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Dotyczy: Postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
» Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdzial kanalizacji ogdlnosplawnej na kanalizacje sani-
tarng i kanalizacje deszczowg) oraz sieci wodociggowej w Centrum Jarocina — zaprojektowanie i wy-
konanie — ETAP I”

Nr sprawy: POIS/P/7/2018

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie otrzymato zapytania
od firmy, zainteresowanych udzialem w postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zam6wienia publicznego na wykonanie zadania: , Przebudowa systemu kanalizacji
sanitarnej (rozdzial kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje desz-
czowa) oraz sieci wodociggowej w Centrum Jarocina — zaprojektowanie i wykonanie — ETAP
I

Tres¢ przedmiotowych pytan wraz z odpowiedziami przekazujemy w zatgczeniu.

iPegﬂ.ZES' ARZADU
} FPdmigitsk Nowojewsni

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie 63-200 Jaracin Cielcza ul. Gajowka 1
NIP: 8171721399 tel. +48 62 747 34 87 fax +48 62 747 34 80 e-mail: pwik@pwikjarocinpl www: http://pwikjarocin.pl 1
Sad Rejonowy w Poznaniv X Wydziat Cospodarczy KRS: 0000116269
kapitat 2aktadowvy: 132 488 500,00 =t



Pytanie nr 2

»W zwiazku z wymaganiami opisanymi na str. 21 pkt. 2.2. w PFU ,.Budowa, Przebudowa Ka-
nalizacji Deszczowej wraz z przytaczami Etap 1 i 11” okreslono materiat do budowy zbiornikow
oraz przeciskow jako rury CC-GRP.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rur przeciskowych technicznie rownowaznych (tzn.
spetniajacych te same wymogi jakoSciowe w zakresie trwatoéci, bezawaryjnosei, szezelnosci
polaczen etc.), wyprodukowanych w procesie nawojowym (CEW-GRP), wzmocnionych wiok-
nem szklanym, z wypetniaczem w postaci piasku kwarcowego, laczonych przy pomocy tacz-
nikow ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem gumowym (EPDM), wyprodukowanych zgodnie
z wymogami PN-1SO 25780 / réwnowazno$¢ potwierdzona certyfikatem niezaleznej, akredy-
towanej w UE jednostki naukowo badawczej stwierdzajacej zgodnosé wyrobu ze wszystkimi
wymogami zasadniczymi i szczegdtowymi okreslonymi w PN-1SO 25780.

Dopuszezenie wyzej wskazanego materialu tzn. rur CFW-GRP pozwoli zachowaé zasady ucz-
ciwej konkurencji, nie naruszy ustawy PZP Art. 29 ust. 21 3, a tym samym zwiekszy dostepnosé
materiatu i zdecydowanie wplynie na obnizenie kosztéw realizacji inwestycji.”.

Odpowied? na pytanie nr 2

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze dopuszcza
zastosowanie rur przeciskowych CC-GRP lub CFW-GRP. Rury te musza spelniaé wszystkie
wymagania postawione przez Zamawiajacego w dokumentacji postepowania.

Pytanie nr 3

»W zwigzku z licznymi awariami i problemami eksploatacyjnymi rurociagdw wykonanych
z rur, w ktorych jako wypelniacz zostat uzyty weglan wapnia (CaCQ3), zwracamy si¢ z zapy-
taniem, czy Zamawiajacy bedzie wymagat na przedmiotowej inwestycji zastosowania rur GRP
z wypetniaczem w postaci piasku kwarcowego, wykluczajac jednoczesnie stosowanie wypel-
niaczy korodujgcych takich jak weglan wapnia?

W przypadku uszkodzenia rur GRP posiadajgcej w swoim sktadzie CaCOs dochodzi do infil-
tracji wody do czgstek weglanu wapnia, co powoduje nasigkniecie wypelniacza, oslabienie
i pekanie rur, odspajanie warstwy wewnetrznej, a takze ich catkowita degradacje.”.

Odpowied? na pytanie nr 3

Przedsigbiorstwo Wodociagédw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze rowniez do-
puszcza na przedmiotowe;j inwestycji zastosowanie rur GRP z wypehiaczem w postaci piasku
kwarcowego.

Pytanie nr 4
W zwigzku z koniecznoscig wykonania w ramach kontraktu przebudowy istniejacych dré g pro-
simy o wyjasnienie czy bedg pobierane optaty za zajecie pasa drogowego.

Odpowied? na pytanie nr 4

Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze zgodnie

ze stanowiskiem zarzadcy drog gminnych:

e nie bedg pobierane oplaty za zajecie pasa drogowego z uwagi na to, ze kanalizacja desz-
czowa wraz z przytgczami i wpustami w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych sg
urzadzeniami zwigzanymi z potrzebami zarzadzania drogami,

e bedg pobierane oplaty za zajecie pasa drogowego z uwagi na to, ze kanalizacja sanitarna
wraz z przylaczami w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych sg urzadzeniami nie
zwigzanymi z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
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e bedg pobierane oplaty za zajecie pasa drogowego z uwagi na to, ze sie¢ wodociggowa wraz
z przylaczami w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych sa urzadzeniami nie zwigza-
nymi z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

e nie beda pobierane oplaty za zajecie pasa drogowego w zakresie rob6t drogowych zwigza-
nych z budowa/przebudowa nawierzchni jezdni, chodnika, ciagu rowerowego, ciggu pie-
szo-rowerowego, miejsc postojowych itp.

Obowigzek poniesienia kosztdw w zakresie powyzej wskazanym spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie nr §
Po szczegotowym przeanalizowaniu parametrow technicznych znanych nam i1 dostepnych

na rynku wyktadzin CIPP, stwierdzamy, ze tylko jedna z nich spelnia jednoczesnie wszystkie

parametry wymagane przez Zamawiajgcego wskazane w PFU:

e rckaw wykonany z tkaniny z widkna szklanego nasaczonego zywicg poliestrowg utwar-
dzany promieniami UV bez szwu i nieklejony,

e  warstwa Scieralna wzmocniona widkning 0,5 mm

o krétkoterminowy modut sprezystosci nie mniejszy niz 18 000 N/mm2 wg normy PN-EN
ISO 178,

e krotkoterminowy modutl sprezystosci kwantyl 5% nie mniejszy niz 19 000 N/mm2 wg

normy PN-EN 1228

dlugoterminowy modut sprezystosci nie mniejszy niz 14 000 N/mm2

odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60 st.C,

odpornos¢ na $cieranie po 100 000 h nie nizsza niz 0,1 mm,

wspolczynnik redukcyjny A po 10 000 h nie wiekszy niz 1,3,

krotkotrwata wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy zginaniu 300 MPa wg DIN EN ISO 178

o dlugotrwata wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy zginaniu 200 MPa

W zwigzku z powyzszym prosimy o odpowiedz na pytanie:

Czy Zamawiajacy zmieni zapisy zawarte w PFU ,Nalezy stosowa¢ rekawy bezszwowe i nie-

klejone, co minimalizuje mozliwos¢ wystapienia awarii, niepozgdanych dziatan, rozszczel-

nien” i dopusci do zastosowania w przedmiotowym postepowaniu rekawy z tkaniny z wldkna

szklanego ze szwem, ktére nie odbiegaja parametrom technicznym od ww. rekawa?

Obecnie na rynku jest dokladnie jeden producent, tj. RelineEurope, ktory produkuje rekawy

z wiokna szklanego bez szwu, nieklejone, ktdrych parametry odpowiadaja wymaganym powy-

zej parametrom, co moze w istotny sposdb ograniczy¢, a nawet wyeliminowa¢ konkurencje,

jak rowniez spowodowac przy jej braku zwickszenie ceny oferty.

Odpowied? na pytanie nr 5
Nie jest prawda, ze obecnie na rynku jest doktadnie jeden producent rekawoéw z wtokna szkla-

nego bez szwu, nieklejonych, ktérych parametry odpowiadaja wymaganym powyzej parame-
trom. W zwiazku z powyzszym, Przedsigbiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ja-
rocinie podtrzymuje wymagania materiatlowe w zakresie rekawow zawarte w PFU.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajacy dopusci do zastosowania wykladzing CIPP o parametrach wyszczegdlnio-

nych ponizej:

e rckaw wykonany z tkaniny z widkna szklanego nasgczonego zywica poliestrows utwar-
dzany promieniami UV ze szwem,

e  krotkoterminowy modutl sprezystosci nie mniejszy niz 20 500 N/mm2 wg normy DIN EN
1228,

o dlugoterminowy modut sprezystosci 15 600 N/mm?2




e odporno$¢ chemiczna w zakresie pH 1-10 i temperatury 45 st.C,

e odpornos¢ na scieranie po 100 000 h nie wieksza niz 0,03 mm,

e  wspotczynnik redukeyjny A po 10 000 h nie wiekszy niz 1,28,

e dlugotrwala wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu 205 MPa

o krotkotrwala wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu nie mnicjsza niz 270 MPa wg
DIN EN ISO 178

Odpowied? na pytanie nr 6

Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie podtrzymuje wymagania
materialowe w zakresie r¢kawow zawarte w PFU, czyli nie dopuszcza rekawow z wiokna
szklanego bez szwu.

Pytanie nr 7

Czy zakres robot obejmuje wykonanie punktowych uszezelnien ,,wlaczen na ostro” przykana-
likow do kanatu gléwnego ksztattkami kapeluszowymi? W przypadku odpowiedzi twierdzacej,
prosimy o podanie, jakg ilod¢ uszczelnien ksztattkami kapeluszowymi i jakiej érednicy nalezy
przyja¢ do wyceny?

Odpowied? na pytanie nr 7

Zakres rob6t obejmuje wykonanie punktowych uszczelnien ,,wiaczeti na ostro” przykanalikéw
do kanatu gléwnego ksztattkami kapeluszowymi na odcinku poddawanym renowacji w naste-
pujacych 1losciach i §rednicach:

o (J250 mm — 19 szt.

e J160mm— 3 szt.

Wykaz przytgczy do kanatu poddawanego renowacji, ze wskazaniem sposobu wiaczenia, za-
warty zostal w zataczniku nr 1 do niniejszego pisma.

W pozostatym zakresie bedzie to wynikac z projektu opracowanego przez Wykonawce.

Pytanie nr 8
Prosimy o podanie, jaka ilo$¢ studni jest przewidziana do renowacji panelami GRP? Dodat-

kowo prosimy o wskazanie, jakiej $rednicy 1 wysokosci s3 te studnie?

Odpowied? na pytanie nr 8

Informacje o ilodci studni przewidzianych do renowacji panelami GRP wraz ze wskazaniem
jakiej srednicy 1 wysokosci sg te studnie zawarte zostaty w zatgczniku nr 2 do niniejszego pi-
sma.

Pytanie nr 9
Prosimy o potwierdzenie, czy w ramach renowacji studni nalezy takze wymieni¢ wiazy kana-

lizacyjne na nowe?

Odpowied? na pytanie nr 9
Tak, w ramach renowacji studni nalezy takze wymieni¢ wlazy kanalizacyjne na nowe.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce wywozu i utylizacji osadu pochodzacego z czyszcze-
nia kanalow?
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Odpowied? na pytanie nr 10

Wytworeg wszystkich odpadéw bedzie Wykonawea i to jego obowiazkiem bedzie postepowa-
nie ze nimi zgodnie z przepisami prawa, tj. wybor odpowiedniego miejsca wywozu i utylizacji
osadow pochodzacych z czyszczenia kanatow.

Pytanie nr 11
Prosimy o wskazanie, jaki jest poziom wypetnienia $ciekéw kanatéw przewidzianych do reno-

wacji?

Odpowied? na pytanie nr 11

Poziom wypelnienia kanaléw przewidzianych do renowacji jest zmienny i zalezy od wielkosci
opadow: w okresie bezdeszczowym poziom wypetnienia kanalow przewidzianych do renowa-
¢ji wynosi ok. 40%, a w okresie deszczowym — ok. 100%.

Pytanie nr 12
Po czyjej stronie leza koszty administracyjne zwigzane z wycinka drzew i krzew6w?

Odpowied? na pytanie nr 12
Koszty administracyjne zwigzane z wycinka drzew i krzewow lezg po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 13
Czy Zamawiajgcy nieodptatnie udostgpni miejsce pod zaplecze Wykonawcy?

Odpowied? na pytanie nr 13
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie nie udostepni miejsca pod
zaplecze Wykonawcy. Miejsce to musi zorganizowa¢ Wykonawca we whasnym zakresie.

Pytanie nr 14

Ze wzgledu na szeroki zakres prac oraz konieczno$é szczegétowej analizy dokumentacji prze-
targowej zwracamy si¢ z uprzejma prosba o przedhizenie terminu skladania ofert do dnia
30.11.2018 r. Zaznaczamy, iz tak skomplikowana inwestycja nie powinna rozstrzygaé sig
w warunkach, kiedy nie do konica zostaty wyjasnione watpliwosci dotyczace tego przetargu.
Mamy na uwadze solidnos¢ i jakos¢ naszej oferty, a tym samym w konsekwencji calej Inwe-
stycji. Brak niektérych informacji niejednokrotnie moze spowodowaé btedne oszacowanie war-
tosci Inwestycji, co w przypadku zanizenia wartosci w dalszej konsekwencji moze skutkowad
problemami przy jej realizacji. Przesunigcie terminu pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty.

Odpowied? na pytanie nr 14

Termin skiadania ofert zostat wydhizony — do dnia 20.11.2018 r. do godz. 9.00, a termin otwar-
cia ofert do dnia 20.11.2018 r. o godz. 9.30, o czym poinformowaliémy w dniu 31.10.2018 1.
odrgbnym pismem zamieszczonym na naszej stronie internetowe;.

Pytanie nr 15

W zalgczonej do dokumentacji Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania Prac,

branza Zielen, w tabeli nr 2 — Specyfikacja projektowanego materiatu ro$linnego wskazanych

jest 18 réznych rodzajow drzew do nasadzenia. Prosimy o okreélenie catkowitej ilosci drzew

krzewow, ktore majg zosta¢ nasadzone. Czy nalezy przyjaé tyle samo nowych drzew, co tych

ktore majg zosta¢ poddane wycince tj. 778 kpl.? Prosimy réwniez o doprecyzowanie ilodci

drzew w poszczegdlnych gatunkach zgodnie z w/w tabela.
. . Cf
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Wykonawca zwraca si¢ z pro$bg o udzielenie odpowiedzi na pytania, pomimo zlozenia j€j po
uptywie terminu przewidzianego w Ustawie Prawo Zaméwien Publicznych. Zadawanie pytan
jest korzystnym zjawiskiem zaréwno dla Wykonawcow, jak i dla Zamawiajacych. Z jednej
strony pozwala Zamawiajacym poprawi¢ ewentualne bledy w dokumentacji postepowania,
z drugiej strony Wykonawcy uzyskuja pewnos$é codo zasad, na jakich bedzie realizowane za-
mowienie publiczne, a tym samym pozwala zlozyé whasciwg, wolng od bledow oferte w poste-
powaniu. Ponadto, jezeli wniosek Wykonawcy jest (w ocenie Zamawiajacego) zasadny, to
mimo iz zgloszony po terminie przewidzianym w ustawie PZP moze by¢ sygnatem, ze posta-
nowienia Specyfikacji sg niejednoznaczne i niewyczerpujace, co z kolei moze $wiadczy¢ o na-
ruszeniu przez Zamawiajgcego art. 29 PZP. Stosownie do jego dyspozycji, podstawowym ob-
owigzkiem Zamawiajgcego jest dokonanie opisu w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, a
wiec taki, ktory zapewnia, ze wykonawcy bedg w stanie, bez dokonywania dodatkowych inter-
pretacji, zidentyfikowaé, co jest przedmiotem zamoéwienia i ze wszystkie elementy istotne dla
wykonania zam6wienia beda w nim uwzglednione. Opis przedmiotu zaméwienia powinien po-
zwoli¢ wykonawcom na przygotowanie oferty i obliczenie ceny z uwzglednieniem wszystkich
czynnikow wplywajacych na nig. Wskazaé nalezy, iz zaden przepis Ustawy PZP nie zabrania
Zamawiajacemu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Wykonawce po uptywie ter-
minu. Biorgc pod uwagg powyzsze rozwazania, prosze o uwzglednienie wniosku.

Odpowied? na pytanie nr 15

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie przekazuje w formie zatacz-
nik nr 3 do niniejszego pisma doprecyzowang wersje Specyfikacji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Prac — branza Zielen. Ponadto informujemy, ze nalezy przyja¢ tyle samo nowych
drzew, co tych ktére maja zosta¢ poddane wycince tj. 778 kpl.

Pytanie nr 16

Dot. Rozdziatu 5 pkt. 1.2.3 SIWZ — zdolno$¢ techniczna i zawodowa.

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane warunk6éw udziahu w postepowaniu zdolnosci tech-
nicznej 1 zawodowej wg. poniZszego:

1) wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczyt w okresie ostatnich
5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krot-
szy, w tym okresie:

c) min. 1 robote budowalng polegajaca na budowie zbiornika retencyjnego wod deszezowych
0 pojemnosci czynnej Vmin. = 400 m?

d) min 1 robote budowlang polegajacg na rozdziale istniejacej sieci kanalizacji ogdlnosplawnej
na sie¢ rozdzielcza (tj. sie¢ kanalizacji sanitarne]j oraz sieé¢ kanalizacji deszczowej) o facznej
diugosci wybudowanej nowej sieci kanalizacji rozdzielczej w ramach jednej roboty budowlanej
min. 3,0 km.

Pozytywne ustosunkowanie si¢ Zamawiajgcego do pytah Wykonawcy, ma dla niego szczegdl-
nie istotne znaczenie — umozliwi mu bowiem przygotowanie oferty w Postepowaniu lepiej do-
stosowanej do potrzeb i wymagan Zamawiajacego. Powyzsze zaproponowane zmiany pozwolg
Zamawiajgcemu uzyskaé konkurencyjng cenowo oferte. Postawione przez Zamawiajacego wa-
runki powodujg zmniejszenie konkurencji a co za tym idzie zwigkszenie cen ztozonych ofert.

Odpowied? na pytanie nr 16
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie nie wyraza zgody na zmiane
warunk6w udziatu w postepowaniu zdolnosci technicznej i zawodowej wg zawartej w pytaniu

propozycji.



Pytanie nr 17

Dotyczy rozdziatu 10 SIWZ ,,Wymaganie dotyczace wadium i zabezpieczenia nalezytego wy-
konania umowy”: Czy Zamawiajacy dopusci, przewidziang w art. 150 ust. 4 ustawy PZP
W powigzaniu z art. 150 ust. 3 tejze ustawy, mozliwogci wniesienia, w dniu zawarcia umowy,
30% kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w rozdziale 10 SIWZ?

Odpowied? na pytanie nr 17

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie nie dopuszcza mozliwosci
wniesienia, w dniu zawarcia umowy, 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie.
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Zatgcznik nr 1

Wykaz przyfgczy do kolektora od komory przy torach kolejowych PKP
do istniejgcej komory przy ul. Wroctawskiej na wysokosci kosciota $w. Jerzego

L.P. | PRZYLACZE LOKALIZACIA nr BUDYNKU SPOSOB WLACZENIA SREDNICA
PRZYLACZA [mm]
1. P1 ul. Wroctawska budynek nr 13 Wiaczenie na ostro 250
2. P2 ul. Wroctawska budynek nr 11 Wtgczenie na ostro 250
3. Pi3 ul. Wroctawska budynek nr 9 Wigczenie na ostro 250
4, P4 ul. Wroctawska budynek nr 7 Wtaczenie na ostro 250
5. P5 ul. Wroctawska budynek nr 5 Wiaczenie na ostro 250
6. P6 ul. Wroctawska budynek nr 3 Wiaczenie na ostro 250
7. P7 ul. Wroctawska budynek nr 1 Witgczenie na ostro 250
8. P8 ul. Wroctawska budynek nr 2 Wtgczenie na ostro 250
9. P9 ul. Wroctawska budynek nr 4 Witaczenie na ostro 250
10. P10 ul. Wroctawska budynek nr 6 Wtgczenie na ostro 250
11. P11 ul. Wroctawska budynek nr 8 Wtgczenie na ostro 250
12. P12 Rynek budynek nr 16 Wiaczenie na ostro 250
13. P13 Rynek budynek nr 17 Witaczenie na ostro 250
14, P14 Rynek budynek nr 18 Witgczenie na ostro 250
15. P15 Rynek budynek nr 19 Wigczenie na ostro 250
16. P16 Rynek budynek nr 21 Witaczenie na ostro 250
17. P17 Rynek budynek nr 22 Witgczenie na ostro 250
18. P18 Rynek budynek nr 23 Wigczenie na ostro 250
19. P19 Rynek budynek nr 24 Wtgczenie na ostro 250
20. P20 Rynek Ratusz Do studninrS9 250
21. P21 Ks. Kard. Wyszynskiego Do studninrS11 160
(plebania)
22. P22 Al. Niepodlegtosci nr 7 (Bank Do studninrS 12 250
Spotdzielczy)
23. P23 ul. Poznanska - Spichlerz Do studninrS 13 250
Polskiego Rocka
24, P24 ul. Poznanska nr 1 Do StudninrS 14 A 160
25, p 25 ul. Poznanska - Dyskont Do studninrS14 B 160
,Biedronka”
26. P26 ul. Poznariska - budynek nr 5A Wtgczenie na ostro 160
27. P27 ul. Poznanska — budynek nr 9A Wiaczenie na ostro 160
28. P28 ul. Poznariska — budynek nr 21A Wiaczenie na ostro 160

6 szt. przytgczy @ 160

22 szt. przyltgczy @ 250




Zatacznik nr 2

Wykaz studni rewizyjnych na kolektorze od komory przy torach kolejowych PKP
do istniejqcej komory przy ul. Wroctawskiej na wysokosci kosciota sw. Jerzego

L.P. | STUDNIA LOKALIZACIA RZEDNE WYSOKOSC SREDNICA
[m] STUDNI
[mm]
1, S1 ul. Wroctawska (przy kosciele $w. 119,88/116,38 3,5 1000
Jerzego)
2. S2 ul. Wroctawska (skrzyzowanie zul. | 119,96/116,37 3,59 1000
Waska)
3. S3 ul. Wroctawska (przy budynku nr4) | 120,20/116,28 3,92 1000
4, sS4 ul. Wroctawska (przy budynku nr 2} | 120,24/116,28 3,96 1000
5. S5 Rynek (przy budynku nr 16) 120,12/116,17 3,95 1 000
6. S6 Rynek (przy budynku nr 16) 120,08/115,86 4,22 1000
7. S7 Rynek (przy budynku nr 18) 120,47/115,85 4,62 1000
8. S8 Rynek (przy budynku nr 21) 120,36/115,61 4,75 1000
0. S9 Rynek (przy budynku nr 22) 120,12/115,24 4,88 1000
10. S10 Rynek (przy budynku nr 24) 119,72/114,60 5,12 1000
1., S10A Rynek (przy wejsciu do kosciofa) Brak danych Brak danych 1000
12. S11 ul. Ks. Kard. Wyszyrskiego 118,81/114,44 4,37 1000
13. S12 Al. Niepodlegtosci 116,93/114,22 2,71 1000
14. S13 ul. Poznanska 115,80/113,29 2,51 1000
15. S14 ul. Poznanska 115,43/110,58 4,85 1000
16. S14 A ul. Poznanska (przy budynku nr 1) Brak danych Brak danych 1000
17. $148B ul. Poznariska (na terenie dyskontu | Brak danych Brak danych 1000
,Biedronka”)
18. S14 C ul. Poznanska Brak danych Brak danych 1000
19. 514D ul. Poznariska Brak danych Brak danych 1000
20. S15 ul. Poznanska kamora (przy torze 112,14/109,52 2,62 2 500 x2 500
kolejowym)
S ZARZADU
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1. Informacje wstepne.
1.1. Wyjasnienie skrétéw, nazw i oznaczen.

wys. — wysokosc drzewa bez bryly,

x —minimalna wymagana ifo$¢ przesadzeri rosliny w procesie szkéfkowania,

ob. — obwéd pnia drzewa, mierzony na wys. 100 cm od poziomu gruntu,

Sred. — Srednica korony,

sol. — ro$lina prowadzona w szkofce jako egzemplarz swobodnie rosngcy, o pokroju korony
wlasciwym dla gatunku i odmiany (korona musi by¢ symetryczna i réwnomiernie
Zageszczona),

B+S — roslina kopana z brytg korzeniowg odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowa i siatkg
druciang,

Pa 220 — forma pienna drzew o wys. pnia 220 cm, drzewa prowadzone jako materiat alejowy
(przyuliczny), pien prosty, pozbawiony pozostafosci po usunietych konarach. WysokoSc pnia
mierzona od projektowanego poziomu materiafu wykarczajgcego powierzchnie pod
drzewami do najnizszych konaréw korony.

szer. - minimalna Srednica korony

NA- Nadzdr Autorski,

IN- Inspektor Nadzoru, prace zwigzane z roslinno$cia muszg byc¢ nadzorowane przez
Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni,

ziemia zyzna - ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji roélin, zasobna w skfadniki
pokarmowe, odporna na infensywng mineralizacje, przepuszczalna, trwale zachowujgca
parametry fizyczne, analiza ziemi w OSCh-R do akceptacji IN, cieZzar objetosciowy -1,3 —
1,6 t/m3, zawarto$§¢ materii organicznej — 5% w stosunku C:N ponizej 30:1, odczyn pH — 5,7
— 6,5, zawartos¢ mineratow — N 25-60mg, P205 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10- 15mg, na
100 g gleby,

ziemia kompostowa - beztorfowy kompost powstaty w 100 % z materii organicznej (resztki
konserwacji terenéw zieleni) bez zawarto$ci nasion chwastéw, zanieczyszczen,
siarczkéw, frakcja ilasta 5-30%/f. sptawialne 5-60%), Chionno8¢ nie mniejsza niz 25%,
Struktura gruzetkowata, analizy w OSCh-R do akceptacji INTZ,

geowioknina filtracyjna- paramelry PP, przepuszczalno$¢ wody 150//m2xs przy 10 cm
sfupie wody, ok. 100g/m2. Widknina fa oddziela warstwe drenazu od ziemi w dole nowo
sadzonych drzew,

zwir plukany - frakcja 32-64 mm. material pozbawiony domieszek innych frakcji i
zanieczyszczen, materiaf przewidziany do drenazu,

system napowietrzajagco - nawadniajgcy - rury drenarskie ukifadane wokof bryt
korzeniowych drzew majacy na celu przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego poziomu
wymiany gazowej w obrebie strefy korzeniowej. W skfad zestawu wchodzi rura drenarska
wykonana z tworzywa sztucznego o $r. 60mm, oraz kielich irygacyjny wykonany réwniez z
tworzywa, S§r. wylotu 100mm. Na potrzeby jednego drzewa przewidzie¢ nalezy ok. 8-12mb
rury drenarskiej,

hydrozel (superabsorbent) to polimery hydrofilowe, ktére mogg absorbowaé stosunkowo
duze iosci wody. | Superabsorbenty dziatajg w glebie jak bufor wilgotnosci, ograniczajac
stres wodny u roslin. Zatrzymujgc wode, zapobiegajg jednoczesnie wyptukiwaniu z gleby
zwigzkéw nawozowych | $rodkéw ochrony roélin. Woda absorbowana przez roSliny z
superabsorbentéw moze byc¢ fatwo wykorzystana, poniewaZ sily ssgce korzeni sg zwykle
wyzsze niz sity wigZzgce wode przez superabsorbenty,

mikoryza - grupa grzybow majgca zdolnosc¢ symbiotycznego wspdfzycia z podziemnymi
cze$ciami roSlin, tworzgca zwigzki mikoryzowe, m.in. z drzewami. Poprzez korzenie drzewa
dostarczajg grzybom potrzebnych do ich rozwoju weglowodandw, a strzepki grzybni
zwigkszajg powierzchnie chfonng korzeni (nawet 1000-krotnie), dzieki czemu drzewa
pobierajg z gleby wiecej wody i soli mineralnych, grzyby mikoryzowe przetwarzajg ponadto
niektére zwigzki chemiczne, nieprzyswajalne dla roSlin, w zwigzki, ktore rosliny moga
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wchfongé, oraz wytwarzajgc substancje antybiotyczne, chronig korzenie przed chorobami
wywolywanymi przez patogeny grzybowe, wzmacniajg odporno$¢ drzew na czynniki
abiotyczne — mréz, susze, kwasne deszcze, metale ciezkie w glebie
pale drewniane — pale sfuzgce do stabilizacji nowo posadzonych drzew, wysokos¢
wyjsciowa 2,0 m (ponad gruntem). ér. min. 8-10 cm., ostro ociosany koniec zabezpieczony
Srodkami konserwujgcymi nieszkodliwymi dla roslin, pale toczone pofgczone ze sobg w

gémej czesci za pomoca rygli tworzgc tzw. skrzynie, gérna czes¢ pali zfazowana.

2. Specyfikacja projektowanego materiatu roslinnego.

wymagania

Ip. gatunek rozstawa | pojemnik | wielkosé . iy stanowisko
jakosciowe
Acer campestre Pa 200-220 cm, min. 8 stanowiska
1. "Elsrijk'/ 50%’:;500 B+S eks ;mS'ZO pedow szkieletowych stoneczne
klon polny 'Elsrijk’ dwuletnich, 3x i polcieniste
Dlatanis ¥ Pa 200-220 cm
. p 600x600 ob. 18-20 wysokosci, min. 8 szerokie ulice,
2. hispanical B+S ; kisdet
latan klonolistny cm cm pedow sz lele owych place
R dwuletnich, 3x
Acer Pien 200-220 cm
pseudoplatanus y wysokosci, min. 8 stanowiska
3 ‘Bruchem'/ 50%)::00 B+S Ob'gri 20 peddw szkieletowych stoneczne i
klon jawor dwuletnich, trzykrotnie péicieniste
'‘Bruchem’ szkotkowany,
Quercus robur ;
4 'Fastigiata'/ 400x400 B+S ) Sol., szer. 60 -100 cm, s;t;r;c;v:;snk:
' dab szyputkowy cm wys. 400-450 cm, 4x i olcienist
‘Fastigiata' i pofcieniste
Tilia tomentosa .
'Brabant'/ 500x500 ob.18-20 | Pa200-220cm, min. 8 | o0 iea
5. lipa srebrzysa cm B cm pedowsakicletowych sfoneczne
p,Brabam. dwuletnich, 3x
Carilius stanowiska
e 400x400 Sol., szer. 60-100 cm, sloneczne,
6. betulus B+3S - 400-4 i )
‘Fastigiata cm wys. 400-450 cm, 3x pokzlenllste,zame
nioe
Gleditsia .
triacanthos/ | 500x500 ob.18-20 | Fa200-220cm, min-8 | oo lice,
7. — P B+S o pedéw szkieletowych place
i c%cierniowa dwuletnich, 3x
Pyrus calleryana
‘Chanticleer? Pa 200-220 cm, min. 8 .
8. grusza 50?;?00 B+S Ob';ri'zo pedéw szkieletowych Sst; rr\@g;snk;
drobnoowocowa ' dwuletnich, 3x
Chanticleer’
Prunus serrulata .
'Kanzan/ 400x400 gB. g6 | Fa2t0-220.em, mili. £ stanowisko
2 wiénia pitkowana cm B+5 cm pedow szklgletowych stoneczne
CARZEI dwuletnich, 3x
Tilia tomentosa Pa 200-220 cm, min. 8 :
10. 'Varsaviensis' 50%’:‘?00 B+S el ;E'ZO peddéw szkieletowych s;;zc;v:zsnkeo
Lipa srebrzysta dwuletnich, 3x
Acer rubrum .
'Red Sunset/ 500x500 ob. 18-20 Fa 290'220. G, in. & stanowisko
11. B+S peddw szkieletowych
Klon czerwony cm cm ANUIEHIEN. 3 sfoneczne
'Red Sunset' LIS, A
12. | Acer platanoides | 400x400 B+S 0b.16-18 | Pa 200-220 cm, min. 6 stanowisko
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'Globosum’/ cm cm pedow szkieletowych stoneczne
klon pospolity dwuletnich, 3x
‘Globosum’
Pien 200-220 cm szerokie ulice,
. wysokosci, min. 8 place,
13. gu; g‘;ustﬁﬁgur/ 60%’:'?00 B+S Ob':;r?] 2 pedow szkieletowych stanowiska
4 yp Wy dwuletnich, trzykrotnie stoneczne,
szkoétkowany, poicieniste
Tilia x europaea ;
‘Pallida’ 500x500 ob. 1820 | ~2200-220cm, min. 8 | g4 5\ ieyq
14. ; ; B+S pedow szkieletowych
lipa europejska cm cm . stoneczne
Doffirs! dwuletnich, 3x
Pallida
Carpinus stanowiska
betulus 'Frans Pa 200-220 cm, min. 8
15. Fontaine'/ S00x500 | gug | ODB-20 | o isw szkieletowych | Sloneczne,
: cm cm 5 péicieniste,zacie
grab pospolity dwuletnich, 3x S,
‘Frans Fontaine'
Robinia
pseudoacacia Y Pa 200-220 cm, min. 8 .
16. | 'Umbraculifera’/ SO0 B+S ah18-20 pedow szkieletowych starowisko
o : cm cm : stoneczne
Robinia akacjowa dwuletnich, 3x
‘Umbraculifera’
Acer platanoides
Royal red”/ Pa 200-220 cm, min. 8 stanowiska
17. klon QU0 B+S 0b.18-20 pedow szkieletowych stoneczne
oy cm cm . T
pospolity'Royal dwuletnich, 3x i pofcieniste
red'
Quercus vt;igfggc—?ig:rg szerokie ulice,
18, coccinea/ 600x600 B+S ob.18-20 pedéw szkieletowych placg,
dab szkartatny cm cm ; ; stanowiska
dwuletnich, trzykrotnie
stoneczne,

szkdétkowany,

3. Ogdlne wymagania jakosciowe dot. materiatu roslinnego.

Rodliny muszg pochodzic ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspekioratu
Ochrony Roslin. Zagraniczne gospodarstwa szkdtkarskie muszg takze spetnia¢ warunki
okreslone przez polski Inspektorat Ochrony Roslin. Import rodlin podlega przepisom
rozporzadzenia Inspektora w zakresie przywozu roélin - patrz Inspektorat Ochrony Roélin,
2004. Szkétka z ktorej pochodzié bedzie materiat musi uzyskaé akceptacje NA iflub IN,
ponadto wszystkie drzewa muszg by¢ wybrane w szkétce bezpoérednio przez NA iflub IN.
Rosliny do nasadzenn powinny by¢ zdrewniate, zahartowane, prawidtowo uformowane
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac
nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
systemem  korzeniowym/bryta
korzeniowg a czesécig nadziemna, wskaznikiem wyznaczajgcym wielkos¢ $rednicy
bryty korzeniowej jest obwéd pnia,
przyrost ostatniego roku powinien zwarty i prawidtowo rozwiniety, pedy korony u
drzew nie powinny by¢ przyciete,
pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,
blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,

zachowana odpowiednia

proporcja

pomiedzy




system korzeniowy powinien by skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

System korzeniowy sadzonek whasciwy dla danego gatunku, nie moze mie¢ §ladéw
uszkodzen czy porazenia patogenami.

Dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowaé wiek dostarczonych
sadzonek, ktére muszg odpowiadac¢ obowigzujagcym w Polsce normom (ilo&¢ pedow,
wysokosé, bryta korzeniowa); wyklucza sie zastosowanie sadzonek miodszych niz
dwa lata; sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkotkowane.,

materiat sadzeniowy winien zostac zatwierdzony przez IN,

drzewa lisciaste form piennych powinny posiadaé¢ uformowana korone typowg dla
odmiany, z przediuzajgcym pien przewodnikiem, pien prosty, gtadki,

bryty korzeniowe powinny byé zabezpieczone tkaning, rozkfadajgcg sie najpodzniej
w ciggu poéttora roku po posadzeniu; bryly drzew liSciastych o obwodzie pnia powyzej
14 c©om muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone siatkg druciang z drutu
nieocynkowanego,

dostarczone sadzonki powinny by¢é zgodne z "Zaleceniami jako$ciowymi dla
ozdobnego materiatu szkdtkarskiego" wydanego przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich
w2013 r.,

wszystkie rosliny powinny byé zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne
w wygladzie z odmiana, w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem
korzeniowym odpowiednim dla wielkosci rosliny i odmiany.

materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakoéci, nie przechowywany diuzszy czas
w chtodni (nie diuzej niz 14 dni),

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete,

system korzeniowy sadzonek wiasciwy dla gatunku - bez uszkodzen,
nieprzesuszony,

srednica bryly korzeniowej drzew balotowanych, powinna byé co najmniej 4 razy
wieksza od obwodu pnia

w przypadku drzew z konteneréw korzenie nie mogg sie zawija¢ w pojemniku, maja
mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku, bryta korzeniowa musi by¢
dobrze przerosnieta, zwarta, drzewa mogg pozostawa¢ w tym samym pojemniku nie
dtuzej niz 1 rok,

w przypadku roslin balotowanych muszg mie¢ bryte korzeniowa proporcjonalng do
wielkosci drzewa, korzenie powinny by¢é réwnomiernie roztozone w bryle
korzeniowej, a miejsca ich przycinania majg by¢ widoczne, system korzeniowy
powinien  posiada¢  minimum  60-80%  aktywnych, drobnych  korzeni,
odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikéw pokarmowych; bryta korzeniowa
powinna by¢ wilgotna, zwarta, nie mogg z niej wystawac korzenie; bryla korzeniowa
powinna by¢ zabezpieczona tkaning, rozktadajgcg sie najp6Zniej w ciggu poéitora
roku po posadzeniu; bryty drzew lisciastych o obwodzie pnia powyzej 14cm muszg
by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg z drutu nieocynkowanego.
niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o srednicy wiekszej niz
3 cm; przyciete korzenie o Srednicy 1,5-2,5cm powinny byé pokryte zywa tkanka
kalusowa z widocznymi zaczgtkami tworzacych sie korzeni przybyszowych,
przyjmuje sie, ze srednica bryly powinna by¢ 4 x wigksza od obwodu pnia
mierzonego na wys. 100cm, dla drzew o obwodzie pnia: 12-14cm $rednica bryty 45-
55cm, 14-16cm $rednica bryly 55-65¢cm, 18-20cm $rednica brylty 72-80cm,18-20cm
$rednica bryty 72-80cm. 25—-30cm $rednica bryly 100-120cm,

Wady niedopuszczalne dla drzew:
silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
$lady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
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uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

odrosty podktadki ponize] miejsca szczepienia,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
martwica i pgkniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy pienne;j,

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,

jednostronna, niesymetryczna korona, krzywy pien,

wiecej niz 4 w petni nie zaleczone blizny na przewodniku,

Krzywizna pnia powyzej 2cm.

Materiat roslinny nalezy poddac¢ kwalifikacji, jeszcze na terenie szkétki. Na placu
budowy INTZ powinien dokonac kolejnej kwalifikacji drzew przed przystapieniem do ich
sadzenia (dostarczony materiat moégt zosta¢ uszkodzony podczas transportu lub mogty
zosta¢ dostarczone nie te rosliny ktére zostaty wybrane w szkotce). W razie stwierdzenia
wad niedopuszczalnych, uszkodzen, ztej jakosci asortymentu roslinnego trzeba bez
jakichkolwiek watpliwosci odrzuci¢ czes¢ lub catosé parti materiatu. Dobre checi
odpowiedzialnego za dostarczenie materiatu, wiara w samoistng, nagtg poprawe jakosci
roslin sg ztudne | czesto skutkujg obumarciem drzew w nastepnym roku lub
w kolejnych 2-3 latach wegetacji. Na tym etapie jako$¢ materiatu nie powinna budzi¢
jakichkolwiek zastrzezen.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy przyjecia dostarczonego
materiatu roslinnego w przypadku stwierdzenia zlej jakosci dostarczonego materiatu.
Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania wymiany materiatu roslinnego na
wiasny koszt.

4. Transport oraz przechowywanie materiatu roslinnego na budowie.

e Szczegblng uwage nalezy zwréci¢é juz w szkélce i podczas transportu na
zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami. Wszelkie
uszkodzenia i ztamania beda oczyszczone a rany zabezpieczone na koszt
Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie, rosliny
muszg by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem oraz
stagnujacg woda w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi.
Nalezy zadbac o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.

¢ \Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu roslinnego zgodnie z
przekazanym harmonogramem prac. Wszelkie egzemplarze wykazujace zty stan
jakosci lub posiadajgce ztamane/brakujgce gatezie, uszkodzony system korzeniowy,
oznaki choréb, muszg zosta¢ wymienione na nowe na koszt Wykonawcy pochodzgcy
od zaakceptowanego Producenta.

e Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania roélin na placu budowy przez dtuzszy
czas (drzewa muszg zosta¢ posadzone w ciggu 24 h). Wykonawca nie moze
sprowadzi¢ materiatu roslinnego na budowe zanim nie zostang przygotowane
miejsca dla nasadzen.

e Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym lub w chtodni (nie dtuzej niz 2
tygodnie). Bryta korzeniowa powinna byc¢ stale wilgotna, od czasu dostawy do
posadzenia.

e Jesli rodliny nie bedg sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane.
Korzeniom nalezy zapewni¢ statg wilgotno$¢ i ochrone przed dostepem Swiatta przez
ciasne okrycie materiatem zabezpieczajacym. Korzenie nie mogg sie zaginac.
System korzeniowy roslin dofowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowaé, a rosliny
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rowno rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu dotowania materiat
szkotkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.

e Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami
transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢
w miare mozliwosci dokonywany noca.

o Odbiér nasadzen nastgpi w uzgodnionym terminie przy udziale NA i/lub [N,
Wykonawcy. W trakcie odbioru sporzgdzona zostanie lista ewentualnych usterek.
Wszelkie usterki muszg zostaé skorygowane w ciagu 3-6 tygodni.

5. Maszyny i narzedzia.

o Wykonawca zapewnia catos¢ sprzetu, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do
wykonania Roboty i usuwa je z terenu budowy, kiedy sg dtuzej niepotrzebne.
Kontroluje stan maszyn, narzedzi i materiatow, odpowiada za nie podczas trwania
robot.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji lub projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez IN.

e W przypadku braku ustalert w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez IN.

e Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe], specyfikacji i wskazaniach IN.

o Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.

e Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

o Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

¢ Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

e Wybrany sprzet, po akceptacji IN, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

o Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez IN zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Technologia sadzenia drzew.
6.1. Zalecane terminy sadzenia.

Drzewa z brytg korzeniowa ujeta w balot nalezy sadzi¢ — wiosng i jesienig (w okresie
spoczynku). Wiosenne sadzenie jest lepsze dla gatunkow o nizszej zimotrwatosci i powinno
sie zakonczy¢ przed wznowieniem wegetacji przez drzewa. Jesienig drzewa lisciaste trzeba
posadzi¢ najpdzniej do konca pazdziernika, wiosng do potowy kwietnia (uwzgledniajgc
panujace warunki pogodowe w danym sezonie). Sadzenie jesienne powinno sie rozpoczgt
po zakonczeniu wegetacji i zakoriczyé przed przyjsciem zimy.

W wypadku drzew w pojemnikach termin sadzenia mozna wydtuzyé. Niewielkie
rosliny w pojemnikach (z catkowicie uksztattowanym systemem korzeniowym) moga byé
sadzone w okresie, gdy gleba nie jest zamarznieta. W praktyce lepiej to robi¢ jesienig badz
wiosng. Sadzone drzewa zawsze winny by¢ w fazie bezlistnej (Klauza 2000, Borowski i in.
2005), za$ samo sadzenie nalezy wykonywa¢ w sprzyjajgcych warunkach pogodowych, czyli
nie w czasie upatow lub ulewnych deszczy. Optymalne sg dni pochmurne, godziny poranne
lub popotudniowe. Jednocze$nie przy planowaniu terminu sadzenia drzew trzeba braé pod



uwage zmiany pogodowe zachodzgce w ostatnich latach. Wiosna staje sie nie-
przewidywalna i krotka, a jesien wydiuzona. Ze wzgledéw logistycznych termin jesienny
wydaje sie bardziej sprzyjajgcy.

6.2. Przygotowanie terenu pod nasadzenia

Doty pod drzewa muszg by¢ dostosowane do wielko$ci bryly korzeniowej
poszczegolnych roslin i lokalizacji. D6t musi mieé gtebokos¢ ok. 0,8-1,2m i by¢ min.
3x szerszy od szeroko$ci bryty korzeniowe;j.

Same bryly muszg byé bezposrednio posadowione na zageszczonym gruncie
rodzimym (stozek o wysokos$ci zapewniajacej posadzenie drzewa na takiej samej
gtebokosci na jakiej rosto w szkétce).

Dno wykopu nalezy rozluzni¢ na gtebokosé 30 cm, tak aby wykluczy¢ mozliwos¢
stagnowania  wody i gnicia korzeni. Przeprowadzi¢ probge wodng w celu
zweryfikowania przepuszczalnosci gruntu - aby oceni¢, zauwazyC i wyeliminowac
nieprzepuszczalne warstwy podtoza, nalezy wykonac test przesigkania, tzn.
przygotowany pod nasadzenie dét zala¢ wodg (2 wiadra x 10 litréw w krotkim
odstepie czasu) i obserwowaé proces przesigkania. Gdy schodzi dtuzej niz 2-3cm
stupa wody/godzine, nalezy zastosowa¢ wiekszg migzszo$¢ drenazu, uktadajgc
warstwe okoto 30-40 cm zwiru lub tlucznia. Jesli problem ten nie zostanie rozwigzany,
posadzone w tym miejscu drzewo moze obumrzeé. Zwykle najczestszg przyczyng
powstania nieprzepuszczalnej warstwy w glebie jest niewystarczajgce rozluznienie
podglebia zageszczonego np. w wyniku przejazdu samochod6w czy pracy maszyn.
Po przeprowadzonej prébie wodnej na dnie wykopu roztozy¢ 10 cm warstwe zwiru
ptukanego i odseparowac go od ziemi zyznej za pomocg geowtokniny filtracyjnej.
Dét, po posadzeniu, nalezy wypetni¢ ziemig zyzna, o pH 5,7-6,5, o skfadzie
granulometrycznym zblizonym do skfadu gruntu w samej bryle, aby zapewnic
optymalna transmisje wody.

Podtoze, ktére wsypujemy pomiedzy korzenie (sadzenie z gotym korzeniem) lub
ktorym obsypujemy balot/ bryte powinno by¢ jednorodne (homogeniczne) w catym
przekroju. Nie zaleca sie warstwowego wypetniania dotu. Jednorodno$¢ w catym
przekroju zapewnia réwnomierny rozwoj korzeni i przeciwdziata wytwarzaniu warstw
izolujgcych. Podtoze powinno zawiera¢ objetosciowo okoto: 40% czgstek twardych —
zapewniajgcych strukturalnoé¢ substratu (przeciwdziata nadmiernemu zageszczaniu),
np. kruszywo; 30% utwordw magazynujacych wode w przestrzeni (utwory ilaste,
pylaste), 25 % przestrzeni zawierajacych powietrze (frakcja piaszczysta), 5 % materii
organicznej - w stosunku C:N ponizej 30:1.

Zawartos$é mineratéw — N 25-50mg, P205 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10- 15mg, na
100 g gleby.

Podioze - w trakcie sadzenia - powinno by¢ lekko wilgotne. Nie wolno uzywacé
podtoza mokrego poniewaz traci ono strukture w trakcie ubijania. W miejscach stale
bardzo suchych nalezy zastosowac¢ hydrozele, ktére poprawiajg warunki wzrostu.
Nalezy wczeéniej wykonaé petng analize, w tym granulometryczng podtoza/gleby. Na
stanowiskach jatowych zalecane jest nawozenie (zawsze na podstawie wynikow
analizy) otoczkowanymi nawozami 0 spowolnionym dziataniu, ktére powinny by¢
wymieszane z podfozem lub rozsypane i delikatnie wymieszane po sadzeniu, przed
pofozeniem $cidtki. Nawozy wolnodziatajgce nalezy stosowac wiosnag.

Nalezy przeprowadzi¢ analize w Okregowej Stacji Rolniczo-Badawczej,
potwierdzajgce] przydatno$¢ ziemi dla zaprojektowanych nasadzen i uzyskac
akceptacje INTZ. Ziemia wzbogacona powinna by¢ mieszankg mikoryzowsg oraz
hydrozelem wg zalecen producenta.

Nie nalezy uzywac torféw oraz gleb organicznych, ktére szybko ulegajg mineralizacji.
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Powierzchnia przeznaczona pod nasadzenia drzewa powinna mieé min. 1m?
powierzchni nieutwardzonej.

Minimalna odlegtosci drzew od sieci infrastruktury (tzw. mediéw) powinna wynosi¢
minimum 2 m.

6.3. Sadzenie drzew oraz ich stabilizacja.

Drzewo nalezy umiesci¢é w przygotowanym, zaprawionym dole na tzw.
siodetku/kopczyku w wypadku bryt ujetych w balot.

Drzewa z bryta owinietg juta, zamkniete siatkg w balocie po umieszczeniu w dole
nalezy delikatnie rozbroi¢, tzn. poprzecinac siatke szczypcami. Szczegdlnie wazne
jest, by usuna¢ gorny drut, ktory spina catg siatke tuz przy szyi korzeniowej drzewa.
Po posadowieniu drzewa w dole nie usuwa sie ani juty, ani siatek drucianych,
poniewaz ulegng roztozeniu w kolejnych latach. Zalecane jest takze rozsuptanie
jutowego wezta (tuz przy szyi korzeniowe;j).

Stabilizowanie drzew palikami pionowymi nalezy rozpocza¢ przed zasypaniem bryty
korzeniowej drzewa gleba. Paliki umieszcza sig tuz przy bryle korzeniowej, tak by jej
nie uszkodzié. Srednica, wysoko$é, jakosé, liczba palikéw oraz poprzecznych listew
(tzw. rygli) winna byé zgodna z wielkoscig, wysokos$cig drzewa oraz wysokoscig
podstawy korony. Niedostosowanie palikéw do wysoko&ci drzew i podstawy korony
(paliki o zbyt matej Srednicy, za dtugie lub za krétkie) jest btedem i podlega ocenie
INTZ. Zastosowanie zlego sposobu palikowania, w tym zbyt matej liczby palikdw,
moze w konsekwencji prowadzi¢ do obumarcia drzew. Stabilizacja z uzyciem palikow
umozliwia prawidtowy pionowy rozwo0] czesci nadziemnej drzewa i zabezpiecza
system korzeniowy przed zrywaniem miodych korzeni wto$nikowych w czasie silnych
podmuchéw wiatru. Dla kazdego drzewa nalezy zastosowaé 3 paliki, w gérnej czesci
zbite belkami porzecznymi (ryglami) w tzw. skrzynie. Paliki jak i rygle muszg byé
toczone a miejsca przeciet¢ sfazowane i oszlifowane. Paliki nie moga dotyka¢ pnia ani
pedéw drzewa i muszg by¢ sztywno osadzone. Paliki muszg by¢ zagiebione w
gruncie do gtebokosci min. 1 m. Paliki powinny by¢ o $rednicy 6-8cm (sr. 6 cm w
przypadku drzew do obw. pnia 18 cm, 8 cm w przypadku drzew o obw. pnia powyzej
18 cm. W miejscu mocowania, pief nalezy zabezpieczy¢ juta. Wigzania nalezy
sprawdzaé (kilka razy w sezonie), aby nie wcinaty sie w kore. Drzewa o pokroju
kolumnowym nalezy stabilizowaé nizej - w dolnej czesci pnia.

Dopuszcza sie rowniez inne sposoby stabilizacji drzew m.in.: podziemny system
samoklinujacych sie kotew, ktére za pomocng specjalnych paséw podtrzymujg bryte
korzeniowa.

Rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jak ta, na ktorej rosty w szkoice.
Drzewa z brytg mozna $wiadomie posadzi¢ troche ptycej niz rosty poprzednio, majac
na uwadze ciezar bryty i osiadanie gruntu. Nalezy pamietaé, iz sadzenie zbyt
gtebokie jest czestszg przyczyng niepowodzenia w przyjmowaniu sie roélin niz
sadzenie zbyt ptytkie. Drzewa posadzone zbyt gleboko stopniowo tracg kondycje,
zmniejszaja przyrosty roczne i w konsekwencji zamierajg (moze to trwaé¢ 2-3
sezony).

Poziom posadowienia drzew nalezy dostosowac do poziomu otaczajgcego gruntu lub
projektowanego wyprofilowania terenu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. W przypadku
nadwyzek ziemi ( dot. paséw drogowych ) poziom posadowienia roslin dostosowac
do istniejgcej infrastruktury (chodnik, kraweznik itp.) z koniecznoscig usuniecia
nadwyzek w promieniu min. 1 m od $rodka dotu.

Utozenie rur drenarskich (systemu napowietrzajgco- nawadniajgcego) nastepuje
réwnolegle z wypetnianiem dotdéw ziemig zyzng. Bryte korzeniowg owijaé ok. 2-3-
krotnie wokét bryty. Koncdwke rury drenarskiej nalezy zakonczy¢ kielichem, ktérego
goérna krawedz zostanie zlicowana z poziomem gruntu lub posadzki. Drugi koniec rury
zaslepi¢ i wuszczelnic. Do kazdego kompletu przewidzie¢ takze elementy
uszczelniajace potgczenie kielicha i rury. Na jedno drzewo projektowane przypada
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jeden peiny zestaw systemu napowietrzajaco-nawadniajgcego. System stosowaé na
gtebokosc¢ okoto 30 cm.

e W ftrakcie obsypywania korzeni drzewa gleba nalezy jg zageszczac (delikatnie
ubijac), nie uszkadzajac karzeni, co przeciwdziata m.in. osiadaniu rosliny i gleby.

e Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiatdw budowlanych
i produktow organicznych, gdyz moze to przyczynia¢ sie do hamowania wzrostu traw
i roslin oraz powodowac powstawanie wypadow w miejscach sadzenia roslin.

e Jedna z ostatnich czynnosci jest uksztattowanie wokét posadzonego drzewa tzw.
misy ziemnej — przestrzeni, ktéra umozliwi wydajne podlewanie, zatrzymujac wode
i pozwalajgc jej swobodnie przenika¢ w gtgb. Wielkos¢ misy uzalezniona jest od
wielkosci drzewa. Dla drzew z duzg brytg korzeniowa zaleca sie, by Srednica misy
wynosita minimum 1 m i byta dwukrotnie wieksza od srednicy bryly korzeniowej, a
optymalna krawedZ misy to 10 cm. Misy petnig swojg funkcje przez 3—4 lata
i podlegajg systematycznej pielegnacji — odchwaszczaniu. Prawidtowo uformowang
mise ilustruje Rys. 2

o Na pien drzewa, u podstawy, nalezy =zatozyc ostonke specjalistyczhg do
zabezpieczania pni mtodych drzew, z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie
UV, zielona, perforowang z mozliwos$cig regulacji srednicy.

e Konczac formowanie misy, mozna przystgpi¢ do wykonania wigzan elastycznych.
Zaktada sie, iz dla wygodnego wykonania jednego wigzania elastycznego potrzeba
100-150 cm poliamidowej tasmy o minimalnej szerokosci 2,5 cm, optymalnie 4-5 cm.
Liczba zalecanych wigzan elastycznych, tzw. miekkich, uzalezniona jest od wielkosci
drzewa i jego nowej lokalizacji

e Obfite podlanie drzew zaraz po posadzeniu nazywane jest tez procesem zamulania
bryly korzeniowej. Istotne jest zmniejszenie ilosci wolnych przestrzeni (wyparcie
nadmiaru powietrza z wolnych przestrzeni w glebie) oraz zwilzenie samych korzeni.
Dawka wody zalezna jest od wielkosci drzewa (Srednicy bryty korzeniowej) i jest
wieksza niz jednorazowy haturalny opad deszczu. Przyjmuje sie, ze dawka wody dla
jednego drzewa wynosi 10 | na kazdy 1 cm $rednicy pnia drzewa mierzonej na
wysokosci 1,3 m, liczgc od poziomu gruntu (Szule 2013 za Chachulski 2011).

e Po solidnym podlaniu drzew w misie rozktada sie sciétke (przekompostowang kore
lub inny mulcz); zalecana warstwa $ciotki to ok. 7 cm. Nalezy zastosowaé kore
Sredniomielong (fr. 16-32 mm), sosnowg, przekompostowang lub zrebki drewniane.
Sciétka powinna byé sprawdzona pod katem nosicielstwa organizméw
kwarantannowych (Ustawa o ochronie roslin; tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 11,
poz. 94, art. 12, pkt. 1). Celem $ciotkowania misy jest poprawa wilgotnosci w bryle
i na powierzchni gleby, utrudnienie przerastania misy chwastami oraz zmniejszenie
waharn temperatury w glebie.

e Schemat sadzenia/stabilizacji drzew/ostony pnia przedstawia rysunek/przekrdj,
rysunek/rzut oraz zdjecia zawarte w pkt. 11 - materiaty uzupetniajace.

6.4. Pielegnacja drzew po posadzeniu.

Pielegnacji podlegajg wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego
rosliny. Wszelkie usterki, nieprawidtowosci i inne niepozgdane zmiany w materiale lub
jakosci wykonania ktore wystgpia w okresie gwarancyjnym liczonym od daty odebrania i
bedg spowodowane uzyciem materiatdbw i technik innych niz w specyfikacji, zostang
naprawione na koszt wykonawcy. Okres gwarancji liczony jest od odbioru poszczegélnych
prac. Dotyczy to rowniez elementéw wymienionych przez wykonawce na skutek wad
materiatu lub wykonawstwa — za poczatek okresu gwarancyjnego przyjmuje sie odbior
poprawionych prac.



Pielegnacja drzew w okresie gwarancyjnym zawiera w sobie:

ciecia korygujgce oraz formujgce korony drzew — 1-krotnie w ciggu roku, tak aby
utrzymywag¢, regularny pokrdj, w zaleznosci od cech gatunku i odmiany oraz
wykluczac kolizje z sgsiadujagcymi drzewami i elementami zagospodarowania,
usuwanie roslin zielnych, usuwanie odrostow korzeniowych,

kontrola stabilizacji posadzonych drzew,

podlewanie reczne do czasu pelnego ukorzenienia sie — 3 lata; okresach suszy
podlewanie co 2-3 dni — dawka 50-150 I/drzewo lub inna uzgodniona z INTZ, w
zaleznosci od wielkosci, cech gatunkowych drzewa i warunkéw atmosferycznych,
gtebokos¢ nawodnienia gleby wynosi ma wynosi¢ ok. 30cm,

biezacy monitoring stanu drzewa w tym na obecno$¢ patogendw,

uzupetnianie materiatu Scidtkujgcego,

poprawianie mis,

systematyczne usuwanie odrostéw pniowych i korzeniowych,

utrzymanie przepuszczalnej warstwy ziemi wokot drzew,

wymiana roslin ktére nie podjety wegetaciji,

przelewanie wczesng wiosng strefy korzeniowej drzew rosngcych w sasiedztwie
nawierzchni w celu eliminacji soli ze strefy korzeniowej,

stosowanie oston przeciw aerozolom solnym na koronach miodych drzew oraz
ochrona gleby przed konsekwencjami zimowego uzycia soli (zabezpieczanie matami
stomianymi).

7. Kontrola jakosci robét.

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod drzewa przed ich zaprawieniem (roboty zanikajgce),
zaprawienia dotkdw ziemig zyzna (dodanie hydrozelu oraz szczepionki mikoryzowej-
w obecnosci Inspektora)

zgodnos$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miegjsc
sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

zgodnosci materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku,

jednorodnosci materiatu roslinnego w obrebie jednego gatunku,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich termindw sadzenia,

wykonania prawidtiowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu i
sciotkowaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewoéw
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola roboét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego
jako$ci posadzonego materiatu.

Kontrola rob6t w okresie gwarancyjnym dotyczy:

czestotliwosci i jakosc zabiegow pielegnacyjnych.
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8. Odbior robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST jezeli wszystkie
pomiary i ogledziny daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali
zakres wykonania robdt poprawkowych lub zleci wymiane wadliwie wykonanych prac,
wedtug zasad okreslcnych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.

Zleceniodawca zastrzega sobie, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, prawo aby
w chwili odbioru nasadzen poddac¢ losowo 1% materialu (co najmniej jedno drzewo)
kontroli jakosci systemu korzeniowego, nawet jesli bedzie to oznacza¢ zniszczenie
rosliny (np. celowe usuniecie gleby z korzeni drzewa z brylg korzeniowa lub w
kontenerze). Zamawiajacy nie ma obowigzku ptaci¢ Wykonawcy za rosline zniszczong
w ten sposob.

9. Podstawa pfatnosci.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotébw z dowozem ziemi (w tym hydrozel, mokoryza oraz nawoz), zakup
i dostarczenie materiatu roslinnego,

e posadzenie materialu roslinnego wraz z opalikowaniem, uformowaniem misy
i wyScittkowaniem, zastosowaniem systemu napowietrzajaco-nawadniajacego,
zabezpieczeniem pnia drzewa.

Cena pielegnacji 1 sztuki drzewa obejmuje:

o pielegnacje drzewa po przez podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, ciecia
pielegnacyjne i formujgce, wymiane roslin obumartych wraz z materiatem,
uzupetnianie sciotki, wymiang palikéw oraz wigzan a takze wszystko co zawarte w
pkt. 6.4.

10. Przepisy zwigzane.

Zalecenia jakosciowe opracowane i wydane przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich
KNR 2-21 Katalog Naktadow Rzeczowych - Tereny Zieleni

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne

PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy

11. Materiafy uzupetniajgce.
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Elementow infrastruktury technic/nej”

. Minmmalne odlegloser od pni [im
Flement mirastruhtury techniesne) = pnia [m]

drzewa hrzews
: wodociyge 20 20
Kanalizacja 2.0 ] I3
: przewod gazowy 20 ! 2.1
siee cieplna ' 24 | 2.0
Csaezeh mchoracyny | 0 i 2.4
podziemny kabel encrgetyerny ¢tclehomumkygny 20 i nie hohiduge
napowieti/na I energetyesna 220-750kV | re max 7.8 | nie holidupe
Cnapowietizna hnia energetsesna 30-220kV | romas 4.0 ] nie kohduge
shub energetyesny | 5.0 nie koliduye

i- promien horony dojrzatego drzewa
e A
Raéznych obicktow

Ohickry Ammalne udlcgluw: od pnu [m]

drzewa | krzewy

| sabudowi o wysohoser powyze) "m S0 i 1.5
~rabudowa o wysokoscer ponize) Fm | 4.0 L .5
Cogrodzenia o wysokoser 2mowaseg | 4.0 | 1.0
Cstopy seian oporos yelu tarasow, stromych sharp i 1.0 ! 0.3
Chraweds Lawezeh parkowsceh i ogrodowyeh | {175 | 0.4
| krawgzniki jeszdniowe | 20 | 0.3
Chraveds jesdm | 30 | -

o shragnego toru kolejowego | 15.0 ] 15.0

“ B Fortuna-Anloszewscz K Gadomskr E Gadomsha Roshny ordobne w architeslurze kegobrazo wyd Hortpress sp 2 oo
Warszawa 2007

Tabela przedstawiajgca minimalne odlegtosci sadzenia drzew i krzewdw od elementéw infrastruktury technicznej - w
przypadku blizszych odlegtosci nalezy zastosowacd ekrany przeciwkorzeniowe.

gryzonie.

p



paliki 3szt /drzewo, dlugodd ok. 300 cm, zaostrzone na kefcach;

whic pod kalem ok. 3° w kierunku pnia drzewa 3 sz!. mocowania pnia z palikami; nie mogg byt zbyt ciasne,
na gtebokasc ok. 80 cm w taki sposab aby nia powinny pozwalaé na swobodne, lecz ograniczona
uszkodzié bryly korzeniowsj oraz syslemu napowislrzajgco nawadniajacego. bujanie sig na wietrze korony drzewa; wigzanie powinno
min. edlegioéé od pnia 30-40 cm: byé z delikatnym spadkiem od palika w kierunku pnia tak
paliki zaimpregnowane Srodkiem grzybobojczym tak aby nie gnity; aby drzewo moglo mie¢ swobodny wzrosl; wigzanie wykonad
wszyslkie paliki potaczyc ze sobg 5 cm ponize] gornej krawedzi palika; lak aby nie uszkoci pnia i przy kaidym drzewie
I .. paliki przy kaidym drzewie pstawi¢ fak samo paliki zbite ze sobg w gomej czesci za pomocs rygli w tzw. skrzynig

azurowa oslena pnia z tworzywa sziucznego

5 cm_kora pizekpmpostowana, § iomi fr. 16-32 mm
0.1 cm, gewldkning 50g/m2
misa o &r. 100 em bryla kbrzgni

0.1 cm, geowidknila fillracyjna
10 cm, 2wir plykany fr. 32-64mm
30 cm_przep y grunt rodzimy spulchniony do glebokosci 30 cm

grunt rodzimy

rura drenarska z kiglichern - element syslemu napowlielrzajgco-

nawdnigjgoego y
bryta korzeniowa osadzona na takie] sam-e g @kc-sa ak wszkoice | .1 W 4 % % . .
[ -, .+ - ~zageszczonaziemiaurodzajna ; o0 | -7 OO, < g g Sty 4|
£ - . < A m 3 B
miss o promieniu 30-35 cm od pnia, spadek na zewngtrz tak aby woda nie stagnowala przy pniu - - F e B & ¥ A s |
i . e, .o d¢lconajmniej 2 razy szerszy od bryly korzeniowej } - AT ANYY b

Rysunek/przekréj przedstawiajgcy schemat sadzenia drzew wraz z ich sfabilizac/a, drenazem oraz systemem
napowietrzajgco - nawadniajgcym.




korona drzewa

palikiosr. 8 cm

deski wzmacnijgce tzw. rygle
(potowy palikéw)

juta zabezpieczajgca pien drzewa
tasmy stabilizujgce

misa ér. 100 cm

g,
e

i

T il

Y 4

Poprawny sposéb stablizacji drzew za pmoca pa;éw aém.




Poprawny sposéb stablizacji drzew za pomocg palikéw i fasm.

Podziemny sposob stabilizacji drzew - alternatywa.




