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Dotyczy: Postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
. Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdzial kanalizacji ogdlnosplawnej na kanalizacje sani-
tarng i kanalizacje deszczowq) oraz sieci wodociggowej w Centrum Jarocina — zaprojektowanie i wy-
konanie — ETAP I"

Nr sprawy: POIS/P/7/2018

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie otrzymato zapytania
od firmy, zainteresowanych udziatem w postgpowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie zadania: , Przebudowa systemu kanalizacji
sanitarnej (rozdzial kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje desz-
czowa) oraz sieci wodociggowej w Centrum Jarocina — zaprojektowanie i wykonanie — ETAP
I,

Tres¢ przedmiotowych pytan wraz z odpowiedziami przekazujemy w zalaczeniu.
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Pytanie nr 18

W PFU przedstawiona jest koncepcja przebudowy kanalizacji deszczowej natomiast nie ma
koncepcji wykonania kanalizacji sanitarnej i wodociagu. Czy Inwestor posiada takg koncepcje.
Jezeli tak to prosimy o uzupetnienie PFU o ww. koncepcie.

Odpowied? na pytanie nr 18
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze nie posiada
koncepeji wykonania kanalizacji sanitarnej i wodociagu.

Pytanie nr 19

W SIWZ w pkt. 2 podano, ze pod pojgciem ,,odcinki boczne” rozumiemy odcinki przewoddéw
od sieci do granicy dzialek prywatnych wiascicieli. Czy nalezy przez to rozumieé, ze przed-
miotem zaméwienia nie jest przebudowa przylaczy i kanaléw na terenach prywatnych?

Odpowied? na pytanie nr 19
Elementami przedmiotu zaméwienia w zakresie przylaczy (odcinkéw bocznych) jest m.in.:

e likwidacja przylaczy (odcinkéw bocznych) wodociagowych w pasie drogowym — sg to od-
cinki od sieci do granicy dzialek prywatnych wiascicieli,

e budowa przylgezy (odcinkéw bocznych) wodociaggowych w pasie drogowym — sa to od-
cinki od sieci do granicy dziatek prywatnych wiascicieli,

e likwidacja przylgczy (odcinkéw bocznych) wodociggowych poza pasem drogowym,
a wigc na terenach prywatnych — sa to odcinki od granicy dzialek prywatnych whascicieli
do zestawu wodomierza gtéwnego w obecnej lokalizacji wigcznie,

e budowa przylaczy (odcinkéw bocznych) wodociggowych poza pasem drogowym, a wige
na terenach prywatnych — sg to odcinki od granicy dzialek prywatnych wtascicieli do ze-
stawu wodomierza gtownego w obecnej lokalizacji wigcznie,

e likwidacja przylgczy (odcinkéw bocznych) kanalizacji sanitarnej / ogélnosptawnej w pasie
drogowym — s3 to odcinki od sieci do granicy dzialek prywatnych wiascicieli,

e budowa przylaczy (odcinkéw bocznych) kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, zako#-
czonych studzienka rewizyjng — sg to odcinki od sieci do granicy dziatek prywatnych wia-
Scicieli,

e likwidacja przylgczy (odcinkéw bocznych) kanalizacji sanitarnej / ogdlnosptawne] poza
pasem drogowym, a wigc na terenach prywatnych — w uzasadnionych technicznie przy-
padkach,

e budowa przylaczy (odcinkéw bocznych) kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym,
a wigc na terenach prywatnych — w uzasadnionych technicznie przypadkach, zakonczo-
nych studzienkg rewizyjna,

e budowa przylgczy (odcinkéw bocznych) kanalizacji deszczowej w pasie drogowym — Wy-
konawca ma zaprojektowac i wybudowac przylacza (odcinki boczne) od sieci do granicy
dziatek prywatnych wiadcicieli, zakonczone studzienka rewizyjng, stosujac zasade, ze po-
przez jedno przyltgcze (odcinek boczny) maja by¢ odprowadzane wody opadowe i rozto-
powe z dwoch sasiadujaeych poses;i.

Zwazywszy na powyzsze nalezy rozumie¢, ze przedmiotem zamdwienia réwniez jest przebu-
dowa przylaczy na terenach prywatnych.,
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Pytanie nr 20
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy ma uregulowane sprawy wlasnosciowe (. posiada
prawo do dysponowania gruntami na cele budowlane dla dziatek, na ktérych nalezy zaprojek-
towac 1 wybudowa¢ kanalizacj¢ deszczows, sanitarng i wodociag) z whascicielami dziatek
w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Odpowied? na pytanie nr 20

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Jarocinie informuje, ze otrzymato
zgode zarzadey drég gminnych oraz wiadcicicli prywatnych dzialek w obrebie paséw drogo-
wych na umieszczenie w pasie drogowym sieci i przytaczy: wodociagowych, kanalizacji sani-
tarnej i kanalizacji deszczowe;.

Uzyskanie prawa do dysponowania gruntami na cele budowlane dla dziatek zlokalizowanych
poza pasem drogowym jest obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie posiada o$wiadczen
o prawie do dysponowania tymi nieruchomosciami (poza pasem drogowym).

Pytanie nr 21
Czy Zamawiajacy bedzie pobierat oplaty za zajgcie pasa drogowego podcezas budowy sieci ka-
nalizacji deszczowej wraz z przylaczami i wpustami?

Odpowied? na pytanie nr 21

Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze zgodnie
ze stanowiskiem zarzadcy dr6g gminnych nie bgdg pobierane oplaty za zajecie pasa drogowego
z uwagi na to, ze kanalizacja deszczowa wraz z przylaczami i wpustami w rozumieniu Ustawy
o drogach publicznych sg urzadzeniami zwigzanymi z potrzebami zarzadzania drogami.

Pytanie nr 22
Czy Zamawiajacy bedzie pobierat oplaty za zajgcie pasa drogowego podczas budowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej wraz z przylgczami?

Odpowied? na pytanie nr 22

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze zgodnie
ze stanowiskiem zarzadcy drég gminnych beda pobierane oplaty za zajecie pasa drogowego
z uwagi na to, ze kanalizacja sanitarna wraz z przylaczami w rozumieniu Ustawy o drogach
publicznych sg urzadzeniami nie zwigzanymi z potrzebami zarzadzania drogami lub potrze-
bami ruchu drogowego.

Obowigzek uiszczenia oplaty spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie nr 23
Czy Zamawiajacy bedzie pobierat optaty za zajecie pasa drogowego przy przebudowie sieci
wodociggowe] wraz z przylagczami?

Odpowied? na pytanie nr 23

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze zgodnie
ze stanowiskiem zarzadcy drég gminnych beda pobierane optaty za zajecie pasa drogowego
z uwagi na to, ze sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami w rozumieniu Ustawy o drogach pu-
blicznych sg urzadzeniami nie zwigzanymi z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego.

Obowigzek uiszczenia oplaty spoczywa na Wykonawcy.



Pytanie nr 24
Czy Zamawiajacy bedzie pobieral oplaty za zajecie pasa drogowego podczas robét drogowych?

Odpowied? na pytanie nr 24

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze zgodnie
ze stanowiskiem zarzadey drég gminnych nie bedg pobierane oplaty za zajecie pasa drogowego
w zakresie rob6t drogowych zwigzanych z budowa/przebudowa nawierzchni jezdni, chodnika,
ciggu rowerowego, ciggu pieszo-rowerowego, miejsc postojowych itp.

Pytanie nr 25

Zgodnie z zatgczonym Wykazem Cen ilos¢ kanalizacji sanitarnej przeznaczonej do zamulenia
Jest réwna ilosci kanalizacji sanitarnej, ktéra ma zosta¢ wybudowana, prosimy o odpowiedz
czy jesli w ulicy istniejg dwa rownolegte kanaty sanitarne o réznych $rednicach, z ktorych jeden
nie zostal uwzglgdniony w zalaczonym wykazie cen to nalezy je oba zamulié ? Czy w przy-
padku zamulenia obu kanatéw to ilo$¢ kanatéw sanitarnych do budowy réwniez ma zostaé po-
dwojona na tym odcinku?

Odpowied? na pytanie nr 25
Jesli w ulicy istniejg dwa rownolegte kanaty sanitarne o réznych $rednicach, to nalezy je oby-
dwa zamuli¢. W takim przypadku nie nalezy podwajac ilosci kanatéw sanitarnych do budowy

na tym odcinku.

Pytanie nr 26

Zgodnie z zalgezonym wykazem cen ilos¢ sieci wodociggowe] przeznaczonej do zamulenia
jest rowna ilosci sieci wodociggowej , ktéra ma zosta¢ wybudowana, prosimy o odpowiedz czy
jesli w ulicy istniejg dwie réwnolegte sieci wodociagowe o réznych $rednicach, z ktérych jedna
nie zostata uwzgledniona w zataczonym wykazie cen to nalezy je obie zamuli¢? Czy tylko tg
wskazang w wykazie cenowym? Czy w przypadku zamulenia obu sieci to ilo$¢ sieci wodocia-
gowej ktéra ma zosta¢ wybudowana, réwniez ma zosta¢ podwojona na tym odcinku?

Odpowied? na pytanie nr 26

Jesli w ulicy istniejg dwie réwnolegle sieci wodociagowe o réznych $rednicach, to nalezy je
obydwie zamuli¢. Podwojona sie¢ ma pozostaé jedynie na przebiegu sieci magistralnej od Sta-
¢ji Uzdatniania Wody przy ul. Poznanskiej w Jarocinie, poprzez ulice: Poznanska, Moniuszki,
Dabrowskiego, Kosciuszki — do wpigcia w istniejaca sie¢ magistralng w ul. Weglowej wlacz-
nie.

Pytanie nr 27
Co z kosztami nadzoru archeologicznego? Czy Wykonawca w ofercie musi uwzglednié koszty
zwigzane z nadzorem archeologicznym?

Odpowied? na pytanie nr 27
Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze Wykonawca
w ofercie musi uwzgledni¢ koszty zwiazane z nadzorem archeologicznym.

Pytanie nr 28

Czy w pozycjach dotyczacych wykonania nowych przylaczy kanalizacji sanitarnej (boczne od-
cinki) poza pasem drogowym z rur kamionkowych (w uzasadnionych technicznie przypadkach)
nalezy uwzglgdni¢ naniesione na mape kanaty miedzy budynkami (przylacza do szkoty,
do spotdzielni itd.)? Jezeli tak to prosimy o doprecyzowanie ilosci takich przypadkéw poniewaz
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jest takich odcinkéw bardzo wiele. Poza tym trudno Wykonawcy na etapie skladania oferty
przewidzie¢, ktore kanaty beda wymagaty wymiany.

Odpowied? na pytanie nr 28
Elementami przedmiotu zamoéwienia w zakresie przylaczy (odcinkéw bocznych) jest m.in.:

e budowa przytgczy (odcinkéw bocznych) kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, zakon-
czonych studzienkg rewizyjng — s to odcinki od sieci do granicy dziatek prywatnych wia-
Scicieli.

Jest to wariant podstawowy, do powszechnego zastosowania. Poprzez w/w studzienke re-
wizyjna musi nastapi¢ potgczenie nowobudowanego przylgcza z wewnetrzng instalacja ka-
nalizacji sanitarnej w dziatkach prywatnych.

e budowa przylgczy (odcinkéw bocznych) kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym,

a wigc na terenach prywatnych — w uzasadnionych technicznie przypadkach, zakoniczo-
nych studzienkg rewizyjna.
Jest to wariant alternatywny, do stosowania w sytuacjach, gdy z przyczyn technicznych
niemozliwe bedzie zastosowanie wariantu podstawowego. Diugosé powstatych w ten spo-
s0b odeinkéw na terenach prywatnych powinna by¢ mozliwie najkrétsza. Poprzez wiw
studzienkg rewizyjna musi nastgpi¢ potgczenie nowobudowanego przytacza z wewnetrzng
instalacja kanalizacji sanitarnej w dziatkach prywatnych.

Pytanie nr 29

Czy w pozycjach dotyczgcych istniejacych przylaczy kanalizacji sanitarnej/ogélnosptawnej
(boczne odcinki) do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypad-
kach) — poprzez zamulenie nalezy uwzglednic¢ kanaly miedzy budynkami (przytacza do szkoly,
do spétdzielni itd.)? Jezeli tak to prosimy o przyblizony zakres poniewaz jest takich kanatéw
bardzo wiele. Poza tym trudno Wykonawcy przewidzieé¢, ktore kanaty beda wymagaly wy-
miany.

Odpowied? na pytanie nr 29

W zakresie istniejgcych przylaczy kanalizacji sanitarnej/ogdlnosptawnej (boczne odcinki)
do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypadkach) — poprzez
zamulenie nalezy uwzgledni¢ jedynie te odcinki, ktére zostang wyltgczone z eksploataci.

Pytanie nr 30

Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, ze zestawienie dhugosci sieci kanalizacyjnych

ujetych w przetargu na kilku ulicach jest rozbiezne w stosunku do rzeczywistosci. Dla przy-

ktadu:

a) w formularzu cenowym w pozycji 6.2.1. podano dtugo$é¢ kanalizacji sanitarnej z rur ka-
mionkowych do wbudowania okoto 380 m, natomiast z odczytu na mapie zalgczonej do
SIWZ oraz wizji lokalnej wynika ze dhugo$¢ istniejacej sieci w tej ulicy wynosi 450m.
Prosimy o doprecyzowanie jaka faktyczna dtugosé sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przy-
ja¢ do wyceny, a nastepnie zaprojektowaé i wybudowag.

b) w formularzu cenowym w pozycji 6.2.4. podano dtugosé kanalizacji sanitarnej/ogélno-
sptawnej do likwidacji przez zamulenie okoto 380 m natomiast z odczytu na mapie zalg-
czonej do SIWZ oraz wizji lokalnej wynika, ze dlugos¢ istniejacej sieci w tej ulicy wynosi
450m. Prosimy o doprecyzowanie jakg faktyczng dtugos¢ likwidowanej sieci nalezy przy-
ja¢ do wyceny.



d)

g)

h)

i)

w formularzu cenowym w pozycji 7.3.2. podano dhugos¢ sieci kanalizacji deszczowej z rur
kompozytowych GRP o min. Dn 0,8 m 260 mb natomiast z odczytu na mapie zalgczonej
do SIWZ oraz wizji lokalnej wynika, ze dtugos¢ sieci wynosi 278m. Prosimy o doprecy-
zowanie jakg faktyczng dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przyjaé¢ do wyceny, a
nastepnie zaprojektowac i wybudowac.

W formularzu cenowym w pozycji 8.3.1. podano, ze do wykonania jest sieé kanalizacji
deszczowej z rur kompozytowych GRP o min. Dn. 0,5 m, dtugo$¢ okoto 264 mb. W kon-
cepcji wykonania kanalizacji deszczowej takiego kanatu nie ma (zaréwno na mapie jak i
profilach). Czy jest to w zakresie naszych robot?

W formularzu cenowym w pozycji 9.2.1. podano dtugosé kanalizacji sanitarnej z rur ka-
mionkowych do wbudowania okoto 450 m, natomiast z odczytu na mapie zalgczonej do
SIWZ oraz wizji lokalnej wynika, ze dtugo$¢ istniejacej sieci w tej ulicy wynosi 516 m.
Prosimy o doprecyzowanie jaka faktyczng dhugo$é sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przy-
Ja¢ do wyceny, a nastepnie zaprojektowaé i wybudowag.

W formularzu cenowym w pozycji 9.2.4. podano dtugosé kanalizacji sanitarnej/ogélno-
sptawnej do likwidacji przez zamulenie okoto 450 m natomiast z odczytu na mapie zala-
czonej do SIWZ oraz wizji lokalnej wynika, ze diugo$¢ istniejgcej sieci w tej ulicy wynosi
516 m. Prosimy o doprecyzowanie jakg faktyczng dhugos¢ likwidowanej sieci nalezy przy-
ja¢ do wyceny.

W formularzu cenowym w pozycji 11.2.1. podano dhugo$¢ kanalizacji sanitarnej z rur ka-
mionkowych do wbudowania okoto 216,7 m, natomiast z odezytu na mapie zalgczonej do
SIWZ oraz wizji lokalnej wynika, ze dtugos¢ istniejacej sieci w tej ulicy wynosi 305 m.
Prosimy o doprecyzowanie jaka faktyczng dlugo$é sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przy-
Jja¢ do wyceny, a nastepnie zaprojektowaé i wybudowacé.

W formularzu cenowym w pozycji 11.2.4. podano dtugo$é kanalizacji sanitarnej/ogélno-
sptawnej do likwidacji przez zamulenie okoto 331,7 m (238 + 93,7) m natomiast z odezytu
na mapie zatgczonej do STWZ oraz wizji lokalnej wynika, ze dtugosé istniejgcej sieci w tej
ulicy wynosi 425m (305+120). Prosimy o doprecyzowanie jaka faktyczna dtugosé likwi-
dowanej sieci nalezy przyjac¢ do wyceny.

W formularzu cenowym w pozycji 21.2.1. podano dlugos¢ kanalizacji sanitarnej z rur ka-
mionkowych do wbudowania okoto 80 m, natomiast z odczytu na mapie zalaczonej do
SIWZ oraz wizji lokalnej wynika, ze dlugos¢ istniejgcej sieci w tej ulicy wynosi 130 m.
Prosimy o doprecyzowanie jaka faktyczng dlugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przy-
ja¢ do wyceny, a nastgpnie zaprojektowaé i wybudowaé.

W formularzu cenowym w pozycji 21.2.4. podano diugo$é¢ kanalizacji sanitarnej/ogdlno-
sptawnej do likwidacji przez zamulenie okolo 80 m natomiast z odczytu na mapie zataczo-
nej do SIWZ wynika ze dlugos¢ istniejacej sieci w tej ulicy wynosi 130m. Prosimy o do-
precyzowanie jakg faktyczng dtugos¢ likwidowanej sieci nalezy przyja¢ do wyceny.
Powyzsze obmiary sg nielicznymi przyktadami rozbiezno$ci pomiedzy wykazanymi przez
Zamawiajgcego dhugosciami sieci a rzeczywistymi obmiarami. W zwiazku z powyzszymi
duzymi rozbiezno$ciami w dhugosciach sieci (réznica siega okoto 900m kanalizacji desz-
czowe], okoto 1,5km kanalizacji sanitarnej) prosimy o doprecyzowanie jaki faktyczny ob-
miar nalezy przyja¢ do wyceny.

Odpowied? na pytanie nr 30

Roznice w diugosciach podanych w formularzu cenowym a wyliczeniami Wykonawey moga
mie¢ podtoze w réznych przyczynach — w sposobie pomiaru, przyjetych rozwigzaniach projek-
towych (np.: projektowanie niezaleznych kanatéw, niepotaczonych ze sobg, na skrzyzowaniach
drog, co spowoduje mozliwos¢ wybudowania krétszych odcinkéw — taka sytuacja nie dotyczy
sieci wodociagowej, ktérg nalezy zaprojektowac w ukladzie pierscieniowym), itp.
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Nie mniej jednak, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien juz posiada¢ wiedze jaki be-
dzie przebieg sieci, ktore najpierw zaprojektuje, a potem wybuduje. Dzialanie w inny sposob
byloby nieracjonalne i nadmiernie ryzykowne, zagrazajac prawidtowej realizacji kontraktu.
Podkresli¢ nalezy, ze PFU, koncepcja, inne materialy stanowia jedynie forme pomocy, podpo-
wiedzi, jednak obowigzkiem Wykonawecy jest takie zaprojektowanie i wybudowanie kanatow,
aby wody opadowe i roztopowe z wszystkich paséw drogowych w obszarze objetym inwestycja
mogly by¢ odprowadzane do kanalizacji deszczowe;.

~Program funkcjonalno-uzytkowy jest jedynie wstepem do opracowania samego projektu bu-
dowlanego, ktdry w sposob ostateczny okresla wszystkie parametry techniczne obiektu budow-
lanego 1 za ktérego prawidlowe sporzadzenie odpowiada Wykonawca. Z uwagi na ogélny cha-
rakter programu funkcjonalno-uzytkowego, w praktyce przy sporzadzaniu samego projektu
czesto powstaje potrzeba zmiany, doprecyzowania parametrow i rozwigzan uprzednio przyje-
tych w programie funkcjonalno- uzytkowym (...)wykonawcy, bedacy profesjonalistami w te]
branzy winni, majac na uwadze swojg wiedze i doswiadczenie, skalkulowaé w cenie oferty
wszelkie ryzyka zwigzane z nalezyta realizacja przedmiotu zaméwienia zgodnie z wytycznymi
podanymi przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien zatem tak skalkulowaé cene swojej
oferty, aby ryzyko zwiazane z obowiazkiem wykonania umowy znalazlo odzwierciedlenie
w spodziewanym przez niego zysku.

Pytanie nr 31
Czy pozycja 10.2.6. formularza cenowego obejmuje przylacze do kosciota?

Odpowied? na pytanie nr 31
Tak.

Pytanie nr 32
Czy pozycja 10.3.2. formularza cenowego obejmuje montaz wpustéw deszczowych? Jezeli tak

to w jakiej ilodci?

Odpowied? na pytanie nr 32

Pozycja 10.3.2. formularza cenowego obejmuje montaz wpustéw deszczowych. Podkreslié na-
lezy, ze PFU, koncepcja, inne materiaty stanowia jedynie forme pomocy, podpowiedzi, jednak
obowigzkiem Wykonawcy jest takie zaprojektowanie i wybudowanie kanatéw, aby wody opa-
dowe i roztopowe z wszystkich paséw drogowych w obszarze objetym inwestycja mogly byé
odprowadzane do kanalizacji deszczowe;.

Przy formule zaprojektuj i wybuduj wszelkie elementy prowadzace do finalnego efektu, leza
po stronie Wykonawcy, ktdry na etapie projektowania oferowanego rozwigzania bedzie zobo-
wigzany do przedstawienia sposobu realizacji zaméwienia (m.in. KIO z 27.05.2013 r., sygn.
akt: KIO 1020/13, KIO 1048/13, KIO 1075/13).

Pytanie nr 33
W poz. 14.3.1. podano, ze sie¢ kanalizacji deszczowej jest wykonana z rur o $rednicy 0,8 m.

Na mapie podano Srednicg 0,6 m. Prosze o jednoznaczne okreslenie $rednicy kanahu.

Odpowied? na pytanie nr 33

Na mapie jest pokazany przebieg kanalizacji ogélnosptawnej, a nie kanalizacji deszczowe;.
Formularz cenowy w tej pozycji odnosi si¢ do stanu planowanego, a nie istniejgcego. Kanat
deszczowy ma mieé $rednice & 0,8 m.



Pytanie nr 34

Poza wymienionym w poz. 14.3.1. kanatem fi 0,8 m po drugiej stronie ulicy Libecourt wkre-
slono kanat o dtugo$ci 38 m. Czy kanat ten jest w zakresie naszych robét. Jezeli tak to prosimy
o podanie $rednicy tego kanatu. Ponadto naprzeciwko ulicy Libecourt miedzy budynkami
w ul. Moniuszki na mapie wkreslono kanat deszczowy. Czy kanat ten jest w zakresie naszych
robot i jaka ma by¢ jego srednica.

Odpowied? na pytanie nr 34

Kanat deszczowy w ul. Libercourt po drugiej stronie ul. Kosciuszki jest w zakresie robét. Na-
lezy przyjac kanat o érednicy 0,40 m.

Kanaly deszczowe naprzeciwko ul. Libercourt miedzy budynkami przy ul. Moniuszki, to ist-
niejgce kanaly deszczowe — osiedlowe. Wykonawca ma zaprojektowaé i wybudowaé przylacza
(odcinki boczne) od sieci do granicy dziatek prywatnych wiascicieli, zakoficzone studzienka
rewizyjna, stosujac zasadg, ze poprzez jedno przytacze (odcinek boczny) majg byé odprowa-
dzane wody opadowe i roztopowe z dwoch sasiadujacych posesii.

Podkresli¢ nalezy, ze PFU, koncepcja, inne materialy stanowia jedynie forme pomocy, podpo-
wiedzi, jednak obowigzkiem Wykonawcy jest takie zaprojektowanie i wybudowanie kanatéw,
aby wody opadowe i roztopowe z wszystkich paséw drogowych w obszarze objetym inwestycja
mogty by¢ odprowadzane do kanalizacji deszczowe;.

Pytanie nr 35
Czy w ulicy Libecourt powinny by¢ zamontowane wpusty deszczowe?

Odpowied? na pytanie nr 35

W ulicy Libercourt majg by¢ zamontowane wpusty deszczowe. Podkreslié nalezy, ze PFU,
koncepcja, inne materialy stanowig jedynie forme pomocy, podpowiedzi, jednak obowigzkiem
Wykonawcy jest takie zaprojektowanie i wybudowanie kanatdw, aby wody opadowe i rozto-
powe z wszystkich paséw drogowych w obszarze objetym inwestycja mogly by¢ odprowadzane
do kanalizacji deszczowe;j.

Pytanie nr 36

W formularzu cenowym w pozycji 15.3.1. podano sie¢ kanalizacji deszczowej z rur kompozy-
towych GRP o min. Dn. 0,6 m, dlugos¢ okoto 904 mb. W koncepcji wykonania kanalizacji
deszczowej takiego kanatu nie ma (zar6wno na mapie jak i profilach). Czy jest to w zakresie
naszych rob6t?

Odpowied? na pytanie nr 36

Kanaly podane w poz. 15.3.1. s3 w zakresie robot. Sa to kanaly boczne, ktérych nie wykazy-
wano w koncepcji, jako mato istotnych z punktu widzenia mozliwosci odprowadzenia wod
opadowych z ,,Centrum Jarocina”. Podkresli¢ nalezy, ze PFU, koncepcja, inne materiaty stano-
wig jedynie forme¢ pomocy, podpowiedzi, jednak obowigzkiem Wykonawcy jest takie zapro-
jektowanie i wybudowanie kanatéw, aby wody opadowe i roztopowe z wszystkich paséw dro-
gowych w obszarze objgtym inwestycjg mogly by¢ odprowadzane do kanalizacji deszczowe;.

Pytanie nr 37
Czy pozycja 16.3.2. formularza cenowego obejmuje montaz wpustow deszczowych? Jezeli tak

to w jakiej 1lodci?



Odpowied? na pytanie nr 37

Pozycja 16.3.2. formularza cenowego obejmuje montaz wpustéw deszczowych. Liczba wpu-
stow powinna zosta¢ zaprojektowana przez Wykonawce. Podkresli¢ nalezy, ze PFU, koncep-
cja, inne materialy stanowia jedynie forme pomocy, podpowiedzi, jednak obowigzkiem Wyko-
nawcy jest takie zaprojektowanie i wybudowanie kanatéw, aby wody opadowe i roztopowe z
wszystkich paséw drogowych w obszarze objetym inwestycja mogly byé odprowadzane do
kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 38
Czy wkreslony na mapie odcinek kanalizacji deszczowej od ul. Weglowej wzdhuz toréw kole-

jowych wchodzi w zakres naszych robo6t?

Odpowied? na pytanie nr 38
Kanat deszczowy wzdhz toréw kolejowych na potudnie od ul. Weglowej, to kanat istniejacy.
Kanal ten wigczony bedzie do projektowanego nowego kanatu w ul. Weglowej, zatem wchodzi

w zakres robot.

Pytanie nr 39

W pozycji 18.2.1. podano, ze dlugo$¢ nowe;j sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 510 m. Czy
oznacza to, ze ma by¢ wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej na catym odcinku ul. Moniuszki
od Paderewskiego do ul. Dabrowskiego (do rozbidrki jest tylko 240 m sieci).

Odpowied? na pytanie nr 39

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ma by¢ wykonana na calym odcinku ul. Moniuszki od Paderew-
skiego do ul. Dabrowskiego. Podkresli¢ nalezy, ze PFU, koncepcja, inne materialy stanowia
jedynie forme pomocy, podpowiedzi, jednak obowiazkiem Wykonawcy jest takie zaprojekto-
wanie i wybudowanie kanatéw, aby wody opadowe i roztopowe z wszystkich paséw drogo-
wych w obszarze objetym inwestycjg mogly by¢ odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 40
W formularzu cenowym w pozycjach 18.3.1. — 18.3.4 podano sieci kanalizacji deszczowej z

rur kompozytowych GRP o min. Dn. 0,8 m — 0,5 m, dhugos¢ okoto 474 mb. W koncepcji wy-
konania kanalizacji deszczowej takich kanatoéw nie ma (zar6wno na mapie jak i profilach). Czy
te kanaly sg w zakresie naszych robo6t?

Odpowied? na pytanie nr 40

Kanaly podane w poz. 18.3.1. — 18.3.4 sg w zakresie robét. Sg to kanaty boczne, ktérych nie
wykazywano w koncepcji, jako malo istotnych z punktu widzenia mozliwosci odprowadzenia
wod opadowych z ,,Centrum Jarocina”. Podkresli¢ nalezy, ze PFU, koncepcja, inne materialy
stanowig jedynie forme¢ pomocy, podpowiedzi, jednak obowigzkiem Wykonawcy jest takie za-
projektowanie i wybudowanie kanatéw, aby wody opadowe i roztopowe z wszystkich pasow
drogowych w obszarze objgtym inwestycja mogly by¢ odprowadzane do kanalizacji deszczo-
wej.

Pytanie nr 41
Czy pozycja 20.3.2. formularza cenowego obejmuje montaz wpustow deszczowych? Jezeli tak

to wjakiej iloci?



Odpowied? na pytanie nr 41

Pozycja 20.3.2. formularza cenowego obejmuje montaz wpustéw deszczowych. Liczba wpu-
stéw powinna zosta¢ zaprojektowana przez Wykonawcg. Podkregli¢ nalezy, ze PFU, koncep-
cja, inne materiaty stanowig jedynie forme pomocy, podpowiedzi, jednak obowigzkiem Wyko-
nawcy jest takie zaprojektowanie i wybudowanie kanatow, aby wody opadowe i roztopowe z
wszystkich paséw drogowych w obszarze objetym inwestycja mogty byé odprowadzane do
kanalizacji deszczowe;j.

Przy formule zaprojektuj i wybuduj wszelkie elementy prowadzace do finalnego efektu, leza
po stronie Wykonawcy, ktdry na etapie projektowania oferowanego rozwigzania bedzie zobo-
wigzany do przedstawienia sposobu realizacji zaméwienia (m.in. KIO z 27.05.2013 r., sygn.
akt: KIO 1020/13, KIO 1048/13, KIO 1075/13).

Pytanie nr 42
Prosimy o potwierdzenie, Ze zakres sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodo-
ciagéw nie bedzie wigkszy od zawartego w PFU i formularzu cenowym.

Odpowied? na pytanie nr 42

»Program funkcjonalno-uzytkowy jest jedynie wstepem do opracowania samego projektu
budowlanego, ktéry w sposéb ostateczny okresla wszystkie parametry techniczne obiektu
budowlanego i za ktérego prawidlowe sporzadzenie odpowiada wykonawca. Z uwagi na
0g0lny charakter programu funkcjonalno-uzytkowego, w praktyce przy sporzadzaniu samego
projektu czgsto powstaje potrzeba zmiany, doprecyzowania parametréw i rozwigzan uprzednio
przyjetych w programie funkcjonalno- uzytkowym (...)wykonawcy, bedacy profesjonalistami
w tej branzy winni, majac na uwadze swojg wiedzg i doswiadczenie, skalkulowaé w cenie oferty
wszelkie ryzyka zwigzane z nalezyta realizacjg przedmiotu zamdwienia zgodnie z wytycznymi
podanymi przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien zatem tak skalkulowaé cene swojej
oferty, aby ryzyko zwiazane z obowiazkiem wykonania umowy znalazlo odzwierciedlenie
w spodziewanym przez niego zysku. Zatem Zamawiajgcy nie moze potwierdzié, ze zakres
sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociagéw nie bedzie wigkszy od
zawartego w PFU i formularzu cenowym.

Pytanie nr 43
Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat statego nadzoru archeologicznego podczas wykonywania

robot?

Odpowied? na pytanie nr 43

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze Wykonawca
w ofercie musi uwzgledni¢ koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym. Zakres i forme pel-
nienia nadzoru archeologicznego wskaze wlasciwy organ.

Pytanie nr 44
Czy Zamawiajgcy posiada zgody wiascicieli na wejécie w teren na czas wykonania renowacji
sieci kanalizacji ogélnosptawnej J 1600/800 mm od ul. Poznanskiej do toréw kolejowych?

Odpowied? na pytanie nr 44

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze nie posiada
zg6d wihasdcicieli na wejscie w teren na czas wykonania renowacji sieci kanalizacji ogélnosptaw-
nej J1600/800 mm od ul. Poznanskiej do toréw kolejowych.
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Pytanie nr 45
Czy Zamawiajacy posiada filmy z inspekeji dla kanaléw przeznaczonych do renowacji, jesli

tak to prosimy o ich udostepnienie.

Odpowied? na pytanie nr 45
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze nie posiada

filméw z inspekcji dla kanatéw przeznaczonych do renowacji.

Pytanie nr 46

Czy w zakres renowacji przedmiotowych kolektoréw wchodzi réwniez wymiana studni kana-
lizacyjnych 1 wlazéw ? Jesli tak to prosimy o podanie ilosci oraz wielko$¢ komor na kolekto-
rach przeznaczonych do renowacji.

Odpowied? na pytanie nr 46
Informacje o ilosci studni przewidzianych do renowacji panelami GRP wraz ze wskazaniem
jakiej srednicy i wysokodci sg te studnie zawarte zostaty w zalaczniku nr 1 do niniejszego pi-

sma.

Pytanie nr 47
Jak daleko od miejsca usytuowania kanatléw poddawanych renowacji znajduje si¢ miejsce,

ktére Zamawiajacy wskaze jako miejsce, gdzie nalezy wywozi¢ wydobyte z kanatéw osady ?
Jakie sg koszty przekazania tych osadéw ?. Kto je pokrywa ?

Odpowied? na pytanie nr 47

Wytworca wszystkich odpadéw bedzie Wykonaweca i to jego obowigzkiem bedzie postepowa-
nie ze nimi zgodnie z przepisami prawa, tj. wybér odpowiedniego miejsca wywozu i utylizaciji
osadow. Wykonawca ponosi koszty z tym zwiazane.

Pytanie nr 48
Prosimy o podanie jaki jest sredni poziom osadéw w kanatach?

Odpowied; na pytanie nr 48
Sredni poziom osadow w kanatach wynosi ok. 30%.

Pytanie nr 49

Prosimy o udostgpnienie raportu z przeptywu $ciekéw w kolektorze przewidzianym do reno-
wacji . Informacje z tego raportu niezbedne sa do oszacowania kosztéw przerzutu sciekéw by-
passem w celu zapewnienia cigglosci odbioru $ciekow.

Prosimy o podanie sredniej glebokosci dna kolektora J1600/800 przeznaczonego do renowac;ji?

Odpowied? na pytanie nr 49

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie nie posiada raportu z prze-
plywu sciekéw w kolektorze przewidzianym do renowacji. Poziom wypelnienia kanatéw prze-
widzianych do renowacji jest zmienny i zalezy od wielkosci opadéw: w okresie bezdeszczo-
wym poziom wypetnienia kanatéw przewidzianych do renowacji wynosi ok. 40%, a w okresie
deszczowym — ok. 100%.

Wskazanie jakiej wysokosci sg studnie zawarte zostaty w zatgczniku nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 50
Prosimy o okreslenie parametréw separatoréw?
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Odpowied? na pytanie nr 50

Wielkos¢ separatoréw dostosowaé do parametréw przepustowosci poszezegélnych odeinkéw
kanalizacji deszczowe]j podanej na profilach w koncepcji.Przy formule zaprojektuj i wybuduj
wszelkie elementy prowadzace do finalnego efektu, leza po stronie Wykonawcy, ktéry na eta-
pie projektowania oferowanego rozwigzania begdzie zobowigzany do przedstawienia sposobu
realizacji zamdwienia (m.in. KIO z 27.05.2013 r., sygn. akt: KIO 1020/13, KIO 1048/13, KIO
1075/13).

Zatem okreSlenie parametrow separatoréw jest obowigzkiem Wykonawcy podczas prac pro-
jektowych, po dokonaniu koniecznych obliczen.

Pytanie nr 51
Po czyjej stronie znajda si¢ optaty administracyjne za wycinke drzew, w zalgczonej do doku-
mentacji inwentaryzacji stwierdzono 778 szt. drzew przeznaczonych do wycinki.

Odpowied? na pytanie nr 51
Oplaty administracyjne za wycinke drzew znajdujg si¢ po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 52

W zalaczonej do dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczej centrum w pkt.1.1 Gniazda znaj-
duje si¢ zapis iz na osobnikach drzew przeznaczonych do wycinki stwierdzono wystepowanie
23 ptasich gniazd, czy w zwigzku z tym wykonawca bedzie terminowo ograniczony przy wy-
konywaniu wycinki drzew ? jesli tak to prosimy wskazanie terminéw w ktérych nie bedzie to
mozliwe.

Odpowied? na pytanie nr 52
O tym czy Wykonawca bedzie terminowo ograniczony przy wykonywaniu wycinki drzew za-
decyduje wiasciwy organ w decyzji administracyjnej, o ktérg wystapi Wykonawca.

Pytanie nr 53
W wytycznych do odtworzenia nawierzchni Zamawiajacy wskazuje zastosowanie kruszywa

o frakeji 31,5-63mm. Wadg zastosowania tej frakcji jest przenikanie drobnych kruszyw z frak-
cji wyzej potozonych w glab kruszywa o grubym uziarnieniu. Powoduje to osiadanie oraz osta-
bianie nawierzchni warstw drogowych. Ze wzgledu na technologie oraz trwalo$¢ wykonanych
prac proponuje si¢ zamiang powyzszej frakcji kruszywa na uziarnienie 0-63mm.

Odpowied? na pytanie nr 53

Zamawiajacy modyfikuje postanowienia SIWZ dotyczace wykonania podbudowy z kruszywa
tamanego - wszystkie dotychczasowe zapisy dotyczace wykonania podbudowy z kruszywa la-
manego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie zmienia sie na zapis: podbudowa z kruszywa
tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13285 i WT4, tym samym wymagajac
zastosowania uziarnienia 0/63 mm zamiast 31,5/63 mm.

Pytanie nr 53
W wytycznych do odtworzenia nawierzchni Zamawiajacy wskazuje zastosowanie warstwy sta-

bilizacji Rm=2,5MPa. W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia np. imprez masowych i koniecz-
noscig przejazdoéw samochoddw cigzarowych (straz pozarna, dostawy towardw itp.) wnioskuje
sig 0 zastosowanie warstwy stabilizacji Rm=5,0MPa. Zwigkszenie parametréw warstwy stabi-
lizacji wprowadzi bezpieczenstwo oraz zapewni, ze nowa nawierzchnia nie ulegnie zniszczeniu
podczas ruchu samochodéw cigzarowych. Powyzsza zmiana w niewielkim stopniu podniesie
koszty inwestycji ale zapewni wigkszg trwatos¢ nawierzchni.
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Odpowied? na pytanie nr 54
Nie dopuszcza si¢ zmiany warstwy stabilizacji. Zamawiajacy nie dokonuje modyfikacji SIWZ

w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr S5

Wg punktu 1.4.2. PFU na wykonanie kanalizacji deszczowe]j komory i studzienki rewizyjne
na sieci kanalizacyjnej wykona¢ zelbetowe prefabrykowane. Wg punktu 2.2.3. PFU studnie
rewizyjne na zbiornikach nalezy wykona¢ z rur CC-GRP DN1200. Prosimy o potwierdzenie,
ze studnie na sieci musza by¢ zelbetowe a studnie na zbiornikach musza byé z rur GRP.

Odpowied? na pytanie nr 55
Komory na zbiornikach retencyjnych nalezy wykonaé z rur GRP DN1200. Na pozostalych ka-
natach wymagane sg studnie zelbetowe.

Pytanie nr 56

Czy kolektor kanalizacji deszczowej od ul. Niepodlegtosci do wylotu bedzie wykonany z po-
jedynczej rury GRP o $rednicy 800 mm (jak w PFU i wykazie cen i kolor czerwony na profilu
w Koncepcji) a nie rur fi 1800 jak na profilu w koncepcji kanalizacji deszezowe;j?

Odpowied? na pytanie nr 56

Kolektor od al. Niepodlegtosci do wylotu do rz. Lipinki pokazany na profilu kolorem czerwo-
nym nalezy wykona¢ z rur GRP o DN 800. Kolektor o srednicy 1,80m wystepuje na dtugosci ~
55m od km 0+373 do 0+428. Podkresli¢ nalezy, ze PFU, koncepcja, inne materialy stanowia
jedynie form¢ pomocy, podpowiedzi, jednak obowigzkiem Wykonawcy jest takie zaprojekto-
wanie 1 wybudowanie kanaléw, aby wody opadowe i roztopowe z wszystkich paséw drogo-
wych w obszarze objetym inwestycjg mogty by¢ odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 57
Czy przy duzej zmianie $rednicy na kanalizacji deszczowej np. z 1800 mm na 800 mm nalezy

w studniach zaprojektowa¢ regulatory przeptywu.

Odpowied? na pytanie nr 57
Zmawiajgcy potwierdza, Ze przy duzej zmianie srednicy na kanalizacji deszezowej np. z 1800
mm na 800 mm nalezy w studniach zaprojektowaé regulatory przeptywu.

Pytanie nr 58
W zwigzku z modyfikacja przez Zamawiajacego SIWZ nr sprawy POIS/P/7/2018 (ETAP I) :
I. w rozdziale 5 pkt 1.2.3. ppkt 1) lit. a

)

lub

- min. 1 robotg budowalng polegajgcg na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej grawi-

tacyjnej o Srednicy min. 200 mm i dtugosci sieci min. 3,0 km (w pasie drogowym) oraz

- min. 1 ustuge polegajacg na wykonaniu projektu budowalnego dla inwestycji polegajace;

na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, o §rednicy min 200 mm i dtu-

gosci sieci min 3,0 km (w pasie drogowym).”

Zwracam si¢ z prosba o odpowiedzZ na ponizsze pytania:

1. Czy przedstawiona przez Wykonawce min. 1 robota budowalne polegajace na budowie lub
przebudowie oraz min. 1 ushuga polegajaca na wykonaniu projektu budowlanego dla inwe-
stycji polegajacej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji grawitacyjnej musza doty-
czy¢ tego samego zadania.
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2. Czy przedstawione przez Wykonawceg min. 1 ustuga polegajace na wykonaniu projektu bu-
dowlanego dla inwestycji polegajgcej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji grawi-
tacyjnej musi by¢ zrealizowana poprzez wykonanie robét budowalnych polegajacych na bu-
dowie lub przebudowie sieci kanalizacji grawitacyjne;j.

IL. w rozdziale S pkt 1.2.3. ppkt 1) lit. b

D)

lub

- min. ] robotg budowalng polegajacg na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej w tech-

nologii bezwykopowej o $rednicy min. 200 mm i dtugosci sieci min. 0,6 km

oraz

- min. 1 ustugg polegajaca na wykonaniu projektu budowalnego dla inwestycji polegajace;

na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej o srednicy min

200 mm i dtugosci sieci min 0,6 km.”

Zwracam sig z prosbg o odpowiedz na ponizsze pytania:

1. Czy przedstawiona przez Wykonawcg min. 1 robota budowalne polegajace na budowie lub
przebudowie oraz min. 1 ustuga polegajaca na wykonaniu projektu budowlanego dla inwe-
stycji polegajacej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej w technologii bezwyko-
powej musza dotyczy¢ tego samego zadania.

2. Czy przedstawione przez Wykonawce min. 1 ustuga polegajace na wykonaniu projektu bu-
dowlanego dla inwestycji polegajacej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji w tech-
nologii bezwykopowej musi by¢ zrealizowana poprzez wykonanie robét budowalnych po-
legajacych na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji w technologii bezwykopowe;.

Odpowied? na pytanie nr 58

ad. a) 1: przedstawiona przez Wykonawce min. 1 robota budowalna polegajaca na budowie lub
przebudowie oraz min. | ustuga polegajaca na wykonaniu projektu budowlanego dla inwestycji
polegajacej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji grawitacyjnej nie muszg dotyczyé
tego samego zadania.

ad. a) 2: Zamawiajacy wymaga wykonania projektu budowalnego dla konkretnej inwestyciji
polegajacej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji grawitacyjnej — natomiast w zakres
oceny sposobu spelnienia warunku nie bgdzie wchodzi¢ ocena w jaki spos6b byly w rzeczywi-
stosci realizowane roboty budowalne, ktérych dotyczyl przedmiotowy projekt budowlany.

ad. b) 1: przedstawiona przez Wykonawce min. 1 robota budowalna polegajaca na budowie lub
przebudowie oraz min. 1 ushuga polegajgca na wykonaniu projektu budowlanego dla inwestycji
polegajacej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej nie
musza dotyczy¢ tego samego zadania.

ad. b) 2: : Zamawiajacy wymaga wykonania projektu budowalnego dla konkretnej inwestycji
polegajacej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji w technologii bezwykopowej — na-
tomiast w zakres oceny sposobu spetnienia warunku nie bedzie wehodzié ocena w jaki sposob
byly w rzeczywistosci realizowane roboty budowalne, ktérych dotyczyt przedmiotowy projekt
budowlany.

Pytanie nr 59

Prosimy o udostepnienie w wersji elektronicznej koncepcji dotyczacej budowy kanalizacji sa-
nitarnej w Centrum Jarocina dla etapu 11 I1.
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Odpowied? na pytanie nr 59
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze nie posiada
koncepcji wykonania kanalizacji sanitarnej.

Pytanie nr 60
Prosimy o udostepnienie w wersji elektronicznej koncepcji dotyczacej budowy kanalizacji
deszczowe] w Centrum Jarocina dla etapu I i I1.

Odpowied? na pytanie nr 60

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze razem z in-
nymi dokumentami zaméwienia zostata w dniu wszczecia postepowania udostepniona na stro-
nie internetowe]j wersja elektroniczna w formacie PDF koncepcji dotyczacej budowy kanaliza-
cji deszczowe] w Centrum Jarocina dla etapu 1.

Pytanie nr 61
Prosimy o udostgpnienie w wersji elektronicznej koncepcji dotyczacej budowy sieci wodocig-
gowej w Centrum Jarocina dla etapu I i II.

Odpowied? na pytanie nr 61
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze nie posiada

koncepcji wykonania sieci wodociggowe;.

Pytanie nr 62
Z uwagi na konieczno$¢ podlaczenia przylaczy kanalizacji deszczowej do zbiornikéw retencyj-
nych prosimy o przedstawienie koncepcji wigczeniu przykanalikow do zbiornikéw.

Odpowied? na pytanie nr 62

Przy formule zaprojektuj i wybuduj wszelkie elementy prowadzgce do finalnego efektu, leza
po stronie Wykonawcy, ktéry na etapie projektowania oferowanego rozwigzania bedzie zobo-
wigzany do przedstawienia sposobu realizacji zaméwienia (m.in. KIO z 27.05.2013 r., sygn.
akt: KIO 1020/13, K10 1048/13, KIO 1075/13).

Zatem koncepcje wigczenia przykanalikéw do zbiornikdéw zobowigzany jest przygotowaé Wy-
konawca na etapie opracowywania projektu budowlano-wykonawczego.

Pytanie nr 63

W wymaganiach PFU na sie¢ wodociggows i przylacza podano, ze wodomierze majg byé wy-
posazone w filtr ze stali. Z informacji uzyskanych przez dystrybutor6w na rynku polskim nie
sg dostgpne. Prosimy o podanie zamiennych wodomierzy, ktére sg dostepne na rynku krajo-

wym.

Odpowied? na pytanie nr 63
Wodomierze o parametrach i cechach wyspecyfikowanych w PFU sa dostepne na rynku krajo-
wym. Zapisy PFU w tym zakresie pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 64
Prosimy o jednoznaczne okreslenie, ze przebudowa przylaczy wodociagowych konczy sie
w budynkach wielorodzinnych na wodomierzu gléwnym bez koniecznosci przebudowy pod-

licznikow.
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Odpowied? na pytanie nr 64
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie potwierdza, ze przebudowa
przytaczy wodociggowych konczy sie w budynkach wielorodzinnych na wodomierzu glownym

bez koniecznosci przebudowy podlicznikéw.

WICERREZE
EI@M
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Zatacznik nr 1

Wykaz studni rewizyjnych na kolektorze od komory przy torach kolejowych PKP
do istniejgcej komory przy ul. Wroctawskiej na wysokosci kosciofa sw. Jerzego

L.P. | STUDNIA LOKALIZACIA RZEDNE WYSOKOSC SREDNICA
[m] STUDNI
[mm]
1. S1 ul. Wroctawska (przy kosciele sw. 119,88/116,38 3,5 1000
Jerzego)
2. S2 ul. Wroctawska (skrzyzowanie z ul. | 119,96/116,37 3,59 1000
Waska)
3. S3 ul. Wroctawska (przy budynku nr 4) | 120,20/116,28 3,92 1000
4. S4 ul. Wroctawska (przy budynku nr 2) | 120,24/116,28 3,96 1000
5. 55 Rynek (przy budynku nr 16) 120,12/116,17 3,95 1000
6. S6 Rynek {przy budynku nr 16) 120,08/115,86 4,22 1000
7. S7 Rynek (przy budynku nr 18) 120,47/115,85 4,62 1 000
8. S8 Rynek (przy budynku nr 21) 120,36/115,61 4,75 1000
Q. S9 Rynek (przy budynku nr 22) 120,12/115,24 4,88 1000
10. S10 Rynek (przy budynku nr 24) 119,72/114,60 5,12 1000
11. S10A Rynek (przy wejsciu do kosciota) Brak danych Brak danych 1000
12. S11 ul. Ks. Kard. Wyszynskiego 118,81/114,44 4,37 1000
13. 512 Al. Niepodlegtosci 116,93/114,22 2,71 1000
14, S13 ul. Poznanska 115,80/113,29 2,51 1000
15; S14 ul. Poznariska 115,43/110,58 4,85 1000
16. S14A ul. Poznanska (przy budynku nr 1) Brak danych Brak danych 1000
17. S$148B ul. Poznanska (na terenie dyskontu | Brak danych Brak danych 1000
»Biedronka”)
18. S14C ul. Poznaniska Brak danych Brak danych 1000
19. S14D ul. Poznanska Brak danych Brak danych 1000
20. S15 ul. Poznarska komora (przy torze 112,14/109,52 2,62 2 500 x2 500
kolejowym)
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