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Dotyczy: Postgpowania prowadzonego w rybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
» Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdzial kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sani-
tarng i kanalizacjg deszczowq) oraz sieci wodociggowej w Centrum Jarocina — zaprojektowanie i wy-
konanie — ETAP IT”

Nr sprawy: POIS/P/8/2018

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie otrzymato zapytania
od firmy, zainteresowanych udzialem w postgpowaniu w trybie przetargu nicograniczonego
o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie zadania: , Przebudowa systemu kanalizacji
sanitarnej (rozdzial kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje desz-
czowg) oraz sieci wodociggowej w Centrum Jarocina — zaprojektowanie i wykonanie — ETAP
I7”

Tres¢ przedmiotowych pytan wraz z odpowiedziami przekazujemy w zalaczeniu.
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Pytanie nr 17
Czy Zamawiajacy bedzie pobierat oplaty za zajecie pasa drogowego przy budowie kanalizacji
deszczowe] wraz z przylaczami?

Odpowied? na pytanie nr 17

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze zgodnie
ze stanowiskiem zarzadcy drég gminnych nie bedg pobierane oplaty za zajecie pasa drogowego
z uwagli na to, ze kanalizacja deszczowa wraz z przylaczami i wpustami w rozumieniu Ustawy
o drogach publicznych s urzadzeniami zwigzanymi z potrzebami zarzadzania drogami.

Pytanie nr 18
Czy Zamawiajgcy bedzie pobieral oplaty za zajecie pasa drogowego przy przebudowie kanali-
zacji sanitarnej wraz z przylaczami?

Odpowied? na pytanie nr 18

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze zgodnie
ze stanowiskiem zarzadcy drég gminnych begda pobierane oplaty za zajecie pasa drogowego
z uwagi na to, ze kanalizacja sanitarna wraz z przylaczami w rozumieniu Ustawy o drogach
publicznych sa urzadzeniami nie zwigzanymi z potrzebami zarzadzania drogami lub potrze-
bami ruchu drogowego.

Obowiazek uiszczenia optaty spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie nr 19
Czy Zamawiajacy bedzie pobierat oplaty za zajecie pasa drogowego przy przebudowie sieci
wodociagowej wraz z przylgczami?

Odpowied? na pytanie nr 19

Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze zgodnie
ze stanowiskiem zarzgdcy drog gminnych bgdg pobierane optaty za zajecie pasa drogowego
z uwagi na to, ze sie¢ wodociagowa wraz z przytaczami w rozumieniu Ustawy o drogach pu-
blicznych sg urzagdzeniami nie zwiazanymi z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego.

Obowiazek uiszczenia optaty spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie nr 20
Czy Zamawiajacy bedzie pobierat optaty za zajecie pasa drogowego przy przebudowie infra-
struktury drogowe;j?

Odpowied? na pytanie nr 20

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, Ze zgodnie
ze stanowiskiem zarzadcy drég gminnych nie bedg pobierane optaty za zajecie pasa dro gowego
w zakresie rob6t drogowych zwigzanych z budowa/przebudows nawierzchni jezdni, chodnika,
ciggu rowerowego, ciggu pieszo-rowerowego, miejsc postojowych itp.

Pytanie nr 21

W zwigzku z pismem Urzedu Miejskiego w Jarocinie Referat Gospodarki Komunalnej do PE-
WIK Jarocin z dnia 26.07.2018 nr WR-RGK.7013.27.2018 ,, w zakresie odtworzenia na-
wierzchni po przebudowie sieci wodociagowej wchodzi¢ bedzie wykonanie podbudowy pod
caty nowy uklad komunikacyjny zgodnie z PFU ( PFU dla Rewitalizacji §rodmiescia J arocina,
Inwestor Gmina Jarocin, al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin , opracowanie z maja 2018)



tj. pkt 1-9 , ,, pozostaty zakres robdt budowlanych ( facznie z wykonaniem oznakowania pio-

nowego 1 poziomego) wraz z opracowaniem projektu budowlanego budowy infrastruktury

drogowe] oraz projektem stalej organizacji ruchu zgodnie z programem funkcjonalno-uzyt-

kowym (PFU) stanowi odrebng czg$¢ zadania , ktéra finansowana bedzie z Budzetu Gminy

Jarocin zgodnie z uchwalg rady miejskiej w Jarocinie przy c¢zym przy czedci tego zadania nie

nalezy uwzglednia¢: ul. Rynku, ul. Krétkiej, ul. Sw. Ducha (na odcinku od Rynku do Targo-

wej), ul. Golebiej, ul. Wroctawskiej (na odcinku od Rynku do ul. Waskiej) ul. Srédmiejskie]

(na odcinku (od Rynku do ul. Wodnej).

W/w ulice beda podlegaly odrebnemu zadaniowi inwestycyjnemu, ktére w catosci rewitalizo-

wane bedzie bezposrednio przez Gming Jarocin (odrgbnym postepowaniem przetargowym).

Uwaga ta nie tyczy si¢ zakresu odtworzenia po przebudowie sieci, ktérg nalezy wykonaé

z godnie z programem-funkcjonalno-uzytkowym (PFU) oraz warunkami okre§lonymi w pierw-

szej czesei pisma..”

Prosimy o doprecyzowanie:

a. Czy wramach przedmiotowego zamoéwienia nalezy wykonac tylko podbudowy pod nowy
uktad drogowy zgodnie z powyzszymi zapisami?

b. Czy pozostate warstwy konstrukeji drogowej facznie z wykonaniem oznakowania pozio-
mego 1 pionowego nie stanowia czeséci przedmiotowego zamowienia?

c. Czydlaulic ul. Rynku, ul. Krétkiej , ul. Sw. Ducha (na odcinku od Rynku do Targowej),
ul. Golebiej , ul. Wroctawskiej ( na odcinku od Rynku do ul. Waskiej) ul. Srodmiejskie]
(na odcinku (od Rynku do ul. Wodnej) nie nalezy wykonaé odtworzenia nawierzchni dro-
gowej w jakimkolwiek zakresie, gdyz ulice te beda stanowi¢ odrebne postgpowanie prze-
targowe realizowane przez Gmine Jarocin?

Odpowied? na pytanie nr 21

W ramach przedmiotowego zaméwienia dla ulic: Krétka, Sw. Ducha (na odcinku od ul. Rynek
do skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego), Gotebiej, Wroctawskiej (na odcinku od ul. Rynek
do ul. Waskiej), Srédmiejska (na odcinku od ul. Rynek do ul. Wodnej), Koscielnej nalezy wy-
kona¢ wytacznie podbudowe pod caty nowy uklad drogowy zgodnie z zapisami w PFU oraz
pismie nr WR-RGK.7013.27.2018 r. Natomiast na ulicy Rynek nalezy wylacznie dokonaé od-
tworzenia pasa drogowego tj. doprowadzi¢ do stanu pierwotnego jak przed budowa. Pozostale
warstwy konstrukeji drogowej tacznie z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego nie
stanowig czeSci przedmiotowego zamdwienia.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiajgcy ma uregulowane sprawy wiasno$ciowe w zakresie dziatek, w kt6rych nalezy
zaprojektowac i wybudowa¢ sie¢ kanalizacji deszczowej, sieé kanalizacji sanitarnej oraz sieé
wodociggowg z wiascicielami dzialek, w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji?

Odpowied? na pytanie nr 22

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze otrzymato
zgode zarzadey drég gminnych oraz wlascicieli prywatnych dzialek w obrebie paséw drogo-
wych na umieszczenie w pasie drogowym sieci i przylaczy: wodociggowych, kanalizacji sani-
tarne] 1 kanalizacji deszczowe;j.

Uzyskanie prawa do dysponowania gruntami na cele budowlane dla dzialek zlokalizowanych
poza pasem drogowym jest obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie posiada o§wiadczen
o prawie do dysponowania tymi nieruchomosciami (poza pasem drogowym).

oot



Pytanie nr 23
Pr051my o potwierdzenie, iz zakres sieci kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz
sie¢ wodociggowej nie bgdzie wickszy okreslony z Wykazie Cen, SIWZ oraz w Umowie.

Odpowied? na pytanie nr 23

~Program funkcjonalno-uzytkowy jest jedynie wstgpem do opracowania samego projektu
budowlanego, ktéry w sposéb ostateczny okresla wszystkie parametry techniczne obiektu
budowlanego i za ktérego prawidlowe sporzadzenie odpowiada wykonawca. 7 uwagi na
ogdlny charakter programu funkcjonalno-uzytkowego, w praktyce przy sporzadzaniu samego
projektu czgsto powstaje potrzeba zmiany, doprecyzowania parametrow i rozwigzan uprzednio
przyjetych w programie funkcjonalno- uzytkowym (...)wykonawcy, bedacy profesjonalistami
w tej branzy winni, majac na uwadze swojg wiedze i doswiadczenie, skalkulowaé w cenie oferty
wszelkie ryzyka zwigzane z nalezytg realizacjg przedmiotu zaméwienia zgodnie z wytycznymi
podanymi przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien zatem tak skalkulowaé cene swojej
oferty, aby ryzyko zwigzane z obowiazkiem wykonania umowy znalazlo odzwierciedlenie
w spodziewanym przez niego zysku. Zatem Zamawiajacy nie moze potwierdzié, ze zakres
sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociagéw nie bedzie wickszy od
zawartego w Wykazie Cen, SIWZ, w tym PFU.

Pytanie nr 24

W pozycjach Wykazu Cen dla robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni znajduja sie po-

zycje zwigzane z odbudowa drog dla kazdej z ulic :

— odtworzenie nawierzchni wg PFU PWiK Jarocin

— odtworzenie nawierzchni (w tym nasadzenia zieleni miejskiej) wg pisma Urzedu Miej-
skiego w Jarocinie WR-RGK.7013.27.2018 z dnia 26.07.2018

Prosimy o doprecyzowanie czy i w jakim zakresie nalezy wykonaé odtworzenia w nastepuja-

cych ulicach: Rynku, Krétkiej, $w. Ducha (na odcinku od Rynku do ul. Targowej), Wroctaw-

skiej na odcinku od Rynku do ul. Waskiej) ul. Srédmiejskiej (na odcinku od Rynku do Wodnej,

dla w/w ulic brak jest przekrojow normalnych stanowigcych cze$é graficzna PFU — budowa

infrastruktury drogowej, ktéry stanowi zatacznik do przedmiotowej dokumentacji.

Odpowied? na pytanie nr 24 ,
W ramach przedmiotowego zaméwienia dla ulic: Krétka, Sw. Ducha (na odcinku od ul. Rynek

do skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego), Golgbiej, Wroclawskiej (na odcinku od ul. Rynek
do ul. Waskiej), Srédmiejska (na odcinku od ul. Rynek do ul. Wodnej), Koscielnej nalezy wy-
kona¢ wylgcznie podbudowe pod caty nowy uktad drogowy zgodnie z zapisami w PFU oraz
pismie nr WR-RGK.7013.27.2018 r. Natomiast na ulicy Rynek nalezy wylacznie dokonaé od-
tworzenia pasa drogowego tj. doprowadzi¢ do stanu pierwotnego jak przed budowa.

Pytanie nr 25

Prosimy o potwierdzenia, czy kanalizacja deszczowa o dhugosci L=35 mb w ul. Egkowej (wy-
kaz cen pozycjanr 18.3.1)wchodzi w zakres przedmiotowego zamdwienia, w/w sieé nie zostata
zaznaczona na rysunku dot. koncepcji sieci kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 3, rys. nr 9.

Odpowied? na pytanie nr 25

Kanat w ul. Lakowej podany w poz. 18.3.1 jest w zakresie robét. Jest to kanat boczny, nie
wykazywany w koncepcji, jako mato istotny z punktu widzenia mozliwosci odprowadzenia
wod opadowych z ,,Centrum Jarocina”.



Pytanie nr 26

Zgodnie z zalgczonym Wykazem Cen ilo$¢ kanalizacji sanitarnej przeznaczonej do zamulenia
jest réwna ilodci kanalizacji sanitarnej, ktéra ma zostaé¢ wybudowana, prosimy o odpowiedz
czy jesli w ulicy istnieja dwa réwnolegle kanaty sanitarne o réznych $rednicach, z ktérych jeden
nie zostal uwzgledniony w zatagczonym wykazie cen to nalezy je oba zamuli¢ ? Czy w przy-
padku zamulenia obu kanatéw to ilo$¢ kanatéw sanitarnych do budowy réwniez ma zostaé po-
dwojona na tym odcinku?

Odpowied? na pytanie nr 26

Jesli w ulicy istniejg dwa réwnolegle kanaly sanitarne o réznych $rednicach, to nalezy je oby-
dwa zamuli¢. W takim przypadku nie nalezy podwajaé ilosci kanatéw sanitarnych do budowy
na tym odcinku.

Pytanie nr 27

Zgodnie z zatgczonym Wykazem Cen ilo$¢ sieci wodociggowej przeznaczonej do zamulenia
Jest rowna iloscei sieci wodociggowej , ktdra ma zosta¢ wybudowana, prosimy o odpowiedz czy
jesli w ulicy istnieja dwie réwnolegtle sieci wodociagowe o réznych $rednicach, z ktérych jedna
nie zostal uwzgledniony w zalagczonym wykazie cen to nalezy je obie zamulié? Czy tylko ta
wskazang w Wykazie Cenowym? Czy w przypadku zamulenia obu sieci to ilo$¢ sieci wodocia-
gowej ktéra ma zosta¢ wybudowana, réwniez ma zosta¢ podwojona na tym odcinku?

Odpowied? na pytanie nr 27

Jedli w ulicy istniejg dwie réwnolegle sieci wodociggowe o rdznych srednicach, to nalezy je
obydwie zamuli¢. W przypadku zamulenia obu sieci ilo$¢ sieci wodociggowej ktéra ma zostaé
wybudowana, nie bedzie podwajana na tym odcinku.

Pytanie nr 28
W zatgczonym do dokumentacji PFU branza drogowa dla etapu II brak jest wskazanej ul. L.3-
kowej, brak réwniez przekroju normalnego dla tej ulicy, prosimy o okreslenie zakresu odtwo-

rzenia dla w/w ulicy.

Odpowied? na pytanie nr 28
Ulicg Lgkowg po budowie sieci nalezy przywrdcié¢ do stanu pierwotnego (dokonaé odtworzenia

istniejgcego pasa drogowego).

Pytanie nr 29

W zalgezonym wykazie cen dla ul. Wroctawskiej (na odcinku od budynku nr 53 do budynku nr
65 ) w Jarocinie nie jest przewidziana do zaprojektowania siec kanalizacji deszczowej( wska-
zana jest tylko sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodocigg, prosimy o potwierdzenie, ze Zama-
wiajgcy nie przewiduje wykonania sieci kanalizacji deszczowej dla przedmiotowego odcinka.

Odpowied? na pytanie nr 29

W ul. Wroctawskiej od budynku 53 do 65 koncepcja nie przewiduje budowy nowego kanatu
deszczowego. Jezeli stan techniczny tego kanatu okaze sie zty, wowczas bedzie on podlegat
oddzielnej procedurze, nie objetej niniejszym zamdowieniem.

Pytanie nr 30
W zalgczonej do dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczej centrum w pkt.1.1 Gniazda znaj-
duje si¢ zapis iz na osobnikach drzew przeznaczonych do wycinki stwierdzono wystepowanie



23 ptasich gniazd, czy w zwigzku z tym wykonawca bedzie terminowo ograniczony przy wy-
konywaniu wycinki drzew ? jesli tak to prosimy wskazanie terminéw w ktérych nie bedzie to
mozliwe.

Odpowied? na pytanie nr 30
O tym czy Wykonawca bgdzie terminowo ograniczony przy wykonywaniu wycinki drzew za-
decyduje wiasciwy organ w decyzji administracyjnej, o ktérg wystapi Wykonawca.

Pytanie nr 31

Prosimy o wyjasnienie pozycji w wykazie cenowym : nowe przylacza kanalizacji sanitarnej
(boczne odcinki) poza pasem drogowym z rur kamionkowych (w uzasadnionych technicznie
przypadkach) — jakie przypadki Zamawiajacy ma na mysli? Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowied? na pytanie nr 31
Elementami przedmiotu zaméwienia w zakresie przylaczy (odcinkéw bocznych) jest m.in.:

e budowa przylgczy (odcinkéw bocznych) kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, zakon-
czonych studzienkg rewizyjng — sg to odcinki od sieci do granicy dziatek prywatnych wia-
Scicieli.

Jest to wariant podstawowy, do powszechnego zastosowania. Poprzez w/w studzienke re-
wizyjna musi nastgpi¢ polgczenie nowobudowanego przytacza z wewnetrzng instalacjg ka-
nalizacji sanitarnej w dziatkach prywatnych.

e budowa przylgczy (odcinkéw bocznych) kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym,

a wigc na terenach prywatnych — w uzasadnionych technicznie przypadkach, zakonczo-
nych studzienkg rewizyjna.
Jest to wariant alternatywny, do stosowania w sytuacjach, gdy z przyczyn technicznych
niemozliwe bedzie zastosowanie wariantu podstawowego. Diugosé powstatych w ten spo-
sob odcinkéw na terenach prywatnych powinna by¢ mozliwie najkrotsza. Poprzez w/w
studzienke rewizyjng musi nastapi¢ potaczenie nowobudowanego przytacza z wewnetrzng
instalacja kanalizacji sanitarnej w dziatkach prywatnych.

Pytanie nr 32

W wykazie Cen W ponizszych ulicach:

~ ul. Srédmiejska (na odcinku od ul. Targowej do ul. Wojska Polskiego) w Jarocinie

— ul. Szpitalna w Jarocinie

— ul. Wroctawska (na odcinku od ul. Waskiej (kosciota $w. Jerzego) do posesji nr 53)
w Jarocinie

Znajduja si¢ pozycje dotyczgce budowy nowych wpustéw ulicznych ( odcinki boczne ) w pa-

sach drogowych z rur PP...( ilo$¢), kratki zeliwne .

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy przewiduje budowe nowych wpustow tylko w w/w

ulicach. Jesli nie to prosimy o okreslenie ilo§ci wpustéw w pozostatych ulicach.

Odpowied? na pytanie nr 32

Podkresli¢ nalezy, ze PFU, koncepcja, inne materiaty stanowig jedynie forme pomocy, podpo-
wiedzi, jednak obowigzkiem Wykonawcy jest takie zaprojektowanie i wybudowanie kanatéw,
aby wody opadowe i roztopowe z wszystkich pasow drogowych w obszarze objetym inwesty-
cja mogty by¢ odprowadzane do kanalizacji deszczowe;j.



Przy formule zaprojektuj i wybuduj wszelkie elementy prowadzace do finalnego efektu, leza
po stronie Wykonawey, ktdry na etapie projektowania oferowanego rozwigzania bedzie zobo-
wigzany do przedstawienia sposobu realizacji zaméwienia (m.in. KIO z 27.05.2013 r., sygn.
akt: KIO 1020/13, KIO 1048/13, KIO 1075/13).

Pytanie nr 33

Czy w pozycjach dotyczgcych istniejacych przytaczy kanalizacji sanitarnej/ogélnosptawne;
(boczne odcinki) do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypad-
kach) — poprzez zamulenie nalezy uwzglednié¢ kanaty miedzy budynkami (przylacza do szkoty,
do spéidzielni itd.)? Jezeli tak to prosimy o doprecyzowanie ilosci i okreslenie lokalizacii.

Odpowied? na pytanie nr 33

W zakresie istniejgcych przylgczy kanalizacji sanitarnej/og6lnosptawnej (boczne odcinki)
do likwidacji poza pasem drogowym (w uzasadnionych technicznie przypadkach) — poprzez
zamulenie nalezy uwzgledni¢ jedynie te odeinki, ktére zostang wylaczone z eksploatacji.

Pytanie nr 34

Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, ze zestawienie dtugosci sieci kanalizacyjnych

ujetych w przetargu na kilku ulicach jest rozbiezne w stosunku do rzeczywistosci. Dla przy-

ktadu:

a) naul. Wroctawskiej (na odcinku od ul. Waskiej (kosciota $w. Jerzego) do posesji nr 53)
w Jarocinie przewidziane jest 574 mb sieci kanalizacji sanitarnej do wybudowania nato-
miast 639,00mb do zamulenia, prosimy o doprecyzowanie jakg faktyczng dugos$é budo-
wanej oraz likwidowanej sieci nalezy przyja¢ do wyceny.

b) wul. Wolnosci w Jarocinie przewidziane jest 170 mb sieci kanalizacji sanitarnej do wybu-
dowania natomiast 340,00mb do zamulenia, prosimy o doprecyzowanie jakg faktyczng
dtugos¢ budowanej oraz likwidowanej sieci nalezy przyjaé¢ do wyceny.

¢) W formularzu cenowym w pozycji nr pozycji 19.2.1 ul. Sw. Ducha ( na odcinku od Rynku
do rzeki Lipinki (przy glanie) w Jarocinie dtugos¢ kanalizacji sanitarnej do wybudowania
wynosi 122 mb i do zamulenia rowniez 122 mb , natomiast odczytujac z mapy oraz po
przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono, ze dlugos¢ kanalizacji do zamulenia wynosi
ok 160 mb. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Powyzsze obmiary sg nielicznymi przyktadami rozbieznosci pomiedzy wykazanymi przez Za-

mawiajgcego dlugodciami sieci a rzeczywistymi obmiarami. W zwiazku z powyzszymi duzymi

rozbieznosciami w dtugosciach sieci (réznica sigga okoto 500m kanalizacji deszczowej, okolo
1,0km kanalizacji sanitarnej) prosimy o doprecyzowanie jaki faktyczny obmiar nalezy przyjaé
do wyceny.

Odpowied? na pytanie nr 34

Do wyceny nalezy przyjac:

a) ul. Wroctawska (na odcinku od ul. Waskiej (kosciota sw. Jerzego) do posesji nr 53) w Ja-
rocinie: 574 mb sieci kanalizacji sanitarnej do wybudowania, natomiast 639,00mb do za-
mulenia.

b) ul. Wolnosci w Jarocinie: 170 mb sieci kanalizacji sanitarnej do wybudowania, natomiast
340,00 mb do zamulenia.

¢) W formularzu cenowym w pozycji nr pozycji 19.2.1 ul. Sw. Ducha ( na odcinku od Rynku
do rzeki Lipinki (przy glanie) w Jarocinie diugosé kanalizacji sanitarnej do wybudowania
wynosi 122 mb 1 do zamulenia réwniez 122 mb.



Réznice w diugosciach podanych w formularzu cenowym a wyliczeniami Wykonawcy moga
mie¢ podloze w réznych przyczynach — w sposobie pomiaru, przyjetych rozwigzaniach projek-
towych (np.: projektowanie niezaleznych kanatéw, niepotaczonych ze soba, na skrzyzowaniach
drég, co spowoduje mozliwos¢ wybudowania krétszych odcinkdw — taka sytuacja nie dotyczy
sieci wodociggowej, ktorag nalezy zaprojektowaé w uktadzie pier§cieniowym), itp.

Nie mniej jednak, Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien juz posiada¢ wiedze jaki be-
dzie przebieg sieci, ktore najpierw zaprojektuje, a potem wybuduje. Dzialanie w inny sposéb
byloby nieracjonalne i nadmiernie ryzykowne, zagrazajac prawidlowej realizacji kontraktu.
Podkresli¢ nalezy, ze PFU, koncepcja, inne materialy stanowig jedynie forme pomocy, podpo-
wiedzi, jednak obowigzkiem Wykonawcy jest takie zaprojektowanie i wybudowanie kanatow,
aby wody opadowe i roztopowe z wszystkich paséw drogowych w obszarze objetym inwestycja
mogly by¢ odprowadzane do kanalizacji deszczowe;.

»Program funkcjonalno-uzytkowy jest jedynie wstepem do opracowania samego projektu bu-
dowlanego, ktory w sposdb ostateczny okresla wszystkie parametry techniczne obiektu budow-
lanego i za ktorego prawidlowe sporzadzenie odpowiada Wykonawca. Z uwagi na og6lny cha-
rakter programu funkcjonalno-uzytkowego, w praktyce przy sporzadzaniu samego projektu
czesto powstaje potrzeba zmiany, doprecyzowania parametréw 1 rozwigzan uprzednio przyje-
tych w programie funkcjonalno- uzytkowym (...)wykonawcy, bedacy profesjonalistami w tej
branzy winni, majgc na uwadze swoja wiedze i do$wiadczenie, skalkulowaé w cenie oferty
wszelkie ryzyka zwigzane z nalezyta realizacjg przedmiotu zamowienia zgodnie z wytycznymi
podanymi przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien zatem tak skalkulowa¢ cene swojej
oferty, aby ryzyko zwiazane z obowiazkiem wykonania umowy znalazlo odzwierciedlenie
w spodziewanym przez niego zysku.

Pytanie nr 35

W tresci SIWZ znajduje sig informacja, iz zakres sieci wodociggowe]j wraz z przylgczami jest
tozsamy z zakresem sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i sieci kanalizacji deszczo-
we] z przylaczanymi, natomiast w zalagczonym do dokumentacji Wykazie Cen jak rowniez
w SIWZ oraz w Umowie okreslone sa ilosci poszczegdlnych sieci, przy czym samej sieci wo-
dociagowej jest o ok. 700 mb wigcej sieci kanalizacji sanitarnej i o ok. 1000 mb wiecej niz
kanalizacji deszczowej, prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w tym zakresie i doprecyzowanie
co Zamawiajgcy mial na mysli okreslajac zakresy sieci jako tozsame?

Odpowied? na pytanie nr 35

Sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej projektowane sa przewaznie w tych
samych ciggach ulicznych. Dlugosci poszczegdlnych sieci nieznacznie sie réznia, poniewaz
w innych miejscach ulicy jest poczatek (koniec) kanatu sanitarnego zalezny od potozenia ostat-
niego przylacza, w innym miejscu konczy si¢ kanat deszczowy z uwagi na lokalizacje wpustow
ulicznych, a w przypadku sieci wodociggowej tworzone sa zamkniete uktady. Z tego wzgledu
dhugosci poszezegdlnych sieci nie sg i nie beda identyczne, a jedynie przyblizone.

Pytanie nr 36
Prosimy o okre$lenie parametrow separatorow?

Odpowied? na pytanie nr 36
Wielkos¢ separatorow dostosowaé do parametréw przepustowosci poszczegolnych odcinkow
kanalizacji deszczowej podanej na profilach w koncepcji.



Przy formule zaprojektuj i wybuduj wszelkie elementy prowadzace do finalnego efektu, leza
po stronie Wykonawcy, ktéry na etapie projektowania oferowanego rozwigzania bedzie zobo-
wigzany do przedstawienia sposobu realizacji zamo6wienia (m.in. KIO z 27.05.2013 r., sygn.
akt: KIO 1020/13, KIO 1048/13, KIO 1075/13).

Zatem okreslenie parametrow separatorow jest obowigzkiem Wykonawcy podczas prac pro-
jektowych, po dokonaniu koniecznych obliczen.

Pytanie nr 37
Po czyjej stronie znajda si¢ oplaty administracyjne za wycinke drzew, w zatgczonej do doku-
mentacji inwentaryzacji stwierdzono 778 szt. drzew przeznaczonych do wycinki.

Odpowied? na pytanie nr 37
Oplaty administracyjne za wycink¢ drzew znajduja sie po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 38
Prosimy o doprecyzowanie na jakim odeinku ciek Lipinka ma zosta¢ przebudowany a na jakim

poddany renowacji?

Odpowied? na pytanie nr 38
W ramach prowadzonej inwestycji przebudowie podlega rz. Lipinka zgodnie z opracowaniem
LIPINKI profil — rys. nr 3 zgodnie z pismem WZMiUW w Poznaniu, nr pisma EUM.4600/]J-

46/16 z dnia 23 maja 2016r.

Pytanie nr 39
Czy zamawiajacy bedzie wymagal statego nadzoru archeologicznego podczas wykonywania

rob6t?

Odpowied? na pytanie nr 39

Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze Wykonawca
w ofercie musi uwzglednié¢ koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym. Zakres i forme pet-
nienia nadzoru archeologicznego wskaze wtasciwy organ.

Pytanie nr 40

W Wykazie Cen w pozycjinr 2.3.1 oraz w PFU, pkt.1 - Opis przedmiotu zamdwienia w etapie
nr II dla zlewni nr 2 wskazany jest kanal deszczowy w ul. Barwickiego - kanat deszczowy
DN 0,6m I=156m na glebokosci ~5Sm z rur kompozytowych GRP, wraz z usunieciem kolizji.
Natomiast w zalaczonej do dokumentacji koncepcji dla kanalizacji deszczowej brak jest profilu
dla tego kanatu, prosimy o jego zalgczenie oraz potwierdzenie ze w w/w ulicy Zamawiajgcy
przewiduje zaprojektowanie i wybudowanie kanatu dn 600 o diugosci L= 156 mb.

Odpowied? na pytanie nr 40

Kanal w ul. Barwickiego podany w poz. 2.3.1 jest w zakresie robot. Jest to kanal boczny, nie
wykazywany w koncepcji, jako mato istotny z punktu widzenia mozliwosci odprowadzenia
wod opadowych z ,,Centrum Jarocina”. Kanal nalezy doprojektowac na etapie projektu budow-

lanego.

Pytanie nr 41

W Wykazie Cen w pozycji nr 9.3.1 oraz w PFU, pkt.1 - Opis przedmiotu zamdwienia w etapie
nr II dla zlewni nr 2 wskazany jest kanat deszczowy w ul. Wodnej - kanat deszczowy DN
0,8m 1=259m na glebokosci 2m~5m z rur kompozytowych GRP, wraz z usunieciem kolizji.

2



Natomiast w zalaczonej do dokumentacji koncepcji dla kanalizacji deszczowe] jest profilu dla
tego kanalu, rys nr 26 na ktérym na odcinku o dhugosci L=130 mb wskazana jest $rednica
@1400, prosimy o wyjasnienie jaka $rednica rury ma by¢ zastosowana na tym odcinku? Czy
rura @1400 jest rura przewiertowa ostonowa, a rura dn 800 ma by¢ rurg przewodowa ? na po-
zostatym odcinku tego kanatu w ul. Wodnej wskazana jest rura @ 600. Prosimy o jednoznaczne
okreslenie $rednicy 1 dlugoéei kanalu w tej ulicy.

Odpowied? na pytanie nr 41

Kanal deszczowy w ul. Wodnej od rz. Lipinki do ul. Szpitalnej wykonaé o $rednicy 0,80m,
kolejny odcinek kanalu w ul. Wodnej ma srednicg 0,60m. Na rys. nr 26 — profil podtuzny ka-
naléw deszczowych w zlewni 2, linig popielata (szarg) pokazano obliczeniowe $rednice kana-
tow. Kanat ,,C” od wylotu do rz. Lipinki do wiaczenia kanatu ,,Ce”, przedstawiony linig grana-
towg uwzglednia retencje w rurowym zbiorniku retencyjnym i kanat deszczowy o zmniejszonej
$rednicy dostosowanej do mozliwosé odbioru wod opadowych przez Lipinke. Srednica rury
1,40m nie jest rurg ostonows, tylko obliczeniowa dla przypadku swobodnego sptywu wody
do odbiornika. Nad tabelka rysunku znajduje si¢ stosowna uwaga.

Pytanie nr 42

W Wykazie Cen w pozycji nr 10.3.1 oraz w PFU, pkt.1 - Opis przedmiotu zamdwienia
w etapie nr Il dla zlewni nr 2 wskazany jest kanat deszczowy w ul. Hallera- kanat deszczowy
00,8 m 1=168m na glebokosci ~6,3m z rur kompozytowych GRP, wraz z usunigciem kolizji
Natomiast w zalaczonej do dokumentacji koncepcji dla kanalizacji deszczowej jest profilu dla
tego kanahu, rys nr 26 na ktérym na odcinku o dlugosci L=168,00 mb wskazana jest $rednica
0450 oraz na kolejnym prze¢sle w tej ulicy wskazana jest @ 800 o dlugosci L=122 mb. Prosimy
o jednoznaczne okreslenie §rednicy kanatu w tej ulicy i dtugosci.

Odpowied? na pytanie nr 42

W ul. Hallera obliczeniowa $rednica kanatu deszczowego wynosi 0,45m na dtugosci £168m,
jednak z uwagi na zwigkszona zlewnie przyjeto do realizacji kanat o $rednicy 0,80m.

W ul. Wroctawskiej na dtugoscei £122m obliczeniowa $rednica kanatu wynosi 0,80m.

Pytanie nr 43

W Wykazie Cen w pozycjinr 5.3.1 oraz w PFU, pkt.1 - Opis przedmiotu zamdwienia w etapie
nr II dla zlewni nr 2 wskazany jest kanat deszczowy w ul. ul. Szpitalna - kanat deszczowy 0
0,8 1=170m na glebokosci od ~3m do ~6m, z rur kompozytowych GRP, wraz z usunieciem
kolizji. Natomiast w zalaczonej do dokumentac]ji koncepcji dla kanalizacji deszczowej jest
profilu dla tego kanatu, rys nr 26 na ktérym na odcinku o dtugosci L=163,5 mb wskazana jest
srednica @1300, prosimy o wyjasnienie jaka $rednica rury ma by¢ zastosowana na tym od-
cinku? Czy rura ©1300 jest rura przewiertowa ostonowg, a rura dn 800 ma by¢ rurg przewo-
dowg ?. Prosimy o jednoznaczne okreslenie srednicy i dlugosci kanatu w tej ulicy.

Odpowied? na pytanie nr 43

Kanat deszczowy w ul. Szpitalnej wykonac o $rednicy 0,80m zaznaczonym na profilu (rys.26)
kolorem granatowym. Kanal zaznaczony kolorem popielatym wynika z obliczen hydraulicz-
nych gdyby nie zastosowano powyzej w ul. Wolnosci, zbiornika retencyjnego, i pod warun-
kiem, ze Lipinka mogtaby przyja¢ obliczeniowe ilosci wod opadowych bez retencji.

Pytanie nr 44
W Wykazie Cen w pozycjinr 6.3.1 oraz w PFU, pkt.1 - Opis przedmiotu zaméwienia w etapie
nr II dla zlewni nr 2 w ul. Wolno$ci wskazana jest budowa zbiornika retencyjnego 0 2,8m

/é-u‘
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z rur CC GRP na gleboko$ei od ~6m do ~7m ( 1=+ 200m), wraz z usunieciem kolizji
Natomiast w zataczonej do dokumentacji koncepcji dla kanalizacji deszczowej jest profilu dla
tego zbiornika, rys nr 26 na ktérym na odcinku o dlugosci L=206,50 mb wskazana jest réwniez
srednica @1200, prosimy o wyjasnienie, czy kanat @ 1200 przebiega rownolegle w stosunku
do zbiornika?

Odpowied? na pytanie nr 44
Zbiornik retencyjny w ul. Wolnosci pokazany na profilu — rys.26 kolorem granatowym, zaste-
puje obliczeniowy kanatl deszczowy @ 1,20m pokazany na profilu kolorem popielatym.

Pytanie nr 45

W PFU, pkt.1 - Opis przedmiotu zamoéwienia w etapie nr Il dla zlewni nr 2 wskazane sa
kanaty deszczowe w ul. Srédmiejskiej na odcinku od ul. Targowej do ul. Wolnosci kanat
deszczowy DN 0,80m 1=170m, na gl¢bokosci ~5m z rur GRP wraz z usunieciem kolizji oraz
ul. Srédmiejskiej od ul. Wolnosci do ul. Hallera kanat deszczowy DN 0,60m 1=110m na gle-
bokosci ~5m z rur GRP wraz z usunigciem kolizji

Natomiast w zatgczonej do dokumentacji koncepcji dla kanalizacji deszczowej jest profilu dla
tego kanatu, rys nr 26 na ktérym na odcinku o dtugosci L=175,50 mb wskazana jest Srednica
31000, na odcinku o dtugosci L=130,00 mb wskazana jest srednica @600 oraz, na odcinku
o dtugosci 1L=106,00 mb wskazana jest srednica ©@500. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci
i podanie $rednic i dlugosci kanatow, ktdre nalezy zaprojektowaé w w/w ulicy poniewaz po-
dane dane w PFU i na profilach w zakresie dtugosci 1 srednic kanatow deszczowych nie sg
zgodnie ze soba

Odpowied? na pytanie nr 45

W ul. Srédmiejskiej od ul. Targowej do ul. Wolnosci nalezy przyjaé kanat deszezowy $rednicy
0,80m na dtugosci £170m. Na odcinku od ul. Wolnosci do ul. Hallera nalezy przyjac¢ kanat
deszczowy @ 0,80m na dhugosci +£110m.

Pytanie nr 46

Prosimy o udostepnienie profili dla kanatéw wskazanych w PFU, pkt.1 - Opis przedmiotu
zamdwienia w etapie nr I, zlewnia 2 tj. Barwickiego, Wroctawska na odcinku od ul. Waskiej
(kosciota $w. Jerzego) do posesji nr 53 - kanaly deszczowe DN 0,6 1=87m ; DN 0,80 1=122m,;
DN 1,0 m 1=175.5m na glebokosci od ~6,5m z rur kompozytowych GRP, oraz w ul. Male;j.
Prosimy o potwierdzenie, ze wskazane srednice kanalow i dtugosci okreslone w PFU sg prawi-
dtowe i na tych danych Wykonawca moze okresli¢ koszty zwiazane z budowa kanalizacji desz-
czowej.

Odpowied? na pytanie nr 46
Dla wymienionych ulic nalezy sporzadzi¢ profile w projekcie budowlanym. Podane PFU dane

nalezy przyja¢ do wyceny robot.

Pytanie nr 47

Prosimy o udostepnienie profili dla kanatéw wskazanych w PFU, pkt.1 - Opis przedmiotu
zaméwienia w etapie nr I, zlewnia 3 tj. Ul. Waska, ul. Targowa -od $w. Ducha do ul. Waskigj
- kanat deszczowy dn 0,8m 1=100m na glebokosci - 4,5 m oraz Targowa - rynsztoki + tapacze
+kanat deszczowy dn 0,60m na glgbokoscei ok. 3,5m 1=99m, Lakowa, ul. Koscielna - kanat
deszczowy 0 0,6m 1=60m na gtebokosci - 4 m z rur kompozytowych GRP, ul. Krotka — rynsz-
toki +lapacze +kanal deszczowy 0 0,50m na glebokoéci ok. 3,5m 1=40, ul. Wroclawska
od Rynku do ul. Waskiej (kosSciota $w. Jerzego) - rynsztoki + tapacze + kanal deszczowy 0
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0,60m na glebokosci ok. 3,5m 1=97m, ul. Srédmiejska na odcinku od Rynku do ul. Targowej
- rynsztoki + tapacze + kanal deszczowy 0 0,50m na glebokosei ok. 3,5m 1=80m. Prosimy
o potwierdzenie, ze wskazane $rednice kanaldw 1 dlugosci okreslone w PFU sg prawidlowe
i na tych danych Wykonawca moze okresli¢ koszty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowe;j.

Odpowied? na pytanie nr 47

Dla wymienionych w PFU ulicach podanych w zapytaniu, nie byty wykonane profile w kon-
cepcji kanalizacji deszczowej. Profile nalezy wykona¢ na etapie projektu budowlanego.
Podane w PFU odwodnienie powierzchniowe przez rynsztoki + tapacze sg prawidtowe.

Pytanie nr 48

W Wykazie Cen w pozycjinr 12.3.1; 12.3.2 oraz w PFU, pkt.1 - Opis przedmiotu zamdéwienia
w etapie nr II dla zlewni nr 3 ul. Rynek -rynsztoki + tapacze + kanal deszczowy DN 0,4m
na gtebokosci- 6,5m, =113+152m z rur kompozytowych GRP, zbiornik retencyjny DN 2,80m
na glebokosci ~6,5m, z rur CC GRP (1== 23)

W zataczonej do dokumentacji koncepcji dla kanalizacji deszczowej jest profil tego kanatu
oraz zbiornika, rys nr 27. Na odcinku o dtugosci L=23 mb czyli dlugosci zbiornika retencyj-
nego na profilu zaznaczona jest powyzej rura DN 400, prosimy o wyjasnienie czy na tym od-
cinku ma zosta¢ wybudowany zarowno zbiornik DN 2800 oraz kanalizacja deszczowa DN 4007
Czy zbiornik z kanatem DN 400 ma by¢ w jaki$ sposéb potaczony?

Odpowied? na pytanie nr 48

W ul. Rynek wykonaé rurowy zbiornik retencyjny o $rednicy 2,80m zaznaczonym na profilu
(rys.27) kolorem granatowym. Kanaty zaznaczone kolorem popielatym na dtugodci zbiornika
retencyjnego obrazujg jedynie wynik obliczen hydraulicznych dla sieci bez zbiornikdw reten-
cyjnych, bez ktdrych odwodnienie Centrum Jarocina bylo by niemozliwe, poniewaz Lipinka
nie przejetaby obliczeniowych ilosci wdéd opadowych. Stad niezbedne jest zastosowanie
na sieci deszczowej dla Centrum Jarocina, zbiornikdw retencyjnych.

Pytanie nr 49

Czy zbiornik w ul. Rynek o dtugosci L=23 mb oraz w ul. Swietego Ducha o dtugo$é L=55mb
jest jednym zbiornikiem potaczonym ? Na planie sytuacyjnym zbiorniki te sg utozone wzgle-
dem siebie prostopadle. Prosimy o wyjasnienie .

Odpowied? na pytanie nr 49
Zbiornik retencyjny w ul. Rynek i $w. Ducha to jeden zbiornik. Na zmianie kierunku zbiornika

nalezy nabudowac¢ komore rewizyjna.

Pytanie nr 50

Zgodnie z PFU $rednica zewngtrzna zbiornikow rurowych OD 3000 mm ( $rednica nie mniej-
sza niz 2800mm) natomiast na profilach koncepcji kanalizacji deszczowej wskazana jest sred-
nica @2,5 m, prosimy o potwierdzenie ze prawidtowa $rednica dla zbiornikow zostala wska-

zana w PFU

Odpowied? na pytanie nr 50

Dla zapewnienia wymagane]j retencji wystarcza Srednice zbiornikdéw retencyjnych podane
na profilach. Dla utatwienia realizacji inwestycji ze wzgledow sprzetowych Wykonawcy, przy-
jeto jednakowg $rednice wszystkich zbiornikdéw retencyjnych.
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Pytanie nr 51

W wytycznych do odtworzenia nawierzchni Zamawiajacy wskazuje zastosowanie kruszywa
o frakeji 31,5-63mm. Wadg zastosowania tej frakcji jest przenikanie drobnych kruszyw z frak-
cji wyzej potozonych w glab kruszywa o grubym uziarnieniu. Powoduje to osiadanie oraz osta-
bianie nawierzchni warstw drogowych. Ze wzgledu na technologie oraz trwato$é wykonanych
prac proponuje si¢ zamiane powyzszej frakcji kruszywa na uziarnienie 0-63mm.

Odpowied? na pytanie nr 51

Zamawiajacy modyfikuje postanowienia SIWZ dotyczace wykonania podbudowy z kruszywa
tamanego - wszystkie dotychczasowe zapisy dotyczace wykonania podbudowy z kruszywa ta-
manego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie zmienia si¢ na zapis: podbudowa z kruszywa
tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13285 i WT4, tym samym wymagajac
zastosowania uziarnienia 0/63 mm zamiast 31,5/63 mm.

Pytanie nr 52

W wytycznych do odtworzenia nawierzchni Zamawiajacy wskazuje zastosowanie warstwy sta-
bilizacji Rm=2,5MPa. W zwiazku z mozliwoscig wystgpienia np. imprez masowych i koniecz-
noscig przejazdow samochodow cigzarowych (straz pozarna, dostawy towardw itp.) wnioskuje
si¢ 0 zastosowanie warstwy stabilizacji Rm=5,0MPa. Zwiekszenie parametrow warstwy stabi-
lizacji wprowadzi bezpieczernstwo oraz zapewni, Ze nowa nawierzchnia nie ulegnie zniszczeniu
podczas ruchu samochodéw ci¢zarowych. Powyzsza zmiana w niewielkim stopniu podniesie
koszty inwestycji ale zapewni wigksza trwatoéé nawierzchni.

Odpowied? na pytanie nr 52
Nie dopuszcza si¢ zmiany warstwy stabilizacji. Zamawiajgcy nie dokonuje modyfikacji SIWZ

w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr S3

W zwigzku z modyfikacja przez Zamawiajacego SIWZ nr sprawy POIS/P/8/2018 (ETAP II) :

w rozdziale 5 pkt 1.2.3. ppkt 1) lit. a

)

lub

— min. 2 roboty budowalne kazda polegajaca na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyj-
nej grawitacyjnej o srednicy min. 200 mm i kazda o dlugosci sieci min. 2,5 km (w pasie
drogowym) oraz

— min. 2 ustugi polegajgce na wykonaniu projektu budowalnego dla inwestycji polegajacych
na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

o $rednicy min 200 mm i kazda o dtugosci sieci min 2,5 km (w pasie drogowym).”

Zwracam si¢ z prosbg o odpowiedz na ponizsze pytania:

1) Czy przedstawione przez Wykonawce min. 2 roboty budowalne polegajgce na budowie lub
przebudowie oraz min. 2 ustugi polegajace na wykonaniu projektu budowlanego dla inwe-
stycji polegajacych na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji grawitacyjnej musza do-
tyczy¢ tego samego zadania.

2) Czy przedstawione przez Wykonawce min. 2 ustugi polegajace na wykonaniu projektu bu-
dowlanego dla inwestycji polegajacych na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji gra-
witacyjnej musza by¢ zrealizowane poprzez wykonanie robdt budowalnych polegajacych
na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji grawitacyjne;j.
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Odpowied? na pytanie nr 53

ad. 1): przedstawione przez Wykonawce min. 2 roboty budowalne polegajace na budowie lub
przebudowie oraz min. 2 ushugi polegajace na wykonaniu projektu budowlanego dla inwestycji
polegajacych na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji grawitacyjnej nie musza dotyczyé
tego samego zadania.

ad. 2): Zamawiajacy wymaga wykonania projektu budowalnego dla konkretnej inwestycji po-
legajacej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji grawitacyjnej — natomiast w zakres
oceny sposobu spetnienia warunku nie bgdzie wchodzi¢ ocena w jaki sposob byly w rzeczywi-
sto$ci realizowane roboty budowalne, ktérych dotyczyt przedmiotowy projekt budowlany.

Pytanie nr 54
Prosimy o udostepnienie w wersji elektronicznej koncepcji dotyczacej budowy kanalizacji sa-
nitarnej w Centrum Jarocina dla etapu [ 1 II.

Odpowied? na pytanie nr 54
Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze nie posiada
koncepcji wykonania kanalizacji sanitarnej.

Pytanie nr 55
Prosimy o udostepnienie w wersji elektronicznej koncepcji dotyczacej budowy kanalizacji
deszczowe] w Centrum Jarocina dla etapu [ 1 IL.

Odpowied? na pytanie nr 55

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, Zze razem z in-
nymi dokumentami zamowienia zostala w dniu wszczecia postgpowania udostgpniona na stro-
nie internetowej wersja elektroniczna w formacie PDF koncepcji dotyczacej budowy kanaliza-
cji deszczowej w Centrum Jarocina dla etapu II.

Pytanie nr 56
Prosimy o udostgpnienie w wersji elektronicznej koncepcji dotyczacej budowy sieci wodocig-
gowe] w Centrum Jarocina dla etapu I i I

Odpowied? na pytanie nr 56
Przedsigbiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie informuje, ze nie posiada

koncepcji wykonania sieci wodociggowe;.

Pytanie nr §7
Z uwagi na koniecznos$¢ podlgczenia przylaczy kanalizacji deszczowej do zbiornikdw retencyj-
nych prosimy o przedstawienie koncepcji wlgczenia przykanalikow do zbiornikdw.

Odpowied? na pytanie nr 57

Przy formule zaprojektuj 1 wybuduj wszelkie elementy prowadzace do finalnego efektu, lezg
po stronie Wykonawcy, ktory na etapie projektowania oferowanego rozwiazania bedzie zobo-
wiazany do przedstawienia sposobu realizacji zaméwienia (m.in. KIO z 27.05.2013 r., sygn.
akt: KIO 1020/13, KIO 1048/13, KIO 1075/13).

Zatem koncepcje wlagczenia przykanalikéw do zbiornikdw zobowigzany jest przygotowaé Wy-
konawca na etapie opracowywania projektu budowlano-wykonawczego.



Pytanie nr 58

W wymaganiach PFU na sie¢ wodociagowa i przylacza podano, ze wodomierze majg by¢ wy-
posazone w filtr ze stali. Z informacji uzyskanych przez dystrybutoréw na rynku polskim nie
sg dostepne. Prosimy o podanie zamiennych wodomierzy, ktore sa dostepne na rynku krajo-

wym.

Odpowied? na pytanie nr 58
Wodomierze o parametrach i cechach wyspecyfikowanych w PFU sg dostepne na rynku krajo-
wym. Zapisy PFU w tym zakresie pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 59

Prosimy o jednoznaczne okre$lenie, ze przebudowa przytaczy wodociggowych koneczy sig
w budynkach wielorodzinnych na wodomierzu gtéwnym bez koniecznosci przebudowy pod-
licznikow.

Odpowied? na pytanie nr 59
Przedsiebiorstwo Wodociggdw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie potwierdza, ze przebudowa

przytgczy wodociggowych konczy sie w budynkach wielorodzinnych na wodomierzu gtéwnym
bez koniecznosci przebudowy podlicznikdw.
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