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Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
.. Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdzial kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sani-
tarng i kanalizacje deszczowq) oraz sieci wodociggowej w Centrum Jarocina — zaprojektowanie i wy-

konanie — ETAP 11"
Nr sprawy: POIS/P/8/2018

Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie otrzymato zapytania
od firmy, zainteresowanych udziatem w postgpowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie zadania: ,Przebudowa systemu kanalizacji
sanitarnej (rozdzial kanalizacji ogdlnosptawne] na kanalizacje sanitarng i kanalizacje desz-
czowg) oraz sieci wodociggowej w Centrum Jarocina — zaprojektowanie i wykonanie — ETAP
1.

Tre$¢ przedmiotowych pytan wraz z odpowiedziami przekazujemy w zalaczeniu.
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Pytanie nr 60
W opracowaniu dotyczacym rzeki Lipinki przedstawiono 2 rozwigzania korekty niwelety -

ktory z wariantdw nalezy przyjgé do wyceny?

Odpowied?; na pytanie nr 60

W opracowaniu Lipinki oraz w koncepcji kanalizacji deszczowej zalgczono uzgodnienie
WZMIUW, w ktérym podano, ze ,,przyja¢ do dalszych opracowan wariant wg rysunku 3 prze-
widujgey korekte przekroju poprzecznego i podiuznego cieku z podniesieniem odcinkowym
skarp, ...” — dokumenty te stanowia zataczniki do PFU i sg dostepne na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego od dnia wszczgcia postepowania.

Pytanie nr 61
Na jakim Odcinkw/odcinkach nalezy wykonaé przebudowe rzeki Lipinki - prosimy o wskazanie
pikietazu - jest to niezbedne do rzetelnej wyceny robot.

Odpowied? na pytanie nr 61

W ramach budowy/przebudowy kanalizacji dla ,,Centrum Jarocina” nalezy przebudowaé rz.
Lipinke w km 8+700 do 10+000 zgodnie z pismem WZMIUW zataczonym do projektu Lipinki
1 koncepcji kanalizacji deszczowej — dokumenty te stanowia zataczniki do PFU i sg dostepne
na stronie internetowej Zamawiajacego od dnia wszczecia postepowania. Nie przewiduje sie
ingerencji w urzadzenia hydrologiczne na terenie Parku Radolinskich, w zwigzku z tym prak-
tycznie przebudowie podlega odcinek Lipinki od wigczenia kanatu deszczowego o 0,80m do
Lipinki w km 9+000 do przepustu w ul. Kasztanowej oraz od $w. Ducha w km 9+146 do ul.
Wojska Polskiego w km 10+057.

Pytanie nr 62

Czy w zakresie przetargu jest wytacznie korekta geometrii cieku wraz z konieczng przebudowsa
budowli na nim zlokalizowanych czy réwniez umocnienie jego dna i skarp - jakie s3 wymaga-
nia Zamawiajacego w tym zakresie?

Odpowied? na pytanie nr 62

W zakresie przetargu jest korekta/przebudowa geometrii cieku, odpowiednie umocnienie dna
1 skarp oraz podwyzszenie skarp zgodnie z projektem, jak to przewiduje uzgodnienie
WZMIUW — dokumenty te stanowig zataczniki do PFU i sg dostepne na stronie internetowej
Zamawiajgcego od dnia wszczgeia postgpowania. Nie przewiduje sie ingerencji w urzadzenia
hydrologiczne na terenie Parku Radolinskich.

Pytanie nr 63
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie istniejacych wpustéw ulicznych poprzez ich prze-
aczenie do nowobudowanej kanalizacji deszczowej?

Odpowied; na pytanie nr 63
Zamawiajgcy nie dopuszcza wykorzystania istniejgeych wpustéw ulicznych poprzez ich prze-
faczenie do nowobudowanej kanalizacji deszczowe;.

Pytanie nr 64
Prosimy o wyjasnienie czy nawierzchnia kontrpasu z czerwonej mieszanki mineralno bitumicz-
nej ma zosta¢ utozona warstwa 5 cm na konstrukcji dla "nowej jezdni bitumicznej (poszerze-

nia)?
T



Odpowied? na pytanie nr 64

Nawierzchnia kontrapasu z czerwonej mieszanki mineralno-bitumicznej ma zosta¢ utozona
warstwg 5 cm zgodnie z rys. nr 1.1 — 1.13., w tym réwniez w miejscach gdzie przewidziano
utozenie kontrapasu na konstrukcji dla nowej jezdni bitumicznej (poszerzenia).

Pytanie nr 65

Prosimy o przekazanie schematu uktadania nawierzchni z plyt granitowych 50x50x6 cm cie-
tych i ptomieniowanych przektadanych kostkg granitows cieta i plomieniowana 15x15x8cm.
Czy na skutek zastosowania materiatéw réznej wysokosci gérma powierzchnia ptyty kamiennej
ma by¢ obnizona w stosunku do kostki o 2 cm?

Odpowied? na pytanie nr 65

W zalgczeniu schemat ukladania nawierzchni z plyt granitowych i kostki granitowej. Gérna
powierzchnia obu materialéw powinna by¢ réwna. W tym celu dla kostki granitowej o gr. 8 cm
nalezy przyja¢ podsypke o grubosci 3 cm za$ dla ptyt granitowych o gr. 6 cm nalezy przyjaé
podsypke o grubosci 5 cm.

Pytanie nr 66
Prosimy o wyjasnienie czy w zwigzku ze zmiang niwelety cieku Lipinka przebudowie beda
podlegaty obiekty mostowe/przepusty?

Odpowied? na pytanie nr 66
Obiekty mostowe/przepusty nie bedg podlegaty przebudowie.

Pytanie nr 67

Jak nalezy rozumie¢ zapis zawarty w pismie WR-RGK.7013.27.2018: "...przy czym przy czesci
tego zadania nie nalezy uwzgledniaé: Rynku, ul. Krétkiej, ul. Sw. Ducha (na odcinku od rynku
do ul. Targowej), ul. Golgbiej, ul. Wroctawskiej (na odcinku od rynku do ul. Waskiej) ul. Sréd-
miejskiej (na odcinku od Rynku do ul. Wodnej)." Czy w $wietle tego zapisu wspomniane ulice
podlegatly bedg odtworzeniu wylacznie po §ladzie wykopow? Czy ilosci zawarte w tabeli w pkt.
7.2. PFU uwzgledniajg powyzszy zapis?

Odpowied? na pytanie nr 67

W ramach przedmiotowego zaméwienia dla ulic: Krétka, Sw. Ducha (na ode. od ul. Rynek
do skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego), Golgbiej, Wroctawskiej (na odc. od ul. Rynek do ul.
Waskiej), Srodmiejskiej (na ode. od ul. Rynek do ul. Wodnej), Koscielnej nalezy wykonaé wy-
taczenie podbudowe pod caly nowy uktad drogowy. Natomiast na ulicy Rynek nalezy wylacz-
nie dokona¢ odtworzenia pasa drogowego tj. doprowadzi¢ do stanu pierwotnego jak przed bu-
dowg. Ilosci zawarte w tabeli w pkt. 7.2. PFU sa zgodne z rys. nr 1.1.-1.13.

Pytanie nr 68
Czy modernizacja cieku Lipinka na terenie ogrodkéw dziatkowych w rejonie ul. Poznanskiej

wchodzi w zakres przedmiotowego postepowania przetargowego?.

Odpowied? na pytanie nr 68
Modernizacja cieku Lipinka na terenie ogrodkow dziatkowych w rejonie ul. Poznanskiej nie

wchodzi w zakres przedmiotowego postepowania przetargowego.
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