Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

| PWIK Unia Europejska
JRROCIN Fundusz Spéjnosci

Cielcza, 2018-11-26

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
. Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdzial kanalizacji ogdlnosplawnej na kanalizacje sani-
tarng i kanalizacje deszczowq) oraz sieci wodociggowej w Centrum Jarocina — zaprojektowanie i wy-
konanie — ETAP I””

Nr sprawy: POIS/P/7/2018

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie otrzymalo zapytania
od firmy, zainteresowanych udziatem w postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
o0 udzielenie zamdéwienia publicznego na wykonanie zadania: ,Przebudowa systemu kanalizacji
sanitarnej (rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje desz-
czowg) oraz sieci wodociggowej w Centrum Jarocina — zaprojektowanie i wykonanie — ETAP
I”. '

Tres¢ przedmiotowych pytan wraz z odpowiedziami przekazujemy w zalgczeniu.

Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Jarocinie 53-200 Jarocin Cielcza ul. Gajdwka 1
NIP: 6171721389  tel +4B 62 747 34 B7 fax +4B 62 747 3480 e-mail: pwik@pwikjarocinpl wwwv: http://pwikjarocin.pl
Sad Rejonowy w Poznaniu IX Wydziat Gospedarczy KRS: DO00116269
kapitat zaktadowy: 132 488 500,00 zt



Pytanie nr 74
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie §ciezki rowerowej w jezdni (kontrpas) za pomoca wy-
znaczenia jej za pomocg czerwonego oznakowania grubowarstwowego?

Odpowied? na pytanie nr 74
Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania $ciezki rowerowej w jezdni (kontrapas) za pomocg wy-
znaczenia jej za pomocg czerwonego oznakowania grubowarstwowego.

Pytanie nr 75
Jakiego koloru material kamienny (plyty kamienne, kostka betonowa) nalezy zastosowac

dla budowy $ciezki rowerowej?

Odpowied? na pytanie nr 75
Nalezy zastosowaé material koloru czerwonego lub koloru zblizonego do czerwonego albo

w kolorach, w ktérych dominujgcym jest kolor czerwony.

Pytanie nr 76
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie kanalizacji deszczowe] metodg wykopu otwartego?

Odpowied? na pytanie nr 76

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie kanalizacji deszczowej kazda metoda zgodng z przepi-
sami prawa i sztuka budowlang.

Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, ze wskazanie w PFU, SIWZ lub innym dokumen-
cie wchodzacym w sklad dokumentacji przetargowej, ze kanalizacja deszczowa ma by¢
prowadzona gléwnie/w przewazajacej czeSci/w wigkszosci metoda bezwykopows — nalezy
interpretowa¢ jako niewiazaca Wykonawce rekomendacie. Zatem w przypadku uznania
przez Wykonawce, ze najbardziej optymalng technologia wybudowania kanalizacji desz-
czowej jest metoda wykopu otwartego mozliwe bedzie jej zastosowanie po uprzedniej ak-
ceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien posiada¢ wiedzg jaka metoda bedzie wykonywal
kanalizacje deszczows.

Podkresli¢ nalezy, ze PFU, koncepcja, inne materiaty stanowia jedynie forme pomocy, podpo-
wiedzi, jednak obowiazkiem Wykonawcy jest dobranie takiej metody (lub kilku metod tacznie)
prowadzenia prac, ktére s optymalne do zastosowania. Dobrana przez Wykonawce metoda
(lub kilka metod) prowadzenia prac powinny pozwoli¢ na uniknigcie uszkodzeni zwlaszcza
w gestej zabudowie srodmiejskiej. Jednoczesnie Wykonawca przy tym doborze musi kierowaé
sie zasada racjonalnego gospodarowania, zgodnie z ktérg nalezy dazy¢ do uzyskania oczeki-
wanego efektu uzywajac jak najmniejszych naktadéw. Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania
i wybudowania calego systemu kanalizacji deszczowej tak, aby mozliwe bylo odprowadzanie
wod opadowych i roztopowych jedynie w sposob grawitacyjny — nie dopuszcza sie rozwigzan
ci$nieniowych / ttocznych.

Zamawiajacy podkresla réwniez, ze wymég, aby odcinek kolektora od. Al. Niepodleglosci
do rzeki Lipinki realizowany byl w wykopie pozostaje wigzacy.

W przypadku gdy wybdr technologii spowoduje koniecznos¢ uzyskania zgod/pozwolerV/ decy-
7ji organéw administracji (lub ich zmian) koszty w przedmiotowym zakresie bgdg leze¢ po
stronie Wykonawcy.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze dokonuje nastepujacych modyfikacji SIWZ:
- lit. a w ust. 3 w rozdziale 9 SIWZ otrzymuje brzmienie:
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»a) Za uczestnictwo w zrealizowanym projekcie jako Kierownik Budowy przez caly okres

realizacji robét budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji

grawitacyjnej o Srednicy min. 200 mm i dlugosci tej sieci min. 3 km (w pasie drogowym)

przyznawane bedzie S pkt za kazdy projekt lecz lacznie nie wigcej niz 20 pkt.”.

- lit. b w ust. 3 w rozdziale 9 SIWZ- skre$la si¢.

- w Formularzu Oferty, stanowiacym zalagcznik nr 1 do SIWZ ust. 8 otrzymuje brzmienie:
» 8. Jednoczes$nie z uwagi na kryteria oceny ofert o$wiadczamy, ze:
- Kierownik Budowy posiada doswiadczenie w realizacji
powiednig liczbe) robét spelniajacych wymoég, o ktérym mowa w rozdz. 9 ust. 3 lit. a
SIWZ.

- Projektant Branzy Sanitarnej posiada do§wiadczenie w opracowaniu

(nalezy wpisaé od-

pro-

jektow (nalezy wpisaé odpowiednig liczbe) spelniajacych wymoég, o ktérym mowa w
rozdz. 9 ust. 4 lit. a SIWZ.
Uwaga: W przypadku nie podania przez Wykonawcg liczby robét/projektéw lub nie wy-
petnienia tabel ponizej oferta nie bedzie podlegaé odrzuceniu, a Zamawiajgcy przyzna 0
pkt w ramach kryterium Doswiadczenie Kierownika Budowy lub Projektanta Branzy Sa-
nitarne;j.
W przypadku podania niepelnych informacji, uniemozliwiajacych stwierdzenie spetnienia
wymogu, o ktéorym mowa w rozdziale 9 ust. 3 lub 4 SIWZ Zamawiajacy w ramach
oceny nie uwzgledni roboty/projektu w zakresie ktérego podano niepelne informacje.

Kierownik Budowy

Lp.

Kryterium

Nazwa i zakres roboty budowal-
nej/petniona funkcja

Termin realiza-

cji

(od miesigc/rok
do miesigc/rok)

Nazwa Zlecenio-
dawcy

Robota budowlana,

ktérej mowa w rozdz.

ust, 3 lit. a SIWZ2

Robota budowlana,

ktdrejf mowa w rozdz.

ust. 3 lit. a SIWZ

Robota budowlana,

ktdrej mowa w rozdz.

ust. 3 lit. a SIWZ

Robota budowlana,

ktdrej mowa w rozdz.

ust. 3 lit. a SIWZ

>
—
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Projektant Branzy Sanitarnej

Lp. Termin realiza-
Regheriun Nazwa i zakres projektu/pet- cji Nazwa Zlecenio-
niona funkcja (od miesigc/rok dawcy

do miesigc/rok)

1. Projekt o ktérym mowa
w rozdz. 9 ust4 lit. a
siwz

3 Profekt, o ktdrym mowa
w rozdz. 9 ust. 4 lit. a
SIwz

3. Projekt, o ktorym mowa
w rozdz. 9 ust4 lit. a
SIWZ

Zaktualizowany Formularz oferty stanowi zalgcznik do niniejszego dokumentu.

Pytanie nr 77
Czy w zakresie przetargu jest montaz/wymiana zawordéw antyskazeniowych?

Odpowied? na pytanie nr 77
Tak, w zakresie przetargu jest montaz zawordw antyskazeniowych.

Pytanie nr 78

Czy w zakres etapu I ma wej$¢ wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Golebiej. Wg PFU
1 Formularza cenowego nie jest w zakresie, natomiast na planie sytuacyjnym w koncepcji po-
kazano, ze ma by¢. Jezeli ma by¢ to jakiej srednicy nalezy wykona¢ ten kanat?

Odpowied? na pytanie nr 78
Zamawiajacy nie przewiduje budowy kanatu deszczowego w ul. Golegbie;j.

Pytanie nr 79

Z naszego doswiadczenia wynika, ze dla przejecia przykanalikow przy zbiornikach retencyj-
nych o srednicy ok. 3 m najlepszym rozwigzaniem jest utozenie wzdtuz zbiornika dodatkowego
rurociggu, do ktérego zostang podtgczone ww. przykanaliki. Prosimy o informacje, czy Wyko-
nawcy majg zastosowac takie rozwigzanie?



Odpowied? na pytanie nr 79

Zamawiajacy nie przewiduje wlaczania przykanalikéw bezposrednio do zbiornikow retencyj-
nych. Przykanaliki nalezy wiaczy¢ do dodatkowych rurociagdw zbiorczych, ktore wigczone
bedg do zbiornika w komorach.

Pytanie nr 80
W PFU podano, ze obrgbie miejsc parkingowych nalezy stosowa¢ odwodnienie liniowe. Ile
metréow odwodnienia liniowego nalezy przyja¢ do wyceny?

Odpowied? na pytanie nr 80

Wykonaweca przed zlozeniem oferty powinien juz posiada¢ wiedze jaki bedzie przebieg odwod-
nien liniowych, ktére najpierw zaprojektuje, a potem wybuduje. Dziatanie w inny sposéb by-
toby nieracjonalne i nadmiernie ryzykowne, zagrazajac prawidtowej realizacji kontraktu.
Podkreslic¢ nalezy, ze PFU, koncepcja, inne materiaty stanowig jedynie form¢ pomocy, podpo-
wiedzi, jednak obowigzkiem Wykonawcy jest takie zaprojektowanie i wybudowanie odwod-
nien liniowych, aby wody opadowe i roztopowe z obrebu miejsc parkingowych w obszarze
objetym inwestycja mogty by¢ odprowadzane do kanalizacji deszczowe;.

»Program funkcjonalno-uzytkowy jest jedynie wstgpem do opracowania samego projektu bu-
dowlanego, ktéry w sposdb ostateczny okresla wszystkie parametry techniczne obiektu budow-
lanego i za ktérego prawidlowe sporzadzenie odpowiada Wykonawca. Z uwagi na ogdlny cha-
rakter programu funkcjonalno-uzytkowego, w praktyce przy sporzadzaniu samego projektu
czgsto powstaje potrzeba zmiany, doprecyzowania parametrow i rozwigzan uprzednio przyje-
tych w programie funkcjonalno-uzytkowym (...) wykonawcy, bedacy profesjonalistami w tej
branzy winni, majgc na uwadze swojg wiedze i doswiadczenie, skalkulowaé w cenie oferty
wszelkie ryzyka zwigzane z nalezyta realizacja przedmiotu zaméwienia zgodnie z wytycznymi
podanymi przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien zatem tak skalkulowac cene swojej
oferty, aby ryzyko zwigzane z obowigzkiem wykonania umowy znalazlo odzwierciedlenie
w spodziewanym przez niego zysku”.

Przy formule zaprojektuj i wybuduj wszelkie elementy prowadzace do finalnego efektu, leza
po stronie Wykonawcy, ktdry na etapie projektowania oferowanego rozwigzania bedzie zobo-
wigzany do przedstawienia sposobu realizacji zamoéwienia (m.in. KIO z 27.05.2013 r., sygn.
akt: KIO 1020/13, KIO 1048/13, KIO 1075/13).

Pytanie nr 81

Analizujgc program funkcjonalno-uzytkowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami widnieja
zapisy konfliktujgce z norma PN-EN 545:2010 dotyczaca rur wodociggowych z zeliwa sferoi-
dalnego.

W pkt 2.2 Wymagania materiatowe, ,,Wymagane atesty i certyfikaty rur i ksztattek™ jest obo-
wigzek posiadania certyfikatu potwierdzajgcego zgodnos¢ wszystkich produkowanych przez
wytworce wyrobéw z wymaganiami normy PN-EN 545:2010.

Jednak w pkt 2.2.1 Rury, jest przytoczona klasa min C25, w tym samym punkcie $rednice rur
od DN75-160 oraz wykiadzina wewnetrzna z tworzywa termoplastycznego o grubosei 300pm
natomiast zabezpieczenie zewnetrzne warstwa stopu cynku z aluminium z dodatkiem miedzi.
Niezgodnosci:

Wg PN-EN545

- zakres Srednic od DN40 - 300 zaczyna si¢ od klasy C40 (pkt 8.1 tabela nr 17 z normy PN-
EN545)

- nie ma w normie srednic DN75,DN110.DN160 (pkt 8.1 tabela nr 16 z normyPN-EN545

- norma nie przewiduje wykladzin wewnetrznych z tworzyw termoplastycznych o tak cienkie;j



powloce. W zataczniku D pkt DL1 b, wskazana jest jedynie powloka poliuretanowa o min gru-
bosei 0,8 mm.

Dodatek miedzi w warstwie cynkowo aluminiowej posiada tylko jeden producent.

Przy zastosowaniu uszczelek z zgbkami odchylenie katowe 5° jest nie osiagalne dla innych
producentéw. Prawidlowo wykonana uszczelka czyli posiadajaca dwie twardosci, wyposazona
w zatopione zgbki skutecznie ogranicza odchylenie katowe dlatego nie moze byé odchylenie
identyczne dla uszczelki z zgbkami 1 bez.

Najwigkszy producent uszczelek VIP Polymers, typ Tyton i Tyton Sit ( z zagbkami), gdzie zao-
patruje si¢ w wigkszo$¢ producentdw rur zeliwnych, oferuje odchylenie kgtowe 3° przy utrzy-
maniu wladciwej wartosci cisnienia na poziomie 30 bar gwarantujgc szczelno$é zigcza nawet
przy uderzeniach hydraulicznych.

Oznakowanie uszczelek ma by¢ zgodne z normg PN-EN681-1 ;2002 czyli wg pkt 91 10 n/w
normy na uszczelce lub etykiecie a nie cyt.”...trwale na materiale.”

Przywotana norma akredytacji jednostek certyfikujacych EN45001 tub EN45012 zostata wy-
cofana i zastgpiona przez PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

Certyfikaty z normg przywotang w PFU sg nie wazne.

W pkt 2.2.2 Przewierty, jest przywolana nazwa wlasna wskazujaca jednego producenta cyt.
..Powtoki zewnetrzne: TT PE...”

Wobec powyzszego, prosz¢ o stosowna korekte zapiséw w PFU w celu zgodnosci z obowiazu-
jacg Ustawg - Prawo zaméwien publicznych i zachowaniu tym samym zasad uczciwej konku-
rencji.

Odpowied? na pytanie nr 81
Zamawiajacy informuje, ze pkt 2.2.1 1 2.2.2 PFU sieci wodociaggowe]j wraz z przylgczami dla
»Centrum Jarocina otrzymuje brzmienie:

»2.2.1.RURY

Sie¢ wodociggowg dla Staréwki nalezy wykonaé z rur z zeliwa sferoidalnego, ktore powinny
spelnia¢ ponizsze wymagania szczegotowe:

» Wykonane zgodnie z:

— PN-EN 545:2010 — Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza do
rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan.

— PN-EN 681-1:2002 — Uszczelnienie z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zlgezy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czesé 1: Guma.

Nalezy zastosowaé rury z Zeliwa sferoidalnego klasy min. C50 o potaczeniach kielichowych
blokowanych, laczonych na uszczelke z gumy elastomerowej EPDM, posiadajacych atest PZH
dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitng, dajace mozliwos$¢ odchylenia katowego minimum
3°, przy zachowaniu pelnej szczelnosci przy cisnieniu roboczym min. 16 bar, rury znakowane
w sposob czytelny 1 trwaly, zgodnie z norma PN-EN 545: 2010

Dopuszcza sig zastosowanie pofgczef kielichowych nieblokowanych na odcinkach prostych
poza strefg blokowania, okreslong dhugosciami na schematach montazowych i na profilach.

Z powodu kluczowej funkcji, wszystkie uszczelki powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 681-
1: 2002 1 posiada¢ ocechowanie zgodne z tg norma.

Dhugos$¢ nominalna rur wynosi 6 m. Tolerancja na dtugoéci dla wszystkich $rednic: £ 10 mm.
Z ogolnej ilosci rur dopuszcza si¢ dostarczenie do 10% w odcinkach krotszych od nominalnej
o dhugosci 0,5 + 3 m (wg PN-EN 545: 2010). Uwaga! Rury mozna cigé do 2/3 dtugosci liczac
od bosego konca rury.
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Wewnetrzna wyktadzina cementowa, wedtug PN-EN 545: 2010, nakladana odsrodkowo me-
todg wirowa o grubosci min. 400 pm, z zastosowaniem wody pitnej do jej sporzadzenia (zgod-
nie z Dyrektywa Wody Pitnej 98/83/EC — wymagany atest laboratorium badawczego, akredy-
towanego zgodnie z aktualng norma w tym zakresie) i cementu wielkopiecowego z podwyz-
szong odpornoscig na siarczany.

Wymagane jest, aby wewngtrzna warstwa w kielichach rur wykonana byla z warstwy cynku
metalicznego nakladanego metodg plazmowa w ilosci min. 200 g/m?2 z nalozeniem wierzchniej
warstwy epoksydowej o grubodci warstwy min. 70 pm, lub warstwy cynkowo-aluminiowej na-
kladanej metodg plazmowg w ilosci min. 400 g/m2 z natozeniem wierzchniej warstwy epoksy-
dowej o grubosci warstwy min. 70 pm.

Zewngtrzna powierzchnia rur wedhug PN-EN 545: 2010, pokryta aktywna warstwa stopu cynku
z glinem Zn+Al, nakfadanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego (metoda plazmowa),
o gramaturze minimum 400 g/m2 z wierzchnig warstwg epoksydowg o grubosci warstwy min.
70 pm lub pokryta warstwa cynku naktadanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego (me-
toda plazmowa), o gramaturze minimum 200 g/m2 z wierzchnia warstwa bitumiczng o grubosci
warstwy min. 70 pm.

2.2.2.PRZEWIERTY
Utozenie rur wodociggowych metoda przewiertu nastapi wyltacznie w uzasadnionych przypad-
kach - np. w wyniku braku zgody zarzadcy drogi na prowadzenie prac wykopem otwartym.

Wykona¢ go z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego blokowanych - z garbem blokujacym,
przeznaczonych do transportu wody pitnej, dla srednicy nominalnej do DN125 klasy C100,
DN 150200 mm w klasie C64, dla DN 250+-300mm w klasie C50, z polgczeniami blokowa-
nymi z kielichem dwukomorowym przystosowanym do polgczen wsuwanych blokowanych,
z uszezelkg gumowg oraz systemem blokujgcym, opartym na zatrzasku, z zastosowaniem na-
pawanego garbu na trzonie rury i pierscienia blokujacego, z mozliwym odchyleniem katowym
na kielichach 3°.

Wykladzina wewnetrzna i w kielichach zgodnie z pkt 2.2.1.
Zewngtrzna powierzchnia pokryta warstwa cynku naktadanego w tuku elektrycznym z drutu

stopowego (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 200 g/m2 z wierzchnig warstwa po-
witoki z polietylenu lub poliuretanu”.

POZOSTALE MODYFIKACIE SIWZ:

1. W ZAKRESIE WYMAGAN DOTYCZACYCH WODOMIERZY:
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie modyfikuje odpowiedz
na pytanie nr 63 oraz zmienia zapisy dotyczace charakterystyki wodomierzy zawarte
w PFU dot. sieci wodociagowe]j wraz z przytaczami w pkt 1.3.1. na nastepujace:
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»CHARAKTERYSTYKA WODOMIERZA:

Wodomierz objetosciowy DN 15/110,

Ciagly strumien objetosci Q3=2,5 m3/h,

Dynamika nie mniejsza niz R160 zachowana w kazdej pozycji montazu,
Wodomierze winny spetnia¢ wymagania Dyrektywy MID,

Wodomierze muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
23 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ wodomie-
rze oraz szczegOlowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. Nr 209/2007 poz. 1513),
Wodomierze musza posiadaé¢ aktualny atest higieniczny PZH,

Korpusy wodomierzy winny by¢ wykonane z metalu (Nie mogg by¢é wykonane z two-
rzywa sztucznego),

Kazdy dostarczony wodomierz winien by¢ fabrycznie nowy i posiadaé aktualny znak
oceny zgodnosci CE, ktéry nadano nie wezesniej niz w roku dostawy wodomierzy
do Zamawiajacego,

Napisy na obudowie liczydta wodomierza winny byé naniesione trwale,
Wodomierze winny posiada¢ plombowanie wodomierza obudowg liczydla,

Liczydto hermetyczne,

Wodomierz wyposazony w filtr,

Maksymalne ciénienie robocze 1,6 MPa.

Wymaga sig, aby cecha legalizacji byta zgodna z rokiem zabudowy”.
Pozostale informacje zawarte w przedmiotowym punkcie PFU nie ulegajg zmianie.

W ZAKRESIE WYMAGAN DOTYCZACYCH REKAWA Z ZYWIC POLIESTRO-
WYCH

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie modyfikuje odpowiedzi
na pytania nr 5 i 6 oraz zmienia zapisy dotyczace rekawdw z zywic poliestrowych zawarte
w PFU dot. sieci kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej wraz z przytgczami w pkt 2.2.4.

na nastepujace:

Parametry reckawa

WYMAGANA
Chaxaiderystiia WARTOSC min.
Warstwa $cieralna
: —_ 0,2 mm

wzmocniona wiokning

Modul sprezystosci E

wartosé krotkotrwata kwantyl 5% wg PN-EN 1228 | 17000 MPa
Modul spre¢zystosci E 5
warto$¢ dlugotrwala TI00 Wi
Modul sprezystosci 2
wartosé krétkotrwata wg DIN EN ISO 178 J4o00. Nanim
Wytrzymalosé na rozciaganie przy zginaniu

warto$¢ krotkotrwata 220

wg DIN EN ISO 178

Wytrzymalo§¢ na rozcigganie przy zginaniu

o5 140
warto$¢ dlugotrwata
Typ wtokna szklanego ECR




Ponadto:

Jest w PFU: "Odporno$¢ na $cieranie nie nizsza niz 0,1lmm na 100 000 cykli".

Powinno byé: "Odpornos$¢ na Scieranie nie wyzsza niz 0,1mm na 100 000 cykli potwier-
dzona badaniami wg normy DIN EN 295-3".

Jest w PFU: "Uzyty rekaw musi posiada¢ zintegrowang folie poslizgowa przygotowang
przez producenta".

Powinno by¢: "Uzyty rekaw musi posiada¢ zintegrowang folig poslizgowa przygotowang
przez producenta lub wykonawca musi zastosowaé foli¢ poslizgows niezintegrowang,
chronigca wyktadzine przed uszkodzeniem podczas instalacji".

Pozostate informacje zawarte w przedmiotowym punkcie PFU nie ulegajg zmianie.

W ZAKRESIE TERMINOW SKEADANIA I OTWARCIA OFERT:

Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie na podstawie na pod-
stawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), przedluza termin skladania ofert
do dnia 10 grudnia 2018 r. do godz. 9:00 oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzien
10 grudnia 2018 r. o godz. 9:30 i w zwigzku z powyzszym modyfikuje tres¢ STWZ
w zakresie powyzszych termindéw w rozdziale 13 pkt 1-3.

Zatacznik 1 do SIWZ

Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie

FORMULARZ OFERTY

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego sektorowego dla zadania: ,,Przebudowa systemu kanali-
zacji sanitarnej (rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowa) oraz sieci
wodociggowej w Centrum Jarocina — zaprojektowanie i wykonanie — ETAP I” prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego ogtoszonego przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

l.p.

Nazwa (y) Wykonawcy (6w): Adres oraz NIP i REGON:




Osoba uprawniona do kontaktéw:

Imie i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:

1.
2

Zapoznatem(lismy) sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamdwienia.

Cate niniejsze zamdwienie zostanie wykonane na podstawie tresci: SIWZ wraz z zatgcznikami, wyjasnien i
zmian do SIWZ oraz na podstawie ztozonej oferty.

Gwarantuje wykonanie niniejszego zaméwienia w terminie: do dnia 30.06.2022 r., z uwzglednieniem ter-
mindw posrednich, o ktérych mowa w Rozdziale 4 SIWZ.

Cena mojej (naszej) oferty za realizacje niniejszego zamowienia wynosi:

cena oferty brutto: ....ooeveeiiieiiiiiiiiciecieeeeee PLN (z podatkiem VAT, bez uwzglednienia pozycji VAT na
towary i ustugi wskazane w pkt 13)

VAT (23%)*

cena oferty Netto: ..oovcvveeeieecee e PLN (z uwzglednieniem pozycji towardw i ustug wskaza-
nych w pkt 13)*.

*nieodpowiednie skresli¢

Zobowiazujemy sie do udzielenia gwarancji na urzadzenia, materiaty i sprzet na okres: ......ccceveene mie-
siecy. Akceptujemy warunek dotyczacy gwarancji zawarty w Rozdziale 3 ust. 7 SIWZ. Zobowigzujemy sie
do udzielenia gwarancji na roboty budowlane na okres: .........cceeue.

W zwigzku z art. 558 §1 k.c., wyrazam(y) zgode na rozszerzenie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi do czasu
uptywu okresu udzielonej gwarancji jakosci, o ktérej mowa powyzej w pkt 5.

Niniejsza oferta jest wazna przez 90 dni.

Jednoczednie z uwagi na kryteria oceny ofert oswiadczamy, ze:

- Kierownik Budowy posiada doswiadczenie w realizacji (nalezy wpisac odpowiednig liczbe) robot
spetniajgcych wymdg, o ktérym mowa w rozdz. 9 ust. 3 lit. a SIWZ.

- Projektant Branzy Sanitarnej posiada doswiadczenie w opracowaniu projektow (nalezy wpisac
odpowiednig liczbe) spetniajgcych wymog, o ktérym mowa w rozdz. 9 ust. 4 lit. a SIWZ.
Uwaga: W przypadku nie podania przez Wykonawece liczby robdt/projektdw lub nie wypefnienia tabel ponizej oferta

nie bedzie podlegac odrzuceniu, a Zamawiajgcy przyzna 0 pkt w ramach kryterium Doswiadczenie Kierownika Bu-
dowy lub Projektanta Braniy Sanitarnej.

W przypadku podania niepefnych informacji, uniemozliwiajqcych stwierdzenie spetnienia wymogu, o ktérym
mowa w rozdziale 9 ust. 3 lub 4 SIWZ Zamawiajqcy w ramach oceny nie uwzgledni roboty/pro-
jektu w zakresie ktérego podano niepetne informacje.

(S‘Q_T



Kierownik Budowy

ktorej mowa w rozdz. 9
ust. 3 lit. a SIWZ

Lp. Termin realiza-
} cji Nazwa Zlecenio-
Kryterium q
‘i awc
Nazwa i zakres roboty budowal- |(0d Miesigc/rok ¥
nej/petniona funkcja do miesiac/rok)
1. Robota budowlana, o
ktdrej mowa w rozdz. 9
ust. 3 lit. a SIWZ
2. |Robota budowlana, o
ktdrej mowa w rozdz. 9
ust. 3 lit. a SIWZ
3. | Robota budowlana, o
ktdrej mowa w rozdz. 9
ust. 3 lit. a SIWZ
4. | Robota budowlana, o

Projektant Branzy Sanitarnej

Lp. Termin realiza-
. Nazwa i zakres projektu/pet- cji Nazwa Zlecenio-
Kryterium . P J_ /p
niona funkcja (od miesiac/rok dawcy
do miesigc/rok)

T Projekt o ktérym mowa

w rozdz. 9 ust.4 lit. a

Siwz
2. Projekt, o ktorym mowa

w rozdz. 9 ust. 4 lit.

SIWZ

11

—_—



10.

14

12.

13.

14.

15.

16.

Projekt, o ktorym mowa
w rozdz. 9 ust4 lit. a
SIwz

Akceptuje(emy) bez zastrzezen wzdr umowy stanowigcy Zatgcznik nr 9 do SIWZ.

W przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszg umowe zobowigzuje(emy) sie zawrzet w
miejscu i terminie, jakie zostang podane przez Zamawiajacego.

Sktadam(y) niniejszg oferte [we wiasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie

zamoéwienial.*

Nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu udzielenia niniejszego

zamowienia.

Oswiadczamy, ze wybor oferty bedzie / nie bedzie* prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowiazku
podatkowego (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz ustawy

Prawo Zamdwien Publicznych).

W przypadku powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, informacja winna wskazywaé: nazwe

(rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzié do jego powstania oraz wska-

zujac ich wartosé bez kwoty podatku.

(ww. zapis zwigzany jest z wejSciem w zycie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku

od towardw i ustug oraz ustawy - Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. 2015.605)

L:P:

Nazwa (rodzaj) towaru/ ustugi, ktérych do-
stawa/$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powsta-
nia

Wartos¢ towaru/ustugi bez kwoty po-
datku VAT

Jezeli Wykonawca pozostawi powyzszq tabele niewypetniong, to Zamawiajqcy przyjmie, iz wybdr oferty Wy-
konawcy nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego

Wyrazamy zgode na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie oraz umowie dla po-
trzeb niezbgdnych do przeprowadzenia przedmiotowego postepowania i jego realizacji zgodnie z
ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz
ogblnym rozporzgdzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Oswiadczamy, ze wypetnilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w
celu ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia publicznego oraz realizacji umowy w ramach niniej-
szego postepowania.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2017 r.
poz. 1579, ze zm.), [zadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w ro-

zumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] / [wskazane ponizej informacje zawarte

w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdéw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie mogg by¢ one udostepniane, w szczegdlnosci innym uczestnikom

postepowania] *:
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Strony w ofercie wyrazone cyfrg

L.P. Oznaczenie rodzaju informacji

od do

Jezeli Wykonawca pozostawi powyiszq tabele niewypetniong, to Zamawiajgcy przyjmie, iz Zadne z informa-

¢ji nie stanowiq tajemnicy przedsiebiorstwa,

UWAGA! Jezeli Wykonawca wypetnia powyzsza tabele zobowigzany jest wykazad, ze zastrzezone informacje
stanowiq tajemnice przedsigbiorstwa (zgodnie z zapisami Rozdziatu 12 - Opis sposobu przygotowania ofert,

pkt 25).

17. Nie zamierzam(y) powierzy¢ do podwykonania zadnej czeéci niniejszego zamdwienia/ Zamierzam(y) powie-
rzy¢ wykonanie czesci niniejszego zamdwienia podwykonawcom*

Lp Nazwa czgsci zamdwienia przewidziana do wyko- | Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile jest
h nania przez podwykonawce znana na dzien sporzadzania oferty)
1.

2.

Jezeli Wykonawca pozostawi powyisze tabele niewypetnione to Zamawiajgcy przyjmie, iz Wykonawca sa-

modzielnie zrealizuje cate niniejsze zamdwienie.

1, Hasto dostepu do pliku JEDZ/plikow JEDZ jest/sg nastepujace: ......
(hasto powinno sktadac sie z minimum 8 znakdw i zawiera¢ mate i duze litery oraz znaki spe-

cjalne).

18. Pozostate dane Wykonawcy/Wykonawcow:

Nr konta bankowego, na ktére nalezy zwrdci¢ wadium
(w przypadku wniesienia wadium w formie pienieznej)

Nalezy podac tylko w przypadku gdy jest
to inny nr konta niz to, z ktérego wadium
wpfyneto na konto Zamawiajgcego.

Informacja czy Wykonaweca jest**:
(w przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajgcych sie o zamdwie-
nie, wymagangq informacje nalezy podac w odniesieniu do lidera)

mikroprzed- | matym lub $rednim
siebiorstwem | przedsiebiorstwem

TAK/NIE* TAK/NIE*

*niepotrzebne skresli¢

** Powyisze informacje sq wymagane wytqcznie do celdw statystycznych.

Podpis i pieczeé

---------------------------------------------------------------
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