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Dotyczy: Postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
. Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdzial kanalizacji ogélnosplawnej na kanalizacje sani-
tarng i kanalizacje deszczowg) oraz sieci wodociggowej w Centrum Jarocina — zaprojektowanie i wy-
konanie — ETAP IT”

Nr sprawy: POIS/P/8/2018

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie otrzymato zapytania
od firmy, zainteresowanych udzialem w postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie zadania: , Przebudowa systemu kanalizacji
sanitarnej (rozdzial kanalizacji ogdlnosptawnej na kanalizacj¢ sanitarng i kanalizacje desz-
czowg) oraz sieci wodociggowej w Centrum Jarocina — zaprojektowanie 1 wykonanie — ETAP
1.

Tres¢ przedmiotowych pytan wraz z odpowiedziami przekazujemy w zatgczeniu.
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Pytanie nr 69
Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie $ciezki rowerowej w jezdni (kontrpas) za pomoca wy-
znaczenia j€j za pomocg czerwonego oznakowania grubowarstwowego?

Odpowied? na pytanie nr 69
Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania sciezki rowerowej w jezdni (kontrapas) za pomocag wy-
znaczenia jej za pomocg czerwonego oznakowania grubowarstwowego.

Pytanie nr 70
Jakiego koloru material kamienny (ptyty kamienne, kostka betonowa) nalezy zastosowaé

dla budowy $ciezki rowerowej?

Odpowied? na pytanie nr 70
Nalezy zastosowa¢ materiat koloru czerwonego lub koloru zblizonego do czerwonego albo

w kolorach, w ktorych dominujacym jest kolor czerwony.

Pytanie nr 71
Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie kanalizacji deszczowej metodg wykopu otwartego?

Odpowied? na pytanie nr 71

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie kanalizacji deszczowe] kazda metodg zgodng z przepi-
sami prawa i sztuka budowlang.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze wskazanie w PFU, SIWZ lub innym dokumen-
cie wchodzacym w sklad dokumentacji przetargowej, ze kanalizacja deszczowa ma byé
prowadzona gléwnie/w przewazajacej czeSci/w wiekszosci metoda bezwykopowsg — nalezy
interpretowa¢ jako niewiazaca Wykonawce rekomendacje. Zatem w przypadku uznania
przez Wykonawceg, Ze najbardziej optymalng technologia wybudowania kanalizacji desz-
czowej jest metoda wykopu otwartego mozliwe bedzie jej zastosowanie po uprzedniej ak-
ceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien posiada¢ wiedzg jakg metoda bedzie wykonywat
kanalizacj¢ deszczowa.

Podkresli¢ nalezy, ze PFU, koncepcja, inne materialy stanowia jedynie forme pomocy, podpo-
wiedzi, jednak obowigzkiem Wykonawcy jest dobranie takiej metody (lub kilku metod tgcznie)
prowadzenia prac, ktore sg optymalne do zastosowania. Dobrana przez Wykonawce metoda
(lub kilka metod) prowadzenia prac powinny pozwoli¢ na unikniecie uszkodzen zwlaszcza
w gestej zabudowie $rodmiejskiej. Jednoczesnie Wykonawca przy tym doborze musi kierowaé
si¢ zasadg racjonalnego gospodarowania, zgodnie z ktora nalezy dazy¢ do uzyskania oczeki-
wanego efektu uzywajac jak najmniejszych naktadéw. Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania
1 wybudowania calego systemu kanalizacji deszczowej tak, aby mozliwe bylo odprowadzanie
wod opadowych i roztopowych jedynie w sposdb grawitacyjny — nie dopuszcza sie rozwigzan
ci$nieniowych / tlocznych.

W przypadku gdy wybdr technologii spowoduje konieczno$¢ uzyskania zgod/pozwolen/ decy-
zji organéw administracji (lub ich zmian) koszty w przedmiotowym zakresie bedg lezeé po
stronie Wykonawcy.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze dokonuje nastgpujacych modyfikacji SIWZ:

- lit. a w ust. 3 w rozdziale 9 SIWZ otrzymuje brzmienie:

»a) Za uczestnictwo w zrealizowanym projekcie jako Kierownik Budowy przez caly okres
realizacji rob6t budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji
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grawitacyjnej o §rednicy min. 200 mm i dhugosci tej sieci min. 2,5 km (w pasie drogowym)
przyznawane bedzie 5 pkt za kazdy projekt lecz lacznie nie wigcej niz 20 pkt.”.

Pytanie nr 72
Czy w zakresie przetargu jest montaz/wymiana zaworéw antyskazeniowych?

Odpowied? na pytanie nr 72
Tak, w zakresie przetargu jest montaz zawordw antyskazeniowych.

Pytanie nr 73
Etap II, wodocigg dlugos¢ przyltaczy wg. opisu przedmiotu zamoéwienia rézni sie od ilosci za-
wartej w tabeli formularza oferty - prosimy o wyjasnienie, ktéra ilo$¢ jest prawidtowa?

Odpowied? na pytanie nr 73
Dhugo$¢ przytaczy wodociggowych w II etapie wg opisu przedmiotu zaméwienia nie rézni sie
od ilosci zawartej w tabeli formularza oferty.

Pytanie nr 74

Analizujac program funkcjonalno-uzytkowy sieci wodociagowe]j wraz z przytaczami widnieja
zapisy konfliktujgce z norma PN-EN 545:2010 dotyczaca rur wodociggowych z zeliwa sferoi-
dalnego.

W pkt 2.2 Wymagania materiatowe, ,,Wymagane atesty i certyfikaty rur i ksztaltek™ jest obo-
wigzek posiadania certyfikatu potwierdzajacego zgodnos¢ wszystkich produkowanych przez
wytworce wyrobdw z wymaganiami normy PN-EN 545:2010.

Jednak w pkt 2.2.1 Rury, jest przytoczona klasa min C25, w tym samym punkcie $rednice rur
od DN75-160 oraz wykfadzina wewngtrzna z tworzywa termoplastycznego o grubosci 300pm
natomiast zabezpieczenie zewngtrzne warstwa stopu cynku z aluminium z dodatkiem miedzi.
Niezgodnosci:

Wg PN-EN545

- zakres $rednic od DN40 - 300 zaczyna si¢ od klasy C40 (pkt 8.1 tabela nr 17 z normy PN-
EN545)

- nie ma w normie Srednic DN75,DN110.DN160 (pkt 8.1 tabela nr 16 z normyPN-EN545

- norma nie przewiduje wyktadzin wewnetrznych z tworzyw termoplastycznych o tak cienkiej
powloce. W zalgczniku D pkt D11 b, wskazana jest jedynie powtoka poliuretanowa o min gru-
bosci 0,8 mm.

Dodatek miedzi w warstwie cynkowo aluminiowej posiada tylko jeden producent.

Przy zastosowaniu uszczelek z zabkami odchylenie katowe 5° jest nie osiagalne dla innych
producentéw. Prawidlowo wykonana uszczelka czyli posiadajaca dwie twardosci, wyposazona
w zatopione zgbki skutecznie ogranicza odchylenie katowe dlatego nie moze byé odchylenie
identyczne dla uszczelki z zabkami i bez.

Najwigkszy producent uszczelek VIP Polymers, typ Tyton i Tyton Sit ( z zgbkami), gdzie zao-
patruje si¢ w wigkszos¢ producentéw rur zeliwnych, oferuje odchylenie kgtowe 3° przy utrzy-
maniu wiasciwej wartosci cisnienia na poziomie 30 bar gwarantujgc szczelno$é zlacza nawet
przy uderzeniach hydraulicznych.

Oznakowanie uszczelek ma by¢ zgodne z normg PN-EN681-1 ;2002 czyli wg pkt 91 10 n/w
normy na uszczelce lub etykiecie a nie cyt.”...trwale na materiale.”

Przywotana norma akredytacji jednostek certyfikujacych EN45001 tub EN45012 zostala wy-
cofana i zastapiona przez PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

Certyfikaty z normg przywotang w PFU sa nie wazne.

W pkt 2.2.2 Przewierty, jest przywolana nazwa wlasna wskazujgca jednego producenta cyt.
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..Powloki zewnetrzne: TT PE...”
Wobec powyzszego, proszg o stosowng korekte zapiséw w PFU w celu zgodnosci z obowigzu-

jaca Ustawg - Prawo zamoéwien publicznych i zachowaniu tym samym zasad uczciwej konku-
rencji.

Odpowied? na pytanie nr 74
Zamawiajacy informuje, Ze pkt 2.2.1 1 2.2.2 PFU sieci wodociggowe]j wraz z przylaczami dla
,»,Centrum Jarocina otrzymuje brzmienie:

»2.2.1.RURY

Sie¢ wodociggows dla Staréwki nalezy wykonaé z rur z zeliwa sferoidalnego, ktére powinny
speinia¢ ponizsze wymagania szczegdtowe:

» Wykonane zgodnie z:

— PN-EN 545:2010 - Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociggdw wodnych — Wymagania i metody badan.

— PN-EN 681-1:2002 — Uszczelnienie z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce
uszezelek zigezy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czeséé 1: Guma.

Nalezy zastosowaé rury z zeliwa sferoidalnego klasy min. C50 o potaczeniach kielichowych
blokowanych, faczonych na uszczelke z gumy elastomerowej EPDM, posiadajacych atest PZH
dopuszczajgcy je do kontaktu z woda pitna, dajace mozliwosé odchylenia katowego minimum
3°, przy zachowaniu petnej szczelnosci przy cisnieniu roboczym min. 16 bar, rury znakowane
w sposéb czytelny i trwaty, zgodnie z norma PN-EN 545: 2010

Dopuszcza sig zastosowanie polgczen kielichowych nieblokowanych na odcinkach prostych
poza strefg blokowania, okre$long dtugo$ciami na schematach montazowych i na profilach.

Z powodu kluczowe;j funkcji, wszystkie uszczelki powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 681 -
1: 2002 i posiada¢ ocechowanie zgodne z tg norma.

Dlugos$¢ nominalna rur wynosi 6 m. Tolerancja na dtugosci dla wszystkich $rednic: + 10 mm.
Z ogoblnej ilosci rur dopuszcza si¢ dostarczenie do 10% w odcinkach krétszych od nominalnej
o dtugosci 0,5 + 3 m (wg PN-EN 545: 2010). Uwaga! Rury mozna cigé do 2/3 dhugosci liczac
od bosego konca rury.

Wewnetrzna wykladzina cementowa, wedtug PN-EN 545: 2010, naktadana odsrodkowo me-
todg wirowa o grubo$ci min. 400 um, z zastosowaniem wody pitnej do jej sporzadzenia (zgod-
nie z Dyrektywag Wody Pitnej 98/83/EC — wymagany atest laboratorium badawczego, akredy-
towanego zgodnie z aktualng normg w tym zakresie) i cementu wielkopiecowego z podwyz-
szong odpornoscia na siarczany.

Wymagane jest, aby wewnetrzna warstwa w kielichach rur wykonana byla z warstwy cynku
metalicznego naktadanego metodg plazmowa w ilosci min. 200 g/m2 z natozeniem wierzchniej
warstwy epoksydowej o grubosci warstwy min. 70 pum, lub warstwy cynkowo-aluminiowej na-
kiadanej metoda plazmowa w iloéci min. 400 g/m2 z natozeniem wierzchniej warstwy epoksy-
dowej o grubosci warstwy min. 70 pm.

Zewngtrzna powierzchnia rur wedtug PN-EN 545: 2010, pokryta aktywng warstwa stopu cynku

z glinem Zn+Al, naktadanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego (metoda plazmowa),
o gramaturze minimum 400 g/m2 z wierzchnia warstwg epoksydowg o grubosci warstwy min.
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70 um lub pokryta warstwa cynku naktadanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego (me-
toda plazmowa), o gramaturze minimum 200 g/m2 z wierzchnig warstwa bitumiczng o grubosci
warstwy min. 70 um.

2.2.2.PRZEWIERTY
Ulozenie rur wodociggowych metoda przewiertu nastapi wytacznie w uzasadnionych przypad-
kach - np. w wyniku braku zgody zarzadcy drogi na prowadzenie prac wykopem otwartym.

Wykona¢ go z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego blokowanych - z garbem blokujgcym,
przeznaczonych do transportu wody pitnej, dla srednicy nominalnej do DN125 klasy C100,
DN 150+200 mm w klasie C64, dla DN 250+300mm w klasie C50, z polgczeniami blokowa-
nymi z kielichem dwukomorowym przystosowanym do potaczen wsuwanych blokowanych,
z uszezelkg gumowg oraz systemem blokujgcym, opartym na zatrzasku, z zastosowaniem na-
pawanego garbu na trzonie rury i pierécienia blokujacego, z mozliwym odchyleniem katowym
na kielichach 3°.

Wykladzina wewnetrzna i w kielichach zgodnie z pkt 2.2.1.
Zewngtrzna powierzchnia pokryta warstwg cynku naktadanego w tuku elektrycznym z drutu

stopowego (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 200 g/m2 z wierzchnig warstwa po-
wioki z polietylenu lub poliuretanu”,

MODYFIKACIJA SIWZ W ZAKRESIE:

1. W ZAKRESIE WYMAGAN DOTYCZACYCH WODOMIERZY:
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie modyfikuje odpowiedz
na pytanie nr 58 oraz zmienia zapisy dotyczace charakterystyki wodomierzy zawarte
w PFU dot. sieci wodociggowej wraz z przylaczami w pkt 1.3.1. na nastepujace:

»CHARAKTERYSTYKA WODOMIERZA:

e Wodomierz objetosciowy DN 15/110,

e  Ciagly strumien objetosci Q3=2,5 m3/h,

* Dynamika nie mniejsza niz R160 zachowana w kazdej pozycji montazu,

e  Wodomierze winny spetniaé wymagania Dyrektywy MID,

e Wodomierze muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
23 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagari, ktérym powinny odpowiada¢ wodomie-
rze oraz szczegotowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. Nr 209/2007 poz. 1513),

e Wodomierze muszg posiadac aktualny atest higieniczny PZH,

* Korpusy wodomierzy winny by¢ wykonane z metalu (Nie moga by¢ wykonane z two-
rzywa sztucznego),

e Kazdy dostarczony wodomierz winien by¢ fabrycznie nowy i posiadaé aktualny znak
oceny zgodnosei CE, ktéry nadano nie wezesniej niz w roku dostawy wodomierzy
do Zamawiajgcego,

e Napisy na obudowie liczydla wodomierza winny by¢ naniesione trwale,
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Wodomierze winny posiada¢ plombowanie wodomierza obudowg liczydla,
Liczydto hermetyczne,

Wodomierz wyposazony w filtr,

Maksymalne ci$nienie robocze 1,6 MPa.

Wymaga sig, aby cecha legalizacji byta zgodna z rokiem zabudowy™.

Pozostate informacje zawarte w przedmiotowym punkcie PFU nie ulegaja zmianie.

W ZAKRESIE TERMINOW SKEADANIA I OTWARCIA OFERT:

Przedsigbiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie na podstawie na pod-
stawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), przedluza termin skladania ofert
do dnia 10 grudnia 2018 r. do godz. 9:00 oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzien
10 grudnia 2018 r. o godz. 9:45 i w zwiazku z powyzszym modyfikuje tresé¢ SIWZ
w zakresie powyzszych terminéw w rozdziale 13 pkt 1-3.




