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oraz Kusocinskiego.
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I WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:
e Zlecenie inwestora,
e Mape sytuacyjna,
e (Obowiazujace akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pézniejszymi zmianami (jednolity tekst
Ustawy Dz.u. Nr 106 poz. 1126 z 2001 r.),
e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadze-
niu $ciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecigt-
nych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
® warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U.
Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

1.2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastgpujace materiaty:

e Mapg sytuacyjna w skali 1:500 zarejestrowana w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Jarocinie,

® Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGP.7331 — 358/09 z dn.
07.12.2009r. polegajacej na przebudowie sieci wodociagowej w Jarocinie ul. 700-lecia
oraz Kusocinskiego wydana przez Burmistrza Jarocina,

e  Warunki techniczne na przebudowg sieci wodociagowej nr DU/123/2009 z dn.
02.12.2009r. wydane przez PWiK Sp. z 0.0. w Jarocinie,

e Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej wydane przez Starostg Jarocinskiego - Ze-
spot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;,

¢ Decyzja administracyjna o umieszczeniu sieci wodociaggowej w pasie drogowym drogi
gminnej wydane przez Burmistrza Jarocina,

® Decyzja administracyjna o umieszczeniu sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi
powiatowej wydane przez Zarzad Drég Powiatowych w Jarocinie,

e Materiaty projektowe: projekt zagospodarowania terenu.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na przebudowg sieci wodociagowej w miejsco-
wosci Jarocin, ul. 700-lecia oraz Kusocinskiego.
Organem wtasciwym do wydania pozwolenia na budowg jest Starosta Powiatu Jarocinskiego.

2. Stan prawny terenu, na ktéorym planowana jest inwestycja

Projektowana sie¢ wodociagowa pokazana jest na mapie sytuacyjnej w skali 1:500.
Projektowana sie¢ przebiega przez dziatki:

Nr dziatki Wtasciciel dziatki

312 (droga) Urzad Miasta i Gminy w Jarocinie, Al. Niepodlegtosci 10-12
236 (droga) Zarzad Drég Powiatowych w Jarocinie, ul. Zaciszna 1

224/2 (droga) Zarzad Drég Powiatowych w Jarocinie, ul. Zaciszna 1

352 (droga) Urzad Miasta i Gminy w Jarocinie, Al. Niepodlegtosci 10-12

_3-



Projekt przebudowy sieci wodociqgowej wraz z przytaczami w Jarocinie ul. 700-lecia 05.01.2010
oraz Kusocinskiego.

289 (droga) Urzad Miasta i Gminy w Jarocinie, Al. Niepodlegtosci 10-12
429 (droga) Urzad Miasta i Gminy w Jarocinie, Al. Niepodlegtosci 10-12
418 (droga) Urzad Miasta i Gminy w Jarocinie, Al. Niepodlegtosci 10-12

3. Lokalizacja inwestycji

Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana zostanie w pasach drogowych drég gminnych
oraz powiatowych.

4. Obowiazki Inwestora wobec o0s6b trzecich

Planowana inwestycja nie narusza prawa wilasnos$ci i uprawnien oséb trzecich. Wejscia na dziat-
ki zostaly uzgodnione z ich Wtascicielami.

5. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. Nr 126 poz. 839) ustalono:

a) proste warunki gruntowe
- jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,
b) brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych
¢) ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow
w probnych wykopach oraz wywiadu na temat zachowania
si¢ sasiednich obiektéw i zwierciadta wod gruntowych,

Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geo-
techniczne;.

II. SIEC WODOCIAGOWA

6. Charakterystyka przewodu wodociagowego

Projektowany przew6d wodociagowy wykonany zostanie z rur PEHD100 & 110 mm SDR 17
PN10 np. firmy Wavin. Projektowany wodociag nalezy wykona¢ wg PN-EN 12201-1+5:2004, w
potaczeniu z norma dotyczaca armatury wodociagowej PN-EN 1074-1+5:2002.

Catkowita dtugos¢ sieci w ul. 700-lecia wynosi L = 120.6 m.

Catkowita dtugos¢ sieci w ul. Kusocinskiego wynosi L = 440.5 m.

Witaczenie projektowanego wodociagu w ul. 700-lecia nastapi w istniejacy wodociag z rur AC
DN8O znajdujacy si¢ w ulicy Maratonskiej poprzez tréjnik zeliwny dla rur AC redukcyjny
DN80/100, za tréjnikiem na projektowanym przewodzie zamontowac¢ zasuwe¢ wodociagowa
DN100. Zasuwe zaopatrzy¢ w obudowe teleskopowa oraz skrzynke do zasuw sztywnych np.
firmy HAWLE. Na wodociagu projektuje si¢ hydranty p.poz DN80 podziemne, hydranty podia-
czy¢ za pomoca trojnikow na kolanie stopowym, przed hydrantami zamontowa¢ zasuwy kotnie-
rzowe z migkkouszczelniajacym klinem DNSO.

Witaczenie projektowanego wodociagu w ul. Kusocinskiego nastapi w istniejacy wodociag z rur
PCW @110 znajdujacy sie w ulicy Zwirki i Wigury oraz w projektowany wodociag z rur PE w
ul. Zerkowskiej i w istniejacy wodociag z rur PCW @90 w ul. Jordana. Wtaczenia wykonaé po-
przez tréjniki zeliwne redukcyjne odpowiednio do $rednicy rurociagdéw istniejacych, za trdjni-
kami na projektowanym przewodzie zamontowa¢ zasuwg wodociaggowa DN100. Zasuwg zaopa-
trzy¢ w obudowg teleskopowa oraz skrzynke¢ do zasuw sztywnych np. firmy HAWLE. Na wodo-
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ciagu projektuje si¢ hydranty p.poz DN80 podziemne, hydranty podlaczy¢ za pomoca tréjnikéw
na kolanie stopowym, przed hydrantami zamontowa¢ zasuwy kolnierzowe z migkkouszczelnia-
jacym klinem DN80. Wodociag przewiduje si¢ uktada¢ na 10 cm podsypce piaskowo zwirowej 1
obsypywac¢ min. 30 cm warstwa piasku. Podsypke o grubosci ~10 cm wykona¢ zgodnie ze spad-
kiem rurociagu bez zaggszczenia. Obsypke wodociagu wykona¢ piaskiem o max. 15% pozosta-
tosci na sicie 0,75 MDM. Zasypka na odcinkach pod nawierzchniami utwardzonymi takze pia-
skowo-zwirowa z zaggszczeniem do wskaznika 0,95 zmodyfikowanej wartosci Proctora. Nad
przewodem na wysokosci 0,20m nad grzbietem rury uktada¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza
koloru niebieskiego z zatopiong wkiadka metalowa z zamocowaniem jej do zasuw.

Dla zabezpieczenia rurociagéw przed wyrwaniem na ztaczach i w weztach na skutek parcia wo-
dy i uderzen hydraulicznych nalezy wykona¢ betonowe bloki oporowe dla ksztaltek zeliwnych.
W przypadku ksztattek zgrzewanych PEHD zastosowac stabilizacje obsypki cementem z wyko-
naniem izolacji z folii lup papy. Tras¢ wodociagu oraz lokalizacj¢ zasuw pokazano na zataczo-
nym planie sytuacyjnym w skali 1:500. Lokalizacja armatury powinna by¢ oznakowana zgodnie
z norma przy zastosowaniu odpowiednich tabliczek informacyjnych. Przewody 1 ksztattki PEHD
powinny tworzy¢ jeden system np. firmy Wavin.

UWAGA:

Po wykonaniu projektowanej sieci wodociggowej z rur PE istniejaca siec wodociagowq z
rur AC trwale wylgczy¢ z eksploatacji oraz zamulié.

7. Roboty ziemne

Wykopy mechaniczne, a w miejscach spodziewanych kolizji z innym uzbrojeniem — rg¢czne.
Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem si¢ gruntu przez szalowanie.

Wykonane wykopy oznaczyC przez ustawienie zapdor pomalowanych na jaskrawe kolory. W
zadnym wypadku nie nalezy pozostawi¢ wykopdw bez zabezpieczenia i oznakowania. Podczas
montazu rur nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.
Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Rurociagi obsypac piaskiem na grubos¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagesci¢ do stopnia
bliskiego 0,95. Na obsypce na wysokosci 20 cm nad wodociagiem (na catej dtugosci wodociagu)
rozpia¢ tasme lokalizacyjna koloru niebieskiego z wtopionym drutem np. DAKOR-Mosina o
szerokosci 250mm. Tasme, za pomoca wtopionego w nia drutu, potaczy¢ z metalowymi obudo-
wami zasuw. Grubo$¢ warstwy obsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm. Pozostala
czg$¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami. W przypadku
wystapienia gruntéw plastycznych (lub innych nie nadajacych si¢ do ponownego zaggszczenia),
nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypac piaskiem.

W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy ja odpompowac.

8. Proéba szczelnos$ci, dezynfekcja, ptukanie.

Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ probg ci§nieniowa na cisnienie 1,0 MPa. Prébe hydrau-
liczna nalezy wykona¢ po przysypaniu przewodu warstwa piasku grubosci min. 50cm, pozosta-
wiajac odkryte ztaczenia rur.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z proby cisnieniowej rurociag poddac¢ ptukaniu woda wodo-
ciagowa przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktéw czerpania wody.

Po pozytywnej probie szczelnos$ci i zasypania wykopow nalezy przewdd przeptukac¢ i wykonac
dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l) w czasie 24 godzin, po czym przewod
poddac intensywnemu ptukaniu z pr¢dkoscia nie mniejsza niz 1 m/s.w. Po zakonczeniu dezyn-
fekcji rurociag nalezy powtdrnie wypetni¢ woda i dokonac analizy bakteriologiczne;j.
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9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stop-
nia czystosci (czysty metal) nalezy odtlusci¢ i dwukrotnie pomalowa¢ farba antykorozyjna, a
nastepnie dwukrotnie emalia nawierzchniowa stosujac rézne kolory farb w celu tatwej kontroli
jakosci wykonania powtok malarskich.

10. Przylacze wodociagowe

Zasilanie poszczegdlnych posesji przewidziano jako odgalgzienia sieci wodociagowej z rur
PEHDI100 & 110 mm SDR 17. Przytacza wodociagowe przewidziane do wymiany zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK Jarocin zaprojektowano z rur PE & 40 mm.
Przebudowe przytaczy nalezy wykonac na odcinku od sieci do projektowanej studzienki wodo-
mierzowej, a pozostaty odcinek w przypadku gdy projektowane przylacze biegnie po trasie ist-
niejacego polaczy¢ ze studzienka wodomierzowa. Podlegajace przebudowie przytacza z rur sta-
lowych oraz biegnace po trasie innej niz istniejace przytacze na odcinku za studzienka wodomie-
rzowa zainteresowani wykonuja we wlasnym zakresie. W obu przypadkach nalezy dokona¢ de-
montazu wodomierzy wraz z ich zabudowa zamontowanych w instalacjach wewnetrznych, na-
stgpnie przenie$¢ je do projektowanych studzienek wodomierzowych oraz dokona¢ potaczenia
instalacji w budynku w miejscu demontazu wodomierza. Potaczenia poszczegdlnych przylaczy z
siecia wodociagowa nalezy wykona¢ za pomoca opasek do nawiercania dla rur PE np. firmy
Hawle (nr kat. 5310) i zaworéw katowych dla przytaczy domowych (nr kat. 3120) wyposazo-
nych w zlaczki dla rur PE MGZ40-5/4, obudowy teleskopowe do zawordw oraz skrzynki uliczne
zabezpieczone w przypadku ich posadowienia poza ciagami umocnionymi prefabrykatami beto-
nowymi o wym. 50x50x10 cm.

Projektowane przylacza nalezy uzbroi¢ w urzadzenia pomiarowe w postaci wodomierzy skrzy-
detkowych typu WS-2,5 zabudowane w studzienkach wodomierzowych zlokalizowanych w od-
legtosci do 3 m od granicy posesji w strong budynku. Zaprojektowano studzienki wodomierzowe
mrozoodporne z tworzyw sztucznych o $rednicy wewngtrznej 600 mm 1 wysokosci 1500mm z
dnem z pokrywa termiczna i ocieplona gorna cze¢scia studzienki. Studzienki wyposazone sa w
konsol¢ zabudowy wodomierza posiadajaca dwa zawory kulowe odcinajace oraz zawor antyska-
zeniowy typy EA zamontowany od strony instalacji wewngtrznej. W przypadku lokalizacji stu-
dzienek we wjazdach zamontowac betonowe pierscienie odciazajace z wlazem zeliwnym typu
cigzkiego D400.

Faczna dlugos¢ przytaczy w ul. 700-lecia wynosi SZT/L = 9/70,9m.

F.aczna dlugos¢ przytaczy w ul. Kusocinskiego wynosi SZT/L = 29/176,1m.

11. Uwagi ogolne

Wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano- montazowych. cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” oraz w zgodzie z zasadami
BHP i ochrony p.poz., a takze zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie”’(Dz. U. nr 75/02) z pézniejszymi zmianami.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ prébne przekopy, w celu doktadnego
okreslenia lokalizacji i gtgbokosci posadowienia istniejacej infrastruktury.

Nawierzchnie odtworzy¢ do istniejacego stanu.

Po zakonczeniu montazu, a przed zasypaniem nalezy je geodezyjnie zinwentaryzowac.

Opracowat:
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12. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz.1126)
oraz

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
(Dz U. 2003 nr 47 poz. 401)

OBIEKT: Przebudowa sieci wodociagowe] w miejscowosci Jarocin
w ul. 700-lecia i Kusocinskiego PE & 110 mm

ADRES BUDOWY: 63-200 Jarocin, ul. 700-lecia, Kusocinskiego

IWESTOR: PWiK Sp. z 0.0. w Jarocinie
63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A
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Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.

Inwestycja obejmuje ogélnobudowlany zakres robét tj. budowa sieci wodociagowe]
z rur PE o $rednicy 110 mm.

Na przewidzianym terenie budowy nie istnieja obiekty podlegajace trwalej rozbidrce
poza nawierzchnia, ktéra wymaga odtworzenia.

Podczas trwania rob6t montazowych nie przewiduje si¢ powstania elementéw zago-
spodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi. Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostgpem 0séb postronnych.

Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw budowy przewidzianego do
realizacji inwestycji. Zagrozenie moga stanowi¢ jedynie sprzgty mechaniczne, elek-
tryczne. Wszystkie te urzadzenia winny posiada¢ opis ich eksploatacji ze szczeg6l-
nym uwzglednieniu ich wiasciwego podtaczenia do sieci oraz zabezpieczenia przed
porazeniem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa. Wyko-
na¢ zabezpieczenie wykopow oraz odpowiednie zej$cia do wykopow. Wszelkie pra-
ce montazowe w wykopach wykonywa¢ w brygadach minimum 3 osobowych celem
asekuracji.

Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty 1 wykorzystanie urzadzen stosowane bgdzie
bezposrednio przy w obiekcie badz w jego najblizszym sasiedztwie. Miejsce bezpo-
srednich podtaczen sprzetu do sieci winno posiada¢ centralny wytacznik usytuowany
w miejscu ogdlnie dostgpnym i w poblizu realizowanych roboét.

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robdt udzieli zatrudnionym
pracownikom instruktaz ogélny oraz instruktaz stanowiskowy przy wykonywaniu
poszczegdlnych robot. W/w instruktaze winny obejmowac zagadnienia ujete w Roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Materialy — rury utozone beda wzdtuz wykopu i magazynowane beda w najblizszym
sasiedztwie budowy, natomiast podlegajace wptywom atmosferycznym, przecho-
wywane beda w obiektach inwestora.

Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych:

e stosowanie niezbgdnych §rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy,

¢ do zabezpieczen stanowisk pracy stosowac srodki ochrony zbiorowej,

e stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczeg6lnosci takich jak szel-
ki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwoSci stosowania
srodkéw ochrony zbiorowe;.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem rob6t budowla-
nych co najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu;

¢ wykonanie przejs¢ dla pieszych;
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zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
urzadzenie sktadowisk materiatow;
zabezpieczenia wykopow.

10. Warunki socjalne i higieniczne; dopuszcza si¢ korzystanie z istniejacych na terenie
budowy pomieszczen 1 urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, w przeciwnym
przypadku nalezy zapewni¢ przewozne zaplecze higieniczno — sanitarne.

11. Maszyny i inne urzadzenia techniczne:

maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz spelni¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci,

maszyny 1 urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji,

dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji
maszyn 1 urzadzen,

wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja, o ktérej mowa przed do-
puszczeniem ich do wykonania robot.

12. Wszystkie dokumenty budowy przechowywane beda u inwestora, u ktérego prowa-
dzona jest inwestycja.

13. Z uwagi na specyfike¢ budowy, odstgpuje si¢ od opracowania szczegdétowego planu
graficznego.

Opracowat:
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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedno-
lity z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt bu-
dowlany przebudowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ul. 700-lecia oraz Kusocinskie-
go w Jarocinie sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

podpis projektanta
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