INSTALACIE
ELEKTRYCZNE



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oéwiadczam, 2ze projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW w miejscowosci ROSZKOW DZ. NR 358/3, 358/2, 350
zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami i stanem wiedzy
techniczne;.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celow dla ktorych zostato wykonane.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujacych norm i

przepiséw, a w szczegélnosci:

..Prawo Budowlane” — Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414)

,.Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych” — Warszawa 1997,

Norma PN-76/E-05125 — ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

Norma PN-71/E-02034 — , Oswietlenie elektryczne terenéw przemystowych”,

Norma PN-92/E-08106 — ,,Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy”,

Norma PN-IEC 60364 — ,Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona

przeciwporazeniowa”,

e Norma PN-IEC 60364-5-523 — , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych™
Dobér kabli i przewodow,

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08-10-1990 r. (Dz. Ust. Nr 81) w sprawie
warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej,

3. ZAKRES PROJEKTU.

- wewnetrzna linia zasilajaca,

- szafa sterownicza,

- instalacja o$wietlenia tereniu,

- instalacja przepigciowa

- instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym
4.ZASILANIE

Zasilanie przepompowni $ciekéw w miejscowosci Roszkéw zgodnie z warunkami
przylaczenia wydanymi przez Energa Operator S.A. nalezy wykona¢ ze ziacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego w granicy dziatki od strony ulicy. Dobér ztacza i realizacja
prac zwiazanych z przylaczeniem w zakresie operatora systemu dystrybucyjnego.

5.SZAFA STEROWANIA PRZEPOMPOWNI STARGE -

Na terenie przepompowni projektuje si¢ zainstalowaé wolnostojaca szafke sterownicza
dostarczang razem z przepompownig. Projektowana szafg sterownia projektuje si¢ zasili¢
wewnetrzna linia zasilajacg YKY 5x10 mm’ z projektowanego zlacza kablowo-
pomiarowego. Kabel nalezy uklada¢ na glgbokosci 0,7 m, na warstwie piasku grubosci

10 cm. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, przykrywajac to folig z tworzywa sztucznego PCV o
grubosci co najmniej 0,5mm i szerokosci 0,4 m. Kabel ukiadac linig falista. Przy zlaczu i
rozdzielni zostawi¢ zapasy kabla po 1 m. Na poszczeg6lnych kablach uktadanych w ziemi
przed ich zasypaniem nalezy zalozy¢ opaski zawierajace nastgpujace informacje: symbol

i numer ewidencyjny linii, typ kabla, przekrdj i napigcie, rok utozenia. Szafka powinna by¢
wyposazona w zabezpieczenia zwarciowe i termiczne silnikéw, uklad automatyki i
sterowania pracy pomp $ciekowych z fagodnym ukfadem ,,soft-start” rozruchu silnikéw,
liczniki czasu pracy pomp, optyczne wskazniki stanéw alarmowych oraz pulsujacy
sygnalizator $wietlny awarii. Zaleca si¢ aby drzwiczki szafki sterowniczej wyposazone
byly w instalacj¢ przeciw wlamaniowa (fabrycznie) przed osobami niepowotanymi.
Wewnatrz przepompowni zainstalowane beda dwa zestawy (podstawowy + rezerwowy)
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pomp $ciekowych z silnikami elektrycznymi 3-fazowymi oraz ukiad czujnikéw poziomu w
zbiorniku. Zestawy pompowe dostarczane sa fabrycznie z szafka sterownicza i kablami
zasilajacymi i sterowniczymi. Kable wyprowadzone beda z szafki sterowniczej
przepompowni do komory zbiornika przepompowni. Kable te nalezy uklada¢ w rurze
ochronnej pomigdzy szafka sterownicza a zbiornikiem przepompowni. Nalezy stosowac
rur¢ ochronng ,,Arot” typu KR-110.

6.OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU PRZEPOMPOWNI

O$wietlenie zewnetrzne terenu przepompowni zasilane bedzie linig kablowa nn typu YKY
3 x 2,5 mm’ z szafy sterowania zlokalizowanej na terenie przepompowni. O$wietlenie
zewnetrzne projektuje si¢ wykona¢ na stupie oswietleniowym ocynkowanym typu C
4,5/3/60 o di. 4,5 m lub podobnym ogélnie dostgpnym w hurtowniach materiatow
elektrycznych. W stupie  zastosowaé tabliczk¢ TB-1. Na stupie oswietleniowym
projektuje si¢ zainstalowanie oprawy typu parkowego OPC-1 S-70 W z kloszem Auris z
zrédlem $wiatta sodowym 70W E27. Zalaczanie os$wietlenia zewngtrznego poprzez
przekaznik czasowy lub czujnik ruchu. Kabel uktada¢ w wykopie kablowym na glebokosci
60 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w wykopie przysypaé 10
cm warstwa  piasku i 30 cm warstwa gruntu rodzimego. Na tak czgsciowo zasypany kabel
utozyé folie koloru niebieskiego. Ulozony kabel w wykopie podlega odbiorowi przed
zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Catkowite zasypanie
rowu kablowego wykonaé¢ gruntem rodzimym stosujac warstwowe zageszczanie. Zyle
neutralna kabla we wskazanych stupach nalezy podiaczy¢ do wykonanego uziemienia
roboczego o rezystancji R< 10 Q.

7.ZASILAMNIE AWARYJNE

Szafa sterownicza zostala zaprojektowana do zasilania awaryjnego 2z agregatu
pradotwérczego (np. przewoznego) o maksymalnej mocy do mocy przylaczeniowej 12,5
kV, ktére realizowane jest przez przetacznik zasilania typu 4G63 w obudowie izolacyjnej
PK i uniemozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sie¢ ZE. Dla pracy awaryjnej
przewiduje si¢ prace tylko jednej pompy Sciekowe;j.
Podlaczenie agregatu projektuje si¢ alternatywnie poprzez zlaczki przylaczeniowe typu
390 68-35 mm? badz poprzez wtyczke stala na tablicowa typu 32A/400V — 3P+N+PE.
Jako zabezpieczenie gléwne zasilania z agregatu stuzy¢ bedzie zabezpieczenie typu S193C
25 A . Schemat polaczen wewnetrznych w kompletnym ztaczu pokazano na zalaczonym
rysunku. o
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8.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

System ochrony przeciwporazeniowej na obiekcie zaprojektowano zgodnie z zaleceniami
podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Przemyshu z dnia 8-10-1990 r. Dz. Ust. nr 81 poz.
473 oraz norma PN-IEC 60364. Istniejaca sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Dla zapewnienia
dostatecznie skutecznej ochrony przeciwporazeniowej przez zastosowanie szybkiego
wylaczenia, w obwodzie gléwnym (linia kablowa nn), zastosowane sa istniejace
bezpieczniki mocy zainstalowane w stacji transformatorowej, a takze bezpieczniki mocy
typu WT-00/gG zainstalowane w projektowanym zlaczu kablowo-pomiarowym W szafce
sterowniczej przepompowni zainstalowany jest wylacznik przeciwporazeniowy
réznicowo-pradowy przeciwporazeniowy gléwny dla wszystkich obwodéw. Dodatkowo
zastosowano obudowy izolacyjne zlacza pomiarowego i szafki sterowniczej. Silniki pomp
Sciekowych zabezpieczone sa przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta szafki
sterowniczej. Po stronie nn w calej instalacji projektowana jest sie¢ typu TN-S.
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9.0CHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako ochrong przeciwprzepieciowg dla przepompowni sSciekéw wraz z instalacjami w
przepompowni zastosowane sa odgromniki przeciwprzepigciowe zainstalowane w szafie
sterowniczej II stopnia typu np. DEHNguardT/4.

10.UZIEMIENIA

Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w projektowanych urzadzeniach rozdzielczych i
sterowniczych przepompowni oraz wszystkie przewody PE w instalacjach wewnetrznych.
Uziemienie stanowié bedzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 20 x 3 mm ulozona w ziemi
réwnolegle z kablem zasilajacym. Projektowany uziom nalezy polaczy¢ z istniejaca siecia
uziemien.

Wymagana rezystancja uziemienia:

e dla zlaczy kablowych R <30 Q,

e dla ochrony przepigciowej R <5 €,

11.UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych oraz PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-002.
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