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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowni
w Roszkowie, dz. nr 358/3, 358/2, 350.

Kod CPV 4523
1300-8

ROBOTY MONTA OWE SIECI
KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH W SYSTEMIE
KANALIZACJI GRAWITACYJ N EJ



1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
ogólne dotycz ce wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych sanitarnej.
Postanowie  zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si  do budowy sieci
kanalizacyjnych na terenach górniczych obj tych odr bnymi przepisami. Inwestycja
obejmuje budow  sieci kanalizacyjnej Ø200 PVC w Roszkowie, dz. nr 358/3, 358/2,
350. W czenie nast pi do istniej cej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC na terenie
dzia ki nr 350.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub u ci lenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót,
uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne warunki ich realizacji,
które s  niezb dne do okre lenia ich standardu i jako ci.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko
w przypadkach ma ych, prostych i drugorz dnych robót o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.
1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe
wyst puj ce przy monta u sieci kanalizacyjnych i przykanalików z tworzyw
sztucznych oraz obiektów i urz dze  na tych sieciach, a tak e roboty tymczasowe oraz
prace towarzysz ce.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wy ej

: wykopy, umocnienia cian wykopów, odwodnienie wykopów na czas monta u
ruroci gów w przypadku wyst pienia wysokiego poziomu wód gruntowych
(wzgl dnie opadowych), wykonanie pod a, zasypanie wykopów wraz z
zag szczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzysz cych nale y zaliczy  mi dzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacj  powykonawcz .
1.4. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z
okre leniami przyj tymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i
Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny O rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okre leniami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.
System kanalizacyjny — sie  ruroci gów i urz dze  lub obiektów pomocniczych,
które s  do odprowadzania cieków i/lub wód powierzchniowych od
przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. System grawitacyjny —
system kanalizacyjny, w którym przep yw odbywa si  dzi ki sile ci ko ci, a
przewody s  projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
cz ciowego nape nienia.
Sie  kanalizacyjna ogólnosp awna — sie  przeznaczona do odprowadzania cieków
bytowo-gospodarczych, przemys owych i opadowych.
Sie  kanalizacyjna ciekowa — sie  przeznaczona do odprowadzania cieków
bytowo-gospodarczych i przemys owych.
Sie  deszczowa — sie  przeznaczona do odprowadzania cieków opadowych.
Studzienka monolityczna — studzienka, której co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej.
Studzienka prefabrykowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza cz
komory roboczej i komin w azowy s  wykonane z prefabrykatów.



Studzienka murowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza cz  komory
roboczej wykonana jest z ceg y.
Studzienka w azowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynno ci eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka inspekcyjna (przegl dowa) — studzienka niew azowa przystosowana do
wykonywania czynno ci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za
pomoc  urz dze  hydraulicznych (czyszczenie kana ów) oraz techniki video do
przegl dów kana ów.
Komora robocza — cz  studzienki przeznaczona do wykonywania czynno ci
eksploatacyjnych.
Komin w azowy — szyb cz cy komor  robocz  z powierzchni  terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obs ugi.
Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przep ywu
cieków.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla
sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk  budowlan .
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.
1.6. Dokumentacja robót monta owych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacj  robót monta owych sieci kanalizacyjnych stanowi :
-projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003r. „w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budow ,
   -projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
   -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku
zamówie  publicznych), sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
   -dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami),
   -dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881),
   -dokumentacja powykonawcza czyli wcze niej wymienione cz ci sk adowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tj.
Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó n. zm.).
Roboty nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania
podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.
Materia y stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie :
   -oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze
zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z
europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan
przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub



   - deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez
producenta, je eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj
Europejsk , lub
   - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce
obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk
Norm  lub aprobat  techniczn , b  uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
2.2. Rodzaje materia ów
2.2.1. Rury i kszta tki z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i kszta tki z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji musz  spe nia  warunki okre lone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i kszta tek s  nast puj ce:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.
2.2.2. Rury i kszta tki z polipropylenu (PP)
Rury i kszta tki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musz  spe nia
warunki okre lone w PN-EN 1852-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i kszta tek s  nast puj ce:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400,
1600 mm.
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne musz  spe nia  warunki okre lone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by  wykonane z materia ów trwa ych. Zaleca si :
   -beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniaj cymi,
   -kr gi betonowe i elbetowe czone na zapraw  cementow  lub na uszczelki,
   -ceg  kanalizacyjn  PN-76/B-12037,
   -tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP. PE i inne.
W przypadku cieków agresywnych nale y zastosowa  odpowiednie materia y
chemoodporne lub izolacje.
Minimalna rednica wewn trzna studzienki w azowej powinna wynosi  1,20 m
wyj tkowo dopuszcza si  1,0 m a wysoko  komory roboczej 2,0 m.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiOR „Wymagania
ogólne”.
Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót
powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem
typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach
sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprz t stosowany do wykonania robót musi by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy, oraz spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce
jego u ytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie
sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia
sprz tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po
akceptacji nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiOR „Wymagania
ogólne”.
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgl du na specyficzne cechy rur nale y spe ni  nast puj ce dodatkowe
wymagania:
— rury nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami



posiadaj cymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystaj ce poza
pojazd ko ce rur nie mog  by  d sze ni  lm,
   — je eli przewo one s  lu ne rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie
wysoko adunku nie powinna przekracza  1 m,
   — podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe cz ci rodków transportu jak ruby, cuchy, itp. Lu no uk adane rury
powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod enie tektury falistej i
desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu,
   — podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed zmian  po enia.
Platforma samochodu powinna by  ustawiona w poziomie.
Wed ug istniej cych zalece  przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze
otoczenia —5°C do +30°C.
4.3. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych Studzienki podczas transportu musz  by  zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Powinny by  u one ci le obok siebie i zabezpieczone przed
przesuwaniem si  (wy cznie materia ami niemetalowymi — najlepiej ta mami
parcianymi).
Powierzchnie pojazdów przewo cych studzienki musz  by  równe i pozbawione
ostrych lub wystaj cych kraw dzi.
4.3.2. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych
prefabrykowanych i ich elementów prefabrykowanych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nale y przewozi  w pozycji ich
wbudowania. Podczas transportu musz  by  zabezpieczone przed mo liwo ci
przesuni cia si . Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na ko owych
rodkach transportu powinny by  one uk adane na elastycznych podk adach.

4.4. Sk adowanie materia ów
4.4.1. Sk adowanie rur i kszta tek w wi zkach lub luzem
Rury i kszta tki nale y w okresie przechowywania chroni  przed bezpo rednim
dzia aniem promieniowania s onecznego i temperatur  przekraczaj  40°C.
Przy d ugotrwa ym sk adowaniu (kilka miesi cy lub d ej) rury powinny by
chronione przed dzia aniem wiat a s onecznego przez przykrycie sk adu plandekami
brezentowymi lub innym materia em (np. foli  nieprze roczyst  z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nale y zapewni  cyrkulacj  powietrza pod pow ok  ochronn
aby rury nie nagrzewa y si  i nie ulega y deformacji.
Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na sk adowa  po trzy, jedna na drugiej do
wysoko ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wi zek winny spoczywa  na sobie,
lu ne rury lub niepe ne wi zki mo na sk adowa  w stosach na równym pod u, na
podk adkach drewnianych o szeroko ci min. 10 cm, grubo ci min. 2,5 cm i rozstawie
co 1-2 m. Stosy powinny by  z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odst pach co 1-2 m. Wysoko  uk adania rur w stosy nie powinna
przekracza  7 warstw rur i 1,5 m wysoko ci. Rury o ró nych rednicach winny by
sk adowane odr bnie.
Rury kielichowe uk ada  kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela
przek adkami drewnianymi.
Stos nale y zabezpieczy  przed przypadkowym ze lizgni ciem si  rury poprzez
ograniczenie jego szeroko ci przy pomocy pionowych wsporników drewnianych
zamocowanych w odst pach 1÷2 m.
4.4.2. Sk adowanie studzienek z tworzyw sztucznych
Sk adowa  nale y w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek
nie by y nara one na uszkodzenia. Mog  by  przechowywane na wolnym powietrzu,
lecz w temperaturze poni ej 40°C. Studzienki nale y chroni  przed kontaktem z
olejami i smarami.
4.4.3. Sk adowanie studzienek prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nale y sk adowa  na placu sk adowym o wyrównanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mog  by  uk adane w
stosach o wysoko ci do 1,80 m. Stosy powinny by  zabezpieczone przed
przewróceniem.



5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do monta u sieci kanalizacyjnej nale y:
   — dokona  geodezyjnego wytyczenia trasy ruroci gu,
   — wykona  wykopy z ewentualnym umocnieniem ich cian zgodnie z PN-B-
10736:1999,
   — obni  poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w
przypadku wyst pienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),
   — przygotowa  pod e pod ruroci g zgodnie z dokumentacj .
5.3. Monta  ruroci gów
Monta  ruroci gów mo e odbywa  si  dwoma metodami:
   — monta  odcinków ruroci gów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do
wykopu,
   — monta  odcinków ruroci gu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by  u one w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadków. Na ca ej d ugo ci powinny przylega  do pod a na co najmniej L obwodu.
5.4. Po czenia rur i kszta tek z PVC-U i PP
Przed monta em rur i kszta tek z PVC-U i PP nale y dokona  ich ogl dzin.
Powierzchnie wewn trzne i zewn trzne rur oraz kszta tek powinny by  g adkie,
czyste, bez przypale , pozbawione nierówno ci, porów i jakichkolwiek innych
uszkodze  w stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w
normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-
EN 1852/A1:2004.
5.4.1. Po czenia kielichowe na wcisk
Monta  po cze  kielichowych polega na wsuni ciu (wci ni ciu) ko ca rury w
kielich, z osadzon  uszczelk  (pier cieniem elastomerowym), do okre lonej

boko ci. Dopuszczalne jest stosowanie rodka smaruj cego u atwiaj cego
wsuwanie. Nale y zwróci  szczególn  uwag  na osiowe wprowadzenie ko ca rury w
kielich.
5.5. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by  szczelne i musz  spe nia  wymagania
okre lone w PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a tak e
studzienki z tworzyw sztucznych powinny by  montowane zgodnie z instrukcjami
producentów.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiOR „Wymagania
ogólne”.
6.2. Kontrol  wykonania sieci kanalizacyjnych nale y przeprowadzi  zgodnie z
zaleceniami okre lonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”.
Szczelno  przewodów wraz z pod czeniami i studzienkami nale y zbada  zgodnie z
zasadami okre lonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by  przeprowadzone
z u yciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).
Metoda bada  powinna by  wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegó owej
specyfikacji technicznej (SST). Przewód kanalizacyjny spe nia wymagania okre lone
w normie (podczas badania szczelno ci przy u yciu powietrza), gdy spadek ci nienia
zmierzony po up ywie czasu bada  jest mniejszy ni  okre lony w tabeli 3 PN-EN
1610:2002.
Je eli w czasie wykonywania próby szczelno ci z u yciem powietrza wyst puj
uszkodzenia, nale y przeprowadzi  badanie wod  i wyniki te powinny by
decyduj ce.
Wymagania dotycz ce badania szczelno ci przy pomocy wody, s  spe nione, je eli
ilo  wody dodanej (podczas wykonywania bada ) nie przekracza:
   — 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,
   — 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami w azowymi,



   — 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
   — m2 — odnosi si  do wewn trznej powierzchni zwil onej rur i studzienek.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.
8.2. Badania przy odbiorze — rodzaje bada
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zale ne s  od rodzaju odbioru
technicznego robót.
Odbiory techniczne robót sk adaj  si  z odbioru technicznego cz ciowego dla robót
zanikaj cych i odbioru technicznego ko cowego po zako czeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by  zgodne z PN-EN 1610.
8.3. Odbiór techniczny cz ciowy
Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym polegaj  na:
   — zbadaniu zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodu z dokumentacj .
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza  ±2 cm. Dopuszczalne odchylenie rz dnych u onego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza  ±1 cm,
   — zbadaniu pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia pod a naturalnego, sposób jego zag szczenia powinien by
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
   — zbadaniu pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacj ,
   — zbadaniu materia u ziemnego u ytego do podsypki i obsypki przewodu, który
powinien by  drobny i rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materia  ten powinien by
zag szczony,
   — zbadaniu szczelno ci przewodu. Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi
zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.
Szczelno  przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa
utrzymanie przez okres 30 minut ci nienia próbnego, wywo anego wype nieniem
badanego odcinka przewodu wod  do poziomu terenu. Ci nienie to nie mo e by
mniejsze ni  10 kPa i wi ksze ni  50 kPa, licz c od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza si  wykonywanie próby szczelno ci za pomoc  powietrza wg PN-EN
1610.
Wyniki bada , powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protoko em próby
szczelno ci przewodu, inwentaryzacj  geodezyjn  (dopuszcza si  inwentaryzacj
szkicow ) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno ci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotycz cymi rur i kszta tek, studzienek kanalizacyjnych,
zwie cze  wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przed ony podczas
spisywania protoko u odbioru technicznego — cz ciowego, który stanowi podstaw
do decyzji o mo liwo ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej.
Wymagane jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego cz ciowego. Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — cz ciowym przewodu
kanalizacyjnego, zg osi  inwestorowi do odbioru roboty ulegaj ce zakryciu, zapewni
dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewni  geodezyjn  inwentaryzacj
przewodu, przygotowa  dokumentacj  powykonawcz .
8.4. Odbiór techniczny ko cowy
Badania przy odbiorze technicznym ko cowym polegaj  na:
   — zbadaniu zgodno ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacj  geodezyjn ,
   — zbadaniu zgodno ci protoko u odbioru wyników bada  stopnia zag szczenia
gruntu zasypki wykopu,
   — zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,



   — zbadaniu protoko ów odbiorów prób szczelno ci przewodów kanalizacyjnych.
Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z:
   — protoko ami odbiorów technicznych cz ciowych przewodu kanalizacyjnego,
   — projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
   — wynikami bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu,
   — inwentaryzacj  geodezyjn ,
   — protoko em szczelno ci systemu kanalizacji grawitacyjnej,
nale y przekaza  inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego ko cowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by  doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj  obs ugi okre lonego systemu
kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze ko cowym z  o wiadczenia:
   — o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacj  projektow  i
warunkami pozwolenia na budow ,
   — o doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e (w razie
korzystania) ulicy i s siaduj cej z budow  nieruchomo ci.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiOR „Wymagania
ogólne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 .Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówie  publicznych (tj. Dz.U. z 2006r.
Nr 164, poz. 1163).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.
881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpo arowej (t.j. Dz.U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321
z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony rodowiska (tj. Dz.U. z 2006r.
Nr 129, poz. 902 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym
odprowadzeniu cieków (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z pó n. zm.).
10.2 Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
systemów oceny zgodno ci, wymaga  jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowa nionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz. 2375).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. — w
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650 z pó n. zm.).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz. 401).



Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z pó n. zm.).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia
zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
108, poz. 953 z pó n. zm.).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133).
Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
10.3 Normy
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 752-1:2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci nieniowe systemy przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-
U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemu
PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci nieniowej kanalizacji deszczowej i ciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cz  3: Zalecenia dotycz ce wykonania instalacji
PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemu
PN-EN 1852-1:1999/Al :2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezci nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemu (Zmiana Al)
PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cz  2:
Zalecenia dotycz ce oceny zgodno ci
PN-EN 588-1:2000 Rury w ókno-cementowe do kanalizacji. Rury, z cza i kszta tki
do systemów grawitacyjnych
PN-EN 588-2:2000 Rury w ókno-cementowe do kanalizacji. Cze  2: Studzienki

azowe i niew azowe
PN-EN 124:2000 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i ko owego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jako ci
PN-64/H-74086 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzien ki kanalizacyjne
PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y kanalizacyjne
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce
uszczelek z czy rur wodoci gowych i odwadniaj cych. Cz  1: Guma
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce
uszczelek z czy rur wodoci gowych i odwadniaj cych. Cz  2: Elastomery
termoplastyczne



S T W i O R

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowni
w Roszkowie, dz. nr 358/3, 358/2, 350.

Kod CPV
45.23.13.00

ROBOTY MONTA OWE
PRZEPOMPOWNI CIEKÓW

Kod CPV45.23.24.23   ROBOTY BUDOWLANE W
ZAKRESIE    PRZEPOMPOWNI

CIEKÓW



WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogólne
dotycz ce wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych sanitarnej.
Roboty ,których dotycz  specyfikacje obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i
maj ce na celu budow  przepompowni cieków w miejscowo ci Roszków gmina Jarocin
w zakresie :
· roboty przygotowawcze,
· roboty ziemne ,
· monta  zbiornika z polimerobetonu DN 1500 mm ,
· monta  2szt. pomp wraz z orurowaniem,
· monta  rozdzielnicy wraz przewodami zasilaj cymi i sterowniczymi,
· utwardzenie terenu przepompowni kostk ,
· monta  ogrodzenia,
· wywóz i utylizacja elementów betonowych z demonta u oraz nadmiaru urobku.

11.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub u ci lenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót,
uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne warunki ich realizacji,
które s  niezb dne do okre lenia ich standardu i jako ci.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko
w przypadkach ma ych, prostych i drugorz dnych robót o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.
1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe
wyst puj ce przy monta u sieci kanalizacyjnych i przykanalików z tworzyw
sztucznych oraz obiektów i urz dze  na tych sieciach, a tak e roboty tymczasowe oraz
prace towarzysz ce.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wy ej

: wykopy, umocnienia cian wykopów, odwodnienie wykopów na czas monta u
ruroci gów w przypadku wyst pienia wysokiego poziomu wód gruntowych
(wzgl dnie opadowych), wykonanie pod a, zasypanie wykopów wraz z
zag szczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzysz cych nale y zaliczy  mi dzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacj  powykonawcz .
1.4. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z
okre leniami przyj tymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i
Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny O rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okre leniami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.
System kanalizacyjny — sie  ruroci gów i urz dze  lub obiektów pomocniczych,
które s  do odprowadzania cieków i/lub wód powierzchniowych od
przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. System grawitacyjny —
system kanalizacyjny, w którym przep yw odbywa si  dzi ki sile ci ko ci, a
przewody s  projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
cz ciowego nape nienia.
Sie  kanalizacyjna ogólnosp awna — sie  przeznaczona do odprowadzania cieków



bytowo-gospodarczych, przemys owych i opadowych.
Sie  kanalizacyjna ciekowa — sie  przeznaczona do odprowadzania cieków
bytowo-gospodarczych i przemys owych.
Sie  deszczowa — sie  przeznaczona do odprowadzania cieków opadowych.
Studzienka monolityczna — studzienka, której co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej.
Studzienka prefabrykowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza cz
komory roboczej i komin w azowy s  wykonane z prefabrykatów.
Studzienka murowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza cz  komory
roboczej wykonana jest z ceg y.
Studzienka w azowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynno ci eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka inspekcyjna (przegl dowa) — studzienka niew azowa przystosowana do
wykonywania czynno ci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za
pomoc  urz dze  hydraulicznych (czyszczenie kana ów) oraz techniki video do
przegl dów kana ów.
Komora robocza — cz  studzienki przeznaczona do wykonywania czynno ci
eksploatacyjnych.
Komin w azowy — szyb cz cy komor  robocz  z powierzchni  terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obs ugi.
Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przep ywu
cieków.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla
sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk  budowlan .
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.
1.6. Dokumentacja robót monta owych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacj  robót monta owych sieci kanalizacyjnych stanowi :
-projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003r. „w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budow ,
   -projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
   -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku
zamówie  publicznych), sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
   -dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami),
   -dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881),
   -dokumentacja powykonawcza czyli wcze niej wymienione cz ci sk adowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tj.
Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó n. zm.).
Roboty nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.



MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania
podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.
Materia y stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie :
   -oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze
zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z
europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub
   - deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez
producenta, je eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów
maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk , lub
   - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce
obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk
Norm  lub aprobat  techniczn , b  uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
2.2. Rodzaje materia ów
2.2.1. Przepompownia
· wszystkie spoiny powinny by  wykonane w technologii w ciwej dla stali
kwasoodpornej (metod  TIG, przy u yciu g owicy zamkni tej do spawania
orbitalnego w os onie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy
powinny by  na yczenie udokumentowane wydrukiem parametrów spawania,
·  piony t oczne wewn trz pompowni powinny by  wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
· piony t oczne powinny by czone ko nierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301wg PN-
EN 10088-1,
· trójnik or owy zapewniaj cy minimalne straty hydrauliczne, powinien by  wykonany
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zastosowany do po cze  ruroci gów

ocznych pomp
· instalacja t oczna winna mie  zabudowan  nasad  p ucz ca z pokryw ,
· prowadnice pomp dwururowe ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,
· wszystkie po czenia rubowe ( ruby, nakr tki, podk adki) powinny by
wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
· wszystkie elementy kotwi ce konstrukcje no ne i wsporcze do obudowy powinny by
wykonane s  w ca ci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
· armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe ko nierzowe z kul  gumowan  powinny
by  pokryte trwa  farb  epoksydow ,
· armatura odcinaj ca - zasuwy odcinaj ce klinowe ko nierzowe mi kkouszczelnione z
klinem gumowanym, pokryte trwa  farb  epoksydow ,
· zasuwy powinny by  zamontowane na poziomym odcinku ruroci gów t ocznych,
· wszystkie uszczelki dla po cze  ko nierzowych powinny by  wykonane z gumy
odpornej na dzia anie cieków,
· drabinka powinna umo liwia  zej cie na dno zbiornika i posiada  szeroko  zgodn  z
norm  PN-80 M-49060, wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
· pompownia powinny by  wyposa ona w w az prostok tny, zapewniaj cy swobodny
monta  i demonta  pomp (zgodnie z Rozporz dzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne
uchwyty prowadnic pomp znajduj  si  w wietle w azu),
· w azy powinny by  wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
zabezpieczone zamkiem patentowym przed otwarciem przez osoby niepowo ane oraz
posiada  wy cznik kra cowy
· wymiary w azów i ich lokalizacja na p ycie obudowy powinny umo liwia  swobodny
monta  i demonta  pomp zgodnie z Rozporz dzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,
· w azy powinny by  wyposa one w blokad  uniemo liwiaj  samoczynne ich
zamkni cie w trakcie obs ugi pompowni,
· por cze , kominki wentylacyjne – stal nierdzewna,



· w celu uniemo liwienia pojawienia si  ró nych potencja ów i niebezpiecznych napi
na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp),
powinny by  zastosowane po czenia wyrównawcze,
·   przewód wyrównawczy nale y prowadzi  od punktu do punktu z ko cowym
pod czeniem do g ównej szyny ekwipotencjalnej..
2.2.2. Zbiornik pompowni
Obliczenie wys. zbiornika
rz dna terenu 122,50 - rz dna wlotu do przepompowni 119,64 = 2,86
wyniesienie ponad teren                                                                 0,20
retencja robocza                                                                              0,90
dno zbiornika                                                                                  0,15
Razem H ca kowite zbiornika                                                        4,11m

Zbiornik przepompowni prefabrykowany z polimerobetonu DN1200 (zbiornik
wyniesiony ponad teren 20 cm ).
Zbiornik przepompowni spe nia normy wytrzyma ciowe dla zbiorników ca kowicie
posadowionych w gruncie. W przypadku wyst powania wysokiego poziomu wód
gruntowych nale y zbiornik zakotwi  w p ycie fundamentowej.
Zbiornik zaopatrzony w skosy przy dnie w celu ograniczenia gromadzenia si
osadów. Przej cia kró ców t ocznych przez ciany zbiornika zaopatrzone w
uszczelnienia  tak, aby nie nast pi a utrata szczelno ci czy uszkodzenie ruroci gu w
przypadku nierównomiernego osiadania studni i ruroci gu.
Przepust w cianach dla kabli o rednicy 1 x 110mm.
Obudowa przepompowni wyposa ona w uchwyty dla zamocowania sondy
hydrostatycznej (ci y pomiar poziomu cieków) oraz 2 p ywakowe sygnalizatory
poziomu (zabezpieczenie pomp przed prac  na sucho i poziom max.). Sonda
hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny wspó pracowa  z szaf  sterownicz .
Pokrywa w azowa ze stali nierdzewnej z podzia em osiowym, spe niaj ca
nast puj ce wymagania: szczelna, ocieplona, zabezpieczaj ca przed dostaniem si
piasku i zanieczyszcze  do zbiornika. Przykrycie przepompowni winno zapewnia
swobodne wyci ganie pomp -uchwyty górne prowadnic pompy powinny znajdowa
si  w wietle w azu.
Pokrywa w azowa zabezpieczona przed mo liwo ci  wpadni cia do komory pompowni
(mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowo ane
przy pomocy zamka. Zamek lub k ódka przykrycia nietypowa (dla utrudnienia w amania),
odporny na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne. Zbiornik
przepompowni wyposa ony przewody wentylacyjne PVC 110 nawiewno wywiewne
zako czone tak, aby uniemo liwi  wrzucanie do przepompowni ró nych przedmiotów.
Zbiornik przepompowni wyposa ony w drabink  zej ciow  ze stali kwasoodpornej..
Drabinka umo liwia zej cie na dno zbiornika i posiada  szeroko  zgodn  z norm  PN-80
M-49060 (co najmniej 30 cm). Do mocowania wyposa enia sta ego w zbiornikach
(konstrukcje no ne lub wsporcze) stosuje si  kotwy do betonu ze stali kwasoodpornej.Rury
i kszta tki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musz  spe nia  warunki
okre lone w PN-EN 1852-1:1999.
Wszystkie elementy wyposa enia przepompowni ( w azy, por cze, elem.
mocuj ce, orurowanie, prowadnice itd.) wykona  ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej  w klasie minimum 1.4301 (304)

2.2.3. Pompy
Pompa do cieków z wirnikiem MultiFree
Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprz gaj cej
GR80 z poziomym wyj ciem t ocznym i wysokim bezpiecze stwem pracy.

Charakterystyka pompy:
- mo liwo  optymalnego zabezpieczenia przed zu yciem si  wirnika poprzez ruby do
regulacji w osi wirnika,
- mo liwa praca na sucho



- posiadaj ca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-w glowe a od strony silnika
dwustopniowe uszczelnienie radialne z komor  olejow  z mo liwo ci  pod czenia
kontroli szczelno ci,
- zdj ta izolacja z  przewodu zasilaj cego oraz zalane ywic  i zabudowane w z czu
kablowym co zapewnia d ugoletni  szczelno ,
- kabel zako czony wtyczk
- wbudowane zabezpieczenie silnika
- zaopatrzona w rurk  p ucz  zapobiegaj  powstawaniu ko ucha t uszczowego na
zwierciadle cieków, a tak e napowietrzaj ca i mieszaj ca cieki w zbiorniku
- stopie  ochrony IP 68  EX II 2G Ex d IIB T4
- obudowa GG i wirnik z eliwa GGG
- wa  stal nierdzewna

Dane techniczne pompy UFK 15/4BW1:
Wirnik: - o wolnym przelocie
Wolny przelot - 80mm
Króciec t oczny - DN 80
Wydajno - Q = 80 - 5 m³/godzin
Wysoko  podnoszenia - H = 1-9 m
Obroty - 1405 obrotów/min
Moc silnika - P2 = 1,70kW P1=2,20kW
Rozruch - trójk t - gwiazda
Pr d i napi cie - 400 V, trójfazowy
Zabezpieczenie - IP68

ugo  kabla - 10 metrów
Waga - 47 kg

Zaprojektowano urawik o ud wigu 150kG zabudowany na osobnym fundamencie obok
przepompowni.

2.2.4. Rozdzielnica
Sterownica SMT2–D1 (SMT2-S1) jest aparatur  zasilaj co-steruj  przeznaczon  do
zasilania dwóch pomp. Urz dzenie wykorzystuje hydrostatyczny czujnik poziomu cieczy
do okre lania poziomu w czania i poziomu wy czania pomp. Dodatkowo sterownica
wykorzystuje p ywakowe sygnalizatory poziomu do okre lania poziomu suchobiegu i
poziomu maksymalnego. Wykonawca automatyki w pompowni powinien dostarczy  uk ad
sterowania zgodny z przyj tym standardem. Uk ad sterowania nale y oprze  o modu
sterownika PLC MT101 (np. firmy AB Micro)
z odpowiednia liczba wej  i wyj  oraz z portem komunikacyjnym RS232/485 z
protoko em MODBUS oraz zapewni  buforowe zasilanie ww. urz dze .
Oferowany uk ad sterowania pompowni musi zosta  w czony do istniej cego, systemu
monitoringu pompowni zgodnego z przyj tym standardem monitorowania pompowni
eksploatowanych przez U ytkownika. Nie dopuszcza si  stosowania dedykowanych
zamkni tych systemów monitoringu pompowni (wykonywanych tylko przez jedn  firm ).

Sterownica SMT2-D1  / SMT2-S1, dla 2 pomp 3 fazowych, z wyposa eniem
dodatkowym:

- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporna na promieniowanie
UV,  IP66, wyposa ona w zamek patentowy w drzwiach zewn trznych oraz drugi
zamek o innej konstrukcji mechanicznej, drzwi wewn trzne z tworzywa sztucznego
(plastiku) odporne na promieniowanie UV, na których s  zainstalowane: panel
operatorski, przyciski obs ugi pomp, gniazda elektryczne i wy cznik g ówny
zasilania,

- Obudowa o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urz dze , wyposa ona
w p yt  monta ow  z blachy ocynkowanej o grubo ci 2mm,

- Stopie  odporno ci obudowy na udary IK10,



- Sterownica posadowiona na fundamencie w tworzywa, do wkopania w ziemi ,
z demontowaln  p yt  czo ow  (083)

- Wy cznik zasilania 3x400 V – prze cznik agregat – sie ,
- Gniazdo do pod czenia agregatu 400V; 16A/32A, 5 bolców, umieszczone na

zewn trz obudowy, o pr dzie znamionowym umo liwiaj cym ci  prac  co najmniej
jednej pompy, przy zasilaniu z agregatu pr dotwórczego, (075)

- Zabezpieczenie przeciwprzepi ciowe typu I+II (klasy B+C) (051)
- Dla silników o mocy poni ej 5kW rozruch bezpo redni,
- Dla silników o mocy powy ej 5kW agodny rozruch i zatrzymanie softstarterami,
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pomp,
- Zabezpieczenie przeci eniowe silników pomp
- Wy cznik ró nicowo-pr dowy czteropolowy,
- Kontrola symetrii zasilania,
- Sterownik MT101 pracy pompowni programowalny, z wbudowanym modu em

nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniaj cy wymian  danych, z portami
komunikacji RS232/RS485 z obs ug  portu MODBUS RTU, wspó pracuj cy z
panelem operatorskim,

- Panel operatorski s y do przekazywania komunikatów do operatora oraz
wskazywania aktualnych warto ci parametrów i wielko ci technologicznych, operator
mo e wskaza , które dane powinny by  wy wietlone lub dokonywa  niezb dnych
zmian parametrów i nastaw w programie dzia ania sterownika pompowni.

- Antena dookólna lub kierunkowa o odpowiednim zysku energetycznym,
- Samoczynne sterowanie prac  pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej
- Awaryjny uk ad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,
- Prze cznik rodzaju sterowania pompowni R – O -  A
- czne sterowanie miejscowe pompami,
- Licznik godzin pracy –funkcja realizowana przez sterownik,
- Licznik liczby za cze  –funkcja realizowana przez sterownik
- W trybie r cznym mo liwo  odpompowania cieków poni ej suchobiegu
- Zasilacz buforowy dla modu u telemetrycznego/sterownika PLC,
- Gniazdo serwisowe 230V/6A z jednopolowym wy cznikiem nadmiarowo-pr dowym
- Gniazdo serwisowe 400V/16A (054),
- Grza ka z termostatem,
- Sygnalizator optyczny awarii
- Sygnalizator akustyczny awarii (068)
- Pomiar pobieranego pr du - oddzielny  przetwornik dla ka dej pompy (058),
- Sonda hydrostatyczna do ci ego pomiaru poziomu cieków w standardzie 4-

20mA(077),
- ywakowe sygnalizatory poziomu MAC-3, 2 kpl, (079),
- Armatura z cuchem i obci nikiem do powieszenia sygnalizatorów i sondy (080),
- wietlenie wn trza szafy sterowniczej  (084)
- Czujnik kra cowy otwarcia zewn trznych drzwi sterownicy

Sterownica przygotowana sprz towo do transmisji dwustronnej GPRS i w czenia do
systemu monitoringu w Jarocinie, opartego na modu ach MT.

Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewn trznej. Do sterownicy nale y
przygotowa  przepusty kablowe do pompowni i do z cza kabloweg

2.2.5 Zagospodarowanie terenu przepompowni
- monta  ogrodzenia systemowego :
- panel zgrzewany z pionowych i poziomych drutów Ø 5mm oczko 50x200mm
ocynkowanych ogniowo + malowane proszkowo (kolor ziele ),
- wysoko  panela h= 1500mm 3 przet oczenia,
- upki z profili zamkni tych ,



- brama o szeroko ci 3,0 m obramowanie z profili zamkni tych wype nione panelem zgrzewanym
zamykana na k ódk ,
- teren przepompowni nale y utwardzi  kostk  betonow  brukow  o gr. 8 cm na
podbudowie wraz z obramowaniem kraw nikami trawnikowymi 8x20x100 cm
- po zrealizowaniu wszystkich prac teren w miejscu prowadzenia robót ziemnych wyrówna  i
wyprofilowa  oraz pokry  humusem gr. 10 cm i obsia  traw .

SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.
Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu
na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i
powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale  w takich
dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprz t stosowany do wykonania robót musi by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy,
oraz spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do

ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji nie mo e by  pó niej zmieniany bez
jego zgody.

TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgl du na specyficzne cechy rur nale y spe ni  nast puj ce dodatkowe wymagania:
— rury nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog  by

sze ni  lm,
   — je eli przewo one s  lu ne rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie wysoko
adunku nie powinna przekracza  1 m,

   — podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci
rodków transportu jak ruby, cuchy, itp. Lu no uk adane rury powinny by  zabezpieczone przed

zarysowaniem przez pod enie tektury falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni
samochodu,
   — podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed zmian  po enia. Platforma
samochodu powinna by  ustawiona w poziomie.
Wed ug istniej cych zalece  przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze otoczenia —5°C do
+30°C.
4.3. Wymagania dotycz ce przewozu przepompowni
4.3.1. Wymagania dotycz ce przewozu przepompowni. Studzienki podczas transportu musz  by
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by  u one ci le obok siebie i zabezpieczone przed
przesuwaniem si  (wy cznie materia ami niemetalowymi — najlepiej ta mami parcianymi).
Powierzchnie pojazdów przewo cych studzienki musz  by  równe i pozbawione ostrych lub
wystaj cych kraw dzi.
4.3.2. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich
elementów prefabrykowanych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nale y przewozi  w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu musz  by  zabezpieczone przed mo liwo ci  przesuni cia si . Przy transporcie
prefabrykatów w pozycji pionowej na ko owych rodkach transportu powinny by  one uk adane na
elastycznych podk adach.



WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do monta u przepompowni nale y:
   — dokona  geodezyjnego wytyczenia,
   — wykona  wykopy z ewentualnym umocnieniem ich cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
   — obni  poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku
wyst pienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),
   — przygotowa  pod e pod przepompownie zgodnie z dokumentacj .
5.3. Monta  przepompowni i osprz tu
Monta  osprz tu, pomp, armatury uk adów sterowania i sygnalizacji winien by  przeprowadzony
przez serwis dostawcy przepompowni wraz z wykonaniem wszystkich wymaganych prawem prób,
sprawdze  oraz rozruchem technologicznym.

ODBIÓR ROBÓT
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Kontrola jako ci wykonanych robót b dzie dokonywana poprzez porównanie
wykonanych robót z dokumentacj  techniczn  oraz ich zgodno ci z warunkami
technicznymi.
Nale y wykona  badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.
Sprawdzeniu podlega  b :
- zgodno  materia ów z wymaganiami norm;
- podsypka – zgodno  z projektem w zakresie wymiarów oraz wska nika zag szczania, sprawdzenie
wyprofilowania dna
- monta  przepompowni: rz dna posadowienia, odchylenie pionu, prawid owo  po enia
budowli w planie,
- prawid owo  cech geometrycznych wykonanych konstrukcji,
- szczelno  z czy kr gów prefabrykowanych,
- obsypka przepompowni – zgodno  z projektem w zakresie wymiarów, rodzaju materia u oraz
wska nika zag szczania
- szczelno  przepompowni,
Wyniki prób szczelno ci powinny by  uj te w protoko ach podpisanych przez Wykonawc
oraz Zamawiaj cego.
Wykresy i protoko y z przeprowadzonych prób szczelno ci stanowi  cz  dokumentacji
powykonawczej .

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarow
Jednostk  obmiarow  jest 1 kpl. przepompowni zabudowanej wraz ogrodzeniem , utwardzeniem
placu przepompowni .

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zasady kontroli jako ci robót
Kontrola jako ci wykonanych robót b dzie dokonywana poprzez porównanie wykonanych robót z
dokumentacj  techniczn  oraz ich zgodno ci z warunkami technicznymi.
Nale y wykona  badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.
Sprawdzeniu podlega  b :
- zgodno  materia ów z wymaganiami norm;
- podsypka – zgodno  z projektem w zakresie wymiarów oraz wska nika zag szczania, sprawdzenie
wyprofilowania dna
- monta  przepompowni: rz dna posadowienia, odchylenie pionu, prawid owo  po enia



budowli w planie,
- prawid owo  cech geometrycznych wykonanych konstrukcji,
- szczelno  z czy kr gów prefabrykowanych,
- obsypka przepompowni – zgodno  z projektem w zakresie wymiarów, rodzaju materia u oraz
wska nika zag szczania
- szczelno  przepompowni,
Wyniki prób szczelno ci powinny by  uj te w protoko ach podpisanych przez Wykonawc
oraz Zamawiaj cego.
Wykresy i protoko y z przeprowadzonych prób szczelno ci stanowi  cz  dokumentacji
powykonawczej .
8.2. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  techniczn , ST i wymaganiami
Inspektora, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y
wyniki pozytywne.
1. Protokó y odbiorów robót zanikowych i z prób ci nienia oraz szczelno ci
kana ów grawitacyjnych , przed zasypaniem przewodów.
2. Protokó y przegl dów przepompowni cieków i protokó y próbnych rozruchów.
3. Dokumentacja z prób i sprawdze  cz ci elektrycznej i sterowania
4. Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza.

8.3. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu przeprowadza si  dla poszczególnych faz robót
podlegaj cych zakryciu. Roboty te nale y odebra  przed wykonaniem nast pnej cz ci robót,
uniemo liwiaj cych odbiór robót poprzednich. Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w
czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót.

PODSTAWA P ATNO CI
Cena jednostki obmiarowej
Cena  wykonanej i odebranej przepompowni   obejmuje:

· oznakowanie robót,
· dostaw  materia ów,
· wykonanie robót przygotowawczych,
· wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwodnienie,
· przygotowanie pod a,
· u enie przewodów kanalizacyjnych,
· monta  zbiornika przepompowni,
· monta  wyposa enia przepompowni,
· monta  komory zasuw,
· monta  wyposa enia komory zasuw,
· zasypanie i zag szczenie wykopu,
· monta  rozdzielnicy ,
· pod czenie instalacji zasilaj co-sterowniczej,
· przeprowadzenie pomiarów elektrycznych,
· autoryzowany rozruch i szkolenie personelu obs ugi,
· wykonanie ogrodzenia ,
· utwardzenie terenu przepompowni,
· inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
· przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wywóz i utylizacja elementów betonowych oraz nadmiaru urobku



PRZEPISY ZWI ZANE
· Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993 r. w sprawie bhp w oczyszczalniach cieków (Dz. U. Nr 96, poz.
438)
· Rozporz dzenie Ministra Przemys u z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada  urz dzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwpo arowej (Dz. U. Nr 81, poz. 92)
· Przepisy Budowy Urz dze  Elektroenergetycznych, opracowane przez
Instytut Energetyki, wg stanu prawnego na dzie  30.11.1996 r.
· Przepisy Eksploatacji Urz dze  Elektroenergetycznych opracowane przez
Instytut Energetyki, wg stanu prawnego na dzie  30.06.1995 r.
Maj  zastosowanie wszystkie zwi zane z tym tematem normy polskie (PN) i
bran owe (BN), w tym w szczególno ci:
PN-83/Z-8200 Ochrona pracy. Maszyny i urz dzenia produkcyjne. Ogólne wymagania
bezpiecze stwa.
· PN-IEC 60364-4-4-42:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona przeciwpora eniowa.
· PN-88/E-06705 Maszyny elektryczne wiruj ce. Stopnie ochrony.
· PN-E-08106:1992 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.
· PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania.
· PN-EN 869:1999 Pompy i agregaty pompowe do cieczy. Wymagania
bezpiecze stwa.
· PN-90/M-44150 Wymagania techniczne dla pomp od rodkowych.
Klasa II.
· PN-EN-ISO 9906 Pompy wirowe. Badania odbiorcze parametrów
hydraulicznych. Klasa 1 i 2
· PN-86/M-44011 Pompy wirowe. Dopuszczalne warto ci parametrów
akustycznych i metody pomiarów.


