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Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig w Roszkowie,
dz. nr 358/3, 358/2, 350.

l. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Projekt ninigjszy opracowano w oparciu o:
Zlecenie inwestora,
Mapg sytuacyjna,
Obowiazujace akty prawne:
Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6znigjszymi zmianami (jednolity tekst
Ustawy Dz.u. Nr 106 poz. 1126 z 2001 r.),
Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadze-
niu sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecigt-
nych norm zuzyciawody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
Warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U.
Nr 75 poz. 690 z poznigjszymi zmianami),

1.2. Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu ninigjszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
Mapg sytuacyjna w skali 1:500 zarejestrowana w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjng | Kartograficzng w Jarocinie,
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WNPOS.6733.20.2014 z
dn. 06.05.2014r polegagjace nasieci kanalizacji sanitarng w Roszkowie wydana przez
Burmistrza Jarocina,
Uzgodnienie z zarzadca drogi,
Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarngl nr DB/63/2014 z dn.
22.04.2014r. wydane przez PWiK Sp. z 0.0. w Jarocinie,
Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowe] wydane przez Staroste Jarocinskiego - Ze-
spot Uzgadniania Dokumentacji Projektowsy,
Materiaty projektowe: projekt zagospodarowaniaterenu.

1.3. Cdl i zakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarng) z prze-
pompownia $ciekdéw w miegjscowosci Roszkéw, dz. nr 358/3, 358/2, 350.
Organem wiasciwym do wydania pozwolenia na budowe jest Starosta Powiatu Jarocinskiego.

2. Stan prawny terenu, na ktérym planowana jest inwestycja

Projektowana sie¢ kanalizacyjna pokazana jest na mapie sytuacyjnel w skali 1:500.
Projektowana sie¢ przebiega przez dziatki:

Nr dziatki Wiasciciel dziatki

358/3 Gmina Jarocin

358/2 Annai Mirostaw Mackowiak, Roszkéw 9a
350 Gmina Jarocin




Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig w Roszkowie,
dz. nr 358/3, 358/2, 350.

3. Lokalizacjainwestycji

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana zostanie w pasie drogowym drogi gminnej oraz
w gruntach prywatnych.

4. Obowiazki Inwestora wobec 0sob trzecich

Planowana inwestycja nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien 0sob trzecich. Wejscia na dziat-
ki zostaty uzgodnione z ich Wtascicielami.

5. Opisdo planu zagospodar owania terenu

a)

Rodza) inwestycji: Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacyjngl ¥200 PVC w Rosz-
kowie, dz. nr 358/3, 358/2, 350. Wtaczenie nastapi do istnigace sieci kanalizacji sanitar-
ng @200 PV C naterenie dziatki nr 350.

Zagospodarowanie istnigjace — droga publiczna.

Proste warunki gruntowe.

Poziom zwierciadta wod gruntowych ponizej utozenia projektowanych sieci.
Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode — nie dotyczy.

Odprowadzenie sciekow — nie dotyczy.

Zaopatrzenie w wodg — nie dotyczy.

Zaopatrzenie w energig elektryczna — nie dotyczy.

Zasilane w energig cieplna — nie dotyczy.

Dostep do drogi publiczng — nie dotyczy.

Lacznos¢ — nie dotyczy.

Gromadzenie odpadow — nie dotyczy.

m) Projekt nie zaktada przeksztatcen powierzchni ziemi, zaktécajacych naturalny uktad cie-

n)
0)
P)

kéw i oczek wodnych.
Dziatki nie podlegaja nadzorowi archeol ogiczno-konserwatorskiemu.
Dziatki nieleza naterenach gérniczych.

Po zakonczeniu budowy teren dziatek nalezy uporzadkowaé, dojazdy i dojscia utwardzié,
zagospodarowac tereny zielone adoptujac istnigjaca zielen.

6. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigl z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) ustalono:

a)

proste warunki gruntowe
- jednorodne grunty w warstwach rownol egtych do powierzchni,

b) brak innych niekorzystnych warunkow geologicznych



Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig w Roszkowie,
dz. nr 358/3, 358/2, 350.

C) ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajéw w prébnych wykopach
oraz wywiadu natemat zachowania si¢ sasiednich obiektéw i zwierciadtawaod gruntowych,

Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwsze kategorii geo-
techniczng.

1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

7. Charakterystyka kanalu sanitarnego grawitacyjnego

Projektowany kanat sanitarny wykonany zostanie z rur PVC A 200%x5,9 mm z materiatu jedno-
rodnego firmy np. Wavin.

Catkowita dtugos¢ sieci grawitacyjngj wynosi L = 230,4 m.

Wiaczenie projektowaneg sieci w istnigjaca kanalizacj¢ sanitarna PVC A200 w drodze publicz-
ng, dz. nr 350 wykonat poprzez istnigaca na kanale studni¢ rewizyjna o rzednych
122.76/121.16.

8. Studnie

Projektuje sie studnie rewizyjne wykonane z rur karbowanych A 425 mm na kinecie z PP o tg
samg srednicy np. firmy WAVIN. Kinete lokalizowa¢ na zageszczone podsypce piaskowe 0
grubosci minimum 15 cm. Wtaz zeliwny D400 do rury karbowaneg) A 425 mm (40T).

9. Odwodnienie wykopéw

Zgodnie z ocena wystepowania wod gruntowych moga wystapi¢ odcinki wymagajace odwod-
nieniawykopow na okres robét. Przy realizacji inwestycji uwzgledniono odwodnienie wykopéw
na pomoca igtofiltrow o rozstawie 1,0 m, dla rurociagéw uktadanych na gtgbokosci wigkszej niz
1,6 m. Pozostate wykopy w przypadku wystapienia gruntéw nadmiernie uwilgotnionych przewi-
dziano odwodni¢ poprzez odwodnienie powierzchniowe.

W celu rozliczenia faktycznego czasu odwodnienia wykopéw wykonawca rob6t zobowiazany
jest do prowadzenia dziennika pompowan.

10. Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowe gr. 15 cm. Obsypka 30 cm
ponad goérna krawedz rurociagu zageszczana warstwowo. Pozostata czes¢ wykopu mozna zasy-
pa¢ gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami. W przypadku wystapienia gruntéw pla-
stycznych (lub innych nie nadgjacych si¢ do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt
rodzimy i wykop zasypac¢ piaskiem. W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nale-
zy ja odpompowac. W migscach spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem — wykopy
reczne. Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem si¢ gruntu przez szalowanie. Wykona-
ne wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapdr pomalowanych najaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwroéci¢ uwage nato, aby nie byty one zanieczyszczone piaskiem,
ziemia itp. Trasg kanatu oraz lokalizacje studni pokazano na zataczonym planie sytuacyjnym w
skali 1:500. Przewody i ksztattki powinny tworzy¢ jeden system np. firmy Wavin.



Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig w Roszkowie,
dz. nr 358/3, 358/2, 350.

l1l.  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

11. Charakterystyka przewodu tlocznego

Projektuje si¢ rurociag ttoczny z rur PEQ90 klasy PE100 szereg SDR17 taczonych przez zgrze-
wanie za pomoca odpowiednich muf i ksztaltek elektrooporowych. Nalezy stosowaé ksztattki
odpowiedniego cisnienia oraz odpowiedniego surowca.

Catkowita dtugos¢ sieci ttocznegj wynosi L = 1,4 m.

12. Charakterystyka przepompowni

Zaprojektowano przepompownie $ciekdw sanitarnych o srednicy wewnetrzngg DN1200 dwu
pompowa w uktadzie pracy 1 + 1 rezerwa.

Zbiornik pompowni

Obliczenie wys. zbiornika
rzednaterenu 122,50 - rzedna wlotu do przepompowni 119,64 = 2,86

wyniesienie ponad teren 0,20
retencjarobocza 0,90
dno zbiornika 0,15
Razem H catkowite zbiornika 4,11m

Zbiornik przepompowni prefabrykowany z polimerobetonu DN1200 (zbiornik wyniesiony
ponad teren 20 cm).

Zbiornik przepompowni spetnia normy wytrzymatosciowe dla zbiornikéw catkowicie posa-
dowionych w gruncie. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych
nalezy zbiornik zakotwi¢ w ptycie fundamentows.

Zbiornik zaopatrzony w skosy przy dnie w celu ograniczenia gromadzenia sie osadow.
Przejscia kroécow ttocznych przez sciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia tak, aby
nie nastapita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociagu w przypadku nieréwnomiernego
osiadania studni i rurociagu.

Przepust w $cianach dla kabli o srednicy 1 x 110mm.

Obudowa przepompowni wyposazona w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatyczne
(ciagty pomiar poziomu sciekow) oraz 2 ptywakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie
pomp przed praca na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu
winny wspotpracowat z szafa sterownicza.

Pokrywa wtazowa ze stali nierdzewnej z podziatem osiowym, spetnigjaca nastepujace wy-
magania: szczelna, ocieplona, zabezpieczajaca przed dostaniem si¢ piasku i zanieczyszczen
do zbiornika. Przykrycie przepompowni winno zapewnia¢é swobodne wyciaganie pomp -
uchwyty gorne prowadnic pompy powinny zngjdowat si¢ w swietle wiazu.

Pokrywa wtazowa zabezpieczona przed mozliwoscia wpadnigcia do komory pompowni
(mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowotane
przy pomocy zamka. Zamek lub kitédka przykrycia nietypowa (dla utrudnienia wiamania),
odporny na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne. Zbiornik przepom-
powni wyposazony przewody wentylacyjne PVC 110 nawiewno wywiewne zakonczone
tak, aby uniemozliwi¢ wrzucanie do przepompowni roznych przedmiotow. Zbiornik prze-
pompowni wyposazony w drabinke zejsciowa ze stali kwasoodporngj.. Drabinka umozliwia
zegjscie nadno zbiornikai posiada¢ szerokos¢ zgodna z norma PN-80 M-49060 (co najmnig
30 cm). Do mocowania wyposazenia statego w zbiornikach (konstrukcje nosne lub wspor-
cze) stosuje si¢ kotwy do betonu ze stali kwasoodporne.
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Armaturai wyposazenie przepompowni

Srednice rurociagdw (pionéw ttocznych) wewnatrz pompowni powinny byé zgodne z pro-
jektem i wykonane ze stali kwasoodporngl minimum 1.4301 wg. PN — EN 10088-1 oraz
taczone przy wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwasoodporng,

Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodporne)
(metoda TIG, przy uzyciu gtowicy zamknigtel do spawania orbitalnego w ostonie argono-
wej lub automatu CNC).

Elementy wyposazenia przepompowni wykonane z materiatow odpornych na dziatanie sro-
dowiska agresywnego. Rury, ksztattki nalezy potaczy¢ z armatura na kotnierze, sruby z na
kretkami i podktadkami — stal kwasoodporna AlISI 304. Uszczelki migdzy kotnierzami
NBR.

Do potaczenia rurociagbw ttocznych pomp zastosowano tréjnik dajacy niewielkie straty
cisnienia przy przeptywie sciekdw.

Przepompownia wyposazonaw armature :

- armatura zwrotna DN 80 - zawory zwrotne kulowe zeliwne lub mosiezne - kula powleczo-
na guma, obudowa z zeliwa GG25, zabezpieczone antykorozyjne o petnym otwarciu przelo-
tu przy predkosci 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4,

- armatura odcingjaca DN 80 - zasuwy odcingjace zeliwne lub mosi¢zne klinowe kotnierzo-
we mig¢kko uszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwata farba epoksydowa odporna
na dziatanie sciekow,

- w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ roznych potencjatéw i niebezpiecznych napi¢¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikbw pomp), zasto-
sowano potaczenia wyréwnawcze,

- przewod wyréwnawczy naezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtacze-
niem do gtéwnej szyny ekwipotencjane.

- przewidziano mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowane armatury w przypadku ko-
niecznosci j& wymiany.

Wszystkie elementy wyposazenia przepompowni ( wiazy, porgcze, elem. mocujace, orurowa-
nie, prowadnice itd.) wykona¢ ze stali nierdzewng kwasoodporng w klasie minimum
1.4301 (304)

Charakterystyka pompy:

Pompa do sciekow z wirnikiem MultiFree
Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajace) GR80 z
poziomym wyjsciem ttocznym i wysokim bezpieczenstwem pracy.

Charakterystyka pompy:

- mozliwos¢ optymalnego zabezpieczenia przed zuzyciem si¢ wirnika poprzez sruby do regulagji
w 0sl wirnika,

- mozliwa praca na sucho

- posiadajaca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-weglowe a od strony silnika dwustop-
niowe uszczelnienie radialne z komora olgowa z mozliwoscia podtaczenia kontroli szczelnosci,

- zdjeta izolacja z zyt przewodu zasilgjacego oraz zalane zywica i zabudowane w ztaczu kablo-
wym co zapewnia dtugoletnia szczelnose,

- kabel zakonczony wtyczka

- wbudowane zabezpieczenie silnika

- zaopatrzona w rurke ptuczaca zapobiegajaca powstawaniu kozucha ttuszczowego na zwiercia-
dle sciekdw, atakze napowietrzajacai mieszajaca scieki w zbiorniku

- stopien ochrony IP68 EX I 2GEx d IIB T4

-7-
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- obudowa GG i wirnik z zeliwa GGG
- wat stal nierdzewna

Dane techniczne pompy UFK 15/4BW 1:

Wirnik: - owolnym przelocie
Wolny przelot - 80mm

Krociec ttoczny - DN 80

Wydanosé¢ - Q=80-5m?/godzing
Wysokos¢ podnoszenia -H=19m

Obroty - 1405 obrotéw/min
Moc silnika - P2 = 1,70kW P1=2,20kW
Rozruch - tréjkat - gwiazda
Prad i napiecie - 400 V, tréjfazowy
Zabezpieczenie - 1P68

Dtugosc¢ kabla - 10 metrow

Waga - 47 kg

Zaprojektowano zurawik o udzwigu 150kG zabudowany na osobnym fundamencie obok przepompowni.

STEROWANIE

Sterownica SMT2-D1 (SMT2-S1) jest aparatura zasilgjaco-sterujaca przeznaczona do zasilania
dwoch pomp. Urzadzenie wykorzystuje hydrostatyczny czujnik poziomu cieczy do okreslania
poziomu wiaczania i poziomu wytaczania pomp. Dodatkowo sterownica wykorzystuje ptywa-
kowe sygnalizatory poziomu do okreslania poziomu suchobiegu i poziomu maksymalnego. Wy-
konawca automatyki w pompowni powinien dostarczy¢ uktad sterowania zgodny z przyjetym
standardem. Uktad sterowania nalezy oprze¢ o modut sterownika PLC MT101 (np. firmy AB
Micro)

z odpowiednia liczba wej$¢ i wyjs¢ oraz z portem komunikacyjnym RS232/485 z protokotem
MODBUS oraz zapewni¢ buforowe zasilanie ww. urzadzen.

Oferowany uktad sterowania pompowni musi zosta¢ wiaczony do istnigjacego, systemu monito-
ringu pompowni zgodnego z przyjetym standardem monitorowania pompowni eksploatowanych
przez Uzytkownika. Nie dopuszcza sie stosowania dedykowanych zamknietych systeméw moni-
toringu pompowni (wykonywanych tylko przez jedna firmg).

Sterownica SMT2-D1 / SMT2-S1, dla 2 pomp 3 fazowych, z wyposazeniem dodatkowym:

- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporna na promieniowanie UV,
P66, wyposazona w zamek patentowy w drzwiach zewngetrznych oraz drugi zamek o innegj
konstrukcji mechanicznej, drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporne na
promieniowanie UV, na ktorych sa zainstalowane: panel operatorski, przyciski obstugi
pomp, gniazda elektryczne i wytacznik gtowny zasilania,

- Obudowa o wymiarach dopasowanych do =zanstalowanych urzadzen, wyposazona
w plyte montazowa z blachy ocynkowangj o grubosci 2mm,

- Stopien odpornosci obudowy na udary 1K 10,

- Sterownica posadowiona na fundamencie w tworzywa, do wkopania w ziemig,
z demontowal na plyta czotowa (083)

- Wylacznik zasilania 3x400 V — przetacznik agregat — siec,
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- Gniazdo do podtaczenia agregatu 400V; 16A/32A, 5 bolcdw, umieszczone na zewnatrz
obudowy, o pradzie znamionowym umozliwigacym ciagta prace co nggmnigj jedng pompy,
przy zasilaniu z agregatu pradotwoérczego, (075)

- Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu I+11 (klasy B+C) (051)

- Dlasilnikow o mocy ponizel 5kW rozruch bezposredni,

- Dlasilnikéw o mocy powyzej 5kW tagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami,

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikow pomp,

- Zabezpieczenie przeciazeniowe silnikdw pomp

- Wytacznik réznicowo-pradowy czteropolowy,

- Kontrolasymetrii zasilania,

- Sterownik MT101 pracy pompowni programowany, z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewnigiacy wymiang danych, z portami komunikagji
RS232/R485 z obstuga portu MODBUS RTU, wspGtpracujacy z panelem operatorskim,

- Panel operatorski stuzy do przekazywania komunikatébw do operatora oraz wskazywania
aktualnych wartosci parametrow i wielkosci technologicznych, operator moze wskazac, ktore
dane powinny by¢ wyswietlone lub dokonywaé niezbednych zmian parametrow i nastaw w
programie dziatania sterownika pompowni.

- Antena dookdlna lub kierunkowa o odpowiednim zysku energetycznym,

- Samoczynne sterowanie praca pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej

- Awaryjny uktad sterowaniaw oparciu o sygnalizatory poziomu,

- Przetacznik rodzaju sterowania pompowni R—O - A

- Reczne sterowanie mig scowe pompami,

- Licznik godzin pracy —funkcja realizowana przez sterownik,

- Licznik liczby zataczen —funkcja realizowana przez sterownik

- W trybie recznym mozliwos$¢ odpompowania sciekéw ponizej suchobiegu

- Zasilacz buforowy dla modutu telemetrycznego/sterownika PLC,

- Gniazdo serwisowe 230V/6A z jednopol owym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym

- Gniazdo serwisowe 400V/16A (054),

- Grzatkaz termostatem,

- Sygnalizator optyczny awarii

- Sygnalizator akustyczny awarii (068)

- Pomiar pobieranego pradu - oddzielny przetwornik dla kazde pompy (058),

- Sonda hydrostatyczna do ciagtego pomiaru poziomu sciekow w standardzie 4-20mA (077),

- Ptywakowe sygnalizatory poziomu MAC-3, 2 kpl, (079),

- Armaturaz tancuchem i obciaznikiem do powieszenia sygnalizatoréw i sondy (080),

- Oswietlenie wnetrza szafy sterowniczej (084)

- Czujnik krancowy otwarcia zewngtrznych drzwi sterownicy

Sterownica przygotowana sprzetowo do transmigi dwustronngi GPRS i wiaczenia do systemu
monitoringu w Jarocinie, opartego na modutach MT.

Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewngtrzngl. Do sterownicy nalezy przygotowat
przepusty kablowe do pompowni i do ztacza kablowego

13. Uwagi ogoine

Wszelkie prace nalezy realizowac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano- montazowych. cz. 1l. Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,, Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rurociagbw z tworzyw sztucznych” oraz w zgodzie z zasadami
BHP i ochrony p.poz., atakze zgodnie z ,, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie’ (Dz. U. nr 75/02) z p6zniejszymi zmianami. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy
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wykona¢ probne przekopy, w celu doktadnego okreslenia lokalizacji i gtgbokosci posadowienia
istnigiace infrastruktury. Nawierzchnie odtworzy¢ do istnigjacego stanu. Po zakonczeniu monta-
zu, aprzed zasypaniem sieci nalezy geodezyjnie zinwentaryzowac.

Opracowat:
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14. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw
robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi
(Dz. U. z2003r. Nr 120, poz.1126)
oraz

W(g rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
(Dz U. 2003 nr 47 poz. 401)

OBIEKT: Budowasieci kanalizacji sanitarngj z przepompownia
sciekdw w migscowosci Roszkow

ADRES BUDOWY : Roszkow, dz. nr 358/2, 358/3, 350

IWESTOR: PWIiK Sp. z 0.0. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajowka 1
63-200 Jarocin
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Opisdoinformagcji dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1

Inwestycja obejmuje ogdlnobudowlany zakres robét tj. budowa siec kanalizacji sani-
tarng z rur PV C o srednicy 200 mm z przepompownia.

Na przewidzianym terenie budowy nie istnieja obiekty podlegajace trwategj rozbiorce
poza nawierzchnia, ktéra wymaga odtworzenia.

Podczas trwania rob6t montazowych nie przewiduje si¢ powstania elementow zago-
spodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi. Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0sob postronnych.

Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw budowy przewidzianego do
realizacji inwestycji. Zagrozenie moga stanowi¢ jedynie sprzety mechaniczne, elek-
tryczne. Wszystkie te urzadzenia winny posiada¢ opis ich eksploatacji ze szczegdl-
nym uwzglednieniu ich wiasciwego podtaczenia do sieci oraz zabezpieczenia przed
porazeniem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa. Wyko-
na¢ zabezpieczenie wykopow oraz odpowiednie zejscia do wykopow. Wszelkie pra-
ce montazowe w wykopach wykonywa¢ w brygadach minimum 3 osobowych celem
asekuracji.

Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urzadzen stosowane bedzie
bezposrednio przy w obiekcie badz w jego najblizszym sasiedztwie. Migjsce bezpo-
srednich podtaczen sprzetu do sieci winno posiadaé centralny wytacznik usytuowany
w migjscu ogdlnie dostepnym i w poblizu realizowanych robot.

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji rob6t udzieli zatrudnionym
pracownikom instruktaz ogolny oraz instruktaz stanowiskowy przy wykonywaniu
poszczegolnych robot. W/w instruktaze winny obefmowaé zagadnienia ujete w Roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwali
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Materiaty — rury utozone beda wzdtuz wykopu i magazynowane beda w ngjblizszym
sasiedztwie budowy, natomiast podlegajace wptywom atmosferycznym, przecho-
wywane beda w obiektach inwestora.

Warunki przygotowaniai prowadzeniarobét budowlanych:

stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje
wszystkie osoby przebywajace naterenie budowy,

do zabezpieczen stanowisk pracy stosowac srodki ochrony zbiorowse,
stosowanie srodkéw ochrony indywidualnegj, w szczegdlnosci takich jak szel-
ki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
srodkéw ochrony zbiorowsy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowla-
nych co nggmnig w zakresie:

ogrodzeniaterenu;

wykonanie przej$¢ dla pieszych;
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zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;
urzadzenie sktadowisk materiatow;
zabezpieczenia wykopow.

10. Warunki socjalne i higieniczne; dopuszcza si¢ korzystanie z istnigjacych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, w przeciwnym
przypadku nalezy zapewni¢ przewozne zaplecze higieniczno — sanitarne.

11. Maszyny i inne urzadzeniatechniczne:

- maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz spetni¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci,
maszyny i urzadzeniatechniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawnigjace do ich eksploatacji,
dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji
maszyn i urzadzen,
wykonawca zapoznagje pracownikow z dokumentacja, o ktoreg mowa przed do-
puszczeniem ich do wykonania robét.

12. Wszystkie dokumenty budowy przechowywane beda u inwestora, u ktérego prowa-
dzonajest inwestycja.

13. Z uwagi na specyfike budowy, odstepuje si¢ od opracowania szczegétowego planu
graficznego.

Opracowat:
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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity z 2010 r. Dz. u. Nr 243, poz. 1623 z poznigjszymi zmianami) zgodnie z art. 20
ust. 4 oswiadczam, ze projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarng z przepompownia
w Roszkowie, dz. nr 358/2, 358/3, 350 sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisa

mi oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta
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