INSTAL PROJEKT

Marcin Wozniak

63-200 Jarocin

ul. Konwaliowa 2

Tel. 691 949 473 NIP 617-177-22-21
e-mail: instal _projekt@poczta.onet.pl

Etap projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Branza

INSTALACJE SANITARNE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Obiekt

Przylacza kanalizacji sanitarnej

Adres inwestycji

Jarocin, ul. Siedleminska, Wisniowa

Inwestor / adres /

PWiK Sp. z o.0.
Cielcza, ul. Gajowka 1
63-200 Jarocin

Projektant
/ nr uprawnien /

mgr inz. Marcin Wozniak
WKP/0250/POOS/05

Jarocin

EGZ. NR 3 Kwiecien 2015 r



mailto:instal_projekt@poczta.onet.pl

Projekt przylqczy kanalizacji sanitarnegj do budynkéw mieszkal nych z okalizowanych
w Jarocinie, ul. Sedlemiznska, Wisniowa

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
|. WSTEP
1.1 Dane ogdlne
1.2. Materiaty wyjsciowe
1.3. Przedmiot i zakres opracowania

II. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Stanistnigjacy
2. Rurociagi kanalizacji sanitarng

1. UWAGI OGOLNE
V. WARUNKI TECHNICZNE

V. CZESC GRAFICZNA
rys. 1-—mapasytuacyjna
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l. WSTEP

1.1. Dane ogdlne

Podstawa formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi zlecenie inwestora.
Opracowanie sporzadzono w oparciu 0 nastgpujace akty prawne:
Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zni€gjszymi zmianami,
Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowa-
dzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747),
Oraz przepisy wykonawcze:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia prze-
cietnych norm zuzyciawody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
PN-92/B-01706 oraz warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z péznigjszymi zmianami.

1.2. Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu ninigjszel dokumentacji wykorzystano nastgpujace materiaty:
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
Warunki techniczne,
Wizje terenowe.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem ninigjszel dokumentacji jest projekt przytaczy kanalizacji sanitarng dla budyn-
kow mieszka nych w Jarocinie przy ul. Siedleminskigj, Wisniowsy.

. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Stanistnigacy

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od PWiK Sp. z 0.0. w Jarocinie przytacza
zaprojektowano z wiaczeniem do projektowang sieci kanalizacji sanitarng przebiegajace w
drogach przy, ktorych znajduja si¢ dziatki inwestorow.

2. Rurociagi kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarngi wykonac¢ z rur PVC-U kl. S A 160 mm o grubosci scianki 4,7
mm z materiatu jednorodnego. Wtaczenie do istnigjacej sieci kanalizacyjng nalezy wykonaé
poprzez wcinke trojnikiem redukcyjnym ©200/160 lub bezposrednio w studni¢ rewizyjna. Na
dziatce inwestora projektuje si¢ studzienke kanalizacyjna tzw. graniczna, wykonana z rury kar-
bowang] A 400 mm np. firmy , WAVIN". Gora studzienka zakonczona bedzie pokrywa zeliw-
na, natomiast dno nalezy zakonczyc¢ kineta PP.

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowe gr. 10 cm. Obsypka 30 cm
ponad gorna krawedz rurociagu zageszczana warstwowo. Pozostata czgs¢ wykopu mozna za-
sypa¢ gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami. W przypadku wystapienia gruntow pla-
stycznych (lub innych nie nadajacych si¢ do ponownego zageszczenia), nalezy wymienié grunt
rodzimy i wykop zasypa¢ piaskiem.

W migscach spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem — wykopy reczne.
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Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem si¢ gruntu przez szalowanie. Wykonane wy-
kopy oznaczy¢ przez ustawienie zapdr pomalowanych najaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwréci¢ uwage nato, aby nie byty one zanieczyszczone piaskiem,
ziemia itp.

1. Uwagi ogdlne

Wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru
robét budowlano- montazowych. cz. I1. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w zgodzie z
zasadami BHP i ochrony p.poz., atakze zgodnie z ,, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowani€” z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z pdznigjszymi zmianami.

Po zakonczeniu montazu przytacza, a przed jego zasypaniem nalezy je geodezyjnie zinwenta-
ryzowa¢ oraz dokona¢ odbioru przez PWiK w Jarocinie.

podpis projektanta
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