STWIOR

Budowa sieci wodociggowsj i sieci kanalizacji sanitarngl w
miejscowosci Jarocin, ul. Sedleminska, Wisniowa, Sadowa,
Wigska, dz. nr 800, 821, 810, 197, 195/1, 869, 862, 105, 63/2,
63/1, 106

Kod CPV 4523 1300-8 ROBOTY MONTAZOWE SIECI
KANALIZACYJINYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH W SYSTEMIE
KANALIZACJI GRAWITACYJN EJ



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji techniczngj (SST) sawymagania ogélne
dotyczace wykonaniai odbioru sieci kanalizacyjnych sanitarng ..
Postanowien zawartych w ninigjszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci kanalizacyjnych
naterenach gorniczych objetych odrebnymi przepisami. Inwestycja obgjmuje budowe sieci PVC
A 200%5,9 mmz materiatu jednorodnego firmy np. Wavin. Catkowita dtugos¢ sieci
wynosi L = 1274,0 m. Wiaczenie projektowane) sieci w istnigjaca kanalizacje sanitarna
PVC A200 w ulicy Siedleminskiej oraz w istnigjaca kanalizacj¢ sanitarna PV C A£200 w
ulicy Graniczngj i Sadows.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacjatechniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikadji
techniczng (SST) stosowaneg) jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegbtowe specyfikacje
techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do ninigjszej standardowe
specyfikacji zmiany, uzupetnienialub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem
zadania, obiektu lub robét, uwzgledniajace wymagania Zamawigjacego oraz konkretne warunki
ich realizagji, ktére sa niezbedne do okresleniaich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjsze] specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dlaktérychistnigje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynhikajacych z doswiadczeniai przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlangj.
1.3. Przedmiot i zakresrobot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obgmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw sztucznych oraz obiektow i
urzadzen natych sieciach, atakze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyze sa: wykopy,
umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociagoéw w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wad gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza,
zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w ninigjszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 9, Warunkéw Technicznych Wykonaniai Odbioru (WTWiO) Sieci
Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjngl INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w STWiOR
» Wymagania ogolne’.
System kanalizacyjny — siec¢ rurociagow i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktdre stuza do
odprowadzania sciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub
innego miejsca utylizacji. System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw
odbywa sie dzicki sile ciezkosci, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach
w przypadku czesciowego napetnienia.
Sie¢ kanalizacyjna og6lnosptawna— sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.
Sie¢ kanalizacyjna sciekowa— sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekdéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.
Sie¢ deszczowa -sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekéw opadowych.
Studzienka monolityczna— studzienka, ktérej co najmniel komora robocza jest wykonanaw



konstrukcji monolityczneg).

Studzienka prefabrykowana— studzienka, ktérel co ngimnig zasadnicza czes¢ komory roboczej i
komin wtazowy sq wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana— studzienka, ktérej co najmnieg zasadnicza czes¢ komory roboczej
wykonana jest z cegly.

Studzienka wtazowa — studzienka przystosowana do wchodzeniai wychodzeniadla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca
urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przegladdw kanatow.
Komorarobocza— cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.
Komin wlazowy — szyb taczacy komore robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do
wchodzeniai wychodzenia obstugi.

Kineta— wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogdlne
wymagania dotyczace rob6t podano w STWIOR ,, Wymagania ogdline”.

1.6. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacj¢ robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

-projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120,
poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwoleniana
budowe,

-projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji
technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

-specyfikacja technicznawykonaniai odbioru robét (obligatoryjnaw przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowsyj, specyfikacji technicznych
wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego (Dz.U. Nr 202,
poz. 2072),

-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawiergjacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami),

-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881),

-dokumentacja powykonawcza czyli wczesnigj wymienione czesci sktadowe dokumentagji
rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zm.).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowsy i specyfikacji techniczng
wykonaniai odbioru robét budowlanych opracowanych dlarealizacji konkretnego zadania.

MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w
STWIiOR, Wymagania ogélne”.
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europe ska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europe ska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskig lub Europejskiego



Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komise Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy onawyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komise Europejska, lub

- 0znakowani e znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podliegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna, badz uznano za ,, regionalny wyrdb budowlany”.
2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PV C-U) do odwadnianiai kanalizagji
musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i ksztattek sa nastepujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.
2.2.2. Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP)
Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadnianiai kanalizacji musza spetnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 1852-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i ksztattek sa nastepujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych. Zalecasie:

-beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelnigjacymi,

-kregi betonowe i zelbetowe taczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,

-cegte kanalizacyjna PN-76/B-12037,

-tworzywa sztuczne, takie jak PV C-U, PP. PE i inne.
W przypadku sciekdw agresywnych nalezy zastosowac odpowiednie materiaty chemoodporne lub
izolacje.
Minimal na $rednica wewnetrzna studzienki wiazowe] powinnawynosi¢ 1,20 m wyjatkowo
dopuszcza si¢ 1,0 m awysokos¢ komory roboczej 2,0 m.

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace spr zgtupodano w STWiOR, Wymagania ogélne”.

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé jedynietaki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu najakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzet stosowany do wykonaniarob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetniac normy ochrony srodowiskai przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢
poznig zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

4.1. Ogélnewymagania dotyczace transpor tupodano w STWiOR, Wymagania ogélne”.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z twor zyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, awystajace poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dtuzsze niz Im,



5.

— jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosé
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez poditozenie tektury falistg i desek pod tancuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawionaw poziomie.

Wedtug istnigjacych zalecen przewdz powinien odbywaé Sie przy temperaturze otoczenia—5°C
do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace pr zewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢
utozone scisle obok siebiei zabezpieczone przed przesuwaniem sie (Wytacznie materiatami
niemetalowymi — najlepig tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub
wystgjacych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanychi ich
eementéw prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunieciasie. Przy transporcie
prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane
na elastycznych podktadach.

4.4. Skkadowanie materialow

4.4.1. Skkadowanierur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PV C lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty
deformacg;i.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowat po trzy, jedna nadrugigj do wysokosci
maksymalng 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne
wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokosé
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
$rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2
m.

4.4.2. Skladowanie studzienek z twor zyw sztucznych

Sktadowaé nalezy w mig scach wyznaczonych tak, aby wszystkie el ementy studzienek nie byty
narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze
ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olgjami i smarami.

4.4.3. Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80
m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR ,, Wymagania ogélne”.



5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnegl nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczeniatrasy rurociagu,

— wykona¢ wykopy z ewentual nym umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu waod gruntowych [ub opadowych),

— przygotowa¢ podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.
5.3. Montaz rurociagoéw
Montaz rurociagdw moze odbywac sie dwoma metodami:

— montaz odcinkOw rurociagéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkdw rurociagu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na catg diugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmnigj L obwodu.
5.4. Polaczeniarur i ksztaltek z PVC-U i PP
Przed montazem rur i ksztaltek z PV C-U i PP nalezy dokonat ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym
spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz
PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
5.4.1. Polaczenia kielichowe na wcisk
Montaz potaczen kielichowych polega nawsunieciu (wcishieciu) koncarury w kielich, z
0sadzona uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslong gtebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie srodka smarujacego utatwiagjacego wsuwanie. Naezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na
osiowe wprowadzenie koncarury w kielich.
5.5. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych
powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentdw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontrali jakosci robétpodano w STWiOR, Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zal eceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,, Warunkéw Technicznych Wykonaniai Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrolai badania przy odbiorze’.

Szczelnosé przewoddw wraz z podiaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowsj |ub szczegdtowej specyfikagji
techniczng (SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas
badania szczelnhosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu
badan jest mnigjszy ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilos¢ wody
dodang (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,151/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw,

— 0,20 1/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi,

— 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m2 — odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6tpodano w STWiOR, Wymagania ogélne”.



ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiOR, Wymagania ogélne”.

8.2. Badania przy odbior ze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjneg zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robdt.

Odbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dlarobét zanikajacych
i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

— Zbadaniu zgodnosci usytuowaniai diugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie os przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 2 cm.
Dopuszczal ne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ +1 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— Zzbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,

— Zzbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnosé¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjne powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mnigjsze niz 10 kPai wieksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustoéw i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —
czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢é
geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji techniczngj ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotdéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

— protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacja geodezyjna,

— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjne,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne.



Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, atakze (w razie korzystania)
ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoscipodano w STWiOR, Wymagania ogolne’.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 .Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164,
poz. 1163).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o achronie przeciwpozarowsgj (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.
902 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z pdzn. zm.).

10.2 Rozpor zagdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europegjskich
aprobat technicznych oraz pol skich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznegj z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwaii
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowaniawyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198, poz. 2041 z pbzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjneg oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i



formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia2001r. — w
sprawie geodezyjngl ewidencji sieci uzbrojeniaterenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowe (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

10.3 Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojeciaogélnei definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PV C-U) do odwadnianiai
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne)
bezcisnieniowe kanalizacji deszczowsj i sciekowsej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U). Cze$¢ 3: Zaecenia dotyczace wykonaniainsta adji

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadnianiai kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/Al :2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadnianiai kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana Al)

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowse i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 588-1:2000 Rury wtékno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztaczai ksztattki do systemow
grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wiazowe i
niewlazowe

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzien ki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z €l astomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczel ek
ztaczy rur wodociagowych i odwadnigacych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczel nienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczel ek
Zkaczy rur wodociagowych i odwadniagjacych. Czesé¢ 2: Elastomery termoplastyczne



STWIOR

Budowa sieci wodociggows) i sieci kanalizacji sanitarnel w
miejscowosci Jarocin, ul. Sedleminska, Wisniowa, Sadowa,
Wigska, dz. nr 800, 821, 810, 197, 195/1, 869, 862, 105, 63/2,
63/1, 106

Kod CPV 4523 1300-8 ROBOTY MONTAZOWE SIECI
WODOCI AGOWEJ



WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszej dokumentacji jest specyfikacja techniczna sieci wodociagowejdla
nieruchomosci przy ul. Siedleminskig i Wigskig w JarocinieProjektowany przewod
wodociagowy wykonany zostanie z rur PEHD100 A 110 mm SDR 17 PN10 np. firmy Wavin.
Projektowany wodociag nalezy wykona¢ wg PN-EN 12201-1+5:2004, w potaczeniu z norma
dotyczaca armatury wodociagowe] PN-EN 1074-1+5:2002.

Catkowita dtugos¢ sieci wynosi L = 446,2 m.

Wiaczenie projektowanego wodociagu nastapi w istnigjace sieci w ul. Wigjskigy.

1.2. Zakres ninigjszg szczegbtowe specyfikacji techniczngj obgimuje roboty instalacyjne
potrzebne do wykonania zadaniaj ak w pkt. 1.1.

1.3.  Zakresrobot ujetych Specyfikacjq Techniczng

Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji techniczngy sa wymagania
dotyczace wykonaniai odbioru robot instalacyjnych podczas montazu przytacza wody:
- dostawai montaz armatury w instalacji przytacza wody,
- dostawai montaz orurowania,
- sprawdzenie szczelnosci wykonanych potaczen instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Se¢ wodociggowa - uklad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesylajacych i
rozprowadzajacych wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi, zngdujacych si¢ poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodociagowym.

Przewdd wodociggowy tranzytowy - przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony
wylacznie do przesytu wody.

Przewod wodociggowy magistralny - magistrala wodociagowa, przewdd z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzaniawody do przewoddw rozdziel czych.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzenia
wody do przytaczy wodociagowych.

Przylqcze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociagowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewoddw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewnigjace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowsy.

Armatura zaporowa sieci wodociggowych - zasuwy, przepustnice, zawory.

Armatura przeciwpozarowa sieci wodociggowych - hydranty.

Sudzienka wodociggowa - komora wodociagowa, obiekt na przewodzie wodociagowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuw, wodomierza)

Polqczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltka siodtowa
zgrzewana elektrooporowo a rura lub ksztattka z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane
elektrooporowo sa nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni



taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materialu i zgrzanie powierzchni rury z
ksztattka.

Pofqczenie doczolowe - potaczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych
do taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskig ptyty grzeing i utrzymanie do
uzyskania temperatury zgrzewania, nastgpnie usuniecie ptyty grzejng i docisnigcie taczonych
koncow.

Pofqczenie siodfowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgste) powierzchni siodta i
zewngtrzng powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzania a nastepnie usunigcie
elementu grzejnego i docisnigcie taczonych powierzchni.

Pofqczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inna rura PE lub innym elementem rurociagu
zapomoca ztaczki zawiergjacej el ement zaciskowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedziany za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIiO dla seci
wodociagowych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte przy montazu sieci wodociagowe winny spetniac
wymagania ogolne zawarte w pkt 2. Ponadto materiaty powinny mie¢ pozytywna oceng pod
wzgledem zdrowotnym. Powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i
pozytywna ocene higieniczna (atest do wody pitng).

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociagowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europe ska wprowadzona do zbioru Polskich Norm,z europejska
aprobata techniczna lub krgj owa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europegskig lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komis¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlangl wydana przez producenta,
jezeli dotyczy onawyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dlazdrowiai bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna, badz uznano za "regional ny wyréb budowlany".

Projektowany przewdd wodociagowy wykonany zostanie z rur PEHD100 A 110 mm SDR 17
PN10 np. firmy Wavin. Projektowany wodociag nalezy wykona¢ wg PN-EN 12201-
1+5:2004, w potaczeniu z normadotyczaca armatury wodociagowej PN-EN 1074-1+5:2002.

- Catkowita dtugos¢ sieci wynosi L = 107,90 m.
Wiaczenie projektowanego wodociagu nastapi w istnigjacy wodociag z rur zeliwnych DN300
poprzez trgjnik zeliwny redukcyjny DN300/100.



Na trase — w migscach oznaczonych na planie i profilach rozmieszczono elementy
uzbrojenia (hydrant) w sposdb umozliwigjacy ptukanie, odpowietrzenie i odwodnienie
poprzez hydrant wodociagowy. Na trasie zastosowano hydrant p-poz: z samoczynnym
odwodnieniem, montowany na odgalezieniu z trojnika z zasuwa odcinagjaca. Ustawiony
bedzie na kolanie zeliwnym ze stopka na uprzednio wykonanym bloku podporowym. Hydrant
usytuowany jest na koncu sieci wodociagowe. Zasuwe odcingaca zaprojektowano
kotnierzowa zeliwna z migkkouszczelnigjacym klinem DN80O w obudowie teleskopowse), ze
skrzynka zeliwna

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z wymogami
podanymi w pkt 3. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowiazany do stosowania zalecen
zawartych w pkt. 4.

Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadgjacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m. Wystgace poza pojazd
konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich
uktadaniu w stosy na samochodzie, wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistgy i desek pod tancuch spinagjacy
bocznesciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zZzmiana
potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawionaw poziomie. Rury powinny by¢
przewozone przy temperaturze otoczeniaod -5 C do +30 C.

Ruryi ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednimdziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40C. Przy

dtugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materiatem, lub pod
zadaszeniem. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie
nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformagji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktada¢ po trzy, jedna na drugig do
wysokosci maksymalng 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie. Luzne
rury lub niepetne wiazki mozna sktadowat w stosach na rownym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach
co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolgjne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.



Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociagowej nalezy dokona¢ geodezyjnego
wytyczenia trasy rurociagu, wykona¢ wykopy z umocnieniem $cian, obnizy¢ poziom wody
gruntowe na czas wykonywania robot, przygotowat podioze pod rurociag zgodnie z
dokumentacja.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w os montowanego przewodu z
zachowaniem spadkéw. na catg dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co nggmnig 1/4
obwodu.

Powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w  stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.
Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewngtrznych nie
powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materialu poza obrgbem ksztattek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna powodowa¢ przemieszczania
drutu w ksztaltkach co mogtoby spowodowa¢ zwarcie podczas taczenia. a na wewnetrzne
powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie. Przy potaczeniach kielichowych na
wcisk nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
Powierzchnie taczonych elementéw za pomoca klegju agresywnego musza by¢ czyste i
odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ instrukcji producenta kleju.

Armatura sieci wodociagowej powinna by¢ montowana i taczona z elementami sieci
zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Armatura sieci wodociagowe z
tworzywa sztucznego powinna mie¢ wykonany kadtub z takiego materiatu, ktory spetnia
wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe na sieci powinny by¢ zgodne z
PN-EN 681-\lub 681-2. Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne armatury powinny by¢
gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych i by¢
zgodne z norma. Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczeniajeg
Z rura lub innym elementem nie nastapito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub
uszczel nien.

W czasie wykonywania robét montazowych sieci wodociagowe] nalezy scisle
przestrzegat instrukcji i zalecen producentow wszystkich materiatdw zastosowanych do ich
budowy.

Przytacze wody zimng naezy wykonat z rur z tworzyw sztucznych z
zastrzezeniami wg punktu 2. Montaz instalacji wykonat zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagbw z tworzyw sztucznych" oraz instrukcjami
montazowymi producentai dostawcy systemu instalacyjnego. Potaczeniarur i ksztattek PE
poprzez zgrzewanie dyfuzyjne. Polaczenia z armatura - z wykorzystaniem ksztattek PE-
metal. W instalacji nie wolno taczy¢ poprzez zgrzewanie rur i ksztattek réznych systemow.



Po zbudowaniu instalacji nalezy wykonaé prébe szczelnosci wg wymogow
zawartych w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagbw z tworzyw
sztucznych” pkt. 1.6.6., str. 36.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowiazuja zasady podane w punkcie 6..

Ponadto kontrol¢ wykonania sieci wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 "Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociagowych" pkt 6 "Kontrolai badania przy odbiorze".

Szczegllna uwage nalezy zwrdci¢ na oceng prawidtowosci potaczen zgrzewanych.
Spetnione powinny by¢ nastepujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

- rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponize zewngtrznych

powierzchni taczonych elementéw,

- przesuniecie scianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci scianki

rury,

- catkowita szerokos¢ wyptywek powinnaby¢ wigksza od zerai nie powinna

przekracza¢ wartosci okreslonych przez producentarur i ksztalttek.

Oceng jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomoca urzadzen pomiarowych z
doktadnoscig 0,5 mm.

Sprawdzenie szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu dokonuje si¢ w
oparciu o przeprowadzona zgodnie z norma PN-B 10725:1997 prébe szczelnosci. Zaleca
Si¢ przeprowadzi¢ probe cisnieniowa hydrauliczna jednakze w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probg pneumatyczna.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7.

Ponadto nalezy zwroci¢ uwage, ze diugosé rurociagbw na odcinkach prostych
mierzy si¢ wzdtuz ich osi w metrach wedtug rodzajow rur i srednic. Luki w rurociagach
mierzy si¢ poich zewnetrzng stronie. Ksztattki oblicza si¢ w sztukach z podziatem na
srednice. Pofaczenia zgrzewane oblicza si¢ w sztukach z podziatlem na $rednice
zgrzewanych elementow. Armature tworzaca okreslony wezet oblicza sie w kompl etach.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8 specyfikacji techniczng.

Badania przy odbiorze sieci wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociagowych. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbi6r czesciowy polega na zbadaniu:

- zgodnosci usytuowaniai diugosci przewodu z dokumentacja. (dopuszczalne



odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczongj nie powinno przekracza¢ 0,1 m
dla przewodéw z tworzyw sztucznych, dopuszczal ne odchylenie rzednych utozonego
przewodu od rzednych zaprojektowanych nie powinno przekracza¢ + 0,05 m);

- prawidtowosci wykonania zgrzewéw;

- usytuowania blokéw oporowych w migjscach ustalonych w dokumentaci;

- zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronngy;

- podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu i podtoza
wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju;

- materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu (materiat powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni, powinien by¢ zaggszczony);

- szczelnosci przewodu.

Podczas odbioru koncowego sieci wodociagowe z tworzyw sztucznych nalezy zbadac:
- zgodnos¢ stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjng z dokumentacja techniczna,
- rozstaw armatury i j€j dziatanie,

- szczelnos¢ komor i studni wodociagowych, szczegdlnie przy przejsciach rurociagow
przez sciany.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawcg, za jednostkeobmiarowa
ustalona dla dang pozycji kosztorysu.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania czynnosci podczas rob6t montazowych sieci wodociagowe)
nalezy zastosowac Si¢ do:
- Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlano - montazowych tom 11.
- Instal acje sanitarne
- Aprobaty techniczne,
- Obowiazujace Polskie Normy, Branzowe:
- Sieci i instalacje wodociagowe:
- PN-EN 12201-1+5:2004, Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytaniawody i do cisnieniowego odwadnianiai kanalizacji
- PN-EN 1074-1+5:2002.Armatura wodociagowa
- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaw zakresie wykonaniai
- badania przy odbiorze.
- PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymaganiai badania przy
- odbiorze.
- BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymaganiai badania.
- PN-92/B-01706 Instal acje wodociagowe wymaganiaw projektowaniul.
- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe
- zaopatrzenie wodne, wraz z poprawka PN-B-02856:1992/Azi:1999.
- PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w
- instalacjach wodociagowych. Wymaganiai badania przy odbiorze.
- PN-1SO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objctosci wody w przewodach. Wodomierze do
- wody pitng zimng. Wymaganiainstalacyjne.
- PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymaganiai badania.
- PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.



