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l. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Projekt ninigjszy opracowano w oparciu o:
Zlecenie inwestora,
Mapg sytuacyjna,
Obowiazujace akty prawne:
Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6znigjszymi zmianami (jednolity tekst
Ustawy Dz.u. Nr 106 poz. 1126 z 2001 r.),
Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadze-
niu sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecigt-
nych norm zuzyciawody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U.
Nr 75 poz. 690 z p6znigjszymi zmianami),

1.2. Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu ninigjszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
Mapg sytuacyjna w skali 1:1000,
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WR-ROI.6733.62.2014.
2015 z dn. 20.01.2015r polegajace nabudowie sieci wodociagowej i sieci kanalizagji
sanitarngl w Jarocinie, ul. Siedleminska, Wisniowa, Sadowa wydana przez Burmistrza
Jarocina,
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IR-111.746.8.2015.8 z dn.
18.03.2015r polegajace nabudowie sieci kanalizacji sanitarngl w Jarocinie wydana
przez Wojewodg Wielkopol skiego,
Warunki techniczne na budoweg sieci wodociagowe i kanalizacji sanitarng nr
DB/186/2014 z dn. 15.12.2014r. wydane przez PWiK Sp. z 0.0. w Jarocinie,
Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowel wydane przez PKP Odziat Gospodarowa-
nia Nieruchomosciami w Poznaniu,
Materiaty projektowe: projekt zagospodarowania terenu.

1.3. Cdl i zakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarngj w migj-
scowosci Jarocin, dz. nr 221/5, 870.
Organem wiasciwym do wydania pozwolenia na budowe jest Wojewoda Wielkopol ski.

2. Stan prawny terenu, na ktérym planowana jest inwestycja

Projektowana sie¢ kanalizacyjna pokazanajest na mapie sytuacyjnel w skali 1:1000.
Projektowana sie¢ przebiega przez dziatki:

Nr dziatki Wiasciciel dziatki
221/5 Skarb Panstwa, PKP Spétka Akcyjna
870 Skarb Panstwa, PKP Spétka Akcyjna
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3. Lokalizacjainwestycji

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana zostanie na terenie przejazdu kol ejowego.

4. Obowiazki | nwestora wobec 0sob trzecich

Planowana inwestycja nie narusza prawa witasnosci i uprawnien 0sob trzecich. Wejscia na dziat-
ki zostaty uzgodnione z ich Wiascicielami.

5. Opisdo planu zagospodar owania terenu

a)

Rodzaj inwestycji: Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacyjngl ¥200 PVC w Jaro-
cinie, dz. nr 221/5, 870. Wiaczenie nastapi do istnigjace sieci kanalizacji sanitarngj ©¥200
PV C naterenie dziatki nr 197.

Zagospodarowanie istniejace — przejazd kolgjowy.

Proste warunki gruntowe.

Poziom zwierciadta wod gruntowych ponizej utozenia projektowanych sieci.
Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wodg — nie dotyczy.

Odprowadzenie sciekdw — nie dotyczy.

Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy.

Zaopatrzenie w energig elektryczna — nie dotyczy.

Zasilane w energi¢ cieplna — nie dotyczy.

Dostep do drogi publiczngj — nie dotyczy.

Lacznos¢ — nie dotyczy.

Gromadzenie odpadow — nie dotyczy.

m) Projekt nie zaktada przeksztatcen powierzchni ziemi, zaktécajacych naturalny uktad cie-

n)

0)
P)

kow i oczek wodnych.

Dziatka nie podlega nadzorowi archeol ogiczno-konserwatorskiemu nad catoscia prac
ziemnych w zakresie okreslonym z wiasciwym organem ochrony zabytkow.

Dziatka nielezy naterenach gorniczych.

Po zakonczeniu budowy teren dziatki nalezy uporzadkowaé, dojazdy i dojscia utwardzic,
zagospodarowac tereny zielone adoptujac istnigjaca zielen.

6. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigl z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) ustalono:

a)

b)

proste warunki gruntowe
- jednorodne grunty w warstwach rownol egtych do powierzchni,

brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych
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C) ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajéw w prébnych wykopach
oraz wywiadu natemat zachowania si¢ sasiednich obiektéw i zwierciadtawaod gruntowych,

Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwsze kategorii geo-
techniczng.

1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

7. Charakterystyka kanatu sanitarnego

Projektowany kanat sanitarny wykonany zostanie z rur PVC A 200%x5,9 mm z materiatu jedno-
rodnego firmy np. Wavin.

Catkowita dtugos¢ sieci wynosi L = 21,6 m.

Diugos¢ w dz. nr 221/5wynosi L = 1,2 m.

Dtugos¢ w dz. nr 870 wynosi L = 20,4 m.

Wiaczenie projektowang sieci w istnigjaca kanalizacje sanitarng PVC A200 w ulicy Siedlemin-
skig.

8. Roboty ziemne
Sie¢ wykonana zostanie przeciskiem sterowanym w rurze ostonowej DN300.

9. Uwagi ogdlne

Wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano- montazowych. cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe’, ,, Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rurociagbw z tworzyw sztucznych” oraz w zgodzie z zasadami
BHP i ochrony p.poz., atakze zgodnie z ,, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa
nie’(Dz. U. nr 75/02) z poznigjszymi zmianami. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy
wykona¢ probne przekopy, w celu doktadnego okreslenia lokalizacji i gtgbokosci posadowienia
istnigiace infrastruktury. Nawierzchnie odtworzy¢ do istniglacego stanu. Po zakonczeniu monta-
zu, aprzed zasypaniem sieci nalezy geodezyjnie zinwentaryzowac.

Opracowat:

Sprawdzit:
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10. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw
robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi
(Dz. U. z2003r. Nr 120, poz.1126)
oraz

W(g rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
(Dz U. 2003 nr 47 poz. 401)

OBIEKT: Budowasieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jaro-
cin

ADRES BUDOWY: : Jarocin, dz. nr 221/5, 870

IWESTOR: PWIiK Sp. z 0.0. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajowka 1
63-200 Jarocin
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Opisdoinformagcji dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1

Inwestycja obejmuje ogdlnobudowlany zakres robét tj. budowa sieci kanalizacji sa
nitarng z rur PV C o srednicy 200 mm.

Na przewidzianym terenie budowy nie istnieja obiekty podlegajace trwategj rozbiorce
poza nawierzchnia, ktéra wymaga odtworzenia.

Podczas trwania rob6t montazowych nie przewiduje si¢ powstania elementow zago-
spodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi. Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0sob postronnych.

Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw budowy przewidzianego do
realizacji inwestycji. Zagrozenie moga stanowi¢ jedynie sprzety mechaniczne, elek-
tryczne. Wszystkie te urzadzenia winny posiada¢ opis ich eksploatacji ze szczegdl-
nym uwzglednieniu ich wiasciwego podtaczenia do sieci oraz zabezpieczenia przed
porazeniem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa. Wyko-
na¢ zabezpieczenie wykopow oraz odpowiednie zejscia do wykopow. Wszelkie pra-
ce montazowe w wykopach wykonywa¢ w brygadach minimum 3 osobowych celem
asekuracji.

Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urzadzen stosowane bedzie
bezposrednio przy w obiekcie badz w jego najblizszym sasiedztwie. Migjsce bezpo-
srednich podtaczen sprzetu do sieci winno posiadaé centralny wytacznik usytuowany
w migjscu ogdlnie dostepnym i w poblizu realizowanych robot.

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji rob6t udzieli zatrudnionym
pracownikom instruktaz ogolny oraz instruktaz stanowiskowy przy wykonywaniu
poszczegolnych robot. W/w instruktaze winny obefmowaé zagadnienia ujete w Roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwali
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Materiaty — rury utozone beda wzdtuz wykopu i magazynowane beda w ngjblizszym
sasiedztwie budowy, natomiast podlegajace wptywom atmosferycznym, przecho-
wywane beda w obiektach inwestora.

Warunki przygotowaniai prowadzeniarobét budowlanych:

stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje
wszystkie osoby przebywajace naterenie budowy,

do zabezpieczen stanowisk pracy stosowac srodki ochrony zbiorowse,
stosowanie srodkéw ochrony indywidualnegj, w szczegdlnosci takich jak szel-
ki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
srodkéw ochrony zbiorowsy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowla-
nych co nggmnig w zakresie:

ogrodzeniaterenu;

wykonanie przej$¢ dla pieszych;

-7-
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zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;
urzadzenie sktadowisk materiatow;
zabezpieczenia wykopow.

10. Warunki socjalne i higieniczne; dopuszcza si¢ korzystanie z istnigjacych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, w przeciwnym
przypadku nalezy zapewni¢ przewozne zaplecze higieniczno — sanitarne.

11. Maszyny i inne urzadzeniatechniczne:

- maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz spetni¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci,
maszyny i urzadzeniatechniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawnigjace do ich eksploatacji,
dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji
maszyn i urzadzen,
wykonawca zapoznagje pracownikow z dokumentacja, o ktoreg mowa przed do-
puszczeniem ich do wykonania robét.

12. Wszystkie dokumenty budowy przechowywane beda u inwestora, u ktérego prowa-
dzonajest inwestycja.

13. Z uwagi na specyfike budowy, odstepuje si¢ od opracowania szczegétowego planu
graficznego.

Opracowat:
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj acego

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity z 2010 r. Dz. u. Nr 243, poz. 1623 z poznigjszymi zmianami) zgodnie z art. 20
ust. 4 oswiadczam, ze projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarngj w Jarocinie, dz. nr
221/5, 870 sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczng.

podpis projektanta

podpis sprawdzajacego



Odcinek w kompetenciji

_uo<<®~o. ; mm_.,m

T _|L. ._|.m-|I-

N J;. ﬁ.uw:_,mn

Wojewody Wielkopolskiego

13100

...u.

— -HJE,......” —

R —
- 52 A

130

198

SN, | LV

MAPA TERENU KOLEJOWEGO
syt.-wys. z uzbrojeniem podziemnym

Skala 1 : 1000
Linia kolejowa:Oleénica-Chojnice km. 91,82

woj.: wielkopolskie

pow.: jarocinski

gmina : Jarocin M

obreb ; Ciswica

Nr dz Ark. Pow(ha) KW Wiasciciel

196 40,0004 KZ1J/00032871/6 Sk.P-wa-uz.wiecz.PKP SA
221/5 4 03471 KZ1J/00032872/3 Sk.P-wa-uz.wiecz.PKP SA
846/3 10,0764 KZ1J/00030588/1 Sk.P-wa-uz.wiecz.PKP SA
870 1 04550 KZ1J/00032872/3 Sk.P-wa-uz.wiecz.PKFP SA

Poziom odniesienia ; Amsterdam

Stan aktualny na dzien 8.12,2014r.
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