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: Opis_techniczny

do projektu technicznego
wydluzenia sieci wodociqgowej i sieci kanalizacji sanitarnej
dla dzialek przy ul. Popieluszki w Jarocinie

1. Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora

— Mapa sytuacyjna 1:500

— Obowiazujace przepisy i normy

— Pomiary przeprowadzone w terenie

— Inwentaryzacja przeprowadzonych sieci

— Uzgodnienia z Inwestorem

—  Warunki techniczne PWiK Sp. z 0.0. Jarocin

2. Zakres opracowania
Projekt techniczny wydtuzenia sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla dzia-
tek przy ul. Popietuszki w Jarocinie. Teren objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, uchwalonym uchwata nr XLV/423/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie
(uchwata ogloszona dnia 11 wrzesnia 2009 r. w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Wielkopolskiego).

3. Dane ogolne
Sie¢ wodociqgowa

— zrurPCV @90 o di. 138,5 mb
— zrurPCV @110 o0 dl 364 mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej

— zrur PCV @200 o di. 312 mb

Zaglebienie w/w sieci zgodnie z zataczonymi profilami. ;
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4. Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi PWiK w Jarocinie zaprojektowano dla dzialek
przy ul. Popieluszki w Jarocinie sie¢ wodociagowa z rur PCV o érednicy @ 90 o diugosci
138.5 mb oraz z rur PCV o érednicy @ 110 o dhugoséci 364 mb, bedaca wydtuzeniem ist-
niejacej sieci w ul. Popietuszki w Jarocinie. Sie¢ z rur PCV @ 90 stanowi lacznik pomig-
dzy projektowanymi odcinkami sieci z rur PCV @ 110. Siec wodociggowa prowadzi¢ na
glebokosci wskazanej na profilu podtuznym. W odlegtosci 30 — 40 cm od géry rur PCV
ulozy¢ niebieska tasme oznaczeniowa 0 szerokosci 0,1 m. Sieé¢ wodociagowa ukltadac
w wykopie na podsypce piaskowej grubosei 5 cm.

5. Sieé kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z warunkami technicznymi PWiK w Jarocinie zaprojektowano dla dziatek
przy ul. Popietuszki w Jarocinie sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PCV o srednicy & 200
o dhugosci 312 mb, bedaca wydtuzeniem istniejace] sieci w ul. Popietluszki w Jarocinie.




Na trasie sieci zaprojektowano studnie rewizyjne o $rednicy @ 425. Projektowang kanali-
zacje sanitarng polaczy¢ z istniejaca kanalizacja w ul. Popietuszki w Jarocinie poprzez
studnie rewizyjna o rzednych 126,55 / 124,46 (pierwszy odcinek) oraz 126,49 / 122,04
(drugi odcinek).

. Préba szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja

W przypadku sieci wodociagowej, badanie szczelnosci, ptukanie sieci i dezynfekcja
sieci wodociagowej wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” cz. II ,, Instalacje sanitarne i przemystowe™. Po uzyska-
niu odpowiednich wynikéw préby, sie¢ wodociagowa nalezy wyptukaé z zanieczyszczen
mechanicznych (organicznych i nieorganicznych) 1 wydezynfekowac. Do phukania zasto-
sowaé wode wodociagowa i pluka¢ intensywnie tak dtugo, az wyplywajaca woda bedzie
przezroczysta i czysta wzrokowo. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ woda z dodatkiem
podchlorynu sodowego w ilosci 20-30 mg/dm’ z przetrzymaniem przez okres 24 godz.
Po dezynfekcji sie¢ wodociagowa nalezy ponownie przeptukaé czysta woda z wodociagu
i wykona¢ analize bakteriologiczna. Analizy dopuszczajace wodociag do uzytku wykonu-
je Terenowa Stacja Sanitarna — Epidemiologiczna. Z dezynfekcji mozna zrezygnowat, je-
zeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu sa pozytywne.

W przypadku sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci
oraz plukanie woda z wodociagu. Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma branzowa BN-83/263-02, w ktorych
zawarte sa wymagania dotyczace wykonania, zabezpieczen i ich odbioru.

Wszystkie roboty wykonane w pasie drogi nalezy odpowiednio oznakowat i zabezpie-
czy¢é barierkami ochronnymi. Oznakowanie i zabezpieczenie winno by¢ zgodne z wyma-
ganiami ,,Kodeksu Drogowego” jak réwniez wiasciciela drogi.

Szczegblna uwage na zabezpieczenia wykopéw nalezy zwréci¢ w sasiedztwie stupow
energetycznych, fundamentéw budynkéw, oplotowan posesji i wykopach prowadzonych
w pasie drog.

Wykop wykonaé za pomoca sprzetu mechanicznego, a w miej scach trudno dostgpnych
recznie. Przewiduje si¢ wykop wasko- przestrzenny zabezpieczony szalunkami pionowy-
mi. Ziemie z wykopu pozostawi¢ wzdhiz wykonanych robét w odleglosci nie mniejszej
niz 1 m od jego krawedzi.

Po utozeniu rurociagéw wykop nalezy obsypa¢ 20 cm warstwa piasku recznie, pozo-
stalg cze$¢ wykopu mozna zasypa¢ przy pomocy sprzgtu mechanicznego gruntem rodzi-
mym. Materiat do osypki i podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— Nie powinny wystepowac¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm

— Material nie moze by¢ zmrozony

—  Materiat nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Jesli w dnie wykopu wystepuja kamienie
o wielkosci powyzej 60 mm, wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Jezeli w dnie
wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysokos¢ podsypki powinna
wzrosna¢ o 0,05 m.

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwlaszcza préchniczna warstwa gleby, dlate-
go tez przy wykonywaniu wykopu robot nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej, prze-
mieszczajac ja poza miejsce robot. Po zasypaniu wykopu nalezy wczesniej zdjeta ziemie
urodzajna rozplanowa¢ w taki sposob, aby przywrocic im pierwotna warto$¢ uzytkowa.




Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie
rur przed przemieszczeniem si¢ podczas wypelniania wykopu, zageszczenia gruntu i prze-
jezdzania cigzkiego sprzgtu wykonawcy.

W czesci drogowej zasypywanie wykonywac warstwowo zageszczajac co 20 cm. Na-
wierzchnie drogi przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

. Roboty montazowe
Wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie z ..Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlano — montazowych cz. II ,, Instalacje sanitarne i przemystowe™. Przed roz-
poczeciem prac nalezy dokona¢ pomiaréw geodezyjnych.

Montaz rur prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta. Nalezy zwroci¢
szczegblna uwage na zachowanie wlasciwego przykrycia rur przy przekraczaniu rowéw
melioracyjnych i rowoéw przydroznych.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci posadowienia rur od urzadzen podziemnych:
— Kabli energetycznych i telekomunikacyjnych — 0,8 m
— Pasadrzew-13m
—  Shupéw o$wietleniowych i energetycznych — 1,0 m
— Znakoéw geodezyjnych — 2,0 m
Sieci nalezy uklada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu. Ulozone rury musza
$cisle przylega¢ do podioza na calej dlugosci. )
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. Warunki geotechniczne

Na trasie projektowanego wodociagu i kanalizacji, w celu okreslenia warunkéw grun-
towo-wodnych i cech mechanicznych podioza gruntowego wraz z oceng przydatnosci te-
go podloza w zakresie niezbednym dla potrzeb wykonania przedmiotowego wodociagu
i kanalizacji oparto sie na informacjach z przeprowadzanych wczesniej i obecnie bada-
niach geotechnicznych.

Teren opracowania polozony jest w miejscowosci Jarocin, w gminie Jarocin w woje-
wédztwie wielkopolskim. Teren w granicach opracowania nie wykazuje znacznych réznic
terenowych. Pod wzgledem geomorfologicznym teren obejmuje Réwning Jarocifiskg Wy-
soczyzny Kaliskiej, obejmujaca przeobrazone peryglacjalne rowniny plaskie i faliste mo-
reny dennej, powstalej podczas zlodowacenia srodkowopolskiego. Pod wzgledem hydro-
geologicznym teren znajduje si¢ na obszarze wododzialowym rzek Lubieszki i Lutyni, na-
lezacych do zlewni Warty.

Na podstawie analizy geotechnicznej stwierdzono warunki umozliwiajace posadowie-
nie wodociagu i kanalizacji. Podloze gruntowe do glgbokosci rozpoznanej zbudowane jest
z piaszczystych utworéw akumulacji wolnolodowcowej, przewarstwionych lub podscie-
lonych gliniastymi utworami akumulacji lodowcowej. Warstwg powierzchniowg stanowi
gleba o miazszosci 0,5 — 0,7 m oraz nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskow drob-
noprochnicznych.

Do glebokosci 1,8 — 2,6 m ppt wystepuja nieregularne wody gruntowe, miejscami
w postaci napietego lustra wody. Stwierdzony poziom wod gruntowych jest stanem ni-
skim. W okresach intensywnych opadéw moze ulec podniesieniu o ca 0,3 — 0,4 m.



Zalecenia ogolne:

—  Scisle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP.

—  Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ pomiaréw geodezyjnych.

—  Wszelkie kolizje z obcymi urzadzeniami wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi
przez te instytucje, ktére maja je w posiadaniu.

— W przypadku kolizji z urzadzeniami podziemnymi nie naniesionymi na mapach
geodezyjnych nalezy prace przerwac i zglosi¢ fakt wlasciwym instytucjom.

—  Po zakonAczeniu realizacji inwestycji nalezy przekaza¢ uzytkownikowi sieci komplet
dokumentéw.

Starostwo Powiatowe

w Jarocinie



Zestawienie materiatéw podstawowych

Sie¢ wodociggowa

Lp. Material Ilosé
1. Rura PCV @ 90 138.5mb
2. Rura PCV & 110 364 mb
3. Hydrant nadziemny ppoz. @ 100 2 szt
4. Hydrant nadziemny ppoz. & 80 1 szt.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Lp. Materiat Ilos¢

1. Rura PCV @ 200 312 mb

Starostwo Powiatowe
w Jarocinie



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt techniczny wydtuzenia sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sa-
nitarnej dla dzialek przy ul. Popietuszki w Jarocinie jest wykonany zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.; Dz.U. Nr 207, poz. 216

ze zm.; Dz.U. Nr 93, poz. 888 ze zm.; Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.; Dz.U. Nr 109, poz. 1156
ze zm.).
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- BECYZ3A 8 STWIERBZENIU PRZYGOTSWANIA ZAWSBOWESD
do pelnlenla 5amgdzzelnych funkcgl technicznych
i w budewnictwie

T ot . - - 6 ust.l;7
Na pedstawie § I ust.5,2 ust.1 pkt. 1 5 us . §,13 ust.} pkt.“ _ 1i¢. A

rozperzadzenia ﬁxnistr: GBEPGG%Tkl Terenowe § i Ochreony Srodowiska Z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowni-
- -ctwie (Dz.U.Nr B8,poz.46 z péén.zm.)
“Stwierdza sie,ze

Pan / Péai Jacek Jézef !ASZKO#IAK
' ( imie i nazwlskej

inzynier inzynierii $rodewiska

(tytul nawkowy-zawodowy)

urodzony (a) dnia 19 kwietnia 19°6 . Ostrzeszowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej

funkcji projektanta eraz kierownika budewy i robét
(rodzaj funkcji) 2

w specjalnosci rnstalacyjno-inzynieryjnej
(redzaj specjalnosci techn.-bud.)

w zakresie siecl sanitarnych - obejmujgcych sieci gazowe uzbrojenia

terenu.

(specjalizac]ja zahedowa)




Jacek Jézef WASZKOWIAK

Pan / Pani

jest upowazniony (a) do:

1/ sporzadzania projektdéw instalacji sanitarnych -
obejmujgcej instalacje gazowe,

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania kemstrukcyjnych
elementéw instalacji sanitarmnych-obejmujace} instalacje
gazowe oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie instalacji sanitarmych-obejmujace] instalacje
gazowe. :

. 0d decyzji niniejszej przystuguje Panu odwelanie do Minisira
Gospodarki Przestrzenne] i Budewnictwa za posredmictwem Dyrektora
Wydziatu Gospodarki Przestrzennej urzegdu Wojewédzkiego w Koninie,
w terminie 14 dai od dnia jej dorgezesmsia.

Qtrzymuje:

Pan Jacek Waszkowiak
ul .Niepodlegosci 8 m.56
62-400 Stupca.-




WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznari, dnia 02 grudnia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/162/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péiniejszymi zmianarni)
w zwigzku z §3 i §9 ust 1 rozporzadzenmia Mimistra Gospodarki Przestrzennej i Budowmnictwa
z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pan Jacek Waszkowiak

inZynier inZynierii Srodowiska
Kierunek: Inzynieria Srodowiska L f
syn Jozefa i Marii
urodzony 19 kwietnia 1956 r. w Ostrzeszowie

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, wzwiazkn z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ogramiczed w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzed: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjmych
i gazowych.

Pan Jacek Waszkowiak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontrohi
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjaino$ci objetej tymi uprawnieniami,




GELOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/1036/03 Warszawa, 2003-04- 27
DECYZJA
Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dmia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

inz. inzynierii $rodowiska Jacek Waszkowiak

uprawniony na mocy decyzji
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2.12.2002 r. nr uprawnien 7131-7132/162/PW/2002
do wykonywania samodzielnej fankcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggewych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazewych
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
: bez egraniczen de:
- kierowania budowa i robotami budowlanymi,
- Kerowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i1 kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementéw,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
- wykonywania nadzora inwestorskiego,
- wykonywania nadzoru budowlanego,
- projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego,

zesta}e wpisany do Centralnege Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 829/03/U/C

UZASADNIENIE
Decyzja Wojewody Wiclkopolskiego z dmia 2.12.2002r. w przedmiocie nadania Panu Jackowi
Waszkowiakowi uprawnieni budowlanych do wykomywania samodzielnej fimkcji technicznej
w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych
1 kamalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gaz.owych obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami
budowlanymi bez ograniczen do kierowania budowa i robotami budowlanymi, kierowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli techmiczmej wytwarzania tych
elementéw, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budewlanych, wykonywania
nadzoru inwestorskiego, wykomywania nadzoru budowlanego, projektowania i sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami, sprawowania nadzoru
autorskiego, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawe do
wykonywania samodzielnych fimkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.
Zgodme z art. 127 § 3 Kpa oraz stosowme de nchwaly Naczelnego Sqdu Admmlstracy]nego z dma 9.12.1996 r.,

rozpatrzeme sprawy

uja:
\ i% Pan inz. Jacek Waszkowiak

Piotrowice 86/1, 62-400 Stupca
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Informacja dotyvczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zoodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U. Nr 120. poz. 1126 z pozn. zm.)

1. Zakres robot

Roboty ziemne i montazowe wynikaja z technologii robat.
Wykonywane obiekty z rur PCV — sie¢ wodociagowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarne;.
Kolejnosé realizacji
Demontaz nawierzchni
Wykonanie wykopu i wykonanie podsypki
Ulozenie rurociagéw wzdtuz wykopow
Opuszczenie rurociaggdéw do wykopu
Obsypanie rurociagu
Ulozenie tasmy wskaznikowej
Wykonanie proby cisnieniowej (szczelnosci) zgodnie z wymaganiami PN
Zasypanie rurociagu z zage¢szczeniem
Rozruch technologiczny sieci
e Dopuszczenie do uzytkowania
Powyzsze prace — roboty budowlane — montazowe s3 typowymi pracami. Nie stanowia
szczegllnego zagrozenia przy realizacji zadania. Przedsigbiorstwo wykonujace sieci
powinno zatrudni¢ osoby z kwalifikacjami do montazu sieci.

Starostwo Powiatowe
2. Przewidywane zagrozenia W Jarocinie

Przy prowadzonych pracach budowlano- montazowych przy wykonywaniu sieci wyste-

puja nastgpujace zagrozenia:
Lp. Rodzaj zagroZenia Miejsce wystepowania
1. | Wpadnigcie do wykopu Prace ziemne na terenie budowy
Prace z elektronarzedziami
2. | Porazenie pradem elektrycznym | Nie zabezpieczone kable
Wtyczki i gniazda

3. Oznakowanie

Przy prowadzanych pracach nalezy miejsce prowadzenia prac wydzieli¢ i oznakowac:

— Oznakowa¢ wykopy tasma biato — czerwona 1 pozostawi¢ tablice informacyjne z napi-
sami: ,,UWAGA WYKOPY. OSOBA POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY”

— Oznakowaé miejsce prob tablica: ,,PROBA CISNIENIOWA™

— Zabezpieczy¢ przejscie kladkami

— Kable energetyczne zasilajace maszyny ulozy¢ w przecietej rurze PCV lub usztywnic
na calej dhugosci



4. Zagrozenia p. pozarowe i BHP

Projektowane sieci nie stanowi zagrozenia pozarowego. Speiniaja wymogi w zakresie
BHP zgodnie z przepisami odnosnie eksploatacji sieci i urzadzen.

Nalezy zapewni¢ bezpieczne przejscie dla pieszych nad wykonanymi wykopami w po-
staci kladek dla pieszych badz innych podestow. Zobowiazuje si¢ wykonawce do zabez-
pieczenia wykopéw w czasie budowy, a w szczegblnosci po zakonczeniu dnia roboczego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

5. Szkolenie BHP

Do pracy przy budowie sieci wodociagowe; i kanalizacji sanitarnej moga by¢ dopusz-
czeni odpowiednio przeszkoleni pracownicy. Swiadectwa szkolenia poszczegdlnych pra-
cownikéw powinny znajdowac si¢ w aktach pracownika.

Starostwo Powliatowe
w Jarocinie
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