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Ist. Ks@200
Ist. w100
Ist. g63

Ist. w40 (do przebudowy)
Ist. w40 (do przebudowy)

Ist. g@63
Ist. 3eW
ist. ks200
Ist. 9863
Ist. 3eNN
Ist. eNN

g 3 3 8 2 3 2
Rzedna terenu. < o N N N N ~
2 m X X N m X
Sk 3 2 3 2 © 3
Rzedna dna kanatu S | | ¥ < ol <
B 8 u u m m m
Zagtebienie dna kanatu [m] 8 N = 3 S 3 2

Odlegtosci [m]

19,00

23,00

18,00

Srednice, materiat

Spadek

PPb@300

3,3 %o

Dtugosc trasy [m]

0,00
10,00
16,40
19.00

21,00

42,00
45,00
85,00
122,00
125,00
143,00
146,00

164,00

S81

S90

KOLEKTOR 7.1

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

“PRIMEKO"
62-800 Kalisz, ul.tédzka 210
tel/fax 062 767 02 63
e-mail: primeko@o2.p!

Stadium

PB-W

Skala

1: 100/1000

Data oprac.

Grudzieft 2010r.

Obiekt
Adres

ODWODNIENIE ULIC NA OSIEDLU
tuGl W JAROCINIE - ETAP II

Nazwa
rysunku

PROFIL PODtUZNY KOL. K7.1

Projektant
branza sanitarna

Opracowat
branza sanitarna

Inz. J.Grzelak

Mgr inz. M.Matusiak

1131-71132/31/PW/2002

Rys nr.

14




