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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg zintegrowanej oczyszczalni wéd deszczowych, skladajacej sie z uktadu osadnik
wirowy-separator lamelowy w ramach odwodnienia ulic na osiedlu Lugi w Jarocinie - etap Il.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
oczyszczalni wod deszczowych a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie wyzej wymienionych sg: wykopy, umocnienia Scian wykopodw,
odwodnienie wykopdw na czas robot montazowych, wykonanie podioza, zasypanie wykopow wraz z
zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie posadowienia oraz
inwentaryzacje powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sgq zgodne z okresleniami przyjetymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.4.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggéw i urzadzen Ilub obiektdw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania sciekéw i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizaciji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a przewody
sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Studzienka rozdzielcza - prefabrykowana, betonowa studzienka o s$rednicy f1500mm, bedgca pierwszym
elementem OWD, stuzy skierowaniu sciekow deszczowych do osadnika, stanowigca jednoczesnie poczatek
bypassa.

Studzienka wylotowa - prefabrykowana, betonowa studzienka o s$rednicy f1500mm, zlokalizowana za
sepratorem lamelowym, stuzy skierowaniu podczyszczonych $ciekéw deszczowych po OWD do wylotu bet. i
odbiornika, stanowigca rowniez zakonczenie bypassa.

Bypass - rurociag przelewowy z PP-b, zlokalizowany miedzy studniami rozdzielczg a wylotowa, stuzacy w
celu zabezpieczenia urzadzen podczyszczajgcych przed przecigzeniem hydraulicznym w okresie
maksymalnego sptywu deszczowego.

Oczyszczalnia wéd deszczowych - zintegrowany system skiadajacy sie z osadnika wirowego oraz separatora
lamelowego stuzacy podczyszczeniu woéd deszczowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika.

Separator lamelowy - urzadzenie przeznaczone do oczyszczania sciekdw opadowych w drodze oddzielania
lekkich zanieczyszczen ptynnych (substancji ropopochodnych) o gestosci mniejszej niz woda.
Osadnik piaskowy - urzadzenie przeznaczone do oczyszczania sciekdw opadowych w drodze wydzielania

zawiesiny tatwoopadajgcej o gestosci wiekszej od 1kg/dm3.

Wylot betonowy - monolityczna, Zzelbetowa budowla dokowa stuzgca do zrzutu Sciekédw deszczowych do
odbiornika.

Odbiornik wéd deszczowych - ciek wodny, réow melioracyjny, umozliwiajacy zrzut wéd deszczowych z
systemu kanalizacji deszczowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robé6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje robét montazowych stanowia;:



— projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz
w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwieh publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skitadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdozniejszymi
zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Materiaty stosowane do budowy oczyszczalni wéd deszczowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa
okres$lonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajagce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Osadnik piaskowy
Osadnik wirowy jest zbiornikiem cylindrycznym o przekroju kotowym.

Zbudowany jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy wewnetrznej
Dw=2500mm. Elementy produkowane sg z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego F-150, spetniajg wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917.

Dla prefabrykatéw zostaty wydane Aprobaty Techniczne: Cobrti Instal AT/2007-02-1620 oraz IBDiM
AT/2007-03-1386. Na osadnik sktadajg sie:

- monolityczny betonowy krag denny ze szczelnymi przejsciami,
- kregi posrednie betonowe,

- pokrywa z wtazem Zeliwnym srednicy 600mm.

2.2.2. Separator lamelowy

Separatory posiadajg Aprobate Techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie nr
AT/2007-08-0182/A1.

Separator jezt zbiornikiem cylindrycznym o przekroju kotowym.

Zbudowany jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych o $rednicy wewnetrznej
Dw=1500mm. Elementy produkowane sg z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego F-150, spetniajg wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917.

Dla prefabrykatow zostaty wydane Aprobaty Techniczne: Cobrti Instal AT/2007-02-1620 oraz |IBDiM
AT/2007-03-1386. Na separator lamelowy sktadajg sie:

- monolitycznt betonowy zbiornik z przejsciami szczelnymi do podtaczenia rurociggow,



- betonowe kregi posrednie,
- pokrywa z wtazem stalowym 960x960mm klasy D400ze stali ocynkowanej,

- wyposazenie wewnetrzne w postaci sekcji zaluzjowych wykonanych z odpornego chemicznie i
wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego (ABS).

2.2.3. Wylot betonowy

Wylot dokowy typu E nalezy wykona¢ jako zelbetowy, monolityczny z betonu C25/30, wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego F250.

Zbrojenie ze stali klasy A-1l, dodatkowo krata stalowa o rozstawie pretéw co 10cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoline” pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony sro-dowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

3.2. Tabela wymaganych maszyn i sprzetu

L.P. NAZWA SPRZETU
Koparka gas 1,0m3

Koparka gas 0,6m3

Zuraw samoch 5-6t/12-16t

Samochdéd samowytadowczy 5-10t/10-15t

Obudowa wykopow
Agregat igtofiltrowy

Agregat pradotwérczy

Zageszczarki spalinowe

Ol | N[O~ ]|WIN| -

Ubijaki spalinowe

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w St Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogoblne" pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu elementéw prefabrykowanych oczyszczalni woéd deszczowych

Elementy prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu muszg by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na
kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.3. Skladowanie materiatéw
4.3.1. Sktadowanie elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogq by¢ ukfadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed przewréceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine”
pkt 5



5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu oczyszczalni wod deszczowych nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia lokalizacji osadnika i separatora lamelowego,

— wykonac¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod OWD zgodnie z dokumentacja.
5.3. Montaz elementéw OWD

W celu montazu separatora i osadnika oraz studni rozdzielczej i wylotowej nalezy w gotowym wykopie
wykonaé podbudowe z betonu B-10 grub.20cm, na zageszczonej podsypce piaskowej grub.10cm.

Na podtozu nalezy zmontowa¢ w osi rurociagu korpus separatora osadnika z prefabrykowanych elementéw
betonowych fgczonych za pomocg uszczelek, z réwnolegtym montazem studzienek rozdzielczej i
wylotowej wraz z podtaczeniem rurociggéw doprowadzajacych i zrzutowych.

Urzadzenia oczyszczajgce sg catkowicie szczelne i nie wymagajg dodatkowych elementéw uszczelniajgcych,
sg przystosowane do pracy w Srodowisku agresywnym.

Separator lamelowy sktada sie z monolitycznego zbiornika z przejsciami szczelnymi i zamontowanymi
przegrodami wewnetrznymi z 3 sekcjami zaluzjowymi, kregdw posrednich i pokrywy z wiazem stalowym.

Montazu prefabrykatéw dokonywac¢ przy uzyciu zurawi o udzwigu dostosowanym do ciezaru dostarczonych
elementow.

Zmontowane urzgdzenia nalezy zasypywac gruntem luznym, warstwami grubosci 30cm z zageszczeniem.
Teren wokét urzgdzen nalezy wyplantowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogéblne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania OWD nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr
9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i
badania przy odbiorze”.

Szczelnosé zbiornikdw wraz z podigczeniami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN
1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody (metoda W).

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:
- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla zbiornikdw przepompowni,

m2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej zbiornikow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogodlne” pkt
7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robé6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu OWD sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian
oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu.

Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjaé takie same jak dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich
katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m3,

— umocnienie Scian wykopow — m2,

— wykonanie podioza - m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robé6t podstawowych
Obmiaru robot podstawowych dokonuje sie wspdlnie dla obu zbiornikdw oczyszczalni wod deszczowych.

Podtoza pod zbiorniki obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie — w metrach szesciennych
6



zuzytego betonu.

Zbiorniki osadnika i separatora z prefabrykatow betonowych okresla sie w kompletach zaleznie od s$rednicy i
gtebokosci.

Gtebokos$¢ okresla sie jako roznice rzednych wiazu i dna zbiornika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze oczyszczalni wod deszczowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru
technicznego kohcowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.
8.4. Odbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i parametrow osadnika wirowego i separatora lamelowego z
dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie osi od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ £2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byé zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizaciji
grawitacyjnej.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci,
inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi zbiornikdw elementéw OWD i jej
wyposazenia jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego (zatacznik
1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci odbioru.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym — czesciowym zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie
préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje
powykonawcza.

8.5. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym korhicowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci zbiornikéw OWD.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

— protokotami odbioréw technicznych czesciowych

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacjg geodezyjna,

— protokotem szczelnosci

nalezy przekazac¢ inwestorowi wraz z wykonang siecig kanalizacyjna.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na
budowe,



— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i
sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoblne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.

Ceny jednostkowe wykonania robdét lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie robdt ziemnych,

— montaz rurociggdw i obiektéw sieciowych i urzadzen,

— wykonanie préb szczelno$ci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opfaty za zajecia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikoéw, barier, ozna-kowan i drenazu,
— tymczasowg przebudowe urzgdzeh obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).



— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

1.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 3: Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana
9



10.

11.

12.

13.

15.

16.

17.

A1)
PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 588-1:2000

Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztgcza i ksztattki do systemow grawitacyjnych
PN-EN 588-2:2000

Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-64/H-74086

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogélne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j
PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne
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