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WARUNKI TECHNICZNE
wykonania kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulic
na osiedlu £ugi w Jarocinie — etap I1

Urzad Miejski w Jarocinie ustala nastgpujqce zalozenia techniczne projekz‘u
budowlanego na wykonanie kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulic na.:
osiedlu Lugi w Jarocinie — etap II:
- systemem kanalizacji deszczowej objqé teren w obrebie ulic Powsz‘anco

Wielkopolskich, Warcianej, Brdowej i Matopolskiej .
- rozwazyé mozliwos¢ podiqezenia systemu kanalizacji deszczowej -
kanalizacji deszczowej dla I etapu odwodnienie ulic na osiedlu £Lugi
- projektowane kanaly winny przebiegaé w miare mozliwosci w Zmza\
rozgraniczajqcych drog, lub innych ciqgach ogdinodostepnych.
- W miejscach istniejacych rowéw przydroznych przewidzieé ich zarumwaf_zz'e
- system rurociqgéw przyjaé z rur z PVC lub PP-b o ziqczach kielichowych

uszezelkq gumowq uzbrojonych w  studzienki rewizyjne betonowe 'z

prefabrykowanq kinetq
- dostosowa¢ projektowanq kanalizacje do podiqczenia wpustow sczekowych z":“j"'

planowanych do budowy ulic
- zaprojektowaé przykanaliki deszczowe umozliwiajace odprowadzenie wod z
posesji  prywatnych  zakoviczone — studzienkq — rewizyjng sysz‘emowq:?i
zlokalizowang w granicy pasa drogowego objetego pr0]ekz‘em
- W przypadku odprowadzenie wéd do istniejacych rowéw melzoracy]nychf-:"v
przewidzieé system umozliwiajqcy oczyszczanie wod deszczowych..
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BURMISTRZ JAROCINA

63 - 200 Jarocin, al. Niepodlegfosci 10
RGP.7624 - 12/10 Jarocin, dnia 20 lipca 2010 r.

DECYZJA Nr 17/10
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz na podstawie
art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy
z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o s$rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na sSrodowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 72a
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywal na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko
(Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku

Urzedu Miejskiego w Jarocinie
al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

w przedmiocie uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, w zwiazku z realizacjg
inwestycji polegajacej na odwodnieniu ulic na osiedlu tugi w Jarocinie - II etap, po zasiggnigciu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Jarocinie, a takze po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ JARCCINA
okresla
SRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJII PRZEDMIOTOWE] INWESTYCJI

ORAZ STWIERDZA BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIALYWANIA
NA SRODOWISKO DLA PRZEDSIEWZIECIA POLEGAJACEGO NA

odwodnieniu ulic na osiedlu tugi w Jarocinie — II etap

Inwestor Urzad Miejski w Jarocinie
al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin
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II.

Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia

Planowane zamierzenie inwestycyjne polegal bedzie na wykonaniu rurociaggéw kanalizacji
deszczowej zlokalizowanych w pasach drogowych. Zrzut Sciekéw deszczowych przewidziano
do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ciagu ulicy Dnieprowej,
wyposazonej w urzadzenia oczyszczajgce przed zrzutem do cieku wodnego, oraz w przypadku
drugiej zlewni do istniejacego rowu melioracyjnego poprzez projektowang oczyszczalnie wod
deszczowych sktadajaca sie z piaskownika i separatora.

Na przedmiotowe przedsiewziecie sktadaé sie beda kolektory kanalizacyjne o srednicy
od 160 do 600 mm z przykanalikami, dtugosci okoto 5000 mb.

Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji stanowia ciagi komunikacyjne w postaci drdg
gminnych. Przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

. obreb Bogustaw - tugi; 535/3, 155/1, 8236/6, 2105/4, 2111, 2100/3, 2100/5, 2101,
2102/1, 2099/1, 2162, 2152/3, 2154/7, 2154/8, 2155/2, 2156/2, 2129/1, 2129/2,
2098/6, 2099/4, 2100/8, 2103/2, 2104/1, 2235/3, 2235/5, 2186, 2192/1, 2227, 2228,
2259/2, 2284, 2197, 2210, 2226, 2263, 2315, 2324, 448/2, 300/8,

« obreb Bogustaw - Przemystowe; 217/3 i 20105/5.

Powierzchnia catej nieruchomosci, na ktérej planowane jest przedsiewziecie to okoto 4,00 ha,
natomiast powierzchnia nieruchomosci przeznaczona bezposrednio pod planowane
przedsiewziecie to okoto 1,05 ha (zajmowane czasowo na okres robot).

Obecnie teren przeznaczony pod realizacje inwestycji stanowig ciagi komunikacyjne. W obrebie
pasow drogowych szata roslinna wystepuje w postaci poboczy gruntowych.

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartoséci przyrodniczych, zasobow naturainych i zabytkéw oraz ograniczenia

uciazliwosci dla terenéw sasiednich

Realizacja planowanego przedsiewziecia polegaé bedzie na prowadzeniu prac budowlanych
i montazowych. Zakres i stopiefl oddziatywania na $rodowisko zalezeC bedzie w szczegdinosci

od rozwigzan technologicznych i organizacyjnych.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji sprawy ocenia sie, iz negatywne oddziatywanie
na $rodowisko przedmiotowego przedsiewziecia moze by¢ zwigzane z emisjq hatasu, drgan
i zanieczyszczen do powietrza (py!, procesy spalania paliw w silnikach maszyn i pojazdow),
powstajacych podczas prowadzenia prac z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
oraz zwigzanych z transportem materialtdw budowlanych (etap realizacji - prace budowlane
i montazowe). Oddziatywanie na etapie realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego
bedzie miato charakter lokalny i krotkotrwaty. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg
przedsiewziecia zostang wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwych
dla okolicznych mieszkancéw i otaczajacego srodowiska. Organizacja prac oraz przyjete
rozwigzania techniczno - technologiczne powinny zminimalizowaé ewentualne negatywne

oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko.
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Odpady powstajgce na etapie realizacji inwestycji (m.in. masy ziemne, gruz) w miare
mozliwosci bedg wykorzystywane na terenie inwestycji, pozostate przekazywane beda innym
posiadaczom, uprawnionym do ich przyjecia i zagospodarowania. Opakowania po materiatach
budowlanych beda wykorzystywane wielokrotnie lub przekazywane dostawcy towaru
(m.in. tektura, palety), natomiast tworzywa sztuczne przekazywane do zagospodarowania

przez odbiorce ww. odpadu.

Projektowana inwestycja realizowana bedzie w Jarocinie, na osiediu tugi, poza wyznaczonymi,
majacymi znaczenie dia Wspdlnoty Europejskiej oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000;
w odlegtosdci okoto 14 km od obszaru specjalnej ochrony ptakéw - ,Dolina Srodkowej Warty”
PLB300002 i proponowanego obszaru majacego znaczenie dla Wspdlnoty - ,Lasy Zerkowsko -
Czeszewskie” PLB300053. Prace realizowane w zakresie budowy nowej infrastruktury na rzecz
przedmiotowego przedsiewziecia nie beda prowadzi¢ do naruszenia, niszczenia siedlisk
przyrodniczych lub gatunkéw i siedlisk ptakdéw, dla ochrony, ktérych wyznaczono obszary
Natura 2000. Uwzgledniajac zakres i charakter oraz lokalizacje planowanego przedsiewziecia
nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze, a w szczegdlnosci

na obszary chronione w tym na gatunki, siedliska i integralno$¢ ww. obszaréw Natura 2000.

W zasiegu oddzialywania przedsiewziecia nie wystepuja obszary wodno - btotne oraz inne
o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszary wybrzezy, obszary gdrskie; objete ochrona,
w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikédw wod s$rédiadowych, obszary,
na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone, obszary o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary przylegajace do jezior,

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej itp.

Podczas fazy realizacji oraz eksploataciji przedmiotowej inwestycii nalezy zachowaé nastepujace

warunki srodowiskowe:

1. Zastosowal urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktéore w najmniejszy sposdb ingerujq
w $rodowisko.

2. Podja¢ wszelkie wymagane $rodki zapobiegajace negatywnemu  oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko.

3. Sprzet wykorzystywany podczas prowadzenia prac budowlanych musi by¢ w petni sprawny
technicznie oraz musi spetnia¢ wymogi dopuszczajace go do uzytku.

4. Wyposazy¢ ,plac budowy” w materiaty do neutralizacji ewentuainych wyciekdéw i roziewdw,
w przypadku wystapienia wycieku substancji ropopochodnych podjaé szybkie i sprawne
dziatania zmierzajgce do ich usuniecie.

5. W trakcie prowadzenia prac budowlanych/montazowych przestrzegaé przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prdcedur wynikajacych z odrebnych przepiséw,

w tym z prawa miejscowego.
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6.

10.
11,

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

MGM

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢
w obrebie zaprojektowanego pasa drogowego; dazy¢ do minimalizacji oddziatywania robdt
na swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych
wyznaczyé w rejonie istniejacego pasa drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe -
w miejscach pozbawionych roélinnosci lub na terenach o najnizszych walorach
przyrodniczych.

Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejaca w zasiegu dziatania inwestycji.
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementow przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Wykopy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Stosowac oszczedng gospodarke materiatowa.

Po zakoriczeniu prac teren przywréci¢ do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.
Odpady powstajgce podczas prowadzonych prac inwestycyjnych zaleznie od rodzaju
zagospodarowaé zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) oraz ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008
ze zmianami). Gospodarke odpadami prowadzié w sposdb wykluczajacy mozliwosé
ich negatywnego oddzialywania na $rodowisko, m. in. poprzez gromadzenie w miejscach
oznakowanych, o -utwardzonym podtozu, zabezpieczonych przed dostepem 0so6b
nieupowaznionych oraz przekazywanie ich w pierwszej kolejnosci do odzysku odbiorcom
posiadajgcym stosowne, wymagane prawnie zezwolenia.

Magazynowanie powstajacych odpaddw niebezpiecznych prowadzi¢ wytacznie w miejscach
wyznaczonych, w sposOb niezagrazajacy srodowisku.

Inwestor jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji zwigzanej z iloSciowg i jakosdciowg
analizg wytwarzanych odpadéw podczas prowadzenia prac budowlano — montazowych.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych teren inwestycji zabezpieczy¢ przed mozliwoécig
przenikania zwigzkéw ropopochodnych do gruntu i wdd podziemnych. Wody opadowe
i roztopowe odprowadzi¢ w sposdb nie powodujacy ujemnego wptywu na érodowisko
wodno-gruntowe.

Zmiany stanu wody na gruncie wynikajace z realizacji inwestycji nie moga szkodliwie
wptywad na grunty sasiednie.

Scieki socjalno - bytowe powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia gromadzic¢
w przenosnych weztach sanitarnych.

Przeprowadzaé okresowe prace kontroine i konserwacyjne maszyn, sprzetu i urzadzen
wykorzystywanych w trakcie prac budowlano - montazowych.

Prace budowlane prowadzié w porze dziennej, w godzinach od 6% do 22%,
z uwzglednieniem wymogéw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,

poz. 826 ze zmianami).
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III.

19. Emisja substancji powstajacych w zwiazku z eksploatacjq inwestycji nie moze przekraczaé
poziomow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r.
w sprawie pozioméw niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281
ze zmianami).

20. W przypadku awarii podjac¢ dziatania zapobiegawcze i naprawcze.

21. Kontrolowadé zgodnos¢ zatozen z realizacjg prowadzonych prac.

W przypadku wykonywania dziatalno$ci pogarszajacej stan srodowiska podjaé odpowiednie
dziatania w celu wstrzymania takiej dziatalno$ci do czasu =zainstalowania urzadzen

lub wykonania innych czynnosci zabezpieczajacych srodowisko.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie

budowlanym

Zastosowanie rozwigzan  projektowych oraz  wypeinienie wymogéw  wynikajacych
z przepisdbw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

(tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami).

Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji zaplanowa¢ rozwigzania techniczno - organizacyjne,
ograniczajace do minimum wytwarzanie odpadéw oraz zapewniajgce ich gromadzenie w sposéb
selektywny oraz wiasciwe ich zagospodarowanie, zgodnie z obowigzujacymi wymogami ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami).

Zastosowanie rozwigzan wynikajgcych z rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w s$rodowisku
(Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 ze zmianami).

Przyjecie, dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji rozwigzan techniczno-organizacyjnych
zapewniajgcych spetnienie obowigzujacych przepisow, dotyczacych wymogow w zakresie
gospodarki wodno-sciekowej oraz urzadzen wodnych, okreslonych ustawa,
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),
obejmujacych w szczegdlnodci zapobiezenie niszczeniu i uszkodzeniu urzadzen wodnych
kolidujacych z planowana inwestycja (w tym z siecig drenarska), uwzgledniajgc ochrone

uzasadnionych intereséw 0sdb trzecich,

Uwzglednienie w projekcie budowlanym wymagan dotyczacych ochrony $rodowiska,
w szczegdlnosci zastosowanie rozwigzan projektowych w zakresie ochrony terendw zieleni
i zadrzewien, okreslonych ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami).
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IV. Wymogi w zakresie obowiazkéw dotyczacych =zapobiegania, ograniczania
oraz monitorowania oddzialywania przedsiewziecia na sSrodowisko, a takze

wykonania kompensacji przyrodniczej oraz analizy porealizacyjnej

1. Prowadzi¢ przeglady eksploatacyjne maszyn, sprzetu i urzadzen wykorzystywanych
na etapie realizacji planowanego zamierzenie inwestycyjnego. Eksploatacja maszyn
i sprzetu powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji.

W przypadku stwierdzenia wystapienia niepozadanego oddziatywania na Srodowisko nalezy
przedsiewzigé odpowiednie dziatania zapobiegajace negatywnemu oddziatywaniu na $rodowisko

fub/i wykonaé stosowng kompensacje przyrodnicza.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2010 r. Urzad Miejski w Jarocinie, Referat Gospodarki Komunalnej
wystapit z wnioskiem w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia pod nazwa odwodnienie ulic na osiedlu tugi w Jarocinie - II etap.

Whniosek uzupetniono pismem z dnia 14 kwietnia 2010 r.
Do wniosku zatgczona zostata karta informacyjna przedsiewziecia, wypisy z rejestru gruntéw,
kopia mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktérym nastapi realizacja

przedsiewziecia oraz obszar oddziatywania inwestycji.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 72a (,kanaty zbiorcze przeznaczone do zbierania Sciekdow
z co najmniej dwdch kanatéw bocznych”) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na s$rodowisko
oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami)
przedmiotowg inwestycje zakwalifikowano do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko moze
by¢ wymagane.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostegpnianiu informacji
o S$rodowisku | jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) realizacja
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko wymaga uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy
ewentualny obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego
przedsiewziecia stwierdza Burmistrz Jarocina po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Jarocinie.
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W dniu 14 kwietnia 2010 r., na podstawie art. 61 § 4 oraz zgodnie z art. 10 § 1
ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postepowania  administracyjnego
(tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Burmistrz Jarocina pisemnie powiadomit
strony biorace udziat w postepowaniu ©0 wszczeciu postepowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie oraz mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw. Informacja o wptynieciu
whniosku oraz o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
ze zmianami) zostata zamieszczona w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach
zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie, prowadzonym przez tutejszy Urzad
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Jarocinie

oraz na tablicy ogtoszen w tutejszym Urzedzie.

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia; na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ww. ustawy, Burmistrz Jarocina dnia 14 kwietnia 2010 r. wystgpit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu i Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Jarocinie z prosba o wyrazenie opinii, co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu

oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Oba organy opiniujace; Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie pismem
znak ON.NS-72/2-25(02)/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. (do tutejszego Urzedu wptyneto
w dniu 27.04.2010 r.) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu postanowieniem,
znak sprawy RDOS-30-00.1-66190-490/10/akr z dnia 4 maja 2010 r. (do tutejszego Urzedu
wptyneto w dniu 7.05.2010 r.) wyrazily opinie, ze dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
nie zachodzi konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, obejmujacej

m.in. sporzadzenie raportu.

Ze wzgledu na szczegdinie skomplikowany charakter przedmiotowej sprawy,
w dniu 12 maja 2010 r., a nastepnie w dniu 31 maja 2010 r. Burmistrz Jarocina, na podstawie
art. art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz w zwigazku z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) przedtuzyt termin do wydania postanowienia
stwierdzajacego ewentualny obowigzek lub brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko. W trakcie prowadzonego postepowania na potwierdzeniu odbioru od jednej ze stron
postepowania pojawita sie informacja od Poczty Polskiej, ze adresat nie zyje. Majac na uwadze
zapis art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), organy administracji publicznej obowiazane
sa zapewni¢ stronom czynny udziat w postepowaniu. O zaistniatej sytuacji powiadomiono Inwestora

oraz przedstawiciela Inwestora.
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W dniu 14 czerwca 2010 r. do tutejszego Urzedu wptynat wniosek przedstawiciela
Inwestora o uwzglednienie zmian projektowych w zakresie lokalizacji kanalizacji deszczowej
na przedmiotowym osiedlu. Ze wzgledu na brak mozliwosci ustalenia wtasciciela dziatki o numerze
ewidencyjnym 2235/1; bedacego strong przedmiotowego postepowania administracyjnego
Inwestor zrezygnowat z lokalizacji planowanej kanalizacji deszczowej na przedmiotowej dziatce.
Pozostaty przebieg inwestycji pozostat bez zmian.

Przedmiotowe zmiany projektowe, ze wzgledu na niewielki zakres zostaty uwzglednione

w niniejszej decyzji.

Burmistrz Jarocina po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonego materiatu dowodowego,
w postanowieniu, znak sprawy RGP.7624 - 12/10, z dnia 30 czerwca 2010 r. stwierdzit brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko.
Ww. informacja zostata zamieszczona w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach
zawierajaéych informacje o srodowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Jarocinie, wywieszona na tablicy ogtoszen

w tutejszym Urzedzie. Strony postepowania powiadomiono pisemnie.

Odstapienie od koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
poprzedzone zostato dokitadng analiza przestanek wynikajacych z art. 63 ust. 1 pkt 1 - 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o s$rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). Uwzgledniajac wymogi
w zakresie ochrony s$rodowiska; organ rozpatrzyt przedmiotowg sprawe w oparciu o zalaczone
materiaty oraz uzyskane opinie. W zwigzku z faktem, iz przediozone materiaty spetnialy wymogi
formalne i merytoryczne, okre$lone w ww. ustawie mozliwa byta wnikliwa analiza szerokiego
spektrum oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko. Organ rozwazyt rodzaj, skale,
charakter przedsiewziecia, usytuowanie z uwzglednieniem mozliwosci zagrozenia dla srodowiska,
przy istniejacym uzytkowaniu terenu, wielkos¢ zajmowanego terenu, zakres robdt zwigzanych
z jego realizacja, odwracalno$¢ oddziatywania, wykorzystanie zasobdw naturalnych, emisje
i ucigzliwodci zwigzane z eksploatacja przedsiewzigcia, prawdopodobienstwo, czas trwania
i odwracalnosé oddziatywania oraz usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszaréw wymagajacych
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw rodlin lub zwierzat lub ich siedlisk

lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji sprawy ocenia sie, iz negatywne oddziatywanie
na srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia moze by¢ zwigzane z emisjg hatasu, drgan
i zanieczyszczen do powietrza, powstajacych podczas prowadzenia prac z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego oraz transportu materiatéw budowlanych. Oddziatywanie to bedzie miato charakter
lokalny i kréotkotrwaty. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia zostang wykonane
z zastosowaniem technologii jak najmniej wuciazliwych dla okolicznych mieszkancoéw
oraz otaczajacego sSrodowiska. Organizacja prac oraz przyjete rozwigzania techniczno -
technologiczne powinny zminimalizowac negatywne oddziatywanie przedsiewziecia na $rodowisko.
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Na etapie eksploatacji projektowana sie¢ kanalizacji nie bedzie zrédtem emisji zanieczyszczen
do wdd, powietrza oraz emisji hatasu. Zastosowane materiaty zapewniag szczelnosé kanalizacji
i bedg stanowié dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami.

W trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych powstawac beda odpady komunaine i budowlane,
ktére sktadowane beda czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne
odpady niebezpieczne magazynowane beda w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie
wytworzone odpady zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wymogami
ochrony érodowiska; odbiorcy posiadajacemu zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie

gospodarki odpadami.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu uporzadkowanie gospodarki sciekowej na osiedlu tugi
w Jarocinie a zastosowana technologia z uzyciem rur z PP-b, laczonych na uszczelki gumowe
zapewnia petna szczelnosé systemu kanalizacyjnego.
Przedmiotowa inwestycja polegaé bedzie na budowie rurociagow kanalizacji deszczowej
o diugosci okoto 5000 mb i gtebokosci posadowienia od 1,2 do 2,5 p.p.t. Kolektory projektuje
sie z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, o $rednicy od 300 do 600 mm, taczonych
na uszczelki gumowe, ktére uzbrojone zostang w studzienki wtazowe betonowe. Teren inwestycji
obejmowacd bedzie dwie zlewnie. Zrzut $ciekdw deszczowych przewiduje sie do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Dunajeckiej, wyposazonej w urzadzenia
oczyszczajace sScieki przed zrzutem do cieku wodnego oraz w przypadku drugiej zlewni
do istniejacego rowu melioracyjnego poprzez projektowang oczyszczalnie wod deszczowych,
sktadajaca sie z osadnika czesci statych i separatora substancji ropopochodnych. Planowane roboty
prowadzone bedg w wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczonych szalunkami. Projektowana
inwestycja zostanie zlokalizowana w terenie zurbanizowanym, przeksztatconym antropogenicznie,
w ciggu drog gminnych. Sieé zostanie wykonana z materialdw zapewniajacych szczelnodé
rurociagdw, a wykorzystane rurociagi wyeliminujg infiltracje Sciekow z systemu kanalizacji

do gruntu oraz filtracje wod gruntowych do kanalizacji.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji sprawy ocenia sie, iz realizacja i eksploatacja
przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na niewielkg skale przedsiewziecia, nieznaczne wykorzystanie
zasobow naturalnych oraz zasieg oddziatywania a takze w zwigzku z brakiem negatywnego
oddziatywania na obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéow
roslin i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong (w tym obszary Natura 2000
oraz pozostate formy ochrony przyrody) nie powinna negatywnie oddziatywaé na s$rodowisko.
Wykorzystanie zasobow naturalnych bedzie minimalne. Po przeanalizowaniu wptywu przedmiotowej
inwestycji na srodowisko ocenia sie jednoznacznie, ze zysk dla $rodowiska naturalnego bedzie
zdecydowanie wiekszy, niz skutki ewentualnych negatywnych oddziatywart zwigzanych
z jej realizacja. Przedmiotowe przedsiewziecie nie zwiekszy ryzyka wystapienia powaznej awarii
oraz nie bedzie oddziatywaé transgranicznie. Do dnia wydania decyzji nie wptynety zadne wnioski,

uwagi i zapytania w przedmiotowej sprawie.
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W zwiazku z wypetnieniem przez Wnioskodawce wszystkich wymogdéw formalnych
niezbednych do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz uwzgledniajac wymogi
w zakresie ochrony $rodowiska organ rozpatrzyt przedmiotowg sprawe w oparciu o zalgczone
materiaty
oraz uzyskane opinie. Spetnienie $rodowiskowych uwarunkowan planowanego przedsiewziecia,
okreslonych w niniejszej decyzji, powinno spowodowaé zaprojektowanie przedsiewzigcia
w taki sposdéb, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowata ewentualne negatywne

oddziatywanie na $rodowisko.

Biorac pod uwage powyzsze, majac na wzgledzie spetnienie wymogdéw w zakresie ochrony
srodowiska oraz brak sprzeciwu stron przedmiotowego postepowania orzeczono, jak w sentencji

decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1-13 ww. artykutu. Zgtoszenie powinno
nastapi¢ w terminie 4 lat od dnia, w ktdérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.
Termin, o ktérym mowa w ust. 3 moze ulec wydtuzeniu o 2 lata, jezeli realizacja planowanego przedsiewziecia
przebiega etapowo oraz nie zmienity sie warunki okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu w terminie 14 dni od daty otrzymania za posrednictwem Burmistrza Jarocina.

Zatgczniki:

1) Charakterystyka przedsiewziecia - zatacznik nr 1
2) Karta informacyjna przedsiewziecia wraz z uzupefnieniem - zatgcznik nr 2
3) Rysunek na kopii mapy, w skali 1 : 1000 - zatgcznik nr 3

Otrzymujg:
1. Urzad Miejski w Jarocinie
Wydziat Rozwoju Gminy
Referat Gospodarki Komunalnej
- W miejscu - i
2. Zakiad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO”
ul. £6dzka 210
62-800 Kalisz
3. Strony postepowania wg rozdzielnika
4., aa

z %-ﬂ Demielozvic

WYDZiALU

PATLTR

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opfacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
nie podlega opfacie skarbowej.

Zawiadomienie o wydaniu przedmiotowej decyzji podaje sie do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o Srodowisku i jego ochronie,
prowadzonym przez tutejszy Urzad na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego
w Jarocinie, zamieszczenie na tablicy ogtoszen tutejszego Urzedu i poinformowanie wilasciwego terenowo
przewodniczacego osiedla.

Sprawe prowadzi
Michalina Gruszczyriska-Minta, tel. kont. 062 749 95 57.
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Zatacznik nr 1
do decyzji nr 17/10 z dnia 20.07.2010 r.

Charakterystyka przedsiewziecia

Odwodnienie ulic na osiedlu tugi w Jarocinie — II etap

Inwestor Urzad Miejski w Jarocinie
al. Niepodlegfosci 10
63-200 Jarocin

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na budowie rurociagéw kanalizacji deszczowej
o dtugosci okoto 5000 mb i glebokosci posadowienia od 1,2 do 2,5 p.p.t. Kolektory projektuje
Sie z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, o $rednicy od 300 do 600 mm, taczonych
na uszczelki gumowe, ktére uzbrojone zostanq w studzienki wiazowe betonowe. Teren inwestycji
obejmowal bedzie dwie zlewnie. Zrzut Sciekéw deszczowych przewiduje sie do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Dunajeckiej, wyposazonej w urzadzenia
oczyszczajgce Scieki przed zrzutem do cieku wodnego oraz w przypadku drugiej zlewni
do istniejgcego rowu melioracyjnego poprzez projektowana oczyszczalnie wdd deszczowych,
skiadajaca sie z osadnika czesci statych i separatora substancji ropopochodnych. Planowane roboty
prowadzone bedq w wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczonych szalunkami. Projektowana
inwestycja zostanie zlokalizowana w terenie zurbanizowanym, przeksztatconym antropogenicznie,
w ciggu drég gminnych.

Planowane zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
+ obreb Bogustaw - tugi; 535/3, 155/1, 8236/6, 2105/4, 2111, 2100/3, 2100/5, 2101,
2102/1, 2099/1, 2162, 2152/3, 2154/7, 2154/8, 2155/2, 2156/2, 2129/1, 2129/2,
2098/6, 2099/4, 2100/8, 2103/2, 2104/1, 2235/3, 2235/5, 2186, 2192/1, 2227, 2228,
2259/2, 2284, 2197, 2210, 2226, 2263, 2315, 2324, 448/2, 300/8,
« obreb Bogustaw - Przemystowe; 217/3 i 20105/5.

Przedmiotowa inwestycja wymieniona zostata w § 3 ust. 1 pkt 72a (,kanafy zbiorcze przeznaczone
do zbierania Sciekéw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych”) rozporzadzenia Rady Ministréw
zZ dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowari zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257,
poz. 2573 ze zmianami).

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, takze obiektu budowlanego
oraz dotychczasowy sposéb wykorzystania i pokrycia szata roslinng

Powierzchnia nieruchomosci, na ktdrych planowane jest przedsiewziecie to okofo 4,0 ha, natomiast
powierzchnia nieruchomosci przeznaczona bezposrednio pod planowane przedsiewziecie
to okofo 1,05 ha (zajmowane czasowo na okres robét).

Obecnie teren przeznaczony pod realizacje inwestycji stanowig ciagi komunikacyjne. W obrebie
paséw drogowych szata roslinna wystepuje w postaci poboczy gruntowych. Nie przewiduje
sie kolizji z istniejacg zielenia.

3. Przewidywana ilos¢ wykorzystanej wody i innych wykorzystanych surowcéw,
materiatéw, paliw, energii, rozwigzania chroniace $rodowisko, rodzaj i przewidywana
ilo§¢ wprowadzonych do sSrodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych srodowisko

Wykorzystanie wody, surowcdw, materiatow, paliw oraz energii bedzie sie odbywafo jedynie
na etapie robdt budowlanych. W zakresie zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe
potencjalny wykonawca robdt zapewni wode we wiasnym zakresie a wytwarzane écieki bytowe
zagospodaruje za pomocqg przewoznych kabin sanitarnych. Paliwa ptynne stanowié bedq naped
maszyn i sprzetu budowlanego. Nie przewiduje sie zapotrzebowania na energie cieping i gazowa.
Wszystkie uzZyte do budowy materialy, paliwa i energie beda wykorzystywane zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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Projektowana inwestycja realizowana bedzie poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie
dla Wspdinoty Europejskiej oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000, a prace realizowane
na rzecz przedmiotowego przedsiewziecia nie beda prowadzi¢ do pogorszenia stanu siedlisk
przyrodniczych najblizej zlokalizowanych obszaréw ze wzgledu na znaczne oddalenie.
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KARTA INFORMACYJN A

Karta informacyjna sporzadzona zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (dz. U. z 2008r. nr 199 poz. 1227)
zawierajgca w szczegélnosci dane:

1)

2)

3)

4)

5)

rodzaj przedsiewziecia, rodzaj dziatalnos$ci zwigzanej z przedsigwzieciem),
Odwodnienie ulic na osiedlu t.ugi w Jarocinie — etap Il

Przedsiewziecie ma na celu zebranie wéd deszczowych, w postaci dwéch
zlewni, z ulic osiedlowych oraz terenéw przylegtych zlokalizowanych wzdtuz ulic.
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. z pézn. zm. w
sprawie okresélania rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na s$rodowisko,
przedmiotowa inwestycje zakwalifikowano do §3 ust.1 pkt. 72a.

skala (np. parametry produkcji, zdolno$¢ produkcyjna, diugosé dla inwestycji liniowych

itp.),

Na przedmiotowe przedsiewziecie skiadajg sie:

- Kolektory kanalizacyjne z przykanalikami z rur PP-bg160-600mm o diug. max
L=5000mb

usytuowanie przedsiewziecia (w tym lokalizacja, opis terenéw przylegtych wraz z
odniesieniem do najblizsze] zabudowy mieszkaniowej):

Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji stanowia ciagi komunikacyjne w
postaci drég gminnych.

dane dotyczace dziatek (nr, obreb, ark., powierzchnia w m? wiasciciel: imie nazwisko,
adres):

jedn. ewid.: Jarocin

obreb: Bogustaw - Lugi

dziatki nr: 535/3; 155/1; 8236/6; 2105/4; 2111; 2100/3; 2100/5; 2101; 2102/1; 2099/1;
2162; 2152/3; 2154/7; 2154/8; 2155/2; 2156/2; 2129/1; 2129/2; 2098/6; 2099/4; 2100/8;
2103/2; 2104/1; 2235/3; 2235/1; 2235/5; 2186; 2192/1; 2227; 2228; 2259/2; 2284; 2197;
2210; 2226; 2263; 2315; 2324; 448/2;300/8

obreb: Bogustaw - Przemystowe

dziatki nr: 217/3; 2105/5

powierzchnia zajmowane] nieruchomosci (z wyodrebnieniem powierzchni terenu oraz

istniejacych i planowanych obiektéw budowlanych):

e powierzchnia catej nieruchomosci, na ktérej planowane jest przedsiewziecie, takze
istniejgcego obiektu budowlanego 4,0ha

e powierzchnia nieruchomosci przeznaczona bezposSrednio pod planowane
przedsiewziecie 1,05ha, czasowo na okres robét

e dotychczasowy sposéb wykorzystywania w. w. terenu i obiektéw budowlanych

Obecnie teren przeznaczony pod realizacje inwestycji stanowia ciagi

komunikacyjne.

pokrycie szatg roslinng ( istniejaca i planowanga ) oraz okreslenie ewentuainych kolizji:

a ) szata roslinna znajdujgca sie na terenie planowanej inwestycji

W obrebie paséw drogowych szata roslinna wystepuje w postaci poboczy
gruntowych.

b) okreslenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z istniejgca zielenig

nie przewiduje sie kolizji z istniejaca zieleniag



6)

7)

8)

9)

rodzaj technologii (w odniesieniu do isthiejacej i planowanej dziatalnosci — ogéina
charakterystyka istniejgcego i planowanego przedsiewziecia)

W zakresie robét przewidziano wykonanie rurociagéw kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w pasach drogowych.

Zrzut sciekéw deszczowych przewiduje sie do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w ciagu ulicy Dnieprowej, wyposazonej w urzadzenia
oczyszczajgce przed zrzutem do cieku wodnego, oraz w przypadku drugiej zlewni
do istniejacego rowu melioracyjnego poprzez projektowana oczyszczalnie wadd
deszczowych skiadajaca sie z piaskownika i separatora.

Kolektory projektuje sie z rur kanalizacyjnych z PP-b strukturalnych, kielichowych
Srednicy 300-600mm, faczonych na uszczelki gumowe, uzbrojonych w studzienki
wilazowe betonowe srednicy 1000-1200mm z prefabrykowang kineta o szczelnych
przejsciach.

Glebokosé posadowienia rurociagéw zawiera sie w zakresie 1,2-2,6m ppt.
Planowane roboty prowadzone beda w wykopach waskoprzestrzennych
zabezpieczanych szalunkami, odwadnianych powierzchniowo.

ewentualne warianty przedsiewziecia

Nie przewiduje sie wariantowego rozwigzania przedsiewziecia, z uwagi na jedyne
mozliwe miejsca zrzutu woéd deszczowych. Ewentualnym wariantem jest
odstapienie od realizacji zadania.

przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw,
materiatéw, paliw oraz energii:

Zapotrzebowanie na wode wystapi tylko na etapie realizacji robét w zakresie wody
na cele zwiagzane z prébami szczelncsci rurociagéw. Szacunkowa ilosé wody
wyniesie ok.440m® pobierana bedzie sukcesywnie z systemu wodociggowego, a po
wykonaniu prob bedzie sukcesywnie zrzucana rurociggami kanalizacyjnymi.

W zakresie zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe potencjalny wykonawca
robot zapewni wode we wlasnym zakresie a wytwarzane $cieki bytowe
zagospodaruje za pomoca przewoznych kabin sanitarnych.

Na etapie realizacji robét nie wystepuje zapotrzebowanie na energie. Przy robotach
wymagajacych zasilania w energie elektryczna potencjalny wykonawca zastosuje
agregaty pradotworcze.

Nie wystepuje zapotrzebowanie na energie cieplna i gazowa.

Dla zakiadanej technologii wykonania robét przewiduje sie zuzycie kruszyw
mineralnych w postaci piasku w ilosci ca. 2240m® wbudowania materiatéw
budowlanych w postaci, prefabrykatéw betonowych - studnie rewizyjne 21000-
1200mm - ok.100szt, rur z tworzyw sztucznych o srednicach 160-600mm ok. 4500-
5000mb.

llos¢ zuzytych paliw i benzyn zalezna bedzie od ilosci i rodzaju sprzetu
zastosowanego przez wykonawce robét i na chwile obecna nie jest mozliwe jego
okreslenie. W zakresie energii elektrycznej, jak opisano w karcie informacyjnej,
zastosowane zostana w przypadku potrzeby agregaty pradotworcze.

rozwigzania chronigce srodowisko:

Inwestycja ta nie bedzie miata ujemnego wplywu na srodowisko. Ma na celu
uporzadkowanie gospodarki wodami deszczowymi dla planowanych do budowy
ulic. Zastosowana technologia z uzyciem rur z PP-b, taczonych na uszczelki
gumowe zapewnia peina szczelnosé systemu kanalizacyjnego.

W zakresie materiatéw zastosowane zostana gidwnie: piasek i kruszywa mineralne,
rury z tworzyw sztucznych, studnie betonowe, elementy z zeliwa (wlazy do studni)
nie majace ujemnego wplywu na srodowisko.



Oleje i benzyny zwiazane z uzytkowaniem sprzetu mechanicznego zostana zuzyte
przez maszyny i pojazdy mechaniczne i dostarczane beda bezposrednio do
maszyn.

W celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo-wodnego przed przedostawaniem sie
do niego zanieczyszczen wystepujacych od sprzetu budowlanego oraz
przechowywanych materiatléw zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé w miejscu
posiadajacym nawierzchnie utwardzona.

10) rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko, w tym :

a) iloé¢, jakosc¢ i sposob odprowadzania $ciekdw socjalno — bytowych :
nie dotyczy

b) iloé¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania Sciekéw przemystowych :
nie dotyczy

c) ilos¢, jakosé | sposdb odprowadzania wod opadowych i roztopowych :
przewiduje sie zrzut $ciekéw deszczowych w ilosci okolo 180m°/dobe ktérych
odbiornikiem bedzie row R- poprzez istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej wraz
z urzadzeniami oczyszczajacymi oraz w ilosci okoto 88m’/dobe ktérych
odbiornikiem bedzie réw R- poprzez projektowana oczyszczalnie wod
deszczowych

d) rodzaj, przewidywane ilosci | sposéb postepowania z odpadami
Materialy z rozbiérki nawierzchni drég oraz nadmiar gruntu z wykopéw
przewiduje sie odwiezé na skladowisko odpadoéw. llos¢ odpadéw stanowic
bedzie szacunkowo 160-200m® materialéw z rozbiérki konstrukcji drég oraz ok.
2240m® gruntu z wykopéw podiegajacego wymianie.

e) emisje do powietrza
1.Na etapie realizacji: bedzie wiazala si¢ z emisja niezorganizowana spalin
silnikéw maszyn i pojazdéw budowlanych oraz pyleniem zwigzanym z pracami
ziemnymi. Bedzie posiadafa charakter czasowy i lokalny w trakcie prowadzenia
prac i bedzie sie zmienia¢ w zaleznosci od miejsca i fazy realizacji robét.
Zaniknie wraz z zakonczeniem robét.
2.Na etapie eksploatacji: nie zostana przekroczone standardy emisji do
powietrza

f) emisje hatasu
1.Na etapie realizacji: czasowo, w trakcie prowadzenia prac zwigzane z praca
maszyn budowlanych i sSrodkow transportu
2.Na etapie eksploatacji: nie zostang przekroczone standardy emisji hatasu

g) ilosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen
Oczyszczalnia wéd deszczowych w postaci osadnika czesci stalych oraz
separatora substancji ropopochodnych.

11) mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko
Nie przewiduje sie transgranicznego oddziatywania na srodowisko

12) obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz.U.Nr92,p0z.880 z pézn. zm.) znajdujagce sie w zasiegu znaczgcego
oddziatywania przedsiewziecia

W zakresie usytuowania planowanego przedsiewzigcia nie znajduja sie obszary
wodno-blotne ani obszary zalegania ptytkich wéd podziemnych. Nie wystepuja
rowniez strefy ujeé wéd podziemnych ani obszary ochronne zbiornikéw
$rodladowych.

W poblizu planowanego przedsiewzigcia nie wystepuja obszary chronionej
przyrody. Najblizej potozony obszar Natura 2000 Dabrowy Krotoszynskie

wystepuje w odlegtosci ok. 15km.
Opracowat

Inz. Jarostaw Grzelak
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BURMISTRZ JAROCINA

63 - 200 Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10

Jarocin, dnia 23 sierpnia 2010r.

DECYZJA Nr 13/10

O USTALENIU LOKALIZACII
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wnjosku

ztozonego przez:

Urzad Miejski w Jarocinie
Al Niepodleglosci 10, 63-200 Jarocin
dzialajace przez pelnomocnika
Zaklad Projektowo-Uslugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO”
ul. £.6dzka 210, 62-800 Kalisz
reprezentowany przez
Pana Jaroslawa Grzelaka

w dniu 23 marca 2010 r. (uzupetniony dnia 14 kwietnia 2010r.) w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na: odwodnieniu ulic na osiedlu tugi w Jarocinie -
etap II. Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
. obreb Bogustaw - tugi; 535/3, 155/1, 8236/6, 2105/4, 2111, 2100/3, 2100/5, 2101,
2102/1, 2099/1, 2162, 2152/3, 2154/7, 2154/8, 2155/2, 2156/2, 2129/1, 2129/2,
2098/6, 2099/4, 2100/8, 2103/2, 2104/1, 2235/3, 2235/5, 2186, 2192/1, 2227, 2228,
2259/2, 2284, 2197, 2210, 2226, 2263, 2315, 2324, 448/2, 300/8,
+ obreb Bogustaw - Przemystowe; 217/3 i 20105/5.

ustalam nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Rodzaj zabudowy.
Obiekty infrastruktury technicznej:
- Kolektory kanalizacyjne z przykanalikami z rur PP-b @ 160-600mm, dtugos¢ ok. 5000mb;
- Oczyszczalnia wéd deszczowych, 1 sztuka
2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
- Zrzut Sciekdw deszczowych przewiduje sie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ciggu ulicy Dnieprowej, wyposazonej w urzadzenia oczyszczajace przed

zrzutem do cieku wodnego oraz w przypadku drugiej zlewni do istniejacego rowu

1



2)

3)

melioracyjnego poprzez projektowang oczyszczalnie wdéd deszczowych skiadajaca sie z

piaskownika i separatora;

- Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

. obreb Bogustaw - tugi; 535/3, 155/1, 8236/6, 2105/4, 2111, 2100/3, 2100/5, 2101,
2102/1, 2099/1, 2162, 2152/3, 2154/7, 2154/8, 2155/2, 2156/2, 2129/1, 2129/2,
2098/6, 2099/4, 2100/8, 2103/2, 2104/1, 2235/3, 2235/5, 2186, 2192/1, 2227, 2228,
2259/2, 2284, 2197, 2210, 2226, 2263, 2315, 2324, 448/2, 300/8,

. obreb Bogustaw - Przemystowe; 217/3 i 20105/5.

teren objety inwestycja petni funkcje komunikacyjna;

ustalenia dotyczace ochrony s$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa

kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej:

na ewentualng wycinke drzew lub krzewdw nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie;

teren, na ktérym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objety ochrong

konserwatora zabytkéw ani konserwatora przyrody, a takze nie podlega ochronie w ramach

sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terendw;

zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia

rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko oraz szczegétowych

uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu

o oddziatywaniu na s$rodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami)

przedmiotowe przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad

na $rodowisko; wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach; inwestor
uzyskat decyzje Burmistrza Jarocina o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 lipca
2010r. nr 17/10 sygn. RGP.7624-12/10.

ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

dostep do drogi publicznej ~ nie dotyczy;

teren po zakoriczeniu robdt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

wszelkie kolizje z innymi sieciami i urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢

z ich zarzadcami

w przypadku natrafienia podczas robdt na istniejaca sie¢ drenarskg nalezy ja zabezpieczyC i

sposoOb naprawy uzgodnié ze ZSW Jarocin,

przejscia pod rowem wykonaé w rurze ostonowej,

rure ostonowa wyprowadzi¢ poza krawed? linii brzegowej minimum 1 m

rzedna géry rurociggu ochronnego powinna znajdowaé sie ponizej 1 m przewidywanego

profilu granicznego rozmycia koryta cieku lub planowanego robdt pogtebiarskich

miejsca skrzyzowan oraz elementy zanikowe (sie¢ drenarska) przed zasypaniem podlegaja

zgtoszeniu zarzadcy, tj. ZSW w Jarocinie.

Wszelkie uszkodzenia systeméw drenarskich i ciekdw wynikie w trakcie wykonywania prac

wykonawca usuwa na koszt wiasny

po zakoriczeniu prac zgtosi¢ wykonane zadanie do odbioru w zakresie kolizji z rowami i

sieciami drenarskimi do ZSW Jarocin oraz uzyskac¢ akceptacje w formie protokotu lub

notatki stuzbowej.

4) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

budowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych

dziatek;



- zabudowa i zagospodarowanie nie moze ograniczaé korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz $rodkow tacznosdci dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach;

- w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sasiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan;

- realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach oséb

trzecich;
- zachowa¢ wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych.
3. Linie rozgraniczajace inwestycji.
Wkreslono na mapie w skali 1 : 2000, stanowigcej zatacznik nr 1 do decyzji

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2010r. (uzupetniony dnia 14 kwietnia 2010r.) wptyngt wniosek Urzedu Miejskiego
w Jarocinie, al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin dziatajacego przez petnomocnika Zakiad
Projektowo-Ustugowego Inzynierii Srodowiska PRIMEKO, ul. tdédzka 210, 62-800 Kalisz,
reprezentowanego przez Pana Jarostawa Grzelaka o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacej na : : odwodnieniu ulic na osiedlu tugi w Jarocinie - etap II. Inwestycja
zlokalizowana zostanie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

. obreb Bogustaw - tugi; 535/3, 155/1, 8236/6, 2105/4, 2111, 2100/3, 2100/5, 2101,

2102/1, 2099/1, 2162, 2152/3, 2154/7, 2154/8, 2155/2, 2156/2, 2129/1, 2129/2,
2098/6, 2099/4, 2100/8, 2103/2, 2104/1, 2235/3, 2235/5, 2186, 2192/1, 2227, 2228,
2259/2, 2284, 2197, 2210, 2226, 2263, 2315, 2324, 448/2, 300/8,

e obreb Bogustaw - Przemystowe; 217/3 i 20105/5

Pismem z dnia 14 kwietnia 2010r. wszczeto postepowanie administracyjne, poprzez
podanie informacji do publicznej wiadomosci: zamieszczenie na tablicy ogtoszen w tut. Urzedzie
oraz powiadomienie wiasciwego terenowo Przewodniczacego Zarzadu Osiedla. Do tut. Urzedu w
czasie okreslonym w zawiadomieniu nie wptynety wnioski o nieuwagi dotyczace omawianej sprawy.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajoéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami)
przedmiotowe przedsiewziecie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Zgodnie z 97 § 1pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.), wymagane bylo wiec
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.
Whnioskodawca uzyskat decyzje Burmistrza Jarocina o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20
lipca 2010r. nr 17/10 sygn. RGP.7624-12/10.

W zwigzku z lokalizacjg przedmiotowej inwestycji w pasach drogowych drég gminnych,
zarzadca drég - Referat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Jarocinie uzgodnit lokalizacje
inwestycji oraz projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W zwiazku z koniecznoscia dokonania niezbednych modyfikacji przebiegu inwestydji
postepowanie w przedmiotowej sprawie zostato przediuzone o 30 dni.

W zwigzku z lokalizacjg inwestycji w pasie drogowym drdég gminnych Referat Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miejskiego w Jarocinie uzgodnit projekt decyzji, nie wnoszac zastrzezen..

W zwigzku z krzyzowaniem sie przedmiotowej inwestycji z ciekiem wodnym zarzadca cieku
okreslit warunki techniczne przejscia w obrebie urzadzen wodnych:

- w przypadku natrafienia podczas robdt na istniejaca sie¢ drenarska, nalezy jg zabezpieczyé
i sposdb naprawy uzgodnié ze ZSW Jarocin,

- przejscia pod rowem wykonaé¢ w rurze ostonowej,

- rure ostonowa wyprowadzi¢ poza krawedz linii brzegowej minimum 1 m

- rzedna géry rurociagu ochronnego powinna znajdowaé sie ponizej 1 m przewidywanego

profilu granicznego rozmycia koryta cieku lub planowanego robét pogtebiarskich
Ponadto zarzadca wskazat iz:

- miejsca skrzyzowan oraz elementy zanikowe (sie¢ drenarska) przed zasypaniem
podlegajg zgtoszeniu zarzadcy, tj. ZSW w Jarocinie.

Wszelkie uszkodzenia systeméw drenarskich i ciekdw wynikle w trakcie wykonywania prac
wykonawca usuwa na koszt wtasny.

- po zakonczeniu prac zgtosi¢ wykonane zadanie do odbioru w zakresie kolizji z rowami i
sieciami drenarskimi do ZSW Jarocin oraz uzyska¢ akceptacje w formie protokotu lub notatki
stuzbowej.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

3



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwofania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, 62-800 Kalisz, za posrednictwem organu
wydajacego niniejszg decyzje, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zatgcznik:
1) rysunek na kopii mapy w skali 1 : 2000

Otrzymujq:
1. Urzqd Miejski w Jarocinie
Referat Gospodarki Komunalnej
- W miejscu —
2. Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKQO
Ul. £6dzka 210
62-800 Kalisz
3. Nadlesnictwo Jarocin
Ul. KoSciuszki 43
63-200 Jarocin
4. Zwiqzek Spotek Wodnych
Ul Wroctawska 53
63-200 Jarocin
5. Strony postepowania wedtug rozdzielnika
6.  Urzqd Miejski w Jarocinie
- tablica ogtoszen -
7. ala.

Do wiadomosci:

1.

Pan Roman Gérnas
Ul. Warciana 54
63-200 Jarocin



Il dN MdV

NIGOEVT ¥

mtliil

ooo‘w,-f NS -

;wa ®m>>>u,®zﬁdﬁ0<3._._>wﬂ <n_<_>_t.

07id. H
T

<ﬂ>>

azQ.ﬁ 3 ’

L




~ 4
ety
LUs i
DUGZEIET By ey T Y o
RV oy L
+ e G V8 LS

V2 vV

pe RiEL e emepeeTIod  wh Z ! <z.§\q,\ u
i u.ug..M “ M — “ _

A B

4¢w§,o 1 owazOm>>> 07__,>o<2>@ vd\
3INIDOUYF M

1

@3.\,‘ D.Am_m_mQ <Z arn m__zm_ZDO>>

e




€ "N M4V

000Z:L.N¥1VMS

VYMOIOSOMOSAM-ONIADVN.LAS VdVIA

e .dVL3 - JINIDOYHVI M

f

: I ——

1I9NFNTAIISO YN-2IAN INIINGOMAO

0£'92
0922

4 08'sar 4

§G'/21

Bal% 30

vEX

A7y 105

ov221 -

LIRS




T

LRrape.

TN

T
-~ ¥ oL

mmuD ﬁ._mm_WO VN OITN

iz

m_zm_zadi

zie PN

L g B




FEAS I =R s
V7S L NS et I G £ TETE S e
239 - AGC:
65
PRS- UUT
e e e Sty P ey -
757

VIINOVSVZI 7oV

v

—.

VN

_ YMOIOSOMOSAM-ONIADYAL

|
P .

st iz

S vd




CITT Bundiy

cyr puvEy
£Y-TET 5 v Enggnign

,,,,,,,, , u
, ..Q...wa
i opsan
TUersel,
._o2'82l ‘
. ”
S - i e @ ! ]
. : ! or'ger (3 . - i 4
e wa [N 241 M ;
a0 e T ,
!
w _H sy'sat
: | . : 19'S21
e ! [ T R O 115 1%
07921
0s°L31 B
§ - , , I e , vewie 1 ,_

siyS10doNBIM [0M NITOHYT




Jarocin, dnia21.12.2010

OPINIA NR GP.7442- 340/2010

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna:art. 7d, pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne /tekst jednolity
z22010r. Dz.U. Nr 193, poz. 1287/ oraz § 11 ust. 1 rozporzagdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej /Dz. U. Nr 38, poz. 455/

Przedmiot uzgodnienia:Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Jarocinie na os. tugi - etap Il

dla: Gmina Jarocin

adres: ul. Al. Niepodlegtosci 10

63-200 Jarocin

na wniosek z dnia: 08.12.2010 znak:-

Data wptywu: 08.12.2010

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Jarocinie opiniuje pozytywnie lokalizacje

przedstawionego wyzej obiektu.

Tres¢ uwagq i zalecen:

- RD Jarocin .

W obrgbie projektowanych urzadzer istnieje infrastruktura elektroenergetyczna, w zwigzku z tym prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizer z
siecig elektroenergetyczng wykonaé recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w budownictwie. Na czas
wykonywania robét oraz na state (w szczegdlnosci przy wykopach szerszych niz 0.6 m) sie¢ elektroenergetyczng zabezpieczyé przed oberwaniem.
W przypadku prac wymagajacych zblizenia sig do czynnych urzadzer: elektroenergetycznych oraz koniecznoséci ich wyltaczenia z ruchu w
uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac bedg za te czynnosci pobierane oplaty zgodnie z obowigzujacym cennikiem.

Miejsca skrzyzowaria i zblizefi/a projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng zabezpieczy¢ rurami dwu-potéwkowymi grubosciennymi
przez catg szerokos¢ wykopu.

Szczegdlowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie przekopow prébnych.
Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykonaé na koszt inwestora.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin lub PE. Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem
sieci elektroenergetycznej zaistniate w czasie prac lub w terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktére nie zostaty odebrane przez RD
Jarocin lub PE obcigzajg wykonawcow prac.

Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie elektroenergetycznej po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym
wyprzedzeniem na adres:

ENERGA OPERATOR S.A.

Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybuciji w Jarocinie
ul. Batorego 26
tel. 062 749 84 00
fax. 062 749 84 20
Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.

-ANCO Sp. zo.0.

W obrebie projektowanych urzadzer istnieje infrastruktura gazowa, w zwigzku z tym prace ziemne w migjscach skrzyzowar i zblizeri z siecig Anco
Sp. z 0.0. prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami. Miejsca skrzyzowar i zblizeri zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi. Zabezpieczenie infrastruktury Anco Sp. z 0.0. wykona¢ na koszt naruszajacego stan istniejacy.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury gazowej, takie jak tasmy ostrzegawcze, przewody lokalizacyjne itp. podlegaja odtworzeniu na koszt
naruszajacy stan istniejacy.

Szczegblowy przebieg sieci gazowej ustali¢ w terenie na podstawie przekopdw probnych.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca awarii zostanie obcigzony kosztami naprawy gazociagu.

Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci gazowej Anco Sp. z 0.0. po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym
wyprzedzeniem na adres:

Anco Sp. z 0.0.

ul. Dtuga
63-200 Jarocin
tel. 062 505-00-85
fax 062 505-00-86
Uzgodnienie jest wazne jeden rok.

- Telekomunikacja Polska S.A.

Wykonac zgodnie z wydanymi warunkami nr 2110-1354/10/JT z dnia 16 grudnia 2010r.

- Geodeta Powiatowy
Zwréci¢ szczegding uwage na punkty osnowy geodezyjnej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przesuniecie bedzie naprawiane na koszt inwestora lub

wykonawcy.

Przedtozony wniosek zostat uzgodniony przez Zespét Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej(w Jarocini
Z zachowaniem ww. uwag i zalecen. . : )

)

Q. e & Ko Thowr:



Jarocin, dnia 21.12.2010 r.

RGK-5548-U/164/2010

DECYZJA

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z p6ézn. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r.

Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku zloZzonego przez:

Zaklad Projektowo-Uslugowy InZynierii Srodowiska
»PRIMEKO”
ul. L.6dzka 210, 62-800 Kalisz
w imieniu inwestora
Gmina Jarocin

al. Niepodleglosci 10, 63-200 Jarocin

o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drog gminnych, tj.: ul. Warcianej
w Jarocinie (dz. nr 155/1), ul. Lugi w Jarocinie (dz. nr 2111), ul. Wielkopolskiej w Jarocinie
(dz.nr 2235/3, 2103/2, 2100/8, 2099/4, 2098/6, 2235/5), ul. Pomorskiej w Jarocinie (dz. nr 2186,
2192/1, 2129/1), ul. Wislanej w Jarocinie (dz. nr 2129/1), ul. Kujawskiej w Jarocinie
(dz. nr 2197), ul. Warminskiej w Jarocinie (dz. nr 2210), ul. Brdowej w Jarocinie (dz. nr 2101,
2102/1, 2100/3, 2100/5, 2099/1, 2162, 2152/3, 2154/7, 2154/8, 300/8, 2162, 2155/2, 2156/2),
ul. Matopolskiej w Jarocinie (dz. nr 2315, 2324), ul. Mazurskiej w Jarocinie (dz. nr 2284, 2259/2,
2259/1), ul. Kurpiowskiej w Jarocinie ( dz. nr 2263), ul. Slaskiej w Jarocinie (dz. nr 2226, 2227,
2228f) sieci kanalizacji deszczowej z rur @ 500, @ 400, © 300 wraz z przytaczami z rur @ 200.



ZEZWALAM

na umieszczenie w pasie drogowym drog gminnych, tj.: ul. Warcianej w Jarocinie
(dz. nr 155/1), ul. Lugi w Jarocinie (dz. nr 2111), ul. Wielkopolskiej w Jarocinie (dz.nr
2235/3, 2103/2, 2100/8, 2099/4, 2098/6, 2235/5), ul. Pomorskiej w Jarocinie (dz. nr 2186,
2192/1, 2129/1), ul. Wislanej w Jarocinie (dz. nr 2129/1), ul. Kujawskiej w Jarocinie
(dz. nr 2197), ul. Warminskiej w Jarocinie (dz. nr 2210), ul. Brdowej w Jarocinie (dz. nr
2101, 2102/1, 2100/3, 2100/5, 2099/1, 2162, 2152/3, 2154/7, 2154/8, 300/8, 2162, 2155/2,
2156/2), ul. Malopolskiej w Jarocinie (dz. nr 2315, 2324), ul. Mazurskiej w Jarocinie
(dz. nr 2284, 2259/2, 2259/1), ul. Kurpiowskiej w Jarocinie (dz. nr 2263), ul. Slaskiej w
Jarocinie (dz. nr 2226, 2227, 2228f) sieci kanalizacji deszczowej z rur @ 500, @ 400, O 300
wraz z przylaczami z rur O 200, ktérej powierzchnia wynosi ok. 1290,1 m’ (rzut poziomy
sieci kanalizacji deszczowej z rur @ 500, © 400, O 300 wraz z przylaczami z rur O 200),

zgodnie z planem sytuacyjnym zalaczonym do wniosku.

UZASADNIENIE

Decyzja zostatla wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wplynat do tut. Urzedu
w dniu 09.12.2010 r. W zwiazku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego

odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zadania wnioskodawcy.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim posrednictwem zlozone

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
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Otrzymuja:

1. Wnioskodawca
2. RGK a/a
Informuje, ze:

1. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem
na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapié
do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
I czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolefi na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

2. Po umieszczeniu urzadzenia inwestor jest zobowiazany ztozy¢é wniosek u zarzadcy drogi w celu naliczenia
rocznej optaty za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (liczac od dnia umieszczenia
urzadzenia w pasie drogowym).

3. Wyzej wskazana optata zostanie naliczona odrgbng decyzja zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach

publicznych (t. j. Dz. U. 22007 r. Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.).
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zlewnianr 1

ul. Warciana
ul. tugi

ul. Wielkopolska

ul. Pomorska/
/Wislana

ul. Kujawska
ul. Warminska
ul. Brdowa

zlewnia nr 2
row R-P2

ul. Warciana
ul. Matopolska
ul. Brdowa

ul. Wielkopolska
ul. Mazurska

ul. Kurpiowska
ul. Slaska/

/Wislana

Zestawienie dtugosci wg. ulic i srednic kd — Os. tugi 2

dz. nr

155/1

2111
2235/3,2103/2,
2100/8,2099/4,
2098/6

2186, 2192/1,
2129/1

2197

2210

2101, 2102/1,

2100/3, 2100/5,
2099/1, 2162,
2152/3,2154/7,
2154/8, 300/8

448/2

155/1

2315, 2324
2162, 2155/2,
2156/2
2235/5

2284, 2259/2,
2259/1

2263

2226, 2227,
2228,

2129/1

@500 @400 @300

131
243 170

173

92 + sep $1500 + os @2000

7
206 168

212

37
173

130

119

128
95

357

29

216

189

177

246

$200

43
67

90
30

31
25

47
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35
18

82
50
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Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Klienta
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug
we Wroctawiu

Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz
tel.: 62765 45 48

fax: 62 765 45 40

www.tp.pi

Kalisz, 16 grudnia 2010r.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO

ul. £édzka 210

62-800 Kalisz

Numer pisma: TOTWSDU.2110-1354/10JT
Temat: uzgodnienie w zakresie planowanej budowy odwodnienia ulic na osiedlu tugi w Jarocinie — etap |I.

Szanowni Panstwo,

informujemy, Zze uzgadniamy z uwagami przedstawiona na planach sytuacyjnych trase budowy
odwodnienia ulic jw. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujgcych
uwarunkowan, ktére sg integralng czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca moze przystagpié do robét prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujgc sie na numer
przedmiotowego pisma. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Sieci

Al. Woinosci 7

62-800 Kalisz

tel. 62 765 64 32, fax 62 765 64 49

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta Region
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug we Wroctawiu;

3. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopoéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych
na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

4. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej w stosunku do projektowanej niwelety;

5. W strefie projektowanych wykopow miejsca skrzyzowan i zblizen z infrastrukturg telekomunikacyjng
nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng, gruboscienng przez catg szeroko$é wykopu,
(przy budowie studzienek deszczowych i rurociagu zachowac¢ normatywne odlegtosci zgodne z PN)
szczegbtowe dane do zabezpieczen sieci nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem robdt w Wydziale
Utrzymania Sieci w Kaliszu tel. 62 765 64 30, 502 435 962. Zabezpieczenie infrastruktury TP S.A.
nalezy wykona¢ na koszt naruszajgcego stan istniejacy;

6. Miejsca skrzyzowan i zblizen oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, ti. Wydziat Utrzymania Sieci
w Kaliszu Al. Wolnosci 7, tel. 62 765 64 30, 502 435 962;

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego

przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995;
z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 z.



7. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty
ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez Telekomunikacje Poiska S.A.;

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem — na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Telekomunikacja Polska S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci w Kaliszu otrzymat do celdw stuzbowych
1 egz. planu z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazani

jgo%/twalczak

Z up. Dyrektora
Regionu Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug

Zatacznik: 1. 1 egz. planu sytuacyjnego.



Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Jarocinie

63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1a
tel. +48 62 747 34 87

fax +48 62 747 34 80

e-mail: pwik@pwikjarocin.pl
www.pwikjarocin.pt

Jarocin, dnia 05.01.2011 r.
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Zaklad Projektowo — Uslugowy
Inzynierii Srodowiska

» PRIMEKO”

ul. L.6dzka 210

62 — 800 Kalisz

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania ,, Odwodnienie ulic na osiedlu fugi
w Jarocinie- Etap II”

Przedsigebiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie opiniuje pozytywnie
projekt budowlano- wykonawczy dla zadania ,,Odwodnienie ulic na osiedlu £ugi- etap I’ pod
warunkiem zastosowania si¢ do ponizszych uwag:

1. W przypadku wystapienia kolizji prace nalezy wykonaé rgcznie z zachowaniem
obowiazujacych norm.

2. W miejscu zblizen i skrzyzowan z siecia wodociggowa i siecig kanalizacji sanitarne;j
oraz przylaczami wodociggowymi i przylaczami kanalizacji sanitarnej (réwniez
niezinwentaryzowanymi) prace prowadzi¢ recznie zachowujac normatywne odleglosci.

3. Szczegotowy przebieg sieci i przylaczy wod- kan ustali¢ w terenie na podstawie
przekopow probnych.

4. Wszystkie koszty zwiazane z ewentualna przebudowa sieci wodociagowej i sieci
kanalizacji sanitarnej jak réwniez przylaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej
pokrywa inwestor po wczesniejszym uzgodnieniu z PWiK.

5. Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen naszych urzadzen podziemnych
zaistniatych w czasie budowy lub terminie 1 roku od czasu zakoniczenia robét obciazaja
Inwestora lub wykonawce budowy.

o~ e 4
: Onvig gro®
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il PRZEDSIEBIORSTWO
) FAIR PLAY 7 e

konto bankowe: Bank Zachodni WBK | Oddziat w Jarocinie nr 87 1090 1131 0000 0000 1301 8407
Sad Rejonowy w Poznaniu IX Wydziat Gospodarczy KRS: 0000116269
Kapitat zaktadowy: 106.333.500,00 zt




DWIAZEK SPOLEN WODNYIH

wdaroecinie . .
63-200 Jarocin, ul. Wroclawska 53 Jarocin, dnia 17.01.2011r.

tel. /0621 747-30-75
NIP 517-000-28-44 R. 000784128

Zaklad Projektowo — Ustugowy Inzynierii Srodowiska
»PRIMEKO”
62-800 Kalisz, ul. £.6dzka 210

L.dz. Uzg./2/2011

Dotyczy pisma z dnia 12.01.2011r.
»Odwodnienie ulic na osiedlu Lugi w Jarocinie — etap 11"

Zwiazek Spoétek Wodnych w Jarocinie w odpowiedzi na przedstawiona dokumentacje —
mape pogladows informuje, ze kolizje przedstawione na planie zagospodarowania terenu
wystepuja na cieku szczegétowych RP-2. Row ten jest odbiornikiem wdd z systemdw drenarskich
(wyloty drenarskie do rowu — m.in. na odcinku gdzie projektuje si¢ zarurowanie).

Warunki techniczne na przejscie w obrgbie urzadzen wodnych:

- w przypadku natrafienia podczas robét na istniejaca sie¢ drenarska nalezy ja zabezpieczy¢
i spos6b naprawy uzgodnié ze ZSW Jarocin,

- nalezy utrzymywaé¢ we wiasciwym stanie (konserwacja) réw za wylotem rurociagu,

- zarurowanie odcinka rowu nie moze mie¢ wplywu na zle funkcjonowanie systemu
odwadniajacego - wyloty drenarskie i ich wlaczenia do projektowanego kanatu
deszczowego poprzez studnie kanalizacyjne.

Miejsca skrzyzowan oraz elementy zanikowe (sie¢ drenarska) przed zasypaniem podlegaja
zgloszeniu zarzadcey, tj. ZSW w Jarocinie.

Wszelkie uszkodzenia systeméw drenarskich i ciekéw wynikle w trakcie wykonywania prac
wykonawca usuwa na koszt wlasny.

Po zakonczeniu prac zglosié wykonane zadanie do odbioru w zakresie kolizji z rowami i sieciami

drenarskimi do ZSW Jarocin oraz uzyskac akceptacje¢ w formie protokotu Iub notatki stuzbowej.

W zalaczeniu:
® Mapa pogladowa z zaznaczonym wylotem drenarskim

® Faktura vat za uzgodnienia projektowe ATTTEZDOR



BURMISTRZ JAROCIMA
83-200 Jarocin

al. Niepodisgiodai 10
Jarocin, dnia 21.12.2010r.

RGK-5548-U/164/2010

DECYZJA

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r.

Nr 98, poz. 1071 z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Zaklad Projektowo-Uslugowy Inzynierii Srodowiska
»PRIMEKO”
ul. L.6dzka 210, 62-800 Kalisz
w imieniu inwestora
Gmina Jarocin

al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin

o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drég gminnych, tj.: ul. Dnieprowej
w Jarocinie (dz. nr 535/3), ul. Warcianej w Jarocinie (dz. nr 155/1), ul. Lugi w Jarocinie
(dz. nr 2111), ul. Wielkopolskiej w Jarocinie (dz. nr 2235/3, 2103/2, 2100/8, 2099/4, 2098/6,
2235/5), ul. Pomorskiej w Jarocinie (dz. nr 2186, 2192/1, 2129/1), ul. Wislanej w Jarocinie
(dz. nr 2129/1), ul. Kujawskiéj w Jarocinie (dz. nr 2197), ul. Warminskiej w Jarocinie
(dz. nr 2210), ul. Brdowej w Jarocinie (dz. nr 2101, 2102/1, 2100/3, 2100/5, 2099/1, 2162,
2152/3, 2154/7, 2154/8, 300/8, 2162, 2155/2, 2156/2), ul. Malopolskiej w Jarocinie (dz. nr 2315,
2324), ul. Mazurskiej w Jarocinie (dz. nr 2284, 2259/2, 2259/1), ul. Kurpiowskiej w Jarocinie
(dz. nr 2263), ul. Slaskiej w Jarocinie (dz. nr 2226, 2227, 2228) sieci kanalizacji deszczowej z rur
2 500, @ 400, O 300 wraz z przytaczami z rur @ 160.



ZEZWALAM

na umieszczenie w pasie drogowym drég gminnych, tj.: ul. Dnieprowej w Jarocinie
(dz. nr 535/3), ul. Warcianej w Jarocinie (dz. nr 155/1), ul. Eugi w Jarocinie (dz. nr 2111),
ul. Wielkopolskiej w Jarocinie (dz.nr 2235/3, 2103/2, 2100/8, 2099/4, 2098/6, 2235/5),
ul. Pomorskiej w Jarocinie (dz. nr 2186, 2192/1, 2129/1), ul. WiSlanej w Jarocinie
(dz. nr 2129/1), ul. Kujawskiej w Jarocinie (dz. nr 2197), ul. Warminskiej w Jarocinie
(dz. nr 2210), ul. Brdowej w Jarocinie (dz. nr 2101, 2102/1, 2100/3, 2100/5, 2099/1, 2162,
2152/3, 2154/7, 2154/8, 300/8, 2162, 2155/2, 2156/2), ul. Malopolskiej w Jarocinie
(dz. nr 2315, 2324), ul. Mazurskiej w Jarocinie (dz. nr 2284, 2259/2, 2259/1),
ul. Kurpiowskiej w Jarocinie (dz. nr 2263), ul. Slqskiej w Jarocinie (dz. nr 2226, 2227, 2228)
sieci kanalizacji deszczowej z rur @ 500, @ 400, O 300 wraz z przylaczami z rur @ 160,
ktorej powierzchnia wynosi ok. 1290,1 m’* (rzut poziomy sieci kanalizacji deszczowej z rur
9 500, @ 400, O 300 wraz z przylaczami z rur @ 160), zgodnie z planem sytuacyjnym

zalagczonym do wniosku.

UZASADNIENIE

Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wptynat do tut. Urzedu
w dniu 09.12.2010 r. W zwiazku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego

odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zadania wnioskodawcy.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 127, § 1 kp.a. od niniejszej decyzji stronie shuzy odwotanie

m zlozone

do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim posrednict

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

FIEFSEY w JAROCINGE,
Zwo!ni«mo £ oplaty skarbowej na podat.
286 1\, ol 4, pkt .. zal. do ustawy
4 dﬁm 16 listopade 2006 r. o nrr&ac;’.e
skarbovwsj (Dz. U. Nr 225, poz, 1635 ......)
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Otrzymuja:

1.

Whioskodawca

2. RGK a/a

Informuje, ze:

1.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem
na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapié
do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
1 czerwca 2004 roku w sprawie okreSlenia warunkéw udzielania zezwolefi na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

Po umieszczeniu urzadzenia inwestor jest zobowiazany ztozy¢ wniosek u zarzadcy drogi w celu naliczenia

rocznej optaty za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych

z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (liczac od dnia umieszczenia
urzadzenia w pasie drogowym).
Wyzej wskazana oplata zostanie naliczona odrebna decyzja zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach

publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z péZn. zm.).



