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Informacja BIOZ
do projektu budowy kanalizacji deszczowej
dla odwodnienia ulic na osiedlu Lugi w Jarocinie — etap Il

1. Podstawa prawna.
Podstawe prawna opracowania niniejszego planu sa wymagania w zakresie

ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26
poz. 313 z 2000r. z pdézniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr
47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogolne zalozenia organizacji robot.
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji,
Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robot wylonionemu w fazie
przetargu.
Termin rozpoczgcia prac - okreslony protokdtem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywac¢ w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres rob6t obejmuje:
- wykopy liniowe pod rurociagi deszczowe o glgbokosci do 3,19m p.p.t.
- montaz rurociagow deszczowych w rur PP-b
- montaz studzienek rewizyjnych betonowych 1 studzienek przylaczeniowych
- montaz prefabrykowanych urzadzen oczyszczalni wod deszczowych

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Sie¢ wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, telekomunikacyjna 1 energetyczna
5. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystgpuja
6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy uwzglednic:

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemia

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i sSrodkow transportu

- zagrozenia wynikajace z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze
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7. Wskazania  sposobu  prowadzenia  instruktazu  pracownikéw  przed

przystapieniem do realizacji robot
Przed przystapieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot

powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu shuzby,
oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegolnych
pracownikow bioracych udziat w realizacji zadania.
Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢é na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenia pracownikow w odpowiednie §rodki
ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotnikOw ze zwrOceniem uwagi na
przestrzeganie wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksiazce bhp znajdujacej sie
na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich wlasnor¢cznym podpisem.

8. Wskazanie Srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

- oznakowac¢ roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robot i projektem organizacji
ruchu na czas budowy
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