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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z pdézn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlany: ,,Odwodnienie ulic na osiedlu ugi w Jarocinie — etap 11" zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant

inz. Jarostaw Grzelak
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z pézn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlany: ,,Odwodnienie ulic na osiedlu Lugi w Jarocinie — etap 11" zostal sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy

mgr inz. Monika Zurawka
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 200@=#=Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8§,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

¢ Pan Jarostlaw GRZELAK

inZynier

kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadajg¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

- projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Glowny Architekt Wojewaodzki

|
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POLSKA
1 Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan/Pani Jarostaw Grzelak

migjsce zamieszkania ..ol s
62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/S/6146/02

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

. o - . . 2010-01-
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 0 0001 ........
do dnia ... ekl

PRZEWGDNICZACY
Wiatkopalskig Okipgowsj izby

Inzynseré‘ Bygcwnictwa

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Bulownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 R011
e:mail: wkp@piib.org.pl

|
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW

all BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sven. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-192/2006 Poznari, dnia 18 grudnia 2006 T
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art12 ust. 3i4,art.13ust 1 pkt.1i2, orazust 314, art. 14 ust1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz: U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samedzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji waaht'kacvmej WOIIB
otrzymuje

-Pani.
Monika Lidia Zurawska

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urcdzona dnia 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeii
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzvlgdnu,mem w calosci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstcpu)e si¢
od uzasadnienia decyvzji. Zakres nadanych uprawnien budow lanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszame za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komlij Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy /
Okregowej Komisji waahﬁkacv
Kl

\

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .i.
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczytiski..... (L,L[

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..........}..
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Monika Lidia Zurawska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w -budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projekiowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem bucdowlanym, takim jek: sieci i instalacje -
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzed w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FPRZEWODNICZACY

Okragowei/Komisji Kwalifikacyjrej
‘Wielkcgelskiej Ckiegowe Ity Iniynieréw Bucownictwa

W)

i N4
dr ini. Daniel Pawlick:

|
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Poznan, ... 2010-03-02

ZASWIADCZENIE

Zurawska

- Pan/Pani

miejsce zamieszkania .4k CZestochowska 123

62-800 Kalisz

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/15/0129/07

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci

cywiinej.

. . . . . 2010-04-01
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...l
do dnia ‘2011..'03'31

Izl

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznar, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e:mait: wkp@piib.org.pi
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Projekt zagospodarowania terenu

dla zadania: Odwodnienie ulic na osiedlu £ugi w Jarocinie — etap |1

1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie niniejsze obejmuje zabudowe terenu w postaci obiektow infrastruktury
technicznej, stanowiacej system sieci kanalizacji deszczowej, stluzacej odwodnieniu drog
oraz przylegtej zabudowy na osiedlu Lugi w Jarocinie.
Zakres robot dotyczy budowy kolektoréw kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
zlokalizowanymi w pasach drogowych drog gminnych z wydzieleniem dwoch zlewni
1 odprowadzeniem $ciekéw opadowych do:
- zlewnia nr 1 - kanalizacji deszczowej w ul. Dnieprowej objetej opracowaniem w etapie |,
- zlewnia nr 2 - istniejacego rowu melioracyjnego poprzez oczyszczalni¢ wod deszczowych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem stanowi zabudowa typu miejskiego w postaci budynkow
jednorodzinnych  oraz  ustugowo-handlowych, zlokalizowanych wzdluiz ciagow
komunikacyjnych, stanowiacych pasy drég gminnych.
Przedmiotowy obszar, objety projektem, jest terenem uzbrojonym w sie¢ wodociagowa,
kanalizacji sanitarnej, gazowa, telekomunikacyjna i elektroenergetyczna.
Sie¢ drog stanowia ulice osiedlowe, w wigkszo$ci nieutwardzone. Jedynie ul. Warciana
posiada jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej, a ul. Lugi umocnienie w postaci nawierzchni
z tlucznia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowg sieci kanalizacji deszczowe;j
w celu umozliwienia odwodnienia drog oraz przyleglej zabudowy za pomoca rurociagdéw
wraz z przykanalikami zlokalizowanymi w pasach drogowych, w technologii rur
dwusciennych PP-b. uzbrojonych w studzienki rewizyjne betonowe.

W dostosowaniu do warunkéw terenowych wydzielono 2 zlewnie w zakres ktorych
wchodza:

- zlewnia nr 1 (kolektory K1-K5) obejmujaca ulice: Warciana, Lugi, Wielkopolska, Brdowa,
Pomorska, Kujawska, Warminska

- zlewania nr 2 (kolektory K6-K7) obejmujaca ulice: Matopolska, Wielkopolska, Brdowa,
Mazurska, Kurpiowska, Slaska.

Odprowadzenie wod deszczowych, w przypadku zlewni nr 1 zaprojektowano do
kanalizacji deszczowej w ul.Dnieprowej, objetej opracowaniem w etapie I, w ktorym
rozwiazania projektowe w zakresie $rednic rurociagdw i parametrow OWD, uwzgledniaty
przewidywany zrzut wod z niniejszego opracowania.

W przypadku zlewni nr 2, odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowano
do istniejacego rowu melioracyjnego R-P2, przebiegajacego skrajem istniejacej zabudowy
osiedla Lugi. Zrzut wody przewidziano poprzez Oczyszczalni¢ Wod Deszczowych, w sktad
ktorej wchodzi piaskownik frakcji statych 1 separator substancji ropopochodnych,
zlokalizowane bezposrednio przed wylotem do rowu.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia sig

nastgpujaco:

Kolektory kanalizacji deszczowej PP-b$300-500mm 3460mb
Przykanaliki kanalizacji deszczowej PP-b$p160mm 125szt/658mb
Podtaczenie wpustow deszczowych PP-b$160mm 6szt/18mb
Oczyszczalnia wod deszczowych 1 kpl

Wylot betonowy $500mm 1 szt
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4. Dane informujace o ochronie terenu

Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenow sasiednich zgodnie z ich
faktycznym wykorzystaniem.
Na ewentualna wycinke drzew lub krzewdw nalezy uzyskac stosowne zezwolenie.
Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrona konserwatora zabytkow
oraz przyrody, nie podlega ochronie Natura 2000.
Wszelkie znaleziska posiadajace znamiona zabytku odnalezione przy pracach ziemnych w
trakcie budowy nalezy bezzwlocznie zglosi¢ WUKZ.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie terendow gorniczych.

6. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska. Ewentualne
zagrozenia dla srodowiska wystapi¢ moga okresowo w fazie realizacji robot i zwigzane beda
z praca sprzetu cigzkiego.

Inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkow roslin i zwierzat objetych ochronng. W celu podporzadkowania inwestycji
wymaganiom ochrony $rodowiska oraz prawidtowemu gospodarowaniu zasobami przyrody
przedmiotowe opracowanie uwzglednia:

- ochrong przed zmiang konfiguracji terenu

- ochrong przed zniszczeniem istniejacego drzewostanu

- zastosowanie form architektonicznych i rozwiazan materialowych harmonijnie

wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych elementow
projektowanej inwestycji
Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba zobowiazania Inwestora do wykonania
analizy porealizacyjnej oraz zastosowania monitoringu funkcjonowania inwestycji czy tez
dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono koniecznos$ci ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

Opracowat:

Inz. Jarostaw Grzelak
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UZGODNIENIA
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WYKAZ WEASCICIELI, WEADAJACYCH

Lp. | Nr dziatki Nazwisko i Imig Adres

1 2 4 5

1 535/3 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Dnieprowa Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
2 155/1 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Warciana Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
3 2111 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Lugi Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
4 2100/3 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Brdowa Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
5 2100/5 |Gmina i Miasto Jarocin-ul. Brdowa Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
6 2101 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Brdowa Jarocin, Al. Niepodleglosci 10
7 2102/1 |Gmina i Miasto Jarocin-ul. Brdowa Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
8 2099/1 |Gmina i Miasto Jarocin-ul. Brdowa Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
9 2162 | Gmina i Miasto Jarocin -ul. Brdowa Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
10 2152/3 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Brdowa Jarocin, Al. Niepodleglosci 10
11 2154/7 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Brdowa Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
12 2154/8 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Brdowa Jarocin, Al. Niepodleglosci 10
13 2155/2 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Brdowa Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
14 2156/2 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Brdowa Jarocin, Al. Niepodleglosci 10
15 2129/1 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Wislana Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
16 2098/6 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Wielkopolska |Jarocin, Al. Niepodlegltosci 10
17 2099/4 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Wielkopolska |Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
18 2100/8 |Gmina i Miasto Jarocin-ul. Wielkopolska |Jarocin, Al. Niepodlegltosci 10
19 2103/2 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Wielkopolska |Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
20 2235/3 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Wielkopolska |Jarocin, Al. Niepodlegltosci 10
21 2235/5 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Wielkopolska |Jarocin, Al. Niepodlegltosci 10
22 2186 |Gmina i Miasto Jarocin-ul. Pomorska Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
23 2227 |Gmina i Miasto Jarocin-ul. Slaska Jarocin, Al. Niepodleglosci 10
24 2228 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Slaska Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
25 2259/2 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Mazurska Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
26 2284 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Mazurska Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
27 2197 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Kujawska Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
28 2210 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Warminska Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
29 2226 |Gmina i Miasto Jarocin-ul. Slaska Jarocin, Al. Niepodleglosci 10
30 2263 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Kurpiowska Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
31 2315 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Matopolska Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
32 2324 | Gmina i Miasto Jarocin-ul. Matopolska Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
33 448/2 | Zwiazek Spotek Wodnych Jarocin Jarocin, ul. Wroctawska 53

34 300/8 |Gmina i Miasto Jarocin-ul. Brdowa Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz




Odwodnienie ulic na osiedlu Lugi w Jarocinie — etap 11

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego
dla zadania: Odwodnienie ulic na osiedlu Lugi w Jarocinie — etap ||

1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy
Gming Jarocin, al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin,
a
Zaktadem Projektowo-Ustugowym Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz,
ul. Lodzka 210, 62-800 Kalisz.

2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest uporzadkowanie gospodarki w zakresie $ciekow
deszczowych na osiedlu Lugi w Jarocinie.
Zadaniem projektu jest budowa kanalizacji deszczowej stuzacej odwodnieniu drog
osiedlowych oraz przyleglej zabudowy jednorodzinnej. Zakres robot dotyczy
budowy kolektorow kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami zlokalizowanymi
w pasach drogowych drég gminnych =z wydzieleniem dwoéch zlewni
i odprowadzeniem $ciekéw opadowych do: kanalizacji deszczowej w ul. Dnieprowej
objetej  opracowaniem w etapie | (zlewnia nr 1) oraz istniejacego rowu
melioracyjnego R-P2 poprzez oczyszczalni¢ wod deszczowych (zlewnia nr 2).

3. Materialy wyjsciowe
- Umowa na wykonanie prac projektowych
- Warunki techniczne
- Aktualizowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500
- Uzgodnienia projektowe
- Wizja terenowa
- Obowiazujace normy i przepisy

4. Ogolna charakterystyka obiektu

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budoweg sieci kanalizacji
deszczowej w celu umozliwienia odwodnienia drog oraz przyleglej zabudowy za
pomoca rurociagdw wraz z przykanalikami zlokalizowanymi w pasach drogowych,
w technologii rur dwusciennych PP-b. uzbrojonych w studzienki rewizyjne
betonowe.
W dostosowaniu do warunkéw terenowych wydzielono 2 zlewnie w zakres ktorych
wchodza ulice:
- zlewnia nr 1 (kolektory K1-K5) obejmujaca ulice: Warciana, Lugi, Wielkopolska,
Brdowa, Pomorska, Kujawska, Warminska
- zlewania nr 2 (kolektory K6-K7) obejmujaca ulice: Matopolska, Wielkopolska,
Brdowa, Mazurska, Kurpiowska, Slaska.
Odprowadzenie wod deszczowych, w przypadku zlewni nr 1 zaprojektowano do
kanalizacji deszczowej w ul.Dnieprowej, objgtej opracowaniem w etapie I, w ktorym
rozwiazania projektowe w zakresie $rednic rurociagow | parametrow OWD,
uwzglednialy przewidywany zrzut wod z niniejszego opracowania.
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W przypadku zlewni nr 2, odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowano
do istniejacego rowu melioracyjnego R-P2, przebiegajacego skrajem istniejacej
zabudowy osiedla Lugi.

Zrzut wody przewidziano poprzez Oczyszczalnie Wod Deszczowych, w sktad ktorej
wchodzi piaskownik frakcji stalych 1 separator substancji ropopochodnych,
zlokalizowane bezposrednio przed wylotem do rowu.

Pod wzglgdem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia

si¢ nastgpujaco:
Kolektory kanalizacji deszczowej PP-b$500mm 679mb
Kolektory kanalizacji deszczowej PP-b$400mm 723mb
Kolektory kanalizacji deszczowej PP-b$300mm 2058mb
Przykanaliki kanalizacji deszczowej PP-b$p160mm 125szt/658mb
Podtaczenie wpustow deszczowych PP-b$160mm 6szt/18mb
Separator lamelowy 40/400 $1500mm 1 szt
Osadnik piaskowy V=7,5m* $2500mm 1 szt
Wylot betonowy ¢$500mm 1 szt

5. Bilans wdd deszczowych
Dla celéw obliczen przyjeto nastepujace wspotczynniki:
- wspotczynniki sptywu :
dla nawierzchni jezdni, dachow v =0,90
dla chodnikow, zjazdow, ciagdéw pieszo-jezdnych  =0,80
dla terenéw zielonych v =0,10

- wspotczynnik sptywu zredukowany dla calej powierzchni:

zlewnianr 1

Fearc = 37 260 m?, gdzie:

- nawierzchnie jezdni 8290 m?
- chodniki, ciagi pieszo-jezdne 7730 m?
- powierzchnie dachéw 16200 m?
- tereny zielone 5040 m?
W=y XxFaa /F

v =0,90x8290 + 0,80x7730 + 0,90x16200 + 0,10x5040 / 36760
v =0,77

zlewnia nr 2

Feaic = 39 410 m?, gdzie:

- nawierzchnie jezdni 9145 m?
- chodniki, ciagi pieszo-jezdne 8325 m?
- powierzchnie dachéw 16400 m?
- tereny zielone 5540 m?

W=y XFaa /F
v = 0,90x9145 + 0,80x8325 + 0,90x16400 + 0,10x5540 / 39410
v =0,77
- Wwspotczynnik op6znienia sptywu:
dla zlewni nr 1 — 3,73 ha oraz dla zlewni nr 2 — 3,94ha
przy n=4 przyje¢to: ¢ = 0,62
- powierzchnia zredukowana
= F*\If
Fz=3,73hax 0,77 = 2,87ha
F.o=3,94ha x 0,77 = 3,03ha
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- natezenie deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystapienia p=100,0%
I czasie trwania t=10min: g =100,0 I/s/ha

- $redni opad roczny: H = 530mm

Projektowany uktad kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzat wody

z nastepujacych powierzchni:

zlewnianr 1

Kol. K-5 ul. Brdowa

- nawierzchnia jezdni 220%5,5 = 1210,0m?
- chodniki 220%1,5 = 330,0m?
- powierzchnia dachéw 20*10/10 = 2000,0m2
Razem = 3540,0m°
Qs =100,0x0,77x0,62x0,354 = 16,90 I/s

Kol. K-4 ul. Brdowa

- ciag pieszo-jezdny 180%5,0 = 900,0m?
- powierzchnia dachow 12*10/10 = 1200,0m?
Razem = 2100,0m?
Qs =100,0x0,77x0,62x0,210 = 10,03 I/s

Kol. K-3 ul. Wielkopolska

- nawierzchnia jezdni 170%*6,0 = 1020,0m?
- chodniki 150%2*2 = 600,0m?
- tereny zielone 150%*2*7 = 2100,0m?
- powierzchnia dachow 5%10/10 = 500,0m?
Razem = 4220,0m*
Qs =100,0x0,77x0,62x0,422 = 20,15 I/s

Kol. K-2.3 ul. Warminska

- ciag pieszo-jezdny 120*5,0 = 600,0m?
- powierzchnia dachow 10*10/10 = 1000,Om2
Razem = 1600,0m*
Qs =100,0x0,77x0,62x0,160 = 7,64 I/s

Kol. K-2.2 ul. Kujawska

- ciag pieszo-jezdny 150*5,0 = 750,0m?
- powierzchnia dachow 14*10/10 = 1400,Om2
Razem = 2150,0m?
Qs =100,0x0,77x0,62x0,215 = 10,26 I/s

Kol. K-2.1 ul. Pomorska

- ciag pieszo-jezdny 110%5,0 = 550,0m?
- powierzchnia dachow 12*10/10 = 1200,0m?
Razem = 1750,0m*
Qs =100,0x0,77x0,62x0,175 = 8,35 I/s

Kol. K-2 ul. Wielkopolska

- nawierzchnia jezdni 210*6,0 = 1260,0m?
- chodniki 210*2*2 = 840,0m?
- tereny zielone 210%2*7 = 2940,0m?
- powierzchnia dachow 7*10/10 = 700,0m?
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Razem = 5740,0m
Qs =100,0x0,77x0,62x0,574 = 27,40 |/s
Kol. K-1.1 ul. Warciana (+ istn. kd z ul. Wislanej i Karpackiej)
- nawierzchnia jezdni (30+60)*5,0 = 450,0m*
- chodniki (30+60)*2,0 = 180,0m®
- ciag pieszo-jezdny 220%5,0 = 1100,0m?
- powierzchnia dachow (5+20)*10/10 = 2500,0m?
Razem = 4230,0m°
Qs =100,0x0,77x0,62x0,423 = 20,19 I/s
Kol. K-1 ul. Warciana, ul. Lugi (+ istn. kd 7 ul. Warcianej)
- nawierzchnia jezdni (600+270)*5,0 = 4350,0m?
- chodniki (600+340)*2,0 = 1880,0m?
- powierzchnia dachow (25+32)*10/10 = 5700,0m?
Razem = 11930,0m*
Qs =100,0x0,77x0,62x1,193 = 56,95 I/s
Ogolem powierzchnia zlewni = 37260,0m?
Ogolem doplyw wod deszczowych =177,87 /s
Obliczenie rocznego odpltywu

Qr=HXFcxwy

Qr = 0,53x37260x0,77 = 15205,8 m*/rok
zlewnia nr 2
Kol. K-7.5 ul. Sigska
- clag pieszo-jezdny 150*5,0 = 750,0m?
- powierzchnia dachow 12*10/10 = 1200,0m?
Razem = 1950,0m*
Qs =100,0x0,77x0,62x0,195 = 9,31 I/s
Kol. K-7.4 ul. Slgska
- ciag pieszo-jezdny 160*5,0 = 800,0m?
- powierzchnia dachow 8*10/10 = 800,0m?
Razem = 1600,0m*
Qs =100,0x0,77x0,62x0,160 = 7,64 I/s
Kol. K-7.3, Kol. 7.3.1 ul. Kurpiowska, ul. Brdowa
- nawierzchnia jezdni 200*5,5 = 1100,0m?
- chodniki 200*1,5 = 300,0m
- ciag pieszo-jezdny 170*5,0 = 850,0m?
- powierzchnia dachow 25*10/10 = 2500,0m2
Razem = 4750,0m°
Qs = 100,0x0,77x0,62x0,475 = 22,68 I/s
Kol. K-7.2, Kol. 7.2.1 ul. Mazurska
- clag pieszo-jezdny 230*5,0 = 1150,0m?
- tereny zielone 65*10,0 = 650,0m?
- powierzchnia dachow 14*10/10 = 1400,Om2
Razem = 3200,0m*
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Qs = 100,0x0,77x0,62x0,320 = 15,28 |I/s

Kol. K-7.1 ul. Mazurska

- ciag pieszo-jezdny 165*5,0 = 825,0m?
- powierzchnia dachow 15*10/10 = 1500,0m?
Razem = 2325,0m°
Qs =100,0x0,77x0,62x0,2325 = 11,10 I/s
Kol. K-7, ul. Wielkopolska
- nawierzchnia jezdni 235%6,0 = 1410,0m?
- chodniki 235%2*2 = 940,0m*
- tereny zielone 235%2*7 = 3290,0m?
- powierzchnia dachow 2*10/10 = 200,0m?
Razem = 5840,0m*
Qs = 100,0x0,77x0,62x0,584 = 27,88 I/s
Kol. K-6, ul. Matopolska (+istn. kd z ul. Warcianej i Prosnianej)
- nawierzchnia jezdni 400*6,0 = 2400,0m?
- nawierzchnia jezdni (80+90)*5,5 = 935,0m?
- nawierzchnia jezdni (200+460)*5 = 3300,0m?
- chodniki 400*2,5 = 1000,0m*
- chodniki (80+180)*1,5 = 390,0m?
- chodniki (200+460)*2,0 = 1320,0m?
- tereny zielone 400*2*2 = 1600,0m?
- powierzchnia dachow (25+4+21+29+9)*10/10 = 8800,0m?
Razem = 19745,0m*
Qs =100,0x0,77x0,62x1,9745 = 94,26 I/s
Ogélem powierzchnia zlewni = 39410,0m?
Ogoéltem doplyw wéd deszczowych = 188,15 I/s
Obliczenie rocznego odplywu

Qr=HXxFcxvy

Qr = 0,53x39410x0,77 = 16083,2 m*/rok

6. Opis rozwigzan projektowych

6.1.Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanego systemu sieci kanalizacji deszczowej wykonano
niezbgdne badania geotechniczne. Dla projektowanego zakresu dokonano badan
warunkow  gruntowo-wodnych poprzez wykonanie odwiertow po trasie
projektowanej kanalizacji deszczowej. Wyniki opracowania wskazuja na
wystegpowanie na poziomie posadowienia rurociagéw, duzej réznorodnosci gruntow
poczynajac od nasypow niekontrolowanych, ztozonych z mieszaniny piaskéw i gleby
poprzez piaski drobne i $rednie po gliny piaszczyste i zwigzte. Zmienne warunki
gruntowe 1 wodne oraz przebieg rurociagdw w pasach drog spowodowaty o przyjeciu
gruntéw III kategorii z catlkowita wymiana z uwagi na projektowana budowe
nawierzchni ulic.
6.2. Kolektory deszczowe

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji
zewnetrznej z rur o S$ciankach strukturalnych z PP-b, z gladka wewnetrzng
i profilowana zewngtrzna $cianka, zgodne z norma PN-EN 13476-1(3):2007.
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W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych laczonych na uszczelke
gumowa klasy SN8, srednicy DN300-500mm o0 tacznej dtugosci 3462mb.

Przekroje przewodéw dobrano w oparciu o obliczenia hydrauliczne sieci przy
pomocy programu dla doboru rurociagéw kanalizacyjnych i zestawiono w zataczone;j

tabeli.
Nazwa Przeplyw | Spadek | Srednica | Wypeln. | Predkosé Przeplyw | Predkos¢ Chrop.
odcinka | [dm%s] | %] | [mm] | [%] | [mis] | ~09%%0 | 100%
[dm®/s] [m/s]
Zlewnia nr 1
K-5 16.90 3.3 300 35.9 0.76 76.4 1.12 0.01
K-4 10.03 3.3 300 27.7 0.65 76.4 1.12 0.01
K-3 20.15 3.3 300 39.3 0.81 76.4 112 0.01
K-2.3 7.64 3.3 300 24.2 0.60 76.4 1.12 0.01
K-2.2 10.26 3.0 300 28.9 0.63 72.5 1.06 0.01
K-2.1 8.35 3.3 300 25.4 0.61 76.4 112 0.01
K-2 53.65 25 400 47.7 0.94 139.5 1.16 0.01
K-1.1 20.19 3.3 300 39.4 0.81 76.4 1.12 0.01
K-1 (1) 157.68 | 20 500 65.7 1.16 234.1 1.20 0.01
K-1 (zrzut) 177.87 2.0 500 71.2 1.19 234.1 1.20 0.01
Zlewnia nr 2
K-7.5 9.31 3.3 300 26.7 0.63 76.4 112 0.01
K-7.4 7.64 3.3 300 24.2 0.60 76.4 1.12 0.01
K-7.3 22.68 3.3 300 41.8 0.84 76.4 1.12 0.01
K-7.2 15.28 4.0 300 32.4 0.79 84.9 1.24 0.01
K-7.1 11.10 3.3 300 29.3 0.67 76.4 1.12 0.01
K-7 93.89 25 400 65.6 1.12 139.5 1.16 0.01
K-6 188.15 2.0 500 74.3 1.21 234.1 1.20 0.01

Projektowane rurociagi przewiduje si¢ utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci
10cm. Uktadanie rurociaggu powinno odbywac¢ si¢ ze spadkami wedlug profili
podtuznych. Przebieg kanaléw podano na planie sytuacyjnym. Rzedne posadowienia
kanatow nawiazano do rzednych terenu istniejacego, projektowanych rzednych
odbiornika oraz zaglebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Opracowanie nie obejmuje wpustow deszczowych dla odwodnienia ulic, ktérych
zaprojektowanie wymaga opracowania projektu branzy drogowe;.

Dla umozliwienia kontroli pracy kolektorow oraz podlaczenia wpustow

deszczowych zaprojektowano na trasie kanaldow wykonanie studni rewizyjnych,
betonowych, wlazowych o $rednicy 1000mm, w przypadku kolektorow o $rednicy
dn300-400mm oraz $rednicy 1200mm dla kolektoréw o $rednicy dn500mm, zgodne
z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B 10729:1999. Studnie
rewizyjne zaprojektowano z betonu B45, z prefabrykowana kineta uzbrojona
w przejScia szczelne dla rur PP-b oraz przygotowanymi przytaczami dla
przewidywanych przykanalikow dla wpustow odwadniajacych ulice.
Studzienki nalezy zwienczy¢ zwegzka 1000/625mm lub 1200/625mm 1 wyposazy¢ we
wlazy zeliwne klasy D400 wyregulowane do rzednej niwelety nawierzchni jezdni
w miejscu zabudowy studni. Studzienki betonowe projektuje si¢ izolowaé poprzez
dwukrotne malowanie elementow Bitizolem P (lub $rodkiem réwnowaznym).
Naktadanie warstw izolacji dokonywa¢ przed wbudowaniem elementow a kolejne
warstwy malowac¢ po wyschnigciu poprzednie;.
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W zwiazku z lokalizacja zrzutu wod dla zlewni nr 1 w ul. Dnieprowej, niniejszy
projekt przewiduje wykonanie nowego odcinka kolektora deszczowego
w ul. Warcianej od przedmiotowego zrzutu do skrzyzowania z ul. Lugi.
Projektowany odcinek $rednicy 500mm stanowiacy kolektor zrzutowy dla zlewni
nr 1 zastapi istniejacy rurociag deszczowy srednicy 300mm, zlokalizowany
w chodniku, przewidziany do wylaczenia z eksploatacji.

6.3.Przykanaliki deszczowe

Dla umozliwienia odprowadzenia wody deszczowej z terenu prywatnych
posesji  zlokalizowanych wzdluz projektowanych kolektorow deszczowych,
przewidziano wyprowadzi¢ do granic posesji przykanaliki deszczowe,
zakonczone studzienkami przylaczeniowymi. Pozostata czg$¢ zaprojektowanych
przylaczy tj. od studzienki, do miejsca zrzutu wod, lezy w gestii zainteresowanych.
Projekt przewiduje wykonanie wspoOlnych przykanalikow dla dwoch sasiednich
posesji. W przypadku kolektora K4 (ul. Brdowa) w zwiazku z ggstym uzbrojeniem
terenu zrezygnowano z zabudowy studzienek przylaczeniowych.

Studzienki przylaczeniowe zaprojektowano jako systemowe z PP-b o $rednicy
400mm. Elementami sktadowymi studzienek sa kinety zbiorcze, rury trzonowe
i teleskop z wlazem zeliwnym o no$nosci 40T.

Dla przykanalikow przewidziano zastosowanie rur kielichowych taczonych
na uszczelke gumowa klasy SN8 $rednicy 160mm i spadkach min. 0,7%,
wilaczonych do kolektora deszczowego poprzez studzienki rewizyjne lub za pomoca
trojnikow 500(400,300)/160mm o kacie przylaczenia 87°. Ich przebieg podano na
planach sytuacyjnych a spadki w zestawieniach tabelarycznych.

W przypadku kolektora K1 zlokalizowanego w ul. Warcianej o nawierzchni
asfaltowej 1 wyposazonej w istniejace wpusty deszczowe projekt przewiduje ich
podtaczenie do projektowanego kolektora deszczowego wraz z zabudowa 2 nowych
wpustow w obrgbie skrzyzowania z ul. Ltugi. W projekcie przewidziano
zastosowanie studzienek prefabrykowanych betonowych o ¢500mm z wpustem
zeliwnym klasy D400 na zawiasie, z osadnikiem wysokosci min.70cm, stanowiacym
minimalna pojemno$¢ osadowa rowna V=135dm?>. Podlaczenia wpustow wykonac,
podobnie jak przykanalikow do posesji z rur PP-b $rednicy 160mm, o spadkach min.
1,5%.

6.4.0czyszczalnia wod deszczowych

Projekt przewiduje wykonanie oczyszczalni wod deszczowych dla zlewni
nr 2 w postaci separatora lamelowego poprzedzonego osadnikiem piaskowym
o przeptywie poziomym, obliczone dla oczyszczenia wod opadowych o natgzeniu
15 I/s/ha.

Odbiornikiem oczyszczonych wod deszczowych bedzie istn. row
melioracyjny. Wylot rurociagu do istniejacego rowu nalezy wykonaé¢ jako
monolityczny, betonowy z zabudowa rurociagu zrzutowego o $rednicy dn500mm.

6.4.1.Dobér separatora
Wyznaczenie przepustowosci nominalnej separatora
Qnom >Fy* (P*Qnom
x=3,03ha
¢ = 0,84 przy: n=6, dla F=3,03ha
Onom = 15 I/s/ha
Qnom = 3,03ha*0,84*15l/s/ha = 38,1 I/s
Wyznaczenie przepustowosci maksymalnej separatora
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Qmax= Fz7*¢@ * Qmax

Omax = 100 I/s/ha

Qmax = 3,03ha*0,84*100 I/s/ha = 254,5 I/s

W oparciu o dokonane obliczenia dobrano separator typu PSW Lamela 40/400
o przepustowo$ci nominalnej Q;=40l/s i maksymalnej Q,=400l/s przy Ssrednicy
separatora D,,=1500mm.

Sprawdzenie

Ql 2> Qnom Q2 b Qmax Qnom < 0,35*Q2
Q. =40,01/s Q, = 400,0 I/s 38,1 <0,35*400
Qnom= 38,1 I/s Qmax = 254,5 1/s 38,1 1/s < 140,0 I/s
40,0 I/s > 38,1 I/s 400,0 I/s > 254,5 I/s

Separator lamelowy sktada si¢ z monolitycznego zbiornika z przejsciami szczelnymi
i zamontowanymi przegrodami wewngtrznymi z 2 sekcjami zaluzjowymi, kregoéw
posrednich i pokrywy z wlazem stalowym 960*960mm, klasy D400 ze stali ocynk.

6.4.2.Dobor osadnika
Wyznaczenie sprawnos$ci osadnika
n= (ZW|-ZWy|)X100% / Zwi|

zwi= 450mg/I

Zyy|= 100mg/l

n = (450-100)x100% / 450

1 =0,78 — przyjeto 78% — q:=8
Powierzchnia osadnika
A=a*Q/V,

Ap =1,25x137,2/8 = 21,44m?
Przyjeto $rednicg osadnika — Dw=2,5m

Objetosc¢ 1 wysokos¢ czynna osadnika

- czgs$¢ osadowa

M = F,*(Z1 — Z2)*H, / 100

M = 3,03x(450-100)x530/100 = 5620, 7kg/rok

Przyjeto dwukrotne czyszczenie osadnika n=2

oraz V,=1,1 dla uwodnienia osadu 40%
os = M*V,/n*1000

Vs = 5620,7*1,1/2*1000 = 3,09m®

Nos = Vos/A
0s = 3,09/4,9 = 0,63m

- cze$¢ przeptywowa

F = Q/(Vmax*3600)

F = 137,2/(0,05*3600) = 0,76m?

h, = F/B

gdzie B=D/2 =2,5/2 =1,25m

hp = 0,76/1,25 = 0,61m

- wysokos$¢ czynna osadnika

he, = hos + hp

he; =0,63+0,61 = 1,24m

- objetos$¢ czynna osadnika

V¢ = he*A

Ve, = 1,24%4,9 = 6,08m°
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W oparciu o dokonane obliczenia przyjeto osadnik o przeptywie poziomym typu
O/S o érednicy D,=2500mm i objetosci czynnej V=7,5m°,

Na osadnik skladaja si¢ monolityczny krag denny ze szczelnymi przejsciami
i deflektorem z blachy stalowej na wlocie, krggi posrednie i pokrywa z wlazem
zeliwnym g600mm.

6.5.0dbiornik wod

Odbiornikiem wod deszczowych z projektowanego systemu kanalizacji
deszczowej (zlewnia nr 2) jest istniejacy réw melioracyjny R-P2, zrzucajacy wody
poprzez ré6w R-P do rzeki Lubieszki. Objgte operatem wodno-prawnym miejsce
zrzutu wod opadowych — zabudowy wlotu betonowego stanowi Km 1+510
przedmiotowego cieku szczegdtowego. Koncowy odcinek rowu, tj. od wylotu do
ul. Warcianej o dlugosci 98m przewiduje si¢ zabudowaé rurociagiem kanalizacji
deszczowej P500mm.
Na odcinku 260m w doét od wylotu, tj. do Km 1+250 przewidziano dokonaé
konserwacji rowu R-P2 oraz umocnienia dna i skarp rowu plytami azurowymi typu
krata. Konserwacja istniejacego odcinka rowu umozliwiajaca swobodny odptyw wod
z projektowanej kanalizacji deszczowej polegata bedzie na:
- nadaniu zatozonych parametrow: szerokosci dna 0,6m 1 nachylenia skarp 1:1 na
odcinku 170mb (Km 1+340-1+510),
- odmuleniu dna cieku warstwa 30-40cm na odcinku 90mb (Km 1+250-1+340).

6.6.Kolizje z przykanalikami kanalizacji sanitarnej i siecia wodociagowa
Projektowane kolektory kanalizacji deszczowej koliduja poprzecznie
z istniejacymi przykanalikami kanalizacji sanitarnej oraz siecia 1 przylaczami
wodociagowymi. W zwiazku z powyzszym przewidziano przebudowe istniejacych
rurociagow w zakresie:
- przykanalikéw sanitarnych w ilo$ci 9 szt., o tacznej dlugosci L=51m, obejmujace;j
przebudowg istniejacych rurociagow z rur PVC@160-200mm. Przykanaliki
przewiduje si¢ wykona¢, zgodnie z norma PN-EN 1401:1999, z rur PVC
kanalizacyjnych, kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa o $ciance litej i
sztywno$ci obwodowej SN8, w zakresie $rednic 160-200mm, posadowionych na
podsypce piaskowej grub.10cm. Przykanaliki te nalezy wiaczy¢ do sieci poprzez
studzienki rewizyjne z przejsciem szczelnym lub trojniki 1 zakonczy¢ przy granicy
posesji prywatnych.
- sieci wodociagowej na 2 odcinkach o dlugosci tacznej L=12m, w zakresie
kolektorow K2 i K7.4 obejmujacej przebudowg istniejacych rurociagdw z rur
PVC@90mm.
- przytaczy wodociagowych w ilosci 8 szt., o tacznej dtugosci L=55m, obejmujacych
przebudowe istniejacych rurociagéw PE@40mm.
Projekt przewiduje wykonanie sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej 90mm.
Rurociag nalezy wykona¢ wg PN-EN-1452-1/5:2000 z rur ci$nieniowych PVC na
cisnienie 1,0Mpa, o potaczeniach kielichowych, w potaczeniu z norma dotyczaca
armatury wodociaggowej PN-EN 1074-1+5:2002.
Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 10cm,
ulozonej na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu, zabezpieczonym w trakcie
robot, przed zalewaniem poprzez wody opadowe.
Wszelkie przebudowy dotyczace zmiany glgbokosci utozenia polega¢ beda na
wykonaniu nowych odcinkow rurociagdw w miejsce istniejacych. Projekt przewiduje
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prowadzenie prac wylacznie w granicach pasa drogowego, bez wchodzenia na grunty
prywatne.
Projektowane odcinki posadowi¢ nalezy zgodnie z lokalizacja i rzednymi jak na
planach zagospodarowania terenu.
7. Wytyczne wykonania robot

7.1.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwiazane z budowa sieci kanalizacyjnej powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN
1610: 2002 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot ziemnych.
Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami o pojemnosci
tyzki  0,6-1,2m°. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz
trudnodostepnych odcinkach robdt przewidziano roboty ziemne rg¢czne. Wykopy
projektuje si¢ wykona¢ jako pionowe, umocnione, przy pomocy szalunkéw
skrzynkowych. Zaleca si¢ aby dilugos¢ wykopoéw otwartych nie przekraczata 20-
30mb, a w miejscach zblizen do budynkéw 5-6mb. Minimalna szeroko$¢ wykopow
powinna by¢ rowna $rednicy rury i obustronnej odleglo$ci pomigdzy $cianka rury
a krawedzia wykopu réwnej 25cm, przy czym minimalna szeroko$¢ wykopu
powinna wynosi¢ 0,8-1,0m.
Lokalizacja kanalizacji deszczowej w pasach drogowych narzuca roboty ziemne z
transportem gruntu i jego wymiang na grunt zaggszczalny. Zasypke wykopow do
30cm nad rurociag wykonywac rgcznie, gruntem luznym z jego r¢cznym ubiciem,
pozostato§¢ w miar¢ warunkow mechanicznie. Grunt uzyty do zasypki wykopu
powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawiera¢ bryt,
gruzu czy S$mieci. Zasypke wykopow wykonywanych w pasie droég nalezy
wykonywac¢ warstwami z zaggszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakow
stopowych i zaggszczarek ptytowych, do uzyskania wtasciwego stopnia zaggszczenia
(tj. do wartosci Is=1,0 w zakresie dol,2m p.p.t. oraz 1,=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).
Roboty ziemne zwigzane z posadowieniem oczyszczalni wod deszczowych, nalezy
wykona¢ po uprzednim odwodnieniu, jako mechaniczne jednoetapowe, wykonywane
w szalunkach. Zasypki przepompowni i OWD nalezy dokonywaé warstwami przy
pomocy koparek z zaggszczeniem przy uzyciu lekkiego sprzgtu zageszczajacego.
W  przypadku wykonywania rurociagobw w nawierzchniach utwardzonych
asfaltowych i z thlucznia, przewidziano rozbiorke nawierzchni i podbudowy,
a nastgpnie odtworzenie nawierzchni, zgodnie z zaloZeniami narzuconymi przez
zarzadzajacego droga.
Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci sieci kanalizacyjnej od Sieci
wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, przewodow telekomunikacyjnych
i energetycznych oraz stupéw energetycznych i znakow geodezyjnych.
Cato$¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowac, doprowadzajac do stanu
poprzedzajacego roboty ziemne.
Na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu z
Inwestorem winien opracowaé projekt organizacji robot, a dla robot w pasach
drogowych projekt organizacji ruchu kotowego, teren rob6t odpowiednio oznakowac
i zabezpieczy¢ dostosowujac si¢ do wymogow stuzb drogowych.

7.2.Roboty montazowe rurociagow

Uktadanie rurociagdw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie
z zalozeniami zawartymi w PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyprofilowanym 1 odwodnionym
podtozu z podsypki grubosci 10cm, wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami
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zawartymi na profilach. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ z punktéw weztowych
tj. studzienek rewizyjnych weztowych, uktadajac rurociag od rzednych nizszych do
wyzszych. Ulozone rurociagi nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki
piaskiem na wysokos$¢ 10cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostgpu do zlaczy
montazowych. W trakcie montazu kolektorow grawitacyjnych z rur PPDb
kielichowych taczonych na wcisk nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na sposob
umieszczenia uszczelki 1 posmarowac ja Srodkiem utatwiajacym poslizg.

Dla calego systemu kanalizacji objetej projektem przewidziano zastosowanie
studzienek rewizyjnych betonowych o S$rednicy 1000-1200mm, ktoére nalezy
wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10729 (DIN 4034T1). Wszystkie studzienki nalezy
posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm, zaopatrzy¢ w stopnie ztazowe oraz
wlazy zeliwne klasy D o no$nosci 40T.

Studzienki przytaczeniowe z elementéw PP-b przewidziano wykona¢ przy
zastosowaniu kinet zbiorczych dla rur wznoszacych strukturalnych, zakonczonych
teleskopem z wtazem zeliwnym o nosnosci 40T.

System kanalizacji deszczowej po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu szczelnosci
przewoddéw. Szczelnos$¢é przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia prébnego, wywotanego
wypelieniem badanego odcinka woda do poziomu terenu.

W przypadku kolizji projektowanych rurociagéw z uzbrojeniem terenu w postaci
sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wodociagowe;j
i gazowej przewidziano zlokalizowaé istniejaca infrastrukture metoda probnych
przekopow, a na czas wykonywania robot montazowych podwiesi¢ i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

Przy kolizjach poprzecznych na istniejacych przewodach energetycznych
i telekomunikacyjnych nalezy zamontowa¢ na calej szerokosci wykopu rury
ochronne dwudzielne RHDPE.

Wszystkie przejscia wykona¢ zgodnie z lokalizacja jak na planach sytuacyjnych i
profilach, o parametrach wedlug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robot w
obrgbie istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem normowych odleglosci.

7.3.Roboty montazowe urzadzen oczyszczajacych

W celu montazu separatora i osadnika nalezy w gotowym wykopie wykona¢
podbudowe z betonu B-10 grub.20cm, na zaggszczonej podsypce piaskowe]
grub.10cm. Na podtozu nalezy zmontowaé¢ w osi rurociagu korpus separatora
1 osadnika z prefabrykowanych elementéw betonowych laczonych za pomoca
uszczelek, z rownoleglym  podlaczeniem rurociagbw  doprowadzajacych
I zrzutowych.
Urzadzenia oczyszczajace sa catkowicie szczelne 1 nie wymagaja dodatkowych
elementéw uszczelniajacych, sa przystosowane do pracy w srodowisku agresywnym.
Separator lamelowy sklada si¢ z monolitycznego zbiornika z przej$ciami szczelnymi
1 zamontowanymi przegrodami wewngtrznymi z sekcjami zaluzjowymi, kregdw
posrednich 1 pokrywy z wtazem stalowym. W sktad osadnika wchodza monolityczny
krag denny ze szczelnymi przejSciami, krggi posrednie i pokrywa z wilazem
zeliwnym.
Montazu prefabrykatow dokonywaé przy uzyciu zurawi o udzwigu dostosowanym
do cigzaru dostarczonych elementow. Zmontowane urzadzenia nalezy zasypywaé
gruntem luznym, warstwami grubo$ci 30cm z zaggszczeniem.
Teren wokoét urzadzen nalezy wyplantowac.
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7.4.Wylot betonowy

W celu zrzutu wod deszczowych do istniejacego rowu odwadniajacego
zaprojektowano wylot zelbetowy monolityczny z betonu B30, W8, F250, zbrojony
stala A-II. Wylot zaprojektowano jako dokowy, typu E z krata stalowa o rozstawie
pretow co 10cm, przy podstawowych parametrach:
- §rednica rury wylotowe;  500mm

- rzedna dna wylotu 124,53m npm
- rzedna dna rowu proj. 124,53 m npm
- rzedna dna rowu istn. 125,57 m npm

7.5.0dwodnienie wykopéw

Zgodnie z ocena wystgpowania wod gruntowych moga wystapi¢ odcinki
wymagajace odwodnienia wykopow na okres robot. Przy realizacji inwestycji
uwzgledniono odwadnianie wykopdw za pomoca igtofiltréw o rozstawie 1,0m, dla
rurociagéw ukladanych na glgbokosci wigkszej niz 2,0m. Pozostate wykopy w
przypadku wystapienia gruntow nadmiernie uwilgotnionych przewidziano odwodnié
metoda powierzchniowa poprzez wykonywanie grodzy ziemnych i pompowanie
wody pompami przeponowymi.
Przy montazu urzadzen OWD uwzgledniono odwodnienie wykopu za pomoca
iglofiltrow okalajacych wykop zapuszczonych na glgboko§¢ 6m o rozstawie co 1,0m.
Odcinki przewidziane do odwodnienia poprzez zastosowanie iglofiltrow okreslono w
zestawieniach przedmiardéw robot ziemnych. Pompowana wodg nalezy odprowadzad
rurociagami lub we¢zami do kanalizacji deszczowej lub ciekow wodnych.
W celu rozliczenia faktycznego czasu odwadniania wykopow wykonawca robot
zobowiazany jest do prowadzenia dziennika pompowan.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania
robot, normami i przepisami.
Wytyczenia projektowanych kanatéw nalezy dokona¢ poprzez uprawniona jednostke
geodezyjna. Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomié¢ przedstawicieli
instytucji, ktore sa wlascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.
Nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci od sieci wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej, gazowej, przewodow elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz
stupow 1 znakow geodezyjnych.
Napotkane przeszkody 1 urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
zaznaczy¢ na planach powykonawczych.
Teren robot odpowiednio oznakowaé 1 zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty
wykonywa¢ zgodnie z wymogami stuzb drogowych.
Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wraz z postgpem robot nalezy dokonywaé odbioru robot zanikowych na otwartych
wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokona¢ powykonawczych pomiarow
geodezyjnych (inwentaryzacji).

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
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