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O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 
  Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oświadczam, że projekt budowlano-
wykonawczy:  
 Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Zakrzewskiej 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  

 
  Inwestor:      
  Przedsiębiorstwo Wodociągów  
  i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie 
  ul. Gajówka 1, Cielcza 
  63-200 Jarocin 

 
 
 
Kwiecień 2017 r. 
……………………… 
data opracowania 
 
 
 
 

 
 

Projektant 
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inż. Jarosław Grzelak 

upr. nr 7131-7132/37/PW/2002 
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WYKAZ DZIAŁEK  
 

 Nr dz. Właściciel  Adres 

1 60 Powiat Jarociński Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin 

2 140 Powiat Jarociński Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin 
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Opis techniczny 
do projektu budowlano-wykonawczego: 

Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Zakrzewskiej 
 
 

1. Podstawa opracowania 
- umowa zawarta pomiędzy PWIK Jarocin sp. z o.o. a ZPUIŚ,,Primeko”  Kalisz,  
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,  
- uzgodnienia projektowe  
- wizja terenowa 
- obowiązujące normy i przepisy     
 
2. Przedmiot opracowania 

Celem opracowania jest uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w zakresie 
pasa drogi powiatowej, ul. Zakrzewskiej, w Golinie, gm. Jarocin w zakresie budowy 
przyłączy kanalizacji deszczowych do posesji zlokalizowanych wzdłuż drogi. 
 

3. Ogólna charakterystyka obiektu 
 Projekt obejmuje budowę przyłączy od sieci kanalizacji deszczowej do nieruchomości w 
celu umożliwienia odprowadzenia wód deszczowych z ich terenu. 
Projekt kolektorów deszczowych zlokalizowanych w pasie drogowym stanowią odrębne 
opracowanie. 
Projekt przewiduje wykonywanie robót budowlanych tylko w pasie drogowym drogi 
powiatowej. 
 
Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia  
się następująco: 
Przykanaliki dla przyłaczy deszczowych PPφ160mm  23 szt./135,5 mb 
 

4. Bilans wód deszczowych 
 Projektowany układ kanalizacji deszczowej będzie odprowadzał wody z następujących 
powierzchni: 

 
Kolektor Dach 

 m2 

K-1 

S10-S22 

910,0 

K-1 

S22-S40 

1560,0 

 
4.1. Dane wyjściowe do projektowania  
� Powierzchnie odwadniane: 
- dachów     F = 2470,0  m2 
� Dla celów obliczeń przyjęto następujące współczynniki: 
- współczynniki spływu : 
dla dachów     ψ7 = 0,90 
 
4.2. Obliczenie maksymalnej ilości wód deszczowych 
 Natężenie deszczu miarodajnego o prawdopodobieństwie wystąpienia p=20,0%  i 
czasie trwania t = 15min:   q = 130,0 l/s/ha 
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ϕ⋅⋅⋅= ΨFqQ maxmax  

 - zlewnia kolektora K-1(S10-S22) 
   Q1 = 130 × 0,0910 × 0,90 =  10,65 l/s 
- zlewnia kolektora K-1(S22-S40) 
   Q1 = 130 × 0,1560× 0,90 =  18,25 l/s 
Suma:        28,90 l/s 
 
- obliczenie maksymalnej godzinowej ilości wód deszczowych 

33
3

m01,26dm26010)900s(15min
s

dm
90,28 ==⋅  

4.3. Obliczenie rocznej ilości wód deszczowych  
 

gdzie: 
H = 517 dm3/rok.ha 
 
- zlewnia kolektora K-1(S10-S22) 
   Q1 = 517 × 0,0910 × 0,90 =  423,42 m3/rok 
- zlewnia kolektora K-1(S22-S40) 
   Q2 = 517 × 0,1560 × 0,90 =  725,87 m3/rok 
   Suma:         = 1 149,29 m3/rok 

  
5. Opis rozwiązań projektowych 

5.1.Warunki gruntowo-wodne 
Podstawa prawna: Rozporządzenie MTBiGM r w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych Dz.U. z 27.04.2012 r. poz. 463. 
W ramach prac terenowych odwiercono otwory badawcze do głębokości 2,5 – 5,0 m p.p.t. 
Warstwę przypowierzchniową stanowi gleba oraz nasypy niekontrolowane zbudowane z 
próchnicznych piaszczystych gruntów z domieszką miejscami kamieni i żużla. Poniżej 
występuje  warstwa piasku drobnego poniżej którego zlega warstwa gliny piaszczystej 
przeważnie zwięzłej, często przewarstwiona piaskiem drobnym. W dwóch otworach nie 
stwierdzono występowania gliny 
W wyniku wierceń stwierdzono występowanie w części otworów wody gruntowej w postaci 
sączeń śródglinowych oraz napiętego lustra lub nie stwierdzono występowania wody. 
Napięte lustro wody gruntowej występuje w drobnych zaglinionych piaskach 
podścielających kompleks glin zwałowych oraz w piaskach średnich nawiercone na 
głębokości 3,50 – 4,00 m ppt ze stabilizacją na poziomie 2,50 – 3,60 m ppt. Sączenia 
śródglinowe stwierdzono na głębokości 2,15 – 2,60 ppt. 
Dla w/w warunków gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA ustalono: 
-proste warunki gruntowe § 4 ust 3.1. 
-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust 1c. 
 
5.2. Kolektory deszczowe 
  Wg odrębnego opracowania zaprojektowano w ciągu ul. Zakrzewskiej kanalizację 
deszczową w oparciu o system kanalizacji zewnętrznej  z rur o ściankach strukturalnych z 
PP, z gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną ścianką, zgodne z normą PN-EN 13476-
1(3):2007.  
W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych łączonych na uszczelkę gumową 
klasy SN8, średnicy DN300-600mm.  
Dla umożliwienia kontroli pracy kolektorów oraz podłączenia wpustów deszczowych 
zaprojektowano na trasie kanałów wykonanie studni rewizyjnych, betonowych, włazowych 

ΨFHQroczne ⋅⋅=
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o średnicy 1000-1200mm, zgodne z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B 
10729:1999, łączonych na uszczelki gumowe, wyposażonych w żeliwne stopnie włazowe. 
Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, z prefabrykowaną kinetą uzbrojoną w 
przejścia szczelne dla rur PP oraz przygotowanymi przyłączami dla przykanalików dla 
wpustów odwadniających ulice. Studzienki należy zwieńczyć płytą pokrywową i wyposażyć 
we włazy żeliwne klasy D400 wyregulowane do rzędnej niwelety nawierzchni w miejscu 
zabudowy studni.  
 

 5.3.Przyłącza kanalizacji deszczowej 
Dla odprowadzenia wody deszczowej z terenu prywatnych posesji zlokalizowanych wzdłuż 
projektowanych kolektorów deszczowych, przewidziano wyprowadzić do granic posesji 
przykanaliki zakończone studzienkami przyłączeniowymi systemowymi z PP-b o średnicy 
dn400mm.  Pozostała część zaprojektowanych przyłączy tj. od studzienki, do miejsca zrzutu 
wód, leży w gestii zainteresowanych. Projekt przewiduje wykonanie wspólnych 
przykanalików dla dwóch sąsiednich posesji. W skład przyjętych studzienek wchodzą: właz 
żeliwny klasy B125 wyposażony w rurę  teleskopową z uszczelką manszetową, rura 
trzonowa strukturalna oraz kineta zbiorcza.  
Przykanaliki do studzienek przyłączeniowych zaprojektowano z rur o ściankach 
strukturalnych z PVC o średnicy 160mm i spadkach min. 0,7%, zgodne z normą PN-EN 
1401-1:2009, włączonych do kolektora deszczowego poprzez studzienki rewizyjne lub za 
pomocą kształtki, tzw. „siodła”.  
Przebieg przykanalików oraz lokalizacji studzienek przyłączeniowych podano na planach 
sytuacyjnych, a spadki w zestawieniach tabelarycznych.    
 
6. Wytyczne wykonania robót 
6.1.Roboty ziemne 
  Roboty  ziemne  związane  z  budową  sieci kanalizacyjnej powinny być  prowadzone  
zgodnie  z  przepisami  zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002 oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych.  
Roboty ziemne projektuje się wykonać mechanicznie  koparkami  o  pojemności  łyżki  
0,6-1,2m3. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostępnych 
odcinkach robót przewidziano roboty ziemne ręczne. Wykopy projektuje się wykonać jako 
pionowe, umocnione, przy pomocy szalunków skrzynkowych. Minimalna szerokość 
wykopów powinna być równa średnicy rury i obustronnej odległości pomiędzy ścianką rury 
a krawędzią wykopu równej 25cm, przy czym minimalna szerokość wykopu powinna 
wynosić 0,8-1,0m.  
Lokalizacja kanalizacji deszczowej w pasach drogowych narzuca roboty ziemne                   
z transportem gruntu i jego wymianę na grunt zagęszczalny. Zasypkę wykopów                   
do 30cm nad rurociąg wykonywać ręcznie, gruntem luźnym z jego ręcznym ubiciem, 
pozostałość w miarę warunków mechanicznie. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawierać brył, gruzu czy śmieci. 
Zasypkę wykopów wykonywanych w pasie dróg należy wykonywać warstwami  
z zagęszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijaków stopowych i zagęszczarek 
płytowych, do uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia (tj. do wartości Is=1,0 w zakresie 
do1,2m p.p.t. oraz Is=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.). 
Należy przestrzegać minimalnych odległości sieci kanalizacyjnej od sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej, gazowej, przewodów telekomunikacyjnych i energetycznych oraz 
słupów energetycznych i znaków geodezyjnych. 
Całość terenu po robotach ziemnych należy wyplantować, doprowadzając do stanu 
poprzedzającego roboty ziemne.  
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Na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych wykonawca w porozumieniu  
z Inwestorem winien opracować projekt organizacji robót, a dla robót w pasach drogowych 
projekt organizacji ruchu kołowego, teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć 
dostosowując się do wymogów służb drogowych.   
 
6.2.Roboty montażowe rurociągów 
Układanie rurociągów kanalizacyjnych należy wykonywać zgodnie z założeniami 
zawartymi w PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze.”  
Przewody kanalizacyjne należy układać na wyprofilowanym i odwodnionym podłożu  
z podsypki grubości 10cm, wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami. Prace montażowe 
należy prowadzić z punktów węzłowych tj. studzienek, miejsc włączeń do rurociągu, 
układając rurociąg od rzędnych niższych do wyższych.  
Ułożone rurociągi należy zastabilizować przez wykonanie obsypki piaskiem                            
na wysokość 10cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostępu do złączy montażowych.  
W trakcie montażu kolektorów grawitacyjnych z rur PVC kielichowych łączonych na wcisk 
należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki i posmarować  
ją środkiem ułatwiającym poślizg.  
  System kanalizacji deszczowej po wykonaniu należy poddać badaniu szczelności 
przewodów. Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna 
gwarantować utrzymanie przez okres 30 min ciśnienia próbnego, wywołanego 
wypełnieniem badanego odcinka wodą do poziomu terenu.  
  

 6.3. Przekraczanie przeszkód terenowych, kolizje z istniejącym uzbrojeniem 
  Projektowane kolektory kanalizacji deszczowej kolidują poprzecznie z istniejącymi 
przyłączami kanalizacyjnymi, wodociągowymi, gazowymi oraz przewodami 
energetycznymi i telekomunikacyjnymi.   

Istniejącą sieć uzbrojenia terenu należy zlokalizować metodą próbnych przekopów,  
a na czas wykonywania robót montażowych zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Wszystkie przejścia wykonać zgodnie z lokalizacją jak na planach sytuacyjnych                      
i profilach, o parametrach według uzgodnień branżowych. Przy wykonywaniu robót                      
w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty należy wykonywać ręcznie  
z zachowaniem normowych odległości.  
W przypadku kolizji poprzecznych na istniejących przewodach telekomunikacyjnych 
i energetycznych należy zamontować na całej szerokości wykopu rury ochronne dwudzielne 
RHDPE.  

  
7. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót, 
normami i przepisami.  
Wytyczenia projektowanych przyłączy należy dokonać poprzez uprawnioną jednostkę 
geodezyjną.  
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić przedstawicieli instytucji, które  
są właścicielami poszczególnego uzbrojenia terenu.  
Należy przestrzegać minimalnych odległości od sieci wodociągowych, kanalizacji 
sanitarnej, przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz słupów  i znaków 
geodezyjnych.  
Napotkane przeszkody i urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zaznaczyć  
na planach powykonawczych. 
Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, w pasie drogowym roboty wykonywać 
zgodnie z wymogami służb drogowych. Teren po robotach doprowadzić do stanu 
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pierwotnego. Wraz z postępem robót należy dokonywać odbioru robót zanikowych na 
otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokonać powykonawczych pomiarów 
geodezyjnych (inwentaryzacji). 
 
Uwaga!  Występujące w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiałów użyto dla 
określenia ich charakterystycznych parametrów, przez co należy rozumieć,  że dopuszcza się 
zastosowanie i przyjęcie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą 
wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych   
i technologicznych nie gorszych niż założone w dokumentacji technicznej.  
Dla wszystkich materiałów Wykonawca robót  ma obowiązek posiadać komplet 
dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, 
certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą 
podlegały weryfikacji na etapie realizacji. 
 
 
 

             Opracował: 
 
         inż. Jarosław  Grzelak 
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Zestawienia tabelaryczne 
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ZESTAWIENIE  DŁUGO ŚCI 
przykanalików kanalizacji deszczowej 

 

Nazwa Nr przył 
Długość  

odgałęzienia 
PVCØ160(mb) 

Spadki (‰) 
Miejsce  

włączenia 

 
R.ochr 
(mb) Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

Kol. K-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PD1 
PD2 
PD3 
PD4 
PD5 
PD6 
PD7 
PD8 
PD9 
PD10 
PD11 
PD12 
PD13 
PD14 
PD15 
PD16 
PD17 
PD18 
PD19 
PD20 
PD21 
PD22 
PD23 

 
Razem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,9 
13,2 
2,2 
13,2 
2,1 
13,3 
1,9 
2,3 
2,4 
12,8 
13,0 
2,5 
13,0 
3,9 
3,6 
1,9 
1,8 
1,8 
1,8 
1,9 
3,1 
6,7 
4,2 

 
135,5 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

S10 
Siodło600/160 
Siodło600/160 
Siodło600/160 
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Siodło600/160 
Siodło500/160 
Siodło500/160 
Siodło500/160 
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S24 

Siodło400/160 
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Siodło400/160 
Siodło300/160 

S38 
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- 
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- 
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- 
- 
- 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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Informacja  BIOZ 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Obiekt:   Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Zakrzewskiej 

 
 
 
 

   Inwestor:      Gmina Jarocin, Al. Niepodległości 10,  63-200 Jarocin 
 
 
 
 
 
 
 
   Projektant:  inż. Jarosław Grzelak  

       ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz 
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Informacja BIOZ 
Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Wojska Polskiego w Golinie wraz z budową 

kanalizacji deszczowej 
 

1. Podstawa prawna 
  Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone w następujących przepisach: 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 
313 z 2000r. z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.             nr 
47 poz. 401 z 2003r.) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa               
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)      

 
2.  Ogólne założenia organizacji robót 
  Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor  
dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robót wyłonionemu w fazie przetargu.  
Termin rozpoczęcia prac  - określony protokółem przekazanie terenu budowy  
Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego 
Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym. 

 
3.  Zakres robót oraz kolejność realizacji 
Zakres robót obejmuje: 
- wykopy liniowe pod rurociągi kanalizacyjne o głębokości do 4,5m p.p.t. 
- montaż rurociągów kanalizacyjnych z rur PVC i PP  
- montaż studzienek rewizyjnych betonowych i tworzywowych 

 
4.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna, energetyczna, telewizja 
kablowa, drogi i ulice o nawierzchni utwardzonej.  

 
5.  Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać   
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
- nie występują 

 
6. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić: 
- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem  
  zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią  
- zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu 
- zagrożenia wynikające z pracy przy bezpośrednim ruchu pojazdów na drodze 
7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót 
  Przed przystąpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót powinni 
zostać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu służby, oraz przez 
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kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczególnych pracowników 
biorących udział w realizacji zadania.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające pracowników 
do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie 
wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.  
Przeprowadzenie instruktaży odnotowane powinno być w książce bhp znajdującej się na 
budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich własnoręcznym podpisem. 
  
 
8.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  
- oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem organizacji ruchu 
na czas budowy, 
- dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie występuje konieczność opracowania planu BIOZ. 
 

 
 
 

                Opracował:  
     

                                                            inż. Jarosław Grzelak 
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