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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca4t99 Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z 40 zm.) dwiadczamze projekt budowlano-
wykonawczy:

Budowa przygczy kanalizacji deszczowej w ul. Zakrzewskiej
zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:

Przedsibiorstwo Wodocigéw

i Kanalizacji sp. z 0.0. w Jarocinie

ul. Gajéwka 1, Cielcza Projektant
63-200 Jarocin

Kwiecien 2017 r.
........................ inz. Jarostaw Grzelak
data opracowania upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

v
I

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 200@-#«Nr 106, poz. 1126 z p6Zniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

“Pan Jaroslaw GRZELAK

inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadajg Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
1 gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowsa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Glowny Architekt Wojewddzki
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T INTY T

BOlW T e

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WKP-WHQ-12U-J2C *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/6146/02

adres zamieszkania ul. Czeresniowa 1B, 62-800 Kalisz

jest czfonkiem Wielkopolskiej Ckregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Andrze} Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izhy Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanyim przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mezna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pf fub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Ckregowej izby Intynierdw
Budownictwa.

e —
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WYKAZ DZIALEK

Nr dz. Wiasciciel Adres
1 60 Powiat Jarogski Al. Niepodlegtdci 10-12, 63-200 Jarocin
2 140 Powiat Jarogski Al. Niepodlegtdci 10-12, 63-200 Jarocin
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CZESC OPISOWA
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Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego:
Budowa przyjczy kanalizacji deszczowej w ul. Zakrzewskiej

1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta porgizy PWIK Jarocin sp. z 0.0. a ZRJPrimeko” Kalisz,
- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,

- uzgodnienia projektowe

- wizja terenowa

- obowigzujace normy i przepisy

2. Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest upgdkowanie gospodarki wodami opadowymi w zakresie
pasa drogi powiatowej, ul. Zakrzewskiej, w Golingm. Jarocin w zakresie budowy
przylaczy kanalizacji deszczowych do posesji zlokalizoycdmnwzdhe drogi.

3. Ogodlna charakterystyka obiektu
Projekt obejmuje budoywrzylaczy od sieci kanalizacji deszczowej do nieruchécha
celu umaliwienia odprowadzenia wéd deszczowych z ich terenu
Projekt kolektoréw deszczowych zlokalizowanych wsipadrogowym stanowiodrebne
opracowanie.
Projekt przewiduje wykonywanie robét budowlanychkeoy w pasie drogowym drogi
powiatowej.

Pod wzgédem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiccia przedstawia
Sie hastpujaco:
Przykanaliki dla przytaczy deszczowych ¢2BOmm 23 szt./135,5 mb

4, Bilans wod deszczowych
Projektowany uktad kanalizacji deszczoweflbie odprowadzat wody z napujacych
powierzchni:
Kolektor Dach
mZ
K-1 910,0
S10-S22
K-1 1560,0
S22-540

4.1. Dane wyjciowe do projektowania

» Powierzchnie odwadniane:

- dachow F =2470,0 m

» Dla celéw obliczé przyjeto nasgpujace wspoétczynniki:
- wspotczynniki sptywu :

dla dachow Y7 =0,90

4.2. Obliczenie maksymalnej iléci wod deszczowych
Natzenie deszczu miarodajnego o prawdopodadigie wysapienia p=20,0% i
czasie trwaniat = 15min: q = 130,0 l/s/ha
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Qmax :qmax[F[\P[¢
- zlewnia kolektora K-1(S10-S22)

Q=130 x 0,0910 x 0,90 = 10,65 I/s
- zlewnia kolektora K-1(S22-S40)

Q. =130 x 0,1560x% 0,90 = 18,25 I/s
Suma: 28,90 I/s

- obliczenie maksymalnej godzinowej iléci wéd deszczowych

3
28,90dm [900s(15min) = 26010dm? = 26,01m?®
S
4.3. Obliczenie rocznej iléci wod deszczowych
Qroczne: H EH:BI]
gdzie:

H = 517 dni/rokha

- zlewnia kolektora K-1(S10-S22)
Q. =517 x 0,0910 x 0,90 = 423,42/nok
- zlewnia kolektora K-1(S22-S40)
Q, =517 x 0,1560 x 0,90 = 725,87/nok
Suma: =1 149,29 ok

5. Opis rozwigzan projektowych
5.1.Warunki gruntowo-wodne
Podstawa prawna: Rozpadzenie MTBIGM r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych Dz.@704.2012 r. poz. 463.
W ramach prac terenowych odwiercono otwory badavdzgkbokasci 2,5 — 5,0 m p.p.t.
Warstwe przypowierzchniow stanowi gleba oraz nasypy niekontrolowane zbudewan
prochnicznych piaszczystych gruntéw z domigsphkiejscami kamieni izuzla. Ponkej
wystepuje warstwa piasku drobnego pmji ktérego zlega warstwa gliny piaszczystej
przewanie zwkztej, czsto przewarstwiona piaskiem drobnym. W dwéch otworaie
stwierdzono wysfpowania gliny
W wyniku wierce stwierdzono wysjpowanie w cgsci otworow wody gruntowej w postaci
sagczen $rédglinowych oraz napiego lustra lub nie stwierdzono wygbwania wody.
Napkte lustro wody gruntowej wygbuje w drobnych zaglinionych piaskach
podkcielagcych kompleks glin zwatowych oraz w piaskaéhednich nawiercone na
gtebokadsci 3,50 — 4,00 m ppt ze stabilizacpa poziomie 2,50 — 3,60 m pptac3enia
srédglinowe stwierdzono naggdokasci 2,15 — 2,60 ppt.
Dla w/w warunkow gruntowo-wodnych zgodnie z Rozpdezzeniem MSWIA ustalono:
-proste warunki gruntowe 8 4 ust 3.1.
-pierwsza kategoria geotechniczna 8§ 7 ust 1c.

5.2. Kolektory deszczowe

Wg odebnego opracowania zaprojektowano wygd ul. Zakrzewskiej kanalizag)
deszczow w oparciu o system kanalizacji zeytrznej z rur osciankach strukturalnych z
PP, z gtadk wewretrzng i profilowans zewrgtrzng $cianky, zgodne z normmPN-EN 13476-
1(3):2007.
W projekcie przewidziano zastosowanie rur kieliclgolviagczonych na uszczejkgumowy
klasy SN8srednicy DN300-600mm.
Dla umaliwienia kontroli pracy kolektorow oraz pemizenia wpustéw deszczowych
zaprojektowano na trasie kanatow wykonanie studwizyjnych, betonowych, wkazowych
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o srednicy 1000-1200mm, zgodne z normami PN-EN 47626MN-EN124/200 oraz PN-B
10729:1999,4czonych na uszczelki gumowe, wypasaych wzeliwne stopnie wkazowe.
Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/4prefabrykowan kinety uzbrojory w
przegcia szczelne dla rur PP oraz przygotowanymi przdami dla przykanalikow dla
wpustoéw odwadniggych ulice. Studzienki natg zwienczy¢ ptyta pokrywows i wyposary¢
we witazy zeliwne klasy D400 wyregulowane docdnej niwelety nawierzchni w miejscu
zabudowy studni.

5.3.Przyhcza kanalizacji deszczowe]

Dla odprowadzenia wody deszczowej z terenu pryvaitposesji zlokalizowanych wzdtu
projektowanych kolektoréw deszczowych, przewidziamgprowadzé do granic poses;ji
przykanaliki zaké@czone studzienkami przydzeniowymi systemowymi z PP-bsoednicy
dn400mm. Pozostata gz zaprojektowanych przytzy tj. od studzienki, do miejsca zrzutu
wod, lezy w gestii zainteresowanych. Projekt przewiduje wy&nie wspolnych
przykanalikow dla dwdchgsiednich posesji. W skiad przgych studzienek wchodzwiaz
zeliwny klasy B125 wyposany w ruge teleskopow z uszczelk manszetow, rura
trzonowa strukturalna oraz kineta zbiorcza.

Przykanaliki do studzienek pragizeniowych zaprojektowano z rur d&ciankach
strukturalnych z PVC @rednicy 160mm i spadkach min. 0,7%, zgodne z goRN-EN
1401-1:2009, wiczonych do kolektora deszczowego poprzez studzienwkizyjne lub za
pomog ksztattki, tzw. ,siodta”.

Przebieg przykanalikow oraz lokalizacji studziermkylaczeniowych podano na planach
sytuacyjnych, a spadki w zestawieniach tabelarycdany

6. Wytyczne wykonania robot
6.1.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwrane z budow sieci kanalizacyjnej powinny By prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 4@®az PN-EN 1610: 2002 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd&mnych.
Roboty ziemne projektuje giwykona& mechanicznie koparkami o pojendaio tyzki
0,6-1,2n. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym orémdnodosipnych
odcinkach robét przewidziano roboty ziemgezne. Wykopy projektuje siwykona jako
pionowe, umocnione, przy pomocy szalunkéw skrzynkdw Minimalna szeroki
wykopow powinna b§ rownasrednicy rury i obustronnej odledla pomiedzy scianky rury
a krawedzig wykopu réwnej 25cm, przy czym minimalna szer@kavykopu powinna
wynosi 0,8-1,0m.
Lokalizacja kaalizacji deszczowej w pasach drogowych narzucaotyobziemne
z transportem gruntu | jego wymianna grunt zagszczalny. Zasypk wykopow
do 30cm nad rurogg wykonywa& recznie, gruntem lknym z jego ¢cznym ubiciem,
pozostaté¢ w miak warunkOw mechanicznie. Grungydy do zasypki wykopu powinien
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawéebayt, gruzu czysmieci.
Zasypk wykopow wykonywanych w pasie drog naje wykonywa warstwami
z zagszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakéw stgpbwi zagszczarek
ptytowych, do uzyskania wdaiwego stopnia zagzczenia (tj. do warkoi 1s=1,0 w zakresie
dol,2m p.p.t. oraz+0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).
Nalezy przestrzega minimalnych odlegtéci sieci kanalizacyjnej od sieci wodagbwej,
kanalizacji sanitarnej, gazowej, przewodéw telekoikacyjnych i energetycznych oraz
stupow energetycznych i znakow geodezyjnych.
Catas¢ terenu po robotach ziemnych nalewyplantow&, doprowadzajc do stanu
poprzedzajcego roboty ziemne.
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Na czas prowadzenia robdt budowlano-moowaych wykonawca w porozumieniu
Z Inwestorem winien opracowarojekt organizacji robot, a dla robot w pasachgomvych
projekt organizacji ruchu kotowego, teren robét @djednio oznakow& i zabezpieczy
dostosowujc sk do wymogow stiab drogowych.

6.2.Roboty montaowe rurociagow

Uktadanie rurocigbw kanalizacyjnych naky wykonywa& zgodnie z zatpeniami
zawartymi w PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody&izacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

Przewody kanalizacyjne nale ukiad& na wyprofilowanym i odwodnionym podio

Z podsypki grubgci 10cm, wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkamacd® montaowe
naleey prowadzé z punktow wztowych tj. studzienek, miejsc wdzer do rurocigu,
uktadapc rurochag od rzdnych nzszych do wyszych.

Utozone rurocigi nalezy zastabilizowd przez wykonanie obsypki piaskiem
na wysoké¢ 10cm ponad wierzch rury z zachowaniem ¢lmstdo zhczy montaowych.
W trakcie montau kolektorow grawitacyjnych z rur PVC kielichowygdtzonych na wcisk
nalezy zwrOck szczegOla uwag na sSposOb umieszczenia uszczelki i posmatowa
ja srodkiem utatwiagcym palizg.

System kanalizacji deszczowe] po wykonaniu halpodd& badaniu szczelsoi
przewodow. Szczelddé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnepwmna
gwarantowa utrzymanie przez okres 30 min Smienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka watb poziomu terenu.

6.3. Przekraczanie przeszkod terenowych, kolizjeigtniejacym uzbrojeniem

Projektowane kolektory kanalizacji deszczowejidgh poprzecznie z istniggymi
przylaczami  kanalizacyjnymi,  wodogjowymi, gazowymi oraz przewodami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Istniejgca siet uzbrojenia terenu natg zlokalizowa& metody probnych przekopow,

a na czas wykonywania rob6t mamavych zabezpieczyprzed uszkodzeniem.
Wszystkie przdégcia wykong& zgodnie z lokalizagj jak na planach sytuacyjnych
i profilach, o parametrach wedlug uzgodniérarzowych. Przy wykonywaniu robot
w obrebie istniejcego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty ayaleykonywa recznie
z zachowaniem normowych odleggn
W przypadku Kkolizji poprzecznych na istrjeych przewodach telekomunikacyjnych
I energetycznych natg zamontowé na catej szerokmi wykopu rury ochronne dwudzielne
RHDPE.

7. Uwagi kaicowe

Calads¢ robot wykonywé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robét
normami i przepisami.
Wytyczenia projektowanych przydzy naley dokon& poprzez uprawnian jednostlke
geodezyjn.
Przed przysipieniem do robot nakly powiadomé przedstawicieli instytucji, ktére
s3 wiascicielami poszczegolnego uzbrojenia terenu.
Nalezy przestrzega minimalnych odlegtéci od sieci wodoaigowych, kanalizacji
sanitarnej, przewodow elektroenergetycznych i tat@knikacyjnych oraz stupow i znakow
geodezyjnych.
Napotkane przeszkody i wdzenia zabezpieczyprzed uszkodzeniem oraz zaznaczy
na planach powykonawczych.
Teren rob6t odpowiednio oznakofviezabezpiecz§, w pasie drogowym roboty wykonywa
zgodnie z wymogami s#b drogowych. Teren po robotach doprowédzlo stanu
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pierwotnego. Wraz z pagiem roboét naley dokonywa odbioru robot zanikowych na
otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru om@da powykonawczych pomiaréw
geodezyjnych (inwentaryzacji).

Uwaga! Wyskpujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie matéwatzyto dla
okreslenia ich charakterystycznych parametrow, przemalezy rozumiet, ze dopuszcza i
zastosowanie i przggie materiatdbw rownowanych, pod warunkiemze spetnione ¢da
wymagania w zakresie standardow jsdiowych oraz istotnych parametréw technicznych
I technologicznych nie gorszychzriatazone w dokumentacji techniczne.

Dla wszystkich materiatbw Wykonawca rob6t ma obkpwk posiada komplet
dokumentow zezwalagych na ich stosowanie w budownictwie (wynikow hgdatestow,
certyfikatow, deklaracji zgodsoi i innych dokumentéw uzupemniggych), ktére bda
podlegaly weryfikacji na etapie realizacji.

Opracowat:

irz. Jarostaw Grzelak
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Zestawienia tabelaryczne
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ZESTAWIENIE DLUGO SCI
przykanalikow kanalizacji deszczowe]

Dlugos¢ . R.ochr
Nazwa Nr przyt P(:/dgg{;zégr(lrisb) Spadki (%o) Wl\i/lz;((:ejzsécrfia (mb) Uwagi
1 2 3 4 5 6 7

Kol. K-1 PD1 12,9 7 S10 7,0 przewiert
PD2 13,2 7 Siodto600/160 7,0 przewiert
PD3 2,2 7 Siodto600/160 - -
PD4 13,2 7 Siodto600/160 7,0 przewiert
PD5 2,1 7 Siodto600/160 - -
PD6 13,3 7 Siodto600/160 7,0 przewiert
PD7 1,9 7 Siodto500/160 - -
PD8 2,3 7 Siodto500/160 - -
PD9 2,4 7 Siodto500/160 - -
PD10 12,8 7 S19 7,0 przewiert
PD11 13,0 7 Siodto500/160 7,0 przewiert
PD12 2,5 7 S20 - -
PD13 13,0 7 S21 7,0 przewiert
PD14 3,9 7 S24 - -
PD15 3,6 7 Siodto400/160 - -
PD16 1,9 7 Siodto400/160 - -
PD17 1,8 7 S27 - -
PD18 1,8 7 Siodto400/160 - -
PD19 1,8 7 Siodto400/160 - -
PD20 1,9 7 Siodto400/160 - -
PD21 3,1 7 Siodto400/160 - -
PD22 6,7 7 Siodto300/160 - -
PD23 4,2 7 S38 - -

Razem 135,5 49
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Informacja BIOZ

Obiekt:  Budowa przygczy kanalizacji deszczowej w ul. Zakrzewskiej

Inwestor:  Gmina Jarocin, Al. Niepodlegfoi 10, 63-200 Jarocin

Projektant: inz. Jarostaw Grzelak
ul. £édzka 210, 62-800 Kalisz
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Informacja BIOZ
Przebudowa drog na osiedlu przy ul. Wojska Polskieg Golinie wraz z budogv
kanalizacji deszczowej

1. Podstawa prawna

Podstaw prawry opracowania niniejszego plang wymagania w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczestwa pracy okrdone w nasgpujacych przepisach:
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dr#&.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r
- Rozporadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z driid.03.2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 poz.
313 z 2000r. z pniejszymi zmianami)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003v. sprawie przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych (Dz.U. nr
47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. wasfe bezpieczestwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn idre technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 910)

2. 0Ogolne zataenia organizacji robot

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekarago do realizacji, Inwestor
dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robdérvgnemu w fazie przetargu.
Termin rozpocgcia prac - okrdony protokdtem przekazanie terenu budowy
Termin zakaczenia prac - data pozytywnego odbiorudmvego
Roboty budowlane przewidujegsivykonywa w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robot oraz kolejnasé realizaciji

Zakres robot obejmuje:

- wykopy liniowe pod ruroagi kanalizacyjne o gbokadici do 4,5m p.p.t.
- monta rurocggow kanalizacyjnych z rur PVC i PP

- monta studzienek rewizyjnych betonowych i tworzywowych

4. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
Sie¢ wodochgowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna,rgatgczna, telewizja
kablowa, drogi i ulice o nawierzchni utwardzone;.

5. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktéremoga stwarzat
zagrozenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi

- nie wystpuja

6. Wskazania przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robo6t
W czasie prowadzenia rob6t budowlanych malewvzgkdnic:
- zagraenia wynikagce z pracy w wykopach ze szczegélnym uwdgieniem
zabezpieczeprzed przysypaniem ziemi
- zagraenia wynikagce z pracy maszynsrodkow transportu
- zagraenia wynikagce z pracy przy bezpaednim ruchu pojazdéw na drodze
7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot
Przed przygpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawckotopowinni
zost& przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione dm teelu staby, oraz przez
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kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskgpeveposzczegdlnych pracownikéw
bioragcych udziat w realizacji zadania.

SzczegOlp uwag nalery zwrdcic na zdwiadczenia lekarskie dopuszcaeg pracownikow
do prac budowlanych, wypassnia pracownikdw w odpowiednigrodki ochrony
indywidualnej, oraz metody pracy robotnikbw ze zeemdiem uwagi na przestrzeganie
wymogow dotyczcych ochrony zdrowiazycia ludzkiego.

Przeprowadzenie instrukia odnotowane powinno byw ksigzce bhp znajdugej st na
budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikowvwdasnoecznym podpisem.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych  zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robot

- oznakowa roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia rolpdbjektem organizacji ruchu
na czas budowy,

- dla przedmiotowego przedsiziecia nie wysgpuje konieczn& opracowania planu BIOZ.

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
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CZESC GRAFICZNA
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WYKAZ WSPOLRZDNYCH
PD1-1 6464515,79 5753653,39
PD1-2 6464524,26 5753643,70
PD2-1 6464640,53 5753731,96
PD2-2 6464647,93 5753721,06
PD-3-1 6464698,32 5753768,76
PD3-2 6464697,16 5753770,62
PD4-1 6464701,60 5753770,84
PD4-2 6464708,52 5753759,57
PD5-1 6464725,45 5753786,06
PD5-2 6464724,33 5753787,81
PD6-1 6464741,04 5753796,04
PD6-2 6464748,19 5753784,87
PD7-1 6464780,30 5753820,88
PD7-2 6464779,30 5753822,48
PD8-1 6464814,36 5753841,98
PD8-2 6464813,14 5753843,99
PD9-1 6464847,70 5753862,74
PD9-2 6464846,42 5753864,77
PD10-1 6464868,68 5753875,90
PD10-2 6464875,63 5753865,17
PD11-1 6464897,15 5753894,36
PD11-2 6464904,22 5753883,43
PD12-1 6464908,16 5753901,49
PD12-2 6464907,54 5753903,92
PD13-1 6464948,04 5753926,35
PD13-2 6464954,66 5753915,15
PD14-1 6465041,38 5753986,40
PD14-2 6465039,29 5753989,69
PD15-1 6465078,25 5754009,88
PD15-2 6465076,30 5754012,92
PD16-1 6465124,07 5754038,72
PD16-2 6465123,14 5754040,40
PD17-1 6465174,37 5754071,07
PD17-2 6465173,39 5754072,60
PD18-1 6465188,18 5754079,60
PD18-2 6465187,25 5754081,10
PD19-1 6465237,56 5754111,12
PD19-2 6465236,56 5754112,66
PD20-1 6465265,58 5754128,91
PD20-2 6465264,52 5754130,60
PD21-1 6465314,09 5754158,16
PD21-2 6465312,54 5754160,89
PD22-1 6465463,97 5754222,13
pPD22-2 6465461,97 5754228,55
PD23-1 6465638,91 5754277,01
PD23-2 6465637,60 5754281,00
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