Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ul. Wojska Polskiego w Golinie

L.p. Podstawa Opis Jedn. Obmiar | Cena jedn. Razem
opisu
1 KONSERWACJA CIEKU ODPROWADZALNIKA 1,00
1.1 KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. w terenie km 0,62
0119-0300 réwninnym.
Obmiar:
0,62
1.2 KNR 1501 Odmulenie ciekéw koparkotodmularkami.szeroko$¢ dna cieku do m 615,00
0116-0320 1,20 m, grubos¢ warstwy odmulanej 30 cm
Obmiar:
615,00
1.3 KNR 1501 Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu ciekow. m 615,00
0113-0330 urobek odloZony jednostronnie, grubo$¢ warstwy namutu 30 cm.
szeroko$¢ cieku do 1,2 m
Obmiar:
615,00
1.4 KNRw 0211 | Ubezpieczenia skarp i dna rowu plytami azurowymi typu "krata" m2 25,28
0411-0100 mata.wymiary elementéw 90x60x10 cm
Obmiar:
25,28
Rozdziat razem:
2 KOLEKTOR K-1 (S0 - S23) 1,00
2.1 Roboty ziemne
2.1.1 | KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. w terenie km 0,96
0119-0300 réwninnym.
Obmiar:
0,96
2.1.2 | KNR 0201 Reczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2 m2 i glgbokosci szt. 56,00
0312-1000 do 1,0 m - grunt kategorii III.
Obmiar:
56,00
2.1.3 | KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o $cianach m3 891,90
0802-0100 zabezpieczonych obudowa OW WRONKI - typ boksowy, przy
glebokoscei do 2,50 m, szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m
Obmiar:
891,90
2.1.4 | KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i m3 46,94
0317-0200 kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem rgez. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
Obmiar:
46,94
2.1.5 | KNR 0201 Rgczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, m3 46,94
0320-0200 glebokosé wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii
I, IV.
Obmiar:
46,94
2.1.6 | KNR 0201 Zaggszczenie zasypki zaggszczarkamit grunt sypki kategorii I, I11 m3 46,94
0236-0300
Obmiar:
46,94
2.1.7 | KNR 0228 Kruszywo na wymiang gruntu i zasypke rowu z dowozem - bez R m3 1 270,09
0501-0900
Obmiar:
1270,09
2.2 Roboty montazowe
2.2.1 |KNR 0228 Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm m2 990,71
0501-0400

Obmiar:
990,71
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222 |KNR 0228 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm beton B-10 m2 10,00
0502-0400
Obmiar:
10,00
2.2.3 | KNRw 0218 | Montaz kanatéw z rur PP dwusciennych o $rednicy nominalnej 600 m 536,20
0407-0500 mm
Obmiar:
536,20
2.24 | KNRw 0218 | Montaz kanatow z rur PP dwusciennych o $rednicy nominalnej 500 m 278,60
0407-0400 mm
Obmiar:
278,60
2.2.5 | KNRw 0218 | Montaz kanatow z rur PP dwusciennych o $rednicy nominalnej 400 m 37,10
0407-0300 mm
Obmiar:
37,10
2.2.6 | KNR 0228 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1500 mm w itudzienk 6,00
0406-0700 gotowym wykopie, z pref kineta, glgbokos¢ 1,26 m
Obmiar:
6,00
2.2.7 | KNR 0228 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm w itudzienk 14,00
0406-0500 gotowym wykopie z pref. kineta, gigbokos¢ srednia 1,18 m
Obmiar:
14,00
2.2.8 | KNR 0228 Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $rednicy 1000 mm w itudzienk 6,00
0406-0300 gotowym wykopie z pref. kineta, gtgboko$¢ $rednia 1,52m
Obmiar:
6,00
2.2.9 |KNR 0228 Studzienki przytaczeniowe o $rednicy 400 mm z gotowych itudzienk 13,00
0408-0100 elementow z tworzywa sztucznego, z rury karbowanej 400 mm,
kineta zbiorcza, teleskop z wtazem D400, srednia glgbokos¢ 1,4 m
Obmiar:
13,00
2.2.10 | KNR 0918 Ksztattki kanalizacyjne siodtowe o $rednicy 600/160 mm szt. 6,00
0203-0800
Obmiar:
6,00
2.2.11 | KNR 0918 Ksztaltki kanalizacyjne siodlowe o $rednicy 500/160 mm Szt. 4,00
0203-0700
Obmiar:
4,00
2.2.12 | KNRw 0202 | Montaz elementow prefabrykowanych, zbiornikéw walcowych elem. 1,00
1921-0100 $rednicy 1500mm - osadnik + separator
Obmiar:
1,00
2.2.13 | KNR 0211 Elementy zelbetowe o objgtosci budowli do 1,0 m3 - wylot m3 1,00
0208-0200 prefabrykowany
Obmiar:
1,00
2.2.14 | KNRw 0218 | Przeciski o dtugosci do 50,0 m metoda wibrowa przy uzyciu mtota m 49,00
0311-0200 pneumatycznego rurami o $rednicy 273,0 mm w gruntach kategorii
nrirv
Obmiar:
49,00
2.2.15 | KNR 0218 Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 600mm m 536,20
0804-0700

Obmiar:
536,20
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2.2.16 | KNR 0218 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 5S00mm m 278,60
0804-0600
Obmiar:
278,60
2.2.17 | KNR 0218 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 400mm m 37,10
0804-0500
Obmiar:
37,10
2.2.18 | KNRw 0218 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow, element o kpl 3,00
0903-0100 rozpigtosci 4m
Obmiar:
3,00
2.2.19 | KNRw 0218 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdéw i kanatow, element o kpl 3,00
0903-0600 rozpigtosci 4m
Obmiar:
3,00
2.2.20 | KNRw 0218 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl 14,00
0901-0100 telekomunikacyjnych typ lekki, element o rozpigtosci 4m
Obmiar:
14,00
2.2.21 | KNRw 0218 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl 14,00
0901-0600 telekomunikacyjnych typ lekki, element o rozpigtosci 4m
Obmiar:
14,00
2.2.22 | KNRw 0510 | Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PVC na przewodach m 21,00
0303-0200 kablowych
Obmiar:
21,00
2.3 Roboty rozbioérkowe i nawierzchniowe
2.3.1 | KNRw 0510 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o m 188,40
0323-0100 glebokosci cigeia 7em
Obmiar:
188,40
2.3.2 | KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno m2 233,94
0803-0300 bitumicznych o grubosci 3 cm
Obmiar:
233,94
2.3.3 | KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno m2 233,94
0803-0400 bitumicznych,za kazdy dalszy 1 cm
Obmiar:
233,94
Krotnosé: 4,00
2.3.4 |KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 233,94
0802-0700 grubosci 15 cm
Obmiar:
233,94
2.3.5 |KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o m2 9,12
0804-0300 grubos$ci nawierzchni 15 cm
Obmiar:
9,12
2.3.6 | KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatad. m3 51,60
1103-0100 koparka samochodow samowytadowczych
Obmiar:
51,60
2.3.7 | KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce m2 10,78
0810-0100 piaskowej z wypetnieniem spoin

Obmiar:
10,78
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2.3.8 | KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 10,78
0802-0700 grubosci 15 cm
Obmiar:
10,78
2.3.9 |KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy m2 233,94
0114-0500 po zaggszczeniu 15 cm
Obmiar:
233,94
2.3.10 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gorna.grubos¢ warstwy m2 233,94
0114-0700 po zaggszczeniu 8 cm
Obmiar:
233,94
2.3.11 | KNR 0231 Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych m2 233,94
0310-0100 grysowych,asfaltowa warstwa wiazaca o grubosci po zaggszczeniu
4cm
Obmiar:
233,94
2.3.12 | KNR 0231 Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych m2 233,94
0310-0500 grysowych,asfaltowa warstwa §cieralna o grubosci po zaggszczeniu
4 cm
Obmiar:
233,94
2.3.13 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy m2 10,78
0114-0500 po zaggszezeniu 15 cm - thuczen z rozbiorki
Obmiar:
10,78
2.3.14 | KNR 0231 Odtworzenie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o m2 10,78
0511-0300 grubosci 8 cm uktadanej na podsypce cementowo piaskowej - kostka
z rozbiorki
Obmiar:
10,78
Rozdziat razem:
3 KOLEKTOR K-3 (S22 - S59) 1,00
3.1 Roboty ziemne
3.1.1 | KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. w terenie km 0,51
0119-0300 rowninnym.
Obmiar:
0,51
3.1.2 | KNR 0201 Regczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gigbokosci szt. 46,00
0312-1000 do 1,0 m - grunt kategorii III.
Obmiar:
46,00
3.1.3 | KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o §cianach m3 629,78
0802-0100 zabezpieczonych obudowa OW WRONKI - typ boksowy, przy
glebokoscei do 2,50 m, szeroko$¢ wykopu 0,90-1,0 m
Obmiar:
629,78
3.1.4 | KNR 0201 Wykopy liniowe o §cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i m3 33,14
0317-0200 kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku topatg lub
wyciagiem rgez. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
Obmiar:
33,14
3.1.5 | KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych, m3 33,14
0320-0200 glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii
I, TV.
Obmiar:
33,14
3.1.6 | KNR 0201 Zaggszczenie zasypki zageszezarkamit grunt sypki kategorii I, TIT m3 33,14
0236-0300
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Obmiar:
33,14
3.1.7 | KNR 0228 Kruszywo na wymiang gruntu z dowozem - bez R m3 629,78
0501-0900
Obmiar:
629,78
3.2 Roboty montazowe
3.2.1 | KNR 0228 Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm m2 479,56
0501-0400
Obmiar:
479,56
3.2.2 | KNRw 0218 | Montaz kanalow z rur PP dwusciennych o $rednicy nominalnej 400 m 254,00
0407-0300 mm
Obmiar:
254,00
3.2.3 | KNRw 0218 | Montaz kanatéw z rur PP dwusciennych o $rednicy nominalnej 300 m 84,60
0407-0100 mm
Obmiar:
84,60
324 |KNR 0228 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o m 176,20
0506-0200 $rednicy nominalnej 150mm
Obmiar:
176,20
3.2.5 |KNR 0228 Studnie rewizyjne z krggow betonowych o $rednicy 1000 mm w itudzienk 11,00
0406-0300 gotowym wykopie z pref. kineta, gtgbokos$¢ srednia 1,57m
Obmiar:
11,00
3.2.6 | KNRw 0218 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow o szt. 22,00
0524-0200 $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
Obmiar:
22,00
3.2.7 | KNR 0228 Studzienki przytaczeniowe o $rednicy 400 mm z gotowych itudzienk 7,00
0408-0100 elementow z tworzywa sztucznego, z rury karbowanej 400 mm,
kineta zbiorcza, teleskop z wtazem D400, srednia gtgboko$¢ 1,4 m
Obmiar:
7,00
3.2.8 |KNR 0918 Ksztattki kanalizacyjne siodtowe o $rednicy 400/160 mm szt. 3,00
0203-0500
Obmiar:
3,00
329 |KNR0918 Ksztattki kanalizacyjne siodtowe o $rednicy 300/160 mm szt. 2,00
0203-0300
Obmiar:
2,00
3.2.10 | KNR 0218 Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 400mm m 254,00
0804-0500
Obmiar:
254,00
3.2.11 | KNR 0218 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300mm m 84,60
0804-0400
Obmiar:
84,60
3.2.12 | KNRw 0218 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw, element o kpl 7,00
0903-0100 rozpigtosci 4m
Obmiar:
7,00
3.2.13 | KNRw 0218 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow, element o kpl 7,00
0903-0600 rozpigtosci 4m
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Obmiar:
7,00
3.2.14 | KNRw 0218 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl 13,00
0901-0100 telekomunikacyjnych typ lekki, element o rozpigtosci 4m
Obmiar:
13,00
3.2.15 | KNRw 0218 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl 13,00
0901-0600 telekomunikacyjnych typ lekki, element o rozpigtosci 4m
Obmiar:
13,00
3.2.16 | KNRw 0510 | Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PVC na przewodach m 19,50
0303-0200 kablowych
Obmiar:
19,50
33 Usuwanie kolizji wod-kan
3.3.1 | KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o $cianach m3 27,36
0802-0100 zabezpieczonych obudowa typ boksowy, przy glebokosci do 2,50 m,
szeroko$¢ wykopu 0,90-1,0 m
Obmiar:
27,36
3.3.2 | KNR 0201 Wykopy liniowe o §cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i m3 1,44
0317-0200 kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku topatg lub
wyciagiem rgez. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
Obmiar:
1,44
3.3.3 | KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, m3 1,44
0320-0200 glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos$¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii
I IV.
Obmiar:
1,44
3.3.4 | KNR 0201 Zaggszczenie zasypki zaggszczarkamit grunt sypki kategorii I, 111 m3 27,36
0236-0300
Obmiar:
27,36
3.3.5 |KNR 0228 Kruszywo na wymiang gruntu z dowozem - bez R m3 27,36
0501-0900
Obmiar:
27,36
3.3.6 | KNR 0228 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o m 24,00
0506-0200 $rednicy nominalnej 150mm
Obmiar:
24,00
3.4 Roboty rozbiérkowe i nawierzchniowe
3.4.1 | KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 772,20
0802-0700 grubosci 15 cm
Obmiar:
772,20
342 |KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy m2 772,20
0114-0500 po zaggszezeniu 15 cm - thuczen z rozbidrki

Obmiar:
772,20

Rozdziat razem:
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