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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nowych odcinkéw rowu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
Z oczyszczaniem, pogtebianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Réw - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Réw przydrozny - row zbierajgcy wode z korony drogi.
1.4.3. Réw odptywowy - row odprowadzajgcy wode poza pas drogowy.
1.4.4. Réw stokowy - row zbierajgcy wode sptywajagcg ze stoku.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Piyty azurowe

Dokumentacja przewiduje zastosowanie prefabrykowanych ptyt azurowych o wymiarach 90 x 60 x 10
cm.

Plyty powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 (CI6/20). Wykonawca przedstawi aktualne
orzeczenia jakosciowe producenta oraz stosowny dokument dopuszczajgcy. Przy odbiorze partii
materialtdbw na budowie Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu
zewnetrznego.

Nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg nalez stosowaé¢ mieszanke cementu i piasku w stosunku
1.4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 2 wg PN-B-11113:1996 o wskazniku
réznoziarnistosci U > 3,cementu portlandzkiego CEM 132,5 N lub R, spetniajgcego wymagania PN-
EN 197-1:2002 wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250:

b) do wypetniania spoin pomiedzy ptytami: zaprawe cementowo-piaskowg 1:2 z materiatow jw.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-69/6731-08.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:
— koparek podsigbiernych,
— spycharek lemieszowych,
— réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzadzen kontrolno-pomiarowych,
— zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Przy wykonywaniu robot okredlonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych Srodkéw
transportowych.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych Robat.

Elementy prefabrykowane nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi zabezpieczajgc materiat
przed przesuwaniem i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu

Wykonanie rowu polega na wybraniu namutu i gruntu, $cieciu trawy i krzakbw w obrebie
rowu. Dotyczy takze uformowania dna i skarp rowu z nadaniem parametréow zgodnych z projektem.
5.3. Zakres prac
Odbiornikiem wod deszczowych i roztopowych z projektowanego systemu kanalizacji deszczowej
bedzie projektowany réw przydrozny, odprowadzalnik, zlokalizowany wzdtuz drogi gminnej, na dziatce
nr 1467/2.
Réw ten bedzie miat swoéj poczatek w km 0+000, w miejscu ujscia do rowu melioracyjnego R-7,
ktérego bedzie lewym doptywem. Koniec rowu znajdowat bedzie sie w km 0+367, na skrzyzowaniu
drogi gminnej z ulicg Maratoriskg, w miejscu zabudowy wylotu betonowego.
Podstawowe parametry rowu:
- szerokos¢ dna — 0,4 m (0,8m w miejscu wylotu betonowego).
- nachylenie skarp — 1:1 - 1:1,5
- gtebokos¢: wg profilu podiuznego
- umocnienie - na odcinku 5,4 m ponizej wylotu z rurociggu, przewidziano dokona¢ umocnienia dna
i skarp rowu ptytami azurowymi typu krata.
- przyczétek betonowy na wylocie do rowu R7
Na rowie przewiduje sie zabudowe 5 przepustow z rur PP $rednicy 600mm i dtugosci 6,0m kazdy.
5.4. Umocnienie prefabrykatami betonowymi — ptytami azurowymi
Umocnienie prefabrykatami betonowymi obejmuje umocnienie:
- ptytami azurowymi 90x60x10 cm.
i polega na utozeniu w stanie wilgotnosci optymalnej podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
5cm na wczesniej wyprofilowanym podiozu, na ktérej nastepnie uktadamy prefabrykaty betonowe.
Otwory w ptytach azurowych wypetniamy gruntem rodzimym lub nasypowym. Spoiny pomiedzy
ptytami azurowymi wypetniamy zaprawg cementowo-piaskowg. Podsypke cementowo-piaskowg
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela na uprzednio zwilzonym podtozu.
5.5. Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzgcego z rowu i skarp nalezy i rozplantowa¢ w miejscu
zaakceptowanym przez Inzyniera bgdz wywiez¢ poza obreb robét.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
ST lub wskazaniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 |Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi
2 | Szeroko$c¢ i gtebokos¢ rowu lraznal00m
3 | Powierzchnia skarp lraznal00m

Kontrola jakosci wykonania robot we wszystkich przypadkach polega na sprawdzeniu kompletnosci
wszystkich robodt, przedstawieniu stosownych dokumentow dopuszczajgcych, potwierdzajgcych
jako$¢ wyrobéw zgodng z p.2. W przypadku uktadania prefabrykatéw na podsypce cementowo-
piaskowej nalezy sprawdzic jej grubos¢. Réznica nie powinna by¢ wieksza niz +1 cm.

6.2.1. Spadki podtuzne rowu

Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5% spadku.
6.2.2. Szerokoé¢ i gtebokosé rowu

Szeroko$c¢ i gtebokos¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 5 cm.
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6.2.3. Powierzchnia skarp
Powierzchnie skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Przes$wit miedzy skarpg, a szablonem nie
powinien przekracza¢ 3cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) remontowanego rowu.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego rowu.
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) powierzchni wykonanego umocnienia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m rowu obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykopy rowu,
— odwiezienie lub rozplantowanie urobku,
— roboty wykonczeniowe,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

W przypadku prefabrykatéw betonowych

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i transport wszystkich potrzebnych materiatow,

- przygotowanie i roztozenie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 na wyprofilowanym podtozu,
- utozenie prefabrykatow betonowych,

- wypetnienie otworow w ptytach azurowych gruntem rodzimym lub nasypowym,

- wypetnienie spoin pomiedzy ptytami piaskiem,

- oznakowanie robét i jego utrzymanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robét objetych niniejszg ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne

3. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
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