Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajgczej w Jarocinie
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 ROBOTY ZIEMNE
1.1 | KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. w terenie rowninnym. 1,76 km
0119-0300
Obmiar:
(156,3+299,3 + 15,0 +273,9+527,6 +318,8 + 67,6 + 41,6 + 56,0) /1000 = 1,76
Razem = 1,76
1.2 | KNR 0201 Regczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gigbokosci do 1,0 m - grunt 169,00 szt.
0312-1000 kategorii III.
Obmiar:
169,00
1.3 | KNRu 0201 Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o §cianach zabezpieczonych 3 883,67 m3
0802-0200 obudowa typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m, szeroko$¢ wykopu pow. 1,0-2,0 m
Obmiar:
357,7 + 398,55 + 439,21 + 339,86 + 246,53 + 24,73 + 601,61 + 1212,95 + 36,04 + 17,78
+30,19 +30,27 + 16,63 + 47,71 + 12,77 + 71,14 = 3 883,67
Razem = 3 883,67
1.4 | KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 204,42 m3
0317-0200 wydobyciem urobku topata lub wyciagiem rgcz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. ITI-IV
Obmiar:
18,83 +20,98 +23,12+ 17,89 + 12,98 + 1,3 + 31,66 + 63,84 + 1,9 + 0,94 + 1,59 + 1,59
+0,88 +2,51 +0,67+3,74 = 204,42
Razem = 204,42
1.5 | KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtgbokos¢ wykopu do 204,42 m3
0320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
Obmiar:
204,42
1.6 | KNR 0201 Zageszczenie zasypki zaggszczarkami grunt kategorii I, 111 204,42 m3
0236-0300
Obmiar:
204,42
1.7 | KNR 0228 Dowoz gruntu na zasypke bez R 3 883,67 m3
0501-0900
Obmiar:
3 883,67
1.8 | KNR 0201 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wyptukiwane w grunt bezposrednio bez obsybki do 570,00 szt.
0607-0100 glebokosci 4,0 m.
Obmiar:
215 +355 = 570,00
Razem = 570,00
1.9 | KNR 0201 Pompowanie wody przy odwadnianiu igtofiltrami - analogia 456,00 r-g
0605-0100
Obmiar:
456,00
2 ROBOTY MONTAZOWE
2.1 | KNR 0228 Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 1 834,68 m2
0501-0400
Obmiar:
171,93 +183,2 + 205,48 + 159,0 + 173,0 + 9,85 + 231,12 + 527,6 + 4,0 + 27,1 + 10,4 +
22,7+ 17,7+12,5+27,9+9,6 +41,6 = 1 834,68
Razem = 1 834,68
2.2 | KNRw 0218 | Montaz kanatéw z rur dwusciennych PP o $rednicy nominalnej 600 mm 527,60 m
0407-0500
Obmiar:
527,60
2.3 | KNRw 0218 | Montaz ksztaltek dla rur dwusciennych PP o $rednicy nominalnej 600 mm - przytacza 32,00 szt.
0420-0500 siodtowe 600/160
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Obmiar:
21+ 11 = 32,00
Razem = 32,00
24 | KNRw 0218 | Montaz kanatow z rur dwusciennych PP o $rednicy nominalnej 400 mm 273,90 m
0407-0300
Obmiar:
273,90
2.5 | KNRw 0218 | Montaz ksztattek dla rur dwusciennych PP o $rednicy nominalnej 400 mm - tréjniki 4,00 szt.
0420-0300 400/160
Obmiar:
4,00
2.6 | KNRw 0218 | Montaz kanatéw z rur dwusciennych PP o srednicy nominalnej 300 mm 470,60 m
0407-0100
Obmiar:
470,60
2.7 | KNRw 0218 | Montaz ksztalttek dla rur dwusciennych PP o $rednicy nominalnej 300 mm - tyréjiniki 12,00 szt.
0420-0100 300/160
Obmiar:
12,00
2.8 | KNR 0211 Rurociagi drenarskie z rurek z npcw o $rednicy 10,0 cm 527,50 m
0143-0301
Obmiar:
527,50
2.9 | KNR 0228 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o §rednicy nominalnej 169,50 m
0506-0200 150mm
Obmiar:
56,0 +41,6 + 71,9 = 169,50
Razem = 169,50
2.10 | KNR 0228 Studnie rewizyjne z betonu B-45, z krggéw betonowych o $rednicy 1200 mm z 3,00 studzienki
0406-0500 prefabrykowana kineta, w gotowym wykopie, glgbokos¢ srednia 2,72m
Obmiar:
3,00
2.11 | KNR 0228 Studzienki rewizyjne o $rednicy 400 mm z gotowych elementow z tworzywa sztucznego, 15,00 studzienki
0408-0200 o glebokosci $redniej 2,96m z rury karbowanej 400mm, trjnik 600/400mm, teleskop
400 D40
Obmiar:
15,00
2.12 | KNR 0228 Studnie rewizyjne z betony B-45 z kregow betonowych o $rednicy 1000 mm z 26,00 studzienki
0406-0300 prefabrykowana kineta, w gotowym wykopie, gigbokos¢ srednia 2,06m
Obmiar:
26,00
2.13 | KNR 0228 Studnie rozprezne z betonu B-45, z krggdéw betonowych o $rednicy 1200 mm z 1,00 studzienki
0406-0500 prefabrykowana kineta, w gotowym wykopie, glgbokos¢ 2,01m
Obmiar:
1,00
2.14 | KNR 0228 Studzienki przytaczeniowe o $rednicy 400 mm z gotowych elementow z tworzywa 31,00 studzienki
0408-0100 sztucznego, z rury karbowanej 400 mm, kineta zbiorcza, teleskop z wtazem D400,
srednia gigbokosé¢ 1,3 m
Obmiar:
31,00
2.15 | KNR 0218 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 600mm 527,50 m
0804-0700
Obmiar:
527,50
2.16 | KNR 0218 Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 400mm 273,90 m
0804-0500

Obmiar:
273,90
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2.17 | KNR 0218 Proba szczelno$ci kanalow rurowych o $rednicy nominalnej 300mm 470,60 m
0804-0400
Obmiar:
470,60
2.18 | Analiza Kamerowanie kanalow rurowych z wykresem spadkow, o $rednicy nominalnej 1 272,00 m
wlasna 300-600mm
Obmiar:
1272,00
2.19 | KNR 0228 Rury PE ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania, srednica zewngtrzna rury 225 mm 318,80 m
0302-0500
Obmiar:
318,80
2.20 | KNR 0228 Ksztattki PE na rurociagach PE, §rednica zewngtrzna rury 225 mm - tuki <45 4,00 szt.
0305-0500
Obmiar:
4,00
2.21 | KNRw 0218 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PEHD o $rednicy nominalnej 200 1,00 proba
0704-0300 do 225 mm,
Obmiar:
1,00
2.22 | KNRw 0218 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow, element o rozpigtosci 4m 46,00 kpl
0903-0100
Obmiar:
46,00
2.23 | KNRw 0218 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow, element o rozpigtosci 4m 46,00 kpl
0903-0600
Obmiar:
46,00
2.24 | KNRw 0218 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, 34,00 kpl
0901-0100 element o rozpigtosci 4m
Obmiar:
34,00
2.25 | KNRw 0218 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 34,00 kpl
0901-0600 lekki, element o rozpigtosci 4m
Obmiar:
34,00
2.26 | KNRw 0510 | Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PVC na przewodach kablowych 51,00 m
0303-0200
Obmiar:
34*1,5 = 51,00
Razem = 51,00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE I NAWIERZCHNIOWE
3.1 | KNRw 0510 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o glgbokosci cigcia 7ecm 8,00 m
0323-0100
Obmiar:
8,00
3.2 |KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubosci 3 4,00 m2
0803-0300 cm
Obmiar:
4,00
3.3 | KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kazdy 4,00 m2
0803-0400 dalszy 1 cm
Obmiar:
4,00
3.4 | KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm 4,00 m2
0802-0700

Obmiar:
4,00
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3.5 | KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui wytadowaniu 0,76 m3
1103-0400 transport samochodem samowytadowczym na odlaglosc 4km
Obmiar:
4%*0,19 = 0,76
Razem = 0,76
Mnozniki:
R=0,9550
4 PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH + OSADNIKI
4.1 | KNRu 0201 Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o $cianach zabezpieczonych 104,41 m3
0808-0400 obudowa typ stupowy, przy glebokosci do 4,80 m, szeroko$¢ wykopu pow. 3,0-4,0 m
Obmiar:
104,41
4.2 | KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 5,50 m3
0317-0200 wydobyciem urobku topata lub wyciagiem rgcz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
Obmiar:
5,50
4.3 | KNR 0201 Rgczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gigbokos¢ wykopu do 5,50 m3
0320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, I'V.
Obmiar:
5,50
4.4 | KNR 0201 Zageszczenie zasypki zaggszczarkami grunt sypki kategorii I, 111 5,50 m3
0236-0300
Obmiar:
5,50
4.5 | KNR 0228 Kruszywo na wymiang gruntuz dowozem - analogia (bez R) 51,96 m3
0501-0900
Obmiar:
51,96
4.6 | KNR 0201 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsybki do 24,00 szt.
0607-0200 glebokoscei 6,0 m.
Obmiar:
24,00
4.7 | KNR 0201 Pompowanie wody przy odwadnianiu igtofiltrami - analogia 72,00 r-g
0605-0100
Obmiar:
72,00
4.8 | KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 24,00 m2
0501-0400
Obmiar:
24,00
4.9 | KNR 0228 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm beton B-10 20,25 m2
0502-0400
Obmiar:
20,25
4.10 | KNRw 0202 | Montaz elementow prefabrykowanych, zbiornikow walcowych srednicy 2000mm - 2,00 elem.
1921-0100 osadniki
Obmiar:
2,00
4.11 | KNRw 0202 | Montaz elementéw prefabrykowanych, zbiornikéw walcowych srednicy 2000mm - 1,00 elem.
1921-0100 przepompownia
Obmiar:
1,00
4.12 | Analiza Montaz i rozruch urzadzen przepompowni $ciekéw 1,00 elem.
wlasna
Obmiar:
1,00
4.13 | KNR 0201 Reczne kopanie rowow dla kabli, o glgbokosci do 1,0 m i szeroko$ci dna wykopu do 0,4 4,00 m
0701-0202 m - grunt kategorii I1L.
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Obmiar:
4,00
4.14 | KNR 0201 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, o gtgbokosci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu 4,00 m
0704-0202 do 0,4 m - grunt kategorii I1I.
Obmiar:
4,00
4.15 | KNR 0510 Nasypanie wartswy piasku na dnie rowu kablowego o szrokosci do 0,4m 4,00 m
0301-0100
Obmiar:
4,00
4.16 | KNR 0510 Rgczne uktadanie kabli wielozytlowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych 2,00 m
0103-0100 przykrytych folig kalandrowana - kabel YAKY 5x16mm?2
Obmiar:
2,00
4.17 | KNR 0510 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w budynkach , budowlach lub na 2,00 m
0117-0200 estakadach bez mocowania - kabel YAKY 5x16mm2
Obmiar:
2,00
4.18 | KNR 0510 Obrobka na sucho kabli energetycznych wielozylowych z zytami aluminiowymi na 2,00 szt.
0603-0700 napigcie do 1kv. zarobienie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2
Obmiar:
2,00
4.19 | KNR 0510 Montaz szaf sterowniczych 1,00 szt.
1106-0100
Obmiar:
1,00
4.20 | KNR 0508 Uktadanie bednarki w rowach kablowych,przekroj bednarki do 120 mm2 4,00 m
0608-0700
Obmiar:
4,00
421 | KNRw 0510 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) o dt. 4,5 m, 1,00 szt.
0810-0500 grunt kategorii II1
Obmiar:
1,00
4.22 | KNNR 0005 | Badanie linii kablowej niskiego napigcia NN, o ilosci zyt 4 1,00 odc.
1302-0300
Obmiar:
1,00
4.23 | KNRw 0508 | Pomiar rezystancji izolacji obwodow 3 fazowych pomiar pierwszy 1,00 pomiar
0901-0300
Obmiar:
1,00
4.24 | KNRw 0508 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania impedancja pgtli zwarciowej pomiar 1,00 pomiar
0902-0100 pierwszy
Obmiar:
1,00
4.25 | Analiza Monitoring GPRS 1,00 szt.
wlasna
Obmiar:
1,00
5 OCZYSZCZALNIA WOD DESZCZOWYCH
5.1 | KNRu 0201 Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o Scianach zabezpieczonych 53,69 m3
0808-0400 obudowa typ stupowy, przy glgbokosci do 4,80 m, szerokos$¢ wykopu pow. 3,0-4,0 m
Obmiar:
53,69
5.2 | KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 2,83 m3
0317-0200 wydobyciem urobku topata lub wyciagiem rgcz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. ITI-IV

Obmiar:
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2,83
5.3 | KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtgbokos¢ wykopu do 2,83 m3
0320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
Obmiar:
2,83
5.4 | KNR 0201 Zaggszczenie zasypki zaggszczarkami grunt sypki kategorii I, 11T 2,83 m3
0236-0300
Obmiar:
2,83
5.5 | KNR 0228 Kruszywo na wymiang gruntuz dowozem - analogia (bez R) 28,44 m3
0501-0900
Obmiar:
28,44
5.6 | KNR 0201 Igtofiltry o srednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsybki do 20,00 szt.
0607-0200 glebokosci 6,0 m.
Obmiar:
20,00
5.7 | KNR 0201 Pompowanie wody przy odwadnianiu igtofiltrami - analogia 72,00 r-g
0605-0100
Obmiar:
72,00
5.8 | KNR 0228 Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 18,00 m2
0501-0400
Obmiar:
18,00
5.9 | KNR 0228 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm beton B-10 13,25 m2
0502-0400
Obmiar:
13,25
5.10 | KNRw 0202 | Montaz elementow prefabrykowanych, zbiornikéw walcowych $rednicy 2000mm - 1,00 elem.
1921-0100 osadnik+separator
Obmiar:
1,00
5.11 | KNR 0211 Elementy zelbetowe o objgtosci budowli do 1,0 m3 - wylot prefabrykowany 600 1,00 m3
0208-0200
Obmiar:
1,00
5.12 | KNRw 0211 | Ubezpieczenia rowu plytami azurowymi typu "krata" mata.wymiary elementow 10,00 m2
0411-0100 60x40x10 cm
Obmiar:
5%*2,0 = 10,00
Razem = 10,00
5.13 | KNR 0211 Palisady z kotkéw faszynowych o §rednicy 4-6 cm wbijanych na gigbokos¢ 0,8 m w 4,00 m
0521-0200 grunt kat. 111
Obmiar:
2*%2,0 = 4,00
Razem = 4,00
6 ODPROWADZALNIK WOD
6.1 |KNR 1501 Odmulenie ciekéw koparko-odmularkami.szerokos¢ dna cieku do 0,40 m, grubosé 235,00 m
0116-0400 warstwy odmulanej 40 cm
Obmiar:
235,00
6.2 | KNR 1501 Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu ciekow. urobek odtozony 235,00 m
0113-0310 jednostronnie, grubos¢ warstwy namutu 30 cm. szeroko$¢ cieku do 0,8 m
Obmiar:
235,00
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6.3 | KNR 0231 Przepusty rurowe pod zjazdami rury strukturalne PP o $rednicy 60 cm 46,00 m
0605-0800
Obmiar:
20+ 11+5+5+5 = 46,00
Razem = 46,00
6.4 | KNR 0231 Przepusty rurowe pod zjazdami $cianki czotowe prefabrykowane dla rur o $rednicy 60 10,00 szt.
0605-0500 cm
Obmiar:
10,00
7 USUWANIE KOLIZJI WOD-KAN
7.1 | KNR 0201 Reczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2 m2 i glgbokosci do 1,0 m - grunt 4,00 szt.
0312-1000 kategorii II1.
Obmiar:
4,00
7.2 | KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o §cianach zabezpieczonych 78,28 m3
0802-0100 obudowa - typ boksowy, przy gigbokosci do 2,50 m, szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m
Obmiar:
7,6 + 70,68 = 78,28
Razem = 78,28
7.3 | KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 4,12 m3
0317-0200 wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
Obmiar:
0,4+3,72 = 4,12
Razem = 4,12
7.4 | KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtgbokos¢ wykopu do 4,12 m3
0320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
Obmiar:
4,12
7.5 | KNR 0201 Zaggszczenie zasypki zageszczarkami grunt sypki kategorii I, TIT 4,12 m3
0236-0300
Obmiar:
4,12
7.6 | KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 53,60 m2
0501-0400
Obmiar:
4,0+49,6 = 53,60
Razem = 53,60
7.7 | KNR 0405 Przebudowa rurociagu kanalizacyjnego rurociagi o $rednicach zewngtrznych 160 mm - 4,00 m
0106-0300 analogia
Obmiar:
4,00
7.8 | KNRw 0218 |Rury ci$nieniowe PVC o $rednicy zewngtrznej 110 mm 62,00 m
0108-0300
Obmiar:
62,00
7.9 | KNR 0228 Ksztattki PVC ci$nieniowe kielichowe faczone na uszczelkg gumowa, Srednica 2,00 szt.
0304-0300 zewngtrzna rury 110 mm - nasuwki NWW110%*2szt
Obmiar:
2,00
7.10 | KNRw 0218 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PVC o $rednicy nominalnej do 110 1,00 proba
0704-0100 mm
Obmiar:
1,00
7.11 | KNRw 0218 | Dezynfekcja rurociagéw o $rednicy do 150 mm, sieci wodociggowych 62,00 m
0707-0100

Obmiar:
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62,00
7.12 | KNRw 0218 | Jednokrotne ptukanie rurociagéw o $rednicy nominalnej do 150 mm 62,00 m
0708-0100

Obmiar:
62,00
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