Poziom porownawczy 108,00 m n.p.m.

istn. wod. 290

isin. gaz. g160

istn. kabel teletech.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel teletech.
isin. gaz. @32

istn. kabel teletech.

istn. kabel energ. NN
istn. gaz. 9160

istn. gaz. 832
istn. gaz. @32

Rzedna terenu projektowanego

121,37

Rzedna terenu istniejgcego

121,40

Rzedna dna kanatu

118,16 /122,00 | 122,20
118,28 1122,19 | 122,09
118,42 | 122,21 | 122,07
118,55 /122,18 | 122,06
118,69 /122,18 | 122,05
118,83 /122,13 | 122,00

118,96 | 122,08 | 121,92

119,42

119,12 1122,02 | 121,82
119,28 /121,83 | 121,59
119,39 /121,40 | 121,40
119,46 | 121,41 | 121,27

Zagtebienie dna kanatu [m]

4,04
3,81
3,65
3.51
3.36
3,17

2,96

1,95

2,70
2,31
2,01
1,81

Inwestor
Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp.z o.0.
w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajowka 1
63-200 Jarocin

w Jarocinie

Odlegtosci [m]

30,00

36,50

5,00

10,00

Srednice, materiat
Spadek

4,5 %o

Jednostka projektowa

Zaktad Projektowo-Ustugowy InZynierii Srodowiska

62-800 Kalisz, ul. tédzka 210
tel./fax 62 767 02 63
www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@oZ2.pl

Stad
adum Projekt

budowalno-wykonawczy

Skala
1:100/1000

Data oprac.

Luty 2017r.

Dtugosc trasy [m]

0,00
26,60
56,70
86,70

117,70
148,00

178,00

278,90

214,50
249,50
273,90
288,90

Nazwa obiektu

Budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wod deszczowych
z ul. Zajeczej w Jarocinie
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hazwe Profil podtuzny kolektora deszczowego D-3

ysunku

Projektant inz. Jarostaw Grzelak Rys nr.
upr. nr 1131-1132/37/PW/2002

Opracowat mgr inz. Leszek JoZwiak

Sprawdzit mgr inz. Monika Zurawska
upr. nr WKP/0273/PW0S/06
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