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1. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego zgodne z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane

2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajacego
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Przedmiot inwestycji
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Projektowane zagospodarowanie terenu
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Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

NiogMMwiNE

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu
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Protokét z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanych sieci
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Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Ogolna charakterystyka obiektu

Warunki gruntowo-wodne

Bilans wod deszczowych

Obliczenie hydrauliczne dla doboru kolektorow

Opis rozwigzan projektowych

Wytyczne wykonania robot

OO NG ~WNE

Uwagi koncowe
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IV. DOBOR POMPOWNI

V. INFORMACJABIOZ

VI. CZESC GRAFICZNA

Wykaz wspotrzednych

A.  Mapa pogladowa 1:10000

Plan zagospodarowania terenu 1:500

1
2. Profile kolektorow grawitacyjnych i rurociggu tlocznego 1:100/1000
3 Rysunki szczegdtowe
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Nr 2016r. poz.290 z pdzn. zmianami) o$swiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy:
wBudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor: Projektant:

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. 2 0.0.
w Jarocin

ul. Gajowka 1, Cielcza

63-200 Jarocin

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Maj 2017 r.

data opracowania
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Nr 2016r. poz.290 z pdzn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy:
»Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor: Sprawdzajacy:
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. Z 0.0.

w Jarocinie

ul. Gajowka 1, Cielcza

63-200 Jarocin

mgr inz. Monika Zurawska
upr. nr WKP/0273/PWOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Maj 2017 r.

data opracowania
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznat, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art, 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 20Q@-w+Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

< pPan Jaroslaw GRZELAK

inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjng, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczefn w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowg i1 robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

mgr inz. afch. Andrzejd. Nowak

Dyrektor Wydzialu
Architektury i Budownictwa

Giowny Architekt Wojewddzki

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

WIELKOPOLSKA

INZYNEROW
7l | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

1

svg. akt WOIB-OKK -5P-SW-003.4-0055-192/2006 Poznatt. dnia 13 grudnia 2006 ¢

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust I pke 2 ustawy z dojs 135 grednia 2000 . o samorzidach zawodowych architekuow,
inzynieréw budownictwa omz urbanistéw (Dz. U, 22001 r. Nr § poz. 42, z péén zm.) dart. 12 ust 1 pke 1-5.
artl2ust 3i4, a3t Tpktli2, omzost 314 art 14 ust] pke 4 ustavy z doia 7 Iipea 1994 1 Prawe
budowlne ( tekst jednolity: Dz. . 2 2006 . Nr 136 pez. 1118) orax § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Trapsporty | Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawic samodrieinych funkeji techniczmyeh w

budownicrwie (Dz. U. Nr 83 poz 578)

decyzjg Okrpgowej Komisji hwahfkﬂcwnq WOIIB
otrzvmuje

Pani
Monika Lidia Zurawska

magister indvnier
kierunck: Iniynieria Srodowiska
uredzona doia 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0273/PWOS/06

do projektowania i kierowania robetami budewlanymi bez ograniczef;
w specjalnedci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyceh | Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W rwigzku 7 wwzglednieniem w caloset 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kop.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyvzji. Zakres nadanveh uprawnien budowlanyvch wskazano na edwrocie decvzi

Pouezeniz
1 Podstawa do wykonywania smnodzielnyeh fmkeji techinicnych w budownictwis stanewi wpis do cenaralnego rajestru
Glownego nspektora Nadzory Budowlanego oraz ao wpis na liste czlonkdw winsciwej izby samorzadu zawodowego
2.0 nimiejszed deovzji sty cdwolinie do Kmjowej Komisii Kwaliftkacyine Polskiey by Intvnierdw
Budownicrwia w Warszawie, 23 posredniccwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisii Kwalifkacyjne; Wietkopolskie]
Okregowej zby Inzynieréw Budownictan wPozaniu w terminte 14 dni od daty joj doreczenia.

Skind orzekajacy / /
Ckregowej Komisji hnahﬁkx» 7:1

Preewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

13

Czionek Komisji -

-

.‘(
Tad

Czlonek Komigji -
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ars. 13 ust.3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Monika Lidia Zurawska jest upowainiona w specjalnoicl instalacyjne w zakresie sieci,

instalacji i urzadzed cieplnych, wentviacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodel objete] niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kisrowaniza budews lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzanlem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1kontroli techniczne] wytwarzania tych elementdw

- wykonywenia nadzoru inwestorskiego .

- sprawowania koniroli techniczne] utrzymania obiekéw budowlanych

bez ograniczed.

Zzodnie z § 23 ust. I rozporzadzenia Ministza Transportu § Budewnictwa z dnia 28 kwiemiz
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w - budewnictwie, . niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projeliowania obiektu budowlanego | kierowania
robotami budowlanvmi zwiazanymi z obiekrem budowlanym, takim jak: sieci i instalacie -
tylacyjne, gazowe, wodockigows 1 kanalizacyjne,” z dobordm TWIESCiwyeh

cieplne, wen
urzadzed w projelcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

N1 podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budewnictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkejt technicznych w budewaictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe de sporzadzania projekiu zagospedarowania dzialki tub
terenu w zakresie w/w specjalnodci.
FRZEWODNICZACY
OkragoweiKomisji Kwalifkacyine
*Atetkzpeisidal Chipguwe] iy Inbmientw Sucownichwa

NN

I
dr . Daniel Pawdicki
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

POLSKA
I B A

INIYRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WHQ-12U-J2C *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/6146/02

adres zamieszkania ul. Czeresniowa 1B, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

[
free]
o

NIYRIERO

4

UDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Z39-E1K-K51 *

Pani Monika Lidia Zurawska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0129/07

adres zamieszkania ul. Czestochowska 123, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zadania:
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie niniejsze obejmuje zabudoweg terenu w postaci obiektow infrastruktury
technicznej, stanowiacej system kanalizacji deszczowej stuzacej odwodnieniu ulicy Zajeczej wraz z
budowa kolektora zrzutowego w ul. Zerkowskiej w Jarocinie, Jarocinskiej w Annapolu gm. Jarocin.

Zakres rob6t dotyczy budowy kolektoréw kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do
zaprojektowanych w projekcie przebudowy drogi, wpustow deszczowych dla odwodnienia
przedmiotowej ulicy oraz przylaczami shuzacymi odbiorowi wody deszczowej i roztopowej z
zabudowy przylegtej do ulicy.

Zrzut $Sciekow deszczowych z ulicy Zajeczej przewidziano poprzez projektowany kolektor
deszczowy w ulicy Zerkowskiej w Jarocinie, Jarocifnskiej w Annapolu gm. Jarocin, zlokalizowany w
miejscu istniejacego rowu przydroznego. Projekt zarurowania rowu obejmuje budowe nowych
wpustow deszczowych, oraz budowe nowych przytaczy do przylegtych posesji.

Odcinek projektowanej kanalizacji deszczowej wzdtuz ulicy Zerkowskiej i Jarocinskiej w
Annapolu gm. Jarocin przewiduje przejecie wod deszczowych z nowoprojektowanej w odrgbnym
opracowaniu kanalizacji deszczowej dla ulicy Sarniej, Wilczej, Kruczej, Zurawiej, Lisiej i
Zerkowskiej w Jarocinie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem stanowi zabudowa w postaci budynkéow jednorodzinnych oraz
gospodarczych zlokalizowanych wzdhuz ul. Zajeczej i Zerkowskiej a takze pola uprawne i dzialki
przeznaczone pod budowg. Obecnie przedmiotowy teren objety projektem jest terenem uzbrojonym
w sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, telekomunikacyjng i elektroenergetyczng.
Przedmiotowa ulica Zajgcza jest obecnie ulica o nawierzchni nieutwardzonej, gruntowej, a ulica
Zerkowska jest ulica o nawierzchni, asfaltowej z zabudowanym jednostronnie chodnikiem z kostki
brukowej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w celu
umozliwienia odwodnienia przebudowywanej ulicy Zajeczej oraz przylegltej zabudowy za pomoca
rurociggéw wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi, ujetymi w projekcie drogowym na
przebudowe ul. Zajeczej, oraz przytaczami 1 studzienkami przylaczeniowymi zlokalizowanymi w
pasie drogowym. Projekt obejmuje takze budowe kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Zerkowskiej z
nowoprojektowanymi wpustami i przylaczami, zakonczonej wylotem prefabrykowanym przed
ktérym umieszczono Oczyszczalnie Wod Deszczowych. Projekt przewiduje przebudowe istniejacych
przepustoéw na rowie przydroznym ponizej projektowanego wylotu.

System kanalizacji zaprojektowano w technologii rur dwusciennych PP @300-400 na ulicy
Zajeczej, wraz z budowg osadnikow i pompowni Z rurociagiem ttocznym PEHD ©@225. Kanalizacja
grawitacyjna zostanie uzbrojona w studzienki rewizyjne betonowe @1000 oraz z systemem
przykanalikow PVC@160 z wpustami deszczowymi, ujetymi w projekcie drogowym, oraz przytaczy
PVC@160 ze studzienkami przytaczeniowymi.

Odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowano do nowobudowanego kolektora kanalizacji
deszczowej @600 w ulicy Zerkowskiej w Jarocinie obejmujacego utozenie kolektora kanalizacji
deszczowej w miegjscu istniejgcego rowu przydroznego na dtugosci 528,60m, zakonczonego wylotem
prefabrykowanym do istniejacego rowu przydroznego, ktory przewiduje si¢ odmuli¢, wraz z
przebudowg istniejacych przepustow. Row przydrozny bedzie odbiornikiem wod deszczowych z
projektowanej kanalizacji i poprzez row melioracyjny taczy si¢ z rzeka Lutynia.
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia
si¢ nastepujaco:
Kolektory kanalizacji deszczowej (D-1 +D-2) PP-b$300mm 470,60 mb
Kolektory kanalizacji deszczowej D-3 PP-b$400mm 273,90 mb
Kolektory kanalizacji deszczowej D-4 PP-b$600mm 528,60 mb
Rurociag tloczny kanalizacji deszczowej PEHD$225mm 318,80 mb
Studnie betonowe (kol. D1+D2+D3) Bet. $1000mm 27szt.
Studnie betonowe (kol. D-4) Bet. $1200mm 3szt.
Studnie rewizyjne PP (kol. D-4) Bet. $400mm 17szt.
Studnie rozprezne Bet. $2000mm 1szt.
Osadniki wirowe Bet. $2000mm 2szt.
Dwukomorowa oczyszczalnia wod deszczowych — Bet. $2000mm 1szt.
Pompownia wod deszczowych Bet. $2000mm 1szt.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej PVC¢$p160mm 31 szt / 68,8 mb
Przytacza do proj. wpustow PVC¢$160mm 14 szt /23,8 mb
Przylacza istniejacych wpustow PVC¢$160mm 38 szt /56,0mb

4. Dane informujace o ochronie terenu

Dla przedmiotowego zadania wydana zostala Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu
Publicznego.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenéw sgsiednich zgodnie z ich
faktycznym wykorzystaniem.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew ani innej ro§linnosci.

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja, nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow oraz
przyrody, nie podlega ochronie w ramach Natura 2000 ani nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Wszelkie znaleziska posiadajace znamiona zabytku odnalezione przy pracach ziemnych
w trakcie budowy nalezy bezzwlocznie zgtosi¢ WUOZ.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie terenéw gorniczych.

6. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Ewentualne zagrozenia dla
srodowiska wystapi¢ moga okresowo w fazie realizacji robot i zwigzane beda z praca sprzetu
cigzkiego.

Teren inwestycji nie lezy na obszarze form ochrony przyrody zwtaszcza Natura 2000. Najblizej
potozony obszar Natura 2000 Lasy Zerkowsko-Czeszewskie wystepuje w odlegtoéci ok. 12 km.

Inwestycja nie bedzie oddziatywala negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkéw roslin 1 zwierzat objetych ochronng. W celu podporzadkowania inwestycji wymaganiom
ochrony $rodowiska oraz prawidlowemu gospodarowaniu zasobami przyrody przedmiotowe
opracowanie uwzglednia:

- ochrong przed zmiang konfiguracji terenu

- ochrong przed zniszczeniem istniejgcego drzewostanu

- zastosowanie form  architektonicznych 1 rozwigzan materiatowych harmonijnie
wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych elementéw projektowanej inwestycji

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba zobowigzania Inwestora do wykonania
analizy porealizacyjnej oraz zastosowania monitoringu funkcjonowania inwestycji czy tez
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dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono konieczno$ci ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

Projektowana inwestycja niec stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
Ewentualne ucigzliwosci wystapi¢ moga okresowo w fazie realizacji robot i zwigzane beda
Z praca sprzetu cigzkiego.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
Projektowana  budowa  sieci kanalizacji deszczowej nie  jest  obiektem
0 skomplikowanych warunkach lokalizacji. W projekcie przyjeto 1 zastosowano proste
(nieskomplikowane) rozwigzania techniczne o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w
budownictwie.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z przytgczami i wpustami
drogowymi okre§lony w art. 3, ust. 20 ustawy Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.
U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami). Wyznaczony na podstawie ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 z p.z. (Dz. U. 2013 poz 1235 z
p.z.), zawiera si¢ w granicy dzialek, na ktorych zostata zaprojektowana tj.: 68, 53, 31, 14/3, 400/1.

Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z wydang przez Burmistrza Jarocina decyzja
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WR-ROI.6733.21.2017 z dnia 16.03.2017.
Inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu
dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu osob trzecich.

Projekt spelnia wymagania zakresie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.)
Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.), Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych

Opracowatl:

inz. Jaroslaw Grzelak
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UZGODNIENIA
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Wykaz wtascicieli, wltadajgcych

Lp. | Lokalizacja | Nrdz. Nazwisko i Imi¢ Adres

1 2 3 4 5
Jarocin

1 0003 68 | Gmina Jarocin 63-200 Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10

2 0003 53 | Starosta Jarocinski 63-200 Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
Annapol

3 0001 31 | Starosta Jarocinski 63-200 Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10

4 0001 14/3 | Gmina Jarocin 63-200 Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10

Wilkowyja
5 0018 400/1 |Starosta Jarocinski 63-200 Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego branZy kanalizacji deszczowej dla zadania:
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

1. Podstawa opracowania
- umowa zawarta pomiedzy PWIiK Jarocin a ZPUIS,, Primeko” Kalisz,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego wydana przez Burmistrza
Jarocina
- uzgodnienia projektowe
- wizja terenowa
- Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest uporzadkowanie gospodarki w zakresie wod deszczowych dla terenu
ulicy Zajegczej w Jarocinie. Zadaniem projektu jest dokumentacja techniczna dla budowy kanalizacji
deszczowej stuzacej odwodnienia ulicy Zajgczej oraz odprowadzenia wod deszczowych
z przylegtych posesji.

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w celu
umozliwienia odwodnienia przebudowywanej ulicy oraz przylegtej zabudowy za pomoca rurociggow
wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi, ujgtymi w projekcie drogowym, oraz przytaczami
1 studzienkami przylaczeniowymi zlokalizowanymi w pasie drogowym.

Projekt przebudowy ulicy stanowi odrgbne opracowanie.

System kanalizacji zaprojektowano w technologii rur dwusciennych PP (3300-400 na ulicy
Zajeczej, wraz z budowg osadnikow i pompowni Z rurociggiem ttocznym PEHD ©225. Kanalizacja
grawitacyjna zostanie uzbrojona w studzienki rewizyjne betonowe o $rednicy @1000mm wraz z
systemem przykanalikow PVC@160 1 wpustow deszczowych, ujetymi w projekcie drogowym, oraz
przylaczy PVC@160 i studzienek przytaczeniowych tworzywowych o srednicy @400mm.

Odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowano do projektowanego kolektora kanalizacji
deszczowej @600 w ulicy Zerkowskiej w Jarocinie, Jarocinskiej w Annapolu.

Projekt przewiduje zarurowanie istniejagcego rowu przydroznego, wraz z budowa wylotu do
istniejagcego rowu, ktory bedzie odbiornikiem wod deszczowych z projektowanej kanalizacji. Row
ten laczy sie poprzez row melioracyjny z rzekg Lutynig. Glgboko$¢ utozenia kolektoréw kanalizacji
deszczowej waha si¢ 1,05-4,1m.

Pod wzglegdem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia
si¢ nastepujaco:

Kolektory kanalizacji deszczowej (D-1+D-2) PP-b$300mm 470,60 mb
Kolektory kanalizacji deszczowej D-3 PP-b$400mm 273,90 mb
Kolektory kanalizacji deszczowej D-4 PP-b$600mm 528,50 mb
Rurociag tloczny kanalizacji deszczowej PEHD$225mm 318,80 mb
Studnie betonowe (kol. D1+D2+D3) Bet. $1000mm 27szt.
Studnie betonowe (kol. D-4) Bet. $1200mm 3szt.
Studnie rewizyjne PP (kol. D-4) Bet. $400mm 17szt.
Studnie rozprezne Bet. $2000mm 1szt.
Osadniki wirowe Bet. $2000mm 2szt.
Dwukomorowa oczyszczalnia wod deszczowych  Bet. $2000mm 1szt.
Pompownia wod deszczowych Bet. $2000mm 1szt.
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Przykanaliki kanalizacji deszczowej PVC$160mm 31 szt / 68,8 mb
Przytacza do proj. wpustow PVC$160mm 14 szt / 23,8 mb
Przytacza istnicjgcych wpustow PVC$160mm 38 szt /56,0mb

Planowane roboty prowadzone bgda w wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczanych
szalunkami, odwadnianych powierzchniowo.

4. Warunki gruntowo — wodne

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Dla projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji ustalone warunki gruntowo — wodne
wskazuja zna wystepowanie na terenie objetym projektem, wierzchniej warstwy gruntow ztozonych
z mieszaniny gleby, piaskéw 1 glin, podscielonych gtownie poprzez gliny. Warunki wodne wskazuja
na nieregularne wystepowanie wody gruntowej w postaci swobodnego lustra wody w okolicy 2,0m
ppt.

Dla przedstawionych warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z ww. Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustalono:

-proste warunki gruntowe § 4 ust 3.1.

-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust 1c.

Zmienne warunki gruntowe i przewazajacy przebieg rurociggow w pasach drog spowodowaty
o zalozeniu dla celow kosztorysowych gruntéw III kategorii (wg KNR).

5. Bilans wod deszczowych

Projektowany uktad kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzal wody z nast¢pujacych
powierzchni:

zlewnia ul. Zajeczej (D-1)

N

- powierzchnia jezdni 170x5,5 = 935 m
- powierzchnia chodnikow 170%1,5 = 255 m?
- powierzchnia zieleni 170x1 = 170 m?
- powierzchnia dachow 7x10%12 = 840 m?
Razem = 2200 m?
zlewnia ul. Zajeczej (D-2)

- powierzchnia jezdni 310%5,5 = 1705 m?
- powierzchnia chodnikow 310x1,5 = 465 m?
- powierzchnia zieleni 310x1 = 310 m?
- powierzchnia dachow 7x10x12 = 840 m?
Razem = 3320 m?
zlewnia ul. Zajeczej (D-3)

- powierzchnia jezdni 300%5,5 = 1650 m?2
- powierzchnia chodnikow 300x1,5 = 450 m?
- powierzchnia zieleni 300x1 = 300 m?
- powierzchnia dachow 6x10x12 = 720 m?
Razem = 3120 m?
zlewnia ul. Zerkowskiej (D-4)

- powierzchnia jezdni 523x3 = 1569 m?
- powierzchnia chodnikow 523x2 = 1046 m?
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- powierzchnia zieleni 523x1,5 = 785 m?
- powierzchnia dachow 13x10x12 = 1690 m?
Razem = 5090 m?

zlewnia dla inwestycji: ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ciagu ulic: Zerkowska, Sarnia,
Wilcza, Krucza, Zurawia, Lisia w Jarocinie”— ujete w odrebnym opracowaniu

- powierzchnia jezdni = 7362 m?
- powierzchnia chodnikow = 4514 m?
- powierzchnia zieleni = 3090 m?
- powierzchnia dachow = 8120 m?
Razem = 23086 m?
Dane wyjsciowe do projektowania
> Powierzchnie odwadniane:
- jezdna Fi= 13221 m?
- chodniki Fo= 6730 m?
- zielen Fs= 4655 m?
- dachy Fa= 12210 m?

SUMA F= 36816 m?
> Dla celéw obliczen przyjeto nastepujace wspotczynniki:
- wspotczynniki sptywu :
dla nawierzchni jezdni y1=0,90
dla chodnikow y2 =0,80
dla zieleni y3=0,15
dla dachow v =0,90
Obliczenie wspodlczynnika splywu zredukowanego
\P_‘//l'Fﬁ“//z'F2+‘//3'F3+V/4'F4

- F
w_ 13221x0,9+6730x 0,8+ 4655x 0,15 +12210x 0,9 079
36816 ’
Obliczenie wspolczynnika opdznienia (retencji)
1
PTE
gdzie: n =6
1

=0,80

G
Obliczenie maksymalnej ilosci wod deszczowych
Natezenie deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystapienia p=20,0% 1
czasie trwaniat = 15min: q = 130,0 I/s/ha
- zlewnia kolektora D-1 (Zajecza)
Q1=130x0,220% 0,79 x 0,80 = 18,1 I/s
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- zlewnia kolektora D-2 (Zajecza)
Q1=130x0,332 x 0,79 x 0,80 = 27,3 l/s
- zlewnia kolektora D-3 (Zajecza)
Q1=130x 0,312 x 0,79 x 0,80 = 25,6 I/s
- zlewnia kolektora D-4 (Zerkowska + Jarocifiska)
Q2=130 % 0,509 x 0,79 x 0,80 = 41,8 I/s
- zlewnia dla inwestycji: ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ciagu ulic: Zerkowska, Sarnia,

Wilcza, Krucza, Zurawia, Lisia w Jarocinie”— ujete w odrebnym opracowaniu

Q3= 1925
Suma:

I/s

306,8 I/s

- obliczenie maksymalnej godzinowej ilosci wod deszczowych

dm?®
s

306,8
Obliczenie rocznej ilosci wod deszczowych
Quex; =H-F-¥
gdzie:

H =517 dm®/rok'm?

- zlewnia kolektora D-1 (Zajecza)
Q1=517x 2200 x 0,79 = 898,5 m®/rok

- zlewnia kolektora D-2 (Zajecza)
Q1=517x 3320 % 0,79 = 1356,0 m®/rok

- zlewnia kolektora D-3 (Zajecza)
Q1=517%x 3120 x 0,79 = 1274,3 m®/rok

- zlewnia kolektora D-4 (Zerkowska + Jarocinska)
Q2=1517 x 5090 x 0,79 = 2078,9 m*/rok

- Zlewnia dla inwestycji: ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu ulic: Zerkowska, Sarnia,
Wilcza, Krucza, Zurawia, Lisia w Jarocinie”— ujete w odrebnym opracowaniu

Qs = 9755,8 m®/rok

Suma:

Qmax.r.=15363,5 m3/rok

Obliczenie Sredniej dobowej ilosci wod deszczowych

/365d =421/

Q,.q =1536351

rok

-900s(15min) = 276120dm? = 276,1m?

6. Obliczenie hydrauliczne dla doboru kolektorow

L.p. Chr

, Wypeln | Pred | Przeplyw | Predk.
Nazwa odcinka I[‘ dmp"m3/5]“ Spadery ]k [Snrq‘;‘q‘] . k. | 100% | 100% ‘[)r'?]
o [%] | [m/s]| [dm3s] | [mis] m]
1 | Zajgcza (D1) 181 80 300 31,8 | 0,97 104,4 1,53 |0,25
2 | Zajecza (D2) 273 80 300 39,1 1,10 104,4 153 10,25
3 | Zajecza (D3) 25,6 4,5 400 30,2 0,83 164,3 1,36 (0,25
4 | Zerkowska + Jarocinska (D4) 41,8 5,0 600 21,9 0,94 514,3 1,86 (0,25
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,,Budowa Kanalizacji 194,0 55 600 46,0 1,56 539,9 1,95 (0,25
deszczowej w ciagu ulic:
Zerkowska, Sarnia, Wilcza,
Krucza, Zurawia, Lisia w
Jarocinie”— uj¢te w odrebnym
opracowaniu

Suma: 306,8 5,0 600 60,9 1,74 514,3 1,86 (0,25

7. Opis rozwigzan projektowych
7.1. Kolektory deszczowe

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji zewng¢trznej
z rur o $ciankach strukturalnych z PP, z gtadka wewngtrzng i profilowana zewngtrzna $cianka, zgodne
z normg PN-EN 13476-1(3):2007.

W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych taczonych na uszczelke gumowa
klasy SN8, srednicy DN300-600mm.

Projektowany rurocigg przewiduje si¢ utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm.
Uktadanie rurociggu powinno odbywac si¢ ze spadkami wedlug profilu podtuznego. Przebieg kanatu
podano na planie sytuacyjnym. Rzedne posadowienia kanatlu nawigzano do rzednych terenu
istniejgcego, projektowanej niwelety ulic, rzednych studni odbiorczej oraz zaglebienia istniejacego
uzbrojenia podziemnego.

Dla umozliwienia kontroli pracy kolektorow oraz podiaczenia wpustow deszczowych i
studzienek przylaczeniowych zaprojektowano na trasie kanatow wykonanie studni rewizyjnych,
betonowych o $rednicy 1000 mm i 1200mm.

W przypadku rurociggu @600 dla zarurowania rowu z uwagi na brak miejsca przewidziano
zabudowe studni o $rednicy ¥400mm w oparciu o nabudowane trdjniki @600/ F400mm.

Studzienki nalezy wyposazy¢ we wilazy zeliwne klasy D400 wyregulowane do rzednej
niwelety nawierzchni jezdni lub terenu w miejscu zabudowy studni.

7.2. Osadniki
Osadniki zlokalizowane zostaty na kolektorach D-1 i D-2 przed pompownia, dla oczyszczenia
wod deszczowych z czastek statych mogacych mie¢ niekorzystny wpltyw na system pomp w
pompowni.

zlewnia ul. Zajeczej (D-1)

N

- powierzchnia jezdni 170x5,5 = 935 m
- powierzchnia chodnikow 170%1,5 = 255 m?
- powierzchnia zieleni 170x1 = 170 m?
- powierzchnia dachow 7x10%12 = 840 m?
Razem = 2200 m?
zlewnia ul. Zajeczej (D-2)

- powierzchnia jezdni 310%5,5 = 1705 m?
- powierzchnia chodnikow 310x1,5 = 465 m?
- powierzchnia zieleni 310x1 = 310 m?
- powierzchnia dachow 7x10x12 = 840 m?
Razem = 3320 m?
Dane wyjsciowe do projektowania

> Dla celow obliczen przyjeto nastepujace wspotczynniki:

- wspotczynniki sptywu :

dla nawierzchni jezdni y1=0,90
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dla chodnikow y2 =0,80
dla zieleni y3=0,15
dla dachow ys=0,90

Obliczenie wspoélczynnika splywu zredukowanego
vy Ry, Rty Ry, Ry
F

L

Dla kolektora D-1
935x0,9+255%x0,8+170%x0,15+840x0,9

Y= =0,83
2200

Dla kolektora D-2

y_ 1705x0,9 +465%0,8+310x0,15+840x0,9 082
3320

Obliczenie wspoélczynnika opdznienia (retencji)

1
p=- =
gdzie: n =6

Dla kolektora D-1
Przyjeto ¢ =1,0
Dla kolektora D-2
Przyjeto ¢ =1,0

Obliczenie maksymalnej ilosci wod deszczowych

Natezenie deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystagpienia p=20,0% i czasie
trwaniat = 15min: g =130,0 I/s/ha
Qrmx =0 ax F.-¥y. @
- zlewnia kolektora D-1
Q:=130x%0,220 x 0,83 x 1,0= 23,74 /s
- zlewnia kolektora D-2
Q2=130x%0,332%x0,82x1,0= 35,391/s

Dane wyjsciowe:

e Zwiot- stezenie zawiesiny ogolnej na wlocie do osadnika = 300 mg/dm?®

e Zwylot- stezenie zawiesiny ogolnej na wylocie z osadnika = 100 mg/dm?®

e Przeplyw maksymalny dla kol. D-1 Qmax= 23,74 dm®/s

e Przeplyw maksymalny dla kol. D-2 Qmax= 35,39 dm®/s

e Opad nominalny gnom = 15 dm®sxha (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod
lub do ziemi oraz substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego). Opady o
intensywnosci nie wickszej od 15 dm®/sxha generuja 88% rocznej wysokosci opadow.

Przyjeto:

e Przeptyw nominalny ze zlewni: Qnom= Fz x 15 dm®/s x ha

Dla kol. D-1 Qnom= 0,22 ha x0,83 x 15 dm®/s x ha = 2,74 dm®/s
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Dla kol. D-2 Qnom= 0,332 ha x0,82 x 15 dm®s x ha = 4,08 dm®/s
e Zlewnia zredukowana dla kol. D-1 F;=0,2 ha
e Zlewnia zredukowana dla kol. D-2 F;=0,3 ha

Dobér osadnika OS1 i OS2
Wymagana skuteczno$¢ usuwania zawiesiny przy przeptywie nominalnym
- (21-72)x100% _ (300-100)x100%
fimin= 21 300
Dla powyzszych przeptywow i skuteczno$ci dobrano dwa osadniki wirowe o przepustowosci
nominalnej Q1 = 40 dm®s i przepustowosci maksymalnej Q2 = 400 dm®s o nastepujacych
parametrach:

=67%

- $rednica zbiornika 1 (komora osadnikowa) Dowi: 2000mm
- przepustowos$¢ maksymalna urzadzenia: 400dm?®/s
- pojemnos$é magazynowania osadu: 3450 dm?®

Zaprojektowane urzadzenia w uktadzie podczyszczajacym nie wymagaja wewngtrznego kanatu
odcigzajacego (by-passu); oznacza to, ze wszystkie $cieki wptywajace do urzadzen oczyszczajacych
ulegng podczyszczaniu w uktadzie separacji. Jednocze$nie zaprojektowane rozwigzanie zapewni
bezpieczenstwo dla zdeponowanych wczesniej zanieczyszczeh do swojej maksymalnej
przepustowosci hydraulicznej wynoszacej 100 dm®/s bez ryzyka wyptukania depozytow (przeptyw
maksymalny: Qmax = 23,74 dm®/s < 400 dm®/s i Qmax = 35,39 dm?/s < 400 dm?/s)

Skutecznos¢ oczyszczania

Skuteczno$¢ oczyszczania w czeSci osadnikowej

Skuteczno$¢ zatrzymywania zawiesiny w dobranym osadniku wirowym 40/400 dla przeptywu
Qrom= 2,74 dm®/s i Qnom= 4,08 dm?®s wynosi ~80% (wzgledem zawiesiny ogolnej o zatozonym
sktadzie frakcyjnym).

Stopien oczyszczania zawiesin spetnia wymogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r (Dz. U. 2014, poz. 1800).

85

Sprawnosc [%)

: N

. BN

: \
\
\

50

¥>Q,,.80% Q,,..80% 2.Q, 80% 3-Q,  80% 4-Q_ 80%

Przeplyw nominalny Qrom [dm3/s)

Z powyzszej krzywej sprawnos$ci odczyta¢ mozna, ze:
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edla 10% przepustowosci maksymalnej osadnika (dla Q=50 dm?/s) sprawno$é¢ osadnika
wirowego wynosi 80%

edla 20% przepustowoéci maksymalnej osadnika (dla Q=100 dm®s) sprawno$¢ osadnika
wirowego wynosi 69%

edla 30% przepustowosci maksymalnej osadnika (dla Q=150 dm?®/s) sprawnos$¢ osadnika
wirowego wynosi 61%

edla 40% przepustowosci maksymalnej osadnika (dla Q=200 dm?®/s) sprawnos$¢ osadnika
wirowego wynosi 52%

Ilo$¢ osadéw ze zlewni
Sucha masa osadu zatrzymanego w osadniku wirowym w okresie 1 roku:

0OS1:

M = F, *(Zwlot _Zwylot)* H, — 0,2*(300-100)*517 = 206,8 kg/rok
100 100 ’

0S2:

e Fo *(Zyot — Zwylot)* H, _ 0,3*(300-100) *517 - 310,2 kg/rok
100 100 |

gdzie:

Fzr — powierzchnia zredukowana zlewni [ha]

Zuwiot — stezenie zawiesiny ogolnej na wlocie do osadnika [mg/dm?]

Zuwyiot — Stezenie zawiesiny ogolnej na wylocie z osadnika [mg/dm?®]

Hr — roczna wysokos$¢ opadow [mm]

Osady beda gromadzone w pierwszej studni osadnika wirowego, dopuszcza si¢ wypehienie

, 1 1 . : .
studni osadem do okoto 3 + > pojemnosci czynnej komory.

Objetos¢ magazynowa czesci osadowe;:
OS1:

* 1 * * 1 * 3
V, =h, E A=0,75 E 3,14 =118m
0S2:

* 1 * * 1 * 3
V,=h,*=*A=0,75*=-*314 =118m

2 2

gdzie:
hez — wysoko$¢é czynna osadnika
A — powierzchnia zbiornika A = 3,14 m?

Objetos¢ osadu ze zlewni:
M *V,
n*1000
Oszacowana na tej podstawie n — krotno$¢ usuwania osadu w ciggu roku z kazdego osadnika
wirowego:
OS1:

0s =
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_ M=V, 206,8*11 _
= = = 0,2 razy/rok
V, #1000 118*1000
0S2:
_ M=V, 3102*11

= 0,3 razy/rok

V,, #1000 1,18*1000

(o]

gdzie zatozona obj¢tos¢ whasciwa osadu dla uwodnienia 40% wynosi
Vu = 1,1 m¥ 1000 kg s.m.o.

Przyjeto osadnik wirowy typu EOW-1 o $rednicy Dw=2000mm i objetoéci czynnej V=3,45m?

7.3. Pompownia wod deszczowych

Z uwagi na duze zréznicowanie wysokosciowe terenu objetego budowg kanalizacji, przyjeto
rozwigzanie sieci kanalizacyjnej bazujace na odbiorze $ciekdw kolektorami grawitacyjnymi,
wspomaganych pompowniami $ciekow.

Przewidziano grawitacyjno-ttoczny
przepompowni sciekow.

Dobrano pompownie $ciekéw ze zbiornikiem z kregow betonowych z betonu C35/45, w systemie
dwupompowym 0 naprzemiennej pracy pomp, wyposazone w pompy zatapialne, ze stopa
sprzegajaca, wyposazong w kwasoodporny osprzet i instalacje hydrauliczng oraz automatyczne
sterowanie pracy pomp z sygnalizacja alarmowa i mozliwoscig awaryjnego zasilania agregatem
pradotworczym.

Doboru urzadzen dokonano w oparciu o bilans $ciekdw przy pomocy programu doboru
przepompowni i zatagczono w dalszej czgéci opracowania.

system kanalizacji deszczowej, z wykonaniem

7.4. Rurociag tloczny

Kolektory tloczne zaprojektowano z rur cisnieniowych PEHD100 PN10 ©225, taczonych za
pomoca zgrzewania, zgodnych z norma PN-EN 1401:1999, posadowionych na podsypce piaskowej
grubos$ci 10cm. Glebokos¢ posadowienia poszczegdlnych kolektorow okreslono na profilach
podtuznych i wahajg si¢ w zakresie 1,40 — 2,90m ppt.

Na Kkolektorze D-3 nalezy przygotowac studni¢ rozprezna betonowa o $rednicy 1200mm.
Studni¢ te nalezy wykona¢ jako prefabrykowang z betonu C35/45 w klasie ekspozycji XAl, z
wyprofilowanym dnem, zaopatrzona w szczelne przejscie dla rurociagdw, z zamontowanym
deflektorem ze stali nierdzewnej typu PDM. Zwienczenie studni wykonaé plyta pokrywowa
zelbetowa wyposazong we wtaz kanatowy wentylowany D400.

Nazwa Przeplyw | Dlugoéé | Sred. | Predk. S_trata Strara Chrop.
Lp | odcinka | [am3g | ] |[mm]| [ms) | J€dn- | calk. [mm]
[%]  |[mH20]
1 |TD1 650 | 3188 |2250| 2,11 1890 | 6,03 0,05

7.5. Oczyszczalnie wod deszczowych — dobor

W celu odprowadzenia wod deszczowych do systemu ciekéw otwartych przewidziano na

wylocie zabudowa¢ oczyszczalnie wod deszczowych.

Dane wyjsciowe:

e Zuwiot- stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie do osadnika = 300 mg/dm?®

e Zuylor- stezenie zawiesiny ogolnej na wylocie z osadnika = 100 mg/dm?
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e Przeptyw maksymalny Qmax = 305,3dm?%/s

e Opad nominalny gnom = 15 dm®/sxha (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod
lub do ziemi oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego). Opady o
intensywnoéci nie wiekszej od 15 dm®/sxha generuja 88% rocznej wysokosci opadow.

Przyjeto:

e Przeptyw nominalny ze zlewni: Qnom= Fzr X 15 dm%/s x ha

Qnom= 3,68 ha x0,79 x 15 dm®/s x ha = 43,6 dm®/s
¢ Zlewnia zredukowana Fz=2,91 ha

Dobor
Wymagana skuteczno$¢ usuwania zawiesiny przy przeptywie nominalnym
(Z1-72)x100% _ (300—-100)x100%
Z1 - 300
Dla powyzszych przeptywow i skutecznosci dobrano uktad podczyszczajacy sktadajacy sie z
osadnika wirowego zintegrowanego z separatorem lamelowym o przepustowosci nominalnej Q1 =50
dm®/s i przepustowosci maksymalnej Q2 = 500 dm®/s o nastepujacych parametrach:

=67%

Nmin=

- §rednica zbiornika 1 (komora osadnikowa) Dowi: 2000mm
- §rednica zbiornika 2 (komora separatorowa) Dowz: 2000 mm
- przepustowos$¢ maksymalna urzadzenia: 500dm?®/s

- pojemnos$é magazynowania osadu:6130 dm?3

- pojemnosé magazynowania oleju: 880 dm?®

Zaprojektowane urzadzenia w uktadzie podczyszczajacym nie wymagaja wewngtrznego kanatu
odcigzajacego (by-passu); oznacza to, ze wszystkie Scieki wptywajace do urzadzen oczyszczajacych
ulegna podczyszczaniu w ukladzie separacji. Jednocze$nie zaprojektowane rozwigzanie zapewni
bezpieczenstwo dla zdeponowanych wczesniej zanieczyszczeh do swojej maksymalnej
przepustowosci hydraulicznej wynoszacej 500 dm®/s bez ryzyka wyptukania depozytow (przeptyw
maksymalny: Qmax = 305,3 dm®/s < 500 dm?/s)

Skutecznos¢ oczyszczania

Skuteczno$¢ oczyszczania w czeSci osadnikowej

Skuteczno$¢ zatrzymywania zawiesiny w dobranym osadniku wirowym 50/500 dla przeptywu
Qnom= 43,6 dm*/s wynosi ~80% (wzgledem zawiesiny ogdlnej o zatozonym sktadzie frakcyjnym).
) Stopien oczyszczania zawiesin spetnia wymogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r (Dz. U. 2014, poz. 1800).
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Przeptyw nominalny Qrem [dm3/s]

Z powyzszej krzywej sprawnosci odczyta¢ mozna, ze:

edla 10% przepustowosci maksymalnej osadnika (dla Q=50 dm?®s) sprawno$¢ osadnika
wirowego wynosi 80%

edla 20% przepustowoéci maksymalnej osadnika (dla Q=100 dm®s) sprawnos$¢ osadnika
wirowego wynosi 69%

edla 30% przepustowosci maksymalnej osadnika (dla Q=150 dm®/s) sprawnos$é¢ osadnika
wirowego wynosi 61%

edla 40% przepustowosci maksymalnej osadnika (dla Q=200 dm?®/s) sprawnos$é¢ osadnika
wirowego wynosi 52%

Skuteczno$¢ oczyszczania w czeSci separatorowej
Stopien obcigzenia wktadow lamelowych przeptywem nominalnym ze zlewni wynosi:
N = Qnom / Q2 = (43,6/500) x 100% = 8,7%
Na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skuteczno$ci separacji  substancji
ropopochodnych przy zastosowaniu wkladoéw lamelowych, skuteczno$¢ separacji wyniesie > 99%
dla przeptywu 43,6 dm?/s, ktére stanowi 8,7% maksymalnego obcigzenia hydraulicznego urzadzenia.

100
=
S 90
N X
N
N 3
=)
N o
Q2 80
=R
(&]
38
o
5o 70
S O
wn L
60

1 2 3456 78910 20 3040 100

Przeptyw (% maksymalnej przepustowosci hydrauliczne] urzadzenia)

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

Z powyzszej krzywej sprawno$ci mozna odczytac:

e dla 10% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=50 dm?/s)
skuteczno$¢ separacji wynosi ~99%;

e dla 20% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=100 dm®/s)
skuteczno$¢ separacji wynosi ~97%;

e dla 30% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=150 dm®/s)
skuteczno$¢ separacji wynosi ~92%.

e dla 40% przepustowos$ci maksymalnej separatora (dla Q=200 dm?/s)
skuteczno$¢ separacji wynosi ~89%.

Skuteczno$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy przeptywie obliczeniowym ze zlewni
wyniesie >99%. Stopien oczyszczania substancji ropopochodnych spetlnia wymogi zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r (Dz.U. 2014, poz. 1800).

Ilo$¢ osadow ze zlewni
Sucha masa osadu zatrzymanego w osadniku wirowym w okresie 1 roku:

I:zr * (Zwlot o Zwylot) *H ro 2,91* (300 _100) *517
100 100

M= = 3009 kg/rok

gdzie:

Fzr — powierzchnia zredukowana zlewni [ha]

Zwiot — stezenie zawiesiny ogélnej na wlocie do osadnika [mg/dm?]

Zuwylot — stezenie zawiesiny ogolnej na wylocie z osadnika [mg/dm?]

H: — roczna wysokos$¢ opadow [mm]

Osady beda gromadzone w pierwszej studni osadnika wirowego, dopuszcza si¢ wypetienie

, 1 1 . : .
studni osadem do okoto 3 + > pojemnosci czynnej komory.

Objetos¢ magazynowa czesci osadowe;:

V., =h, *%* A= 1,82*%*3,14 =2,86m°

gdzie:
hez — wysoko$¢é czynna osadnika
A — powierzchnia zbiornika A = 3,14 m?

Cze$¢ zawiesiny o drobniejszej frakcji, ktora zostata wyniesiona do drugiej komory urzadzenia,
zostaje dodatkowo zatrzymywana na ptytach sekcji lamelowych.

Objetos¢ osadu ze zlewni:
M >V,
n*1000
Oszacowana na tej podstawie n — krotno$¢ usuwania osadu w ciggu roku z kazdego osadnika
wirowego:
M *V, 3009*11

n= = = 1,2 razy/rok
V, *1000 2,86*1000

o]

0s =
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gdzie zatozona obj¢tos¢ whasciwa osadu dla uwodnienia 40% wynosi
Vu = 1,1 m¥ 1000 kg s.m.o.

Przyjeto oczyszczalnie wod deszczowych o nastepujacych parametrach:

Przyjeto wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkladem lamelowym typu EOW-
2L o:
- §rednica zbiornika 1 (komora osadnikowa) Dowi: 2000mm

- §rednica zbiornika 2 (komora separatorowa) Dowz: 2000 mm
- przepustowos$¢ maksymalna urzadzenia: 500dm?®/s
- pojemnos$é magazynowania osadu:6130 dm?3

- pojemnos$é magazynowania oleju: 880 dm?®

Budowa i zasada dzialania osadnika wirowego

e Budowa urzadzen podczyszczajacych zapewnia odpowiednig skuteczno$¢ oczyszczania w
przypadku pracy urzadzen w warunkach podtopienia. W przypadku okresowego wystgpienia
podtopienia sieci kanalizacyjnej spowodowanej wysokim poziomem S$ciekéw w odbiorniku,
pomimo obnizenia zdolnosci urzadzenia do wytworzenia wiru w pierwszej komorze osadnika
wirowego, w urzadzeniu wcigz bedzie wydzielana zawiesina ze $cieckow w wyniku wydtuzenia
czasu zatrzymania §ciekow w osadniku i zmniejszenia predkosci przeptywu. Zabezpieczeniem
przed wynoszeniem zdeponowanych osadéw z osadnika jest odpowiedni poziom krawedzi rury
centralnej. Réwniez zbiornik z wkladami lamelowymi pelnigcy funkcj¢ separatora substancji
ropopochodnych ze wzgledu na swoja budowe jest zabezpieczony przed przedostawaniem si¢
zgromadzonych w nim zanieczyszczen ropopochodnych do odptywu.

e W pierwszej komorze osadnika wirowego umieszczony na wlocie deflektor kierunkowy
umozliwia wprowadzenie §ciekdw stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch wirowy
sciekow. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurg centralng, znajduje si¢ w centralnej czesci. Dzigki
takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiggany jest przy wykorzystaniu oprocz sity
grawitacji, sity odsrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysoka sprawno$¢ separacji zawiesiny
przy wysokich obcigzeniach hydraulicznych, a co za tym idzie urzadzenie posiada stosunkowo
malg powierzchni¢ zabudowy w stosunku do ilo$ci oczyszczanych Sciekdw. Mniejsze gabaryty
urzadzenia majg istotne znaczenie w kwestiach transportu i posadowienia.

e Drobne substancje mineralne, ktore z uwagi na swdj maty ci¢zar objgtosciowy zostaty wyniesione
z pierwszej komory osadnika wirowego zostaja dodatkowo zatrzymywane na Zzaluzjowych
sekcjach lamelowych w komorze drugiej (separatorowej) zwigkszajac tym samym skutecznosé
oczyszczania $ciekow deszczowych.

e Osadnik wirowy zintegrowany z wktadem lamelowym musi zapewnia¢ efekt oczyszczania ponizej
100 mg/dm?® zawiesiny ogolnej i 15 mg/dm? substancji ropopochodnych tym samym spelniajac
wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r (Dz.U. 2014, poz. 1800).

e Osadnik wirowy zbudowany powinien by¢ z prefabrykowanych elementow betonowych i
zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o
nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajacego wymagania normy PN-EN
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1917:2004. Prefabrykowane elementy korpusu muszg posiada¢ - w zaleznosci od $rednicy -
Aprobaty Techniczne: ITB, IBDiM, IK oraz deklaracj¢ wtasciwosci uzytkowych CE na zgodnos¢
z Normg PN-EN 1917:2004.

7.6. Wpusty deszczowe

Dla umozliwienia odwodnienia ulicy Zajeczej zaprojektowano przykanaliki do wpustow
deszczowych ujetych w projekcie drogowym.

Dla umozliwienia odwodnienia ulicy Zerkowskiej, Jarocifiskiej w Annapolu, na odcinku
zarurowania istniejgcego rowu, zaprojektowano przykanaliki i wpusty deszczowe. Przewidziano
zastosowanie studzienek prefabrykowanych betonowych o $500mm z wpustem zeliwnym klasy
D400 na zawiasie, z osadnikiem wysokos$ci min.70cm, stanowigcym minimalng pojemnos$¢ osadowa
réowna V=135dm?.

Dla umozliwienia odprowadzenia wody z wpustow deszczowych zaprojektowano
przykanaliki w systemie rur z PVC SN8 o $rednicy 160mm, kielichowych, tgczonych na uszczelke
gumowa. Przykanaliki te nalezy wlaczy¢ do sieci poprzez studzienki rewizyjne z przejSciem
szczelnym lub poprzez przytacze siodtowe.

Przebieg przykanalikéw oraz lokalizacji wpustow podano na planach sytuacyjnych a spadki
w zestawieniach tabelarycznych.

7.7. Studzienki przylaczeniowe

Dla umozliwienia odprowadzenia wody deszczowej z terenu prywatnych posesji
zlokalizowanych wzdhuz projektowanych kolektorow deszczowych, przewidziano wyprowadzi¢ do
granic posesji przyltacza deszczowe, zakonczone studzienkami przytaczeniowymi. Pozostata czesé
zaprojektowanych przytaczy tj. od studzienki, do miejsca zrzutu wod, lezy w gestii zainteresowanych.
Projekt przewiduje wykonanie wspdlnych przykanalikoéw dla dwoéch sasiednich posesji. Studzienki
przytaczeniowe zaprojektowano jako systemowe z PP o $rednicy 400mm. Elementami sktadowymi
studzienek sg kinety zbiorcze, rury trzonowe i teleskop z wtazem zeliwnym o nosnosci 40T.

Dla przyjecia wod deszczowych z terenow potozonych wyzej i odprowadzanych dotychczas
rurociggami poprzez posesje do likwidowanego rowu nalezy wyprowadzi¢ od projektowanego
kolektora przylacza w postaci rurociagdw srednicy 160mm i polaczenie ich z istniejagcymi wylotami
rurociaggow.

Dla przytaczy przewidziano zastosowanie rur kielichowych PVC taczonych na uszczelke
gumowg klasy SN8 $rednicy 160 mm i spadkach min. 1,5%, wiaczonych do kolektora deszczowego
poprzez studzienki rewizyjne lub za pomoca trojnikéw 300/160mm, 400/160mm, 600/160mm o kacie
przytaczenia 87° lub przytaczem siodtowym. Ich przebieg podano na planach sytuacyjnych a spadki
w zestawieniach tabelarycznych.

7.8. Odprowadzalnik wéd deszczowych

Wody deszczowe odprowadzane z terenu ul. Zajeczej jak i potowy ul. Zerkowskiej/Jarocinskiej
zostang odprowadzone poprzez oczyszczalnie wod deszczowych i prefabrykowany wylot do
przydroznego rowu. Row ten nalezy podda¢ konserwacji w postaci odmulenia na gt. 30cm na calej
jego dlugosci do wylotu do rowu melioracyjnego odbierajacego wody z rowoéw przydroznych do
rzeki Lutyni. Konserwacja rowu obejmowac bedzie takze przebudowe istniejacych przepustow na
przepusty @600mm.

- laczna dhugos¢ przebudowanych przepustow: 44,0m

- laczna dhugos¢ rowu do konserwacji: 245,0m

7.9. Przebudowa przylacza kanalizacyjnego
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Projektowane kolektory kanalizacji deszczowej kolidujg poprzecznie z istniejgcym przytaczem
kanalizacyjnym. W zwiazku z powyzszym przewidziano przebudowg istniejacej sieci kanalizacyjne;j
w zakresie:

- przylacza w ilosci 1 szt., o tacznej dlugosci L=4m, obejmujacych przebudowe istniejacego
przytacza kanalizacyjnego z rur kamionkowych o $rednicy 150mm.

Przylacze nalezy wykona¢ wg PN-EN295-1/7:2002, PN-EN1610:2002 oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych z rur kamionkowych.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 10cm, ulozonej na
wyprofilowanym i odwodnionym podiozu, zabezpieczonym w trakcie robot, przed zalewaniem
poprzez wody opadowe.

Wszelkie przebudowy dotyczace zmiany glebokosci utozenia polega¢ beda na wykonaniu
nowych odcinkdw rurociggéw w miejsce istniejacych. Projekt przewiduje prowadzenie prac
wylgcznie w granicach pasa drogowego, bez wchodzenia na grunty prywatne.

8. Wytyczne wykonania robot
8.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002 oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot ziemnych.

Do wykonywania robot ziemnych nalezy przystapi¢ po uprzednim wykonaniu rozbiorki
istniejacej nawierzchni jezdni wraz z podbudowa.

Roboty ziemne projektuje sie wykonaé mechanicznie koparkami o pojemnosci tyzki 0,6-1,2m?,

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodost¢gpnych odcinkach robot
przewidziano roboty ziemne r¢czne. Wykopy projektuje si¢ wykona¢ jako pionowe, umocnione, przy
pomocy szalunkow skrzynkowych. Zaleca si¢, aby dlugo$¢ wykopow otwartych nie przekraczata 20-
30mb, a w miejscach zblizen do budynkéw 5-6mb. Minimalna szeroko$¢ wykopoéw powinna by¢
rowna $rednicy rury i obustronnej odleglos$ci pomiedzy $ciankg rury a krawedzia wykopu rownej
25cm, przy czym minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,0m.

Lokalizacja kanalizacji deszczowej w pasach drogowych narzuca roboty ziemne z transportem
gruntu i jego wymiang¢ na grunt zageszczalny. Zasypke wykopoéw do 30cm nad rurociagg wykonywac
rgcznie, gruntem luZnym z jego recznym ubiciem, pozostalo§¢ w miar¢ warunkow mechanicznie.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien
zawierac bryl, gruzu czy $mieci. Zasypke wykopow wykonywanych w pasie drog nalezy wykonywacé
warstwami z zageszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakow stopowych 1 zageszczarek
plytowych, do uzyskania wtasciwego stopnia zaggszczenia (tj. do wartosci Is=1,0 w zakresie dol,2m
p.p.t. oraz 1s=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci sieci kanalizacyjnej od sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, gazowej, przewodow telekomunikacyjnych i energetycznych oraz shupow
energetycznych 1 znakow geodezyjnych.

Na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
z Inwestorem winien opracowac¢ projekt organizacji robot, a dla robdt w pasach drogowych projekt
organizacji ruchu kotowego, teren robot odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢ dostosowujac si¢
do wymogow stuzb drogowych.

8.2. Roboty montazowe rurociagow
Uktadanie rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zatozeniami zawartymi
w PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podiozu
z podsypki grubosci 10cm, wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach. Prace
montazowe nalezy prowadzi¢ z punktéw weztowych tj. wylotu, studzienek rewizyjnych weztowych,
uktadajac rurociag od rzgdnych nizszych do wyzszych.
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Ulozone rurociaggi nalezy zastabilizowac¢ przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokos$¢
10cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do ztaczy montazowych.

W trakcie montazu kolektorow grawitacyjnych z rur PP kielichowych taczonych na wcisk
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sposob umieszczenia uszczelki i posmarowaé ja $rodkiem
utatwiajagcym poslizg.

Dla catego systemu kanalizacji objetej projektem przewidziano zastosowanie studzienek
rewizyjnych betonowych o srednicy 1000-1200mm i studzienek rewizyjnych PP o $rednicy 400mm,
ktore nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729 (DIN 4034T1). Wszystkie studzienki nalezy
posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm, zaopatrzy¢ w stopnie ztazowe oraz wlazy zeliwne
klasy D o no$nosci 40T z wypetnieniem betonowym.

System kanalizacji deszczowej po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu szczelno$ci przewodow.
Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 min ci$nienia probnego, wywotanego wypekieniem badanego odcinka wodag do
poziomu terenu.

8.3. Zarurowanie rowu

Na trasie zarurowanego rowu w ul. Zerkowskiej w Jarocinie, Jarocinskiej w Annapolu wystepuja
przepusty stuzace przeprowadzeniu wod pod zjazdami do posesji. W zwigzku ze zmiang sposobu
zagospodarowania rowu zajdzie potrzeba likwidacji przepustow o catkowitej dtugosci 183,0 m,
wykonanych z rur betonowych o $rednicy 300 mm. Likwidacja bedzie polegaé¢ na rozbidrce rur
przepustow przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych zwigzanych z posadowieniem
rurociggow. Rury z rozbiérki zdeponowanaé¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Zarurowanie rowu przydroznego wzdtuz ul. Zerkowskiej w Jarocinie, Jarocinskiej w Annapolu
zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji zewngtrznej z rur o Sciankach strukturalnych z PP, z
gltadka wewnetrzng i profilowang zewnetrzng Sciankg, zgodnie z normg PN-EN 13476-1(3):2007.

W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowatych taczonych na uszczelke gumowa
klasy SN8, srednicy DN600mm.

Projektowane rurociag przewiduje si¢ utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm.
Uktadanie rurociggu powinno odbywacé si¢ ze spadkami wedtug profili podtuznych. Przebieg
kanatéw podano na planie sytuacyjnym. Rzedne posadowienia kanatow nawigzano do rzednych
terenu istniejacego, rzednych odbiornika oraz zaglebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Dla odcinka systemu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego wzdtuz ul. Zerkowskiej/
Jarocinskiej objetej projektem przewidziano, zastosowanie studzienek rewizyjnych z elementow
tworzywowych o $rednicy 400mm i studni betonowych o $rednicy 1000mm.

Przewidziano zabudowanie studni z tworzyw sztucznych o $rednicy 400mm zaopatrzonych
trojnik 600/400mm z uwagi na brak miejsca dla posadowienia studni betonowych o $rednicy
1000mm.

Wszystkie studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm.

Elementy studni nalezy taczy¢ przy pomocy uszczelek gumowych. Studzienki z elementow
tworzywowych przewidziano wykona¢ przy zastosowaniu trojnikow 600/400 oraz wznoszgcych,
zakonczonych teleskopem z wlazem zeliwnym o no$noséci 40T, taczonych poprzez uszczelki i
manszety gumowe. Szczegotowe parametry studzienek przedstawiono w zatgczonych zestawieniach
studzienek rewizyjnych.

Studnie betonowe zaprojektowano z prefabrykowanych elementow z C35/45., zaopatrzy¢ w
stopnie ztazowe zeliwne w przypadku studni $1000 oraz wlazy zeliwne klasy D o nosnos$ci 40T,dla
studni posadowionych w pasach drogowych.

Podlaczenia istniejacych i projektowanych wpustow wykona¢ z rur PVC, klasy SN8, $rednicy
160mm, o spadkach min. 1,5%, wlaczonych do zarurowania poprzez studzienki rewizyjne lub
uszczelki In-situ. Ich przebieg podano na planach sytuacyjnych a spadki w zestawieniach
tabelarycznych.
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Wzdhuz rurociggu deszczowego nalezy utozy¢ drenaz z rur drenarskich PVC-U @100mm w
otulinie z PP z wlaczeniem do studzienek zarurowania.

Zrzut wod deszczowych przewidziano tak jak w dotychczasowy sposob: do rowu
odwadniajacego na dziatce nr 400/1 poprzez réw przydrozny wzdtuz ul. Powst. Wikp. w Wilkowyi.

W celu zrzutu wod deszczowych do istniejacych rowoéw zaprojektowano budowe wylotu
zelbetowego prefabrykowanego z betonu konstrukcyjnego B45, o stopniu wodoszczelnosci W8,
mrozoodpornosci F250. Wylot zaprojektowano jako dokowy, typu E z kratg stalowg o rozstawie
pretow co 10cm, przy podstawowych parametrach:

Wylot do rowu przydroznego, zlokalizowanego na dzialce nr 400/1 (ul. Powst. Wlkp. w

Wilkowyi)
- §rednica rury wylotowej 600mm
- rz¢dna dna wylotu 113,05 m npm

Row przydrozny w ul. Powst. Wlkp. w Wilkowyi nalezy na dlugosci 235 m odmuli¢ oraz
umocnic¢ dno i skarpy rowu ptytami betonowymi typu krata 0 wym. 40x60x10 cm, wraz z przebudowa
5 szt. przepustow pod zjazdami na przepusty z rur PP @600 o tacznej dt. 44,0 m.

Zagospodarowanie terenu w miejscu zarurowanego rowu nastapi po zakonczeniu inwestycji i
polega¢ bedzie na budowie chodnika z kostki brukowej o szerokosci 1,8-2,0 m. Projekt chodnika
zawarty zostanie w odrgbnym opracowaniu.

8.4. Przekraczanie przeszkéd terenowych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Projektowane kolektory kanalizacji deszczowej koliduja poprzecznie z istniejacymi
przytaczami kanalizacyjnymi, wodociggowymi, gazowymi, energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Istniejagcg sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metoda probnych przekopow,
a na czas wykonywania robdt montazowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wszystkie przej$cia wykonaé zgodnie z lokalizacja jak na planach sytuacyjnych i profilach, o
parametrach wedlug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robdt w obrgbie istniejacego
uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem normowych
odleglosci.

W przypadku kolizji poprzecznych na istniejacych przewodach telekomunikacyjnych
1 energetycznych nalezy zamontowac na catej szerokos$ci wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.

9. Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot, normami
I przepisami.

Wytyczenia projektowanych kanatow nalezy dokona¢ poprzez uprawniong jednostke
geodezyjng. Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomié przedstawicieli instytucji, ktore
sa wiascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu. Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci
od sieci wodociggowych, kanalizacji  sanitarnej, przewodow  elektroenergetycznych
1 telekomunikacyjnych oraz stupéw 1 znakow geodezyjnych.

Napotkane przeszkody 1 urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢
na planach powykonawczych.

Teren robot odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty wykonywac
zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Wraz z postgpem robodt nalezy dokonywaé odbioru robot
zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokona¢ powykonawczych
pomiardw geodezyjnych (inwentaryzacji).

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materialow uzyto dla okreslenia
ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ zastosowanie i
przyjecie materialow rownowaznych, pod warunkiem, ze spetlnione beda wymagania w zakresie
standardow jakos$ciowych oraz istotnych parametrow technicznych i technologicznych nie gorszych
niz zalozone w dokumentacji techniczne;.
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Dla wszystkich materiatbw Wykonawca robot ma obowigzek posiada¢ komplet dokumentow
zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikoéw badan, atestow, certyfikatow, deklaracji
zgodnos$ci 1 innych dokumentow uzupetniajacych), ktore beda podlegaly weryfikacji na etapie

realizacji.

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
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ZESTAWIENIA TABELARYCZNE
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
kolektorow kanalizacji deszczowej

Srednia
Dhugosc glebokosé
Nazwa kolektora (m)
DN-100 | DN-110 | DN-150 | DN-300 | DN-400 DN-600
(mb) (mb) | (mb) (mb) (mb) (mb)
1 2 3 4 5 6 7 8
Kol. D-1 156,3 2,19
Kol. D-2 299,3 2,25
Kol. D-3 15,0 273,9 2,74
Kol. D-4 528,6 528,6 2,42
Przebudowa
przylgcza 4,0
kanalizacyjnego
Przebudgwa siec 62.0
wodociggowej
Ogotem 528,6 62,0 470,6 273,9 528,6 2,40
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
kolektorow kanalizacji deszczowej

Dlugos¢ Spadki
Nazwa - Dren |DN- |DN-| DN- | DN- | DN- Srednia
kolektora | NFStudzienki o8 00| 110 | 150 | 300 | 400 | 600 | (%) | gt
(mb) | (mb) |[(mb)| (mb) | (mb) | (mb)
1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10
Kol.D-1 | PD1 - O0S1 3 10
0S1 - SD1 3 10
SD1 - SD2 15 8
SD2 - SD3 38,3 17
SD3 - SD4 41 28
SD4 - SD5 38 20
SD5 - SD6 18 15
Razem: 156,3 2,19
Kol.D-2 | PD1 - O0S1 3 10
0S1 - SD7 25 10
SD7 - SD8 15 18
SD8 - SD9 40 11
SD9 - SD10 28,8 8
SD10 - SD11 26 10
SD11 - SD12 5 10
SD12 - SD13 43 10
SD13 - SD14 39 10
SD14 - SDi15 40 24
SD15 - SD16 28 10
SD16 - korek 6,5 20
Razem: 299,3 2,25
Kol. D-3
SD45 - SD18 26,6 4,5
SD18 - SD19 30,1 4,5
SD19 - SD20 30 4,5
SD20 - SD21 31 4,5
SD21 - SD22 30,3 4,5
SD22 - SD23 30 4,5
SD23 - SD24 36,5 45
SD24 - SD25 35 4,5
SD25 - SDR1 24,4 4,5
SDR1 - SD26 5 4,5
SD26 - SD27 10 4,5
Razem: 470,6 | 273,9 2,74
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI

kolektorow kanalizacji deszczowej

Dhtugosé Spadki | Uwagi
Nazwa | gien | DN- | 110 |10 | aoo | DN | ON:
olektora 400 600 [ (%o)
100 (mb) |(mb)| (mb) (mb) | (mb)
(mb)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kol. D-4 WYi'OT _owpi| 6 6 | 5
owD1 - OWD2 4 4 5
OWD2 - SD28a| 15 15 5,3
SD28a - SD28 16 16 5
SD28 - SD29 32 32 5
SD29 - SD30 37 37 7
SD30 - SD31 40 40 6
SD31 - SD32 40 40 6
SD32 - SD33 40 40 10
SD33 - SD34 41 41 10
SD34 - SD35 40 40 15
SD35 - SD36 50 50 14
SD36 - SD37 31 31 20
SD37 - SD38 40 40 12
SD38 - SD39 23 23 10
SD39 - SD40 9 9 10
SD40 - SD41 | 11,3 11,3 7
SD41 - SD42 | 17,1 17,1 7
SD42 - SD43 | 17,2 17,2 7
SD43 - SD44 9 9 10
SD44 - SD45 10 10 10
Razem: 528,6
Przebudowa przylacza 4,0
kanalizacyjnego
Przebudowa sieci 62,0
wodociagowej
Razem: 528,6 | 62,0 | 4,0 |470,6 | 273,9 |528,6
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
rurociagu tlocznego

Dlugos¢ Srednia Uwadi
. wagi
Nazwa o glebokosé
kolektora Nr studzienki | DN-90 | DN-125 | DN-
(mb) (mb) |225
(mb)
Kol. TD-1| PD1 - T1 37
T - T2 175,9
T2 - T3 3.6
T3 - T4 131,0
T4 - SDRI 4.6
Razem: 318,8 1,52
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych Bet$1000

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-1

Srednica kanatu 300
Nr studzienki SD1 SD2 SD3 SD4 SD5 SD6 Razem
Rze¢dna gory

np.m. 116,92 116,85 117,69 118,67 119,35 119,67
pokrywy

Rzgdna dna kinety n.p.m. 114,63 114,75 11540 116,55 117,31 117,58

:tvuydsz".léﬁskf mb 229 21 229 212 204 2,09

Ih(iré%tg 01000 szt 0
Ih(:néitg 01000 - 1 1 2
1h<:r%10 01000 ot . 1 1 3
r|]<:rg%10 21000 szt 0
1h<:n;§10 91000 szt 0
ﬁ;x/gg(l)(a 01000/625 . L L 1 1 1 6
(;015?(\)/\//225 h=150 5% °
Ei:eégcieﬁ 0625 . 1 1 1 1 5
Ir:i:esrécieﬁ D625 szt 1 1 2 1 1 6
Ir:i:efé%ieﬁ D625 szt 1 3 1 1 1 4 11
Wiaz zeliwny szt 1 1 1 1 1 1 6

@600 typ D h=140
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych Bet$1000

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-2

Srednica kanatu 300
Nr studzienki SD7 SD8 SD9 SD10 SD11 Razem
Rzedna gory

n.p.m. 117,23 117,55 118,41 118,35 118,35
pokrywy

Rzegdna dna kinety n.p.m. 115,08 115,35 115,79 116,02 116,28

:tmsz(’ll;ﬁf(‘l’ mb 215 22 262 233 207

Ih(irégtg ?1000 ot 0
Ih(:uéitg @1000 ot 1 1
Ih(:il:llgtgoﬁ 1000 szt 1 1 1 1 4
Iﬁi%io ?1000 ot L 1 2
Iﬁg%io ©1000 ot 1 1
1h<:r$%io ©1000 ot 0
ﬁzvfsqozcl)(a 01000/625 . . 1 1 1 5
o1230/625 1150 ’
l;i:eg(s')cieﬁ 0625 szt 2 2 4
lr:i:eg(s')cier’l D625 szt 1 1
lt:i:elr(s')gieﬁ 0625 szt 1 4 1 2 4 12
wobndeo 1 1 1 1 1
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych Bet$1000

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-2

Srednica kanatu 300

Nr studzienki SD12 SD13 SD14 SD15 SD16 Razem

Rzedna gory

n.p.m. 118,33 118,88 11957 120,49 121,12
pokrywy

Rzedna dna kinety n.p.m. 116,33 116,76 117,12 118,11 118,39

Wysokos¢

studzienki mb 2 2,12 2,45 2,38 2,73

Kineta ©@1000

h=560 szt 0
Kineta ©@1000 szt .
h=810

I;;Iigtgog 1000 szt 1 1 1 1 1 4
Ih(:rggb 01000 szt . .
EE%BQIOOO szt 1 1
Ih(:n;%lo 01000 szt . .
Zwegzka

31000/625 h=600 2 1 1 1 1 1 5
Pokrywa

?1240/625 h=150 % 0
1;1:e6r(ch1en 625 szt 5 ,
Iglzesrgmen 625 szt . . .
Elzelrgglen D625 szt ) 5 A . 5
Wiaz zeliwny

0600 typ D szt 1 1 1 1 1 4
h=140
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych Bet$1000

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-3

Srednica kanatu 0400
Nr studzienki SD18 SD19 SD20 SD21 SD22 Razem
Rzedna gory

np.m. 122,09 122,07 122,06 122,05 122,00
pokrywy

Rzegdna dna kinety n.p.m. 118,28 118,42 118,55 118,69 118,83

:t\gjszoul;ﬁif mb 381 365 351 336 317

Kineta @1000

h=560 szt 0
Kineta @1000 ot )
h=810

e 00 st 1 1 1 1 1 5
Ihggéloglooo szt 1 1 2
A szt 2 1 1 1 1 6
ﬁzvg;ozga ?1000/625 szt 1 1 . . . :
Pokrywa

G1240/625 h=150 5% 0
lglzeg(s)men 0625 st 5 L . . . 5
1;1:e8r(5)01en D625 szt , )
lglzelr(s)glen D625 szt 4 1 A .
Wiaz zeliwny ot 1 . . . . -

2600 typ D h=140
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych Bet$1000

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-3

Srednica kanatu 0400

Nr studzienki SD23 SD24 SD25 SD26 SD27 Razem
Rzedna gory

n.p.m. 121,92 121,82 12159 121,37 121,27
pokrywy

Rze¢dna dna kinety n.p.m. 118,96 119,12 119,28 119,42 119,46

Wysoko$¢ studzienki  mb 2,96 2,7 2,31 1,95 1,81

Eig%tg ?1000 szt 0
E:lgitg 01000 szt 1 1 1 1
Ih(:iligtgoﬂ 1000 szt 1 1 2
Ihggfélo 01000 szt 1 1
Ih(:reé%lo 01000 szt 1 1 1 3
Ih(:r%lo @1000 szt 0
ﬁzvsqozcl)(a ©1000/625 szt 1 1 1 1 3
Eglig%wa 01240/625 szt 1 0
l;i:eg(s')cieﬁ D625 szt 1 1 0
lr:i:eSr(s')cier'l 0625 -— 1 1 1 3
lt:i:elr(s')gier'l D625 szt 4 2 1 1 7
RN S
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych Bet$1200

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-4

Srednica kanatu 9600

Nr studzienki SD28a SD45  SD46 Razem
Rzedna gory pokrywy — n.p.m. 114,23 122,20 122,32

Rzedna dna kinety n.p.m. 113,11 118,15 118,25

Wysoko$¢ studzienki mb 1,12 4,05 4,07

Ih(:uégtg 1200 szt 0
Ih(:née]:-tg 21200 szt 1 1
faneta 01200 szt 1 1 2
rreg 01200 szt 1 1 2
Ih(:rgglo 1200 szt

preg 01200 szt 2 2 4
ﬁ;vfsqozga ?1200/625 szt 1 1 2
Ezl;rs}(l)wa ?1240/625 szt 1 1
l;i:eéécieﬁ D625 szt 2 1 3
Ei:egrécieﬁ 0625 szt 1 9 3
Ei:elré%ieﬁ 0625 szt 3 3 6
Wiaz zeliwny @600 typ szt 1 1 1 3

D h=140
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych PP$400

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-4

Srednica kanatu @600

Nr studzienki SD28  SD29 SD30 SD31  SD32  SD33  Razem
Rzgdna gory 11461 11504 11578 116,26 1168 117,24
pokrywy

Rzedna dna kinety 113,31 11347 11373 113,97 11421 114,61
yysokoxt mb 13 157 205 229 259 2,63

Trojnik 400/600 szt 1 1 1 1 1 1 5
g‘igao"zono""a mb 09 1,17 165 1,8 219 223 7,8
Teleskop 2 szt 1 1 1 1 1 1 5
wlazem T40

Kolano @¥600/15° szt 1 1
Kolano @¥@600/30° szt 0
Kolano @¥@600/45° szt 0
Kolano @600/87° szt 0
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych PP$400

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-4

Srednica kanatu 0600

Nr studzienki SD34 SD35 SD37 SD38  SD39 Razem
Rzedna goéry pokrywy 117,83 118,52 120,09 120,72 1214

Rzg¢dna dna kinety 115,02 115,66 116,94 117,42 117,65

Wysoko$¢ studzienki mb 2,81 2,86 3,15 3,3 3,75

Trojnik 400/600 szt 1 1 1 1 1 5

Rura trzonowa @400 mb 2,41 2,46 2,75 2,9 3,35 13,87

Teleskop z wlazem

T40 szt 1 1 1 1 1 5
Kolano ©600/15° szt 0
Kolano ©600/30° szt 0
Kolano ©600/45° szt 0
Kolano ©¥600/87° szt 0
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych PP$400

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-4

Srednica kanatu 600

Nr studzienki SD40  SD41  SD42  SD43  SD45 Razem
Rzedna goéry pokrywy 121,56 121,68 121,92 122,13 1223

Rzg¢dna dna kinety 117,74 117,82 117,94 118,06 118,25

Wysokos¢ studzienki mb 3,82 3,86 3,98 4,07 4,05

Troéjnik 400/600 szt 1 1 1 1 1 5
Rura trzonowa 3400 mb 3,42 3,46 3,58 3,67 3,65 17,78
Teleskop z wlazem T40 szt 1 1 1 1 1 5
Kolano ¥600/15° szt 1 1 1 3
Kolano ¥600/30° szt 0
Kolano ©¥600/45° szt 0
Kolano ©¥600/87° szt 0
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienki rozpreznej Bet$p1200

Kanat deszczowy

Nazwa kolektora D-3

Srednica kanatu 0400

Nr studzienki SR1 Razem
Rzgdna gory pokrywy n.p.m. 121,40

Rzedna dna kinety n.p.m. 119,39

Wysoko$¢ studzienki ~ mb 2,01

Ih(:néeétg 21200 szt 0
Ih(:née]:-tg 21200 szt 1 1
Kineta @1200 szt 0
h=1060

1;5%10@1200 szt 1 1
Ihirg%iomzoo szt 1 1
Ir](:r%lo 1200 szt 0
ﬁ;x/(ae;gé(a 01200/625 szt 0
lgglig%wa 01240/625 szt 1 1
Ei:eéécieﬁ 0625 szt 1 1
Ei:eéécieﬁ 0625 szt 0
Ir:i:efé%ieﬁ 625 szt 1 1
T 1
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

ZESTAWIENIE PARAMETROW

Wpustow deszczowych

| Srodica Regdne DRgOSe | e whaesena
e pust
gora dno wylotu DN-160
(mm) wpustu | wpustu przykanalika (mb)

1 2 3 4 5 6 7
WD1 400 122,20 120,38 121,08 1,9 SD45 120,80
WD6 400 120,62 118,8 119,50 2,1 SD38 119,19
wWD8 400 120,00 118,18 118,88 2,1 SD37 118,57
WD10 400 119,10 117,28 117,98 2,0 Tr23 117,68
WD12 400 118,42 116,6 117,30 1,0 SD35 117,15
WD14 400 117,73 115,91 116,61 1,1 SD34 116,45
WD16 400 117,14 115,32 116,02 1,0 SD33 115,87
WD18 400 116,70 114,88 115,58 1,4 SD32 115,37
wD20 400 116,16 114,34 115,04 1,7 SD31 114,79
WD22 400 115,90 114,08 114,78 1,8 SD30 114,51
wD23 400 114,92 113,1 113,80 1,8 SD29 113,53
WD24 400 114,70 112,88 113,80 1,7 Tr37 113,55
WD25 400 114,48 112,66 113,48 1,9 Tr38 113,20
WD26 400 114,07 112,25 113,52 2,3 Tr39 113,18
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

ZESTAWIENIE PARAMETROW

Przykanalikow do wpustow

k(lzllzf(\;\(l)?a przyNkl;rr]%rlika Dlugos¢ proj. przytacza Spadki wl\l/la;gzi?a Uwagi
DN-160 DN-200 (%o)
(mb) (mb)
1 2 4 5 6 7

Kol. D-1 WDistnl 1,3 15 SD5
WDistn2 1,4 15 SD5
WDistn3 1,4 15 SD4 Wpusty
WDistn4 1,1 15 SD4 | sawarte w
WDistn5 15 15 sp3 | odrgbnym
WDistn6 1,1 15 SD3 opracowanit
WDistn7 1,7 15 SD2
WDistn8 0,9 15 SD2

Razem — 8 szt. 10,4

Kol. D-2 WDistn9 1,8 15 SD7
WDistn10 0,8 15 SD7
WDistnll 2,2 15 SD10
WDistn12 0,5 15 SD10
WNDistn13 2,2 15 SD11 Wpusty
WDistn14 0,6 15 SD11 | zawarte w
WDistn15 2,4 15 | sp13 | odrgbnym
WNDistn16 0,3 15 SD13 Opracowaniu
WDistnl7 0,5 15 SD14
WDistn18 3 15 SD14
WDistn19 3 15 SD15
WDistn20 0,4 15 SD15

Razem — 12 szt. 17,7
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

ZESTAWIENIE PARAMETROW

Przykanalikéw do wpustow

Nazwa

Nuner

Miejsce

kolektora | przykanalika Dlugos¢ proj. przytacza Spadki wilaczenia Uwagi
DN-160 DN-200 (%0)
(mb) (mb)
1 2 4 5 6 7

Kol. D-3 WDistn21 3,6 15 SD27
WNDistn22 1,1 15 SD27
WDistn23 2,1 15 SD25
WDistn24 0,6 15 SD25
WDistn25 2,6 15 SD24
WDistn26 0,2 15 SD24
WDistn27 1,7 15 SD23
WDistn28 1 15 SD23 Wpusty
WDistn29 0,7 15 SD22 | zawarte w
WDistn30 1,9 15 | sp22 | odrgbnym
WDistn31 2,5 15 SD21 opracowantu
WDistn32 0,1 15 SD21
WDistn33 2,8 15 SD20
WDistn34 0,2 15 SD20
WNDistn35 2,9 15 SD19
WNDistn36 0,7 15 SD19
WNDistn37 3,1 15 SD18
WNDistn38 0,1 15 SD18

Razem — 18 szt. 27,9
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

ZESTAWIENIE PARAMETROW

Przykanalikow do wpustow

oloora | proykanlika | praviaers | S0 [hacieny Ui
DN-160 | DN-200 (%0)
(mb) (mb)
1 2 4 5 6 7 8

Kol. D-4 WD1 14 15 SD44 Przez uszczelke in-Situ
WD6 19 15 SD38 Przez uszczelke in-Situ
WD8 2,1 15 SD37 Przez uszczelke in-Situ
WD10 2 15 Tr23
WD12 0,7 15 SD35 Przez uszczelke in-Situ
WD14 1,2 15 SD34 Przez uszczelke in-Situ
WD16 1,5 15 SD33 Przez uszczelke in-Situ
WD18 1,4 15 SD32 Przez uszczelke in-Situ
WD20 1,4 15 SD31 Przez uszczelke in-Situ
WD22 1,8 15 SD30 Przez uszczelke in-situ
WD23 1,3 15 SD29 Przez uszczelke in-Situ
WD24 3 15 Tr37
WD25 1,6 15 Tr38
WD26 2,3 15 Tr39

Razem — 15 szt. 34,5
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek $ciekowych betonowych ¢500

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-1

kolektor deszczowy

Srednica kanatu PP ©160

Nr studzienki WD1 WD6 wD8 WD10 WD12 WD14 WD16
Rze¢dna gory wpustu 122,2 120,62 120 119,1 118,42 117,73 117,14
Rzg¢dna dna studzienki 120,38  118,8 118,18 117,28 116,6 115,91 115,32

Wysokos¢ studzienki mb 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82

Dno studz. fi500h=1000 szt 1 1 1 1 1 1 1

Dno studz. fi500 z
przejsciem dla rury szt
h=1000

Kregi przejsciowe 1500

h=250 szt

Kregi przejsciowe fi500

h=500 szt

Kregi przejsciowe fi500
h=250 z przejSciem dla szt 1 1 1 1 1 1 1
rury

Kregi przejsciowe f1500
h=500 z przejSciem dla szt
rury

PierScien utrzymujacy
krate £1960/500 szt 1 1 1 1 1 1 1
h=150mm

Whpust zeliwny D400

h=170 szt 1 1 1 1 1 1 1

Pierscien odcigzajacy

fi960/650 h=250mm szt 1 1 1 1 1 1 1
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek $ciekowych betonowych ¢500

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-1

kolektor deszczowy

Srednica kanatu PP 0160

Nr studzienki WD18 WD20 WD22 WD23 WD24 WD25 WD26
Rzgdna gory wpustu 116,7 116,16 1159 114,92 1147 114,48 114,07
Rzgdna dna studzienki

114,88 114,34 114,08 113,1 112,88 112,66 112,25

Wysokos¢ studzienki mb 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82

Dno studz. fi500h=1000 szt 1 1 1 1 1 1 1

Dno studz. fi500 z
przejsciem dla rury szt
h=1000

Kregi przejsciowe 1500

h=250 szt

Kregi przejsciowe fi500

h=500 szt

Kregi przejsciowe fi500
h=250 z przejsciem dla szt 1 1 1 1 1 1 1
rury

Kregi przejsciowe fi500
h=500 z przej$Sciem dla szt
rury

PierScien utrzymujacy
krate £1960/500 szt 1 1 1 1 1 1 1
h=150mm

Whpust zeliwny D400

h=170 szt 1 1 1 1 1 1 1

Pierscien odcigzajacy

fi960/650 h=250mm szt 1 1 1 1 1 1 1
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

Zestawienie rzednych studzienek przylaczeniowych

k(l:llzf(\?(l)?’a prlj;lr;irza Dtugo$¢ proj. przytacza Spadki Wl\l/lz:ceizcr:l?a Uwagi
DN-160 DN-200 (%o0)
(mb) (mb)
1 2 3 4 5 6 7
Kol. D-1 PD1 3,3 15 SD1
PD2 3,8 15 Trl
PD3 3,8 15 Tr2
PD4 3 15 Tr3
PD5 3,6 15 Tr4
PD6 2,9 15 Tr5
PD7 3,5 15 Tr6
PD8 3,2 15 SD6
Razem — 8 szt. 27,1
Kol. D-2 PD9 3,3 15 Tr7
PD10 2 15 SD9
PD11 3,9 15 Tr8
PD12 1,8 15 Tr9
PD13 51 15 Trl10
PD14 49 15 Trll
PD15 1,3 15 Trl2
Razem — 7 szt. 22,3
Kol. D-3 PD16 2,1 15 Trl3
PD17 2,6 15 Trl4
PD18 2,3 15 Trl5
PD19 1,6 15 Trl6
PD20 1 15 SD19
Razem — 5 szt. 9,6
Kol. D-4 PD21 0,6 15 Trl7
PD22 0,3 15 Trl8
PD23 0,7 15 Trl9
PD24 1 15 Tr20
PD25 0,7 15 SD36
PD26 0,8 15 Tr24
PD27 0,7 15 Tr25
PD28 1,1 15 Tr27
PD29 1,3 15 Tr32
PD30 1,4 15 Tr33
PD31 1,2 15 Tr36
Razem — 10 szt. 9,8
Razem 31-szt. 68,8
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek przylaczeniowych PP¢$400

Kanat sanitarny
Nazwa kolektora D-1
Srednica kanatu 0160

Nr studzienki Razem
PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6
R ) k
zgdna gory pokrywy 116,92 117 118,64 118,54 1195 119,28
Rzedna dna kinety
115,62 115,7 117,34 117,24 118,2 117,98
Wysokos¢ studzienki mb 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Kineta zbiorcza
Ds 400/200 szt 1 1 1 1 1 1 6
Kineta przelotowa
Ds 400/200 szt 0
Rura trzonowa @400 mb 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 5,4
Teleskop z witazem T40 szt 1 1 1 1 1 1 6
Korek @160 szt 2 2 2 2 2 2 12
Kolano @160/15° szt 0
Kolano @160/30° szt 0
Kolano @160/45° szt 0
Kolano @¥160/87° szt 0
Uszczelki ,,in-situ” szt 0
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek przylaczeniowych PP¢400

Kanat sanitarny
Nazwa kolektora D-1 D-2
Srednica kanatu 0160

Nr studzienki Razem
PD7 PD8 PD9 PD10 PD11 PD12
Rzed ¢ k
Zeclia BOLy poxIywy 119,72 119,67 117,15 11841 11834 119
Rzedna dna kinety
118,42 118,37 115,85 117,11 117,04 117,7
Wysoko$¢ studzienki mb 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Kineta zbhiorcza
Ds 400/160 szt 1 1 1 1 1 1 6
Kineta przelotowa
Ds 400/160 szt 0
Rura trzonowa ©¥400 mb 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 54
Teleskop z wiazem T40 szt 1 1 1 1 1 1 6
Kolano @160/15° szt 0
Kolano @160/30° szt 0
Kolano ©160/45° szt 0
Kolano @160/87° szt 0
Korek ©¥160 szt 2 2 2 2 2 2 12
Uszczelki ,,in-situ” szt 0
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek przylaczeniowych PP¢400

Kanat sanitarny
Nazwa kolektora D-2 D-3
Srednica kanatu 0”160
Nr studzienki Razem
PD13 PD14 PD15 PD16 PD17 PD18
Rzed ¢ k
Zedna gory poxtywy 1195 120,49 120,8 121,37 121,59 121,92
Rzedna dna kinety
118,2 119,19 119,5 120,07 120,29 120,62
Wysoko$¢ studzienki mb 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Kineta zbiorcza
Ds 400/160 szt 1 1 1 1 1 1 6
Kineta przelotowa
Ds 400/160 szt 0
Rura trzonowa ¥400 mb 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 54
Teleskop z wlazem T40 szt 1 1 1 1 1 1 6
Kolano ©¥160/15° szt 0
Kolano ©160/30° szt 0
Kolano ©160/45° szt 0
Kolano @160/87° szt 0
Korek @160 szt 2 2 2 2 2 2 12
Uszczelki ,,in-situ” szt 0
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek przylaczeniowych PP¢400

Kanat sanitarny
Nazwa kolektora D-3 D-4
Srednica kanatu 0”160
Nr studzienki Razem
PD19 PD20 PD21 PD22 PD23 PD24
Rzed ¢ k
Zeana BOLY PORIYWY 122,1 122,07 121,6 121,44 120 119,95
Rzedna dna kinety
120,8 120,77 120,3 120,14 118,7 118,65
Wysoko$¢ studzienki mb 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Kineta zbiorcza
Ds 400/160 szt 1 1 1 1 1 1 6
Kineta przelotowa
Ds 400/160 szt 0
Rura trzonowa ©¥400 mb 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 54
Teleskop z wlazem T40 szt 1 1 1 1 1 1 6
Korek @160 szt 2 2 2 2 2 2 12
Kolano @¥160/15° szt 0
Kolano @¥160/30° szt 0
Kolano @160/45° szt 0
Kolano @160/87° szt 0
Uszczelki ,,in-situ” szt 0
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek przylaczeniowych PP¢400

Kanat sanitarny
Nazwa kolektora D-4
Srednica kanatu @160

Nr ienki Razem
studzienki PD25 PD26 PD27 PD28 PD29 PD30 PD31 o2
Rzedna gory pokrywy
119,25 118,3 118,05 117,66 117,33 116,45 115,65
Rzedna dna kinety
117,95 117 116,75 116,36 116,03 115,15 114,35
Wysokos¢ studzienki mb 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Kineta zbiorcza
Ds 400/200 szt 1 1 1 1 1 1 1 7
Kineta przelotowa
Ds 400/200 szt 0
Rura trzonowa ©¥400 mb 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 6,3
Teleskop z wlazem T40 szt 1 1 1 1 1 1 1 7
Korek @160 szt 2 2 2 2 2 2 2 14
Kolano @160/15° szt 0
Kolano @¥160/30° szt 0
Kolano @160/45° szt 0
Kolano @160/87° szt 0
Uszczelki ,,in-situ” szt 0
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Zestawienie parametrow robot

Odcinek Dhugosé Srednia}, Szerokodé Wykop V\\I/Vyfzoaﬁul:]r:(lg(\:l;/}y W)glic;pr)plés\ll(})lwy Wykonan_ie Wymiana Ci_e;cie R_ozb g)if:vg Odwaodn.
kolektora wykopu glebokosé wykopu re;cgny R —och 2 T mech. na | mech. 2 podsypki gruntu z naW|erzch_ naW|erzch_. poboczy yvykopu
wykopu 5% odklad | transport odklad | transport grub 10cm | dowozem | asfaltowej | asfaltowej dr. grunt. igtofiltr.
(mb) (m) (m) (m®) (m?) (m?) (m?) (m®) (m?) (m*) (mb) (m?) (mb) | (szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kol. D-1
PD1 - SD6 156,3 2,19 1,1 18,83 357,70 171,93 359,33
Rur. TD-1
PD1- TD3 183,2 2,29 1,0 20,98 398,55 183,20 401,21
Kol. D-2
PD1-TD3 186,8 2,25 11 23,12 439,21 205,48 441,78
Rur. TD-1 +
Kol. D-2
SD16-T3 106,0 2,25 15 17,89 339,86 159,0 325,95
Rur. TD-1
SD16 - SR1 173,0 1,50 1,0 12,98 246,53 173,0 242,20
Kol. D-2
SD16-K1 6,5 2,67 15 1,30 24,73 9,75 25,06
Kol. D-3 8,00 4,00 215/168
SoDklDA | 289 | 274 08 | 3166 601,61 23112 | 610,16
Kol. D-4
SD46-SD28 527,6 2,42 1,0 63,84 1212,95 527,6 1224,03 355/288
Przeb.
przylacza 4.0 2,00 1,0 0,40 7,60 4.0 7,60
kanalizacyjnego
fvzzjfc‘:ggz'viz; 62,0 15 0,8 3,72 70,68 496 70,68
Razem 194,72 3699,42 1714,68 3708,00 8,0 4,0
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Zestawienie parametrow robot

Wykop | Wykop liniowy | Wykop liniowy Odbud.
. . Odwodn.
. .| Srednia .| reczny | w szalunkach skarpowy Wykonanie | Wymiana Rozblodb | R0ZD/0db oy, W
Odcinek Dlugosé¢ alebokosé Szeroko$¢ o mech podsypki | gruntu z Podbud. nawierzch nawierzch. poboczy
kolektora | wykopu wykopu wykopu | o na tmech. i na tmech. Zt grub 10cm | dowozem betonowa asfaltowej utwa(riécz)gnych dr. Wi’ki?ﬁu
odklad | fransport |~ 4 | transport. grunt, | igtefiltr.
(mb) (m) (m) (m’) | (m) (m3) (m*) (m*) (m?) (m*) (mb) (m?) (m?) (mb) | (szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15
Kol.D-1
Przepompownia
PD-1 +
0OSD1i0SD 2 8,5 4,31 3,0 55 104,41 24,0 51,96 20,25 24172
Kol.D-4
owbD 6,0 3,14 3,0 2,83 53,69 18,0 28,44 13,25 20/72
Razem 8,33 158,1 42,0 80,4 33,5
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Zestawienie parametrow robot

Wykop

Wykop liniowy

Wykop liniowy

Odbud.

. . Odwodn.
: .. | Srednia .| rteczny w szalunkach skarpowy Wykonanie | Wymiana| Ciecie | Rozb/odb Rozblodb | o6, W
Odcinek Dlugos¢ glebokosé Szerokos¢ mech mech podsypki | gruntuz [nawierzch | nawierzch nawierzch. poboczy
kolektora | wykopu wykopu wykopu 5% na tmECh'i na tmech.zt grub 10cm | dowozem | asfaltowej | asfaltowej utwa?é(z)cg)n | o Wi’ki?fu
odklad | transport -~ iaq | transport. Y! grunt. iglofiltr.
(mb) (m) (m) (m3) (m*) (m*) (m*) (m?) (m?) (m*) (mb) (m?) (m?) (mb) | (szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15
Kol.D-1
PD1 - PD8 27,10 1,40 1,0 1,90 1,90 2,71 1,08
WDisnt1-
WDistng 10,4 1,80 1,0 0,94 17,78 1,04 17,68
Kol.D-2
PD9 - PD15 22,70 1,40 1,0 1,59 1,59 2,27 0,91
WNDistn9-
WDistn20 17,7 1,80 1,0 1,59 30,27 1,77 30,09
Kol.D-3
PD16 - PD20 12,50 1,40 1,0 0,88 0,88 1,25 0,50
WNDisnt21-
\WDistn3s 27,9 1,80 1,0 2,51 47,71 2,79 47,43
Kol.D-4
PD21 - PD31 9,60 1,40 1,0 0,67 0,67 0,96 0,38
WD1-WD26 41,6 1,80 1,0 3,74 71,14 4,16 70,72
Razem 13,8 171,9 17,0 168,8
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Dobor pompowni
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Opis techniczny

Budowa przepompowni sciekow w ramach zadania:
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

Z uwagi na duze zr6znicowanie wysokosciowe terenu objetego budowg kanalizacji, przyj¢to
rozwigzanie sieci kanalizacyjnej bazujace na odbiorze Sciekow kolektorami grawitacyjnymi,
wspomaganych pompowniami $ciekow.

Przewidziano grawitacyjno-ttoczny system kanalizacji deszczowej, z wykonaniem
przepompowni §ciekdw.

Dobrano pompownie $ciekéw ze zbiornikiem z kregéw betonowych z betonu C35/45, w
systemie dwupompowym 0 naprzemiennej pracy pomp, wyposazone w pompy zatapialne, ze stopa
sprzegajaca, wyposazong w kwasoodporny osprzet i instalacje hydrauliczng oraz automatyczne
sterowanie pracy pomp z sygnalizacja alarmowa i mozliwo$cig awaryjnego zasilania agregatem
pradotworczym.

Doboru urzadzen dokonano w oparciu o bilans $ciekéw przy pomocy programu doboru
przepompowni i zalagczono w dalszej czg$ci opracowania.

1. Zbiornik przepompowni
Zaprojektowano przepompownie podziemne, prefabrykowane, monolityczne z betonu
C35/45, w klasie ekspozycji XAl, posadowione na fundamencie betonowym z betonu C-8/10
grubosci 20cm.

2. Pompy

Uwaga! doboru pomp celem okreslenia warunkéw pracy, mocy, wydajnosci i wysokos$ci
podnoszenia dokonano w oparciu 0 pompy prod. HERBORNER. Dobrane pompy w zakresie nazw
wlasnych materiatow i producentéw nalezy traktowac jako pogladowe. Dopuszcza si¢ mozliwos¢
zastosowania urzadzen innych producentéw o réwnowaznych parametrach.

Dane znamionowe:

- Pompy winny posiada¢ wirnik otwarty jednokanatowy wspolpracujacy z tarcza rozdrabniajaca
gwarantujacy prace bez zatykania si¢, z wolnym przelotem, zgodnie z tabelg doboru

- Wirniki pomp co najmniej z zeliwa szarego

- Moc silnika pompy moze odbiega¢ od wielkosci podanych w specyfikacjach szczegdtowych: -10%
i +30%.

- Obudowa pompy i silnika powinna by¢ wykonana z zeliwa szarego z pokryciem antykorozyjnym na
bazie zywic epoksydowych lub ze stli nierdzewnej.

- Wal pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej, a pomiedzy silnikiem a kanatem
przeptywowym pompy powinien posiada¢ uszczelnienie mechaniczne w ukladzie podwdjnym
niezaleznym, z weglika, pracujacym w obu kierunkach obrotu i chtodzony olejem ze wspolnej komory.

- Komora olejowa oddzielajagca silnik od czes$ci hydraulicznej powinna byé wypetiona olejem nie
zmieniajacym wilasciwosci w okresie eksploatacji migdzy wymianami.

- Wal pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach nie wymagajacych dodatkowego
smarowania ani regulacji.

- Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasa izolacji F,

- Zasilanie pradem zmiennym 3 fazowym 400 V, 50 Hz, maksymalne obroty do 1000 obr./min.

- Silnik pompy powinien posiada¢ uktad kontroli temperatury uzwojenia, odtgczajacy pompe od
zasilania w przypadku przecigzenia silnika.

- Zabezpieczenie termiczne silnika bimetaliczne - dla pomp bez czujnikow PTC, czujniki termiczne
PTC (zimne termistory) oraz przekazniki do czujnikow PTC dla pomp powyzej 10 kW,

- Silnik powinien mie¢ czujnik wilgotnos$ci w komorze silnika.

- Wyprowadzenie kabli zasilajacych powinno zapewni¢ catkowita ochrone silnika przed
przedostaniem si¢ wilgoci do jego wnetrza poprzez kable takze w przypadku uszkodzenia ptaszcza kabla
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czy izolacji przewodu.

- Pompa powinna by¢ wyposazona w kabel dtugosci dopasowanej do warunkow zabudowy tak by
siggat do skrzynki sterowniczej bez taczenia.

- Kazda pompa musi zosta¢ wyposazona w czujniki wilgoci, a przekazniki do czujnikow wilgoci
umieszczone w tablicy sterowniczej.

- w przepompowni PS1 z uwagi na $rednicg¢ zbiornika wynoszacg 2000 mm i pompy o mocy
powyze] 4 kW zastosowa¢ uktad rozruchowy typu falownik ze sterowaniem w 3 fazach,
wyposazone w by-pass i modut komunikacyjny w standardzie RS485 (Modbus RTU),

3.0pis szaf sterowniczych oraz ukladu sterowania z GPRS

Uktady zasilania i sterowania przepompowni zabudowane majg zosta¢ w obudowie z
tworzywa termoutwardzalnego(IP 66) o wymiarach 800x600x300 z drzwiami wewnetrznymi,
zamkiem patentowym w obudowie szafki i fundamentem montazowym.

3.1.Wyposazenie szafy sterowniczej:

e wylacznik gtowny zasilania (przelgcznik siec/agregat),

e zewngetrzny wtyk odbiornikowy do podlaczenia agregatu pradotworczego (IP67),

e zabezpieczenie roznicowo — pradowe,

e ochronnik przepieciowy kl. ,,C” (3F+N),

e wylgczniki silnikowe jako zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe silnikow pomp,

e niezalezne wylaczniki nadmiarowo-pradowe dla pozostatych obwodow pradowych,

¢ czujnik kontroli kolejnos$ci, zaniku i asymetrii faz zasilajacych,

edla pomp 0 mocy do 4,0 KW rozruch bezposredni — styczniki,

edla pomp 0 mocy powyzej 4,0 kW uktady rozruchowe typu falownik ze sterowaniem w 3
fazach, wyposazone w by-pass 1 modul komunikacyjny w standardzie RS485 (Modbus RTU),

e zasilacz buforowy 24V/2,5A dedykowany do zasilania modutu telemetrycznego, terminala
operatorskiego i1 uktadow pomiarowych w przypadku zaniku zasilania 230V,

e akumulatory buforujace2 x 12V/3,4Ah,

e modut telemetryczny GPRS ze zintegrowanym sterownikiem programowalnym posiadajacy
wszelkie wymagane prawem telekomunikacyjnym certyfikaty i dopuszczenia, wszystkie wejscia
binarne i analogowe z optoizolacja, port komunikacyjny w standardzie RS 232/485 do wyboru
(Modus RTU),

e antena typu Telesat 2 montowana na obudowie szafy (w przypadku niskiego poziomu mocy
sygnatu GSM — antena kierunkowa typu YAGI),

e panel operatorski graficzny z ekranem dotykowym o przekatnej minimum 4,3” , matryca
aktywna TFT 65536 koloréw, rozdzielczos¢ 480x272 px, pamigé¢ 64 MB DRAM — 128 MB
flash, port komunikacyjny RS232/485,

e zewnetrzna optyczno-akustyczna sygnalizacja alarmowa,

e amperomierze w obwodach silnopragdowych pomp (dodatkowo przektadnik pradowy z
przetwornikiem pomiarowym Ip/4-20mA — pomiar wspdlny dla obu pomp — system SCADA),

e uklad grzejny 45W z termostatem,

e przetaczniki rodzaju sterowania ,,AUTO-O-REKA”,

e lampki sygnalizacyjne,

e przyciski sterujace,

e wylacznik krancowy otwarcia drzwi sterownicy (czujnik kontaktronowy),

e wylgcznik krancowy otwarcia wtazu zbiornika przepompowni,

e pomiar ciaglty poziomu $ciekéw z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej z wyjsciem
pradowym

(4-20mA) - uktad sterowania podstawowy — modut MT101
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e dwa ptywakowe sygnalizatory poziomu - ukiad sterowania rezerwowy z pomini¢ciem
modutu MT101,
e gniazdo serwisowe 230 V AC/10A,

3.2.Podstawowe funkcje ukladu sterowania

e praca naprzemienna pomp,

o w przypadku duzych naptywow zalaczanie pompy dodatkowej drugiej (r6wnoczesna praca
obu pomp),

e automatyczne czasowe zataczenie pompy przy niewielkim naptywie §ciekow,

e cyklicznego zatgczania dwoch pomp w celu zwigkszenia predkosci przeptywu $ciekow i
usuniecia osadow,

e niejednoczesnos¢ rozruchu pomp,

e niejednoczesno$¢ wylaczania pomp przy osiggni¢tym poziomie ,,min”,

¢ zdolno$¢ przejmowania pracy przez jedng z pomp w przypadku planowego lub awaryjnego
wylaczenia drugie;,

o W przypadku awarii sondy hydrostatycznej automatyczne przej$cie na prace w oparciu o
ptywakowe sygnalizatory poziomu,

e zliczanie czasu pracy oraz ilosci zataczen pomp,

e pomiar pradu obcigzenia pomp (opcja dostgpna przy wyposazeniu szafy w przetwornik
pomiarowy)

e wspotpraca w trybie on-line z systemem wizualizacji i sterowania SCADA,

e pomiar poziomu $ciekow w zbiorniku w oparciu o sond¢ hydrostatyczng — przetwarzanie
sygnatu analogowego 4-20mA na sygnaty binarne sterujace pracg pomp

e praca automatyczna pomp (naprzemienna) — w czasie pracy jednej pompy druga pozostaje w
gotowosci 1 oczekuje na sygnat zalgczenia w nastepnym cyklu

e rownolegta praca pomp - w przypadku duzych naptywow zalgczanie pompy dodatkowej
drugiej (przekroczenie czasu zrownowazenia lub osiggnigty drugi poziom zataczania)

e automatyczne przetaczanie pomigdzy pompami podczas ich pracy (rownowazenie czasu
pracy — zuzycia pomp)

e cyklicznego zataczania dwoch pomp w celu zwigkszenia predkosci przeptywu Sciekow 1
usuni¢cia osadow

e niejednoczesno$¢ rozruchu (opdznienie zataczenia jednej pompy wzgledem drugiej)

¢ zdolno$¢ przejmowania pracy przez jedng z pomp w przypadku planowego lub awaryjnego
wylaczenia drugiej

e pomiar awaryjny poziomu $ciekoOw (awaria sondy hydrostatycznej lub modutu MT101)
praca automatyczna pomp w oparciu o dwa ptywakowe sygnalizatory poziomu

e ochrona pomp przed praca ,,na sucho”

e zliczanie czasu pracy oraz ilosci zataczen pomp

e pomiar pragdu obcigzenia pomp (wsp6lny dla obu pomp)

W przypadku zaniku zasilania i powtérnym jego powrocie uklad sterowania samoczynni
przechodzi w stan gotowosci i realizuje funkcje zgodnie ze stanem sygnalow sterujacych.

3.3. Podstawowe funkcje systemu wizualizacji (SCADA + stacja bazowa)

e monitoring on-line pomig¢dzy obiektami pompowymi, a systemem wizualizacji i sterowania
- komunikacja GPRS (transmisja zdarzeniowa)

e stacja bazowa MT-202 odbierajgca pakiety danych z obiektow oddalonych za pomoca
transmisji bezprzewodowej GPRS wymienia dane z systemem SCADA za pomoca serwera
OPC,
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e system SCADA pozwala na archiwizacj¢ danych, wyswietlanie wykresoéw, raportowanie
zdarzen, zdalne sterowanie obiektem oraz wizualizacj¢ stanu obiektu (stany urzadzen, licznikow,
alarmow),

e mozliwo$¢ rozbudowy systemu wizualizacji o kolejne obiekty,

e opcjonalna mozliwos$¢ potaczenia sie z systemem SCADA za pomocg pulpitu zdalnego z
dowolnego komputera lub telefonu komérkowego.

IT System wizualizacji SCADA powinien spelnia¢ nastepujace funkcje:

1. Przetwarzanie zmiennych procesowych:

e odczytywanie 1 przetwarzanie pomiarow

e rozpoznawanie sytuacji awaryjnych

« badanie wiarygodnosci

« okre$lanie stanu i rejestrowanie zdarzen

« obliczanie wartos$ci tendencji zmian dla punktéw analogowych

e prognozowanie poboréw 15 i 60 minutowych dla punktoéw licznikowych
« obliczanie poboru dopuszczalnego wedlug zalozonych limitow

2. Obsluga i rejestracja zdarzen z zachowaniem daty i czasu ich wystapienia, numeru
punktu systemowego, numeru kodu, parametru lub nazwy urzadzenia:

e tablice zdarzen technologicznych

e alarmow

e ostrzezen

« usterek urzadzen (diagnostyka)

3. Oddzialywanie na proces:

« Sterowanie reczne z konsoli

e zmiana nastaw regulacji 1 wartosci zadanych
» wlaczanie i wyltaczanie urzadzen

4. Wizualizacja parametrow i danych:

« obrazy synoptyczne

e obrazy zdarzen

» wykresy zmian wartosci

e obrazow pojedynczych punktow

« Wizualizacja danych archiwalnych

e przeglad zdarzen wg wybranego kryterium

» wykres warto$ci chwilowych dla punktéw analogowych

e wykres wartosci 15 minutowych dla punktéw licznikowych

» wykres warto$ci godzinowych

« sygnalizowanie przekroczenia granic ostrzezen i1 alarmow

« realizacja dowolnych obliczen technicznych i ekonomicznych
e drukowanie raportow, protokotow, wykresow w postaci graficznej i alfanumeryczne;j

5. Komunikacja

Zastosowana SCADA powinna mie¢ mozliwos$¢ uzycia wszystkich nowoczesnych mediow
komunikacyjnych, pozwalajacych zapewni¢ przesytanie danych w kazdej sytuacji. W zaleznosci
od istniejacych warunkow (odleglosci, otoczenia, zaktocen itp.) i rodzaju urzadzen obiektowych,
mozliwe powinno by¢ przesytanie danych poprzez tacza:

« kablowe (np. RS232, RS485, Ethernet, TTY),

¢ Swiattowodowe,
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« telefoniczne (takze poprzez telefoni¢ komorkows - GPRS, SMS),
« radiowe, sie¢ bezprzewodowa WiFi,
« satelitarne.

SCADA powinna mie¢ zaimplementowane moduty komunikacyjne (drivery) umozliwiajace
bezposrednig komunikacj¢ z urzadzeniami za pomoca wyzej wymienionych tacz. Dotyczy to
zarowno sterownikow PLC produkcji takich firm jak :

Allen Bradley, Siemens, Schneider, GEFanuc, Wago, SAIA, IDEC, MODICON,
TELEMECANIQUE i innych, jak tez i specjalizowanych urzadzen do rozmaitych zastosowan
(cieptomierzy, wag, energetycznych urzadzen zabezpieczajacych, itp.). Komunikacja odbywa sie
z zastosowaniem dedykowanych protokotéw producenta lub jednego z ogélnodostepnych
standardow, np. MODBUS, M-BUS, LONWORKS czy PROFIBUS.

System powinien takze posiada¢ tez mozliwos¢ posredniego komunikowania si¢ z
urzadzeniami za pomocg takich otwartych standardow komunikacyjnych jak:

e OPC (OLE for Process Control) - przemystowy standard komunikacji z uzyciem
technologii
Microsoft OLE
o DDE/NetDDE (Dynamic Data Exchange)
« ODBC (Open Database Connectivity) - standard komunikacji z relacyjnymi bazami SQL
o ActiveX

6. Wymiana danych

SCADA jako system otwarty powinna umozliwia¢ wspotprace i wymiang informacji z innymi
systemami informatycznymi, zarowno w trybie klient jak i serwer. W tym celu dostarczane jest
oprogramowanie obslugujace nastepujace standardowe protokoty i mechanizmy systemowe:

e OPC (OLE for Process Control) - przemystowy standard komunikacji z uzyciem
technologii Microsoft OLE

« DDE/NetDDE (Dynamic Data Exchange) - mechanizm ten daje rowniez dostep do
zapisanych na dysku danych archiwalnych 1 moze zosta¢ uzyty w celach raportowania w
oparciu o dowolny arkusz kalkulacyjny oferujacy szerokie mozliwosci obliczeniowe,
np. Microsoft Excel lub Open Office

« ODBC (Open Database Connectivity) - standard komunikacji z relacyjnymi bazami SQL,
wykorzystywany w celu integracji i analizy przetwarzanych danych pobieranych z wielu
zrodet (np. rozproszonych stacji PRO-2000)

o ActiveX

7. Zagospodarowanie terenu

Dla przepompowni wod deszczowych nie przewidziano zajecia powierzchni ze wzgledu na
zlokalizowanie pompowni w drodze gminnej przeznaczonej do przebudowy. Przebudowa drogi
zostala ujeta o oddzielnym opracowaniu. Zagospodarowanie terenu przepompowni przedstawiono
na zalagcznikach graficznych.

Opracowat:

Inz. Jarostaw Grzelak
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Informacja BIOZ

Zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

Inwestor:  Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
w Jarocinie

ul. Gajowka 1, Cielcza
63-200 Jarocin

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

Informacja BIOZ

do projektu Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie

1. Podstawa prawna
Podstawe prawng opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z
pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisOw bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogolne zalozenia organizacji robot
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona
przekazania terenu budowy wykonawcy robot wytonionemu w fazie przetargu.
Termin rozpoczecia prac - okreslony protokdtem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywac w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje:

- wykopy liniowe pod rurociagi deszczowe o glebokosci do 4,1 m p.p.t.
- montaz rurociggoéw deszczowych w rur PP

- montaz studzienek rewizyjnych i przytaczeniowych tworzywowych

- montaz wpustow deszczowych betonowych

- zasypka wykopow

- zarurowanie rowu przydroznego

- budowa wylotu betonowego

4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna i energetyczna

S. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy uwzglednié:

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdélnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemia

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i srodkéw transportu

- zagrozenia wynikajace z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze
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7.  Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot
Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robdt powinni zostac
przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby, oraz przez kierownika
budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegdlnych pracownikéw biorgcych udziat
w realizacji zadania.

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace pracownikéw do prac
budowlanych, wyposazenia pracownikow w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej, oraz
metody pracy robotnikow ze zwrdceniem uwagi na przestrzeganie wymogoéw dotyczacych
ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.

Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujacej si¢ na budowie z
potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich wlasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét

- oznakowac¢ roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robot i projektem organizacji ruchu na
czas budowy

Opracowal:

Inz. Jarostaw Grzelak
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

CZESC GRAFICZNA
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Numer punktu

Potozenie X

Polozenie Y

Numer punktu

Potozenie X

Potozenie Y

EOW-2L kom.1 6467717,06 5762270,12
EOW-2L kom.2 6467718,99 5762272,41
WD-1 6467723,43 5762277,85
K1 6467678,31 5761532,74
0OS1 6467825,18 5761285,32
082 6467823,62 5761291,14
PWD1 6467824,40 5761288,23
El 6467828,17 5761286,61
E2 6467827,89 5761287,58
E3 6467827,45 5761289,09
PD1 6467822,24 5761281,24
PD2 6467829,86 5761247,19
PD3 6467839,31 5761204,21
PD4 6467847,15 5761201,64
PD5 6467848,58 5761163,33
PD6 6467855,90 5761161,09
PD7 6467852,26 5761147,09
PD8 6467854,79 5761134,64
PD9 6467821,67 5761308,80
PD10 6467793,60 5761366,23
PD11 6467770,82 5761406,38
PD12 6467734,89 5761461,59
PD13 6467720,10 5761471,52
PD14 6467696,41 5761508,13
PD15 6467690,59 5761528,78
PD16 6467664,46 5761556,45
PD17 6467651,93 5761584,87
PD18 6467613,93 5761637,43
PD19 6467586,48 5761686,53
PD20 6467560,78 5761749,35
PD21 6467569,23 5761826,81
PD22 6467575,09 5761836,49
PD23 6467591,52 5761881,60
PD24 6467600,48 5761911,75
PD25 6467608,19 5761937,88
PD26 6467613,00 5761956,63
PD27 6467624,44 5761999,33
PD28 6467631,77 5762023,78
PD29 6467640,93 5762053,99
PD30 6467654,37 5762097,48
PD31 6467672,91 5762157,21
SD1 6467825,99 5761282,30
SD2 6467829,44 5761267,64
SD3 6467837,56 5761230,26
SD4 6467846,44 5761190,23
SD5 6467854,58 5761153,11

SD6 6467858,43 5761135,53
SD7 6467815,84 5761315,72
SD8 6467810,50 5761329,72
SD9 6467791,39 5761364,90
SD10 6467776,66 5761389,88
SD11 6467762,74 5761411,85
SD12 6467762,07 5761416,50
SD13 6467741,96 5761446,96
SD14 6467721,18 5761479,64
SD15 6467699,16 5761513,17
SD16 6467683,81 5761536,59
SD18 6467548,43 5761776,98
SD19 6467559,25 5761748,89
SD20 6467570,22 5761720,97
SD21 6467581,98 5761692,29
SD22 6467594,43 5761664,77
SD23 6467609,86 5761639,05
SD24 6467631,04 5761609,33
SD25 6467651,63 5761581,02
SD26 6467666,72 5761556,41
SD27 6467671,96 5761548,43
SD28a 6467708,74 5762257,96
SD28 6467699,68 5762244,77
SD29 6467708,74 5762257,96
SD30 6467689,65 5762214,75
SD31 6467678,72 5762179,73
SD32 6467666,78 5762141,55
SD33 6467654,77 5762103,40
SD34 6467642,90 5762065,02
SD35 6467631,19 5762025,88
SD36 6467620,23 5761987,16
SD37 6467607,42 5761938,84
SD38 6467598,74 5761909,08
SD39 6467587,43 5761870,85
SD40 6467580,20 5761848,86
SD41 6467576,67 5761840,04
SD42 6467571,00 5761830,33
SD43 6467560,61 5761816,78
SD44 6467546,99 5761806,36
SD45 6467539,06 5761802,43
SDR1 6467665,28 5761560,78
TD1 6467821,27 5761290,10
TD2 6467739,75 5761445,01
TD3 6467741,05 5761448,39
TD4 6467668,97 5761557,93
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Numer punktu

Potozenie X

Polozenie Y

Numer punktu

Potozenie X

Potozenie Y

WDISTN1 6467856,26 5761153,47
WDISTN2 6467852,80 5761152,71
WDISTN3 6467844,57 5761189,81
WDISTN4 6467847,94 5761190,55
WDISTNS 6467835,63 5761229,82
WDISTNG 6467839,09 5761230,58
WDISTN7 6467827,38 5761266,91
WDISTNS8 6467830,83 5761267,66
WDISTN9 6467817,90 5761316,53
WDISTNI10 6467814,61 5761315,21
WDISTN11 6467778,94 5761391,18
WDISTN12 6467775,79 5761389,49
WDISTN13 6467764,63 5761413,64
WDISTN14 6467761,70 5761411,74
WDISTN15 6467739,45 5761445,53
WDISTN16 6467742,38 5761447,52
WDISTN17 6467721,09 5761480,68
WDISTN18 6467717,53 5761479,00
WDISTN19 6467699,05 5761514,07
WDISTN20 6467695,58 5761512,44
WDISTN21 6467675,99 5761548,63
WDISTN22 6467672,36 5761546,97
WDISTN23 6467649,81 5761579,17
WDISTN24 6467652,65 5761581,29
WDISTN25 6467628,87 5761607,22
WDISTN26 6467631,68 5761609,33
WDISTN27 6467608,04 5761637,96
WDISTN28 6467611,16 5761639,70
WDISTN29 6467593,40 5761664,15
WDISTN30 6467596,52 5761665,89
WDISTN31 6467579,26 5761691,07
WDISTN32 6467582,50 5761692,59
WDISTN33 6467567,68 5761718,87
WDISTN34 6467570,82 5761720,75
WDISTN35 6467556,65 5761746,77
WDISTN36 6467560,04 5761748,10
WDISTN37 6467545,68 5761774,69
WDISTN38 6467549,09 5761776,68

Trl 6467833,69 5761248,04
Tr2 6467843,15 5761205,06
Tr3 6467844,07 5761200,93
Trd 6467852,17 5761164,11
Tr5 6467852,97 5761160,45
Tr6 6467855,73 5761147,85
Tr7 6467818,40 5761307,68
Tr8 6467767,52 5761404,30
Tr9 6467733,30 5761460,58
Tr10 6467724,46 5761474,47
Trll 6467700,65 5761510,90
Trl2 6467689,44 5761528,01
Trl3 6467666,49 5761557,11
Trl4 6467649,90 5761583,40
Trl5 6467611,95 5761636,12
Trl6 6467584,91 5761685,81
Trl7 6467568,64 5761827,26
Trl8 6467574,75 5761836,75
Trl9 6467590,78 5761881,97
Tr20 6467599,60 5761912,00
Tr23 6467609,70 5761947,41
Tr24 6467612,20 5761956,85
Tr25 6467623,74 5761999,53
Tr27 6467630,69 5762024,09
Tr32 6467639,73 5762054,41
Tr33 6467653,05 5762097,83
Tr36 6467671,78 5762157,52
Tr37 6467695,95 5762233,73
Tr38 6467704,28 5762251,47
Tr39 6467715,93 5762268,47
WD1 6467529,51 5761799,95
WD6 6467585,60 5761871,32
WD8 6467596,67 5761909,67
WD10 6467607,76 5761947,97
WD12 6467619,04 5761987,49
WD14 6467630,13 5762026,14
WD16 6467641,90 5762065,34
WD18 6467653,39 5762103,76
WD20 6467665,17 5762142,07
WD21 6467676,96 5762180,28
WD22 6467687,92 5762215,33
WD23 6467694,33 5762234,28
WD24 6467702,51 5762252,65
WD25 6467714,05 5762269,80
WD26 6467529,51 5761799,95
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