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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania             
i odbioru  robót związanych z budową zintegrowanej oczyszczalni wód deszczowych, składającej 
się z układu osadnik piaskowy -  separator lamelowy w ramach budowy kanalizacji deszczowej w 
ul. Zajęczej w Jarocinie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                    
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko                      
w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  
wynikających  z  doświadczenia  i  przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 
przy montażu oczyszczalni wód deszczowych a także roboty tymczasowe oraz prace 
towarzyszące. Robotami  tymczasowymi  przy  budowie  wyżej  wymienionych  są:  wykopy,  
umocnienia  ścian  wykopów, odwodnienie  wykopów  na  czas  robót  montażowych,  wykonanie  
podłoża,  zasypanie  wykopów  wraz  z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 
Do  prac  towarzyszących  należy  zaliczyć  między  innymi  geodezyjne  wytyczenie  
posadowienia  oraz inwentaryzację powykonawczą. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w zeszycie  nr  9  „Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  (WTWiO)  Sieci  
Kanalizacyjnych”  wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 
Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
System  kanalizacyjny  –  sieć  rurociągów  i  urządzeń  lub  obiektów  pomocniczych,  które  służą  
do odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych  od przykanalików do oczyszczalni lub 
innego miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości,   
a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 
napełnienia. 
Sieć kanalizacyjna deszczowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
Bypass - rurociąg przelewowy, zlokalizowany między studniami rozdzielczą a wylotową, służący w 
celu  zabezpieczenia  urządzeń  podczyszczających  przed  przeciążeniem  hydraulicznym  w  
okresie maksymalnego spływu deszczowego. 
Oczyszczalnia wód deszczowych - zintegrowany system składający się z osadnika piaskowego 
(poziomego lub wirowego) oraz separatora lamelowego służący podczyszczeniu wód 
deszczowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika. 
Separator lamelowy - urządzenie przeznaczone do oczyszczania ścieków opadowych w drodze 
oddzielania lekkich zanieczyszczeń płynnych (substancji ropopochodnych) o gęstości mniejszej niż 
woda. 
Osadnik piaskowy - urządzenie przeznaczone do oczyszczania ścieków opadowych w drodze 
wydzielania zawiesiny łatwoopadającej o gęstości większej od 1kg/dm3 
Wylot betonowy - monolityczna, żelbetowa budowla dokowa służąca do zrzutu ścieków 
deszczowych do odbiornika. 
Odbiornik wód deszczowych - ciek wodny, rów melioracyjny, umożliwiający zrzut wód 
deszczowych z systemu kanalizacji deszczowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność                 
z  dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci 
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 450000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót montażowych  
Dokumentację robót ziemnych stanowią: 
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– projekt  budowlano-wykonawczy,  opracowany  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462), dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129) 
– specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót,  sporządzona  zgodnie                                     
z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129) 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                     
26 czerwca 2002 r. w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  
oraz  ogłoszenia  zawierającego dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia                     
(Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późn. zmianami), 
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883), 
– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  
protokołami  z  badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji                   
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409). 
Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  
wykonania  i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Materiały stosowane do budowy oczyszczalni wód deszczowych powinny mieć: 
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności                                
ze  zharmonizowaną  normą europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  
aprobatą  techniczną  lub  krajową specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  
Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Osadnik piaskowy 
Osadnik wirowy w postaci zbiornika cylindrycznego o przekroju kołowym.  Zbudowany  powinien 
być z  prefabrykowanych  elementów  betonowych  i  żelbetowych  o  średnicy  wewnętrznej 
Dw=3000mm i zewnętrznej Dz=3300mm.  Elementy  produkowane  powinny być  z  betonu  
wibroprasowanego  C35/45,  wodoszczelnego  W8, mrozoodpornego FF150, spełniać wymagania 
normy PN-EN 1917. 
Czyszczenie jak i wykonywanie czynności eksploatacyjnych osadnika wirowego odbywać się 
powinno w sposób prosty z powierzchni terenu i nie wymagać schodzenia do wnętrza urządzeń. 
Usuwanie zgromadzonych depozytów (piasek, substancje ropopochodne) odbywać się powinno z 
powierzchni terenu za pomocą wozu asenizacyjnego. 
Na osadnik składają się: 
- monolityczny betonowy krąg denny ze szczelnymi przejściami, 
- kręgi pośrednie betonowe, 
- pokrywa z włazem żeliwnym średnicy 625mm klasy D400. 
2.2.2. Separator lamelowy 
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Separator w postaci zbiornika cylindrycznego o przekroju kołowym. Zbudowany powinien być  z  
prefabrykowanych  elementów  betonowych  i  żelbetowych  o  średnicy  wewnętrznej 
Dw=2500mm i zewnętrznej Dz=2800mm.  Elementy  produkowane  powinny być  z  betonu  
wibroprasowanego  C35/45,  wodoszczelnego  W8, mrozoodpornego FF150, spełniać wymagania 
normy PN-EN 1917.  
Na separator lamelowy składają się: 
- monolityczny betonowy zbiornik z przejściami szczelnymi do podłączenia rurociągów, 
- betonowe kręgi pośrednie, 
- pokrywa z włazami stalowymi 625mm klasy D400 ze stali ocynkowanej, 
- wyposażenie  wewnętrzne  w  postaci  sekcji  żaluzjowych  wykonanych  z  odpornego  
chemicznie  i wytrzymałego mechanicznie tworzywa sztucznego (PEHD). 
Wyposażenie dodatkowe: Umożliwić wyposażenie separatora w instalację alarmową informującą 
użytkownika o konieczności usunięcia zgromadzonych w separatorze zanieczyszczeń 
ropopochodnych.  
Czyszczenie jak i wykonywanie czynności eksploatacyjnych separatora lamelowego odbywać się 
powinno w sposób prosty z powierzchni terenu i nie wymagać schodzenia do wnętrza urządzeń. 
Usuwanie zgromadzonych depozytów (piasek, substancje ropopochodne) odbywać się powinno z 
powierzchni terenu za pomocą wozu asenizacyjnego. 
Dodatkowe informacje dotyczące dobranego układu urządzeń podczyszczających  
• W pierwszej komorze osadnika wirowego umieszczony na wlocie deflektor kierunkowy 
umożliwia wprowadzenie ścieków stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch wirowy 
ścieków. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurą centralną, znajduje się w centralnej części. Efekt 
usuwania zawiesiny osiągany jest przy wykorzystaniu oprócz siły grawitacji, siły odśrodkowejco 
daje wysoką sprawność separacji zawiesiny przy wysokich obciążeniach hydraulicznych, 
stosunkowo małą powierzchnię zabudowy w stosunku do ilości oczyszczanych ścieków. 
• Czyszczenie jak i wykonywanie czynności eksploatacyjnych osadnika wirowego odbywać 
się powinno w sposób prosty z powierzchni terenu i nie wymagać schodzenia do wnętrza 
urządzeń. Usuwanie zgromadzonych depozytów (piasek, substancje ropopochodne) odbywać się 
powinno z powierzchni terenu za pomocą wozu asenizacyjnego. 
•  Osadnik wirowy zintegrowany z wkładem lamelowym  zapewniać musi efekt oczyszczania 
poniżej 100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej i 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych tym samym 
spełniając wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 
1800). 
• Osadnik wirowy oraz separator zbudować z prefabrykowanych elementów betonowych i 
żelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o 
nasiąkliwości do 5%, mrozoodpornego F-150, spełniającego wymagania normy PN-EN 1917:2004. 
Prefabrykowane elementy korpusu muszą posiadać - w zależności od średnicy - Aprobaty 
Techniczne: ITB, IBDiM, IK oraz deklarację właściwości użytkowych CE na zgodność z Normą PN-
EN 1917:2004. 
 
2.2.3. Wylot betonowy 
Wylot dokowy typu E należy wykonać jako żelbetowy, monolityczny z betonu C25/30, 
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F250. Zbrojenie ze stali klasy A-II, dodatkowo krata 
stalowa o rozstawie prętów co 10cm, z klapą samozamykającą, z uszczelką gumową, Wylot należy 
wkomponować w istniejącą, gruntową skarpę, którą należy umocnić materacem siatkowo-
kamiennym na długości 3 m poniżej i 3 m powyżej wylotu. Materace zabezpieczyć od strony wody 
palisadą wykonaną z palików (Ø8-10 cm, L=1,50 m). 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 3 
Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego  wpływu  na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora.                      
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                               
i zaakceptowany przez inwestora. 
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Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości                     
do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  
przy wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  inwestora  o  swoim  zamiarze  wyboru                       
i  uzyska  jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być 
później zmieniany bez jego 
zgody. 
3.2. Tabela wymaganych maszyn i sprzętu 
L.P. NAZWA SPRZĘTU 

1  Koparka gąs 1,0m3 
2  Koparka gąs 0,6m3 
3  Żuraw samoch. 5-6t/12-16t 
4  Samochód samowyładowczy 5-10t/10-15t 
5  Obudowa wykopów  
6  Agregat igłofiltrowy 
7  Agregat prądotwórczy 
8  Zagęszczarki spalinowe 
9  Ubijaki spalinowe 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w St Kod CPV 450000007 
"Wymagania ogólne" pkt 4 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu elementów prefabrykowanych oczyszczalni wód 
deszczowych 
Elementy  prefabrykowane  należy  przewozić  w  pozycji  ich  wbudowania.  Podczas  transportu  
muszą  być zabezpieczone  przed  możliwością  przesunięcia  się. Przy transporcie  prefabrykatów  
w  pozycji  pionowej  na kołowych środkach transportu powinny być one układane na elastycznych 
podkładach. 
4.3. Składowanie materiałów 
4.3.1. Składowanie elementów prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 
m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu oczyszczalni wód deszczowych należy: 
– dokonać geodezyjnego wytyczenia lokalizacji osadnika i separatora lamelowego, 
– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
– obniżyć  poziom  wody  gruntowej  na  czas  wykonywania  robót  podstawowych  (w  przypadku  
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
– przygotować podłoże pod OWD zgodnie z dokumentacją. 
5.3. Montaż elementów OWD 
Projektuje się szerokość wykopu taką, aby odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami osadnika 
a ścianą umocnionego wykopu wynosiła 70 cm.  
Na całej długości posadowienia osadnika, separatora i studni D1 należy wykonać ściankę szczelną 
z profili stalowych (np. typu Larsen) wbijanych do głębokości 2,0 m pod dno wykopu. Wykop 
należy osuszyć i zabezpieczyć przed napływem wody gruntowej Na dnie wykopu wykonać płytę z 
betonu C16/20 grubości 20 cm na podbudowie z zagęszczonego piasku o grubości 15 cm. 
 Zaleca się wykonywanie prac ziemnych oraz montażowych w przewidywanym okresie 
bezdeszczowym. Wykonawca powinien posiadać zestaw pompowy o dużej wydajności dla 
ewentualnego pompowania napływających wód deszczowych za miejsce prowadzenia robót. 
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Na przygotowanej płycie betonowej należy zmontować w osi rurociągu korpus separatora i 
osadnika z prefabrykowanych elementów betonowych łączonych za pomocą uszczelek, z 
równoległym podłączeniem rurociągów doprowadzających i zrzutowych.  
Urządzenia oczyszczające powinny być całkowicie szczelne i nie wymagać dodatkowych 
elementów uszczelniających, być przystosowane do pracy w środowisku agresywnym. Separator 
lamelowy powinien składać się ze zbiornika z przejściami szczelnymi i zamontowanymi 
przegrodami wewnętrznymi z sekcjami żaluzjowymi, kręgów pośrednich i pokrywy z włazem 
stalowym. Osadnik składać się powinien z monolitycznego kręgu dennego ze szczelnymi 
przejściami, kręgów pośrednich i pokrywy z włazem żeliwnym.  
Montażu prefabrykatów dokonywać przy użyciu żurawi o udźwigu dostosowanym do ciężaru 
dostarczonych elementów.  
Zasypkę wykopów wykonywać piaskiem średnim, warstwami z zagęszczeniem mechanicznym, 
przy pomocy ubijaków stopowych i zagęszczarek płytowych, do uzyskania właściwego stopnia 
zagęszczenia (tj. do wartości Is=1,0 w zakresie do1,2m p.p.t. oraz Is=0,97 w zakresie >1,2m 
p.p.t.). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w  ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 6 
6.2. Kontrolę wykonania OWD należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi             
w zeszycie nr 9  „Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Kanalizacyjnych”  
pkt  7  „Kontrola  i badania przy odbiorze”. 
Szczelność  zbiorników  wraz  z  podłączeniami  należy  zbadać  zgodnie  z  zasadami  
określonymi  w  PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem wody 
(metoda W). Wymagania  dotyczące  badania  szczelności  przy  pomocy  wody,  są  spełnione,  
jeżeli  ilość  wody  dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza: 
– 0,40 l/m2  w czasie 30 min. dla zbiorników, 
– m2 - odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej zbiorników. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 7 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy montażu OWD są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich 
pionowych ścian oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu.  
Zasady  obmiaru  tych  robót  należy  przyjąć  takie  same  jak  dla  robót  ziemnych  określone  w  
odpowiednich katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 
– wykopy i zasypka – m3 
– umocnienie ścian wykopów – m2 
– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Obmiaru robót podstawowych dokonuje się wspólnie dla obu zbiorników oczyszczalni wód 
deszczowych. 
Podłoża pod zbiorniki  obmierza  się w metrach kwadratowych,  a obetonowanie  – w metrach  
sześciennych zużytego betonu. 
Zbiorniki osadnika i separatora z prefabrykatów betonowych określa się w kompletach zależnie od 
średnicy i głębokości.  
Głębokość określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna zbiornika. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
8.2.  Badanie  przy  odbiorze  sieci  kanalizacyjnych  należy  przeprowadzić  zgodnie                  
z  ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych 
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8.3. Badania przy odbiorze – rodzaje badań 
Badania przy odbiorze oczyszczalni  wód deszczowych  zależne są od rodzaju odbioru 
technicznego  robót. 
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających 
i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być 
zgodne z PN-EN 1610. 
8.4. Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
– zbadaniu  zgodności  usytuowania  i  parametrów  osadnika  wirowego  i  separatora  
lamelowego  z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w planie osi  od osi wytyczonej nie 
powinno przekraczać ±2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych  od przewidzianych w projekcie 
nie powinno przekraczać ±1 cm, 
– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony                        
z projektantem lub nadzorem, 
– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie                         
z dokumentacją, 
– zbadaniu  materiału  ziemnego  użytego  do  podsypki  i  obsypki  przewodu,  który  powinien  
być  drobny  i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
– zbadaniu szczelności. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PNFEN 1610 dla 
kanalizacji grawitacyjnej. 
Wyniki  badań,  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołem  próby  
szczelności, inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  oraz  
certyfikatami  i  deklaracjami zgodności  z  polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,  
dotyczącymi  zbiorników  elementów  OWD  i  jej wyposażenia jest przedłożony podczas 
spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę 
do decyzji o możliwości odbioru. 
Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym  zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
8.5. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
– zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną,  
– zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 
wykopu, 
– zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności zbiorników OWD. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
– protokołami odbiorów technicznych częściowych  
– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  
– wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
– inwentaryzacją geodezyjną, 
– protokołem szczelności 
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonaną siecią kanalizacyjną. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu 
kanalizacyjnego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
– o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
pozwolenia na budowę, 
– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 
ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu  
odbioru końcowego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  montażowe  
sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
– wykonanie robót ziemnych, 
– montaż rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń, 
– wykonanie prób szczelności, 
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
– doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  odpowiednimi  instytucjami  projektu  organizacji  ruchu              
na  czas  trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 
– ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
– opłaty za zajęcia terenu, 
– przygotowanie terenu, 
– konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań                 
i drenażu, 
– tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– oczyszczanie,  przestawianie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,  
poziomych, barier i świateł, 
– utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.3.4.  Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  
ponosi Wykonawca. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 

907) 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 883). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 

1380). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1125.). 
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– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 1232). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 460). 

10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8 listopada 2004  r.  –  w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  (Dz. U. 2014, 

poz. 1040). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa                 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia             

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002, Nr 108,  poz. 953). 

10.3. Normy 
1. PN-EN 1610:2002 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2. PN-EN 752-1:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
3. PN-EN 752-2:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
4. PN-EN 1401-1:1999 
Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy  
przewodowe  z niezmiękczonego  polichlorku  winylu (PVC-U)  do odwadniania  i kanalizacji.  
Wymagania  dotyczące  rur, kształtek i systemu 
5.  PN-ENV 1401-3:2002 (U) 
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnej  bezciśnieniowej  
kanalizacji deszczowej  i  ściekowej.  Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu  (PVC-U).  Część  3:  
Zalecenia  dotyczące wykonania instalacji 
6. PN-EN 1852-1:1999 
Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy  
przewodowe  z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu 
7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 
Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy  
przewodowe  z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu (Zmiana A1) 
8.  PN-ENV 1852F2:2003 
Systemy  przewodów  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnej  bezciśnieniowej  kanalizacji  
deszczowej  i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 
9. PN-EN 588-1:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów grawitacyjnych 
10. PN-EN 588-2:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 
11. PN-EN 124:2000 
Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu  pieszego                 
i  kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
12. PN-64/H-74086 
Stopnie żeliwne do studzienek  kontrolnych 
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13. PN-B 10729:1999 
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
15. PN-EN 476:2001 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
16. PN-EN 681-1:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
17. PN-EN 681-2:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 


