Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

» PRIMEKO?”

62-800 Kalisz; ul. Lodzka 210
tel/fax 62 767 02 63

www.primeko.com.pl primeko@o02.pl
NIP 618-106-29-00 REGON 250604827

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

1 ODBIORU ROBOT

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej

Obiekt: w Jarocinie
Adres: Jarocin, Annapol, Wilkowyja
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. 7 0.0. w Jarocinie
Inwestor: ul. Gajowka 1, Cielcza
63-200 Jarocin
Opracowat inz. Jarostaw Grzelak

upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

(tytut , imi¢ i nazwisko) (podpis)

Data opracowania:

Kalisz, Maj 2017 r.
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SKELAD OPRACOWANIA

Wymagania og6lne

Roboty ziemne

Roboty montazowe kolektoréw grawitacyjnych z PP

Roboty montazowe rurociggoéw ttocznych z PEHD

Roboty montazowe przepompowni wod deszczowych

Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowych
Przebudowa przytacza kanalizacyjnego z PVC

Rowy - odprowadzalniki wod

Roboty montazowe OWD

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajeczej w Jarocinie
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