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Projekt przyiqczy kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkal nych zl okalizowanych
w Jaracinie przy ul. Wrocfawskigj

l. WSTEP

1.1. Dane ogdlne

Podstawa formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi zlecenie inwestora.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o0 nastepujace akty prawne:
Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z poznigjszymi zmianami,
Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747),
Oraz przeplsy wykonawcze:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przeci¢tnych norm zuzyciawody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
PN-92/B-01706 oraz warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z péznigjszymi zmianami.

1.2. Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszel dokumentacji wykorzystano naste¢pujace materiaty:
M apa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
Warunki techniczne,
Wizjeterenowe.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem ninigjszef dokumentacji jest projekt przytaczy kanalizacji sanitarng dla
budynkéw mieszka nych w Jarocinie przy ul. Wroctawskiej.

. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Stanistnigacy

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od PWiK Sp. z 0.0. w Jarocinie przytacza
zaprojektowano z wiaczeniem do projektowang sieci kanalizacji sanitarng przebieggace
przez dziatki prywatne.

2. Przylacze kanalizacji sanitarng grawitacyjnej

Przytacza kanalizacji sanitarngj wykona¢ z rur PVC-U kl. S A& 160 mm o grubosci scianki 4,7
mm z materialu jednorodnego. Wiaczenie do projektowang) sieci kanaizacyjng nalezy
wykona¢ poprzez projektowane studnie rewizyjne. Na dziatkach projektuje si¢ studzienke
kanalizacyjna tzw. graniczna, wykonana z rury karbowang A 425 mm np. firmy , WAVIN".
Gora studzienka zakonczona bedzie pokrywa zeliwna, natomiast dno nalezy zakonczy¢ kineta
PP.

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowe gr. 10 cm. Obsypka 30 cm
ponad gorna krawedz rurociagu zageszczana warstwowo. Pozostata czes¢ wykopu mozna
zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami. W przypadku wystapienia gruntow
plastycznych (lub innych nie nadajacych si¢ do ponownego zaggszczenia), nalezy wymienicé
grunt rodzimy i wykop zasypac piaskiem.

W migjscach spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem — wykopy reczne.
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Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sSi¢ gruntu przez szalowanie. Wykonane
wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapér pomalowanych najaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage nato, aby nie byty one zanieczyszczone piaskiem,
ziemia itp.

3. Przylacze kanalizacji sanitarng tloczne

Z uwagi na lokalizacje budynku uniemozliwigjaca grawitacyjne odprowadzenie sciekéw do
istnigjace sieci kanalizacyjnej zaprojektowano przepompownie sciekéw w studni z PEHD @
800 z pompa np. UFK 25/2 M o0 mocy 2,2kW i napieciu 400V wraz z automatyka. Przewod
ttoczny nalezy wykona¢ z rur PE-HD (363 PE100 SDR17. Przytacze wprowadzi¢ bezposrednio
do istnigjacej przepompowni sciekow.

Uktadanie rurociagow z PE

Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury musza by¢ uktadane i
pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkdéw okreslonych w projekcie.
Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczeniem si¢ podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Podsypka

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania

nie powinny wystgpowa¢ czastki o wymiarach powyze 2,0 mm

materiat nie moze by¢ zmrozony

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni [ub innego tamanego materiatu
Jezeli grunt spetnia powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly byé¢ uktadane
bezposrednio na nim. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ minimum 15 cm.
Obsypkarurociagu

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji inspektora rob6t sanitarnych oraz
inwentaryzacji geodezyjngj i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu
mus by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przyngimnigg 20 cm (po
zageszczeniu) powyzel wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi
spetniac¢ te same warunki, co material do wykonania podtoza. Wypetnienie dookota rurociagu
moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania. Obsypka musi by¢
tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Zageszczenie
moze by¢ wykonane mechanicznie dzigki wtasnemu cigzarowi sprzgtu i sile uderzeniowe,
ktéra jest stosowana w wiekszosci przypadkow. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z
woda, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode lub jest mozliwe w jakis inny sposob np. przez
drenaz zapewnigjacy efektywne odwodnienie obsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest
unikanie pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢
zageszczona ostroznie, azeby uniknaé osiadania gruntu. Pod drogami zasypke zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypka rurociagu

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposdb by spetniata wymagania struktury
nad rurociagiem (odpowiednio dla drogi, chodnikow, terenéw zielonych). Pozostata czesé
wypetnienia moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielkosé
czastek nie przekracza 30 mm. Zagegszczenie materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest
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wymagane. Nad instalacja do 5,0 cm utozy¢ tasme lokalizacyjna z wtopionym drutem
identyfikacyjnym ze stali kwasoodpornej.
Minimalne przykrycie przewodu ttocznego z PE powinno wynosi¢ 0,8 m.

Skrzyzowanie przewodow
Minimal na odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniach z rurociagami wody, gazu, kanalizacji,

oraz

innymi analogicznymi rurociagami cisnieniowymi powinnawynosi¢ co ngjmnigj 0,2 m.

L.aczenierur PE

Przy zgrzewaniu elektrooporowym nalezy stosowac ksztattki odpowiadajace cisnieniu
roboczemu i rodzajowi surowca ( PE100063x3,8 SDR17), z ktérego wykonane s taczone
elementy.

Instrukcja zgrzewania el ektrooporowego.

1.
2.
3.

4.

5
6.
7

8
9

Sprawdzi¢ stan zgrzewarki, narzedzi oraz rur i ksztattek.

Przycia¢ rur¢ prostopadle do jg osi i usuna¢ wiory; jesli to konieczne - oczysci¢ rure

wewnetrzna.

Przy uzyciu skrobaka usuna¢ utleniona warstwe PE z co ngmnig tych obszaréw

taczonych elementéw, ktore zngjduja si¢ w strefie zgrzewania, a nastepnie przemy¢ te

miejsca ptynem czyszczacym.

Jesli ksztattka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy

przemy¢ jg powierzchnig wewngtrzna ptynem czyszczacym.

. Zaznaczy¢ na koncach taczonych elementow gtebokosé ich wsuniecia do ksztattki.

Absolutnie czyste i catkowicie suche elementy zestawi¢ ze soba w potaczeniul.

. Zestawione elementy potaczenia unieruchomi¢ w zacisku montazowym i sprawdzi¢
jeszcze raz gtebokos¢ wsunigcia kazdego elementu do wnetrza ksztattki.

. Przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcja obstugi zgrzewarki.

. Upewni¢ sig, czy proces zgrzewania przebiegt bez zaktocen.

10.Zanotowa¢ czas zakonczenia zgrzewania | pozostawi¢ potaczenie w zacisku

1

montazowym, na co najmnig 20 min.
1. Kable zasilgjace mozna odtaczy¢ po uptywie co ngmnig 2 minut od zakonczenia
zgrzewania.

Proba szczelnosci i wytrzymatosci

Przed uruchomieniem instalacji wngtrze przewodu nalezy przedmucha¢ strumieniem powietrza
o cisnieniu 0.1 MPa, w celu usunigcia zanieczyszczen. Odcinek przewodu ttocznego poddac
prébie szczelnosci i wytrzymatosci powietrzem lub innym gazem cisnieniem nie mnigjszym niz
iloczyn wspdtczynnika 1,5 maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nieprzekraczajacym
iloczynu wspotczynnika 0,9 i cisnienia krytycznego szybkig propagacji pekniec, przez okres
minimum 1 godziny. Na przytaczu zamontowa¢ manometr rejestrujacy zmiany cisnienia o

zakr

esie 0 + 6,0 kPa. Cisnienie préby wynosi 15,0 kPa.

Charakterystyka przepompowni

Zbiornik pompowni przydomowel PKS DN 800

Zbiornik przepompowni PK'S 800-50 wys. standard

(zabezpieczony przed powstawaniem osadu, antywyporowy i szczelny ):
- wykonany z PE-HD,

- dopuszczenie do stosowania naterenie EU,

- szczelny,

- zbi

ornik nie klgjony jako warunek podstawowy,

-5-
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- antywyporowy,
- gtadkie powierzchnie zewngtrzne i wewngtrzne,

- brak ostrych krawedzi,

- dno kuliste,

- uchwyty transportowe,

- pokrywa Fi 600 mm bez odpowietrzenia nie przejezdna,
- opcja zawor ptuczacy

Wyposazenie zbiornika (orurowanie ze stali nierdzewnej, armatura z zeliwa sferoidalnego
obstugiwana z terenu bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika przepompowni ):

Zbiornik dostosowany do szczelnego podtaczenia krocca do przewodu odpowietrzgjacego i
kablowego lub wspdlnego przepustu kablowo — wentylacyjnego. Ztacze hakowe pompy,
potozone powyzg poziomu wody w studzience, zapewnigace latwy montaz jednostki
pompowej, potaczong z rura ttoczna, przez jedna osobe, bez niebezpieczenstwa wadliwego
zasprzeglenia. Orurowanie pompowni wykonane ze sali nierdzewng (minimum klasy 304).
Armatura: zawoér zwrotny kulowy zamykany pionowo (do zastosowaniaw $ciekach), zawor
kulowy odcingacy wraz z kluczem i przedtuzeniem zbudowanym ze stdi nierdzewng stuzacym do
obstugi zaworu z poziomu terenu. Kréciec wylotowy minimum DN 40 mm z gwintem
zewnetrznym R 1 1/2" ze stdi nierdzewng.

Pompa wirowa z rozdrabniaczem typu UFK 25/2 M firma JUNG PUMPEN

- zasilanie 2,2kW/400V

- wykonanie antyeksplozyjne,

- rozdrabniacz usytuowany na zewnatrz pompy,

- néz jak i ptytarozdrabnigacawykonane ze stali nierdzewne) hartowanej o twardosci 57 HRC
- na ptytce tnacej spiralne rowki zabezpieczajace przed blokada noza,

- wolny przelot 7 mm,

- mozliwos¢ regulacji szczeliny pomigdzy nozem a plyta tnaca,

- dopuszczalny suchobieg,

- funkcja mieszadta sciekow,

- rurka ptuczaca funkcja usuwania kozucha sciekowego,

- uszczelnienie SIC (weglik krzemu),

- funkcja natleniania $ciekdw

- podwojne tozyskowanie,

- komoraolgjowa,

- termostat uzwojenia,

- kabel zasilgacy zabezpieczony przed dostaniem si¢ wilgoci do komory silnika.

- znajdujace si¢ na zewnatrz i posiadajace mozliwos¢ regulacji narzedzie tnace wykonane ze
stali nierdzewngj, hartowang), sktadajace si¢ z noza i ptytki tnace z rowkami spiranymi do
samooczyszczenia,

- narzedzie tnace posiada gtowice zabezpieczajaca przed dostaniem si¢ do niego ciat statych

- zabezpieczenie przed praca na sucho, posiadgaca uszczelnienia od strony wirnika
silikonowo-weglowe a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radiadne z komora
olgiowa z mozliwoscia kontroli szczelnosci,

- zdjcta izolacja z zyt przewodu zasilgacego oraz zalane zywica i zabudowane w ztaczu
kablowym co zapewnia diugol etnia szczelnos¢,

- Zkacze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie

- opcjarurka ptuczacai mieszajaca Scieki
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- rurka napowietrzajaca (dodatkowe napowietrzenie reszty sciekowej wptywajace znaczaco na
opdznienie zagniwania $ciekow)

Wirnik: typu otwartego z pi¢cioma topatkami
Wolny przelot 7 mm

Kraociec ttoczn DN 32

Wydajnosé¢ Q = 18-6 m*/godzing
Wysokos¢ podnoszenia H=6-21m

Obroty 2860 obrotéw/min
Moc silnika P12,6,P221 10A
Sposob podtaczenia bezposredni

Prad i napiecie 400 V, zmienny
Zabezpieczenie P68

Dtugosc¢ kabla 10 metréw

Waga 37 kg.

Aparatura zasilgjaco — sterujaca sterownica prefabrykowana SPX2-D.

Sterownica SPX2-D jest aparatura zasilgaco-sterujaca przeznaczona do zasilaniai sterowania
praca 2 pomp w pompowniach przydomowych. Rozdzielnica umozliwia podtaczenie pompy,
ktorg silnik pobiera prad znamionowy nie wickszy niz 8A. Aparatura kontroluje wysoki i niski
poziom sciekOw i informuje o stanach awaryjnych w pompowni lub w sterownicy, przez
sygnalizacj¢ swietlng. Urzadzenie wykorzystuje hydrostatyczne sygnalizatory poziomu do
okreslania poziomu wiaczania i wylaczania pompy i okreslania poziomu przepetnienia
Zatrzymanie pompy hastgpuje po nastawionym na sterowniku, podczas rozruchu, czasie pracy
pompy.

Opis sterownica pompowni przydomowse z wyposazeniem:

- Obudowa z tworzywa, P66, mozliwoscia zamknigcia drzwi zewnetrznych na zamek,
zabudowane na cokole,

- Whylacznik zasilania3x400 V,

- Rozruch bezposredni pompy ,

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikéw pompy,

- Zabezpieczenie przeciazeniowe silnikow pompy,

- Zabezpieczenie réznicowo-pradowe dla szaf z rozruchem bezposrednim,

- Kontrola symetrii zasilania,

- Samoczynne sterowanie praca pompy z wykorzystaniem dzwonowych uktadéw
pomiarowych,

- Awaryjny (zdublowany) uktad sterowaniaw oparciu o dzwony hydrostatyczne,

- Kontrola 4 poziomoéw — suchobiegu, stopu , startu i maksimum alarmowego,

- Przetacznik rodzgju sterowaniaR -0 - A,

- Reczne sterowanie migjscowe,

- Informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na synoptyce wewnatrz szafki:
poprawnos¢ zasilania, praca pompy, awaria pompy termokontakt, awaria pompy —
zawilgocenie, poziom minimalny — suchobieg, poziom alarm maksymalny,

- Sygnalizator optyczno-akustyczny awarii,

- Dzwony hydrostatyczne z wezami pneumatycznymi i armatura zawieszeniowa,
pomiarowe
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1. Uwagi ogblne

Wszelkie prace nalezy realizowac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru
robét budowlano- montazowych. cz. 1l. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w zgodzie z
zasadami BHP i ochrony p.poz., atakze zgodnie z ,, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowani€”’ z dnia12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z poznigjszymi zmianami.

Po zakonczeniu montazu przytacza, aprzed jego zasypaniem nalezy je geodezyjnie
zinwentaryzowac oraz dokonac¢ odbioru przez PWiK w Jarocinie.

podpis projektanta

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. u. Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4
oswiadczam, ze projekt budowlany przytaczy kandizacji sanitarngg do budynkéw
mieszkalnych zlokalizowanych w Jarocinie przy ul. Wroctawskigl sporzadzony zostat zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczng.

podpis projektanta
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