PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig $ciekéw w miejscowosci Jarocin, ul. Wroctawska/Nowe
Parcele, dz. nr 86, 112/5, 112/4, 111, 110, 109/1

INWESTOR : Przedsigbiorstwo Wodocigg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie

ADRES INWESTORA . Cielcza, ul. Gajowka 1

WYKONAWCA ROBOT :  wytoniony w drodze przetargu

DATA OPRACOWANIA : 22.06.2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA PRAWNA -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzyt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/

2. Doliczono podatek od ustug VAT w wysokosci 23% t.j. obowigzujgcego na dzieh sporzadzenia kosztorysu

3. Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatow fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozy
cjach lub inne rbwnowazne.

4. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo-koszto
rysowej, jak réwniez nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia. Bedg to m in .koszty:

- wszelkich robot przygotowawczych,

- koszt zajecia pasa drogowego, organizaciji, projektu i wszelkich optat z tym zwigzanych,

- prac porzadkowych,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

- koszty zuzycia energii elektrycznej i wody do proceséw technologicznych i administracyjnych budowy,

- odtworzenie drég, chodnikéw, wjazdéw na posesje, ogrodzen posesji, trawnikow, uszkodzonych drzew i krzewdw oraz pozostatej rosclinnos
ci,

- naprawa i odtworzenie substancji budynkowej w zwigzku z wykonaniem przytgczy i zwigzanych z tym prac wewnatrz budynkéw,

- wywdz nadmiaru gruntu, gruzu, podbudoéw, asfaltéw itp

- sporzadzenie planu bioz,

- prac geodezyjnych i przygotowawczych

- koszty ubezpieczehn majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

- kosztéw préb i sprawdzen sieci wodociagowej wraz z przytgczami tgcznie z ich dezynfekcja,

- kosztéw préb i sprawdzen sieci kanalizacyjnej wraz z przylagczami.

- regulacja istniejgcych studzienek oraz zasuw i skrzynek w drodze,

- koszty odbioréw poszczegdinych elementéw rob6t przez osoby uprawnione wedtug stanu prawnego na dzien wszczecia postgpowania,
- koszt optaty Srodowiskowej za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko

- koszt zarospodarowania terenu wokét prowadzonych robét: niwelacja, obsianie traw

- innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia

5. Roboty, ktére nie sg wyraznie wymienione w przedmiarze lecz sa opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i doku
mentacji projektowej, powinny by¢ uwzglednione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyz nie bedg odrebnie ptacone i stano-
wig

ryzyko wykonawcy.

Wykonawca bezwzglednie musi sprawdzi¢ niniejsze przedmiary z dokumentacjg projektowa, zweryfikowaé i zgtosi¢ ewentualne rozbieznosci
zamawiajacemu przed datg zlozenia oferty.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.06.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Poszcz.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig sciekéw w miejscowosci Jarocin, ul. Wroctawska/Nowe Parcele, dz. nr 86,
112/5, 112/4, 111, 110, 109/1

1 Sie€ grawitacyjna
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.1{0119-03
272/1000 km 0.27
RAZEM 0.27
2 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwentaryzacja m
d.1|analiza indy-
widualna
272.0 m 272.00
RAZEM 272.00
3|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI m3
d.1/0808-01 1. Odspojenie gruntu koparka i zatadowanie na samochdd samowytadowczy.
analogia 2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegtos¢ do | km
oraz nadmiaru gruntu na odlegto$é do 10 km.
3. Zabezpieczenie $cian wykopu obudowg OW WRONKI - typ boksowy.
4. Demontaz obudowy $cian wykopu.
5. Podsypka oraz obsypanie rurociagu piaskiem z zageszczeniem.
6. Wykopy i zasypanie wykopow reczne przy kolizji z istniejgcym uzbrojeniem tere-
nu
7. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem.
8. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu rob6t
KS-Przepom- |4.0*1.20*3.30 m3 15.84
pownia
Studnie 2.0*2.0*1.20*7 m3 33.60
RAZEM 49.44
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1{0501-02
analogia
4.00*0.90 m?2 3.60
RAZEM 3.60
5/KNR 2-28 Dostawa piasku na podsypki i obsypki - bez R m3
d.1{0501-09
analogia
4.00%0.90*0.15 m3 0.54
4.00%0.90*0.30 m3 1.08
4.00*0.90*0.20 m3 0.72
RAZEM 2.34
6| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow, kpl.
d.1{0903-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, kpl.
d.1/0903-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 2-18 Przeciski sterowany pomiedzy studniami z rur PVC 200x5,9 mm m
d.1{0403-01
analiza indy-
widualna
35.60+45.00+50.00+49.00+54.60+32.50 m 266.70
RAZEM 266.70
9|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1{0417-01
6 m 6.00
RAZEM 6.00
10|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1{0417-02
6 m 6.00
RAZEM 6.00
11|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1{1308-03
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni m3
d.1/1413-08 betonowa
1.5*1.5*0.40*7 m3 6.30
RAZEM 6.30
13|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z kregdw betonowych o $r. 1000 mm z wlazem |stud.
d.1/1413-01 kanatowym fi 600
analogia
7 stud. 7.00
RAZEM 7.00
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14/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu PVC o $r. 200 mm 200m -
d.1/1606-03 1 préb.
analogia
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
15/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci - dodatek za zwiekszenie dtugosci rurociagu 10m
d.1/1606-03
tab. 9914
12 10m 12.00
RAZEM 12.00
16 Wiaczenie rurociggu do przepompowni kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Rurociag ttoczny $r. 90PE,
2.1 Roboty ziemne
17|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.2.1/0119-03
83.40/1000 km 0.08
RAZEM 0.08
18 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwentaryzacja m
d.2.1|analiza indy-
widualna
93.40 m 93.40
RAZEM 93.40
19|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI m3
d.2.1/0808-01 1. Odspojenie gruntu koparka i zatadowanie na samochdd samowytadowczy.
analogia 2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegtos¢ do | km
oraz nadmiaru gruntu na odlegto$é do 10 km.
3. Zabezpieczenie $cian wykopu obudowg OW WRONKI - typ boksowy.
4. Demontaz obudowy $cian wykopu.
5. Podsypka oraz obsypanie rurociagu piaskiem z zageszczeniem.
6. Wykopy i zasypanie wykopow reczne przy kolizji z istniejgcym uzbrojeniem tere-
nu
7. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem.
8. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu rob6t
Przepompow-|1.50*1.50*3.00 m3 6.75
nia
Studnie 2.0*2.0*1.20 m3 4.80
Kanalizacja |50.00*1.20*1.50 m3 90.00
RAZEM 101.55
20|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.2.1/0501-02
analogia
50.00*0.90 m?2 45.00
RAZEM 45.00
21|KNR 2-28 Dostawa piasku na podsypki i obsypki - bez R m3
d.2.1/0501-09
analogia
50.00*0.90*0.15 m3 6.75
50.0*0.90*0.30 m3 13.50
50.0*0.90*0.20 m3 9.00
RAZEM 29.25
22|KNR 2-28 Dostawa piasku na zasypki oraz odwoz i utylizacja nadmiaru gruntu (wymiana m3
d.2.1/0501-09 gruntu - 50%)
analogia
(p0z.19-p0z.21)*0.5 m3 36.15
RAZEM 36.15
23|KNR 2-31 Rozbidrka i ponowne utozenie nawierzchni drogi z kostki betonowej wraz z podbu- |m?2
d.2.1/1105-02 dowg RMSx2
analiza indy-
widualna
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
24| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, kpl.
d.2.1/0903-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow, kpl.
d.2.1/0903-06
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
26| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.2.1/0114-05 cm
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6.0*1.20 m?2 7.20
RAZEM 7.20
27|KNR-W 2-18 |Wykonanie przeciskéw o $r. dn 110 m
d.2.1/0301-01
analogia
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
28/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nom. 110 mm m
d.2.1/0306-06
analogia
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
29/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2.1/0417-01
6 m 6.00
RAZEM 6.00
30|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2.1/0417-02
6 m 6.00
RAZEM 6.00
2.2 Montaz sieci kanalizacji sanitarnej
31|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2/1308-03
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
32|KNNR 4 Montaz rurociggu ttocznego z rur PE 90mm klasy PE100 szereg SDR17 tgczo- |m
d.2.2/1009-03 nych przez zgrzewanie za pomoca odpowiednich muf i ksztalttek elektrooporowych.
analogia
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
33|KNR-W 2-18 | Przeciaganie rurociggdw przewodowych o $r.nominalnej 90 mm w rurach ochron- |m
d.2.2/0309-01 nych
analogia
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
34|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych szt
d.2.2/0405-05
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
35/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni m3
d.2.2/1413-08 betonowa
1.5*1.5*0.40 m3 0.90
RAZEM 0.90
36|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z kregéw betonowych o $r. 1000 mm z wlazem |stud.
d.2.2/1413-01 kanatowym fi 600
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociggu ttocznego 200m -
d.2.2/1606-01 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
38 Wiaczenie rurociggu do istniejgcej studni kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.3 Przepompownia $ciekéw i rurociagg tloczny
39|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubos- |m?2
d.2.3|0126-01 ci warstwy: do 15 cm
5.50*5.50 m?2 30.25
RAZEM 30.25
40|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubos- |m?2
d.2.3|0126-02 ci warstwy: ponad 15 cm, dodatek za kazde dalsze 5 cm
poz.39 m2 30.25
RAZEM 30.25
41|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: |m?
d.2.3|0114-01 20 cm Filtr zwirowy
2.50*2.50 m?2 6.25
RAZEM 6.25
42|KNR 2-02 Izolacje poziome z papy asfaltowej na tekturze: dwie warstwy na sucho Analogia - |m?
d.2.3|0616-02 papa jutowa (dno)
2.50*2.50 m?2 6.25
RAZEM 6.25
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43|KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogolnego, wykonane |m?3
d.2.3/1101-03 recznie z betonu: zwyktego z kruszywa naturalnego B 15 Warstwa wyrownawcza z
B-15 gr. 15cm
2.0*2.0*0.15 m3 0.60
RAZEM 0.60
44|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatado- | m?3
d.2.3/0108-07 waniem i wytadowaniem gruntu kategorii: IV
poz.39*0.20 m3 6.05
poz.41*0.20 m3 1.25
poz.43 m3 0.60
4.20*0.60*0.60*3.14 m3 4.75
RAZEM 12.65
45|KNR 4-01 Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km po- |m?3
d.2.3/0108-08 wyzej pierwszego dalsze 9km
poz.44 m3 12.65
RAZEM 12.65
46 Dostawa materiatow - przepompownia wraz z wyposazeniem kpl
d.2.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
a7 Montaz przepompowni wraz z wyposazeniem kpl
d.2.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.4 Zasilanie energetyczne + oswietlenie
48|KNNR 5 Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. Ill m3
d.2.4/0701-02
30.0*0.80*0.40 m3 9.60
RAZEM 9.60
49|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m m
d.2.4/0706-01
30 m 30.00
RAZEM 30.00
50|KNNR 5 Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie do 0,5 kg/m, z przykryciem |m
d.2.4/0707-01 kabli: folig z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.l/Il Montaz kabla YKY 5x10
35 m 35.00
RAZEM 35.00
51|KNNR 5 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. Il m3
d.2.4/0702-02
poz.48 m3 9.60
RAZEM 9.60
52|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glebokosci do 0.8 m w gruncie m
d.2.4/0611-05 kat.1ll
5 m 5.00
RAZEM 5.00
53|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania ob- |szt.
d.2.4/0607-03 rotowa) - grunt kat.lll
szt. 1.00
RAZEM 1.00
54 Dostawa materiatow - sterownica z wyposazeniem kpl
d.24
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
55|KNNR 5 Szafki sterownicze - montaz kompletnej szafki sterowniczej z podfaczeniem i doko- | kpl.
d.2.4|0401-01 naniem sprawdzen i prob
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNNR 5 Dostawa i montaz - Ztgcze z pomiarem ZK-1, montaz z podtaaczeniem, dokona- | kpl.
d.2.4|0401-01 niem sprawdzen i préb
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNNR 5 Zarobienie na sucho ko.ca kabla 5-.y.owego o przekroju .y. do 16 mm2 na napiecie |szt.
d.2.4/0726-09 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
58|KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.2.4/1203-01
3 odc. 3.00
RAZEM 3.00
59|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.2.4/1205-01
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
60 Dodatkowe oprogramowanie dla przepompowni celem przesytu danych na central- |kpl
d.2.4 ny komputer - przystosowanie szafy do przekazu informacji
1 kpl 1.00

-5-
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RAZEM 1.00
25 Teren przepompowni $ciekow - nawierzchnie, ogrodzenie
61/KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe wys. 150 cm - panele ocynkowane z drutu 4 mm, stupkiz  |m
d.2.5/1804-11 profila 60x40x2mm z obejmami i kapturkami
5.0*4 m 20.00
RAZEM 20.00
62|KNR 2-31 Podmuréwka betonowa kompletna : ptyta 2300x200x20mm, pustak, pokrywa m
d.2.5/0407-04
20 m 20.00
RAZEM 20.00
63|KNR 2-02 Montaz bramy stalowej rozwiernej szerokosci 3,00 m wys.1,50 m z wypetnieniem z | kpl.
d.2.5/1808-01 siatki panelowej
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy | m?2
d.2.5/0105-07 po zageszczeniu: 3 cm
25 m2 25.00
RAZEM 25.00
65/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy | m?2
d.2.5/0105-08 po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 12cm
Krotnos¢ = 12
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
66| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce |m?
d.2.5/0511-04 piaskowej
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
2.6 Przytacza
67|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.2.6/0119-03
3.50*4/1000 km 0.01
RAZEM 0.01
68/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte ze ztozeniem urobku na odkfad - grunt kat.lll m3
d.2.6/0310-02
3.50*4*0.60*2.0 m3 16.80
RAZEM 16.80
69|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szer. do 1,0m i glebok.do |m?
d.2.6/0322-02 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w grunt.suchych wraz z rozbiérka -
grunt kat. I, IV
3.50%4*2.00*2 m?2 56.00
RAZEM 56.00
70/KNR 2-28 Podsypka rurociggu kruszywem dowiezionym gr. 15 cm m3
d.2.6/0501-09
3.50*4*0.40*0.15 m3 0.84
RAZEM 0.84
71/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.2.6/0501-09
3.50*4*0.40*0.16 m3 0.90
RAZEM 0.90
72|KNR 2-28 Zasypanie rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.6/0501-09
3.50*4*0.40*0.30 m3 1.68
RAZEM 1.68
73|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.llI-1V; gte- | m3
d.2.6/0320-0501  |bokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
p0z.68-p0z.71-p0z.72-p0oz.70 m3 13.38
RAZEM 13.38
74/ KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunt kat. 111 m3
d.2.6/0236-02
poz.73 m3 13.38
RAZEM 13.38
75/KNR 2-28 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o $r. nom. 160 m
d.2.6/0506-02 mm
3.50*4 m 14.00
RAZEM 14.00
76| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - Wtaz zeliwny kl. 25T |szt
d.2.6/0517-02 + rura teleskopowa
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
77/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, kpl.
d.2.6/0903-01
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
78/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow, kpl.
d.2.6/0903-06
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12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
79/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.2.6/0804-01
3.50*4 m 14.00
RAZEM 14.00
3 Przytacza
80|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.3/0119-03
(23.0+12.0)/1000 km 0.04
RAZEM 0.04
81|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte ze ztozeniem urobku na odkfad - grunt kat.lll m3
d.3|0310-02
12.0*0.60*2.0 m3 14.40
6.0*4.0*1.50*2 m3 72.00
RAZEM 86.40
82|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szer. do 1,0m i gtebok.do |m?
d.3/0322-02 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w grunt.suchych wraz z rozbiérka -
grunt kat. I, IV
18.0*2*2.00 m?2 72.00
RAZEM 72.00
83|KNR 2-28 Podsypka rurociggu kruszywem dowiezionym gr. 15 cm m3
d.3|0501-09
12.0*0.40*0.15 m3 0.72
RAZEM 0.72
84|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.3/0501-09
12.0*0.40*0.16 m3 0.77
RAZEM 0.77
85|KNR 2-28 Zasypanie rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3/0501-09
12.04*0.40*0.30 m3 1.44
RAZEM 1.44
86|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.llI-1V; gte- | m3
d.3/0320-0501  |bokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
p0z.81-poz.84-poz.85-poz.83 m3 83.47
RAZEM 83.47
87|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunt kat. 111 m3
d.3|0236-02
poz.86 m3 83.47
RAZEM 83.47
88|KNR 2-28 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o $r. nom. 160 m
d.3|0506-02 mm
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
89|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - Wtaz zeliwny kl. 25T |szt
d.3/0517-02 + rura teleskopowa
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
90|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, kpl.
d.3{0903-01
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
91|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow, kpl.
d.3|0903-06
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
92|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.3|0804-01
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
93|KNR 2-18 Przeciski sterowany pomiedzy studniami z rur PVC 160 mm m
d.3|0403-01
analiza indy-
widualna
23.00 m 23.00
RAZEM 23.00
94|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.3|0417-01
6 m 6.00
RAZEM 6.00
95/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.3|0417-02
6 m 6.00
RAZEM 6.00
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96| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3{1308-02
23.0 m 23.00
RAZEM 23.00
4 Przytacze ttoczne $r. 63PE
4.1 Roboty ziemne
97|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.4.1/0119-03
(269.0+30)/1000 km 0.30
RAZEM 0.30
98 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwentaryzacja m
d.4.1|analiza indy-
widualna
269.0+30.0 m 299.00
RAZEM 299.00
99|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI m3
d.4.1/0808-01 1. Odspojenie gruntu koparka i zatadowanie na samochdd samowytadowczy.
analogia 2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegtos¢ do | km
oraz nadmiaru gruntu na odlegto$é do 10 km.
3. Zabezpieczenie $cian wykopu obudowg OW WRONKI - typ boksowy.
4. Demontaz obudowy $cian wykopu.
5. Podsypka oraz obsypanie rurociagu piaskiem z zageszczeniem.
6. Wykopy i zasypanie wykopow reczne przy kolizji z istniejgcym uzbrojeniem tere-
nu
7. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem.
8. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu rob6t
Rur.ttoczny |269.0*0.70*1.70 m3 320.11
Komory 3.00*3.00*2.00*2 m3 36.00
RAZEM 356.11
100|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.4.1/0501-02
analogia
269.0*0*0.50 m?2 0.00
RAZEM 0.00
101|KNR 2-28 Dostawa piasku na podsypki i obsypki - bez R m3
d.4.1/0501-09
analogia
269.0*0.70*0.15 m3 28.25
269.0*0.70*0.30 m3 56.49
269.0*0.70*0.20 m3 37.66
RAZEM 122.40
102|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow, kpl.
d.4.1/0903-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
103|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, kpl.
d.4.1/0903-06
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
104|KNR-W 2-18 |Wykonanie przeciskéw typu "KRET" dn 90 m
d.4.1/0301-01
analogia
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
105|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 90 mm m
d.4.1/0306-06
analogia
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
106|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 63 mm w rurach ochron- |m
d.4.1/0309-01 nych
analogia
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
107|KNR 2-28 Zamkniecie korncowek rur ochronnych szt
d.4.1/0405-05
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
108|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.4.1/0417-01
6 m 6.00
RAZEM 6.00
109|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.4.1/0417-02
6 m 6.00
RAZEM 6.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33506




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
4.2 Montaz sieci kanalizacji sanitarnej
110|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.2/1308-03
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
111|KNNR 4 Montaz rurociggu ttocznego z rur PE 63mm klasy PE100 szereg SDR17 tgczo- |m
d.4.2/1009-01 nych przez zgrzewanie za pomoca odpowiednich muf i ksztattek elektrooporowych.
analogia
269.0+30.0 m 299.00
RAZEM 299.00
112|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni m3
d.4.2/1413-08 betonowa
1.5*1.5*0.40 m3 0.90
RAZEM 0.90
113|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z kregdw betonowych o $r. 1000 mm z wlazem |stud.
d.4.2|1413-01 kanatowym fi 600 - studnia rozprezna
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
114|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacji ttocznej 200m -
d.4.2/1606-03 1 préb.
analogia
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
115 Wiaczenie rurociggu ttocznego do istniejacej przepompowni wraz z przebudowg  |kpl.
d.4.2|analiza indy- |nawierzchni przepompowni
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.3 Przepompownia $ciekéw
116|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubos- |m?2
d.4.3|0126-01 ci warstwy: do 15 cm
1.5*1.5 m?2 2.25
RAZEM 2.25
117|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubos- |m?2
d.4.3|0126-02 ci warstwy: ponad 15 cm, dodatek za kazde dalsze 5 cm
poz.116 m2 2.25
RAZEM 2.25
118|KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogolnego, wykonane |m?3
d.4.3/1101-03 recznie z betonu: zwyktego z kruszywa naturalnego B 15 Warstwa wyrownawcza z
B-15 gr. 15cm
1.5*1.5*0.15 m3 0.34
RAZEM 0.34
119|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatado- | m?3
d.4.3/0108-07 waniem i wytadowaniem gruntu kategorii: IV
poz.116*0.20 m3 0.45
poz.118 m3 0.34
RAZEM 0.79
120|KNR 4-01 Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km po- |m?3
d.4.3/0108-08 wyzej pierwszego dalsze 9km
poz.119 m3 0.79
RAZEM 0.79
121 Dostawa materiatow - przepompownia przydomowa wraz z wyposazeniem kpl
d.4.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
122 Montaz przepompowni przydomowej wraz z wyposazeniem kpl
d.4.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
123 Podtgczenie zasilania kpl
d.4.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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