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l. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Projekt ninigjszy opracowano w oparciu o:
Zlecenie inwestora,
Mapg sytuacyjna,
Obowiazujace akty prawne:
Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdznigjszymi zmianami (jednolity tekst
Ustawy Dz.u. Nr 106 poz. 1126 z 2001 r.),
Ustaweg z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przeci¢tnych norm zuzyciawody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U.
Nr 75 poz. 690 z poznigjszymi zmianami),

1.2. Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu ninigjszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
Mapg sytuacyjna w skali 1:500 zarejestrowana w Powiatowym Osrodku Dokumentagi
Geodezyjng | Kartograficzngj w Jarocinie,
Decyzja o ustaeniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 44/2017 z dn. 02.05.2017r.
wydana przez Burmistrza Jarocinia,
Uzgodnienie z zarzadca drogi,
Warunki techniczne nr DB/76/2016 z dn. 04.05.2016r. wydane przez PWiK Sp. z 0.0. w
Jarocinie,
Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowe] wydane przez Staroste Jarocinskiego -
Narada K oordynacyjna,
Materiaty projektowe: projekt zagospodarowania terenu.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenianabudowe sieci kanalizacji sanitarngj z
przepompownia $ciekéw w miejscowosci Jarocin, ul. Wroctawska/Nowe Parcele, dz. nr 86,
112/5, 112/4, 111, 110, 109/1.

Organem wiasciwym do wydania pozwol enia na budowe jest Starosta Powiatu Jarocinskiego.

2. Stan prawny terenu, na ktérym planowana jest inwestycja

Projektowana sie¢ kanalizacyjna pokazana jest na mapie sytuacyjngj w skali 1:500.
Projektowana sie¢ przebiega przez dziatki:

Nr dziatki Wiasciciel dziatki

86 Gmina Jarocin

112/5 Renatai Jarostaw Mizera, Jarocin, ul. Wroctawska 322
112/4 Grzegorz Mizera, Jarocin, ul. Wroctawska 320

111 Marian Konieczny, Jarocin, ul. Wroctawska 318

110, 109/1 Zdzistaw Jaworski, Jarocin, ul. Wroctawska 310
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3. Lokalizacjainwestycji

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana zostanie w gruntach prywatnych oraz w pasie
drogowym drogi gminngj.

4. Obowiazki Inwestora wobec 0sob trzecich

Planowana inwestycja nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien osob trzecich. Wejsciana
dziatki zostaty uzgodnione z ich Wiascicielami.

5. Opisdo planu zagospodar owania terenu

a)

Rodza inwestycji: Inwestycja obegmuje budowe sieci kanalizacyjng grawitacyjnej ¥200
PVC oraz odcinka ttocznego @90PE z przepompownia sciekbw w Jarocinie, ul.
Wroctawska/lNowe Parcele, dz. nr 86, 112/5, 112/4, 111, 110, 109/1. Projektowana siet
kanalizacji sanitarngj wtaczona zostanie w istnigjaca sie¢ kanalizacyjna na terenie dziatki
nr 86.

Zagospodarowanie istnigjace — droga publiczna, zabudowa mieszkalna, dziatki
niezabudowane.

Proste warunki gruntowe.

Poziom zwierciadta wod gruntowych ponizej utozenia projektowanych sieci.
Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wodg — nie dotyczy.

Odprowadzenie $ciekdw — nie dotyczy.

Zaopatrzenie w wodg — nie dotyczy.

Zaopatrzenie w energie elektryczna — nie dotyczy.

Zasilane w energi¢ cieplna — nie dotyczy.

Dostep do drogi publicznej — nie dotyczy.

Lacznos¢ — nie dotyczy.

Gromadzenie odpadow — nie dotyczy.

m) Projekt nie zaktada przeksztatcen powierzchni ziemi, zaktdcajacych naturalny uktad

n)

0)
P)

ciekow i oczek wodnych.

Dziatka nie podlega nadzorowi archeol ogiczno-konserwatorskiemu nad catoscia prac
ziemnych w zakresie okreslonym z wiasciwym organem ochrony zabytkow.

Dziatka nielezy naterenach gérniczych.

Po zakonczeniu budowy teren dziatki nalezy uporzadkowat, dojazdy i dojscia utwardzic,
zagospodarowac tereny zielone adoptujac istnigjaca zielen.

6. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskig z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) ustalono:

a)

proste warunki gruntowe
- jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,
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b) brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych

¢) ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow w prébnych wykopach
oraz wywiadu natemat zachowania si¢ sasiednich obiektow i zwierciadtawod gruntowych,

Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwsze) kategorii
geotechniczng.

7. Obszar oddzialywania

Projektowana sie¢ kanalizacyjna oddziatywuje na dz. nr 86, 112/5, 112/4, 111, 110, 109/1.
Powyzsze stwierdzono na podstawie: Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z
p6znigjszymi zmianami oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U.
Nr 75 poz. 690) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z péznigjszymi zmianami.

. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

8. Charakterystyka kanalu sanitarnego grawitacyjnego

Projektowany kanal sanitarny wykonany zostanie z rur PVC A 200x59 mm z materiatu
jednorodnego firmy np. Wavin.

Catkowita dtugos¢ sieci grawitacyjnel wynosi L = 275,45 m.

Wiaczenie projektowane sieci w istnigjaca sie¢ kanalizacji grawitacyjng poprzez istnigjaca
studni¢ rewizyjna o rzednych 132,00/130,97 naterenie dziatki nr 86.

9. Charakterystyka przewodu tlocznego

Projektuje si¢ rurociag ttoczny z rur PEQ90 klasy PE100 szereg SDR17 taczony przez
zgrzewanie za pomoca odpowiednich muf i ksztattek elektrooporowych. Nalezy stosowat
ksztattki odpowiedniego cisnienia oraz odpowiedniego surowca

Catkowita dtugos¢ sieci ttocznej wynosi L = 83,4 m.

Dtugosc¢ sieci ttoczngl wynosi w dz. nr 86, 109/1, 110 wynosi L = 18,9 m.

Dtugosc¢ sieci ttoczngj wynosi w dz. nr 41 wynosi L = 64,5 m.

Catkowita dtugos¢ sieci grawitacyjne i ttoczngl wynosi L = 358,85 m.

10. Studnie

Projektuje si¢ studnie rewizyjne , betonowe, wtazowe o srednicy A 1000 mm, zgodnie z
normami PN-EN 476:2001, PN-EN 124/200 oraz PN-B 10729:1999. Studnie rewizyjne
zaprojektowano z betonu B45, z prefabrykowana kineta uzbrojona w przejscia szczelne dla rur
PVC. Kregi taczone na uszczelki. Studnie nalezy zwienczy¢ zwezka 1000/625 i wyposazy¢ we
wlazy zeliwne klasy B125 z wypelnieniem betonowym wyregulowane do rzedneg niwelety
istnigjacego terenu w migjscu zabudowy studni.

W studni rozprezne na przewodzie ttocznym zamontowac deflektor §ciekow.

11. Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka 30 cm
ponad gorna krawedz rurociagu zageszczana warstwowo. Pozostata czes¢ wykopu mozna
zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami. W przypadku wystapienia gruntéw
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plastycznych (lub innych nie nadajacych si¢ do ponownego zageszczenia), nalezy wymienic¢
grunt rodzimy i wykop zasypac piaskiem. W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie
nalezy ja odpompowac. W migscach spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem —
wykopy reczne. Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem Si¢ gruntu przez szalowanie.
Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomal owanych najaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty one zanieczyszczone piaskiem,
ziemia itp. Trase kanatu oraz lokalizacje studni pokazano na zataczonym planie sytuacyjnym w
skali 1:500. Przewody i ksztattki powinny tworzy¢ jeden system np. firmy Wavin.

UWAGA:
Sie¢ kanalizacyjna od studni KS-1 do studni KS-7 wykona¢ za pomoca przecisku
ster owanego.

1. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

12. llosé¢ doptywajacych sciekow

[lo$¢ mieszkancow - 5 budynki * 5 osoby = 20 0s6b
Normatywne zuzycie wody najedna osobg - 160 dm*/d
Wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej -Np- 15
Wspbtczynnik nierdwnomiernosci dobowe -Ng—2.0
Qira =20* 160 = 3000 dm’/d

Qumad  =3200x 2.0=6400dm*d
Qmach  =6400/24* 2.5=667 dm*h=0,7m*h =0,2 dm’s
Qy=11*0,7=0,8m%h =0,22dm?s

13. Charakterystyka przepompowni

Zaprojektowano przepompowni¢ sciekéw sanitarnych o srednicy wewnetrzngg DN1200 dwu
pompowa w uktadzie pracy 1 + 1 rezerwa.

Zbiornik pompowni

Obliczenie wys. zbiornika
rzednaterenu 131,80 m n.p.m - rzgdna wlotu do przepompowni 128,34 m n.p.m

retencjarobocza 0,90m
dno zbiornika 0,15m
Razem H catkowite zbiornika 451m

Zbiornik przepompowni prefabrykowany z polimerobetonu DN 1200 wysokos¢ zgodna z
projektem. Zbiornik przystosowany do montazu w terenie przeezdnym.

Zbiornik przepompowni spetnia normy wytrzymatosciowe dla zbiornikéw catkowicie
posadowionych w gruncie. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod
gruntowych nalezy zbiornik zakotwi¢ w ptycie fundamentows.

Zbiornik zaopatrzony w skosy przy dnie w celu ograniczenia gromadzenia si¢ osadow.
Przejscia kroccdw ttocznych przez sciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia tak, aby
nie nastapita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociagu w przypadku nieréwnomiernego
osiadania studni i rurociagul.

Dwa przepusty w scianach dlakabli o srednicy 1 x 110mm .
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Obudowa przepompowni wyposazona w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej
(ciagty pomiar poziomu $ciekdw) oraz 2 ptywakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie
pomp przed praca na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu
winny wspotpracowat z szafa sterownicza.

Pokrywa wtazowa z zeliwa DN 600 w klasie drogowegj D 400 spetnigjaca nastepujace
wymagania. ryglowana, szczelna, zabezpieczagjaca przed dostaniem Si¢ piasku i
zanieczyszczen do zbiornika. Przykrycie przepompowni winno zapewniat swobodne
wyciaganie pomp -uchwyty gorne prowadnic pompy powinny zngjdowaé sie¢ w $wietle
wiazu.

Pokrywa wtazowa zabezpieczona przed mozliwoscia wpadnigcia do komory pompowni
(mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowotane
przy pomocy ryglowania.

Zbiornik przepompowni wyposazony przewody wentylacyjne PVC 110 nawiewno
wywiewne wyprowadzone po za obrys drogi, kominki zakonczone kratkami wywiewnymi.
Zbiornik przepompowni wyposazony w drabinke zejsciowa ze stali kwasoodporne..
Drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada¢ szerokos¢ zgodna z norma PN-80
M-49060 (co ngjmnig 30 cm), Drabinka wyposazonaw podest uchylany.

Do mocowania wyposazenia statego w zbiornikach (konstrukcje nosne lub wsporcze)
stosowac kotwy ze stali kwasoodporney.

Armatura i wyposazenie przepompowni

Srednice rurociagbw (pionéw ttocznych) wewnatrz pompowni powinny byé zgodne z
projektem i wykonane ze stali kwasoodporngl minimum 1.4301 wg. PN — EN 10088-1 oraz
taczone przy wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwasoodpornej,

Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wiasciwe dla stali kwasoodporne)
(metoda TIG, przy uzyciu gtowicy zamknigtey do spawania orbitalnego w ostonie
argonowsej lub automatu CNC).

Elementy wyposazenia przepompowni wykonane z materiatbw odpornych na dziatanie
srodowiska agresywnego. Rury, ksztattki nalezy potaczy¢ z armatura na kotnierze, sruby z
nakregtkami 1 podktadkami — stal kwasoodporna AISI 304. Uszczelki migdzy kotnierzami
NBR.

Do potaczenia rurociagdw ttocznych pomp zastosowano tréjnik dajacy niewiekie straty
cisnienia przy przeptywie sciekow.

Przepompownia wyposazonaw armature :

- armatura zwrotna DN 50 - zawory zwrotne kulowe zeliwne lub mosi¢zne - kula
powleczona guma, obudowa z zeliwa GG25, zabezpieczone antykorozyjne o petnym
otwarciu przelotu przy predkosci 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4,

- armatura odcingiaca DN 50 - zasuwy odcingace zeliwne lub mosi¢zne klinowe
kotnierzowe migkko uszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwata farba epoksydowa
odporna na dziatanie sciekow,

- w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ réznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikow pomp),
zastosowano potaczenia wyrownawcze,

- przew6éd wyréwnawczy naezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym
podtaczeniem do gtdwnej szyny ekwipotencjane.

- przewidziano mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowang) armatury w przypadku
koniecznosci jg wymiany (potaczenia kotnierzowe).

Wszystkie elementy wyposazenia przepompowni ( wiazy, por¢cze, e em. mocujace,
orurowanie, prowadnice itd.) wykona¢ ze stali nierdzewnej kwasoodporng w klasie
minimum 1.4301 (304)

Pompy do sciekow
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Projektuje¢ sig prace pomp 1 + 1 rezerwa

Charakterystyka pompy:

Informacja ogdlna:

- prad tréjfazowy lub jednofazowy

- wykonanie antyeksplozyjne,

- rozdrabniacz usytuowany na zewnatrz pompy,

- néz jak i ptytarozdrabnigacawykonane ze stali nierdzewne) hartowanej o twardosci 57 HRC
- na ptytce tnacej spiralne rowki zabezpieczajace przed blokada noza,

- ndz tnacy zapewniajacy minimalna ilos¢ 62000 cie¢ na minute

- wirnik kompozytowy (_ulepszona konstrukcja anty kawitacyjna)

- wolny przelot 7 mm,

- mozliwos¢ regulacii szczeliny pomigdzy nozem a plyta tnaca,

- wktadka kompozytowa chroniaca korpus przed nadmiernym zuzyciem

- dopuszczalny suchobieg,

- funkcja mieszania i napowietrzania sciekdw

- rurka ptuczaca funkcja usuwania kozucha sciekowego,

- uszczelnienie SIC (weglik krzemu),

- podwojne tozyskowanie,

- komoraolgjowa,

- termostat uzwojenia,

- kabel zasilgjacy zabezpieczony przed dostaniem si¢ wilgoci do komory silnika.

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajacej GR35 z
poziomym wyjsciem ttocznym i wysokim bezpieczenstwem pracy.

Charakterystyka pompy:

- znajdujace Si¢ na zewnatrz i posiadajace mozliwosé regulacii narzedzie tnace wykonane ze stali
nierdzewngj, hartowane, sktadgjace si¢ z nozai ptytki tnacel z rowkami spiralnymi do
samooczyszczenia,

- narzedzie tnace posiada gtowice zabezpieczajaca przed dostaniem si¢ do niego ciat statych

- wirnik kompozytowy (_ulepszona konstrukcja anty-kawitacyjna)

- wktadka kompozytowaw dolnej czesci komory roboczej chroniaca korpus przed nadmiernym
wycieraniem

- zabezpieczenie przed praca ha sucho, posiadajaca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-
weglowe a od strony silnika dwustopniowe uszczel nienie radialne z komora olgjowa z
mozliwoscia kontroli szczelnosci,

- zdjetaizolacja z zyt przewodu zasilgjacego oraz zalane zywica i zabudowane w ztaczu
kablowym co zapewnia diugol etnia szczelnosc,

- Zkacze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie

- rurka ptuczaca

- instalacja napowietrzajaca ( dodatkowe napowietrzenie sciekOw $ciekow wptywajace znaczaco
na opAdznienie zagniwania $ciekdw)

- instalacja usuwania kozucha ttuszczowego

Dane techniczne:

Wirnik: typu otwartego z pigcioma topatkami
Wolny przelot 7 mm

Kréciec ttoczny DN 32

Wydajnos¢ Q = 18-6 m*/godzing

Wysokos¢ podnoszenia H=6-21m
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Obroty 2860 obrotéw/min

Moc silnika P1=24 P2=191 10A
Sposob podtaczenia bezposredni

Prad i napiecie 400 V, zmienny
Zabezpieczenie P68

Dtugosc¢ kabla 10 metréw
STEROWANIE

Sterownica SMT2-D1 (SMT2-S1) jest aparatura zasilgjaco-sterujaca przeznaczona do zasilania
dwoch pomp. Urzadzenie wykorzystuje hydrostatyczny czujnik poziomu cieczy do okreslania
poziomu wiaczania i poziomu wylaczania pomp. Dodatkowo sterownica wykorzystuje
ptywakowe sygnalizatory poziomu do okreslania poziomu suchobiegu | poziomu
maksymalnego. Wykonawca automatyki w pompowni powinien dostarczy¢ uklad sterowania
zgodny z przyjetym standardem. Uklad sterowania nalezy oprze¢ o modut sterownika PLC
MT101 (np. firmy AB Micro)
z odpowiednia liczba wejs¢ i wyjs¢ oraz z portem komunikacyjnym RS232/485 z protokotem
MODBUS oraz zapewni¢ buforowe zasilanie ww. urzadzen.

Oferowany uklad sterowania pompowni musi zosta¢ wiaczony do istnigacego, systemu
monitoringu pompowni zgodnego z przyjetym standardem monitorowania pompowni
eksploatowanych przez Uzytkownika. Nie dopuszcza si¢ stosowania dedykowanych
zamknigtych systemOw monitoringu pompowni (wykonywanych tylko przez jedna firme).

Sterownica SMT2-D1 / SMT2-S1, dla 2 pomp 3 fazowych, z wyposazeniem dodatkowym:

- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporna na promieniowanie UV,
P66, wyposazona w zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych oraz drugi zamek o inng
konstrukcji mechaniczngj, drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporne na
promieniowanie UV, na ktérych sa zainstalowane: panel operatorski, przyciski obstugi
pomp, gniazda elektryczne i wytacznik gtéwny zasilania,

- Obudowa o wymiarach dopasowanych do =zanstaowanych urzadzen, wyposazona
w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

- Stopien odpornosci obudowy na udary 1K 10,

- Sterownica posadowiona na fundamencie w tworzywa, do wkopania w ziemig,
z demontowal na ptyta czotowa (083)

- Wylacznik zasilania 3x400 V — przetacznik agregat — siec,

- Gniazdo do podtaczenia agregatu 400V; 16A/32A, 5 bolcdw, umieszczone na zewnatrz
obudowy, o pradzie znamionowym umozliwigacym ciagta prace co nggmnigj jedng pompy,
przy zasilaniu z agregatu pradotworczego, (075)

- Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe typu I+l1 (klasy B+C) (051)

- Dlasilnikow o mocy ponizej 5kW rozruch bezposredni,

- Dlasilnikéw o mocy powyzel 5kW tagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami,

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikow pomp,

- Zabezpieczenie przeciazeniowe silnikéw pomp

- Wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy,

- Kontrola symetrii zasilania,

- Sterownik MT101 pracy pompowni programowany, z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewnigacy wymiang danych, z portami komunikagji
RS232/R$485 z obstuga portu MODBUS RTU, wspdtpracujacy z panelem operatorskim,
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- Pand operatorski stuzy do przekazywania komunikatow do operatora oraz wskazywania
aktualnych wartosci parametrow i wielkosci technologicznych, operator moze wskazac, ktore
dane powinny by¢ wyswietlone lub dokonywa¢ niezbednych zmian parametrow i nastaw w
programie dziatania sterownika pompowni.

- Antena dookdlna lub kierunkowa o odpowiednim zysku energetycznym,

- Samoczynne sterowanie praca pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatyczne

- Awaryjny uktad sterowaniaw oparciu o sygnalizatory poziomu,

- Przetacznik rodzaju sterowania pompowni R—O - A

- Reczne sterowanie mieg scowe pompami,

- Licznik godzin pracy —funkcja realizowana przez sterownik,

- Licznik liczby zataczen —funkcjarealizowana przez sterownik

- W trybie recznym mozliwos¢ odpompowania sciekOw ponize suchobiegu

- Zaslacz buforowy dla modutu telemetrycznego/sterownika PLC,

- Gniazdo serwisowe 230V/6A z jednopol owym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym

- Gniazdo serwisowe 400V/16A (054),

- Grzatka z termostatem,

- Sygnalizator optyczny awarii

- Sygnalizator akustyczny awarii (068)

- Pomiar pobieranego pradu - oddzielny przetwornik dlakazdej pompy (058),

- Sonda hydrostatyczna do ciagtego pomiaru poziomu sciekow w standardzie 4-20mA (077),

- Ptywakowe sygnalizatory poziomu MAC-3, 2 kpl, (079),

- Armaturaz tancuchem i obciaznikiem do powieszenia sygnalizatorow i sondy (080),

- Oswietlenie wnetrza szafy sterowniczej (084)

- Czujnik krancowy otwarcia zewngtrznych drzwi sterownicy

Sterownica przygotowana sprzetowo do transmigi dwustronngl GPRS i wiaczenia do systemu
monitoringu w Jarocinie, opartego na modutach MT.

Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnetrznej.

Do sterownicy nalezy przygotowac przepusty kablowe do pompowni i do ztacza kablowego

14. Uwagi ogdlne

Wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano- montazowych. cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe’, ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagbw z tworzyw sztucznych” oraz w zgodzie z
zasadami BHP i ochrony p.poz., atakze zgodnie z ,, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowani€’(Dz. U. nr 75/02) z pbznigszymi zmianami. Przed przystapieniem do robét
ziemnych nalezy wykona¢ prébne przekopy, w celu doktadnego okreslenia lokalizacji i
otebokosci posadowienia istnigjace infrastruktury. Nawierzchnie odtworzy¢ do istnigacego
stanu. Po zakonczeniu montazu, a przed zasypaniem sieci nalezy geodezyjnie zinwentaryzowac.

Opracowat:

Sprawdzit:
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15. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzaj 6w
robé6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi
(Dz. U.z2003r. Nr 120, poz.1126)
oraz

W(g rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
(Dz U. 2003 nr 47 poz. 401)

OBIEKT: Budowasieci kanalizacji sanitarng z przepompownia
sciekdw w migjscowosci Jarocin, ul. Wroctawska/Nowe
Parcele.

ADRES BUDOWY: : Jarocin, ul. Wroctawska/Nowe Parcele
dz. nr 86, 112/5, 112/4, 111, 110, 109/1

IWESTOR: PWiK Sp. z 0.0. w Jarocinie
Cielcza, ul. Ggjowka 1
63-200 Jarocin
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Opisdo informacji dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1

Inwestycja obegjmuje ogdlnobudowlany zakres rob6t tj. budowa sieci kanalizagji
sanitarng grawitacyjnej z rur PV C o $rednicy 200 mm oraz ttocznej o srednicy 90
mm z przepompownia $ciekow.

Na przewidzianym terenie budowy nie istnigja obiekty podlegajace trwate) rozbidrce
poza nawierzchnia, ktéra wymaga odtworzenia.

Podczas trwania robét montazowych nie przewiduje si¢ powstania elementéw
zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwai zdrowia
ludzi. Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0séb postronnych.

Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw budowy przewidzianego do
realizacji inwestycji. Zagrozenie moga stanowi¢ jedynie sprzgty mechaniczne,
elektryczne. Wszystkie te urzadzenia winny posiadac opis ich eksploatacji ze
szczegblnym  uwzglednieniu ich wilasciwego podtaczenia do sieci oraz
zabezpieczenia przed porazeniem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa.
Wykona¢ zabezpieczenie wykopow oraz odpowiednie zejscia do wykopow.
Wszelkie prace montazowe w wykopach wykonywa¢ w brygadach minimum 3
osobowych celem asekuraci.

Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urzadzen stosowane bedzie
bezposrednio przy w obiekcie badz w jego nablizszym sasiedztwie. Migjsce
bezposrednich podtaczen sprzgtu do sieci winno posiadac centralny wylacznik
usytuowany w miejscu ogoélnie dostepnym i w poblizu realizowanych robdt.

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji rob6t udzieli zatrudnionym
pracownikom instruktaz ogolny oraz instruktaz stanowiskowy przy wykonywaniu
poszczegllnych robot. W/w instruktaze winny obgmowa¢ zagadnienia ujgte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Materiaty — rury utozone beda wzdtuz wykopu i magazynowane beda w najblizszym
sasiedztwie budowy, natomiast podlegajace wplywom  atmosferycznym,
przechowywane beda w obiektach inwestora.

Warunki przygotowaniai prowadzeniarob6t budowlanych:

stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowiazuje
wszystkie 0soby przebywajace naterenie budowy,

do zabezpieczen stanowisk pracy stosowac srodki ochrony zbiorowse,
stosowanie srodkow ochrony indywidualngj, w szczegélnosci takich jak
szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
srodkéw ochrony zbiorowse.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych co nggmnigj w zakresie:

-12 -



Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniq sciekéw w Jarocinie, ul.
Wroctawska/Nowe Parcele, dz nr 86, 112/5, 112/4, 111, 110, 109/1.

ogrodzeniaterenu;

wykonanie przejs¢ dla pieszych;

zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;
urzadzenie sktadowisk materiatow;

zabezpi eczenia wykopow.

10. Warunki socjalne i higieniczne; dopuszcza si¢ korzystanie z istnigjacych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, w przeciwnym
przypadku nalezy zapewni¢ przewozne zaplecze higieniczno — sanitarne.

11. Maszyny i inne urzadzeniatechniczne:

- maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzg¢dzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz spetni¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci,
maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawnigjace do ich eksploatagji,
dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miegjscu eksploatacji
maszyn i urzadzen,
wykonawca zapozngje pracownikéw z dokumentacja, o ktorgg mowa przed
dopuszczeniem ich do wykonania robot.

12. Wszystkie dokumenty budowy przechowywane beda u inwestora, u ktorego
prowadzona jest inwestycja.

13. Z uwagi na specyfike budowy, odstepuje si¢ od opracowania szczegétowego planu
graficznego.

Opracowat:
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z
2016 r., poz. 290 z pbzn. zmianami) oswiadczam,, ze projekt budowlany budowy sieci
kanalizacji sanitarngj z przepompownia sciekow w Jarocinie, ul. Wroctawska/Nowe Parcele, dz.
nr 86, 112/5, 112/4, 111, 110, 109/1 sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta

podpis sprawdzajacego
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