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OPIS TECHNICZNY

do projektu przytgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej dla budynkdéw mieszkalnych
wielorodzinnych w Jarocinie, ul. Weglowa / Powstarncow Wlkp. / Odrzanska / Parowozownia.

1 -Podstawa opracowania

Zakres projektu obejmuje przytacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.
Projekt nie obejmuje swoim zakresem wewnetrznych instalacji budynku oraz podtgczenia elektrycznego pompowni.
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

e Zlecenie inwestora,
e Mapa sytuacyjna,
e Warunki techniczne,
e Obowigzujgce akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr
72 poz. 747),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
e Polskie Normy.

2 Materiaty wyjsciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

e  Mapa zasadnicza w skali 1:500

e  Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez PWiK w
Jarocinie,

e Decyzja nr WR-RGK.7230.1.118.2017 lokalizacji w pasie drogowym wydana przez Burmistrza Jarocina,

e Protokét nr GP.6630.169.2017 z narady koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu wydany Przez Staroste jarocinskiego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Dziatki Budowlane

Obecnie zagospodarowanie inwestycji stanowi zurbanizowany teren, zabudowany budynkami mieszkalnymi oraz
infrastruktura kolejowa.

3.2. Uktad komunikacyjny

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Jarocinie przy ul. Parowozownia, Odrzanska oraz ul. Weglowa i Powstancow
WIkp., obreb Jarocin Miasto.

3.3. Zabudowa wraz z zielenig

Zadrzewienie terenu czesciowe wystepuje na terenie dziatek. Brak kolizji projektowanej sieci z drzewami.

3.4. Infrastruktura

Objeta opracowaniem przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne zostang wtgczone do sieci w ul. Odrzanskiej dz. nr 309
obreb Bogustaw — tugi oraz w ulicy Weglowej dz. nr 1890/1 obreb Jarocin miasto.

4. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe okreSlono jako proste. Biorgc pod uwage powyisze dane geotechniczne oraz gtebokosé
posadowienia rur wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopdw za pomocg igtofiltrow
w trakcie wykonywania robét budowlanych.

W przypadku wystgpienia trudnych warunkéw hydrogeologicznych, moggcych wystgpic¢ przy realizacji inwestycji w
okresie wiosennym, sposob prowadzenia wykopow uzgodnic¢ z Nadzorem Autorskim.




5. Zagospodarowanie terenu
5.1. Przedmiot inwestycji

Projektowana budowa przytgczy wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej bedzie miata miejsce na terenie dziatek:
o 442,443, 444, 445, 446, 447, 450/4, 451/2, 1812/7, 1812/9, 1812/11, 1812/12, 1812/24 i 1812/25 — PKP wg
odrebnego opracowania zgtoszenia do Wojewody Wielkopolskiego,
e 1812/6—TBS Jarocin,
e 1812/8,1812/10, 1812/18, 1812/19 — Skarb Paristwa,
e 1890/1i 309 — Gmina Jarocin,
obreb Jarocin miasto oraz Bogustaw - tugi.
Przytgcza zostaty naniesione na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr PZT-01.

5.2. Projektowane zagospodarowanie

Zgodnie z danymi wyjsciowymi PWiK w Jarocinie do projektu budowy przytgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano:
e przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ulicy Parowozownia z rur PCW & 160 mm klasy SN8 SDR34
o litej strukturze scianki — 70,5m;
o przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ulicy Powstan Wlkp. z rur PCW & 160 mm klasy SN8 SDR34
o litej strukturze $cianki — 114,8m;
e przytgcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ulicy Odrzanskiej z rur PCW & 160 mm klasy SN8 SDR34 o
litej strukturze $cianki —5,0m;
e przytacze kanalizacji sanitarnej ttocznej od ulicy Powstaricdw Wlkp. do wtgczenia w ulicy Odrzanskiej z rur PE
90 mm PN 6 SDR17 — 706,5m;
e przytgcze kanalizacji sanitarnej ttocznej od ulicy Parowozowni do wigczenia w projektowany kanat ttoczny
z rur PE & 90 mm PN 6 SDR17 —9,0m;
e przytacze wodociggowe od ulicy Weglowej z rur PEHD & 90 mm PN10 SDR11 —286,5 m;
e przytgcze wodociggowe od ulicy Weglowej z rur PEHD & 90 mm PN10 SDR11 —452,3 m.
Przytacza zaprojektowano wraz z uzbrojeniem technicznym.
Zadaniem kanalizacji sanitarnej jest odbidr Sciekdw socjalno — bytowych z budynkéw z istniejacych budynkéow
mieszkalnych przy ulicy Parowozownia i ul. Powstarncéw Wlkp. W Jarocinie.
Zadaniem przytaczy wodociggowych jest doprowadzenie wody do celéw uzytkowych oraz p.poz. do istniejgcych
budynkéw mieszkalnych przy ulicy Parowozownia i ul. Powstarncéw Wlkp. W Jarocinie.

5.3. Dojazd do inwestycji

Dojazd do przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej, jego konserwacji i eksploatacji odbywat sie bedzie
istniejgcymi drogami:

e Ul. Parowozownia,

e Ul. Odrzanska wraz z terenem nalezgcym do PKP,

e Ul Weglowa,

e Ul Powstancéw WIkp. wraz z terenem nalezgcym do PKP.

5.4. Nawierzchnia terenu

Projektowana inwestycja usytuowana jest w terenie nieutwardzonym ul. Parowozownia i utwardzonym: ul. Weglowa
asfaltowa, witgczenie do ulicy Odrzanskiej nawierzchnia asfaltowa. Nawierzchnie nalezy odtworzy¢é do stanu
istniejgcego. Przejscie przez ulice Powstancow WIlkp. Projektuje sie poprzez przecisk sterowany. Wykonanie przytgcza
w ulicy Weglowej réwniez projektuje sie poprzez przecisk sterowany.

5.5. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projektowana budowa przytagczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na
Srodowisko. Przedmiotowe przytgcza nie sg przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywaé na Srodowisko. Teren
zagospodarowania potozony jest poza obszarami prawnie chronionymi na mocy ustawy o ochronie przyrody.




5.6. Inne dane informacyjne

e Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode — projektowany hydrant p.poz. DN8O zlokalizowany na korcédwce
projektowanego przytacza wodociggowego przy ulicy Powstancéw Wikp. i Parowozownia, stuzacy réwniez
do ptukania wodociagu.

e Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych — poprzez system kanatéw i studzienek do kolektora w ulicy
Odrzanskiej.

e Zaopatrzenie w wode — poprzez rurociagi z armaturg do sieci wodociggowej w ulicy Weglowej i ulicy
Odrzanskiej.

e Zaopatrzenie w energie elektryczng — wg odrebnego opracowania przytgcza do pompowni w ulicy
Parowozownia i Powstancéw Wikp..

e Zasilane w energie cieplng — nie dotyczy.

e Dostep do drogi publicznej — nie dotyczy.

e t3cznoscé — nie dotyczy.

e Gromadzenie odpaddw — nie dotyczy.

e Projekt nie zaktada przeksztatcen powierzchni ziemi, zaktdcajgcych naturalny uktad ciekéw i oczek wodnych.

e Dziatka nie podlega nadzorowi archeologiczno-konserwatorskiemu.

e Dziatka nie lezy na terenach gdérniczych.

e Po zakonczeniu budowy teren dziatki nalezy uporzadkowaé, dojazdy i dojscia utwardzié, zagospodarowac
tereny zielone i utwardzenia zgodnie z istniejgcg zabudowg dziatek.

6 Przytacza wodociggowe

Zgodnie z wydanymi warunkami projektuje sie przytgcze wodociggowe z sieci wodociggowej o $rednicy @110
mm przebiegajgcej w ulicy Weglowej oraz sieci wodociggowej o $rednicy dn80 zlokalizowanej w ulicy Odrzanskiej.
Podfaczenie do wodociggu wykonac poprzez zabudowanie na istniejgcej sieci trdjnika zeliwnego wraz z zasuwg
odcinajgca. Na odciete koncowki sieci zamontowac potgczenie rurowo-kotnierzowe dla rur o Srednicy & 110 mm.

Szczegotowe rozwigzania techniczne zostaty przedstawione w czesci graficznej opracowania. Zatamanie przewodu na
trasie pod katem <90° wykona¢ wykorzystujgc elastyczno$¢ rur z PE stosujgc promienie giecia, ktérych minimalne
wartosci podano w tabeli ponizej:

Temperatura otoczenia °C +20 +10 0

Minimalny promien giecia 20x I 35 x J 50x I

Przytgcza wodociggowe nalezy utozy¢ na gtebokosci okreslonej w czesci graficznej opracowania i wprowadzi¢ do
pomieszczenia znajdujacego sie w budynku. W przypadku wprowadzenia instalacji do kondygnacji podziemnej
budynku, przejscie przez $ciane zewnetrzng wykonaé jako wodo i gazoszczelne. Zestaw wodomierzowy zostanie
zlokalizowany w budynku w odlegtosci maksymalnej 1m od $ciany zewnetrznej. Pomieszczenie o wysokosci nie
mniejszej niz 1,9m, gdzie zostanie zamontowany zestaw pomiarowy nalezy odpowiednio zwentylowaé. Wodomierza
gtéwnego nie nalezy montowaé obok urzadzen wytwarzajacych drgania oraz zabezpieczy¢ go przed zalaniem i
przemarzaniem. W pomieszczeniu zestawu wodomierzowego nalezy zamontowac wpust sciekowy.

6.1 Rurarz

Przytgcza wodociggowe nalezy wykonac z rur PE 100 o $rednicy 390 mm, 63 mm i &40 mm PN10 SDR 11. Przewody
i ksztattki nalezy faczy¢ za pomoca potaczen zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo.

Przytgcza prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku hydrantu p.poz. lub w kierunku przewodu sieciowego. Wykopy
mechaniczne, a w miejscach spodziewanych kolizji z innym uzbrojeniem — reczne.

6.2 Zasuwy

Woraz z tréjnikiem nalezy zamontowac zasuwe kotnierzowg. Sg to zasuwy z wrzecionem ze stali nierdzewnej, klinem z
nawulkanizowang powtokg elastomerowg, gtadkim przelotem bez gniazda, z wewnetrznym i zewnetrznym
zabezpieczeniem przed korozjg posiadajgce aktualng oceng PZH dopuszczajgcg do montazu na sieciach
wodociggowych oraz znak jakosci ,B”. Zasuwy nalezy posadowi¢ na blokach podporowych. Do potgczen kotnierzowych
nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewne;j.

W weztach potgczeniowych projektowanego wodociggu zaprojektowano zasuwy kotnierzowe typu E DN80. Potaczenia
kotnierzowe nalezy izolowa¢ rekawami termokurczliwymi. Zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu stosujac
obudowy teleskopowe wykonane z polietylenu.




Obudowy nalezy zabezpieczy¢ skrzynkami zeliwnymi do armatury wodociggowej, wokét skrzynek wykonaé opaske
z kostki betonowe;j.

6.3 Hydrant

Na trasie wodociggu projektuje sie montaz hydrantu p.poz. DN 80mm nadziemnego.
Hydrant nalezy zamontowa¢ na kolanie zeliwnym, stopowym dwukotnierzowym DN80mm ze stopkg typu N. W
odlegtosci od hydrantu minimum 1,0m nalezy zabudowa¢ zasuwe kotnierzowg DN 80 PN16.

6.4 Dobor wodomierza

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) dla budynkéw obliczono, zaktadajgc standardowe wyposazenie sanitarne
mieszkan.
Budynek mieszkalny 14-lokalowy

Odbiorniki Liczba Normatywny wyptyw | Normatywny wyptyw | Rdwnowaznik
wody zimnej gn wody cieptej qn odptywu (Du)
Umywalka 14 0,07 0,07 0,5
Zlewozmywak 14 0,07 0,07 1,0
Miska ustep. 14 0,13 - 2,5
Wanna/prysznic 14 0,15 0,15 0,8
Pralka 14 0,25 - 1,5
Zmywarka 14 0,15 - 1,0

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej Zqncw= 4,06 dm3/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej 2qnw= 11,48 dm3/s.
Suma wyptywu wody wodociggowej 2qn= ZQnzwt Zgncw= 15,54 dm?3/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy 2gn<20 dm3/s
Qo = 0,682%(2qn)%*- 0,14 [dm?3/s]
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przytaczu wodociggowym wynosi: qo =2,20 [dm?3/s].
Budynek mieszkalny 2-lokalowy

Odbiorniki Liczba Normatywny wyptyw | Normatywny wyptyw | Rbwnowaznik
wody zimnej gn wody cieptej gn odptywu (Du)
Umywalka 2 0,07 0,07 0,5
Zlewozmywak 2 0,07 0,07 1,0
Miska ustep. 2 0,13 - 2,5
Wanna/prysznic 2 0,15 0,15 0,8
Pralka 2 0,25 - 1,5
Zmywarka 2 0,15 - 1,0

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej Zgncw= 0,58 dm?3/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Zgnzw= 1,64 dm3/s.
Suma wyptywu wody wodociggowej Xgn= Zqnaw+ Zgncw= 2,22 dm?3/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy 2gn<20 dm3/s
go = 0,682x(2qn)%**- 0,14 [dm3/s]
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przytaczu wodociggowym wynosi: go =0,83 [dm3/s].
Budynek mieszkalny 34-lokalowy

Odbiorniki Liczba Normatywny wyptyw | Normatywny wyptyw | Rdwnowaznik
wody zimnej gn wody cieptej gn odptywu (Du)
Umywalka 34 0,07 0,07 0,5
Zlewozmywak 34 0,07 0,07 1,0
Miska ustep. 34 0,13 - 2,5
Wanna/prysznic 34 0,15 0,15 0,8
Pralka 34 0,25 - 1,5
Zmywarka 34 0,15 - 1,0

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej Zqncw= 9,86 dm3/s.




Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Zgnzw= 27,88 dm?3/s.
Suma wyptywu wody wodociggowej 2qn= ZQnzw+ Zqnew= 37,74 dm3/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy Zgn> 20 dm3/s
Go = 1,7%(2gn)>?- 0,7 [dm3/s]
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przytaczu wodociggowym wynosi: go =2,95 [dm?3/s].
Budynek mieszkalny 10-lokalowy

Odbiorniki Liczba Normatywny wyptyw | Normatywny wyptyw | Rbwnowaznik
wody zimnej gn wody cieptej gn odptywu (Du)
Umywalka 10 0,07 0,07 0,5
Zlewozmywak 10 0,07 0,07 1,0
Miska ustep. 10 0,13 - 2,5
Wanna/prysznic 10 0,15 0,15 0,8
Pralka 10 0,25 - 1,5
Zmywarka 10 0,15 - 1,0

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej Zqncw= 2,90 dm?3/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Zgnzw= 8,20 dm3/s.
Suma wyptywu wody wodociggowej Zgn= Zgnaw+ Zgnew= 11,1 dm?3/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy 2gn<20 dm3/s
go = 0,682%(2qn)**- 0,14 [dm?3/s]
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przytaczu wodociggowym wynosi: go =1,88 [dm3/s].
Budynek mieszkalny 4-lokalowy

Odbiorniki Liczba Normatywny wyptyw | Normatywny wyptyw | Rdwnowaznik
wody zimnej gn wody cieptej gn odptywu (Du)
Umywalka 4 0,07 0,07 0,5
Zlewozmywak 4 0,07 0,07 1,0
Miska ustep. 4 0,13 - 2,5
Wanna/prysznic 4 0,15 0,15 0,8
Pralka 4 0,25 - 1,5
Zmywarka 4 0,15 - 1,0

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej Zqncw= 1,16 dm3/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej 2qnw= 3,28 dm3/s.
Suma wyptywu wody wodociggowej 2qn= Zqnzwt ZQncw= 4,44 dm3/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy 2qn<20 dm3/s
Jo = 0,682x(2qn)%*>- 0,14 [dm3/s]
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przytaczu wodociggowym wynosi: qo =1,19 [dm?3/s].

Dobdr wodomierza mozna uznac za prawidtowy, jesli spetniony jest warunek:
g £ 0,6 gmax oraz DN<d

gdzie:
g- przeptyw obliczeniowy wody [m3/h]
Qmax - przeptyw maksymalny, podany przez producenta
DN - nominalna srednica wodomierza
d - $rednica przewodu, na ktérym zamontowany jest wodomierz

e dobdr wodomierza dla budynku mieszkalnego 14-lokalowego
g =7,92 [m3/h]
dmax = (1/0,6)xq  gmax = 12,5[m*/h]
Na podstawie powyzszych obliczern dobrano wodomierz JS10 Master C+ DN 32 produkgcji firmy Apator o przeptywie
nominalnym 10,0 m3/h i maksymalnym 12,5 m3/h.

7,92<0,6 x12,50raz 32 <55,4.

Warunek zostat spetniony.




e dobdr wodomierza dla budynku mieszkalnego 2-lokalowego
q=2,98 [m3/h]
dmax = (1/0,6)xq  gmax = 5,0 [m*/h]
Na podstawie powyzszych obliczert dobrano wodomierz JS4-02 Smart C+ DN 20 produkcji firmy Apator o przeptywie
nominalnym 4,0 m3/h i maksymalnym 5,0 m3/h.
2,98 <0,6 x5 0raz 20 < 35,2.
Warunek zostat spetniony.
e Dobdér wodomierza dla budynku mieszkalnego 34-lokalowego
g =10,62 [m3/h]
dmax = (1/0,6)xq  Qmax = 20[m*/h]
Na podstawie powyzszych obliczern dobrano wodomierz JS16 Master C+ DN 40 produkgji firmy Apator o przeptywie
nominalnym 16,0 m3/h i maksymalnym 20,0 m3/h.
10,62 < 0,6 x 20 oraz 40<79,2
Warunek zostat spetniony.
e dobdr wodomierza dla budynku mieszkalnego 10-lokalowego
q=6,77 [m3/h]
gmax = (1/0,6)xq Qmax = 12,5[m3/h]
Na podstawie powyzszych obliczerh dobrano wodomierz JS10 Master C+ DN 25 produkcji firmy Apator o przeptywie
nominalnym 10,0 m3/h i maksymalnym 12,5 m3/h.
8,68<0,6 x12,5 oraz 40<55,4
Warunek zostat spetniony.
e dobdr wodomierza dla budynku mieszkalnego 4-lokalowego
q=4,29 [m3/h]
gmax = (1/0,6)xq Qmax = 7,875[m3/h]
Na podstawie powyzszych oblicze dobrano wodomierz JS6,3 Master C+ DN 25 produkcji firmy Apator o przeptywie
nominalnym 6,3 m3/h i maksymalnym 7,875 m3/h.
4,29<0,6 x 7,85 oraz 25<35,2
Warunek zostat spetniony.

6.5 Roboty ziemne

Instalacje zewnetrzng nalezy utozy¢ na gtebokosci ~1,50 m ponizej terenu. Przytgcze zaleca sie prowadzi¢ ze spadkiem
0,3% w kierunku przewodu sieciowego. Wykopy mechaniczne, a w miejscach spodziewanych kolizji z innym
uzbrojeniem — reczne. Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne
nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-98/5-02205, w ktdrej zawarte s3 wymagania dotyczgce wykonywania wykopow,
zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory.
W zadnym wypadku nie nalezy pozostawi¢ wykopdw bez zabezpieczenia i oznakowania. Podczas montazu rur nalezy
zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp. Rury uktadac na podsypce piaskowej gr. 15 cm.
Rurociggi obsypac piaskiem na grubos¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagesci¢ do stopnia bliskiego 1,0. Na
rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min.1mmz2. Drut ten nalezy wyprowadzi¢
po drazku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej. Na gtebokosci 30cm nad géra rury nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjng koloru niebieskiego. Grubos$¢ warstwy obsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm. Pozostatg czes¢
wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajagc go warstwami. W przypadku wystgpienia gruntéw
plastycznych (lub innych nienadajgcych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt i wykop zasypad
piaskiem. W miejscu zblizenia rurociggu do budynku zastosowac¢ rure ostonowa.

6.6 Proba szczelnosci i dezynfekcja

Po zakoriczeniu montazu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na cisnienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej rurocigg poddac¢ ptukaniu wodg wodociggowa przez ok. 30 min. na
maksymalny wydatek punktéw czerpania wody. Dokona¢ dezynfekcji rurociggu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm3) w
czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji rurocigg nalezy powtdrnie wypetnic wodg i dokonaé¢ analizy
bakteriologicznej.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy j3 odpompowac.




6.7 Oznakowania wodociqgu

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych wykona¢ za pomocg tablic tworzywowych umieszczonych na
istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad terenem,
w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami.
Dla tablic oznaczajacych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate a cyfry, litery, uktad wspdtrzednych i obrzeza
w kolorze niebieskim.

7 Przytacza kanalizacji sanitarnej

7.1 Przytqcza kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane s3 do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej o érednicy @200 zlokalizowanej w
ul. Odrzanskiej poprzez wtaczenie bezposrednio w kinete studzienki sieciowej wg czesci graficznej. Rurociag ttoczny PE
@90 nalezy wprowadzi¢ do studni rozpreznej 31000 i dalej wprowadzi¢ $cieki do istniejgcej studzienki poprzez rurociag
grawitacyjny PVC 3160.

7.2 Rurociqgi

Przytgcza kanalizacji grawitacyjnej wykonac z rur litych PVC-U klasy SN8 SDR34 LITE o litej strukturze S$cianki
160x4,7mm ze spadkiem minimum 1,0% w kierunku sieci. Przewody prowadzone pod ci$nieniem wykonaé z rur PE
@90x5,4 SDR17 PN10 np. firmy Wavin. Rurociggi wykona¢ w systemie ujednoliconym z rur PVC klasy SN8 taczonych na
uszczelke gumowa. Wiaczenie do istniejgcych studzienek / komor nalezy przewidzieé poprzez wiaczenie w kinete, lub
potfaczenie typu ,,in situ” firmy WAVIN.

Uktad przestrzenny kolektoréw kanalizacji przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

7.3 Przepompownia sciekow

Dla zapewnienia odptywu s$ciekéw sanitarnych, projektuje sie dwie przepompownie sktadajgce sie z dwdch zatapialnych
pomp pracujacych naprzemiennie.
Pompownia P$-1 musi spetniaé nastepujgce parametry:
= - wysoko$¢ podnoszenia H =7,73m;
* - przeptyw Q=6,0 dm3/s;
= - przewdd ttoczny — DN8O;
= - przewdd ssgcy — DN8O;
= - zasilanie — 2x2,2 kW/400V.
Pompownia P$-2 musi spetniaé nastepujgce parametry:
= - wysokos$¢ podnoszenia H =12,98m;
* -przeptyw Q=9,7 dm3/s;
= - przewdd ttoczny — DN8O;
= - przewdd ssgcy — DN8O;
= - zasilanie — 2x4,4kW/400V.
Nalezy zapewnié zasilanie pompowni w energie elektryczna.

7.4 Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne monolityczne, tworzywowe o S$rednicy @425 na kinecie PP. W celu
wyeliminowania mozliwosci osiadania studzienki pod wptywem nacisku két pojazddéw, zaprojektowano stozek
odcigzajgcy TAR 425 na ktorym posadowiony bedzie wtaz zeliwny. Klase wtazu nalezy dobierac z godnie z tabelg rys.
PZT-21. Studnie nalezy wyposazy¢ w kinete wykonang fabrycznie oraz w stopnie ztazowe Zzeliwne w otulinie PE — wg
wytycznych producenta.

Studnie rozprezng zaprojektowano jako betonowg o srednicy 1000mm z prefabrykowang kinety. Przejscia kanatéw
przez Scianki studni nalezy wykonad jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
sciekow. Przy wykonywaniu przejs¢ trzeba mieé¢ na uwadze zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy roznym
osiadaniu studzienki i kanatu.

Studnie wykonane z elementdéw prefabrykowanych, na sieciach kanalizacji sanitarnej nalezy posadowié¢ na
wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz
srednica zewnetrzna kregu betonowego. Ptyte nalezy wykona¢é w odwodnionym wykopie, na odpowiednio
przygotowanym gruncie rodzimym lub wtasciwie zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkow gruntowo-
wodnych.
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Studnia sktada sie z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego, stanowigcego monolityczne potgczenie
kregu i ptyty denne;j.
W prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno by¢ odpowiednio do ksztattu kanatu wykonane fabrycznie
wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do przeptywu sciekéw oraz spocznik.
Studnie betonowe lub zelbetowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji XA3.
Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujgce:

beton klasy C35/45 o w <0,45,

cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilo$ci 360 kg/m3,

kruszywo grube tamane bazaltowe,

nasigkliwos¢ betonu 5%,

wodoszczelnosé W10.
Element denny studzienki wykonac jako gotowy element betonowy z kinetami wykonanymi w zaktadzie prefabrykacji.
W studniach stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt spetniajacy wymogi
normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w
uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki. Stopnie wtazowe (jako klamry) moga by¢ réwniez
wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych, o srednicy ® 30 mm lub pretéw stalowych, o srednicy ® 30 mm,
pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowej. W zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac
tzw. porecz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej o srednicy
& 30 mm - w odlegtosci 7 cm od $ciany.
Witaz kanalizacyjny stanowi zwienczenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowac wtaz kanatowe okragty, o Srednicy
DN 600 mm, klasyD400, korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C 35/45,
wentylowany. Rama oraz pokrywa powinna by¢é mechanicznie obrabiana — przettaczana. Zwienczenie wtazu musi
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2000 ,Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.

7.5 Proby szczelnosci

Szczelno$c¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN 161.

Cisnienie prébne jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu
odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym cisnienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10
kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Czas badania powinien wynosi¢ 30 min. Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z
doktadnoscia do 1 kPa cisnienia probnego poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu. Catkowita ilos¢
wody uzupetnionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z
wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia prébnego.

Wymagania s3 spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

- 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw,

-0,201/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych.

Préby muszg byé przeprowadzane przed ostatecznym zasypaniem rurociggu.

8 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty, rurociagi itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia czystosci
(czysty metal) nalezy odttusci¢ i dwukrotnie pomalowaé farbg antykorozyjna, a nastepnie dwukrotnie emalig
nawierzchniowg stosujac rézne kolory farb w celu tatwej kontroli jakosci wykonania powtok malarskich.
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9 Schemat zabezpieczenia wykopu.

FRITKRGJ PIONOWY
H=1,50-7,00 m

£ 1 7 i T
s | [ r
/ %/ [
It — | 1_ —
g 'y (I
g | —
e .
.3 —okraglak @ 12 |
q -
&) | [ 1
T s I i
o ' !
H I
2 = -
o 7 1
L~ o« |7
. I .
17 H =
T "~ y -
,’/ L
—rozpol o Towlenle CTr I
WIDOK 7 GORY
. | |
|| | C _
| |
" el
| ~—okraglak @ 12 |

Szerokos¢ wykopu L:

0,80m — dla rurociggéw o Srednicach do DN 110

1,00m —dla rurociggdw o $rednicach DN 200

1,05m —dla rurociggdéw o srednicach DN 250

1,10m —dla rurociggdw o $rednicach DN 300

1,25m —dla rurociggdw o srednicach DN 400

1,40m —dla rurociggdw o $rednicach DN 500

W miejscach gdzie jest mato uzbrojenia podziemnego mozna stosowac szalunki systemowe. Obcigzenie naziomu min.
1,0 m od krawedzi wykopu.
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10 Roboty ziemne

Gtebokos¢ wykopow dla rurociggdéw szczegétowo przedstawiono na profilach podtuznych. Zakres recznych robot
ziemnych przewidziano w ilosci ~5%.

Istniejgca infrastruktura techniczna podziemna napotkana na trasie wykonywania sieci powinna by¢ odpowiednio
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania wéd gruntowych, wykopy nalezy odwodni¢ tak by przewody i urzadzenia byty
uktadane w odwodnionych i osuszonych wykopach.

Zastosowanie odwodnien wykopdw nastgpi w przypadku faktycznego wystepowania wod gruntowych, co bedzie
mozna stwierdzi¢ tylko na budowie i zastosowaé wdéwczas odpowiedni sposéb odwodnienia do panujgcych warunkéw.

10.1 Wykopy

Wykopy otwarte obudowane lub niezabudowane ze skarpami.

Nachylenie skarp wykopdéw nalezy wykonywa¢ w nastepujgcy sposob; przy gtebokosci wykopu do 4m i
niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, przy réwnoczesnym
zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rowne;j
trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i
wysunietg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej
zwierciadfa wody gruntowej obnizenie poziomu wody powinno umozliwi¢ odpompowanie wéd.

10.2 Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od Srednicy rurociggu wg PN-EN 1610:2002
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Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
a>60° <60°
DN = 225 OD + 0,40 OD + 0,40

225 <DN < 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 <DN =750 OD + 0,70 oD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN = 1200 OD + 0,85 oD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 oD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu lub
jego oszalowaniem.
Gdzie:
OD —jest zewnetrzng $rednicg przewodu [m],
a —jest katem nachylenia Sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu.
Min szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002.

Giebokos¢ wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
m m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokosc¢
=21,00i=1,75 0,80
>1,75i1=<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ rowne. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowej o ok.5cm, a w gruntach nawodnionych o ok.20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie
spdd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub
elementéw dennych rurociggow.

10.3 Zabezpieczenie wykopow

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie
z normg PN-98/5-02205, w ktérej zawarte s3 wymagania dotyczagce wykonywania wykopdw, zabezpieczania ich i
odbioru.

Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory. W zadnym wypadku nie
nalezy pozostawi¢ wykopow bez zabezpieczenia i oznakowania.

10.4 Podsypki i zasypki rurociggow

Warstwa ochronna zasypki.

Uzyty materiat i sposdéb zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéow
na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej czy cieplnej (o ile wystepuje). Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m.
Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu.

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zageszczenia gruntu. Zasypke wykopdw wykonywanych w pasie drég nalezy wykonywaé warstwami z zageszczeniem
mechanicznym, przy pomocy ubijakdw stopowych i zageszczarek ptytowych, do uzyskania wiasciwego stopnia
zageszczenia (tj. dla wykopdw w pasach drég do wartosci I1s=1,00 w zakresie dol,2m p.p.t. oraz 1s=0,97 w zakresie
>1,2m p.p.t.).
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W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is =1,0, nalezy zastgpi¢ gdrng warstwe zasypki wzmocniong podbudowa
drogi.
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

- 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

- 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w
PNG86/B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej
80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi robdt
ziemnych i sieci wodociggowych.

11 Uwagi ogodlne

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych cz. II.

Realizacje robdt prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem

- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

- z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

W przypadku zaistnienia problemdw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z projektantem.

Wszelkie prace nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych.
cz. ll. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w zgodzie z zasadami BHP iochrony p.poz., a takze zgodnie z
,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02).

Przytgcza realizowac¢ po zapoznaniu sie z egzemplarzem dokumentacji majgcym oryginalng pieczatke uzgodnienia operatora
sieci.

Po zakoniczeniu montazu przytaczy, a przed ich zasypaniem nalezy je geodezyjnie zinwentaryzowac.

Przed przystgpieniem do robdét Inwestor jest zobowigzany o terminie realizacji przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych
sanitarnych powiadomi¢ z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem PWiK w Jarocinie.

Przytgcza w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do: odbioru technicznego przez PWiK w Jarocinie. (Wykonawca z 5 dniowym
wyprzedzeniem powinien zgtosi¢ przytacze w stanie odkrytym do odbioru.)

Opracowat:

Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
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Jarocin, 04.2017

12 Oswiadczenie.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 ,,0 zmianie ustawy — Prawo
budowlane” (Dz.U. nr 2013 poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40, 768, 822) oswiadczam, ze
niniejszy projekt przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej do budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych w Jarocinie prowadzone w ulicach: Weglowej, Powstancéow
WIkp., Parowozowni i Odrzanskiej 1812/6, 1812/8, 1812/10, 1812/18, 1812/19, 1890/1 i
309 obreb Jarocin miasto zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
WKP/IS/0024/03
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13 Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi ( Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz.1126)

oraz
wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz U. 2003 nr 47 poz. 401)

OBIEKT: Budowa przytgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej

ADRES BUDOWY: JAROCIN ul. Weglowa, Powstancéw WIkp.,
Parowozownia i Odrzanska,

dz. nr 1812/6, 1812/8, 1812/10, 1812/18, 1812/19,
1890/1 i 309 obreb Jarocin miasto.

IWESTOR: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI w

JAROCINIE SP.Z0O.0O..
CIELCZA ul. GAJOWKI 1, 63-200 Jarocin.

17




Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Inwestycja obejmuje ogdinobudowlany zakres robét tj. budowa przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej.

1. Podstawa prawna.

Podstawe prawng opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy
okre$lone w nastepujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z p6zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.
118 2 2001r.)

2. Ogolne zatozenia organizacji robot.

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona przekazania terenu budowy
wykonawcy rob6t wytonionemu w fazie przetargu.

Termin rozpoczecia prac - okreslony protokdtem przekazanie terenu budowy

Termin zakoriczenia prac - data pozytywnego odbioru koricowego

Roboty budowlane przewiduje sie wykonywa¢ w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji

Planowane zamierzenie budowlane ma na celu budowe przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej potozonych
na terenie miejscowos$ci Jarocin.
Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
1) realizacja kanalizacji deszczowej;
w szczegolnosci:
- przygotowanie placu budowy,
- wyznaczenie stref ochrony bezpo$redniej i stref produkcji pomocniczej,
- wykonanie wykopdw pod poszczegdlne obiekty,
- wykonanie zabezpieczenia pionowych $cian wykopu,
- ukfadanie rurociggdw kanalizacyjnych,
- montaz studni kanalizacyjnych,
- montaz armatury w wykopach,
- wykonanie potgczen instalacyjnych catej instalacji kanalizacyjnej,
- wykonanie préb i sprawdzen,
- obsypanie i zasypanie poszczegdinych obiektdw i instalaci,
- wyréwnanie terenu.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:
1. sie¢ kanalizacji deszczowe;j,
2. sie¢ wodociggowa;
3. sie¢ kanalizacji sanitarnej;
4. sie¢ gazowa;
5. sie¢ telekomunikacyjna,
6. sie¢ energetyczna;
7. infrastruktura kolejowa.
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5. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujace elementy, kiére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

1. istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej,

2. istniejgca sie¢ wodociggowa;

3. istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej;

4. istniejaca sie¢ gazowa;

5. istniejgca sie¢ telekomunikacyjna,

6. istniejaca sie¢ energetyczna;

7. istniejacy uktad drogowy,

8 istniejaca infrastruktura kolejowa.
W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy uwzglednic:

1. zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegélnym uwzglednieniem zabezpieczen przed

przysypaniem ziemia,

2. zagrozenia wynikajace z demontazem elementéw azbestocementowych,

3. zagrozenia wynikajgce z pracy maszyn i srodkéw transportu,

4, zagrozenia wynikajace z pracy przy bezpo$rednim ruchu pojazdéw na drodze.

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapien.

Przewidywanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych:
1) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji:
- istniejgca sie¢ energetyczna, kanalizacyjna, wodociggowa, cieptownicza, gazowa i telekomunikacyjna —
w trakcie wykonywania prac wykonywane bedg przejscia nad i pod istniejgcymi elementami
infrastruktury podziemne;j;
- wykopy;
- roboty montazowe zwigzane z wykonaniem elementéw sieci: utozenie sieci, montaz armatury, roboty
koparkowe i dzwigowe;
2) skala zagrozenia - wysoka;
3) miejsce - zgodnie z projektowanymi kolizjami;
4) czas wystapienia: - w trakcie realizacji inwestycji.
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
o Uupadek z wysokosci,
o upadek przedmiotow z wysokosci,
e Uuraz ciafa lub oczu np. przy recznym cigciu rur.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP w zakresie prowadzenia robot:
a. ziemnych w wykopach,
b. montazowych na sieci,
c. dzwigowych: roztadunek materiatow,
d. elektrycznych: zgrzewanie rurociggow, wykonywanie prac w miejscach kolizji z linig energetyczna; zasilanie
pompowni Sciekdw.
Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.
Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:
o przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bhp w zakresie prowadzenia robdt,
e zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkéw i czynnosci,
e zaznajomi¢ pracownikdw ze sposobem wykonywanej pracy,
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¢ poinformowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami,
dostarczy¢ $rodki ochrony osobistej,
dostarczy¢ pracownikom sprawnych narzedzi i sprzetu roboczego,
okres$li¢ zasady udzielania pomocy w nagtych wypadkach,
okresli¢ zasady zachowania fadu i porzadku,
okresli¢ zasady ochrony srodowiska,
okres$li¢ zasady ochrony przed hatasem (ochrona stuchu),
okres$li¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.
Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonania nie posiada dostatecznej umiejetnosci oraz
znajomosci przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie wolno dopuszcza¢ do pracy pracownikéw bedacych pod wptywem alkoholu lub narkotykéw oraz naruszajacych
zasady i przepisy BHP.

8. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sie legitymowaé odpowiednimi badaniami, musza zosta¢ wyposazeni w
kaski i odpowiednig odziez ochronna. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg posiadaé
uprawnienia do obstugi tych urzadzen.
Sprzet i urzadzenia budowlane muszg charakteryzowa¢ sie wiadciwg jako$cig i sprawnoécig techniczna, sprawdzang
przez kierownika budowy.
Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja;
o Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych”,
o, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP a w szczegdino$ci:
- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach,
- w trakcie prac przestrzega¢ i wymagac od pracownikéw witasciwego korzystania ze sprzetu, narzedzi oraz
$rodkdw ochrony bezposredniej i posredniej,
- stosowac¢ drabiny oznaczone znakiem bezpieczeristwa "B,
- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,
- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,
- uzywac odziezy ochronnej, np. okularow, rekawic ochronnych itp.,
- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,
- 0znaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuaci,
- przy robotach na wysoko$ci zwigzanych realizacja zamierzenia nalezy zabezpieczaC pracownikow
specjalistycznymi linami i uprzezami asekuracyjnymi,
- stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, hetmy, stosownie do potrzeb okulary ochronne,
ostony spawalnicze i.t.p.),
- zorganizowac staty nadzor,
- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych zagrozen.
W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia
dla wymienionych powyzej rodzajow robot budowlanych oraz wszelkich innych robdt wynikajacych z opracowanego
przez osobe koordynujaca budowe ,Projektu organizaciji placu budowy” - robét , ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym
etapie projektu budowlanego, a ktdre bedg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia
prac.
Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowywanego przez kierownictwo budowy precyzuje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z p6zniejszymi zmianami).
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Zakres obowigzkow kierownika budowy wynika z zapisu Art. 21a i 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z
pdzniejszymi zmianami. Zakres obowigzkow inspektora nadzoru wynika z zapisu Art. 25. ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.
Przed przystapieniem do robét budowlanych, obowigzkiem kierownika budowy w zakresie BHP jest:
1. opracowaé Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
2. poinformowac¢ i przeszkoli¢ pracownikow w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac budowlanych i
elementdw budowy,
3. przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy,
¢ oznaczenie czynnikéw mogacych stwarzac zagrozenie,
e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,
® rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
e rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
o przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i pozarowych,
o lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
4. wyznaczy¢ i oznakowa¢ granice obszarow stref ochronnych.
W trakcie prowadzenia robot budowlanych, obowiazkiem kierownika budowy w zakresie BHP jest :
1. prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytacznie pod nadzorem oséb w tym celu wyznaczonych,
2. zagwarantowa¢ stosowanie wylgcznie materiatdw i urzadzen majacych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,
3. zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z odpowiednich przepiséw
prawnych.
Obowiazki 0sbb kierownictwa i dozoru w zakresie BHP.
Osoby kierownictwa i dozoru w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy majg obowigzek:
1. organizowa¢ Srodowiska pracy zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
2. zapewni¢ podlegtym pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny oraz systematycznie dopilnowywac, aby
$rodki te byty stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
3. organizowanie przygotowania i prowadzenia prac w sposéb zabezpieczajacy przed chorobami zawodowymi i
wypadkami przy pracy,
4, zapewnienie higienicznego stanu pomieszczen pracy oraz bezpiecznego wyposazenia technicznego,
5. zapewnienie przestrzegania przez pracownikow przepisow.
Obowiazki pracownikow w zakresie BHP.
Przestrzeganie bezpiecznych warunkdw pracy stanowi jeden z podstawowych obowigzkéow kazdego pracownika na
kazdym stanowisku pracy na budowie.
Kazdy pracownik zobowigzany jest:
1. zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach z tego zakresu oraz
poddawac si¢ wymaganym egzaminom sprawdzajacym,
2. na kazdym stanowisku wykonywa¢ prace w sposob zgodny z zasadami BHP oraz przestrzega¢ zarzadzen
wydanych w tym zakresie,
3. dba¢ o nalezyty stan urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz porzadku w miejscu pracy,
4, przydzielong odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej uzywac zgodnie z przeznaczeniem,
5. niezwtocznie zawiadamia¢ przefozonych o zauwazonym w zakfadzie wypadku pracy albo zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego,
Odpowiedzialno$¢ nadzoru technicznego:
- nadzér nad pracami budowlanymi generalnych wykonawcow;
- sporzadzanie budzetu budowlanego, kontrola harmonogramu budowy;
- nadzor nad wykonawcami danych projektow inwestycyjnych, kontrola postepow prac i realizacji ustalonych
terminow;
- odpowiedzialnos¢ za techniczng strone inwestycji.
Uwaga: Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Ogtoszenie to powinno zawierac:
o przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych,
o maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
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¢ informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. Prowadzenie prac — roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa. Wykona¢ zabezpieczenie wykopow oraz
odpowiednie zejscia do wykopdw. Szczegding uwage zwrdci¢ podczas montazu studzienek betonowych. Wszelkie
prace montazowe w wykopach wykonywa¢ w brygadach minimum 3 osobowych celem asekuracji.

10. Prowadzenie prac - roboty instalacyjne

Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urzadzen stosowane bedzie bezposrednio przy w obiekcie
badz w jego najblizszym sasiedztwie. Miejsce bezposrednich podtaczen sprzetu do sieci winno posiada¢ centralny
wytacznik usytuowany w miejscu ogélnie dostepnym i w poblizu realizowanych robét.

Materiaty — rury utozone bedg wzdtuz wykopu i magazynowane beda w najblizszym sasiedztwie budowy, natomiast
podlegajace wptywom atmosferycznym, przechowywane bedg pod zadaszeniami.

11. Warunki przygotowania i prowadzenia robot

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych;
o stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy,
¢ do zabezpieczen stanowisk pracy stosowac $rodki ochrony zbiorowe;j,
o stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegoinosci takich jak szelki bezpieczerstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania Srodkow ochrony zbiorowe.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu;

- wykonanie przej$¢ dla pieszych;

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienie tgcznosci telefoniczneyj;

- urzgdzenie sktadowisk materiatow;

- zabezpieczenia wykopow.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne;

- maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spemi¢ wymagania okre$lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci,

- maszyny i urzagdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

- dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen

- wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg, o ktdrej mowa przed dopuszczeniem ich do wykonania
robot.

11. Dokumentacja budowy

Wszystkie dokumenty budowy przechowywane bedg u inwestora, u ktdrego prowadzona jest inwestycja.
Z uwagi na specyfike budowy, odstepuje sie od opracowania szczegdtowego planu graficznego.

OPRACOWAL
mgr inz. Ryszard Kazmierczak
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