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SPECYFIKACJA TECHINICZNA

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt dla zadania inwestycyjnego polegajacego na modernizacji kanalizacji og6lnospltawnej wraz z
przytaczami w ul. Poznanskiej w Jarocinie.
Zadanie obejmuje:
- wymiang sieci kanalizacji ogélnosptawnej na odcinku od ul. Estkowskiego do ul. Poznanskiej
w Jarocinie
- budowe odcinka w celu spiecia kanatu w ul. Poznanskiej z kolektorem HOBAS 31000
- renowacj¢ kanatu w ul. Poznanskiej wraz z przylaczami na odcinku od wiaduktu kolejowego
do oczyszczalni Sciekéw w Cielezy.
Przedmiot zamoéwienia objety niniejsza Specyfikacjg odpowiada nastepujagcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji
Wspoélnoty Europejskiej:
45231300 - Roboty budowlane w zakresie wodociggoéw i rurociggdw do odprowadzania Sciekdw

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych stosowane sa przy budowie i rozbudowie
sieci kanalizacji sanitarnych, deszczowych i sieci wodociggowej przeznaczonych do odbioru $ciekow
i wodociagowych, przeznaczanych do przesylania wody do picia i na potrzeby gospodarcze dla
ludnogci i innych odbiorcow.

Postanowienn zawartych w warunkach nie stosuje sie do sieci kanalizacyjnych
1 wodociggowych na terenach gérniczych objetych oddzielnymi przepisami.

Przestrzeganie warunkow technicznych pozwoli na spelnienie przez obiekt budowlany, jakim
jest sie¢ kanalizacyjna, okreslonych w ustawie [28] wymagan podstawowych to jest:

- bezpieczenstwa konstrukeji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrong srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednoscel energil.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace

wykonanie i odbior robot zgodnie z pkt. 1.1. takie jak:

- budowa kanatow sciekowych rur CC-GRP DN500 SN 5000/ kamionkowych
kielichowych DN 500 systemu C glazurowanych zgodnie z normg PN-EN-295,
fgczonych za pomocy uszezelki S o wytrzymatosei 60 kN/m, posiadajacych dodatkowo
aprobate Instytutu Budowy Drog i Mostéw.

- budowa kanaléw z rur kamionkowych przeciskowych DN500 laczonych na mufy V4A
typl z uszczelkg kauczukowo-elastomerowa.

- budowa kanatow z rur CC-GRP DN200 SN 10000/rur kamionkowych kielichowych DN
200 systemu F glazurowanych zgodnie z normg PN-EN-295, taczonych za pomoca
uszczelki I o wytrzymatosei 40 kN/m, posiadajagcych dodatkowo aprobate Instytutu
Budowy Drog i Mostow.
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- budowa kanaléw z rur TWS (GRP) DN 250 SN 200000/rury kamionkowe przeciskowe
DN250 taczone na mufy V4A typl z uszezelkg kauczukowo-elastomerows.

- budowa kanatéw z rur CC-GRP DN800 SN5000/ rury kamionkowe kielichowe DN80O
systemu C glazurowane zgodnie z normg PN-EN-295, taczone za pomocg uszczelki PU o
wytrzymatosci 128 kN/m, posiadajgce dodatkowo aprobate Instytutu Budowy Drég i
Mostow.

- budowa przylacza kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych kielichowych DN 150/200
systemu F glazurowanych, tagczonych za pomocg uszezelki L o wytrzymatosci 34 kN/m
zgodnie z normg PN-EN-295.

- budowa przylgczy z rur kamionkowych przeciskowych DN150/200 faczonych na mufy

VT z uszczelkg kauczukowo-elastomerowa.

- Budowa rurociggéw tlocznych PE DN32/TS DN32.

- Remont kanalu metodg rekawa termoutwardzalnego

- Remont istniejgcych studni

- montaz studzienek rewizyjnych DN 1500, DN1200, DN1000 oraz DN 425;

- budowa przydomowych pompowni sciekdw 4 szt.

- zamulenie likwidowanych odcinkoéw kanatu

- wykonanie przewiertéw sterowanych pod droga krajowg oraz torami kolejowymi

- umocnienie skarpy geokratg

1.4. Wyszezegélnienie robét tymezasowych i towarzyszacych

Przed rozpoczeciem calego zadania nalezy wykonac:

- geodezyjne wytyczenie tras projektowanej sieci;

- wykonanie recznych przekopéw kontrolnych;

- ~obnizenie poziomu wody gruntowej w razie koniecznosci;

- wykonanie 1 zabezpieczenie $cian komoér przyciskowych potrzebnych do
wykonania przewiertow 1 przeciskdéw;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- wykonanie przegladu sieci kamerg video;

- zabezpieczenie wykopow i znajdujacych sie w poblizu budynkéw, wykonanie
ktadek dla pieszych oraz oznakowanie zwigzane z wykonywanymi robotami.

- likwidacja wylaczonych kanalow poprzez zamulenie mieszankg cementowo-
piaskowa

1.5. Okreslenia podstawowe.

W specyfikacji uzyto okreSlenia zgodne z ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. nr 72, poz. 747), Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 9 pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Warszawa, sierpien 2003 r. i zeszyt 3 pt. ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociagowych” Warszawa, wrzesien 2001 r. oraz wystepujacymi w obowigzujacych
Polskich Normach.

Pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060
L.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé
z opracowaniem projektu budowlano - wykonawczym, specyfikacjg techniczng, obowigzujacymi
przepisami prawa, normami i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego nazywanego dalej
Inspektorem.



2.MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robdt powinny :
e odpowiadaé wymaganiom norm przepiséw wymienionych w niniejszej ST i na
rysunkach, oraz innych nie wymienionych, ale obowiazujacych norm i przepiséw.
o mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, $wiadectwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty, oraz znaki firmowe umozliwiajace ich identyfikacje.
e byé zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczna, lub posiadaé
rOwnowazne parametry.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilociowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodia.
Stosowa¢ nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych [49].
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, beda formowane w haldy
i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Eksploatacja zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Przy wykonywaniu rob6t zgodnie z p.1.1 zastosowano naste¢pujgce materialy:
2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne.

Do budowy kanatéw kanalizacji sanitarnej stosowa¢ rury i ksztaltki:

- rury CC-GRP DN500 SN 5000

- rury kamionkowe kielichowe DN 500 systemu C glazurowanych zgodnie z normg PN-
EN-295, laczonych za pomocg uszezelki S o wytrzymatosci 60 kN/m, posiadajgcych
dodatkowo aprobate Instytutu Budowy Drog i Mostow.

- rury kamionkowe przeciskowe DN500 laczone na mufy V4A typl z uszczelkg
kauczukowo-elastomerowa.

- rury CC-GRP DN200 SN 10000

- rury kamionkowe kielichowe DN 200 systemu F glazurowanych zgodnie z normg PN-
EN-295, Iaczonych za pomocg uszezelki L o wytrzymatosci 40 kN/m, posiadajgcych
dodatkowo aprobate Instytutu Budowy Drog i Mostéw.

- rury TWS (GRP) DN 250 SN 200000

- rury kamionkowe przeciskowe DN250 laczone na mufy V4A typl z uszczelkg
kauczukowo-elastomerows.

- rury CC-GRP DN800 SN5000

- rury kamionkowe kielichowe DN80O systemu C glazurowane zgodnie z normg PN-EN-
295, laczone za pomocy uszezelki PU o wytrzymatosci 128 kN/m, posiadajgce
dodatkowo aprobate Instytutu Budowy Drog i Mostow.

- rury kamionkowe kielichowe DN 150/200 systemu F glazurowanych, taczonych za
pomocg uszczelki L o wytrzymatoscei 34 kN/m zgodnie z normg PN-EN-295.

- rur kamionkowe przeciskowych DN150/200 laczonych na mufy VT z uszczelkg
kauczukowo-elastomerowa.

- rury PE DN32/TS DN32.

Wymiary nominalne i dopuszczalne odchylki rur kanalizacyjnych przyja¢ zgodnie
z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL zeszyt 9
Warszawa, sierpien 2003 1.



2.3. Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne

Na zalamaniach i skrzyZzowaniach gléwnego kanalu grawitacyjnego stosowaé studzienki
o $rednicy DN1500, DN1200, DN1000 (zelbetowe) oraz DN425 (tworzywowe).

Stosowaé prefabrykowane studzienki rewizyjne, tworzywowe wykonywane na zamowienie
przez firmy posiadajace odpowiednie atesty. Komory polaczeniowe, szyb wilazowy z krggéw
betonowych wykona¢ z betonu C35/45 z dodatkami wodoodpornymi. Kregi tgczy¢ na uszczelke
gumowg lub klejone na klej zywiczny.

Studzienki od zewnatrz zaizolowa¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy studzienek. Wewnatrz
studzienek zamontowaé stopnie wlazowe pokryte tworzywem sztucznym oraz osadzi¢ fabrycznie
klamry L=30 cm z pretow stalowych w odleglosci 30cm.

Dla zapewnienia zachowania wymaganej rzednej studzienek montowal na podsypce
piaskowej, zageszczonej o grubosci 20 cm. Studzienke betonows zaizolowaé abizolem 2 (R+P) lub
bitizolem 2 (R+P).

2.4. Piasek na obsypke rur i studzienek

Na podsypke uzy¢ piasku $redniego lub grubego (bez grud i kamieni). Materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-B-11111 [11], PN-
B-11112 [12].W miejscach gdzie wystepujg grunty organiczne rury nalezy ulozy¢ na podsypce o
grubos$ci 30 cm zageszczonej i wyprofilowanej — zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Ulozone
rury nalezy obsypa¢ do 30 cm ponad wierzch rury. Grubosé ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Stopien zaggszczenia obsypki powinien wynosi¢  100%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Material na podsypke piaskows powinien zawiera¢ nie mniej niz 90% frakcji przechodzacej
przez sito 5 mm i nie wigcej niz 10% frakcji przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz stopien
zageszczalnosci nie przekraczajgey 0,2.

2.5. Geokrata

Geokrata powinna by¢ zbudowana z zespolu elastycznych tasm polimerowych o cechach
fizycznych, mechanicznych i geometrycznych okres$lonych w aprobacie technicznej.

Tasmy geokraty powinny by¢ polgczone seriami ultradzwigckowych zgrzein punktowych, a
ich plaszczyzny powinny by¢ obustronnie teksturowane przez wytloczenie.

Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) sktadajacych si¢ np. z sze$¢dziesigciu tasm.

Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespdt wzajemnie
przylegajacych do siebie tasm. W pozycji roztozonej (na budowie) sekcja przyjmujé postaé faliscie
wygietych tasm przypominajgcych przestrzenng strukture plastra miodu.

Do laczenia sgsiednich sekcji ze sobg nalezy stosowaé opaski samozaciskowe poliamidowe,
certyfikowane.

Geokrate nalezy przechowywaé w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych,
suchych, zaciemnionych i wentylowanych, chronigc je przed zawilgoceniem, chemikaliami,
ttuszczami, paliwami i mozliwoscig uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach
bezposredniego dzialania $wiatta nie powinno trwa¢ dhuzej niz dwa miesigce.

2.6. Skladowanie

2.6.1. Rury kamionkowe, rury CC-GRP

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Przy sktadowaniu nalezy stosowa¢ si¢ do wymagan producenta
rur. W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach
drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.



Rury w trakcie skladowania powinny by¢ chronione przed bezposrednim dzialaniem
promieni stonecznych.

Wykonawca jest zobowiazany uktadaé¢ rury wedlug asortymentu w sposéb zapewniajgcy
stateczno$¢ stoséw oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych rodzajoéw rur.

2.6.2. Kregi

Skladowanie kregéw moze odbywaé sic; na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skiadowaniu wyrobéw w
pozycji wbudowania wysoko$é sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m

Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw Wyrobow lub
pojedynczych kregow.

2.6.3. Wlazy zeliwne

Sktadowanie wtazéw moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typdw).

2.6.4.Ksztaktki, zlgczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.)

Ksztattki, zkgczki powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omoéwionych srodkéw ostroznosci.

2.6.5. Kruszywo

Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej] wykonywanego odcinka
kanalizacji.

Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.6.6. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sie silosy
w ilosci zapewniajacej ciaglosé robot.

Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Skitadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

2.6.7. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przechowywana na sktadowiskach otwartych.

Wykonawca jest zobowigzany do skladowania cegiel na sktadowiskach wyrownanych i
utwardzonych, z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie woédd opadowych.
Sktadowiska powinny by¢ oczyszczone z gruzu, blota lub innych zanieczyszczen.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposéb uporzadkowany zapewniajacy
fatwos$¢ przeliczenia, racjonalne wykorzystanie miejsca i zgodnie z wymaganiami bhp.

Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach. Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne nad drugimi maksymalnie w 3 warstwach o
facznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw 1 pryzm nie powinna
przekraczac¢ 2,2 m.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
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zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi byé
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robét.

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygoetowawczyeh i wykonezeniowych

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet da wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsigbierng 0,25 m> do 0,40 m?,

- koparko —tadowarke kotowa 0,60 m?,

- spycharke kotowg lub ggsienicowa do 100 KM, réwniarka samojezdna,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,

walec wibracyjny,

- sprzet do odwadniania wykopdw,

- pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci do 50 m3/h - do odwodnien,

- samochody samowytadowcze 5 + 10 t

- szalunkowy sprzet do umocnienia wykopoéw np. OW Wronki, —

3.2. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb 1 przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:

- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochdd skrzyniowy dostawczy kryty do 5 ¢,

- samochodd beczkowoz 4 t,

- beczkowoz ciggniony 4000 dm3,

- przyczepe dluzycowg do 10 t,

- ciggnik kotowy 37 kW (50 KM),

- ciggnik siodlowy z naczepa 16 t,

- zurawie samochodowe do4t,od 5do 61t,0d 7do 101,

- zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7 do 10 t,

- wciggarke reczng od 3 do 5 t,

- wciggarke mechaniczng z napgdem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2 do 5 t,

- wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 1 t,

- spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,

- spawarke elektryczng wirujaca 500 A,

- zespot pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- kociol do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

- pompy do betonu 60 m*/h na samochodzie z rurociggiem 20m,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

- pozostaly niezbedny sprzet techniczny, w tym specjalistyczne urzadzenia do wykonania
przeciskow (przewiertow) i przewiertu horyzontalnego.

- przenosne ramy montazowe do rozciggania geokraty na budowie i nadania jej komorkom
nominalnych wymiarow,



Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogélne stosowania transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosdci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzef na osie
moga byé dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Rury kanalowe

Rury tworzywowe PE do budowy kanaléw na rurociagi ttoczne dostarczaé na plac budowy
rury PE do $rednicy 90 mm - w zwojach o §rednicy krggu nawojowego nie mniejszej niz
25xD i nie mniejszej niz 60 cm. Pakiet jest spiety taSma,

Transport rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami
transportu, jednak z uwagi na specyfike najlepiej transportem samochodowym.
Podczas transportu nalezy zachowaé nastepujace wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonany samochodami skrzyniowymi i odpowiedniej dtugosci,

- przewoz rur i prace przetadunkowe musza by¢ wykonane w temperaturze powietrza od +5 do
+30°C,

- przy transporcie rur nie pakietowanych nalezy je uklada¢ na podktadach drewnianych
szerokosci co najmniej 10cm 1 grubosci 2,5cm ulozonych prostopadle do osi rur i
zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajace $ciany skrzyni samochodu, dolng warstwe mozna zabezpieczy¢ przed
przesunieciem klinami i kotkami drewnianymi,

- Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszaé Scian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 &rednicy zewnetrznej wyrobu (rury
kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

- narurach nie wolno przewozi¢ innych materiatow,

- przy pracach przeladunkowych nalezy stosowa¢ odpowiednie podnesniki i dzwigi
zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniemozliwiajace zaciskanie si¢ liny na rurach,

- przy pracach przetadunkowych nalezy stosowa¢ liny miekkie,

- niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.

Niezaleznie od powyzszego podczas transportu i prac przetadunkowych nalezy bezwzglednie
stosowac zalecenia producenta rur.
Sposob i pozycja transportu powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

4.3. Kregi

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Sciankami srodka
transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub inne odpowiednie
materialy oraz ciegna z drutu zamocowane do podkladéw lub zaczepdw na $rodkach transportowych.
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Podnoszenie i opuszczenie kregdéw nalezy wykonaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Wlazy kanalowe.

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu nalezy je zabezpieczyé przed przemieszezaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego
moga byé przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i
lgczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca musi zapewni¢ takie srodki transportu, ktore

nie spowoduja:

- rozwarstwiania skladnikéw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogag by¢ transportowane srodkami dostosowanymi do
przewozu materialdw masowych.

Wykonawca musi zapewni¢ $rodki transportowe w ilodci gwarantujgcej cigglos¢ dostaw
materialéw, w miar¢ postepu robot.

4.7. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu samochodowego
w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy ukladaé¢ na $rodkach przewozowych $cidle jedna obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na catej powierzchni $rodka transportu. Cegly luzem moga
byé przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Zatadunek i wyladunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien odbywac si¢
mechanicznie, za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy Iub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywaé si¢ recznie przy uzyciu
przyrzaddéw pomocniczych.

4.8. Transport cementu

Wykonawca w przypadku transportu cementu luzem, musi zapewni¢ samochody -
cementowozy, natomiast w przypadku transportu cementu w workach - samochody kryte dla
ochrony cementu przed wilgocia.

4.9. Transport geokraty

Transport geosyntetykéw (geokrat, geowltdknin) moze si¢ odbywaé dowolnymi srodkami
transportu w opakowaniach fabrycznych. Nalezy chroni¢ materialy przed zamoczeniem i kontaktami
z paliwem, smarami i thuszczami oraz przed ich fizycznym uszkodzeniem.



5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogéine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokoéci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt jesli wymagaé tego
bedzie Inspektora.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie
wyznaczonym przez Inspektora pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonaweca.

Wszystkie roboty nalezy realizowaé z zachowaniem wymaganych warunkow bezpieczefistwa
i higieny pracy. W szczegélnodci z zachowaniem przepiséw zawartych w Rozporzgdzeniach [31-35]
pkt. 10.3.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy:
- zapoznal sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych sieci i obiektow oraz
-z ekspertyza geotechniczng w sprawie warunkéw gruntowo-wodnych.
Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. OS$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggédw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
okoto 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki
wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w
postaci hakoéw lub bolcow. Cigg reperow roboczych nalezy nawigza¢ do panstwowej sieci reperow.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajgce,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie
odprowadzajgce nalezy kontrolowad i konserwowac przez caly czas trwania robdt.

5.3. Roboty ziemne.

5.3.1. Wymagania podstawowe.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-10736 1 PN-B-06050.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z organizacja robot i odwodnieniem na czas budowy,
zaproponowanymi przez Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia Inspektorowi wraz z
harmonogramem robot. Organizacja tych robdt musi uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich
wykonywane beda roboty ziemne.

Roboty nalezy prowadzi¢ od odbiornika sciekow (od dotu ) do gory kanalizacji.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- przygotowac 1 oczyscic teren,
- przygotowac przejazdy i drogi dojazdowe.

W pierwszej kolejnosci nalezy usungé gorng warstwe gruntu (humus) i ztozy¢ oddzielnie, w
celu ponownego wykorzystania.
Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:
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- warstwa gruntu o grubosci 20 ¢cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed ulozeniem przewoddw i posadowieniem
obiektow,

- w przypadku przeglebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z Inspektorem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na:

- bezpieczng odleglo$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociagowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp.,

- w przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz
niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢é i natychmiast powiadomi¢ Inspektora oraz
odpowiednie stuzby i instytucje,

- na glebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia
nalezy bezwarunkowo odspoié¢ grunt recznie, niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ ciggly obserwacje odspajanego gruntu,

- przy wykonywaniu wykopéw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowal
elementy obudowy wedlug normy PN-B-10736, rozstaw rozparcia lub podparcia powinien
by¢ dostosowany do wystepujacych warunkdw,

- nalezy prowadzi¢ cigglg kontrole stanu obudowy, w szczegolnosei rozparcia lub podparcia
$cian w stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad
poziom terenu),

- nalezy instalowaé bezpieczne zejsécia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odleglosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- je$li w czasie prowadzenia robot ujawnig si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwaé poglebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowa¢ prace ziemne,

- obudowe nalezy zakladaé stopniowo w miare poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszezania stopniowo rozbierac,

- w przypadku natrafienia na istniejgce ciggi drenarskie uktad drendéw nalezy odtworzy¢,

- dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym
w dokumentacji projektowe;.

Szerokosci wykopow o $cianach pionowych nalezy przyjmowaé w zaleznosci od Srednicy
rurociggu zgodnie z zaleceniami COBRTI INSTAL zeszyt 9 pt. ,,Warunki techniczne wykonania 1
odbioru sieci kanalizacyjnych” Warszawa, sierpienn 2003r. W przypadku ukladania dwoch
przewoddw w jednym wykopie nalezy zachowa¢ minimalng przestrzen robocza migdzy Sciankg rury
a $cianka wykopu dla rur o $rednicy DN <350 mm réwna 0,25 m.

5.3.2. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucenie nad
krawedziag wykopu. Nadmiar urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Zamawiajgcego i
zaakceptowane przez Inspektora.

W przypadku korzystania z drog publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca
zwréci szczegdlng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie
czystodci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drég publicznych przed
nanoszeniem ziemi przez opony wlasnych $rodkow transportu lub bedzie je regularnie oczyszczal.

Wywo6z urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca rozladunku wraz z
wszystkimi kosztami skiadowania. W przypadku skladowania tymczasowego obejmuje takze
ponowny zaladunek i powr6t na miejsce zasypania.

5.3.3. Wykonanie przewiertu
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Wrykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajace z uzgodnien, a w szczegodlnosei
wlasciciela 1 Zarzadcy drogi w sprawie przekroczenia drogi przewiertem oraz poinformuje jego,
wlascicieli uzbrojenia w pasie rob6t i Komendg powiatowg Policji o rozpoczgciu robot z
wyprzedzeniem 7-io dniowym.

Przystapienie do robdt moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji na zajecie pasa drogowego i
odbiorze oznakowania w pasie drogowym.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowaé stanowisko robocze — wykona¢ umocnione
komory robocze: startowg i odbiorcza. Na dnie komory startowej ulozyé plyty zelbetowe,
zamontowaé tor i S$ciane oporowa. Nastgpnie opusci¢ do wykopu urzadzenie przeciskowe i
zmontowaé w zespol. Na powierzchni terenu ustawié¢ hydrauliczny agregat napedowy, podlgczyé
przewody z maszyng przewiertu. Do komory opuscié rure stalowg przewiertu, zmontowaé ja w
urzadzen 1 wykonaé przecisk. Nastgpne odcinki rur laczy¢ przez spawanie, miejsca polaczen
izolowa¢. Po wykonaniu przewiertu sprawdzi¢ rzedne wykonania przejscia, urzadzenie przewiertu
zdemontowa¢. Usung¢ grunt z rury przeciskowej poza komory 1 wywies¢ na sktadowisko.

5.3.4. Odwodnienie wykopéw na czas budowy kanaléw i przewodéw.

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu
na czas rob6t, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyplynigciem.

Gléwnym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej naptywajacej
do niego z obydwu stron i od dolu. Wode odprowadzi¢ do studzienek zbiorczych umieszczonych
poza obrebem budowli, skad odpompowaé poza zasigg robot wzglednie grawitacyjnie odprowadzié
do odbiornika.

Odwodnienie prowadzi¢ poprzez depresje statycznego zwierciadla wody gruntowej, z
zastosowaniem typowych zestawdw iglofiltrow o glebokosci 5-6m montowanych za pomoca
wplukiwanej rury obsadowej $rednicy 0,14m. Iglofiltry wplukiwaé w grunt po obu stronach, co 1,5m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ prob¢ pompowania
w czasie 6 godzin, celem ustalenia stalego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.3.5. Podloze.

W zaleznosci od warunkéw gruntowych mozna kanalty ukladaé na naturalnym podiozu lub
odpowiednio przygotowanym.

5.3.5.1. Podloze naturalne.

Jako podtoze naturalne mozna wykorzysta¢ grunty niespoiste — sypkie, suche (w podlozu
odwodnionym) pod warunkiem nienaruszenia dna wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie go do ksztattu spodu przewodu.
Podloze nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem, przez plyngce wody opadowe lub powierzchniowe, za pomocg rowka o
glebokosei 0,2-0,3m 1 studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopt w sposéb
zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej si¢
w nich wody,

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla na czas
budowy o co najmniej 0,5m ponizej poziomu podloza naturalnego.

5.3.5.2. Podloze budowane.

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntow niz niespoiste lub w przypadku naruszenia
dna, nalezy wybudowaé podtoze zwirowo-piaskowe w postaci ubitej podsypki. Grubos¢ warstwy
podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.

Umocnienie podiloza na odcinkach pod zlgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie
szczelnodci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podloza ziemig z urobku lub
podktadanie pod rury kawalkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak
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wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swojej powierzchni i z zaprojektowanym
spadkiem.

W przypadku gruntéw o stabej nosnosci dokona¢ wymiany gruntu do poziomu gruntu
nosnego, lub posadowi¢ obiekt na palach.

5.3.5.3. Wykonanie podsypki i obsypki.

Jesli rury maja by¢ ulozone na granulowanej podsypce, wowczas nalezy odpowiedni material
starannie ulozy¢é na dnie wykopu aby unikngé segregacji, rozscieli¢ i1 za pomocg sprzetu
mechanicznego dokladnie ubi¢ warstwami o grubosci nie przekraczajacej po ubiciu 15 cm, w celu
uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu. Jesli maja by¢ uzyte wibratory ptytowe,
wowczas powinna by¢ wykonana co najmniej jedna warstwa zwiru i dwie warstwy piasku. Reczne
ubijanie i podbijanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy nie ma wystarczajacego miejsca do uzycia
sprzetu mechanicznego. Minimalna grubo$¢ ubitego materiatu ziarnistego na réwnym dnie wykopu
Iub nad najwiekszymi nieréwnosciami dna powinna wynosi¢ 15 cm, (10 cm pod kielichami).

Rury nalezy nastepnie réwno ulozy¢ na zageszczonym i wyprofilowanym, zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami, podtozu.

Ulozony odcinek rury kanalizacyjnej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,
wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokos¢ 10
cm ponad wierzch rury (w koficowej fazie robdt obsypke uzupelni¢ do 30 cm).

Obsypke nalezy wykonywaé z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelno$ci ztacz danego odcinka.

Po obydwu stronach rurociggu nalezy ulozy¢ material ziarnisty tego samego typu w
jednorodnych warstwach o grubosci nie przekraczajacej 150mm, ubitych zgodnie wymaganiami
specyfikacji zwracajac uwage na to, aby pod rurg nie pozostawi¢ zadnych pustych miejsc 1 aby rury
nie przemiescily si¢ pod wplywem réznicy cisnienia z boku.

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwaza¢ aby nie przesung¢ ani nie
uszkodzié rur — zrzucanie materialu obsypki bezposrednio z poziomu terenu na rury jest
niedozwolone.

5.3.6. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinien powodowal uszkodzenia
ulozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Najpierw trzeba
podsypa¢ rure z bokoéw, dobrze ubijajgc grunt warstwami 0,20m do wysokosci 0,30m ponad lico
rury.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylgczeniem odcinkéw na
zlaczach;

Etap I - po prébie szczelnosci zlaczy rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polgczen

Etap I - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbiorka odeskowan 1 rozpdr Scian wykopu

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt niespoisty, bez grud 1
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢
zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100 wartosci
standardowej Proctora. Bardzo wazne jest, aby wartos¢ zageszczenia w strefie posadowienia rury
(podsypka 1 zasypka na 30cm ponad grzbiet rury) byla co najmniej roéwna wartos$ci zaggszczenia
zasypki wiasciwej - nigdy nie mniejsza

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Montaz rur, ksztaltek i armatury.
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Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystgpi¢ do wykonania rob6t montazowych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych kanaléw sanitarnych, nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do
spadku. Spadki i glebokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Technologia budowy kanatéw i sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i1 spadkéw
przewodow. Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu 1 podioza. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami specyfikacji. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczy$ci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i skladowania. »

Transport pojedynczych rur do wykopu nalezy wykonywa¢ za pomocg paséw nosnych.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy ukladaé zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna
$cisle przylegaé¢ do podioza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej
osi.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ poprzez obsypanie ziemig, z pozostawieniem
dostepu do miejsc polgczen przewoddéw i1 mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢
swego polozenia.

Odchylka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé¢ +lcm. Po
zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez zamknigcie wlotu
odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypa¢ do takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwil splyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

Rury do budowy sieci nalezy uktadaé na odpowiednio przygotowanym podlozu ze spadkiem
okreslonym w projekcie. Montaz rur i ksztaltek realizowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Poszczegdlne odcinki rur po ich ulozeniu powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem $rednim lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienifa polozenia

Montaz przewoddéw powinien by¢ wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukeji montazu producenta rur.

5.4.2. Studzienki rewizyjne kanalizacyjne i kontrolne.

Na sieci kanalizacji sanitarnej stosowa¢ studzienki rewizyjne prefabrykowane.
Studzienki sktadajg si¢ z nastgpujacych czesei:

- komory roboczej z wyprofilowanym dnem studzienki (kinetg),

- komina wlazowego z kregiem stozkowym,

- wiazu kanatowego typu ciezkiego

- stopni wlazowych.

Dla zapewnienia zachowania wymaganej rzednej studzienek komor¢ roboczg posadowi¢ na
wypoziomowanej plycie zelbetowej z betonu C12/15 o gruboscei min. 10-15 cm i o $rednicy min. o
0.1 m wickszej niz $rednica zewngtrzna kregu betonowego. Studzienke betonows zaizolowad
abizolem 2 (R+P) lub bitizolem 2 (R+P). Wtaz kanatowy obetonowaé betonem C16/20 na odlegtosci
min. 0.2 m od jego obwodu.

Studzienki wykonaé zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w dokumentacji.

W prefabrykowanych komorach roboczych musza by¢ osadzone tuleje przejSciowe
dostosowane do rur kanalizacyjnych, ktore pozwolg na szczelne przejscia tych rur przez Sciany
komory.
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Kineta w komorze roboczej do wysokosci pach powinna mieé¢ przekréj zgodny
z przekrojem kanalu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napelnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego
do kierunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowié¢ przejscie
z jednego wymiaru w drugi. Kinete wykona¢ z betonu C35/45 W8. Powierzchnig spocznikéw i
kinety zagtadzi¢ lub w inny sposob wykonczy¢ (np. pltytami klinkierowymi).

Spoczniki studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [19]. Poziom wlazu nalezy
zréwnaé z powierzchnig ulicy. Ostateczne rzedne wilazow ustalic bezposrednio na budowie po
uzgodnieniu rzednych odtwarzanej jezdni.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego, na etapie prefabrykacji nalezy
zamontowa¢ stopnie wlazowe.

5.4.3. Modernizacja kanalu metodg rekaw termoutwardzalnego

Pierwszym etapem renowacji jest hydrodynamiczne czyszczenie kanatu przy zastosowaniu
wozu ci$nieniowego o ci$nieniu 200bar i wydatku 300l/min i réznych typach gtowic. W trakcie
czyszczenia zapewniona jest ciaggla kontrola stanu przewodu przy pomocy kamery TV. Inspekcja TV
przewodu pozwala okre$li¢ stan przewodu oraz dostosowac¢ technike czyszczenia w zaleznosci od
stopnia jego zniszczenia.

Renowacje metodg rekawa termoutwardzalnego rozpoczyna si¢ od wprowadzenia do
naprawianego przewodu wstegi z polietylenowego wiokna o odpowiedniej Srednicy przy pomocy
sprezonego powietrza.

Kolejnym etapem jest wprowadzenie do przewodu wiasciwego rekawa. Do niniejszego
zadania nalezy zastosowaé rekaw, ktéry zapewni wytrzymalto$¢ mechaniczng, dynamiczng i
statyczng na obcigzenia zewnetrzne i wewngtrzne. Parametry zastosowanego rekawa w zakresie
odporno$ci chemicznej, odpornosci na $cieranie oraz wszystkich innych wymogéw muszg by¢
udokumentowane aprobatg COBRTTI Instal.

W zaleznos$ci od stanu rury pierwotnej, przyjmowane sg dwa sposoby naprawy: naprawa
przewodow czesciowo uszkodzonych oraz naprawa przewodow catkowicie zniszczonych. W
przypadku przewodoéw czesciowo uszkodzonych kanat pierwotny zachowuje zdolno$¢ do
przenoszenia obcigzen, w tym od ciezaru gruntu, jednakze moga w nim wystepowal takie
uszkodzenia jak pekniecia wzdluzne, pewne przesunigcia w przekroju poprzecznym, przesunigcia na
zlaczach itp. W przypadku kanatu catkowicie uszkodzonego, zaklada si¢, ze konstrukcja przewodu
utracita zdolno$¢ do przenoszenia obcigzen, albo spodziewany jest taki stan w niedalekiej
przysziosci. Cechami $wiadczacymi o stanie catkowitego zniszczenia jest brak znacznych
fragmentéw kanatu, utrate pierwotnego ksztaltu kanatu w postaci znaczgcej owalizacji, silne
skorodowanie rur itp.

W przypadku przewodéw czesciowo uszkodzonych kanal pierwotny zachowuje zdolnos¢ do
przenoszenia obcigzen, w tym od ciezaru gruntu, jednakze mogg w nim wystgpowac¢ takie
uszkodzenia jak pekniecia wzdluzne, pewne przesunigcia w przekroju poprzecznym, przesunigcia na
zhaczach itp. Same tylko pekniecia nie oznaczajg utraty nosnosci. Jednakze takie peknigcia mogg
prowadzi¢ w przyszlosci do utraty zdolnosci do przenoszenia obcigzen, jezeli na przyklad czasteczki
otaczajacego gruntu bedg migrowaé do wnetrza przewodu. W przypadku gdy w otaczajgcym
srodowisku gruntowym znajduje sie woda gruntowa to poprzez nieszczelnosci wywiera ona parcie
hydrostatyczne na rekaw. Dlatego tez rekaw projektowany jest w taki sposob, aby jego grubo$¢ byla
wystarczajaca, z odpowiednim wspolczynnikiem bezpieczenstwa, do przeniesienia obcigzef
zwigzanych z ci$nieniem wody gruntowej.

W przypadku kanatu catkowicie uszkodzonego zaklada sig, ze konstrukcja przewodu utracita
zdolno$¢ do przenoszenia obcigzen, albo spodziewany jest taki stan w niedalekiej przysziosci.
Zaprojektowany rekaw w takim wypadku oparty jest na przypadku catkowitego zniszczenia rury
pierwotnej grawitacyjnej. W takim przypadku rurocigg musi wytrzyma¢ wszelkie obcigzenia:
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zewnetrzne ci$nienie hydrostatyczne, nacisk gruntu, obcigzenia zmienne i podcisnienie wewngtrz
rurociggu.

Dla wyeliminowania watpliwo$ci obliczenia sg zgodne ze schematem obliczen dla kanalow
catkowicie uszkodzonych.

Nalezy zastosowac¢ elastyczny rekaw wykonany z poliestrowej widkniny o strukturze filcowej
absorbujacej zywic, pokryty elastyczng powlokg poliuretanowg lub polipropylenowa lub
polietylenowa. Wioknina nasgczona jest zywicami poliestrowymi.

Rekaw uszczelniajacy musi spetnia¢ wszystkie z nastepujacych wymagan, co powinno zostaé
potwierdzone dotgczonymi do oferty dokumentami niezaleznych instytutéw nalezacych do Polskiej
Grupy Jednostek Notyfikowanych (PGIN). Do wykonania rob6t renowacyjnych nalezy stosowaé
materialy zgodnie z opisem technicznym i rysunkami. Przy renowacji przewodu niedopuszczalne jest
zmiana jego trasy ulozenia, jak réwniez niedopuszczalne jest stosowanie innych technologii poza
opisanymi w specyfikacji, a w szczegélnosci: niszezacych istniejacy przewdd, cementowania,
uszczelniania betonem, systeméw chemii budowlanej, naprawy przy pomocy iniekcji innych
materialéw, naprawy za pomocg rur lub wkladéw polietylenowych, PCV, kompozytowych, GRP
stosowanych samodzielnie lub w powigzaniu z zaprawami betonowymi, cementowymi, innych
materiatéw i tkanin technicznych z widknem szklanym.

a) nasaczone zywicami powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne rekawa powinny by¢
gladkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wtracen cial obcych, kofice
rekawa powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi,

b) nasaczanie rekawa przy zastosowaniu podcisnienia, w warunkach kontrolowanych,
fabrycznych (niedopuszczalne jest nasgczanie na placu budowy),

c) barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni jednakowa
pod wzgledem odcienia i intensywnosci,

d) modut sprezystosci krotkoterminowy nie mniejszy niz 2100MPa wg. PN-EN ISO178,

e) minimalna grubos¢ rekawa po utwardzeniu
dnl150 —4,0mm
dn200 — 4,0mm

dn500 — 10,0mm odcinek S1-S2
dn500 — 12.0mm odcinek S4-S5
dn750 — 16,0mm

) sztywno$é obwodowa krotkoterminowa S dla kanaléw kolowych powinna by¢ nie
mniejsza niz 2kN/m?, oraz liczona na podstawie wzoru
[12x(“n/ )]
gdzie:
E — krotkoterminowy modut sprezystosei E [MPa]
wg. PN-EN ISO178
e - grubo$é $cianki [m]
dm - $rednia $rednica rekawa [m]
dx}lzdxv+(dz'd\\')/ 2
d, — $rednica zewngtrzna rgkawa [m]
dw — $rednica wewnetrzna rekawa [m]
g) maksymalne zmniejszenie srednicy przewodu po renowacji 7%
h) odpornos$¢ chemiczna w zakresie pH 6-9 1 temperatury do 60°C,
i) odporno$é chemiczna na wptyw zalegajgcych osadow,
1 odporno$é na S$cieranie tzn. brak uszkodzen powierzchni przy wykonywaniu prob na
$cieranie,
k) wymiary rekawa dobrane do $rednicy kanatu,
1) przyleganie rekawa do powierzchni wewnetrznej kanatu na catej dtugosci rownomiernego

utwardzenia r¢kawa,
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m) szczelnos$¢ kanatu,

n) zdolno$¢ rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen hydrostatycznych oraz
obcigzen eksploatacyjnych przy zatozeniu catkowitego zniszczenie naprawianego
przewodu udokumentowana obliczeniami,

0) wytrzymato$¢ na cisnienie wewnetrzne do 0,15 MPa — ze wzgledu na parcie w trakcie
instalacji oraz mozliwe spigtrzenia w kanalizacji
p) zapewnienie wlasciwego stanu kanatu po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni

kanalu, odksztalcenia, nieregularnosci wykladziny dopuszczalne sg w przypadku
zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. tuki, zmiany $rednicy naprawianego
kanatu, wynikajace z korozji, przesunie¢ na zlgczach, peknigé materialu rodzimego,
stosowania rur o zmiennych $rednicach itp.
Do oferty powinna zostaé prawidlowo wystawiona i1 podpisana deklaracja zgodnosci z
obowigzujgcymi normami wraz z dokumentami niezaleznych instytutow nalezacych do Polskiej
Grupy Jednostek Notyfikowanych (PGIN).potwierdzajacych spelnianie wszystkich wymogow
okreslonych w dokumentacji, a w szczegdlnosci w powyzszym punkcie.
Jako$¢ rekawa przeznaczonego do renowacji, jego whasnosci musza by¢ udokumentowane
poprzez:
a) dokument identyfikacyjny dostawe, zawierajacy :
nazwe i znak producenta
nazwe materiatu
$rednice rekawa
dhugos¢ rekawa
grubos¢ rekawa
date produkcji i miejsce przeznaczenia

VVVVVYVY

Badanie rekawa przy dostawie polega¢ bedzie na :

> sprawdzeniu dokumentéw identyfikacyjnych dostawe
> sprawdzenie stanu dostawy — opakowania
» sprawdzenie ogolnego wygladu

5.4.4. Remont studni

We wszystkich studzienkach kanalizacyjnych i komorach wiaczajacych nalezy wykonac
niezbedne prace remontowe, po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego obiektéw, polegajace
na:

e usunieciu skorodowanego - luZznego betonu do podloza nosnego,

oczyszezeniu powierzchni elementéw betonowych,

oczyszczeniu i zabezpieczeniu odstonietych fragmentéw zbrojenia przed korozja,

uszczelnieniu ewentualnych przeciekéw wody,

uzupelnieniu ubytkéw i wyrdwnaniu powierzchni zaprawg betonowa tacznie z kinetami,

pokryciu powierzchni studni odporng powloka na srodowisko agresywne,

wymianie stopni wlazowych,

e przebudowie gornych czesci studni poprzez wykonanie dodatkowej plyty betonowej, ktora
przejmie obcigzenie wynikajace z ruchu drogowego wg technologii firmy Integra Gliwice lub
rownowazne. Dodatkowo nalezy zalozy¢ zbrojenie np. z siatki stalowej. Beton nalezy wyla¢
na wysoko$¢ 80-100 mm od powierzchni jezdni. Nalezy uzy¢ betonu o krotkim czasie
wigzania.

e wymianie wlazéw zeliwnych

® @ e @ e

5.4.5. Zamulenie kanalizacji.

Zamulenie kanalu nalezy prowadzi¢ odcinkami. W miejscach poczatku 1 konca zamulanego
odcinka nalezy dokonaé odkrywek lub wykorzysta¢ istniejace studnie rewizyjne. Po zdemontowaniu
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na trwale usung¢ zwieficzenia studni, zabetonowaé betonem B-15 (C12/15) wloty i wyloty
pozostawiajac otwory stuzgce do wprowadzenia zamulki. Zamulanie rozpocza¢ od najwyzszego
punktu poprzez wprowadzenie do wnetrza kanatu mieszanki cementowo-piaskowej. Po zakonczeniu
zamulania zdemontowaé dwa lub trzy pierwsze kregi studni, wypelni¢ mieszanka cementowo-
piaskowa, zasypaé pozostate elementy studni i powstaly wykop piaskiem dowiezionym oraz gruntem
rodzimym. Po zakoriczeniu prac elementéw z rozbidrki nalezy wywieZé na wyznaczone miejsce
sktadowania a teren uporzagdkowaé do stanu pierwotnego.

5.4.6.Rozbidrka kanaléw

Po zakonczeniu prac elementy z rozbiorki nalezy wywiezé na wyznaczone miejsce
skladowania, a teren uporzadkowa¢ do stanu pierwotnego.

5.4.7. Inspekeja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu. Inspekcje¢ kanakéw przeprowadzic
przy pomocy samobieznej kamery TV z glowicg obrotowa - wprowadzonej do oczyszczonego
kanalu. W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w
osi kanatu.

Nalezy zapewni¢ o$wietlenie wystarczajgce do obejrzenia calego przekroju kanatu, jakos¢
obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanalu.

Efektem wykonanej inspekcji jest ptyta CD lub DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji
(zawierajgcym opis stanu kanatu) oraz zdjeciami wlaczen przytaczy kanalizacyjnych.

5.4.8. Przydomowe pompownie Sciekow

5.4.8.1. AntywypornoSciowy zbiornik przepompowni z Polietylenu (PE),
przejezdny B12S.

- Przepompownia do zabudowy jednej pompy do $ciekéw w wykonaniu normalnym lub
antywybuchowym - kréécem tlocznym DN32.Posiada dopuszezenie do stosowania w
budownictwie:Z-42.1-431

Zbiornik przepompowni: PE

- wolny od powstawania osadow

- dwa przylgcza DN150 do podiaczenia rury kanalizacyjnej z czego jedno gotowe do
podlaczenia z uszczelka a drugie zamknigte dla zabudowy dodatkowego bocznego
przylacza.

- trzy przylgcza rurowe DN100 do zabudowy wywietrznikow lub przepustéw kablowych
- szcezelny, nie klejony,

- antywyporowy,

- gtadkie powierzchnie zewngtrzne 1 wewnetrzne,

- brak ostrych krawedzi,

- dno kuliste,

- Objeto$¢ resztkowa: 30 litrow

- uchwyty transportowe,

Wyposazenie przepompowni z materiatdw odpornych na korozje:

- trawersa i system sprzegowy wykonany z polyphtalamidu

- zaw6r odcinajacy kulowy ze stali nierdzewnej z przedluzeniem trzpienia zamykajgcego
i dzwignig zabezpieczajaca

- prowadnica dla zabudowy pompy z uchwytem ze stali nierdzewne;j

- wyprowadzona na zewnetrzna rura ttoczna ze stali nierdzewnej 174"



Pompy:

- znajdujgce sie na zewnatrz i posiadajgce mozliwo$¢ regulacji narzedzie tngce wykonane

ze stali nierdzewnej, hartowanej, skladajace si¢ z noza i plytki tngcej z rowkami

spiralnymi do samooczyszczenia,

- narzedzie tngce posiada glowice zabezpieczajgca przed dostaniem si¢ do niego cial

stalych

- zabezpieczenie przed pracg na sucho, posiadajgca uszczelnienia od strony wirnika

silikonowo-weglowe a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorg

olejowa z mozliwoscig kontroli szczelnosci,

- zdjeta izolacja z zyl przewodu zasilajagcego oraz zalane zywicg i zabudowane w zlaczu

kablowym co zapewnia dtugoletnig szczelno$é,

- zkacze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie

- rurka pluczaca )

- mozliwos¢ zamontowania przylacza do ptukania kolektora ttocznego

- wirnik typu otwartego z piecioma topatkami

- wolny przelot 7 mm

- kréciec ttoczny DN 32

- sposob podiaczenia bezposredni

- zabezpieczenie P68

- dtugos¢ kabla 10 metréw

- waga 37 kg.
Parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne, materialowe i budowa przepompowni powinny
by¢ zgodne z projektem technicznym, - wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej (w tym
proponowanie innych niz wymienione w dokumentacji technicznej pomp, armatury, itp.) musza by¢
poprzedzone obliczeniami wraz ze szczegétowymi rysunkami technicznymi uzgodnionymi przez
Projektanta w formie pisemnej i dotgczonymi do oferty przetargowej, w przypadku proponowania
innych réwnowaznych rozwigzan niz wymienionych w dokumentacji projektowej Wykonawca
uzyska wczedniejsza pisemna akceptacje od projektanta w oparciu o zestawienie z wykazem
elementéw zamiennych (podaé typ i producenta dla wszystkich zamiennych elementow, zatgczyé
wymagane atesty, $wiadectwa, karty katalogowe oraz DTR). Zgodg¢ projektanta nalezy dolaczy¢ do
oferty przetargowej, - przepompownie Sciekow nalezy wykonaé jako kompletne, w pelni
zautomatyzowane,  kompaktowe  urzadzenie. Przyktadowym  dostawcg  przepompowni
przydomowych w opisanym powyzej standardzie jest firma JUNG PUMPEN Polska Sp. z o.0.

Sterownica pompowni przydomowej z wyposazeniem:

- Obudowa z tworzywa, [P66, mozliwoécia zamkniecia drzwi zewnetrznych na zamek,
zabudowane na cokole,

- Wytgeznik zasilania 3x400 V,

- Rozruch bezposredni pompy ,

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikéw pompy,

- Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikow pompy,

- Zabezpieczenie réznicowo-pradowe dla szaf z rozruchem bezposrednim,

- Kontrola symetrii zasilania,

- Samoczynne sterowanie pracg pompy z wykorzystaniem dzwonowych uktadéw pomiarowych,

- Awaryjny (zdublowany) uklad sterowania w oparciu o dzwony hydrostatyczne,

- Kontrola 4 pozioméw — suchobiegu, stopu , startu i maksimum alarmowego,

- Przelgcznik rodzaju sterowania R — O - A,

- Reczne sterowanie miejscowe,

- Informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na synoptyce wewnatrz szatki:
poprawnos¢ zasilania, praca pompy, awaria pompy termokontakt, awaria pompy —
zawilgocenie, poziom minimalny — suchobieg, poziom alarm maksymalny,

- Sygnalizator optyczno-akustyczny awarii,
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DANE ZNAMIONOWE

Dzwony hydrostatyczne z wezami pneumatycznymi i armaturg zawieszeniows, pomiarowe

WARUNKI PRACY

Oznaczenie sterownicy SPX-D
Nr fabryczny sterownicy 164/09
Rok wykonania 2009
Nastawa zabezpieczenia termicznego silnika pompy S.8 A
Napigcie znamionowe pierwotne 230/400 VAC
Napigcie znamionowe wtérne 12 VDC
Prad znamionowy ciagly sterownicy 53A
Prad znamionowy, maksymalny pompy 53A
Czestotliwos$¢ znamionowa 50 Hz
Stopien ochrony IP 65
Napigcie znam. [zolacji 660 V
Typ sygnalizatoréw poziomu Dzwony
hydrostatyczne
Wymagana liczba sygnalizatoréw poziomu 2 szt.
Wymiary zewnetrzne 400x700x200
2.1. Warunki srodowiskowe wg PN-05009/03 | (IEC 364 —3)
Wysokos¢ zainstalowania n.p.m. <2000 m ACl
Temperatura otoczenia - -
- minimalna -25°C AA3
- maksymalna +40°C AA31AAS
Maksymalna wilgotno$¢ wzgledem powietrza - -
- przy 20°C do 90% AB4
- przy 40°C do 85% ABS
Srodowisko wolne od substancji agresywnych, - AF1
zrgeych 1 korodujacych
Zagrozenie pozarem lub wybuchem gazow cieczy | Brak BE1
lub pytow
Obecnosé wody Krople AD2
swobodnie
spadajace
Obecnos¢ pylow Umiarkowane |AES
zapylenie
Narazenia mechaniczne Srednie AG2
Wibracje Srednie AH2
Obecnos¢ flory lub plesni Brak AK1
Promieniowanie Pomijalne AMI1
Promieniowanie stoneczne Srednie AN2
Wytadowania atmosferyczne Posrednie AQ2
Ruch powietrza Sredni AR2
Wiatr Sredni AS3
12.2. UZYTKOWANIE wg | PN-05009/03  [(IEC 364 - 3) |
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Zdolnos¢ oséb osoby BA4
poinstruowane

Kontakt ludzi z potencjalem ziemi Czesty BC3

Warunki ewakuacji awaryjnej Latwe BD1

Zagrozeniem lub pozarem Brak BE1

2.3. WARUNKI SIECIOWE -

ZAINSTALOWANIA STEROWNICY

Sie¢ gwarantujaca maksymalng odchylke 0d -7

napiecia zasilajacego 380 / 220 VAC w granicach |do +7%

Uktad sieci typu TN -S

W systemie tréjfazowym

Sie¢ gwarantujaca pokrycie mocy Pz= 3 kW

zapotrzebowanej

Warunki zwarciowe w miejscu zainstalowania It1 = 8kA Ipl=13,6 kKA

KOMPATYBILNOSC

Przepiecia standéw nieustalonych Pomijalne

Szybkozmienne obcigzenia Brak

Prady rozruchowe Rozruch bezposredni

Prady harmoniczne Brak

Sprzgzenia zwrotne pradu statego Brak

Drgania wysokiej czestotliwos$ci Brak

Prady uptywowe do ziemi Pomijalne

Koniecznos$¢ dodatkowego uziemienia: Wymagane w zaleznosci od
systemu sieci

5.4.9. UloZenie geokraty

Geokrate uklada si¢ sekcjami (odcinkami) na zaggszczonej warstwie separacyjno-filtracyjnej
przy pomocy przenosnych ram montazowych, zapewniajacych doktadne rozciggnigcie sekcji i
nadanie komérkom geokraty nominalnych wymiaréw. Skrajne komorki sekcji nalezy polgczy¢ z
sasiednimi sekcjami za pomoca tasm (opasek) samozaciskowych, a ponadto przymocowaé do
podloza kotwami ze stali zbrojeniowej

Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadza¢ $cian komorek.

Po zamontowaniu geokrat nalezy wypelni¢ jej komorki kruszywem z nadmiarem nie
mniejszym od 5 cm dla geokraty o wysokosci > 15 cm oraz nie mniejszym niz 3,5 ¢cm przy
wysokoséci < 15 cm, a nastepnie zagesci¢ lekkim sprzetem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami,
zapobiegajac mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy wypelnianiu mozna stosowaé sprzet
mechaniczny jak spycharki, ladowarki itp. Wypelnianie nalezy wykona¢ metoda od czota, przy czym
niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypelnionych sekcjach. Materiatu zasypowego nie wolno
zrzucaé na roztozona geokrate z wysokosci wiekszej od 1 m. W miare¢ zaggszczania wypelnienie
geokraty kruszywem nalezy uzupelnia¢ tak, aby geokrata byta okryta warstwa grubosci nie mniejszej
niz 3 cm.

Spadki poprzeczne powinny byé¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg & 0,5%.

5.4.10. Proba szczelnoSel.

Po utozeniu min ok. 50m odcinka przewodow nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodéw i osobno dla
studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu. Przewdd w czasie proby musi by¢ ustabilizowany
przez wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch
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rury z pozostawionymi widocznymi miejscami potaczen rur. Wszystkie otwory badanego odcinka
przewodu muszg by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem.

Przy zastosowaniu lukéw na trasie rurociggu jak tez diluzszych odcinkéw przylaczy,
polaczenia kielichowe muszg by¢ czasowo zabezpieczone przed rozlaczeniem si¢ w czasie proby.
Zainstalowane na trasie studzienki niewlazowe (inspekcyjne) z PVC podlegajg probie lgcznie z
calym badanym rurociggiem. Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanaléw musza
by¢ wyposazone w kré¢ee z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- odpowietrzenia i opréznienia rurociggu z wody po probie,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prébie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu - grawitacyjnie.

Uwaga: W zadnym wypadku nie wolno dokonywaé bezposredniego polaczenia wlotu do kanatu z
przewodem cisnieniowym dostarczanej wody. Napelnienie przewodu przeprowadza sie
powoli ze studzienki od dotu kanatu.

Odpowietrzenie kanatu nalezy wykonaé w najwyzszym jego punkcie. Czas napelnienia
odcinka przewodu nie powinien by¢ krétszy od jednej godziny dla spokojnego napelnienia i
odpowietrzenia przewodu. Do pomiaru ci$nienia uzywaé rurki pionowej przezroczystej albo innego
urzadzenia do pomiaru ci$nienia.

Rurociagi z rur kanalizacyjnych z PVC poddaé probie cisnienia o wartosci min 3,0 m.s.w.
Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile wynika to z zaglebienia przewodu oraz studzienek posrednich na
trasie przewodu.

Badany przewdd kanatowy powinien przed probg pozostawaé przez jedng godzing calkowicie
napetniony. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 minut. Na ztaczach kielichowych nie powinny
ukazywaé sie krople wody. Rurociag uwaza si¢ za szczelny, kiedy dopetniana ilo$¢ wody w
rurociggu w czasie trwania préby (15 min.) nie wynosi wigcej niz 0,02 dm’/m® powierzchni rury.

W wypadku nieszczelnego zlacza kielichowego rury nalezy je wymieni¢, a prébe szczelnosci
powtorzyé. Po sprawdzeniu zlgczy na szezelno$é zlgcza zabezpiecza si¢ obsypka z piasku z
odpowiednim jej zageszczeniem.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa 1 ST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo usunietych, np. parkanow, ogrodzen, nawierzchni, chodnikow,
kraweznikdw itp.,

- niezbedne uzupelnienia zniszczonej w czasie robdt roélinnosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew.
drzew,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia stalej i systematycznej kontroli ktérej celem jest
sprawdzenie zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi aktami
prawnymi. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Celem kontroli robédt jest takze takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ robot. :



Wykonawca dostarczy Inspektorowi $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.2.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusei¢ do uzycia tylko te materialy ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub Aprobata Techniczng, w
przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong powyzej

6.3. Dokumenty budowy

Dokumentami budowy sa:

- dziennik budowy,

- rejestr obmiarow,

- pozostate dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ponosi
Wykonawca.

Zapisy w dzienniku budowy nalezy dokonywaé na biezaco i musza dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza
by¢ czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty nalezy oznacza¢ kolejnymi
numerami zalgcznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegblnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramu robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementow robot,

- przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesSciowych i
ostatecznych odbiorow robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoéInym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieft do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w spos6b ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy wymaga jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.4.Zakres kontroli jakoSci

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania:

- zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

- badanie wykopéw otwartych - obejmuje badanie materialéow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badanie podloza naturalnego - przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej,

- badanie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé z dokladnoscia do 10 cm w miejscach odleglych od
siebie nie wiecej niz 50,0 m,

- badanie nasypu stalego sprowadza si¢ do sprawdzenia zaggszczenia gruntu nasypowego ,

- badanie podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar,
przy czym grubosé podloza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach z dokladnoscia
do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie poditoza w planie, rzgdne podioza i
glebokos¢ ulozenia podtoza,

- badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej w tym na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatdow i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

- badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje; podczas proby nalezy prowadzi¢
kontrole szczelnosci zlgezy 1 $cian przewodu, —
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- badanie szczelnodci na infiltracje; w czasie trwania préby nalezy prowadzi¢ obserwacje 1
robi¢ odczyty co 30minut polozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie
poszczegdlnych studzienek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéline zasady obmiaru robét

Obmiar robdt okres$la faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora
0 obmierzanych robotach i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru nalezy wpisywaé do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione na pi$mie wg instrukcji Inspektora.

Obmiar zakoficzonych robét nalezy przeprowadzaé z czestoscig ustalong w harmonogramie,
lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary przeprowadza przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadzaé w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadzaé przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywaé w sposéb
zrozumialy i1 jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Po wykonaniu poszczegélnych etapéw prac oraz na zakonczenie nalezy dokonaé
- komisyjnych odbioréw odpowiednio czesciowego 1 ostatecznego. W sklad komisji powinni
wchodzi¢ Inspektor, kierownik budowy oraz przedstawiciel uzytkownika.

8.2. Odbidr techniczny cz¢Sciowy
Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu nalezy podda¢ badaniu przy odbiorze technicznym
cze;scwwym Badaniu podlegajg:
odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu, ktore nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,
- odchylenie osi przewodu od wytyczonej, ktdre nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 2 cm
- odchylenie grubosci warstwy podloza, ktére nie powinno przekraczaé = 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza, ktore nie powinno przekraczaé = 5 cm,
- odchylenie rzednych utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie, ktdre nie powinno
przekracza¢ + 1 cm,
- podloze naturalne, ktore musi by¢ nienaruszone; w przypadku naruszenia podloza naturalnego
ubytek uzupelnié piaskiem stabilizowanym cementem,
- podloze wzmocnione tj. jego grubos¢ i rodzaj, zgodnie z dokumentacja,
- material ziemny uzyty do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
i $Srednioziarnisty, bez grud i kamien,
- wymagany wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw,
- jakos$¢ polaczen i szczelnosé kanatéw grawitacyjnych i studzienek kanalizacyjnych zgodnie z
normg PN-EN 1610 oraz rurociggow tlocznych zgodnie z normg PN-EN 1091,
- jakos$¢ wykonanych izolacji.
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Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robét.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50,00 m.

8.3. Odbiér ostateczny robot

Podczas odbioru technicznego koncowego nalezy dokonac:

- zbadania zgodnosci stanu faktycznego z projektem budowlano-wykonawczym lgcznie ze
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawcza

- zbadania protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu ze
stopniem zageszczenia wskazanym w projekcie budowlano- wykonawczym 1 specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

- zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych oraz rzednych pokryw tych studzienek, z
dopuszczalng tolerancjg + 5 mm,

- zbadania protok6téw prob szezelnoscei przewodéw kanalizacyjnych,

Przy odbiorze koncowym kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z Prawem
budowlanym, do ztozenia o§wiadczen:
- o wykonaniu zadania zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
Po odbiorze koncowym, nalezy przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokéty
prob, badan i odbiordéw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.

W wycenionym przedmiarze robot cena jednostkowa danej pozycji winna uwzgledniaé
wszystkie materialy, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wlasciwego wykonania i odbioru
robdt bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegétowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i
Przedmiarze Robot czy tez nie.

9.2.Cena Jednostkowa

Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje W wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane
roboty objete ta pozycjg kosztorysowa.

W cenie jednostkowej nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi:

- robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

- warto§¢ materialow wraz z kosztami ich zakupu, transportu na plac budowy
1 magazynowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy itp.),

- koszty ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia placu
budowy, koszty ustug obcych przedsigbiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce robdt,
koszty nadzoru odpowiednich instytucji,

- pelna obstuga geodezyjna, ktoéra powinna zosta¢ wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjng

- optaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzordw i zezwolen z zainteresowanymi

jednostkami w zakresie kolizji i zajecia pasa drogowego.
obsianie z uklepaniem i uwalowaniem obsianej powierzchni,
dosiew trawy w okresie gwarancyjnym,
koszty ogolne przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjgtkiem podatku VAT.

1
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Ceny jednostkowe, o ktérych mowa powyzej stanowia podstawe platnosci 1 winny zostac
ustalone przez Oferenta w wycenionym przedmiarze robét dla kazdego z elementow
rozliczeniowych w przedmiarach robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-86B-02480 (Norma zastgpiona przez PN-B-02480:1986)
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-66/6774-01 Piasek na podsypke i wypelnienia.
3. PN-64/5 96032 (Norma zastapiona przez PN-S-96025:2000)
Nawierzchnie z asfaltu lanego.
4. PN-68B-06050 (Norma zastapiona przez PN-B-06050:1999)
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
3. PN-92B-10735 (Norma zastapiona przez PN-EN 1610:2002)
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-92/M-3450. Stanowisko pomiarowo kontrolne.

8. PN-75B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

9. - PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

10.  PN-B-06712:1986  Kruszywa mineralne do betonu.

11. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych;. Zwir i mieszanka

12. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne — Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

13. PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
14. PN-EN1630:2002 (Norma zastgpiona przez PN-EN 1610:2002)
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

15. PN-88B-06250. (Norma zastgpiona przez PN-EN 206-1:2003) Beton zwykly

16. PN-64/S-96032 (Norma zastgpiona przez PN-S-96025:2000)
Nawierzchnie z asfaltu lanego

17. PN-91B-10729 (Norma zastgpiona przez PN-B-10729:1999) Studzienki kanalizacyjne

17.1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

18. PN-b7/H-74486 (Norma zastgpiona przez PN-EN 13101:2005)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
19.  PN-87/H-74051/02 (Norma zastapiona przez PN-H-74051-2:1994)
Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D

20. PN-EN-295-1(2)(3) Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowe;j 1
kanalizacyjnej (-1 Wymagania}, (-2 Sterowanie jakoscia i pobieranie
prébek), (-3 Metody badan)

21. PN-EN 512:2000 (Norma zastgpiona przez PN-EN 512:2000/A1:2002)

Wyroby widkno-cementowe - Rury ci$nieniowe 1 zlgcza.

22.  PN-EN-1452-1 do5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody

22.1. PN-EN 1115:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji

ci$nieniowej deszczowej i $ciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wtoknem szklanym (GRP)

23.  PN-81B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne 1 projektowanie
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24.  PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
25. PN-80/H-74219 (Norma zastagpiona przez PN-EN 10224:2003)
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania 32. ZAT/97-01-001
Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociagach ci$nieniowych do wody
25.1. PN-EN 13689 Zalecenia dotyczace klasyfikacji 1 projektowania systeméw przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji
25.2. PN-EN 13566-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Cz¢$¢ 1: Postanowienia
ogolne
25.3. PN-EN 13566-4 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Cze$¢ 4: Wykladzina z rur
utwardzanych na miejscu

10.2. Normy Branzowe

26. BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
27.  BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

10.3. Inne dokumenty

28. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414).

29. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 55 poz. 251).

30. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 4 marca 1999 roku w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (zmiana Dz. U. Nr 22
poz. 209).

31.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZzdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow (Dz. U ar 96/93 poz.
438),

32. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U nr 129/97 poz. 844, nr 91/02 poz.
811),

33. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401),

34. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia dnia 2 listopada 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz. U. nr 51/54 poz.
259),

35. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr
21 poz. 73).

36. Rozporzadzenie Ministra Pracy, Plac i Polityki socjalnej z dnia 8 lutego 1994 roku w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm 1 norm branzowych,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37 poz. 138).

37. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku).

38. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji -oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

39. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlane;j.
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40. Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie

41.
42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49

50.

9l

rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Katalog studzienek kanalizacyjnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe Arkady 1988 r.

Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL W-wa 2003 r.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz.U.Nr72/0l poz.747).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad
sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekeji Sanitarnej (Dz.U. Nr 82/00 poz. 937)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
okreslenia warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43199 poz. 430).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektérych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Dz.U. Nr 48/86 poz. 239,
Dz.U. Nr 136195 poz. 670).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249,
poz. 2497)

UWAGA: Ze wzgledu na zmiany w_prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania

do

przepiséw Unii Europejskiej nalezy kazdorazowo sprawdzié¢ aktualizacie wymienionych

powyzej rozporzadzen, norm i przepisow

pracowat:
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