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Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postepowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamdwienia publicznego
na wykonanie zadania: , Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdzial kanalizacji ogdlno-
splawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowq) oraz sieci wodociggowej na os. Koperni-
ka w Jarocinie”.

Nr sprawy: POIS/P/2/2017

Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie otrzymato od jed-
nej z firm, zainteresowanej udzialem w postgpowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
0 udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie zadania: ,,Przebudowa systemu kanali-
zacji sanitarnej (rozdzial kanalizacji ogélnosplawnej na kanalizacj¢ sanitarng i kanali-
zacje deszczowsy) oraz sieci wodociagowej na os. Kopernika w Jarocinie”, zapytanie
o0 nastgpujacej tresci:

Pytanie nr 2: Czy Zamawiajgcy dopusci jako rozwigzanie réwnowazne dla opisywanych
w dokumentacji rur kamionkowych kielichowych w systemie potagczen C z uszczelka EPDM
rury kamionkowe w systemie polagczen C z uszczelka PU parametrach technicznych jak za-
ktada dokumentacja projektowa produkowanych zgodnie z normg PN-EN 295-1 | Systemy rur
kamionkowych w sieci drenazowej 1 kanalizacyjnej -- Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek 1 potaczen™ potwierdzonych Aprobata Techniczng IBDiM oraz spelniajacych specy-
fike przedmiotu Zamowienia?

Uzasadnienie : Zataczona do SIWZ dokumentacja projektowa zawiera sformulowania wska-
zujace jednoznacznie na mozliwos¢ realizacji inwestycji przy zastosowaniu wylacznie mate-
riatéw oferowanych przez jednego dostawce, firme Keramo-Steinzeug a mianowicie wymaga
si¢ aby rury kamionkowe posiadaty uszczelkg S wykonang z EPDM. Chcialbym nadmienié,
ze tylko firma Keramo Steiunzeug produkuje rury w systemie C z uszczelkg S.

Norma PN-EN 295 rozréznia zasadniczo systemy polaczeniowe klasyfikowane w zaleznosci
od wymiarow kielicha i bosego korica i nie przedstawia zadnych rodzajow potgczen takich
jak: uszczelka K, S czy L. Za uksztaltowanie rodzaju potaczenia odpowiada producent. Rury
1 zlgezki zgodne z takim samym systemem polgczen, a zatem zgodne z takimi samymi wy-
miarami, mozna bezposrednio wzajemnie zamienia¢. Na przyklad ksztattka z uszczelkg K
moze by¢ potaczona z rurami posiadajacymi uszczelke S, poniewaz obydwa rodzaje potaczen
sg zgodne z systemem potaczen C — dla ktérych nietolerowalnym wymiarowo wymiarem
kontrolnym jest wewnetrzna srednica kielicha. Norma EN 295 nie wspomina jednakze ani
stowa 0 nazewnictwie uszczelek.
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Od strony konstrukcji system potaczen C skiada si¢ z miekkiej mieszanki poliuretanowej
na bosym koncu i z twardszej mieszanki w kielichu badz ze szlifowanego kielicha i ksztaitki
EPDM na bosym koncu. Wszelkie ksztaltki, polaczenia gietkie i trojniki dostarczane sg
w systemie potaczen C z uszczelka K . Stad tez mix systemu polgczen jest niejako z gory za-
programowany.

OdpowiedZ na pytanie nr 2: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jaro-
cinie informuje, ze dopusci rury kamionkowe w systemie potaczen C z uszczelkg PU jako
rozwigzanie réwnowazne do rur kamionkowych kielichowych w systemie pofgczen C
z uszczelka EPDM.

Ponadto przypomnie¢ pragniemy, ze w pkt 4.1 SIWZ zostal zawarty nastgpujacy zapis: ,,Po-
dane w wyzej wymienionych dokumentach nazwy (znaki towarowe) majg charakter przykta-
dowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawia-
jacy dopuszcza sktadanie ,,ofert rownowaznych". Przez ,,oferte rownowazng" nalezy rozumie¢
taka, ktora przedstawia opis przedmiotu zaméwienia o takich samych lub lepszych parame-
trach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych speiniajacych minimalne parametry okre-
$lone przez Zamawiajacego, lecz oznaczong innym znakiem towarowym, patentem lub po-
chodzeniem”.

Pytanie nr 3: W zwiazku z tym , ze w dokumentacji przetargowej znalazly si¢ odcinki kana-
lizacji wykonywanej metoda wykopu otwartego z uzyciem rur kamionkowych, ktore to sg
produkowane przez jednego tylko producenta — firmg¢ Keramo-Steinzeug zwracamy sig
z pro$ba o odpowiedz na pytanie :

Czy Zamawiajacy dopusci jako rozwiazanie rownowazne dla opisywanych w dokumentacji
rur kamionkowych kielichowych o dlugosci L=250 cm, rury kamionkowe kielichowe o dtu-
gosci L=200 cm o parametrach technicznych jak zaktada dokumentacja projektowa produko-
wanych zgodnie z normg PN-EN 295-1 , Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej -- Cze$é 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i potaczen” potwierdzonych
Aprobata Techniczng IBDiM oraz spelniajgcych specyfike przedmiotu Zamowienia?
Uzasadnienie: Na rynku europejskim tylko jeden producent produkuje rury o diugosci L=250
cm a mianowicie firma Keramo Steinzeug a zatem przy takich zapisach specyfikacji wyko-
nawca zmuszony do jest do zakupu rur tego wiasnie producenta. Dopuszczenie rur w odein-
kach L=200 cm spowoduje wzrost konkurencyjnosci postgpowania oraz przyczyni si¢ do ko-
rzystniejszej dla Zamawiajacego ceny z jednoczesnym zachowaniem standardéw technicz-
nych wykonania zadania.

Odpowiedz na pytanie nr 3: Przedsi¢cbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jaro-
cinie informuje, ze nie dopusci - jako réwnowaznego - rozwigzania, polegajacego na zasto-
sowaniu rur o dlugosci L=200 cm zamiast ujetych w dokumentacji projektowej rur o dhugosci
1=250 cm. Polaczenia rur to miejsca najbardziej narazone na awarie, dlatego tez nalezy dgzyc¢
do zmniejszenia ich ilosci. Zatem w celu zminimalizowania ilosci zigczy, Przedsigbiorstwo
Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie wymaga zastosowania glazurowanych rur
kamionkowych kielichowych o dtugosci konstrukcyjnej 2,5 m.

Ponadto przypomnie¢ pragniemy, ze w pkt 4.1 SIWZ zostat zawarty nastgpujacy zapis: ,,Po-
dane w wyzej wymienionych dokumentach nazwy (znaki towarowe) majg charakter przykta-
dowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawia-
jacy dopuszcza sktadanie ,,ofert rownowaznych". Przez ,,oferte rownowazng" nalezy rozumie¢
taka, ktéra przedstawia opis przedmiotu zamdéwienia o takich samych lub lepszych parame-
trach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych spetniajacych minimalne parametry okre-
Slone przez Zamawiajacego, lecz oznaczong innym znakiem towarowym, patentem lub po-
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