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Budowy/PrzebudowyRementd gazociggu i/
sredniegezPEde-1.0-MPa/Sredniegot niskiege cisnienia-zeliwe/stal/PE)*

Nr PSG-W300/DT/ZMS/SZMS/4011-100020/2017/GP

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosc/Gmina / dzielnica: m. Jarocin, Golina

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Krotoszynie

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

e X LW Sy

. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cisnienie (MOPY): 0,5 MPa

a.

b.

Gazociag*:
Etap Srednica Materiat Dtugosé [m]
la dn 225 PE100 SDR 17,6 ok 7610
Ib dn 225 PE100 SDR 17,6 ok. 1900
I dn 225 PE100 SDR 17,6 ok. 2300
Przytacza*:
Etap $rednica Materiat Dlugosé [m] Uwagi
la dn 63 PE100 RC SDR 11 ok 10 przytacze do WSSE
Ib dn 63 PE100 RC SDR 11 ok 10 przytgcze do DroBud
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c. Zalecenia dotyczace miejsc wigczen:
- Etap la

Istniejacy gazocigg Sredniego cisnienia DN 200 Stal na wysokosci dziatki 967/1
zlokalizowanej na terenie os. Rzeczypospalitej w miejscowosci Jarocin.
-Etap b
Koncowka gazociagu $redniego cisnienia dn 225 PE zrealizowany w etapie la.
- Etap ll
Istniejgcy gazocigg $redniego cisnienia dn 250 PE na wysokosci dziatki 597
w ul. Poznanskiej w miejscowosci Jarocin.
d. Zalecenia dot. Armatury: llo$é, lokalizacje oraz rodzaj armatury gazowej nalezy
uzgodnié na etapie projektowania sieci gazowej z Kierownikiem Gazowni
w Krotoszynie i Sekcjg ZMS w Kaliszu. Nalezy stosowac¢ zasuwy koinierzowe PN 16.
e. Informacja dodatkowa:
o po zakonczeniu robot nalez dostarczyé do PSG sp. z 0. o dokumentacje
powykonawczg przebudowanej sieci gazowej.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogélne

Gazociagg i przytacza gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.z2013r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 . poz. 1422) .

Gazociagi i przytacza gazowe powinny byC budowane z zastosowaniem wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. 0 wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 . poz. 1570) i by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Szczegotowego doboru rur nalezy dokonaé uwzglgdniajgc optymalizacje kosztow zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspofczynnikéw bezpieczenstwa.

Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkod terenowych, drdg itp. - dobdr na etapie

projektowania.

4. Gazociagi i przylacza z PE *

Gazociagi i przylacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

5 S . . - I l I ‘nl EEIE 1'IE zzalu.ES” Spa“!alnietha*.
Gazociagi i przylacza stalowe nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG
Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.
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a.— Ochronabierra*
= QOchrone bierng nalezy projektowaé i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady

projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu
(typ/rodzaj)... TR

= Rodzaj powioki lzoiacyjnej na poiaczenlach spawanych (typfrodza;)

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj)......,...............‘....

= kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej................

b.——Ochrona—katodowa*

= Ochrone katodowg nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacja PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

= wg odrebnych Warunkéw Technicznych do Projektowania dla Przebudowy/Remontu
Sieci Gazowej Poprzez Montaz/Remont Systemu Ochrony Katodowej (Zatgcznik 5)*

7. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

=  Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych.

» \Wiasnosci materiatlowe | wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny by¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

= \Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wtasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprocz ww.
dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotaczong deklaracie zgodnosci sporzgdzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

8. Wymagania dla dokumentacji projektowej oraz powykonawczej

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 1. poz. 462 z pozn. zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

= Wykonawca zobowigzany jest, po wykonaniu robét do odbioru koncowego branzowego
dostarczyé do PSG sp. z 0.0. inwentaryzacje powykonawczg, ktéra powinna zawierac:

- mape papierowg z inwentaryzacjg przebiegu sieci potwierdzong oryginaing pieczatka

przez wlasciwy Oérodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wraz ze szkicem
geodezyjnym.
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- wspotrzedne sieci gazowej x, y, z w pliku formatu Excel wraz z nazwag wojewodztwa,
powiatu, gminy, miejscowasci, ulicy, dziatki,

- liste potagczen geodezyjnych punktéw pomiarowych lub mape cyfrowa.

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zeskanowana do pliku pdf
w rozdzielczosci 300 dpi w trybie kolorowym, natomiast wszystkie opracowania graficzne
dodatkowo powinny by¢ przygotowane w jednym z formatéw: dxf, dgn (min. wersja 7) lub dwg.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (NKSPSUT) oraz przez Dziat Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu Sekcja w Kaliszu.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Zgodnie z Porozumieniem o wspolpracy w sprawie gazyfikacji zawartym w dniu 29 czerwca
2017r.

VL. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sa wazne 24 miesiace od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o0.0. dostepne sg na stronie
internetowej http://www.psgaz.pl/instrukcje-dla-wykonawcow1 w zaktadce Instrukcje
dla wykonawcow,

* Przywotane standardy techniczne |GG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddzial Zaktad Gazowniczy
w Poznaniu ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca

niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.
iE
em Sleclowym

Prz ysiaw Hozakowski
odpis

Sekcja

Rozdzielnik:
1 adresat
2 aa

3 Dzial Rozwoju i Obstugi Klienta

Sporzadzitia:

Dorota Fulek, kontakt: dorota. fulek@psaaz.pl, 062 769 53 62
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