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ZAWIADOMIENIE O
MODYFIKACJI TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

d. o, VBOR\DT | ot

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwier publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579),

Zamawiajgcy: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jaracinie,

W postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonania zadania pn.: ,Modernizacjo gospodarki osadowej na oczyszczalni
sciekéw w Cielczy k/Jarocina — zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie”, znak: POIS/P/4/2017,

ZMIENIA TRESC SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla ww. postepowania,

w nastepujacy sposéb:

1.

SIWZ pkt 23.1 sformutowaniu: ,Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiajacy
stosowac bedzie nastepujgce kryteria:

Cena — 55% = 55 pkt.

Doswiadczenie personelu —20% = 20 pkt.

Rozwigzania techniczne — Parametry jakosciowe i funkcjonalne zastosowanych rozwigzan
technologicznych — 20% = 20 pkt.

Udokumentowanie mozliwosci odbioru wytworzonego produktu i wykorzystania bezposrednio jako
nawoz — 5% =5 pkt.”,

nadaje sie brzmienie: ,Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiajacy stosowac
bedzie nastepujgce kryteria:

Cena —60% = 60 pkt.

Doswiadczenie personelu — 20% = 20 pkt.

Rozwigzania techniczne — Parametry jakosciowe i funkcjonalne zastosowanych rozwigzan
technologicznych — 20% = 20 pkt.”.

SIWZ pkt 23.2 wykresla sie zwrot: ,Parametry jakosciowe i funkcjonalne zastosowanych rozwigzan
technologicznych poprzez udokumentowanie jakosci wytworzonego produktu zapewniajacej
wykorzystanie produktu bezposrednio jako nawdz

potwierdzenie przez dostawce oferowanych rozwigzan technologicznych odzysku fosforu zdolnosci
do wytwarzania nawozu mineralnego w postaci tzw. struwitu dopuszczonego do obrotu o jakoéci nie
gorszej niz wyspecyfikowana ponizej:

zawartos¢ Mg w przeliczeniu na MgQO nie mniej niz 12%
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zawartos¢ P w przeliczeniu na P205 nie mniej niz 24%
zawartosc N catkowitego nie mniej niz 2,0%
postac stata granulowana

Wymagane jest przedstawienia takiego potwierdzenia w formie certyfikatu lub Decyzji
umoizliwiajacej wprowadzenie do obrotu w/w produktu.

brak potwierdzenia 0 pkt.

przedstawienie w formie certyfikatu lub decyzji administracyjnej 5 pkt.”.
3. SIWZ Zatgcznik nr 7 do druku Oferta ulega usunieciu.
4. we Wzorze Umowy w pkt 21.1. za ppkt i) dodaje sie:

ppkt j) o brzmieniu: ,w przypadku nieuzyskania przez Wykonawce (na podstawie pethomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajgcego) decyzji wydanej na podstawie przepiséw o nawozach i
nawozeniu zezwalajgcej na wykorzystanie osadéw sciekowych po hydrolizie termicznej i
odwodnieniu jako produktu w postaci np.: ulepszacza glebowego — w wysokoéci 15% wartosci
Umowy”,

ppkt k) o brzmieniu: ,w przypadku nieuzyskania przez Wykonawce (na podstawie petnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajgcego) decyzji wydanej na podstawie przepiséw o nawozach i
nawozeniu zezwalajgcej na wykorzystanie odzyskanego fosforu z odciekéw jako produktu (nawozu
mineralnego) w postaci tzw. struwitu dopuszczonego do obrotu o jakosci nie gorszej niz
wyspecyfikowana w SIWZ (str. 11 pozycja ,Instalacja odzysku fosforu — Jako$¢ produktu”)- w
wysokosci 15% wartosci Umowy”.

-5.  w PFU wprowadza sie zmiany, ktérych tres¢ przedstawiona zostata w zataczonym zestawieniu

tabelarycznym,
W REZES REZES ZZRZADU
Elebfeta Kostka Rem qiusz [Nowoj wski

1. Zestawienie tabelaryczne wprowadzanych korekt w PFU dla zadania: "Modernizacja gospodarki
osadowej na oczyszczalni Sciekéw w Cielczy k/larocina - zaprojektowanie, wykonanie
i utrzymanie" znak: POIS/P/4/2017

Zatgczniki:



Zatacznik nr 1 do zawiadomienia o modyfikacji
tresci SIWZ z dnia 02.10.2017

Zestawienie tabelaryczne wprowadzanych korekt w PFU dla zadania: "Modernizacja gospodarki osadowej
na oczyszczalni Sciekéw w Cielczy k/Jarocina - zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie" znak:

POIS/P/4/2017
S;rlf{}a Znajduje sie zapsi ri,lzey Korekta

2 |PIX 1x |substancji do stracania fosforu
3 |tzw. Huber 1x |usuwa sie

11 |typ AME 350F produkcji Fortex-AGS a.s. 1x |usuwa sie

12 |produkcji Bellmer 1x |usuwa si¢

17 |PIX 1x [substancji do strgcania fosforu
22 |PIX 1x |substancji do stracania fosforu
23 |Wema 1x |usuwa si¢

25 |Wema Ix |usuwa sie

26 |[Wema 1x |usuwa si¢

26 |np. system naprawy betonu ,,CERESIT PCC” 1x |usuwa sie

27 |Venturiego 1X [usuwa sig

27 |Wema Ix |usuwa si¢

28 |[Wema 1x |usuwa si¢

28 |[Venturiego 1x |usuwa sie

29 |[Wema 2x |usuwa sie

30 |typ AME 350F produkcji Fortex-AGS a.s. 1x |usuwa sig

31 |np. system naprawy betonu ,,CERESIT PCC” 1x |usuwa sie

31 [Venturiego Ix |usuwa sie

32 |PIX 3x |substancji do strgcania fosforu
32 |pod nazwg PIX 1x |usuwa sie

33  |typu 3D80B-250K Ix |usuwa sie

33 |firmy Kubicek 1x |[usuwa sie

38 |produkcji Redor IX |usuwa sig

38 |Bellmer 1x |usuwa sie

39 [produkcji 1x |usuwa sie

40 [Bellmer 1x |usuwa sie

42 |np. system naprawy betonu ,,CERESIT PCC” 2X |usuwa sie

42  |tzw. Huber 1x |[usuwa si¢

42 |[Huber Ix {usuwa si¢

47 [konstrukeji UNC 1x |usuwa sie

69 |H.264 lub lepszego 1x |usuwa si¢

70 |zmodernizowac lub 1x |usuwa sie
100 |Zaprawa cementowo-wapienna marki 50. 1xX [usuwa si¢
101 |+50C Iz H5°C
103 10 0C 1% [0°C

to jest powleczenie powierzchni 10 procentowym
106 |roztworem fluorokrzemianu magnezu cynku lub 1x [usuwa sie
innym podobnym preparatem

112 |5l Ix [+5°C
114 |wema 1x |usuwa sie
116 [elektrody 308L/MVR AC/DC 1x |usuwa sie
116 |rur Spiro 1x |rur spiralnie zawijanych
121 |elektrody 308L/MVR AC/DC 1x |usuwa sie
122 |typu AROT Ix |usuwa sig _




S;;Sa Znajduje sig zapsi rzla.]:y Korekta
130 [typu "Spiro" 1X |z rur spiralnie zawijanych
159 |[perbunan 1x |usuwa sie
159 |FPM-H5 1x |usuwa sig
162 |z vitonu 1x |usuwa sie
164 |z vitonu 2X |usuwa si¢
170 |np. typu Venturiego 1x |usuwa sie
180 [wg wymogdw GSK-RAL, 2X |usuwa sig
183 |certyfikatem GSK-RAL 1x |odpowiednim certyfikatem
188 |RAL 1x |usuwa sig
188 |wg tabeli RAL 1x |usuwa sig
186 |a obcigzenie ro 1x |usuwa sie
188 |POLIMAL 104 Ix [usuwa sie
188 |2. Zywica POLIMAL 104 1x [usuwa sie
188 Mata szklana EM1004/300/125, EM1004/450/125 it [sisists
EM 1004 jest mata
188 |MAX GN NTRL H GC PLE44 1x |usuwa sie
192 |np. Almadur Universal Primer Ix [usuwa si¢
192 [np. Almapur Finish 1x |usuwa sie
193 [Siemens LOGO lub S7- 200 1% |PLC
212 |scADA Ix system informaryc‘zny nadzorujgcy przebieg
procesu technologicznego
212 |podobnej do oczyszczalni w Radzyminie Ix |usuwa sie
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