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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. DANE OGOLNE.

Dokumentacja techniczna zostata opracowana zgodnie z normg PN-B-03007:2013 okreslajacg
zasady, wymagania i wytyczne sporzadzania i kontroli (z uwzglednieniem technik

komputerowych) dokumentacji technicznej konstrukcji obiektéw budowlanych.

1.1.1. Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja konstrukcji rurociggu R4 — Etap I, bedacy

czescig zespotu Wielkiego Pieca w Starachowicach (obiekt zabytkowy).

1.1.2. Podstawa opracowania.

Umowa nr A.26.9.2.2015 z dnia 07.10.2015r.

1.1.3. Zamawiajacy.

Muzeum Przyrody i Techniki ,,Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul.

Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice.

1.1.4. Lokalizacja obiektu.
27-200 Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1, dziatka nr ewid.: 1146/2.
1.2. OPIS OGOLNY.

1.2.1. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objeto konstrukcje wsporcza rurociggu R4 — Etap I, biegnacy wzdluz
wschodniej strony budynku kottowni. Sktada si¢ on z dwdch rurociggéw R4.1 1 R4.2,
konstrukcji stalowej wsporczej , fundamentéw, podestéw roboczych, schody oraz drabina z
barierka. Szczegély konstrukcyjne przedstawiono na rysunkach, oraz zdjeciach ktdére sa
czescig niniejszego opracowania.

1.2.2. Opis obiektu.

Konstrukcja rurociggu R4 — Etap 1 bedaca przedmiotem niniejszego opracowania biegnie
wzdluz budynku kotlowni, po jego wschodniej stronie. Inwentaryzacja obejmuje rurociag
R4.1 o 91400mm, R4.2 o ¢1300mm. Konstrukcja rurociggu R4.1 i R4.2 wsparta jest na 2
stalowych stupach. Stup S1 (w ilosci 1szt.) o wysokosci 6850mm, wykonano z elementow
stalowych, ceownikéw, dwuteownikéw, katownikow oraz blach. Elementy s3 spawane spoing
pachwinowg oraz potaczone za pomocg nitéw ¢37mm. Stup S1 osadzony jest na 4 stopach
fundamentowych o wymiarach 900x900mm. Stup S1 znajduje si¢ po stronie wschodniej
budynku kottowni. Stup S2 (ilos¢ 1szt.) o wysokosci 3300mm, wykonano z elementéw

stalowych, ceownikow, dwuteownikow, katownikow oraz blach, potaczonych ze sobg za
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pomocg nitéw ¢37mm oraz spawéw. Stup S2 osadzony jest na 3 stopach fundaméntoWy 6

wymiarach 900x900mm. Stup S2 znajduje si¢ po stronie wschodniej budynku kottowni. W
sktad rurociggu R4 — Etap I wchodzg podesty robocze, drabina z barierkg oraz schody.

1.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU.

1.3.1. Skala ocen elementow poddanych kontroli.

Do oceny elementéw poddanych kontroli przyjeto nastgpujace klasy stanu technicznego:

Klasa Opis stanu elementéw obiektu

Dobry stan techniczny, pozadany stan techniczny elementu

Al konstrukcyjnego,

brak jakichkolwiek oznak uszkodzen i/lub koroz;ji.

Zadawalajacy stan techniczny, spetnione stany graniczne nosnosci i
uzytkowania, widoczny wptyw srodowiska na element, lecz bez
koniecznosci prowadzenia napraw i prac zabezpieczajacych, wymagana jest
okresowa ocena stanu technicznego elementu.

Dostateczny stan techniczny, spelnione stany graniczne nosnosci i
uzytkowania, widoczny wptyw srodowiska, koniecznos¢ wykonania prac
zabezpieczajacych przed dalsza degradacjq elementu, bez koniecznosci
ingerencji w konstrukcje.

Zty stan techniczny, znaczny stopien zawilgocenia, wystepujace objawy
zagrzybienia, uszkodzenia zmniejszajace parametry wytrzymatosciowe,
zaburzona geometria uktadu nosnego, element moze nie spetnia¢ stanéw
granicznych uzytkowania, nie ma niebezpieczenstwa awarii konstrukcji,
element powinien zosta¢ wzmocniony lub wymieniony w najblizszym
mozliwym terminie.

Awaryjny stan techniczny, element nie spetnia warunkéw granicznych
nosnosci, konieczne natychmiastowe wykonanie prac wzmacniajacych, w
pewnych przypadkach koniecznos¢ ograniczenia uzytkowania catosci lub
czesci obiektu.

Bl

B2

Cl1

C2

1.3.2. Elementy podlegajace ocenie.

Wykonano ogledziny makroskopowe czesci obiektu wchodzacej w zakres niniejszego
opracowania. Ocenie poddano nastepujace elementy budynku:

1.3.2.1. Fundamenty.

Stopy fundamentowe pod stupem S1 900x900mm (4szt. ), S2 900x900mm (3szt. ). Zakladana
wysokos¢ stép fundamentowych 1500mm. (weryfikacja glebokosci posadowienia po

odkopaniu). Stopy fundamentowe betonowe, (FOT. NR 2, 4, 5, 6, 7). Stan techniczny — B2.

1.3.2.2. Shupy.
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Stup S1, blachy spawane (FOT. NR 1, 4, 6,7). Stan techniczny — C2, katowniki, dwuteowniki

oraz ceowniki (FOT. NR 1, 4). Stan techniczny — B2. Stup S2, blachy spawane (FOT. NR 2,
5, 6, 7). Stan techniczny — C2, katowniki, dwuteowniki oraz ceowniki (FOT. NR 2, §5). Stan

techniczny — B2. Naprawe stupéw nalezy przeprowadzi¢ wedtug projektu naprawy i remontu.

1.3.2.3. Rurociagi.

Ztuszczenie powloki malarskiej, zawilgocenie elementéw, widoczna korozja (FOT. NR 1,
7), oraz nalot roslinny spowodowany brakiem dost¢pu do swiatta (FOT. NR 1, 7).W
widocznych miejscach nie stwierdzono ubytkéw rurociaggu R4.1 i R4.2. Stan techniczny
rurociggu — C1. Sposéb naprawy rurociggu R4.1 i R4.2 znajdzie si¢ w projekcie naprawy i

remontu.

1.3.2.4. Elementy powigzane.
- Schody - widoczne ubytki powloki malarskiej, nalot roslinny. (FOT. NR 1, 3, 8). Stan
techniczny — B2. Spos6b naprawy i remontu konstrukcji wciggarki zostat przedstawiony w

projekcie naprawy i remontu.

- Pomosty robocze — znajduje si¢ na stupie S1. Stan techniczny pomostéw oceniony na Cl1,
widoczne braki w strukturze, znieksztalcone elementy, korozja elementéw, oraz naloty
roslinne (FOT. NR 1, 3, 10). Naprawe przeprowadzi¢ wedlug opisu projektu naprawy i

remontu.

- Drabina z barierkg — widoczne ubytki powloki malarskiej, nalot roslinny, zawilgocenie
elementow. (FOT. NR 1, 9). Stan techniczny — B2. Naprawe przeprowadzi¢ wedlug opisu

projektu naprawy i remontu.

1.4. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.

Warunki wodno-gruntowe okreslone zostaly na podstawie dokumentacji geotechnicznej
opracowanej przez firm¢ GEOSTAR, Kamionki 9a, 26-140 Eaczna k. Kielc. Zakres
rozpoznania wykonany zostat jak dla dokumentacji geotechnicznej warunkéw posadowienia,
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz. U. nr 126, poz. 839/.
Warunki wodno-gruntowe opracowano na podstawie wiercen badawczych, sondowan

dynamicznych, badan laboratoryjnych i obowigzujacych norm.

1.4.1. Warunki gruntowe.
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W ramach terenowych prac badawczych pod projektowang inwestycje wykonano .11 .son(.l

penetracyjnych do glebokosci 0,7 — 8m. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych
stwierdzono wystegpowanie w podlozu gruntéw rodzimych, sypkich oraz gruntéw
nasypowych, niebudowlanych. Pod warstwa gruntéw nasypowych wystepuje warstwa
piaskéw srednich, z6ttych, brgzowo-bordowych, sredniozaggszczonych o Ip=0,45 lub/oraz

piaskéw Srednich, z6ttych, bragzowo-bordowych, luznych o Ip=0,30.

1.4.2. Warunki wodne.
W czasie wiercen badawczych wykonana zostal analiza makroskopowa przewiercanych
gruntéw. Wody nie stwierdzono w zadnym otworze. Nie stwierdzono tym samym w obre¢bie

fundamentéw wystepowania statego poziomu woéd gruntowych.

1.5. WYKAZ SPECJALISTYCZNYCH BADAN I EKSPERTYZ, ODPISOW,
UZGODNIEN, UPRAWNIEN LUB POZWOLEN.

- Zezwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na prace remontowe/konserwatorskie,
- Pozwolenie na budowe.

1.6. MATERIALY.

Stal profilowa: St3S.

Blachy: S235.

1.7. WYKAZ STOSOWANYCH NORM.

PN-B-03007:2013 Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Obcigzenia zmienne technologiczne i montazowe.
PN-B-02011:1977/Az1  Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-83/H-92203 Blachy uniwersalne - wymiary.
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PN-61/H-74219 Rury stalowe bez szwu gorgco walcowane lub ciggnione.
PN-61/H-74240 Rury stalowe bez szwu zimno walcowane lub ciggnione.
PN-73/H-92127 Blachy zebrowane - wymiary.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne

ze stali konstrukcyjnej - wymiary

Wykonat:

mgr inz. Norbert Wysocki

2. ZESTAWIENIE RYSUNKOW.

L.P. | NUMER RYSUNKU FORMAT SKALA NAZWA RYSUNKU
1. 50944 /01 A2 1:500 Plan sytuacyjny.
2. 50944 /02 A1 1:50 Sytuacja.
3. 50944 /03 A2 1:50 Przekroje C-C; D-D.
4 50944 / 04 Al++ 1:20 Widok stupa S1. Elementy konstrukcyjne.
5. 50944 /05 A+ 1:20 Widok stupa S2. Elementy konstrukcyjne.
6. 50944 / 06 A+ 1:10 Drabina DR1. Elementy konstrukcyjne.
7. 50944 /07 A2 1:20 Schody Nr1 z podestem roboczym.

3. DOKUMENTY AUTORA OPRACOWANIA
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RZYSKA Kielce dnia 19.12.2008 r.
| OKREGOWA
BNl Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

D!uw: Huthja Kwalifikacyjna
sygn, akt SK-0054-0013(2)/08

DECYZJA

Na podstawic arl. 24 wsl. | pki 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000, o samorzadach zawodowveh
architekiow, Inkynierdw budownictwa orae urbanistée (0= (7 = 200 fr, Nre 5. poz. 42 2 podn. i) har. 12
sk | opht 1§ S, orL 12 ust 3, w13 ust ) pht | §ust. 4, arl, 14 wst, | pht 2 ustowy 2 dnia 7 lipen 1994r,
Prawo budowlane (leks jecfeolite: Oz, L0 = 20000 Nr 156, poz (I8 2 pede oo ) ovwe § 10 ust | pht 1, §
150817 s | pha | roeporendeenia Minkstro Tropsport | Budownictwa # dila 28 Kswietnin 20065, w
sprawie samodzieloyeh funkeji lechnicanyeh w budownictwie (De Ul = 2000r., Nr 83 poz. 578 2 peidn,
zae ), o art, 104 waawy z doin 14 ceerwen 1960r, Kodeks postepowanin adminidrcyjnego. ok
Jednedity: Dz L 2 2000, Nr 98, poz. 1071 = podn. zm.)

Swigtokrzyska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Norbertowi Preemyslawowi Wysockiemu
magistrowi ineynicrowi
kierunek: budownctwo
urodzonemu doma 21 kwietmia 1974 roko w ke

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjoy SWEKAOV6G/POOKMNE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W awiazku # uwzghdnieniom w calosei Zadania strony, na podstwwie art 107 § 4 K.pa., odstgpege sie od
uzaspdnicnin decyri. Aakres nadanych upravwnien budowlanveh wikazano na odwrocie decyaii.

Pouczenie
O nintejsraj decyryi sfuiy odwolanie do Krajowej Komigji Kwalifikacyinej Fﬁlsqu leby Inymierow
Hudownictwa w Warszawie, #a posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikecyjnej Swigtokirrvskic) [rby
[nzyniersw Budownictwa w Kielench w terminie |4 dni od daty jep doreczenin.

Sklnd Orraehajycy
Chirzymuin: Okrggowej i Bowalifibecyjoc STTE
1. Pan Morbert Preemysiaw Wiysocks
ul. Magdwka 89 :
27-200 Sterachowice Pragwind Skiadu Orzckajacego OKK SUB
2 (krggown Hada lzby dr,m:.!' Stefan 'inll-:msh
3 iy Inspektor MNadzom Buadow lanego F,t -
4-0/p / -.}ﬂr.f,n-r

mgr g Joeel Piwko
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
j==2 - B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 24 styczen 2015

Zaswiadczenie

Pan(i) Wysocki Norbert Przemystaw
miejsce zamieszkania :
ul.Majowka 8/9
27-200 Starachowice
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0022/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2015 do 29-02-2016

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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4. ZALACZNIKI.
4.1. FOTOGRAFIE.

Fot. nrl. Stup S1. Fot. nr2. Stup S2 ze stopa fundamentowa.
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Fot. nr3. Schody z kominem.
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Fot. nr 5. Stup S2 (potaczenia nitowe oraz spawane spoina pachwinowy).
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Fot. nr 7. Rurociag R4.1 i R4.2.
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Fot. nr 9. Drabina Drl na Rurociggu R4.1.

Fot. nr 10. Pomost roboczy z blachy zebrowana.
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Nazwa obiektu:
Inwentaryzacyjne zestawienie stali konstrukcji wsporczych i rurociggu R4.1 i R4.2 - Etap |

Zespolu Obiektow i Urzadzen Wielkiego Pieca w Starachowicach.

) Dtugos¢ taczna |Masa kg/m| Masa ogétem )
Lp. Poz. Profil [mm] Sztuk dtug. [m] | lub kg/szt. k] Materiat [Nr rys. lub normy
RAZEM: 19550 KG
Element P Hiit Rys.: 50944/04
1 Nr01 |L 80x80x10 1995 6 11,970 11,90 142,44[S235JRH| PN-64/H-93401
2 Nr02 |L 120x120x12 3300 4 13,200 18,30 241,56| S235JRH| PN-64/H-93401
3 Nr03 |L 60x60x8 1800 3 5,400 7,09 38,29|S235JRH| PN-64/H-93401
4 Nr04 |L 80x80x10 955 6 5,730 11,90 68,19| S235JRH| PN-64/H-93401
5 Nr05 |C 220x80x9 1800 2 3,600 29,40 105,84[S235JRH| PN-59/H-93403
6 Nr06 |BL 10x250 350 8 2,800 19,60 54,88| S235JRH| PN-83/H-92203
7 Nr07 |BL 10x290 440 10 4,400 23,60 103,84[S235JRH| PN-83/H-92203
8 Nr08 |BL 10x300 300 4 1,200 23,60 28,32| S235JRH| PN-83/H-92203
9 Nr09 |L 80x80x10 4120 4 16,480 11,90 196,11/ S235JRH| PN-64/H-93401
10 Nr10 |L 60x60x8 1660 4 6,640 7,09 47,08/ S235JRH| PN-64/H-93401
11 Nr11 |1340x137x12,2 3545 2 7,090 68,10 482,83/ S235JRH| PN-59/H-93407
12 Nr12 |BL 10x200 500 2 1,000 15,70 15,70{S235JRH| PN-83/H-92203
13 Nr13 |BL 10x250 380 4 1,520 19,60 29,79|S235JRH| PN-83/H-92203
14 Nr14 |L 60x60x8 380 4 1,520 7,09 10,78/ S235JRH| PN-64/H-93401
15 Nr15 |L 80x80x10 250 2 0,500 11,90 5,95[S235JRH| PN-64/H-93401
15 Nr16 |BL 10x350 350 2 0,700 26,70 18,69/ S235JRH| PN-83/H-92203
15 Nr17 |L 100x100x10 3550 4 14,200 15,10 214,42|S235JRH| PN-64/H-93401
15 Nr18 |L 80x80x10 2285 1 2,285 11,90 27,19/ S235JRH| PN-64/H-93401
16 Nr19 |L 80x80x10 1120 2 2,240 11,90 26,66|S235JRH| PN-64/H-93401
17 Nr20 |L 80x80x10 2000 1 2,000 11,90 23,80/ S235JRH| PN-64/H-93401
17 Nr21 |L 150x150x12 2000 1 2,000 27,40 54,80[S235JRH| PN-64/H-93401
18 Nr22 |L 60x60x8 1900 1 1,900 7,09 13,47[S235JRH| PN-64/H-93401
RAZEM 1950,62
Dodatek na spoiny 1,80% 0,63
Nity Nity z tbem kulistym ( d=37) 65| 150 600 0,25 37,500
Razem 1. element SEUP S1 1951,3
Ogoétem Razem elementéw 1 1951
Element P i 1555 RyS.: 50944/05
1 Nr01 |L 80x80x10 1995 3 5,985 11,90 71,22|S235JRH| PN-64/H-93401
2 Nr02 |L 120x120x12 3300 3 9,900 18,30 181,17[S235JRH| PN-64/H-93401
3 Nr03 |L 60x60x8 1800 1 1,800 7,09 12,76/ S235JRH| PN-64/H-93401
4 Nr04 |L 80x80x10 955 2 1,910 11,90 22,73|S235JRH| PN-64/H-93401
5 Nr05 |C 220x80x9 1800 2 3,600 29,40 105,84[S235JRH| PN-59/H-93403
6 Nr06 |BL 10x250 350 6 2,100 19,60 41,16{S235JRH| PN-83/H-92203
7 Nr07 |BL 10x290 440 6 2,640 23,60 62,30| S235JRH| PN-83/H-92203
8 Nr08 |BL 10x300 300 1 0,300 23,60 7,08|S235JRH| PN-83/H-92203
9 Nr09 |L 80x80x10 4120 1 4,120 11,90 49,03| S235JRH| PN-64/H-93401
10 Nr10 |L 60x60x8 1660 2 3,320 7,09 23,54/ S235JRH| PN-64/H-93401
11 Nr11 |1340x137x12,2 3545 1 3,545 68,10 241,41|S235JRH| PN-59/H-93407
12 Nr12 |BL 10x200 500 1 0,500 15,70 7,85[S235JRH| PN-83/H-92203
13 Nr13 |BL 10x250 380 4 1,520 19,60 29,79|S235JRH| PN-83/H-92203
14 Nr14 |L 80x80x10 1650 1 1,650 23,60 38,94/ S235JRH| PN-64/H-93401
15 Nr15 |L 80x80x10 3250 1 3,250 23,60 76,70/ S235JRH| PN-64/H-93401
16 Nr16 |L 60x60x8 840 1 0,840 7,09 5,96/ S235JRH| PN-64/H-93401
17 Nr17 |BL 10x200 349 2 0,698 15,70 10,96/ S235JRH| PN-83/H-92203
17 Nr18 |L 80x80x10 1990 2 3,980 11,90 47,36|S235JRH| PN-64/H-93401
18 Nr19 |1340x137x12,2 4095 1 4,095 68,10 278,87|S235JRH| PN-59/H-93407
19 Nr20 |L 60x60x8 380 4 1,520 7,09 10,78[S235JRH| PN-64/H-93401
RAZEM 1325,45
Dodatek na spoiny 1,80% 0,63
Nity Nity z tbem kulistym ( d=37) 65 110 110 0,25 27,500
Razem 1:element SLUP S2 1353,6
Ogdtem Razem elementow 1 1354
Element DRABINA DR 1. Rys.: 50944/06
1 Nr01 |L 60x60x6 6180 2 12,360 5,42 66,99/ S235JRH| PN-64/H-93401
2 Nr02 |Pt 6x120 120 8 0,960 5,65 5,42|S235JRH| PN-72/H-93202
3 Nr03 |Pt 6x60 1850 4 7,400 2,83 20,94|S235JRH| PN-72/H-93202
4 Nr04 |Pt 6x60 3990 3 11,970 2,83 33,88/ S235JRH| PN-72/H-93202
5 Nr05 |L100x75x8 160 3 0,480 12,20 5,86/ S235JRH| PN-64/H-93402
6 Nr06 |L 75x75x8 765 3 2,295 9,03 20,72|S235JRH| PN-64/H-93401
7 Nr07 |L 75x75x8 300 6 1,800 9,03 16,25/ S235JRH| PN-64/H-93401
RAZEM 170,07
Dodatek na spoiny 1,80% 0,63
Nity Nity z tbem kulistym ( d=16) 640 27 108 0,15 4,050
Razem 1:element DRABINA DR1 170,7
Ogdtem Razem elementéw 1 171




Element OD R =Te]» fiit Rys.: 50944/07
1 Nr01_|L 60x60x8 1180 12 14,160] 7,09 100,394 S235JRH| PN-64/H-93401
2 Nr02 [L 60x60x8 815 4 3,260 7,09 23,113[S235JRH| PN-64/H-93401
3 Nr03 [BL 10x45 815 4 3,260 3,53 11,508] S235JRH| PN-83/H-92203
4 Nr04 [C120x55x7 1586] 2 3,172] 60,70 192,540[ S235JRH| PN-59/H-93403
5 Nr05 [C120x55x7 3735] 2 7,470 60,70 453,429| S235JRH| PN-59/H-93403
6 Nr06 |[C120x55x7 1685 2 3,370 60,70 204,559|S235JRH| PN-59/H-93403
7 Nr07 [L 60x60x8 1240 9 11,160 7,09 79,124[S235JRH| PN-64/H-93401
8 Nr08 [L 60x60x8 3520 2 7,040 7,09 49,914[S235JRH| PN-64/H-93401
9 Nr09 [L 60x60x8 4910 1 4,910 7,09 34,812[S235JRH| PN-64/H-93401
10 Nr10_[L 45x45x5 4835 1 4,835 3,37 16,294|S235JRH| PN-64/H-93401
11 Nr11_|L 45x45x5 3570 2 7,140 3,37 24,062[S235JRH| PN-64/H-93401
12 Nr12 [BL 10x45 255 2 0,510 3,53 1,800[S235JRH| PN-83/H-92203
13 Nr13 [C120x55x7 1680 2 3,360 60,70 203,952|S235JRH| PN-59/H-93403
14 Nr14 [C120x55x7 890 1 0,890 60,70 54,023 S235JRH| PN-59/H-93403
15 Nr15 [C120x55x7 1000[ 1 1,000] 60,70 60,700[S235JRH| PN-59/H-93403
16 Nri6 [BL 10x45 245 4 0,980 3,53 3,459[S235JRH| PN-83/H-92203
Razem 1513,68
Dodatek na spoiny 1,80%| | | 0,63
Razem 1:-element SCHODY NR1: 1 PODEST 15143
Ogdtem Razem elementéw 1514
Element RUROClAG R4.1 i Rys.: 50944/02
1 Nr01 |BL 10x4400 29940 29,940] 298,40 9827,51/S235JRH| PN 80/H-74219
RAZEM 9827,51
Dodatek na spoiny 2,00%| | | 0,63
Razem 1:element RUROCIAG R4.1 9828,1
Ogdtem Razem elementow 9828
Element RUROCIAG R4.2 1 Rys.: 50944/02
1 Nro1 |BL 10x4080 14415 1 14,415] 298,40 4731,58/S235JRH| PN 80/H-74219
RAZEM 4731,58
Dodatek na spoiny 2,00%| | | 0,63
Razem 1 element RUROCIAG R4.2 4732,2
Ogétem Razem elementéw 4732
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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. DANE OGOLNE.

Dokumentacja techniczna zostata opracowana zgodnie z normg PN-B-03007:2013 okreslajaca
zasady, wymagania i wytyczne sporzadzania i kontroli (z uwzglednieniem technik

komputerowych) dokumentacji technicznej konstrukcji obiektéw budowlanych.

1.1.1 Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt naprawy i remontu konstrukcji rurociggu R4 — Etap I,

bedacy czescig zespotu Wielkiego Pieca w Starachowicach (obiekt zabytkowy).

1.1.2. Podstawa opracowania.
Umowa nr A.26.9.2.2015 z dnia 07.10.2015r.

1.1.3. Zamawiajacy.
Muzeum Przyrody i Techniki ,,Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach,

ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice.

1.1.4. Biuro projektowe.
BTEC, ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice

1.1.5. Lokalizacja inwestycji.

27-200 Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1, dziatka nr ewid.: 1146/2.
1.2. ZAKRES OPRACOWANIA I OPIS OGOLNY.

1.2.1. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objeto konstrukcje wsporcza rurociagu R4, przylegte urzadzenia,
fundamenty, oraz rurociagi R4.1, R4.2, znajdujace si¢ wzdluz budynku kottowni po stronie
wschodniej. Szczegélty konstrukcyjne przedstawiono na rysunkach, ktére sg czescig

niniejszego opracowania.

1.2.2. Opis ogélny.

Konstrukcja rurociggu R4 — Etap 1 bedaca przedmiotem niniejszego opracowania biegnie
wzdluz budynku kottowni, po jej wschodniej stronie. Inwentaryzacja obejmuje rurociagi R4.1
0 ¢1400mm, R4.2 o ¢1300mm. Konstrukcja rurociggu R4.1, R4.2 wsparta jest na 2 stalowych
stupach. Stup S1 (w ilosci 1szt.) o wysokosci 6850mm, wykonano z elementéw stalowych,
ceownikow, dwuteownikow, katownikéw oraz blach. Elementy s3 spawane spoing
pachwinowg oraz potaczone za pomocg nitow ¢37mm. Stup S1 osadzony jest na 4 stopach

fundamentowych o wymiarach 900x900mm. Stup S1 znajduje si¢ po stronie wschodniej
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budynku kottowni. Stup S2 (ilos¢ 1szt.) o wysokosci 3300mm, wykonano z elémehltél;)é
stalowych, ceownikéw, dwuteownikéw, katownikéw oraz blach, potaczonych ze sobg za
pomoca nitéw ¢g37mm oraz spawoéw. Stup S2 osadzony jest na 3 stopach fundamentowych o
wymiarach 900x900mm. Stup S2 znajduje si¢ po stronie wschodniej od budynku kotlowni.
Kotwienie stupéw S1, S2, za pomocg srub M30 + nakretka. W sktad rurociagu R4 wchodza

pomosty robocze, drabina , komin , zawor oraz schody.

1.3. MATERIALY POMOCNICZE WYKORZYSTANE PRZY TWORZENIU
PROJEKTU.

- Wizje lokalne z kwietnia 2016 r. oraz wykonana w zwigzku z tym dokumentacja

fotograficzna;

- Ustalenia inwentaryzacyjne dokonane przez autora niniejszego opracowania,

- Przeglady okresowe roczne i pigcioletnie zespotu obiektdw i urzadzen wielkiego pieca przy
ul. Wielkopiecowej 1 w Starachowicach. 2012r, 2013r 1 2014r.

- Mapa sytuacyjna 1:500. Wojew6dztwo Swigtokrzyskie. Powiat starachowicki. Gmina

Starachowice. Miasto Starachowice. Ul. Wielkopiecowa 1, Obreb 02, dziatki nr ewid. 1146/2,

1150/5, 1159, 114772, 1160/2.

- Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki posadowienia w sgsiedztwie Wielkiego

Pieca na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. GEOSTAR - geologia,

geotechnika. Wojciech Duleba, Kamionki 9a, 26-140 Laczna k. Kielc.

- Szkice archiwalne.

- Polskie Normy z zakresu objetego niniejszym opracowaniem.

1.4. ZALOZENIA OBLICZENIOWE.
1.4.1. Obciazenia przyjete do obliczen.

Obciazenie Wsbétezvnnik Obciazenie
Obciazenie state (S) charakterystyczne poezy obliczeniowe
[KN/m] w [KN/m]
Rurociag duzy z wypetnieniem ceglg
komindwka 9,10 1,1 10,01
Stezenia 0,12 1,1 0,13
Podkonstrukcje, drabiny, podesty, itp. 3,00 1,1 3,30
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Obciazenie Wspétezynnik Obciazenie
Obciazenie zmienne (Z) charakterystyczne pofezy obliczeniowe
[KN/m] ¥ [KN/m]
Obciazenie $niegiem, III strefa,
wg PN-80/B-02010/Az1:2006 0.96 15 .44

S=mxCexCtxsk=
=0,8x1x1x1,2=0,96;
Obcigzenie wiatrem, I strefa,

wg PN-B-02011:1977/Az1 - lipiec
2009 8,14 1,5 12,21
pk=quxCexCxxLxdxp=
=0,3x0,8x1,45x13x1x1,8=0,56

Obstuga 0,3 1.4 0,42

1.4.2. Warunki wodno-gruntowe.

Warunki wodno-gruntowe okreslone zostaly na podstawie dokumentacji geotechnicznej
opracowanej przez firm¢ GEOSTAR, Kamionki 9a, 26-140 Laczna k. Kielc. Zakres
rozpoznania wykonany zostat jak dla dokumentacji geotechnicznej warunkéw posadowienia,
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz. U. nr 126, poz. 839/.
Warunki wodno-gruntowe opracowano na podstawie wiercen badawczych, sondowan

dynamicznych, badan laboratoryjnych i obowigzujacych norm.

1.4.2.1. Warunki gruntowe.

W ramach terenowych prac badawczych pod projektowang inwestycje wykonano 11 sond
penetracyjnych do gtebokosci 0,7 — 8m. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych
stwierdzono wystepowanie w podlozu gruntéw rodzimych, sypkich oraz gruntéw
nasypowych, niebudowlanych. Pod warstwg gruntéw nasypowych wystepuje warstwa
piaskow srednich, zoéttych, brazowo-bordowych, sredniozaggszczonych o Ip=0,45 lub/oraz

piaskow Srednich, zéttych, brazowo-bordowych, luznych o Ip=0,30.

1.4.2.2. Warunki wodne.
W czasie wiercen badawczych wykonana zostal analiza makroskopowa przewiercanych
gruntéw. Wody nie stwierdzono w zadnym otworze. Nie stwierdzono tym samym w obrebie

fundamentéw wystepowania stalego poziomu wod gruntowych.

1.4.2.3. Whnioski dotyczace posadowienia.
- Warunki gruntowo-wodne na zbadanym terenie potwierdzajg brak istotnego wptywu wody

na istniejgce fundamenty;
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- Ze wzgledu na rodzaj gruntu oraz sposéb zagospodarowania, teren nie jest zagrozony

osuni¢ciem. Nie zaobserwowano na terenie badan oraz na dziatkach sgsiadujacych procesow
osuwiskowych aktywnych lub nieaktywnych;

- Warunki gruntowe okreslono jako proste;

- Woda gruntowa w obrgbie terenu badan nie wystgpuje do glebokosci wykonanych
sondowan, nie stwierdzono wystgpowania saczen.

- Glgbokos¢ przemarzania hz = 1,00 m p.p.t.

- W czasie wykonywania wykopéw nalezy zabezpieczyC je przed dzialaniem wody oraz
mrozu, czynniki te mogg w znacznym stopniu pogorszy¢ parametry wytrzymalosciowe
gruntu.

- W czasie wykonywania rob6t fundamentowych nalezy nie dopusci¢, aby w wykopie stata
woda.

- Wykop nalezy zasypal gruntem piaszczystym ulatwiajacym swobodny odptyw wody
opadowej.

- Podloze w wykopie powinno by¢ odebrane przez uprawnionego geotechnika.

- W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania wykopéw innych warstw i warunkow
geotechnicznych od tych, ktére przyjeto w projekcie (zgodnie z dokumentacja geologiczng)

pilnie skontaktowac si¢ z projektantem.

1.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU.

1.5.1. Posadowienie i roboty ziemne.

Weryfikacja glebokosci posadowienia po skuciu i odkopaniu stép fundamentowych pod
stupami. W przypadku stwierdzenia w podstawie stop fundamentowych gruntéw
nasypowych, niebudowlanych lub stabonosnych nalezy wybrac¢ je do stropu warstwy nosnej

(piasku) a powstatg przestrzen wypelni¢ chudym betonem B10 (C8/10).

1.5.2. Stopy fundamentowe.

Nie stwierdzono korozji betonu stép fundamentowych. Nalezy wykona¢ odkrycie wszystkich
stép fundamentowych pod stupami S1 i S2 w celu weryfikacji korozji betonu. Zabezpieczy¢
powierzchniowo emulsjami przeciwwilgociowymi typu Abizol lub odpowiednikiem betonowe
powierzchnie wszystkich stép fundamentowych pod stupami S1 - S2. W przypadku
stwierdzenia korozji betonu stop fundamentowych po ich odkopaniu nalezy skontaktowac si¢

z projektantem.



1.5.3. Stupy stalowe.

Naprawe konstrukcji stupéw zaczynajac od stupa S1 i kierujac si¢ w stron¢ stupa S2.
Elementy Stupa S1 nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢ przed korozja i pomalowa¢ zgodnie z
wytycznymi w punkcie 1.6. Stup S2 oczysci¢, zabezpieczy¢ przed korozja i pomalowac
zgodnie z wytycznymi w punkcie 1.6. W Stupie S1 1 S2 wystepujg elementy ktére trzeba
wymieni¢ na nowe poniewaz ulegly deformacji lub korozji. Rysunek Stupa S1 i S2 z
elementami do wymiany znajduje si¢ w dokumentacji projektowej. Rurociagi R4.1 i R4.2 w
obrgbie naprawianego stupa wyprze¢ (podeprze€), zapewniajac 100% przejecia sit
pionowych, poziomych i ewentualnych momentéw. Stupy nalezy oczysci¢ i pomalowac

zgodnie z wytycznymi z punktu 1.6.

1.5.4. Rurociagi.

Rurociagi R4.2 i R4.2 nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ zgodnie z wytycznymi z punktu 1.6.
Oczyszczanie rurociggu po stronie zewnetrznej za pomocg piaskowania na miejscu. Komin
oraz wpust, ktéry znajduje si¢ na rurociggu nalezy zdemontowal przed czyszczeniem
rurociggu z zewnatrz. Rurociagi nalezy oczysci€, przemyC¢ i przedmucha¢ wewnatrz
korzystajac z miejsc zdemontowanych kominéw i wypustéw. Wnetrza rurociggéw nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi z punktu 1.6.2. Sugeruje si¢ prowadzenie
prac malarskich wewnatrz rurociggéw przez wycofanie, za pomocg kamery, zraszacza i
pompy do podawania mieszanki malarskiej. Po oczyszczeniu rurociggdédw na zagieciach nalezy
oceni¢ (zmierzy¢) grubos¢ blach, a nastepnie skonsultowa¢ wyniki pomiaréw z projektantem,

celem ewentualnego wzmocnienia rurociggu lub wymiany jego fragmentow.

Stupy oczyszczone, pomalowane nalezy zabezpieczy¢, aby nie uszkodzi¢ ich podczas
piaskowania rurociggu.

Po oczyszczeniu rurociggu nalezy oceni¢ stan techniczny blach i potaczen miedzy kolejnymi
odcinkami rurociggu. W przypadku stwierdzenia ubytkéw, nie widocznych wczesniej nalezy
wymieni¢ dany odcinek rurociggu na nowy po konsultacji z projektantem. Regulacja utozenia

rurociggu na stupach za pomocg podkiadek stalowych.

Elementy powiazane.

Zaleca si¢ rozpocza¢ prace naprawy i remontu rurociggu od naprawy stupéw, oraz rurociagu
R4.1, R4.2, prace beda przebiegaly sprawniej. Podczas prac przy stupie S1 1 S2 nalezy
rozpoczg¢ prace od stemplowania rurociggu R4.1, R4.2, zapewniajac 100% przejecia sit

pionowych, poziomych i ewentualnych momentow.
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- Schody nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ zgodnie z wytycznymi punkty 1.6. Elementy schédéw

zniszczone nalezy wymieni¢ na nowe i zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z punktem 1.6.
- Komin nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ na nowo zgodnie z punktem 1.6. Jesli po oczyszczeniu
zostang stwierdzone ubytki w strukturze, badz braki elementéw, nalezy skonsultowac si¢ z

projektantem w celu omdwienia i ustalenia procesu naprawy.

- Pomosty robocze dokona¢ sprawdzenia korozji elementéw pomostku, nalezy oczyscic i
pomalowa¢ zgodnie z wytycznymi z punktu 1.6. Elementy podestéw roboczych zniszczone
nalezy wymieni¢ na nowe i zabezpieczyC antykorozyjnie zgodnie z punktem 1.6. Stan
wzorcowy do jakiego nalezy doprowadzi¢ pomosty robocze zostal przedstawiony na

odpowiednim rysunku.

- Drabina nalezy oczysci¢ i pomalowaé zgodnie z wytycznymi z punkty 1.6. Elementy
zabezpieczyC antykorozyjnie zgodnie z punktem 1.6. Stan wzorcowy do jakiego nalezy
doprowadzi¢ drabing z barierkg zostat przedstawiony na odpowiednim rysunku.

- Zawoér nalezy oczysci¢ i pomalowaé¢ na nowo zgodnie z punktem 1.6. Jesli po oczyszczeniu
zostang stwierdzone ubytki w strukturze, badz braki elementéw, nalezy skonsultowac si¢ z

projektantem w celu oméwienia i ustalenia procesu naprawy.

1.6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI.

1.6.1. Oczyszczenie powierzchni.

Wszystkie elementy nalezy oczysci¢ poprzez piaskowanie na miejscu. Wedlug normy PN-EN
ISO 8501-1 nalezy oczysci¢ wszystkie elementy metodg obrébki strumieniowo-sciernej do
stopnia Sa 3 - obrébka do wizualnie czystej stali.

Elementy w trudno dostepnych miejscach, lub z innych przyczyn nie nadajace si¢ do
czyszczenia strumieniowo-sciernego nalezy czysci¢ metodg czyszczenia narzedziami
recznymi i narz¢dziami recznymi z napedem mechanicznym do stopnia St 2.

Malowanie oczyszczonych pozycji rozpocza¢ nie pdzniej niz 24h. po skofczonym procesie

oczyszczania. Oczyszczone elementy zabezpieczy¢ przed wpltywem atmosferycznym.

1.6.2. Malowanie.

Zalecane malowanie metodg natryskowa.

System malowania o okresie trwatosci liczonym od pierwszej aplikacji wedtug PN-EN ISO
12944, okres trwatosci Dluga - D powyzej 15 lat.

Proponowane rozwigzanie malowania dla kategorii korozyjnosci C4 (duza) — obszary

przemystowe i obszary przybrzezne o Srednim zasoleniu.
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Zastosowac¢ system proponowany lub réwnowazny w jakosci i trwatosci:
Farby firmy MALCHEM, dla kategorii korozyjnosci C4, okres trwatosci powyzej 15 lat,
system odporny na UV, oraz obcigzenia mechaniczne,

numer systemu A4.15; zestaw EP-PUR ZN-MIO501-30/240 :

KARTA ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH

ZESTAW EP-PUR ZN-MI0501-30/240

System malarski tréjpowtokowy epoksydowo-poliuretanowy wysokocynkowy, na podtoza
stalowe dla warunkéw wewngtrznych i zewngtrznych, srodowisko korozyjne C4 wg PN-EN

ISO 12944-5:2009 trwatos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego ,,.D”- Diuga, (pow. 15 lat)

(System odporny na UV)
Zaw. substancji Tosé Grubosé Zuzycie
Nazwa handlowa / funkcja w powloce nielotnych obj. i powlola teoretyczne
o warstw Vin?

[%0] | [pm] [Vm’]
EPOXYKOR ZN-8 szary
farba epoksydowa wysokocynkowa spegalnado 60 1 50 0,083
gruntowana
EPOXYKOR MIOS01 szary
farba epoksydowa do gruntowana z antykorozynym 53 1 130 0,236
pigmentem fosforanowym 1 banerowym MIO
PURMAL S-30/5-90 RAL _
emalia poliuretanowa (patmatfpotysk) nawierzchniowa 56 1 60 0.107
chemoodporna specjalna | _

RAZEM 3 240

Krétka charakterystyka:

System epoksydowy, w ktérym warstwe gruntujacg stanowi grunt wysokocynkowy,
zapewniajacy ochrong elektrochemiczng, miedzywarstwe stanowi farba epoksydowa
zawierajaca w swoim sktadzie antykorozyjny pigment fosforanowy oraz ochrong¢ barierowg
MIO zas nawierzchni¢ stanowi wysokiej jakosci emalia poliuretanowa chemoodporna
PURMAL to dostgpna w kolorystyce RAL, NCS, DB (wybrane kolory). Produkty
rekomendowane przez IBDiM do specjalistycznego zabezpieczenia inzynierskich konstrukcji
stalowych.

Przeznaczenie:

Do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementéw stalowych w przemysle cigzkim
oraz konstrukcji eksploatowanych w wysoko agresywnej atmosferze wodnej (kondensacja
pary wodnej) i chemicznej, gdzie wymagany jest dtugi okres zabezpieczenia. System tworzy
powloki bardzo dobrze przyczepne do podioza, o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia

mechaniczne. System odporny na UV, przeznaczony do malowania konstrukcji nosnych,
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mostowych konstrukcji inzynieryjnych, dzwigéw, zbiornikéw, itp. wewnatrz i na zewnatrz

budynku o najdtuzszym okresie zabezpieczenia.

Temperatura stosowania:

- Dla farby EPOXYKOR ZN-8:

podioza - min. +5°C (podtoze wolne od lodu i szronu) oraz temperatura podtoza co najmniej
3°C wyzsza od temperatury punktu rosy; otoczenia - min. +10°C,

- Dla farby EPOXYKOR MIOS501: temp. podioza - min. +5°C temperatura podioza co
najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy; otoczenia - do min. +5°C,

- Dla farby PURMAL S-90/S-30 (potysk/p6tmat):

podioza - min. -5°C (podtoze wolne od lodu i szronu) oraz temperatura podtoza co najmnie;j

3°C wyzsza od temperatury punktu rosy; otoczenia - do min. -5°C
Przygotowanie podloza:

STAL - powierzchni¢ oczysci¢ do klasy czystosci Sa 2 ¥ lub wyzszej zgodnie z PN-EN ISO
8501-1: 2008. Podioze przygotowane do malowania powinno by¢ suche, pozbawione soli,

thuszczu i innych zanieczyszczen.

Uwagi technologiczne:

- Przy malowaniu pedzlem farbami EPOXYKOR konieczne jest naktadanie farby w kilku
warstwach dla uzyskania zalecanej grubosci pojedynczej powloki.

- Najkroétszy odstep czasu (w 20°C) od natozenia powtoki do oddania pokrycia do
eksploatacji -7 dni.

- Zamiennie za emali¢ poliuretanowg PURMAL S-30 (p6tmat) mozna stosowa¢ PURMAL S-
30P (p6tmat).

- Szczegbétowe informacje o warunkach stosowania wyrobéw podane sa w kartach
katalogowych farb.

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy uzgodni¢ kolor z inwestorem.
1.7. DOKEADNOSC WYKONASTWA.

Przewiduje si¢ nastepujace odchytki wymiaréw liniowych wg tablicy 4. PN-B-06200/2002

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalna odchytka wymiaru
ponad do przylaczeniowego [mm]
500 + 1,05
500 1000 + 1,10
2000 4000 +1,4
4000 8000 +1,8
8000 16000 +2,6
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1.8. KLASA KONSTRUKCJI I WYMOGI SPAWALNICZE.

Ze wzgledu na charakter muzealny i1 opieke¢ konserwatora zabytkéw wszelkie prace
spawalnicze muszg by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie byly widoczne miejsca spawania.
Wymaga to szczegllnie starannego przygotowania tat (dla naprawy rurociagu) i szlifowania

spoin.

1.9. MATERIALY.

Beton : C25/30 (B30) — stopy fundamentowe.

Stal : - zbrojeniowa BS500B lub odpowiednik;
- profilowa S235 JRH.

Elektrody ER 146 (w otulinie rutylowej).

1.10. WYKAZ STOSOWANYCH NORM.

PN-B-03007:2013 Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia zmienne technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
PN-90/B-03200/Az1:2001 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane .Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane . Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe

-11 -



1.11. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, przed montazem elementow.

Podczas wykonywania prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy przestrzegac
wszystkich obowigzujacych przepiséw BHP.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami resortowymi i
branzowymi.
Ponadto zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 1, art. 21A, ust. 1
zobowigzuje si¢ kierownika budowy do opracowania planu bezpieczefhstwa i ochrony
zdrowia, dla przedmiotowego obiektu w zakresie prac wykonywanych przez poszczegdlnych
podwykonawcow zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu MI z dnia 27.08.2002
r. (Dz. U. 2002:151.1256 z p6zniejszymi zmianami) ze szczegélnym uwzglednieniem nizej
wymienionych prac, zagrozen i uwag:
- informacji dotyczacych przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania,
- informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,
- informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
b. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Norbert Wysocki mgr inz. Mariusz L.egowski
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2. ZESTAWIENIE RYSUNKOW.

EKOMUZEUM

L.P. NUMER RYSUNKU FORMAT SKALA NAZWA RYSUNKU
1. 50944 /21 A1 1:50 Sytuacja A-A, B-B.
2. 50944 /22 A2 1:50 Przekroje C-C, D-D.
3. 50944 /23 Al++ 1:20 Stup S1 - Elementy do wymiany.
4, 50944 /24 A+ 1:20 Stup S2 - Elementy do wymiany.
5. 50944 / 25 A2 1:20 Schody nr1 z podestem roboczym .
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.

Starachowice, dn. 25.04.2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U.z 2013 r. Nr 1409, z péZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany, wykonawczy i warsztatowy naprawy:

RUROCIAG R4 — ETAP I WRAZ Z KONSTRUKCJAMI WSPORCZYMI
FUNDAMENTAMI I PRZYLEGEYMI URZADZENIAMI
ZESPOE OBIEKTOW WIELKIEGO PIECA
ul. WIELKOPIECOWA 1, 27-200 STARACHOWICE
DZIALKA NR EWID. 1146/2
OBREB 02, M: STARACHOWICE

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy

technicznej oraz umowa.

(podpis i pieczec)
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EKOMUZEUM
4. DOKUMENTY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.

RIYSKA Kielce dnia 19.12.2008 r.

1 - ST T
[ INZYNIEROW
M 0 | BUDOWNICTWA
Okr¢gowan Komisjn Kwalifikancyjna
sven, akl SK-0054-0013(2)/08

DECYZJA

Ma podstowic art. 24 wsl, | pkt 2 ustawy z dnia 13 grodnia 2000r. o samorzadach wawodowyeh
architckidw, miyniendw hodownictwa orae orhanistée (D L 2 200 0e. N 5, pog. 42 2 peddu. 2 ) iart. 12
wst. | pht 175, art 12 nst. 3, o |5 st ] pht | vost 4, art, 14 wst. | pht 2 ustawy 7 doia 7 Bipon 195%4r,
Prawn budeiwlanc (reka fedontin: Dz Ll o 2000 Mr 136, pez TS = pode 2 ) oraz § 10 ust | opha 1, 8
I3 0§ 17 ust | pit | rozporggdecnia Ministrn Trapsporme @ Budownictwa = dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnyeh funkcji sechaicenych w budownictwie (D UL = MM, N 83, poc, 378 = pace.
o, oenr art, 104 ustawy 2 dinin 14 czerwea 1960r, Kodeks postepowanin administracyjnego  (foksi
Jednnlry: D Lz 2000, N9 pos NIT] z padm zm.)

!'iwﬁ-mkrﬁskl Okrggowa Komisja Kwalifikacy jna
nadaje

Panu Norbertowi Przemystawowi Wysockiemu
magistrowi inzynicrowi
kierunek: budown|ctwo
urodaonemu dnga 21 kKwietnia 1974 roku w 2y

UPRAWNIENLIA BUDDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0066/POOK/O8

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
Woarwineku x uweghednieniem w calodci Fydania strony, na podstewic art. 107 § 4 K.pa., odstgpuje sig od
urmssdnicnin decvrgi, Zakres nadanyeh sprawnien budowlanyeh wsknrano na odwrocie deay#ii.

Pouczenie
Od ninejeee) decyiryi shuky odwolanie do Krjowej Komidgi Kwalifikacvine) P-.ﬂu.hq leby Imymibenow

Budownictwa w Warszawic, 7 posirednictwem Okregowej Komisji Kwalifikscyjncy Swigtokreyskic) Loby
Inzyniendw Bedownicowa w Kiglench w terminle 14 dni od daty jej dorgezenin

Sklud Oree
CArzymuja: Okrggowej Komisjl Kwalifihacyjoej SUE
1.Pan Morbent Praemyslaw Wysocki
ul. Majéwka 89
27200 Sturachaowice Praew  Skindu Orzekajeego OKK S1B
2 Okrggown Rada leby dr,ml' Stefan 'iulll.umld
I Ckdwary Inspekior Nadzom Budow |lanego
A.aln J}i"!'
Calonck ';muudr OKK SIIB
I::lmnmd Pienighck

Crbonck Skiad I'.'im:ii.u 6Hi SR
Jarel Piwko
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EKOMUZEUM

mm Kielce, dn. 24 styczed 2015
| z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Wysocki Norbert Przemystaw
miejsce zamieszkania :
ul.Majowka 8/9
27-200 Starachowice
jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0022/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniegjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2015 do 29-02-2016

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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EKOMUZEUM

MALOWIECHA

| singoowa
I A&

= NITMIEND W
| mAnOwWRIg W

sygn. ok MAZTIN 159 /6 /K Warnzawa, dnin 0 crereyn 2006r,

DECYZIA

Ma podstawiv art, 11 ost | i are 24 est, | pkt 2 ustawy 2 dnia 13 gradnm 2000 . o sainorzadach
sawadowych archilekiow, indynleriw budownictwn oy urbanbsiow (Da L, £ 2000 v, Nr 3, poz. 42 ze zm.), ol
12 et | pkt 175, st 3, art. 13 uat. | pla | [ ust. 4, @ 14 use | plet 2 ustawy 2 dnin 7 Tipea 1994 1. — Prowo
bulowlane (tekst fedn. Dz, Ul 2 2003 ¢, Nr 207, poz 2006 v o), § 3ust 1, % 12 pt | 0§17 use 0 phe
roaporzadrenin Minisim Infrastrukiury 7 doki |8 maja 2005 r, w sprawie samodsielnych funkdi lechnicanych w
hidownbctwie (DLl Ne 96 poe. BI7) w awinzku = § 28 wst. | rocporzadesnia Minitra Transporia
Rudownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 r. w perwie samodzicinyoh funkeji wehnicanyeh budownictwie (D21
Mr B3 poz 478) Okrggowa Komisjs Kwalifikacyjus Mazowicekie] Okrpgowe) lehy Indynierdw
Buduwmiciwa stwierilzs, oz

Pan Mariusz Ryszard Kowalski
magister inzynier
urodzony dnia 7 lutego 1978 roku w Kozienieach , syn Wieslawn

weyskal
LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ 0008 /POOK/D6

do projektowanin bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budow lanej

UZASADNIENIE
W pwinzkn 2 wwiglgduienlom w calndch zdanin  strony, na podswie an. [T § 4 Kodeksy posiepowania
indministracyjregn idsigpaje sie oo wasadnkenia decya)l,
Szcregdlowy zakres ondanych uprawnics zostal opisany ne odwrocie ninkjsrej decyzjl.

POUCEZENIE
| Zpodnie 2 art, 12 ust. 7 ustuwy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzicinych funkefi
technicanych w budownicrwic stanowl wpis do centralnego rejestru, prowidzmegn przez Gliverego Inspekion
Nadzory Budow lanego oraz wpis nis lislg cebonkdw windchwe] lzby sumorspdu sawoduwegin.
2. Od ninieisze] decyzii shazy odwolwnic do Krjows) Komisii Kwalifikacyjne) Polskiej lzby Innymicrow
Budowniciwa w Wantzawie ra podrednicowem Okregowe] Komis)i Kwalifikncyjuej Mazowieckie Okregowe)
laby Indynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef dongczenia,

Shndd Ohrzekajgey
1 mgr ik, Woreysriol Latoseek
2 mgr ok lrenn Churska
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EKOMUZEUM

| POLSKA
i 7T R 4

S INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& manee sy TERE Gy
MAZ-1MS-CZU-M3C *

Pan MARIUSZ RYSZARD LEGOWSK| o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0732/06

adres zamieszkania ul. RAABEGO 7 m.25, 02-793 WARSZAWA

jmst cxionkiern Mazowieckis) Okregowe izby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uberplecranie od odpowiedzialnade| cywilna),

Miniejsze raswiadcrenie jest watne od 201%-07-01 do 2016-06-30.

Indwiaderenie ravsls wygensrowane #lektranicinie | opstitons berpleernym podanem pleltranicenym
weryliowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2005-0&-09 roku praes

Mieczysiaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] lcby Innysiardw Budownictwa,
[Zgodne et b ual J evteey § drde LA sepeiee JO00 ¢ & pedpisie slekdreicinem (DL W 2007 Ar 150 pad. JA80] dete w peaten

L T 70 e B R OB LY (el B st ity P By ey e MIARE Dmal Pl Rnig CarTyRbary ik
TOWROWESRS Do WERlgiem chuthdng prawamyCh ok ursEntom Soatrg ooy pespam wiasnoesorymi.|

* Wy TR DORTRWTALE SCh W PR GG FTOLNG SFwilic 17 ROMos AAmETy winy RSy napo JedeaiaInmia ne

mronie Folskiej [thy infyniesde Budowrerea oo pisk org pl lub ortaitu|ge 7ig 7 beerem widowe] Dhrgpowe] iy miynieeds
Butownctes
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Warszawa; Kwiecien 2016r.
Os$wiadczenie

Oswiadczam, ze w zwigzku ze zmiang stanu cywilnego postuguje
sie nazwiskiem Legowski.

Tym samym Decyzja stwierdzajagca o uzyskaniu Uprawnien
Budowlanych nr MAZ/0008/POOK/06 do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej dotyczy mojej osoby, tylko z
nazwiskiem, z przed jego zmiany.

Mariusz tegowski
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