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MPIT_Przedmiar_R4 - Etap | PRZEDMIAR

Lp. Pod- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
stawa spec.
techn.
RUROCIAG R4 WRAZ Z KONSTRUKCJ A WSPORCZA, FUNDAMENTAMI | PRZYLEGLYMI URZ ADZENIAMI - ETAP |.
1 Rusztowania i podpory tymczasowe
1|KALKU- |ST-01 Stemplowanie do wys. 16 m konstrukcji stalowych mp
d.1|LACJA
WEAS-
NA
12 mp 12.000
RAZEM 12.000
2|KALKU- |ST-01 Oramowanie konstrukcji ztozonych stalowych o pow. w rozwinieciu |m?2
d.1|LACJA ponad 2,0 m2
WEAS-
NA
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR ST-01 Rusztowania stojakowe przestrzenne "ROTAX" o rozstawie stoja- |m?2
d.1|AT-05 kéw 3,07 m i wys. do 16 m
1657-07
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
2 Roboty ziemne
4/KNR 2- |ST-02 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i ni- |m3
d.2|01 zinnym
0122-01 Krotnos¢ = 2
96 m3 96.000
RAZEM 96.000
5/KNR 2- |ST-02 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m |m3
d.2|01 i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
0310-02 Krotnos¢ = 2
96 m3 96.000
RAZEM 96.000
6/KNR 4- |ST-02 Rozhiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2|01
0212-03
10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500
7|KNR 4- |ST-02 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wy- |m3
d.2|04 tadowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepg na odlegtosé 28 km
1101-01
1101-04
10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500
3 Roboty rozbiérkowe i demonta zowe
8|TZKNC |ST-03 Demontaz obiektow ptaskich do konserwacji; obiekt maly; st. trud- |obiekt
d.3|N-K/ nosci - prosty - Blachy przy katownikach
XVl
t.19-
a.lA
14 obiekt 14.000
RAZEM 14.000
9|TZKNC |ST-03 Demontaz obiektow ptaskich do konserwacji; obiekt maly; st. trud- |obiekt
d.3|N-K/ nosci - prosty - Blachy zebrowane na stopniach
XVl
t.19-
a.lA
4 obiekt 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 2- |ST-03 Estakady stalowe dla rurociggéw - drabina - demontaz t
d.3|05
0201-10
z.0.7.
0.17 t 0.170
RAZEM 0.170
11/KNR 4- |ST-03 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.3|04 dunkiem recznym na odlegtos¢ 3 km
1107-01
1107-04
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
4 Roboty betonowe i zelbetowe
12|KNR 2- |ST-04 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 |m3
d.4/02 - reczne ukiadanie betonu
0204-02
10.5 m3 10.500

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 26144 Uzytkownik: BTEC Norbert Wysocki




MPIT_Przedmiar_R4 - Etap | PRZEDMIAR

Lp. Pod- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
stawa spec.
techn.
RAZEM 10.500
13|KNR 2- |ST-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- |t
d.4|02 wli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0290-04 Krotnos¢ = 7
0.040 t 0.040
RAZEM 0.040
5 Konstrukcje stalowe
14/KNR 2- |ST-05 Estakady stalowe dla rurociggéw - podpory scalane o masie do 2t |t
d.5|05 - demontaz
0201-01
z.0.7.
1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
15/KNR 2- |ST-05 Estakady stalowe dla rurociggéw - podpory scalane o masie do 2t |t
d.5|05 - wymiana uszkodzonych elementéw
0201-01
0.6 t 0.600
RAZEM 0.600
16/KNR 4- |ST-05 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.5|04 dunkiem recznym na odlegto$¢ 3 km
1107-01
1107-04
0.6 t 0.600
RAZEM 0.600
6 Roboty renowacyjne i malowanie
17|KNR 19-|ST-06 Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby z powierzchni metalo- | szt.
d.6|01 wych petnych o pow. do 0,5 m2
1310-12
82 szt. 82.000
RAZEM 82.000
18/KNR 7- |ST-06 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.6|12 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyjsciowy
0108-06 powierzchni C) - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - ro-
2.0.3.2. bota w pasach ochronnych - Rurociag R4.1
z.0.3.3.
9905-3
oczysz-
czenie
do Kl I/
11/ po-
wierzch-
niolll
stopniu
znisz-
czenia
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
19/KNR 7- |ST-06 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.6|12 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyjsciowy
0108-06 powierzchni C) - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - ro-
2.0.3.2. bota w pasach ochronnych - Rurociag R4.2
z.0.3.3.
9905-3
oczysz-
czenie
do Kl If
II/11l po-
wierzch-
ni o lll
stopniu
znisz-
czenia
59 m?2 59.000
RAZEM 59.000
20|KNR 7- |ST-06 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi  |m2
d.6|12 rurociggbéw o $rednicy zewnetrznej ponad 108 mm - robota z drabin
0226-03 lub rusztowan przestawnych - robota w pasach ochronnych - Ruro-
7.0.3.2. ciag R4.1
z.0.3.3.
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
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21|KNR 7- |ST-06 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi  |m2
d.6|12 rurociggbéw o $rednicy zewnetrznej ponad 108 mm - robota z drabin
0226-03 lub rusztowan przestawnych - robota w pasach ochronnych - Ruro-
7.0.3.2. ciag R4.2
z.0.3.3.
59 m2 59.000
RAZEM 59.000
22|KNR 7- |ST-06 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksy- |m2
d.6|12 dowymi konstrukcji kratowych
0211-02
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
23|KNR 7- |ST-06 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi  |m2
d.6|12 konstrukcji pethosciennych - robota z drabin lub rusztowan prze-
0226-01 stawnych
z.0.3.2.
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
7 Roboty wyko hAczeniowe i porz gdkowe
24|KNR 13-|ST-07 Zagruntowanie powierzchni betonowej abizolem m?2
d.7|12 Krotnos¢ =7
0701-01
54 m2 5.400
RAZEM 5.400
25|KALKU- |ST-07 Montaz blach przy katownikach m
d.7|LACJA
WEAS-
NA
0.60 m 0.600
RAZEM 0.600
26|KALKU- |ST-07 Montaz blach na stopniach m
d.7|LACJA
WLAS-
NA
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 2- |ST-07 Estakady stalowe dla rurociggéw - drabina t
d.7|05
0201-10
0.17 t 0.170
RAZEM 0.170
28/KNR 2- |ST-07 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z m3
d.7|01 przerzutem na odl.do 3 m
0501-01 Krotnos¢ = 2
96 m3 96.000
RAZEM 96.000
29|KNR 2- [ST-07 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.7|01 kat. I-111
0236-01 Krotnos¢ = 2
96 m3 96.000
RAZEM 96.000
30|/KNR 2- |ST-07 Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot |ms3
d.7|01 przy wyjezdzaniu z wykopu - grunt 111-1V kat.
z.0.2.8.3
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
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