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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. DANE OGOLNE.

Dokumentacja techniczna zostata opracowana zgadmeny PN-B-03007:2013 okéajaca
zasady, wymagania i wytyczne spgizania i kontroli (z uwzghknieniem technik

komputerowych) dokumentaciji technicznej konstrukgjiektow budowlanych.

1.1.1 Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt naprawy i m@en@&onstrukcji rurocigu R2, kekdacym
czescia zespotu Wielkiego Pieca w Starachowicach (obiaktytkowy).

1.1.2. Podstawa opracowania.
Umowa nr A.26.9.1.2015 z dnia 24.07.2015r.

1.1.3. Zamawiajcy.
Muzeum Przyrody i Techniki ,Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach
ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice.

1.1.4. Biuro projektowe.
BTEC, ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice

1.1.5. Lokalizacja inwestycji.
27-200 Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1, dziatkawid.: 1146/2.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA | OPIS OGOLNY.

1.2.1. Zakres opracowania.
Zakresem opracowania @by konstruka wsporca rurocagu R2, przylegte uedzenia,

fundamenty, oraz sam ruragiR2 znajdujcy sk wzdtwz budynku kottowni po stronie
poétnocnej. Szczegobty konstrukcyjne przedstawionoysankach ktdreasczgscia niniejszego

opracowania.

1.2.2. Opis ogolny.

Konstrukcja rurocigu R2 kdaca przedmiotem niniejszego opracowania biegnie wizdt
budynku kottowni, po jej péinocnej stronie. Inweryzacja obejmuje rurogg R2 o
21200mm. Konstrukcja rureagu R2 wsparta jest na 6 rurowych stupach o wy&ako
4400mm. Rozrzniono dwa rodzaje stupéw: S1 (w dto 5) o obwodzie 1800mm, stupy s

spawane z rur wysokoi 1m.. Stup S2 (w iléci 1) o obwodzie 1500mm. z blach azngch
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wysokaciach nitowany. Blachy w szczytach stupéwekko sptaszczone w éélu zakézenia
powierzchni paiczenia spawanego blach stupow z ruagem R2. Rurocig faczy sk z
silosem o @3000mm. z trzech stron. Silos posiadg; Kwtaz) o wymiarach 850x600mm.
Silos wsparty jest na 5 stupach. g ze stupow skilada giz dwoch profili IPN140 o
wysokaici (diugasci) 2660mm., paiczonych ze sapspawem po catej dlugo z obu stron.
Na poziomie gruntu stupy pgizone § ze sokh 5 profilami ceowymi UPE 120 o diuga
1815mm.. W skiad ruroggu R2 wchodz komin o @ ~200mm i wysokoi ~2500mm.,
drabinka, dwa podesty robocze, klapad¢mwva, cztery rodzaje wypustow, oraz trzy rodzaje
zaworow. Jeden z zaworéw przy kotnierzi&oewym, drugi przy silosie wraz z konstrukcj

stalowa nad nim, oraz trzeci ktérydzy rurocag R2 z piecem.

1.3.MATERIALY POMOCNICZE WYKORZYSTANE PRZY TWORZENIU
PROJEKTU.

- Wizje lokalne z wrzénia 2015 r. oraz wykonana w zzku z tym dokumentacja

fotograficzna;

- Ustalenia inwentaryzacyjne dokonane przez autmigjszego opracowania,

- Przeghdy okresowe roczne i giioletnie zespotu obiektoéw i wdzer wielkiego pieca przy
ul. Wielkopiecowej 1 w Starachowicach. 2012r120i 2014r.

- Mapa sytuacyjna 1:500. Wojewédzt®wictokrzyskie. Powiat starachowicki. Gmina

Starachowice. Miasto Starachowice. Ul. Wielkopieadw Obeb 02, dziatki nr ewid. 1146/2,

1150/5, 1159, 1147/2, 1160/2.

- Dokumentacja geotechniczna ddtegaca warunki posadowienia vasedztwie Wielkiego

Pieca na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w &thowicach. GEOSTAR — geologia,

geotechnika. Wojciech Debba, Kamionki 9a, 26-1404czna k. Kielc.

- Szkice archiwalne.

- Polskie Normy z zakresu a@iggo niniejszym opracowaniem.

1.4. ZALOZENIA OBLICZENIOWE.
1.4.1. Obcazenia przyjete do oblicze.

Obcigzenie . .| Obcigzenie
Obciazenie state (S) charakterystyczne LS el obliczeniowe
[KN/m] \ [KN/m]
Rurochag R2 9,10 1,1 10,01
iF:sdkonstrukqe, drabiny, podesty, 3.00 11 3.30




Obcigzenie . .| Obcigzenie
Obciagzenie zmienne (Z) charakterystyczne Wspotczynnik obliczeniowe
[KN/m] \ [KN/m]
Obcigzeniesniegiem, Il strefa,
wg_PN-80/B-02010/iAzl:2006 0.96 15 1.44
S=uxCexCtxg=
=0,8x1x1x1,2=0,96;
Obciazenie wiatrem, | strefa,
wg PN-B-02011:1977/Az1 — lipie¢
2009
ok = G X CoX Ox x L x d X = 8,14 1,5 12,21
=0,3x0,8x1,45x13x1x1,8=
0,56
Obstuga 0,3 1,4 0,42

1.4.2. Warunki wodno-gruntowe.

Warunki wodno-gruntowe okfkne zostaly na podstawie dokumentacji geotechmjczn
opracowanej przez firen GEOSTAR, Kamionki 9a, 26-140 akzna k. Kielc. Zakres

rozpoznania wykonany zostat jak dla dokumentadjitgehnicznej warunkow posadowienia,
zgodnie z rozpowdzeniem MSWIA z dnia 24 wrgeia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow daaych /Dz. U. nr 126, poz. 839/.
Warunki wodno-gruntowe opracowano na podstawie cgferbadawczych, sondowra

dynamicznych, badalaboratoryjnych i obowzujacych norm.

1.4.2.1. Warunki gruntowe.
W ramach terenowych prac badawczych pod projektewwawestycg wykonano 11 sond

penetracyjnych do gbokasci 0,7 — 8m. W wyniku przeprowadzonych prac badawhbz
stwierdzono wysfpowanie w podieu gruntbw rodzimych, sypkich oraz gruntow
nasypowych, niebudowlanych. Pod warstwgruntdow nasypowych wygbtuje warstwa
piaskow srednich, zottych, buzowo-bordowych,sredniozagszczonych o g=0,45 lub/oraz

piaskowsrednich,zéttych, bazowo-bordowych, lanych o h=0,30.

1.4.2.2. Warunki wodne.
W czasie wierce badawczych wykonana zostatl analiza makroskopovweawiercanych

gruntow. Wody nie stwierdzono wadnym otworze. Nie stwierdzono tym samym webime

fundamentéw wyspowania statlego poziomu wéd gruntowych.



1.4.2.3. Wnioski dotycgce posadowienia.
- Warunki gruntowo-wodne na zbadanym terenie iliwtaja posadowienie fundamentéw

projektowanego obiektu bezggednio na mineralnych gruntach rodzimych;

- Ze wzgkdu na rodzaj gruntu oraz sposOb zagospodarowagtan tnie jest zagrony
osungciem. Nie zaobserwowano na terenie lhadeaz na dziatkachasiadupcych proceséw
osuwiskowych aktywnych lub nieaktywnych;

- Warunki gruntowe okrigono jako proste;

- Woda gruntowa w okbie terenu bada nie wystpuje do gtbokasci wykonanych
sondowa, nie stwierdzono wysgpowania gczen.

- Glebokai¢ przemarzania hz = 1,00 m p.p.t.

- W czasie wykonywania wykopow nale zabezpieczy je przed dziataniem wody oraz
mrozu, czynniki te mag w znacznym stopniu pogorszy parametry wytrzymakziowe
gruntu.

- W czasie wykonywania rob6t fundamentowych maleie dopyci¢, aby w wykopie stata
woda.

- Wykop naley zasypa gruntem piaszczystym utatwigym swobodny odptyw wody
opadowej.

- Podtaze w wykopie powinno byyodebrane przez uprawnionego geotechnika.

- W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania vpgk® innych warstw i warunkow
geotechnicznych od tych, ktére prayg w projekcie (zgodnie z dokumentagjeologiczia)

pilnie skontaktowa si¢ z projektantem.

1.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU.

1.5.1. Posadowienie i roboty ziemne.

Weryfikacja gkbokasci posadowienia po skuciu i odkopaniu stép fundameych pod
stupami. W przypadku stwierdzenia w podstawie sthmpdamentowych gruntéw
nasypowych, niebudowlanych lub stabémgch naley wybrat je do stropu warstwy soej

(piasku) a powstatprzestrzé wypeinic chudym betonem B10 (C8/10).

1.5.2. Stopy fundamentowe.
Istniejace stopy fundamentowe naje skt do gkbokdéci spgkan. Stopy fundamentowe

naprawig wraz z rbwnoczesnnapraw stupa. Ruroeig w obkbie naprawianego stupa wraz
z fundamentem podeprzezapewniaic 100% przejcia sit pionowych, poziomych i

ewentualnych momentéw. Projekt zbrojenia stop fumelstowych wedtug odpowiedniego
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rysunku. Stopy fundamentowe posadowia 10cm warstwie betonu podkiaddWégo B10

(C8/10). Stopy wykonujemy z betonu wodoszczelnegd iwhrozoodpornego F100. Stopy
zabezpiecz§  powierzchniowo  (cg¢  pod poziomem  gruntu)  emulsjami
przeciwwilgociowymi typu Abizol lub odpowiednikiemWykop naley zasypa gruntem
piaszczystym utatwiagcym swobodny odptyw wody opadowej. Po weryfikagbgetrii stép
fundamentowych, naty sic skonsultowd projekt zbrojenia z projektantem.

1.5.3. Stupy.
Naprawe konstrukcji stupdw prowad&i wraz z rownoczesn napraw ich stop

fundamentowych. Naprawprowadzé zaczynajc od stupow zewgtrznych i kierujc sie w
strorg Silosa. Rurocg w obebie naprawianego stupa podeptzezapewnigc 100%
przegcia sit pionowych, poziomych i ewentualnych moment&tupy naley oczysci¢
poprzez piaskowanie na miejscu i malévegodnie z punktem 4. Kraniki u podstaw stupow

nalezy udraznic.

1.5.4. Rurocag.

Rurochg podzielony jest na 3 gtdwne odcinki,zkg musi by oczyszczony i pomalowany
zgodnie z wytycznymi z punktu 4. Zalecag giodczas oczyszczania stupow, aby odcinek
rurociagu (okoto 1m.) z kadej ze stron dochodeych do stupa zostat rOwrieczyszczony.
Oczyszczanie naly przeprowadzi za pomog piaskowania na miejscu. Po oczyszczeniu
naleey ocené stan techniczny blach i pmizeh migdzy kolejnymi odcinkami ruroggu. W
przypadku stwierdzenia ubytkow, nie widocznych wokg naley wymienic dany odcinek
rurociagu na nowy. Podczas inwentaryzacji na jednym zraaev gidwnych rurocigu R2
(najkrétszy) zauwsgono znaczne ubytki w poszyciu rurggi. Element zbyt zniszczony ktéry
nalezy zasipic¢ zostat oznaczony na rysunkach obw$Hdk pomog linii przerywane.

1.5.5. Silos.

Przed rozpocxiem jakichkolwiek prac naky podeprzé rurochg R2 zapewniag 100%
przegcia sit pionowych, poziomych i ewentualnych momentdé Gérna pokrywa
zamontowana jest do konstrukcji silosa za pantadnierza (lkitownika), po zdemontowaniu
tego podczenia kdzie maliwe zdjecie catej gérnej pokrywy silosa. Przed pracami hale
skonsultowa i ustal¢ doktadny program prac z osplmadzorujca oraz z projektantem.
Demonta goérnej pokrywy silosa pozwoli na doktadniejsze &slemie stanu technicznego
blach i pohczen po oczyszczeniu catej konstrukcji. Oczyszczanieayaprzeprowadd za
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pomo@ piaskowania na miejscu. slie po oczyszczeniu zostqnstwierdzbhe ubytk| w
poszyciu nalgy skonsultowd sic z projektantem w celu omdéwienia naprawy danego
fragmentu. Zaleca siwymiare pofaczen srubowych grub, naketek, podktadek) i nitowych
na nowe o tych samychednicach. Oczyszczanie i malowanie nglprzeprowadzi wedtug

opisu w punkcie 4.

1.5.6. Uradzenia.

Zaleca st rozpoca¢ prace naprawy i remontu rurggu od demontaus wszystkich Wypustéw
WP1 (pohczonesrubowo do rurocigu R2), zaworu Z1, podestow roboczych, oraz drabink
P&niejszy proces naprawy stupéw, fundamentow, oramcisgu R2, ledzie przebiegat
sprawniej. Podczas prac przy pierwszym zgvemym stupie naley rozpocaé¢ prac od
stemplowania ruroggu R2, zapewniaf 100% przejcia sit pionowych, poziomych i
ewentualnych momentéw. Naphie naleéy rozpoca¢ demonta drabinki wraz z jej

mocowaniem do stupa.

- Wypustow WP1 znajduje si siedem na ruroggu R2. Wszystkie wypusty WP1 naje

zdemontowd, oczyci¢ oraz pomalowa (wedlug punktu 4) wypustyaszamontowane za
pomoa pofaczer srubowych do ruroaigu R2. Czs¢ wypustéw nalgy po zdemontowaniu
doprowadzt do stanu wzorcowego, przedstawionego wedtug ogbnsunku.

- Wypustow WP2 znajduje si cztery na ruroaigu R2. Wszystkie wypustyaprzyspawane
do gtéwnego ruroagu R2. Ulokowaneasna jednym z gtownych odcinkow ruragu R2,
skierowane w strandawnego budynku kottowni (ulokowanie zaznaczoneodowiednim
rysunku). Zaleca siaby wypusty WP2 zostaly oczyszczone w tym samyasiezi § samy
metod, co przylegly odcinek ruroggju R2. Po oczyszczeniu najeokresli¢ stan techniczny
blach wypustow, ewentualne ubytki nalezgtost do projektanta w celu omdwienia

naprawy. Malowanie wypustow WP2 przeprowgdzedtug opisu w punkcie 4.

- Wypustow WP3 znajduje si trzy na rurocigu R2. Ulokowanegna jednym z gtdwnych
odcinkéw rurocigu R2, szczegotowe miejsca ulokowania wypustow VER&dup sic ha
odpowiednim rysunku. Od strony dawnego budynku dwati wypust WP3 nie jest
z&lepiony, natomiast po przeciwnej stronie ruggcel R2 wypust zostat zabezpieczony
podwdjre blachy oraz podczeniem srubowym. Zaleca si aby wypusty WP3 zostaly
oczyszczone w tym samym czasie isana metod, co przylegty odcinek ruroagu R2. Po

oczyszczeniu nahy okresli¢ stan techniczny blach wypustow, ewentualne ubytkiezy
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zgtost do projektanta w celu omoOwienia naprawy. Malowanigypustow WP3

przeprowadz wedtug opisu w punkcie4.

- Zawor Z2 nalezy zdemontowa za pomog kotnierzy hczacych w najbliszym otoczeniu
zaworu Z2. Przed rozpogaem jakichkolwiek prac naky podeprzé rurocag R2
zapewniggc 100% przejcia sit pionowych, poziomych i ewentualnych moment&@aleca
sig przystpienie do demonfar przez zdemontowanie konstrukcji stalowej (wspejcz
znajdupcej sk na rurocigu R2 nad zaworem Z2. Naphie naley zdemontowa zawér Z2
poprzez demontakotnierzy hczacych. Po zdemontowaniu i oczyszczeniu zaworu Zaz or
konstrukcji stalowej naley okresli¢ stan techniczny blach, oraz stali w konstrukcjpy®
zniszczone elementy nalezaspi¢ nowymi o tych samych wymiarach i parametrach. @ale
sig¢ wymiarg polaczer srubowych §rub, naketek, podkiadek) i nitowych na nowe o tych
samych srednicach. Oczyszczanie (piaskowanie) i malowaragvazu Z2 i konstrukciji

stalowej nad nim naky przeprowad wedtug opisu w punkcie 4.

- Piec znajdupcy sk w bliskim otoczeniu zaworu Z2 (dokladna lokalizacyvediug
odpowiedniego rysunku), po przeprowadzeniu inweatsji stwierdzono znaczne ubytki w
konstrukcji samego pieca. Zawory znajhg S¢ na rurze 4czacej piec z ruroaigiem R2 i
sama rura wymagdaj oczyszczenia i malowania wedtug punktu 4. Konstrukpieca
natomiast naley odtworzy z nowych blach i #ownikéw, wedtug odpowiedniego rysunku.
Nowa konstrukcg pieca nalgy pomalowaé zabezpieczaf ja antykorozyjnie zgodnie z
punktem 4.

- Podest roboczy nr.2oprécz zdemontowania, oczyszczenia i pomalowanakezy rowniez
uzupeiné brak piyty zebrowanej stiacej jako cag pieszy na podeie. Na odpowiednim
rysunku przedstawiono phyt zebrowam ktérej brakuje. Now plyte naley rowniez
zabezpieczy przed korozj poprzez malowanie wedtug punktu 4.

1.6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI.

1.6.1. Oczyszczenie powierzchni.
Wszystkie elementy natg oczyéci¢ poprzez piaskowanie na miejscu. Wedtug normy PN-EN

ISO 8501-1 natey oczyci¢ wszystkie elementy metgdbrébki strumieniowdciernej do

stopnia Sa 3 - obrobka do wizualnie czystej stali.
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Elementy w trudno dogbnych miejscach, lub z innych przyczyn nieenadﬁ'a.j SQ dé)
czyszczenia strumieniow&ziernego naley czyscic metod czyszczenia nagdziami
recznymi i narzdziami gcznymi z napdem mechanicznym do stopnia St 2.

Malowanie oczyszczonych pozycji rozpaéaie p&niej niz 24h. po skaczonym procesie

oczyszczania. Oczyszczone elementy zabezpiquzed wptywem atmosferycznym.

1.6.2. Malowanie.
Zalecane malowanie metpdatryskovd.

System malowania o okresie trw&oliczonym od pierwszej aplikacji wedtug PN-EN 1SO
12944, okres trwakei Dtuga - D powyej 15 lat.
Proponowane rozwkanie malowania dla kategorii korozyfop C4 (dua) — obszary

przemystowe i obszary przybraee osrednim zasoleniu.

Zastosowa system proponowany lub réwnoivey w jakdci i trwatosci:

Farby firmy MALCHEM, dla kategorii korozyjri@i C4, okres trwalici powyzej 15 lat,
system odporny na UV, oraz olenia mechaniczne,

numer systemu A4.15; zestaw EP-PUR ZN-MIO501-30/24

Zaw. substancji Togé Grubosé Zuzycie
Nazwa handlowa / funkeja w powloce nielotnych obyj. War'-lstw powloki teoretyczne

[%o] ' [m] [Vm’]
EPOXYKOR ZN-8 szary
farba epoksydowa wysokocynkowa spegalna do 60 1 50 0,083
gruntowat a
EPOXYKOR MIOS01 szaTy
farha epoksydowa do gruntowania z antyloro zyjnym 55 1 130 0,236
pigmentem fozforanowytm 1 barierowym MIO
PURMAL S-30/5-90 RAL
emalia poliuretanowa (potmatipotysk) nawierzchniowa 36 1 60 0,107
chetnoodporna specjalna

RAZEM 3 240

Przed przysipieniem do prac naky uzgodné kolor z inwestorem.

1.7. KLASA KONSTRUKCJI | WYMOGI SPAWALNICZE.
Zgodnie z pkt. a zatznika A2 PN-B-06200 — konstrukcja jest zaliczama It klasy

(wymagania podstawowe), nie przewiduje wicc instrukcji spawania. Klasaarizy ,E” wg

PN-78/M-69011 dla spoin pachwinowych i czotowych.

1.8. MATERIALY.
Beton : C25/30(B30), W6, F100 — stopy fundamentowe.

Stal : - zbrojeniowaB500B lub odpowiednik;



- profilov&235 JRH.
Elektrody ER 146 (w otulinie rutylowej).

1.9. WYKAZ STOSOWANYCH NORM.

PN-B-03007:2013 Konstrukcje budowlddekumentacja techniczna.

PN-90/B-03000 Projekty budowla@éliczenia statyczne.

PN-82/B-02000 Olgenia budowli. Zasady ustalania wado

PN-82/B-02001 Obgenia budowli. Obeizenia state.

PN-82/B-02003 Obcizenia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne.

Obarzenia zmienne technologiczne i mardeve.
PN-80/B-02010/Az1 Ohgienia w obliczeniach statycznych. Op@niesniegiem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlanes&lowienie bezpgeednie budowli.
Obliczesiatyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonosethetowe i spgzone.
Oblerea statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalo@bliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200/Az1:2001 Konstrukcje stalowe. Oldiaia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje staloweldwvlane .Warunki wykonania i odbioru.
Wygamia podstawowe

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe buagmel . Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

1.10. UWAGI KONCOWE.
Wszystkie wymiary sprawd&iw naturze, przed morfam elementow.

Podczas wykonywania prac etjch niniejszym opracowaniem najeprzestrzega
wszystkich obowdzujacych przepiséw BHP.

Prace nalgy prowadzt zgodnie z obovazujacymi przepisami i instrukcjami resortowymi i
branzowymi.

Ponadto zgodnie z UstaWrawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r, art. 21A, list
zobowhzuje s¢ kierownika budowy do opracowania planu bezpiésiga i ochrony
zdrowia, dla przedmiotowego obiektu w zakresie pvglkonywanych przez poszczegoélnych

podwykonawcOw zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozadzeniu Ml z dnia 27.08.2002



EK

r. (Dz. U. 2002:151.1256 z phiejszymi zmianami) ze szczegolnym uwgirlieniem niej

OMUZEUM

wymienionych prac, zaggen i uwag:

- informacji dotycacych przewidywanych zagren wystkpujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wygbwania,

- informacg o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzent@tdudowlanych,

stosownie do rodzaju zag®nia,

- informacg 0 sposobie prowadzenia instrukigporacownikow przed przygiieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w:tym

a. Okreilenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia,

b. Koniecznd¢ stosowania przez pracownik@wdkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczagrych przed skutkami zagren,

c. Zasady bezpwedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyet przez

wyznaczone w tym celu osoby.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Norbert Wysocki mgr irk. Mariusz tggowski

2. ZESTAWIENIE RYSUNKOW.

L.P. NUMER RYSUNKU FORMAT SKALA NAZWA RYSUNKU
1. 50942 /11 A1+ 1:50 Sytuacja.

2. 50942 /12 A2 1:20 Element 1.

3. 50942 /13 A2 1:20 Element 2.

4, 50942/ 14 A3 1:20 Element 3.

5. 50942/ 15 A3 1:20 Wypust WP 1.

6. 50942/ 16 A3 1:20 Stopa fundamentowa.




3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO.

Starachowice, dn. 05.10.2015r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lifa@41lr. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U.z 2013 r. Nr 1409, z pdiejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany, wykonawczy i warsztatowy napra

RUROCIAG R2 WRAZ Z KONSTRUKCJAMI WSPORCZYMI
FUNDAMENTAMI | PRZYLEGLYMI URZ ADZENIAMI
ZESPOL OBIEKTOW WIELKIEGO PIECA
ul. WIELKOPIECOWA 1, 27-200 STARACHOWICE
DZIALKA NR EWID. 1146/2
OBREB 02, M: STARACHOWICE

zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy

technicznej oraz umaw

(podpis i piecgc)

(podpis i piecze)



EKOMUZEUM

4. DOKUMENTY PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO.

SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA

l##'% z B A

!IHETHIERGW
= AE“ BUDOWNICTWA

Elielce dnia 1912 2008 .

Okregowa Komisjn Kwalifikacy jna

syen. akt SK-0054-001 32008

Ma podstawic art. 24 wst. 1 pht

DECYZJIA

ustawy # dnia 15 grudnia 2000, o samorzadach zewodowyeh
architeklow, indymicrdw budownictwa oraz urbanistiw (e 00 =

2000r,, Nr 3, poz. 2 = padn, zm ) vart. 12

wst, | pht | ¢ 5, arte 12 ust. 3, art. 13 wst.] pkt | 1 ust. 4, art, 14 wst, 1 pkt 2 wstawy 7 doia 7 lipea 1994r,
Pravwn budowlane fekst fedmolity: Dz 0D 2 20006, Ne 156 poz. TEIE 2 podn, zegp orae § 11 st | pkt 1, 8
150§ 17 usio 1 pkt | mozporspdzenia Ministra Transportu @ Budownictwa 2 doia 28 kwietnia 20060, w
sprawie samodzielnveh funkeji technicenych w budownictwie (2210 = 2e, Ne 83 pos. 578 z pdfn
zot), oraz art. 104 ustawy = dnin 14 ceerwea 1960, Kodeks postepowanin administeacyjnepe  (feksd

Jednalitv: Dz LD = 2000, Ne 95, pozs W71 z pedn. zm)

Swigtokrzyska Okrypowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Norbertowi Przemyslawowi Wysockiemu
magistrowl inzynierowi
kierunek: budownictwo
uroklzonemu dnia 21 kwietnia 1974 roku w Hzy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWEK/0066/POOK/0S

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
UZASADNIENIE
Woawinzko x uwegledniemem w calodel fqdania strony, ne podsiawie st 107 § 4 K.pa., odsigpuje sig od

urassdmienia decyzji. Lakres nadanych sprawnien budow lanveh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

ud mniegsee) decya shuiy odvwoelanie do Krajowe) Komisy Kwalifikacyine| Polskiey Teby Ingynierow
Budownictwa w Warszawie, ¥a posrednictwem Okregowej komisji Kwalifikacyjnej f«iwil;lolcp;_',-skifcj [zhwy
[rEvnierdw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Crrzvmiga;

1. Pan Morbert Preemystaw Wysocks

ul. Majivwka 89
27-200 Starschowice
2.0krggowa Rada lzby

Skhd Oreekajacy
Okrpgowej Komisji Kwalifikacyjnej STIE

v Skiadu Orzekajgcego QKK SIB
rlrjn:t. Stefan Szalkowski

F.GHwny Inspekior Madzorn Budowlanego =

4.ada

Yl ?'?-:'I-"'f-:-"f;f
Czlonck Skladu Dr‘aekmqu&gh OKK SIE
| m%ﬁn?_ I:'J:Imund PIE‘TI]quL

,:\ ,

Cirlonek Skiadﬁaekmm.? é]\l{ SIE
J

Grel Piwko

-14 -



EKOMUZEUM

ﬁv;r(lirtékgg&K: Kielce, dn. 24 styezen 2015

== - g A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Wysocki Norbert Przemystaw
miejsce zamieszkania :
ul.Majowka 8/9
27-200 Starachowice
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0022/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2015 do 29-02-2016

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012605214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

-15 -



EKOMUZEUM

MALOWIECEA
DEREGOWA
B L]

e INIYMIERD W

BUDOWHIGTWA

svpin nki. MAZTII 189 06 K Warszmwa, doin 30 coerwea 2K,

DECYZIJA

Ma podstawle art, 11 ost. | Dort, 24 ust. | phkt 2 ustowy 2 dnia |5 grudnin 3000 r. o samorzadach
wodowych architekios, indvnierdw budownicown orax urbamistow (DU, & 2000 v Ne 5, poz. 42 20 em. ), art,
12ust | pkt |05, ust. 3oart |3 ust, | pht | fust 4, o 14 ust. | pht 2 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1, — Prawo
budowknne {ekat jedn Dl 2 2008 ¢, Nr 207, poz, 2006 e #m.). § 3ust 0, § 12 p&t | 0§ 17 wat | pha 1
rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury # dnia |8 maja 2005 r. w sprawie samodabelaych funkeji technicznych w
budownictwie (Dell. Nr 96, poe B17) w zwiazku z § 28 ust. | rosporsadzentn Ministra Transporiu |
Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkefi technicenyeh budownictwie (Dz.10.
Mr 83 poz, 578) Okregown Komisjs Kwalifikacyjna Mazowicekici Okrggowe] lzby Indynicriw
Budownictwa siwierdza, de:

Pan Mariusz Ryszard Kowalski
magister inzymier
urodzony dnia 7 lutege 1978 roku w Kozienicach , syn Wieslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZS 0008 /POOKMMG

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwinzkn 7 nweglgdnieniem w calosci sydandi  strony, na pedstawie art 107 § 4 Kodeksy postgpowinia
adminisracyjnego odstgpuje sic od weasadnienta decyijl.
Seezepdbowy sakres nndanych uprawnicn zostal opisany na odwrocke ililbejsse] deeyeji.

POLUCZENIE
| Zgodnic « art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaws. do wykonywania samodzicinych funkeji
technicanyeh w budownictwic stunowl wpls do centraliego rejestr, prowadzanego przez Ghvwnggo Inspekions
Madzori Budowlanego orae wpis ne liste cefonkaw whisciwe) izby samorzidu sswodowego.
2 Od niniejssej decyeji shigy odwolanie do Krjowel Komisii Kwahfikocyiie Pokkie] 1zhy Ingymierdw
Budownictwa w Warseawie #a podrednictwem Okregowej Komisjl Kwalifikacyjngj Mazowicokiej Okregowe)
lzby Indtynierdw Budownictwns w Warszawie, w terminie 14 dni od dnin jej doreezenia,

Sklad Orrekajacy
1/ megr ink. Kreysetol Latoseek
2 mygr ink Irena Chorska
A mgr ink. Kroyvsziol Booss
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EKOMUZEUM

POLSKA
4 i T R &
= INIYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O Rianerze weny s cyjrgm;

MAZ-1M5-CZU-M3C *

Pan MARIUSZ RYSZARD LEGOWSK| o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/O732/06

adres zamieszkania ul. RAABEGO 7 m. 25, 02-793 WARSZAWA

Jest cztonkiem Mazowleckiej Okregowe| lzby Infynierow Budownictwa | posiada wymagane
uberpleczenie od odpowiedzialnodel eywilne).

Minlejsze zadwiadczenia jest watne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zatwiadesenle zostale wygenerowane elekiranictnie | opatrzone herplecrnym podpisem elsktranicsnym
weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikato w dniu 2015-06-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Prrewodniczgey Rady Mazowieckiej Qkregowe] Izhy Infynierdw Budownictwa,

|Zgecnie art, 5 ust 3 ustawy 7 drda 18 wigednia 3003 r. o padplsie elektronicargm (D, U, 3001 Nr 130 poy. 1450} dane w postac
elektronicane) cpatrrane berniecznym podpisem slekironconym weryfikowanym oray pomocy wainego kwalifiowanesgo certyfikaty &
rawnowaine pod waglgdem siytiodw prawnych dokumentom coatrzomym padpisamd wiesnorecomymi. |

* Wertiiac]e poprawnoicl danyeh worsnilalioyn tadsladoreniu metng spraadaic 213 pamacy rumEry weryiaoneps Teivwiadozenia ne
stranie Polskis| Izhy Ingynierdw Budownichwa wwa' pivh.org.pl lub kontakiu]ae sig 2 burem wiadcrwe| Okrgpowe) by Indynierdw

Budawmiciwa
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Warszawa; Pazdziernik 2015r.
Oswiadczenie

Os$wiadczam, ze w zwigzku ze zmiang stanu cywilnego postuguje
sie nazwiskiem Legowski.

Tym samym Decyzja stwierdzajagca o uzyskaniu Uprawnien
Budowlanych nr MAZ/0008/POOK/06 do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej dotyczy mojej osoby, tylko z
nazwiskiem, z przed jego zmiany.

Mariusz tegowski



