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1. PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA
SPECYFIKACJII TECHNICZNE]
1.1. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej:
e zlecenie - umowa z inwestorem — Gmina Rudna,
e wizja lokalna pomieszczen,
e ustalenia z inwestorem,

e obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, normy budowlane

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest zbiér wymagan dotyczgcych sposobu
wykonywania prac zwigzanych z remontem pomieszczen gospodarczych i higieniczno-

sanitarnych w Szkole Podstawowej w Chobieni.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robdt zwigzanych z remontem pomieszczeri gospodarczych i higieniczno-

sanitarnych w Szkole Podstawowej w Chobieni.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgce pomieszczenia gospodarcze i higieniczno-sanitarne w Szkole Podstawowej
w Chobieni znajdujg sie na parterze i pietrze. Pomieszczenia sanitarne (parter) skiadajg
sie z dwoch pomieszczen przedzielonych Sciang dziatowg z dwoma niezaleznymi otworami
drzwiowymi o szerokosci 80cm. W pomieszczeniu (WC) pierwszym — umywalnia znajduje
sie 1 umywalka wraz z baterig umywalkowa. W drugim pomieszczeniu = WC znajduje sie
1 miska ustepowa. W pomieszczeniu obok (WC + pomieszczenie gospodarcze) w
pierwszym - umywalnia znajduje sie 1 umywalka wraz z bateriag umywalkowa. W drugim
pomieszczeniu - WC znajduje sie 1 miska ustepowa. Trzecie pomieszczenie jest
przeznaczone na sktad materiatéw i urzadzen obstugi sprzatajacej. Sciany pomieszczer
obtozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci ok. 2,10m. Posadzka w pomieszczeniach
réwniez wytozona jest ptytkami ceramicznymi. W posadzce (na wysokosci umywalek)
zamontowane sg wpusty zeliwne.

Pomieszczenia sanitarne (pietro) sktadajg sie z kilku pomieszczen przedzielonych
Sciankami dziatowymi wraz otworem drzwiowym o szerokosci 80cm. W pomieszczeniu
(WC) pierwszym — umywalnia znajdujg sie 3 umywalki wraz z bateriami umywalkowymi
oraz grzejnik. W drugim pomieszczeniu - WC znajduje sie 5 misek ustepowych. Sciany
pomieszczerl obtozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci ok. 2,10m. Posadzka w
pomieszczeniach réwniez wytozona jest pitytkami ceramicznymi. W posadzce (na

wysokosci umywalek) zamontowane sg wpusty zeliwne,
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3. WYMAGANIA OGOLNE

1 8 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z kosztorysem, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, obowigzujacymi normami,
aprobatami technicznymi, przepisami Prawa Budowlanego oraz sztuka budowlang,

a takze i poleceniami Inwestora lub jego przedstawiciela.

3.2. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i wyrobow budowlanych

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny stosowalnosci
w obiektach oswiaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych
materiatdéw i wyrobéw. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym. Przy stosowaniu wyrobow i materiatéw
budowlanych, nalezy stosowaé sie do instrukcji producentéw. Sktadowanie materiatow
powinno odbywac sie w miejscu wyznaczonym przez Inwestora, w sposéb gwarantujacy
ich jakos¢ i nie naruszalnos¢, przy jednoczesnym stosowaniu przepiséw b.h.p i p.poz.

Za powyzsze odpowiada Wykonawca.

3.3. Ogdlne informacje dotyczace sprzetu

Stosowany przez wykonawce sprzet i urzadzenia musza by¢ sprawne technicznie.
Ich wykorzystanie musi byé zgodne z DTR i warunkami bezpieczenistwa jak i ochrony
zdrowia. Uzywanie sprzetu nie moze zaktdcaé pracy osdb, przebywajacych na obiekcie,

ani stanowic dla nich zagrozenia utraty zycia i zdrowia.

3.4. Ogdlne informacje dot. transportu

Transport materiatéw z rozbiérki oraz transport materiatbw na budowe wykonac
przeznaczonymi do tego celu érodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw
z rozbidrki jak i materiatéw przeznaczonych do montazu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. Miejsce tymczasowego sktadowania
materiatdw rozbidrkowych bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy i uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/Inwestorem.

Materiat rozbiérkowy, émieci, odpady, itp. muszg by¢ wywozone w przeznaczone do tego

celu miejsca (wysypiska, sktadowiska $mieci), na koszt Wykonawcy robdt.

Dostawy materiatdw i sprzetu powinny odbywac sie w czasie, ktéry nie bedzie powodowat
ucigzliwosci dla uzytkownikéw obiektu - w Szkole Podstawowej w Chobieni. Transport
w budynku zaréwno poziomy jak i pionowy powinien odbywac sie recznie. Nalezy

zachowad szczegdlng ostroznoéé podczas transportu materiatédw i sprzetu wewnatrz
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budynku, ze wzgledu na mozliwos¢ obecnosci oséb trzecich (pracownikéw Szkofy

Podstawowej w Chobieni).

3.5. Warunki dot. ochrony Srodowiska

Prace powinny by¢ przeprowadzone w sposdb, ktory nie bedzie stwarzat zagrozenia
wypadkiem, utrata Zzycia, zdrowia 0s6b przebywajacych na obiekcie oraz pozarem.
Miejsce robot remontowych powinno by¢ wydzielone, oznaczone i zabezpieczone przed
dostaniem sie osdb postronnych. W przypadku wypadku lub pozaru nalezy przestrzegac

instrukcji obowigzujacej w Szkole Podstawowej w Chobieni,

3.6. Warunki dot. ochrony $rodowiska

Prace remontowe w pomieszczeniu toalet powinny by¢ prowadzone w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami ochrony sSrodowiska. Odpady budowlane powstajace
podczas wykonywania prac remontowych nalezy niezwlocznie przetransportowac
Z miejsca remontu do przeznaczonych do tego konteneréw, ustawionych w miejscu
uzgodnionym z Inwestorem. Odpady i gruz budowlany musza by¢ systematycznie
wywozone | utylizowane w miejscach do tego wyznaczonych. Koszty zwigzane

z wywozem i utylizacjq odpadow ponosi Wykonawca.

3.7: Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu remontu - budowy oraz wszystkich
materiatdow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robdt. W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje

i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia.

3.8. Zasady organizacji prowadzonych robot remontowych

Prace remontowe toalet (pomieszczen sanitarnych) i gospodarczych beda prowadzone
prawdopodobnie w czasie wakacji. W trakcie prowadzenia remontu toalety
i pomieszczenie gospodarcze nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zastonié
przed ubrudzeniem okien. Pomieszczenia po przeprowadzonym remoncie nalezy
posprzata¢ i doprowadzi¢ do stanu uzywalnosci. Koszty z tym zwigzane ponosi

wykonawca.

4, ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4.1, Roboty rozbidrkowe
e demontaz armatury sanitarnej (umywalki, ustepy, baterie, zawory, grzejniki, itp.),
¢ demontaz elementdéw wyposazenia (dystrybutory, pojemniki, suszarki),
e demontaz elementow wentylacji (kratki, kanaty wentylacyijne),
e demontaz elementéw elektrycznych (opraw oswietleniowych, gniazd wtynkowych,
wytacznikow, puszek),
e demontaz drzwi wraz z oscieznicami,
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e wyburzenie scian dziatowych ,niepetnych”,

e zbicie istniejgcych ptytek ze Scian i podtog,
e zeskrobanie starej farby ze scian i sufitu pomieszczen,

e wywiezienie i utylizacja gruzu.

4.2, Roboty ogdlnobudowlane
e uzupetnienie tynkow,
o wykonanie gtadzi na Scianach oraz sufitach,
s przygotowanie podtoza do utozenia ptytek ceramicznych $ciennych i podtogowych,
e ulozenie ptytek ceramicznych na scianach o wym. 60x30cm,
e utozenie posadzki z ptytek gressowych podtogowych o wym. 30x30cm,
e montaz scian systemowych, sanitarnych (typ HPL),

e montaz stolarki drzwiowej,

4.3. Roboty malarskie
e przygotowanie podtoza (Sciany i sufit) do malowania,

e dwukrotne malowanie Scian i sufitow farbg emulsyjna.

4.4. Roboty instalacyjne w zakresie instalacji wod - kan.
e wykonanie obudowy kanatow i innych elementéw ptytami GK,
* montaz armatury czerpalnej i odcinajacej (baterii umywalkowych, zaworoéw, itp.),
e montaz umywalek, misek ustepowych,

e montaz kratek sciekowych.

4.5. Roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych
e wykucie bruzd dla przewoddw podtynkowych,
e utozenie przewodow w bruzdach,
e zaprawienie bruzd,
e montaz puszek,
e montaz wytacznikéw, gniazd,
e montaz opraw oswietleniowych,

e montaz urzadzen technicznych (w tym wentylatory)

4.6. Roboty w zakresie wentylacji i c.o.
e montaz urzadzen wentylacyjnych (kratki wentylacyjne scienne i sufitowe),

e montaz grzejnika.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
REMONTOWYCH
5.1, ROBOTY ROZBIORKOWE
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5.1.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
= miejsce remontu ogrodzic¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
=  zdemontowad istniejace elementy wyposazenia pomieszczern  sanitarno-
higienicznych (umywalki, baterie, pojemniki, dystrybutory, itp.) i przekazac je
Inwestorowi,
=  zdemontowacl istniejgce instalacje elektryczng, instalacje wodno-kanalizacyjna,
c.0.,

= zabezpieczy¢ istniejace okna przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

5.1.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty rozbiorkowe:
e nalezy zdemontowac drzwi wraz z oscieznicami do pomieszczen,
» nalezy zerwac posadzki z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych
oraz skuc¢ posadzke do warstwy izolacji,
e nalezy rozebrac oktadzine scienng z ptytek ceramicznych do wysokosci ok. 2,10 m
ze wszystkich scian w pomieszczeniach sanitarnych,
e« nalezy zdemontowac armature sanitarng w pomieszczeniach sanitarnych, w tym:
umywalki wraz z syfonami, baterie umywalkowe, miski ustepowe, kratki ciekowe,
¢ nalezy zdemontowac kratki wentylacyjne w pomieszczeniach,
e wode nalezy spuscic¢ z catego uktadu lub czesci instalacji centralnego ogrzewania,
a nastepnie zdemontowac istniejacy grzejnik,
e nalezy zdemontowacd istniejgce oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach,

e nalezy zdemontowac istniejgce gniazda i wytgczniki w pomieszczeniach.

UWAGA:

Demontaz drzwi, umywalek, baterii, ustepoéw, parapetow, grzejnikow oraz innych
elementdéw wyposazenia zdatnych do dalszego wykorzystania nalezy wykonac tak, aby
mozliwy byt ich ewentualny odzysk. Materiaty uzyskane z rozbiérki nadajace sie do

ponownego wbudowania lub innego zagospodarowania nalezy przekazac inwestorowi.

5.2. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

5.2.1. Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych

W pomieszczeniach nalezy wykona¢ wyprawki tynkarskie z masy szpachlowej na $cianach
w miejscach skutych ptytek sciennych. Przed przystapieniem do wykonywania uzupetnien
powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe. Sciany
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nalezy zagruntowac preparatami gruntujgcymi np. Atlas Unigrunt.

5.2.2. Wykonanie warstwy wyrownujgce i wygtadzajacej z zaprawy samopoziomujgacej
Na skuta warstwe posadzki nalezy wykonac warstwe wyrdownawczg 2z zaprawy
cementowej o grub. 2cm, na ostro. Catos¢ posadzki zaizolowal przeciwwilgociowo
izolacja folii w ptynie, 2-krotnie. Podtoze, na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy
wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe wyréwnawczg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawe nalezy uktadacd
niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej
grubosci podktadu z =zastosowaniem recznego Ilub mechanicznego zageszczenia
Z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem. Podktad powinien mieé powierzchnie rowna,
stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia
podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitdw niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na calej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢é
utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda. Posadzke nalezy zagruntowad

preparatami gruntujgcymi np. Atlas Unigrunt.

5.2.3. Stolarka drzwiowa

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami
malarskimi. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié¢ doktadnos$é wykonania osciezy,
do ktorego ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
osciezy lub zabrudzenia powierzchni, nalezy naprawic i oczyscic. Oscieznice powinny mieé
usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe np. pekniecia, wyrwy. Drzwi wejsciowe
petne z korytarza do pomieszczen zamontowac o szerokosci 80cm, natomiast przejscie
do WC drzwi o szerokosci 80cm. Drzwi wyposazy¢ w otwory wentylacyjne.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$é wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robdt murowych.
Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakdéw osadzonych w osciezy. Odcieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy
oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic

w pionie i poziomie.

5.2.4. Wykonanie okfadzin ceramicznych

Oktadzina i wyktadzina z ptytek ceramicznych.
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W obu pomieszczeniach toalety nalezy wykonac¢ okfadziny ceramiczne $cienne do

wysokoéci min. 2m (bez docinania) | wyktadziny podtogowe. Oktadzina $cienna winna by¢
wykonana z ptytek o wymiarach 60x30cm, natomiast ceramika podtogowa o wymiarach
30x30cm. Phytki podtogowe uktada¢ metodg prosta. Terakota powinna by¢ utoZzona
ze spadem, umozliwiajacym odptyw wody do kratek sSciekowych. Plytki powinny
odpowiadaé obowigzujgcym normom. Kolorystyke, wzornictwo i ew. zmiana wielkosci
ptytek nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane bezposrednio do réwnego i gtadkiego
podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie
wytrzymatego podioza. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy
oczyéci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni okiadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2mm na dtugosci taty dwumetrowej.

Przy odbiorze od dostawcy materiatdw ceramicznych nalezy przeprowadzic:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem, préby doraznej
przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu plytek, liczby szczerb

i peknied, odpornosci na uderzenia.

5.2.5. Montaz umywalek

W pomieszczeniu - umywalnia nalezy zamontowa¢ umywalki z otworem, o wym. np. 50
x 41 cm (np. KOLO). Umywalki montowaé na wysokosci 75 cm od posadzki. Umywalki
nalezy wyposazy¢ w syfon umywalkowy z sitkiem. Umywalki nalezy wyposazy¢ w baterie
stojgce umywalkowe. Na podejsciach zimnej i cieptej wody nalezy zamontowac zaworki

odcinajace, wraz z wymiang podejsc.

5.2.6. Montaz misek ustepowych
W pomieszczeniu - WC nalezy zamontowa¢ miski ustepowe stojace (np. KOLO). Zestaw

WC wyposazy¢ w deski sedesowe typ twardy oraz przyciski sptukujace.

5.2.7. Montaz $cian systemowych
W remontowanych pomieszczeniach sanitarnych nalezy zamontowaé sciany systemowe
o wysokosci 2,04 m z ptyt widrowych sr. 18mm dwustronnie laminowanych folig

melaminowg (alternatywnie z ptyt HPL ), z okuciami ze stali nierdzewnej. Sciana

powinna posiada¢ atest PZH i ITB. Przeswit od podtogi powinien wynosi¢ min. 15cm.

5.3. ROBOTY MALARSKIE
5.3.1.  Materiaty i sprzet
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Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowac mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest

uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czedci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase

bez grudek zanieczyszczen.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowad: wode — do farb wapiennych, terpentyne
i benzyne - do farb i emalii olejnych lub inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla

poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiadaé normom panstwowym.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych

lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie 2z zasadami podanymi w normach

i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
e wydajnosc¢ - 6 do 8m?#/dm?3,
e czas schniecia - 12h.
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002

o wydajnosé - 6 do 10m2/dm?3

Srodki gruntujace:

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

e powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

e na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy

zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéow lub aparatéw natryskowych.

5.3.2. Wykonanie robot
Do malowania $cian i sufitow nalezy stosowac farby emulsyjne, zgodne z obowigzujgcymi
w tym zakresie normami, odporne na zmywanie na mokro.
Do malowania sufitdw nalezy zastosowac kolor biaty, natomiast sciany malowac na kolory
ustalone z Inwestorem. Sciany i sufity malowaé¢ dwukrotnie. Elementy drewniane
i metalowe pokrywac¢ rowniez dwukrotnie emalia bezotowiowg, uniwersalng,
szybkoschnaca. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢
nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dniu pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych
i urzadzen grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdw mozna wykonac po:

= catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury

i urzadzen sanitarnych),
= catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
= catkowitym utozeniu posadzek,

= ysunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy:
Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez

wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy, itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawag cementowo-wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone godnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowej.

Gruntowanie:

Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania
powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe
emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong
wodg w stosunku 1:3-5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie
gruntowaé pokostem. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych
stosuje sie odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi

powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka epoksydowa.

Wykonywanie powtok malarskich:

Str-10

Sukola Podstawowa im. Bohateraw Westerplatie w Chobieni — SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBAT REMONTOWYCH



"TST—-BUD” Tomasz Jaremkiewicz; ul. Mbynska 17a/12;
67-200 Glogow; tel. 795422411; e-mail: thaa@wp.pl
Powtoki wapienne powinny roéwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam

i odpryskdéw. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
$rodkow myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawad aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla. Powtoki z farb
i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegblne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach. Kolorystyke pomieszczen
ustali¢ z Inwestorem.

5.3.3. Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania:

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

= sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

= sprawdzenie nasiakliwosci,

=  sprawdzenie wyschniecia podtoza,

= sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej

powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

Roboty malarskie:

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
» dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
= dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowad:
= sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
= sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
= dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie
i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunac¢ wykonane

powloki czedciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

5.4, ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACII WOD. - KAN.
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Instalacja wod. — kan. z podejsciami czerpalnymi w wiekszosci pozostaje bez zmian,

jedynie mogag wystapi¢ nieznaczne przesuniecia podejs¢. W pomieszczeniu umywalni

nalezy zamontowa¢ zawory czerpalne z podejsciami do weza, na zimna i cieptg wode.

5.4.1. Materiaty i sprzet

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ PN.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony

aktualnymi normami.

Przewody:
Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur polietylenowych t{aczonych przez

zgrzewanie. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami. Dostarczone
na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerow i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
Armatura:
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajacg oraz armature wyptywowg

o podwyzszonym standardzie. W pomieszczeniach nalezy zamontowac kratki Sciekowe.

Izolacja termiczna:

Izolacje cieptochronng rurociagéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej gr. 9mm. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

5.4.2. Transport i skfadowanie

Rury:

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztattek unikac ich zanieczyszczenia.
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Elementy wyposazenia:

Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach

zamknietych.

Armatura:
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature

nalezy sktadowaé w zamknietych magazynach.

Izolacja termiczna:
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi

srodkami  transportu w sposdb  zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy
unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten

nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

5.4.3. Wykonanie robot

MontaZ rurociggdw:

Rurociggi bedg tgczone przez zgrzewanie. Wymagania ogoélne dla potaczen spawanych
okreslone sg w tomie II ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robot....”. Przed
uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnosé wykonywania robot:

= wyznaczenie miejsca utozenia rur,

= wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,

= przecinanie rur,

= zalozenie tulei ochronnych,

= ytozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

= wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng

przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
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odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnié¢ jedynie

mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Ditugosc¢ tulei powinna byé wieksza od grubosci sSciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0m dla rur o $rednicy 15-20mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Montaz armatury i osprzetu:

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy.

Badania i uruchomienie instalaciji:

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéow instalacji praz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych
ztaddw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z proby

szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu  rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.:

przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.4.4. Odbior robot
Po sprawdzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
*» zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg techniczng, zgodnos¢ ustaleniami
z Inwestorem,
» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
= protokoty badan szczelnosci instalacji.
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5.5 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACII C.O.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wymieni¢ istniejace grzejniki na nowe o tych

samych parametrach. Grzejniki uzbroi¢ w zawory termostatyczne z gtowicg typu
DANFOS. Po wykonaniu prac instalacyjnych i napetnianiu ztadu nalezy przeprowadzic¢
probe szczelnosci instalacji. Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji centralnego

ogrzewania muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami.

5.6. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACII ELEKTRYCZNEJ
Instalacja elektryczna w wiekszosci pozostaje bez zmian, jedynie moga wystgpic
nieznaczne przesuniecia podej$¢ do urzadzen. Nalezy wymieni¢ oprawy zarowe,

wytaczniki i gniazda oraz zamontowac suszarki do rak.

5.6.1. Materiaty

a. Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
450/750V z zylami miedzianymi o przekroju 1,5mm? lub 2,5mm? i ilodci 2yt 3+5
wg PN-87/E-90056,

b. Oprawa plafon sufitowy LED o $r. 27cm,

c. Puszki instalacyjne z tworzywa - koncowe o sSrednicy 60mm i rozgatezne
o srednicy 80mm,

d. Gniazda instalacyjne podwdijne IP44 (IP65),

e. Wyltgczniki swiatta hermetyczne IP44 (IP65),
Suszarki do rak,

UWAGA: Wszystki osprzet elektryczny przystosowany do montazu w pomieszczeniach

podatnych na zawilgocenia o klasie min. IP44

5.6.2. Wykonanie robdt

Przejscia przez Sciany stropy:

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

= wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy, itp.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

= przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

= przejécia pomiedzy pomieszczeniami o rdéznych przeznaczeniach powinny byé
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

= obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane, itp.

Montaz osprzetu, sprzetu i opraw oswietleniowych:
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Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy

mocne i bezpieczne jego osadzenie. Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczyc

przewodami wypustdéw za pomocg ztgczy swiecznikowych.

Podeijscia do odbiornikéw:

Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Do odbiornikow zasilanych od gdéry nalezy stosowaé podejécia wieszakowe. Sg to
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako
sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub
konstrukcjach podejscia nalezy wykonywal przewodami utozonymi na tych scianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np.

ksztattowniki, korytka, itp.

taczenie przewoddw:

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodoéw nalezy dokonywac
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposdb podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

Zdejmowanie izolacji | oczyszczenie przewodu nie moze powodowal uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z Zylami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub

ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przylaczenie odbiornikow:

Miejsca potaczen 2yt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢é wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,

korozja, itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci

od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
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wykonywaé¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz

przewodami kabelkowymi i kablami.

Proby montazowe:

Po zakoriczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania

i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:
» pomiar rezystancji izolacji instalacji,
= pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,
= pomiary impedancji petli zwarciowych,

= pomiary rezystancji uziemien.

5.7 ROBOTY W ZAKRESIE WENTYLACII
W pomieszczeniu umywalni i WC nalezy wymieni¢ kratki wentylacyjne. W WC w Szkole
Podstawowej na parterze i na pietrze zamontowac wentylatory mechaniczne. Nawiewy do

pomieszczen za pomoca otwordw drzwiowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robdt dla osiagniecia efektu
uzytkowego. Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli robdt.
Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych”

Nalezy przeprowadzic:

- kontrole zgodnosci wykonanych robdt z zatozeniami dokumentacji technicznej
i ustaleniami z Inwestorem,

- kontrole zgodnosci stosowanych materiatéw ze specyfikacja techniczna,

- kontrole kompletnosci wymaganych atestow,

- Kontrole certyfikatow i oswiadczen, kontrola zgodnosci wymagan dotyczacych
wyrobéw stosowanych w instalacjach oraz kompletnosci wyrobow i dziatania
instalacii.

Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robdt tj.
Kierownika budowy - osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w wymaganej
specjalnosci oraz cztonkostwo PIIB. Nadzdér nad robotami ze strony Inwestora bedzie

prowadzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie wystepowat, poniewaz rozliczenie ze wykonany remont pomieszczen
sanitarnych nastapi na podstawie rozliczenia powykonawczego - zgodnie z umowg

z Inwestorem.
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8. ODBIOR ROBOT

Podstawa ptatnosci za wykonane prace remontowe zostanie ustalona w oparciu
o rozliczenie powykonawcze zgodnie z =zawarta umowg pomiedzy Inwestorem,
a Wykonawca. Podstawg ptatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z wymogami w petnym

zakresie potwierdzonym protokotem odbioru.

Przy odbiorze koricowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
- protokoty wykonanych badan,
- protokoty odbiorow czesciowych,
- Swiadectwa jakosci, DTR i gwarancje urzadzen, materiatow, podlegajace odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu w budownictwie,

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot koricowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci za wykonane prace remontowe zostanie ustalona w oparciu
o rozliczenie powykonawcze zgodnie z zawartga umowa pomiedzy Inwestorem,
a Wykonawca. Podstawa ptatnoéci jest wykonanie robdt zgodnie z wymogami w petnym

zakresie potwierdzonym protokotem odbioru.

10.PRZEPISY POWIAZANE

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2018r., Dz. U. z 2018r.,
poz. 1202; 1276; 1496; 1669; 2245 z 2019r. poz. 51; 630),

= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity z 2007r.,
Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z pdzn. zm.),

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z 2008r., Dz.
U. Nr 25, poz. 150),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét,

= Polskie Normy i Normy Branzowe.

OPRACOWAL: mgr inz, TOMASZ JAREMKIEWICZ
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