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WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT REMONTOWYCH

NAZWA INWESTYCII:
WZMOCNIENIE SKARPY PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

im. BOHATEROW WESTERPLATTE W CHOBIENI

ADRES INWESTYCJI:
ul. Szkolna 2; Chobienia; 59-305 RUDNA

INWESTOR:
GMINA RUDNA; ul. Plac Zwyciestwa 15; 59-305 RUDNA
ZAMAWIAJACY:
SZKOtA PODSTAWOWA im. Bohateréow Westerplatte w Chobieni
ul. Szkolna 2; Chobienia; 59-305 RUDNA

NAZWY I KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM:

CPV 45111200-0 - roboty ziemne przy wykonywaniu skarp ziemnych
CPV 45111100-9 - rozbidrka elementow chodnika

CPV 45233200-1 - roboty w zakresie réznych nawierzchni

CPV 45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45111220-6 - roboty w zakresie usuwania gruzu
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1, POANSTAWA OPRACOWANMTA DPRFERMINT I ZAKRES ETOCOWAMTE
7

1.1. Podstawa opracowaniz Specyfikacii Technicznej:

e zleronic — umowa z inwestorem — Gmina Rudns,
= wiziz lokalna pomieszozen,
e ustzlenia z inwestorem,

1.2, Przedmiot Specyfikaci Techniczns)
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Prredmintemn ninieisze] ST s3 wymagania szozegolowse dolyczare wylonani

Concader ]

Robét zwigzanych z trwalym powierzchniowym umocnieniem skarpy i dna skarpy

1.3 Zzkres stosowaniz Specyfikacii Technicznej

Specviikaciz techniczna jest stosowana fako dokument przefargowy | Lontrakiowy nrzy
realizacii robdt zwinzanych z wzmoenieniem skarpy przy budynky w Szhole Podstawowef

1.4 Zzkres robdt objetych Specyfikacjz Techniczng

b. rozbifrka nawierzchni chodnika w koronie skarpy (w misjscu montaZu odwodnienia
tininwenn)
= v it |
£, rozbidrka nawierzehni chodnika w reionie skrzyni stalowse] (GAZ),
4. zdiecie darni 7 powierzchni skarpy, skorygowanie geometri skarpy zaopszrzenis sl
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a. whudowanie odwodnienia lniowego 150 typ 01 wraz z kregiem betonowym o 4r.
600mm - studniz chlonna - | podiaczeniem do rury spustowe] ziokalizowane] przy

whudowanie betonowege ogranicznika [obrzee belonows 8x30x1 Nhcm)Y w koronts
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k. humusowanie oraz zasianie trawy na calej powierzchni skarpy {zg z dokumentiaciy

technicznz)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawea jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z kosztorvsem, Specyfikacia
Techniczna Wykonania | Odbioru Robst Budowlanych, obowigzuizcymi normami,
aprobatami technicznymi, przepisami Prawa Budowlanego oraz sztuka budowlans,

a takge | poleceniami Inwestora lub jego przedstawiciela.

1.6, Ogélne wymagania dotyczace materialdw | wyrobdw budowlanych

Zastosowane materialy budowlane powinny posiadad atest higieniczny stosowalnodci
w obiektach odwiaty, certyfikaty, oceny higieniczne | aprobaty techniczne zastosowanych
materialéw | wyrobdw. Wymagania | badania powinny odpowiadal wymaganiom norm lub
aprobatom technicznym. Przy stosowaniu wyrobbw | materialéw budowlanych, nalely
stosowaé sie do instrukcii producentéw. Skiadowanie materialéw powinno ocdbywac sig w
mieiscu wyznaczonym przez Inwestora, w sposéb gwarantujacy ich izkosé | nie
naruszalnodé, przy jednoczesnym stosowaniu przepiséw b.h.p | p.poz. Za powyisze

odpowiada Wykonawca.

1.7, Ogbine informacje dotyczace sprzetu

Stosowany przez wykonawee sprzet | ourzadzenia muszg by sprawne technicznie.
Ich wykorzystanie musi byé zgedne z DTR | warunkami bezpieczeiistwa jak | ochrony
zdrowia. Uzvwanie sprzetu nie moze zaklbcad pracy oséb, przebywaigcych na cbiekcie, ani

stanowif diz nich zagrozenia utraty Zycia | zdrowia,

1.8, Ogdlne informacje dot. transportu

Transport materialdw z rozbidrki oraz transport materialdw na budowg wykonal
przeznaczonymi do tego celu drodkami transportu. PrzewoZony ladunek zabezpleczyt przed
spadaniem | przesuwaniem. Zatadunek, transport | rozladunek materialdw z rozbidrki jak §
materizléw przeznaczonych do montaiu nalely przeprowadzié zgodnie z przepisami bhp

raz przepisami o ruchu drogowym. Misisce tymezasowsge skladowania materialdw

12

rozbidrkowych bedzie ziokalizowane w obrebie terenu budowy | uzgodnione z Inspektorem

Material rozbidrkowy, dmiec bvé wywozone w przeznaczone do 1290

, odpady, itp. musz

calis misjsca (wysypiska, skladowiska Smieci}, na koszt Wykonawcy robst.
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Dostawy materialdw | sprzetu powinny odbywaé sie w czasie, kidry nie bedzie nowodowsl
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uriazliwndel dia ulytkownikdw obisktu — w Szkofe Podsizwows] w Chobjeni. Transport

w budynku zardwne poziomy jak | pionowy powinien odbywad sig recznie. Nalezy zachowad
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wzgledu na mozliwodl ohecnodd oséb trzecich (pracownikdw Szkofy Podstawowsf w

hobieni).

1.8, Warunki dot. ochrony Srodowiska

Prace powinny byl przeprowadzone w sposdb, kidry nie bgdzie stwarzal zagrozenia
wypadkiem, utratg Zycia, zdrowia oséb przebywaigcych na obiekcie oraz poZarem. Misjsce
robdt remontowych powinno by wydzielone, oznaczone | zabezpleczone przed dostaniem

x
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sie oséb postronnych. W przypadku wypadku lub poZaru nalezy przestrzegal instru

ohowigzuiacei w Szkole Podstawowef w Chobieni.

1.10, Warunki dot. ochrony Srodowiska

Prace wzmocnienia skarpy powinny byé prowadzone w zgodzie z obowigzuigcymi
przepisami ochrony srodowiska. Odpady budowlane powstajace podczas wykonywania prac
remontowych nalezy niezwlocznie przetransportowad z miejsca remontu do przeznaczonych
do tego kontenerdw, ustawionych w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Odpady ! gruz
budowlany musza by¢ systematycznie wywozone | utylizowane w miejscach do tege

wyznaczonych. Koszty zwiazane z wywozem | utylizacia odpadéw ponosi Wykonawca.

1.11. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu remontu - budowy oraz wszystkich
materialdw | elementéw wyposazenia uzytych do realizacii robdt od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robdt. W trakcie realizacii robot wykonawca dostarczy, zainstaluje

i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpleczenia.

2., HMATERIALY
2.1. Nasiona traw
Wybdr gatunkéw nalezy dopasowal do warunkdw migjscowych, 2 wigc do rodzaju gleby
i stopnia jej zawilgocenia. Najlepie] nadaig sig do tego specjalne mieszanki traw o ggstym
i drobnym ukorzenieniu | o gwarantowane] jakosci. Gotowa mieszanka traw powinna mied
oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasg, numer normy, Wwg ktdrei zostala

wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.2. Prefabrykowane elementy betonowe typu ,Meba”

Prefabrykaty betonowe azurowe typu ,Meba” musza odpowiadac nastepujacym
wymaganiom:

— beton klasy co naimnig] B-25

- nasigkliwosE betonu < 4 %

— 4cieralnoédd na tarczy Boehmego nie powinna przekraczad 3,5 mm,

- odpornosé na dzialanie mrozu - F 150,

- wytrzymatosé betonu na éciskanie powinna byd zgodna z wymaganiami PN-B-06250 dia

przyjetej klasy betonu.
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Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknigc i ubytkdéw betonu, o fakturze
zwartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. WkigsiosC fub wypuklosé

powierzchni elementéw nie powinna przekraczaé 3 mm.

Dopuszczaline odchylki wymiarow:
- dia wysokosci £ 3 mm,
- dia szerokosci i dlugosci £ 8 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzent wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiardw nalezy dokonywad zgodnie z PN-B-10021.

Co najmniej co 50-ta plyta na stronie nie narazonej na Scieranie powinna miel podany
w sposéb trwaly: znak wytwédrni, symbole elementu, datg produkcii | znak kontroli

odbiorczei.

2.3. Prefabrykowane elementy odwodnienia finiowego 150 typ 01 z rusztem kratowym
MW30/30
Prefabrykaty odwodnienia liniowego 150 typu 01 muszg odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom:
- korpus korvta wykonany z tworzywa PE-PP,
- krawedzie koryt wyposazone w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw w ilosci
8 szt.,
- krawedzie koryt wyposazone w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL,
- dno oraz boczne dcianki koryia uzebrowane, zapewniajgce trwale polaczenie
z opaska betonows,
- konstrukcia dna koryta wyposazona w dodatkowy stabilizujacy szkielet oraz
wyprofilowanie umozliwiajace wykonanie odplywu doinego,
- w 4cianach bocznych koryta wytloczenia umozliwiajace potaczenie koryt w ksztalcie
litery T,
-  mocowanie pokrywy - blokads poprzeczna ANTY WANDAL x2,
- ruszt kratowy MW 30/30, stal ccynkowana,
- klasz wytrzymalosci koryta z rusztem = B 125,
- minimalna wytrzymalost na temperaturg stalg 80°C,

-  minimalna wytrzymalo$é na temperaturg chwilowg 95°C.

Powierzchnia prefabrykatéw powinna byé bez rys, peknigd | ubytkdw w strukturze
materialu, o fakturze zwartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne | proste, Wkligslose

lub wypuklodé powierzchni elementdw nie powinna przekraczaé 3 mm.
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Prefabrykaty powinny by¢ skiadowane w pozycii wbudowania. Sprawdzenie wygladu

zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw

nalezy dokonywac zgodnie z PN-B-10021,

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zalozonej jakodci robot dla osiggniecia efektu
uzytkowego. Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli robét. Kontrola
powinna byé przeprowadzona w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych”

Nalezy przeprowadzic:

- kontrole zgodnodci wykenanych robdt z zaloZzeniami dokumentaci technicznei
i ustaleniami z Inwestorem,

- kontrole zgodnosci stosowanych materiatdw ze specyfikacjg techniczng,

- kontrole kompletnosci wymaganych atestow,

- kontrole certyfikatéw i odwiadczed, kontrola zgodnodci wymagan dotyczacych
wyrobdw stosowanych w instalaciach oraz kompletnosc wyrobdw | dzialania
instalacji.

Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robsdt .
Kierownika budowy — oscby posiadajacej uprawnienia budowlane w wymaganej specjainosci
oraz czlonkostwo PIIB. Nadzdr nad robotami ze strony Inwestora bedzie prowadzony przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét nie bedzie wystepowal, poniewaz rozliczenie za wykonanie wzmocnienia
skarpy nastapi na podstawie rozliczenia ryczattowego - zgodnie z zawartg umowa o roboty

budowiane z Inwesicrem.

5. ODBIGR ROBOT

Podstawa odbioru robdt za wykonane prace remontowe zostanie ustalona w oparciu
o rozliczenie ryczaltowe zgodnie z zawartq umowa o roboty budowiane pomiedzy
Inwestorem, a Wykonawca. Podstawg odbioru robét jest wykonanie robot zgodnie

z wymogami w pelnym zakresie potwierdzonym protokotem odbioru.

Przy odbiorze koficowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
- protokoly wykonanych badan,
- protokoly odbioréw czgsciowych,
- éwiadectwa jakosci, DTR i gwarancje urzadzen, materialéw, podlegajace odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu w budownictwie.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokd! koricowy.

Str-6
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6. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnodci za wykonane prace remontowe zostanie ustalona w oparciu

o rozliczenie ryczaltowe zgodnie z zawarta umowg o roboty budowlane pomiedzy
Inwestorem, a Wykonawcg. Podstawg platnosci jest wykonanie robot zgodnie z wymogami

w pelnym zakresie potwierdzonym protokolem odbioru.

7. PRZEPISY POWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2018r., Dz. U. z 2018r.,
poz. 1202; 1276; 1496; 1669; 2245 z 2019r. poz. 51; 630),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwient publicznych (tekst jednolity z 2007r.,
Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z p6zA. zm.},

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacei bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska (tekst jednolity z 2008r., Dz.
U. Nr 25, poz. 150),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie hezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),
Warunki techniczne wykonaniz i odbioru robot,

Polskie Normy i Normy Branzowe.

OPRACOWAL: mgr inz. TOMASZ JAREMKIEWICZ
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