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SPIS TRESCI:

1. Opis techniczny,

2. Czes¢ graficzna,

e Zakres opracowania -Z1,
e Inwentaryzacja

(zagospodarowanie) - 11,
e Inwentaryzacja

(przekroje poprzeczne) - 12,
e Zagospodarowanie - Al,

Przekroje poprzeczne
A-A; B-B - A2
3. Zataczniki:

e Uprawnienia projektanta,

e Zaswiadczenie.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu uproszczonego wzmocnienia skarpy przy budynku Szkoty
Podstawowej im. Bohaterow Westerplatte w Chobieni.

I DANE OGOLNE:

Obiekt: Szkota Podstawowa im. Bohateréw Westerplatte w Chobieni
Adres: ul. Szkolna 2; Chobienia; 59-305 Rudna,

Inwestor: Gmina Rudna, ul. Plac Zwyciestwa 15; 59-305 Rudna

Niniejsze opracowanie dotyczy uproszczonego projektu architektoniczno-
budowlanego dla wzmocnienia skarpy oraz skrzyni gazowej przy budynku Szkoty
Podstawowej (strona pétnocna) z uwagi na ucigzliwie obsuwajacg sie ziemie

i systematyczne zalewanie wodami opadowymi.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

e zlecenie Inwestora,

e uzgodnienie i opinie,

e wizja lokalna wraz z wykonaniem niezbednej do przedmiotowego remontu
inwentaryzacji,

Wszystkie roboty prowadzone w ramach wzmocnienia nie wychodzg poza obrys dziatki.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Wzmocnienie skarpy:

1 | Obrzeza betonowe 8x30x100cm 31,00m
2 | Wylewka betonowa gr. 5cm 17,00m?
3 | Odwodnienie liniowe 150 typ 01 5,80m

4 | Kanalizacja deszczowa PCV 160 SN4 17,00m

5 | Plyty azurowe gr. 8cm 35,00m?

6 | Studnia chfonna o sr. 600mm 1 kpl.

7 | Humusowanie wraz z sianiem trawy 181,24m?

Wzmocnienie skarpy przy budynku Szkoty Podstawowej im. Bohateréw Westerplatte w Chobieni

Str-3



7TSJT—-BUD” Tomasz Jaremkiewicz; ul. Mtynska 17a/12;
67-200 Gtogow;, tel. 795422411; e-mail: ihaa@wp.pl

II.

ZAKRES WSZYSTKICH PRAC BUDOWLANYCH

Wzmocnienie skarpy:

rozbidrka czesci opaski betonowej w dole skarpy miedzy budynkiem, a skarpa w celu
podtaczenia kanalizacji deszczowej z odwodnienia liniowego do rury spustowej,
rozbiorka nawierzchni chodnika w koronie skarpy (w miejscu montazu odwodnienia
liniowego),

rozbiorka nawierzchni chodnika w rejonie skrzyni stalowej (GAZ),

zdjecie darni z powierzchni skarpy, skorygowanie geometrii skarpy, zageszczenie jej
warstw z wyrownaniem,

wbudowanie odwodnienia liniowego 150 typ 01 wraz z kregiem betonowym o $r.
600mm - studnia chtonna - i podtgczeniem do rury spustowej zlokalizowanej przy
budynku,

odtworzenie elementow brukarskich (obrzeza betonowe, kostka betonowa),
wbudowanie betonowego ogranicznika (obrzeze betonowe 8x30x100cm) w koronie
skarpy jak i przed obsuwaniem warstw gruntu u spodu skarpy,

remont istniejacej opaski betonowej - wizja lokalna wykazata brak koniecznosci
wykonania rozbidérki - wylanie na istniejgcej opasce betonowej nowej wylewki
betonowej z betonu C12/15 o gr. 5cm,

utozenie betonowych azurowych 60x40x8cm elementéw zabezpieczajacych skarpe
przed osuwaniem na podsypce piaskowej gr. 5cm,

wzmochienie posadowienia istniejgcej szafy stalowej (GAZ)

humusowanie oraz zasianie trawy na catej powierzchni skarpy (zg z dokumentacja

techniczng)

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH:

1.

Roboty brukarskie (rozbidrkowe). Roboty wykonaé recznie. Materiaty z rozbidrki
sukcesywnie usuwac poza plac budowy. Gruz sktada¢ w kontenerach i po zapetnieniu
wywiez¢ na sktadowisko. Roboty rozbidérkowe wykonywaé przy uzyciu elektronarzedzi
przeznaczonych do robot rozbidrkowych.

UWAGA:

Pozostawi¢ obrzeze betonowe utrzymujace linie korony skarpy

Roboty ziemne, polegajg na zdjeciu darni i gruntu rodzimego na grubosci do 20cm
z powierzchni skarpy. Skorygowanie geometrii skarpy nalezy wykonaé poprzez
zageszczenie jej warstw. Profil oraz stabilizacje skarpy wykonaé poprzez
zastosowanie podsypki cementowo-piaskowej (4:1) gr. 10cm. Na tak przygotowanej
powierzchni utozy¢ betonowe elementy azurowe typu Meba gr. 8cm (kotwi¢ pretami

co 3-4 ptyte). Catos¢ zasypa¢ humusem i obsia¢ trawa.
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3. Odwodnienie (zabezpieczenie przed wptywami atmosferycznymi). W celu

zminimalizowania naptywu wody na skarpe z terendw przylegtych w najnizszym
miejscu po dtugosci korony skarpy zaprojektowano odwodnienie liniowe 150 typ 01
wraz ze studzienkg chtonng betonowg o $r. 600mm. Catos¢ nalezy podtaczy¢ do
istniejgcej rury spustowej zlokalizowanej na s$cianie budynku Szkoty Podstawowej
rurg PCV 160mm SN4. W obrebie usytuowania szafy stalowej (GAZ) - na wejsciu -
wbudowaé¢ odwodnienie liniowe 150 typ 01 podtaczone rurg kanalizacyjng PCV

110mm SN4 do zlokalizowanego w poblizu wpustu ulicznego.

4. Roboty brukarskie. Rbwnoczesnie z robotami ziemnymi jak i odwodnieniowymi nalezy
wbudowac¢ wyniesiony wzgledem opaski betonowej jak i kostki betonowej betonowy
ogranicznik min. 10cm chronigcy przed obsuwaniem warstw gruntu u spodu skarpy
jak zalewaniem w koronie skarpy. Nastepnie wykonac¢ remont istniejacej opaski
poprzez wykonanie nowego jastrychu gr. 5cm na istniejqcej opasce betonowej.
W kornie skarpy (w nawigzaniu do wbudowanego odwodnienia liniowego 150 typ 01)
utozy¢ wczesniej zdemontowany chodnik, z zachowaniem wyniesienia nowo
wbudowanego obrzeza betonowego min. 10cm niz istniejacy chodnik.

UWAGA:

Nalezy poprawié¢ montaz balustrad.

5. Wzmocnienie posadowienia istniejgcej szafy stalowej (GAZ). W celu wzmocnienia
posadowienia nalezy wybrac istniejacy grunt. Nastepnie obwodowo wykonac podtoze
z piasku s$redniego gr. 5cm; utozy¢ chudy beton C12/15 gr. 10cm. Catosé
do wysokosci spodu szafy gazowej obudowac bloczkami betonowymi 38x24x12cm.
Nastepnie otynkowac i wykonczy¢ tynkiem zywicznym w kolorze szafy.
UWAGA:

Nalezy poprawi¢ montaz balustrad.

6. Uwagi konicowe
Wszystkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami,
przepisami i sztukg budowlang. Wszystkie roboty budowlane (w tym rozbiérkowe)
winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej wymagane kwalifikacje
zawodowe. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic

z projektantem.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Tomasz Jaremkiewicz
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