"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz ulica Miyriska 17a/12; 67-200 Glogéw
tel.: 795-422-411; e-mail: ihaa@wp.pl
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Klasyfikacja robét wg Wepéinego Stownika Zamowiei %/ dug AL-05 -0 -
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu ped budowe i roboty ziemne
451111008 Rozbiérka elementé chodnika i opaski betonowej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJl: Wzmochienie skarpy przy budynku Szkoly Podstawowej im. Bohaterow
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Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Wzmocnienie skarpy od strony pétnocnej
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ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:

rozbidrka czesci opaski betonowej w dole skarpy miedzy budynkiem, a skarpg w celu podiaczenia
kanalizacji deszczowej z odwodnienia liniowego do rury spustowej,

rozbhidérka nawierzchni chodnika w koronie skarpy (w miejscu montazu odwodnienia liniowego),
rozbidrka nawierzchni chodnika w rejonie skrzyni stalowej (GAZ),

zdjecie darni z powierzchni skarpy, skorygowanie geometrii skarpy, zageszczenie jej warstw z
wyroéwnaniem,

wbudowanie odwodnienia liniowego 150 typ 01 wraz z kregiem betonowym o $r. 600mm - studnia
chtonna - i podtgczeniem do rury spustowej zlokalizowanej przy budynku,

odtworzenie elementow brukarskich (obrzeza betonowe, kostka betonowa),

wbudowanie betonowego ogranicznika (obrzeze betonowe 8x30x100cm) w koronie skarpy jak i przed
obsuwaniem warstw gruntu u spodu skarpy,

remont istniejacej opaski betonowej - wizja lokalna wykazata brak koniecznoéci rozbidrki -
(wykonanie nowej wylewki betonowej o gr. 5cm),

utozenie betonowych azurowych 60x40x8cm elementdéw zabezpieczajacych skarpe przed osuwaniem,

wzmocnienie posadowienia isthiejgcej szafy stalowej (GAZ),

humusowanie oraz zasianie trawy na catej powierzchni skarpy (zg z dokumentacjg techniczng)

UWAGI:

1. Roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Materiaty muszq posiadac atesty i odpowiadaé wymaganiom odnosnych
norm. W trakcie uzytkowania nalezy kontrolowac stan techniczny obiektu. Wszelkie odpady budowlane oraz z
rozbidrek wywozi¢ na bieigco i poddac utylizacji (zalecane jest ustawienie kontenera na odpady, ktdrego
lokalizacje nalezy uzgodnic z Inwestorem). Harmonogram robét uzgodnié z Inwestorem.

2. Do wykonania robét mozna uzyé innych produktéw pod warunkiem zastosowania materiatéw o takich samych

lub lepszych parametrach technicznych.

Kosztorys sporzgdzono zg z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. (Dz. U. 04.130.1389).

Kosztorys petni funkcje pomocniczg przy kalkulowaniu ceny za wykonanie ustalonego zakresu robdt.

5. Zaleca sie wizje lokalng miejsca wykonania zlecenia w celu dokonania indywidualnej oceny.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Wzmocnienie skarpy od strony potnocnej
1.1 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
1| KNR-W 4-01 | Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.1 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - czesci opaski przy rurze
spustowej
UWAGA: Robocizna -- x0.5
(2,00 + 2,00) * 0,60 m3 2,400
RAZEM 2,400
2| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.1.1 0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - materiat do
ponownego wbudowania
1,30*1,80+4,0*0,50 m2 4,340
RAZEM 4,340
3| KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1.1] 0812-03
(450+1,85+2,18+1,35+ 1,35+ 1,50 + 2,10) * 0,045 m3 0,667
RAZEM 0,667
4 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej - m
d.1.1 0813-01 materiat do czesciowego wykorzystania
analogia
450+1,85+2,18+ 1,35+ 1,35+ 1,50+ 2,10 m 14,830
RAZEM 14,830
5| KNR-W 2-01 | Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1 0118-04 do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
181,24 m2 181,240
RAZEM 181,240
6| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1|0108-11 0108-| samowyladowczymi na odlegtos¢ 5 km wraz z utylizacjg
12
poz.1 + poz.3 + 4,50 * 0,045 + poz.5* 0,10 m3 21,394
RAZEM 21,394
1.2 Odwodnienie
7] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociggi,| m3
d.1.2] 0317-0101 | kolektory w gruntach suchych kat. I-ll z wydobyciem urobku
topata lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosc
0,8-1,5m
18,50 * 1,00 * 0,50 m3 9,250
RAZEM 9,250
8 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych w m3
d.1.2| 0320-0501 | gruntach kat. llI-1V; gteboko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.7 m3 9,250
RAZEM 9,250
9] KNR 4-01 Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.1.2 0208-01 betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 2-31 tawa pod odwodnienie liniowe betonowa z oporem m3
d.1.2] 0402-04
5,80 * 0,055 m3 0,319
RAZEM 0,319
11| KNR 2-31 Odwodnienie liniowe 150 z rusztem metalowym typ 01 m
d.1.2] 0606-01
analogia
5,80 m 5,800
RAZEM 5,800
12] KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.2] 0501-01
17,00 * 0,30 m2 5,100
RAZEM 5,100
13] KNR-W 2-18 | Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.2] 0408-01
17,00 m 17,000
RAZEM 17,000
DYREKTFTOR
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14 KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementow betonowe o sr. 600 szt.
d.1.2| 0625-03 mm bez osadnika i bez syfonu - glebokosé = 2,0m
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNNR 4 1703-| Wiaczenie wykonanej kanalizacji deszczowej do istniejgcej rury | wcin.
d.1.2] 03 spustowej i wpustu ulicznego
analiza
indywidualna | UWAGA: Robocizna - x0,5
2,0 wcin. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Plyty azurowe; obrzeza betonowe 8x30x100cm; wylewka betonowa gr. 5em
16 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 m
d.1.3] 0401-01 cm w gruncie kat.I-ll
31,00 m 31,000
RAZEM 31,000
17| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej | m
d.1.3| 0407-03 z wypelnieniem spoin piaskiem
poz.16 m 31,000
RAZEM 31,000
18] KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.3| 0402-04
poz.16 * 0,045 m3 1,395
RAZEM 1,395
19|KNNR 2 1201-| Podktady betonowe C12/15 gr. 17 - odtworzenie opaski m3
d.1.3 01 betonowej przy rurze spustowej
poz.1*0,17 m3 0,408
RAZEM 0,408
20 KNR 2-02 | Wylewka betonowa gr. 5cm wykonana na istniejgcej opasce m3
d1.3[ 1101-02 betonowej
17,00 * 0,50 m3 8,500
RAZEM 8,500
21| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m2
d.1.3[ 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-l1
35,00 m2 35,000
RAZEM 35,000
22| KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki m2
d.1.3|0105-05 0105-| cementowo- piaskowej - §r. gr.10 cm grubosci warstwy po
06 zageszczeniu
poz.21 m2 35,000
RAZEM 35,000
23| KNR 2-25 | Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2
d.1.3| 0407-03 m2) - budowa
35,000 m2 35,000
RAZEM 35,000
1.4 Nawierzchnia - chodnik (materiat z rozbiorki)
24 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 m
d.1.4] 0401-01 cm w gruncie kat.I-1l
1,50+1,80+ 1,35+ 1,35 m 6,000
RAZEM 6,000
25| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej [ m
d.1.4| 0407-03 z wypenieniem spoin piaskiem - materiat z rozbidrki
poz.24 m 6,000
RAZEM 6,000
26| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.4] 0402-04
poz.24 * 0,045 m3 0,270
RAZEM 0,270
27| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.1.4] 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - materiat z rozbidrki
1,35*1,80 m2 2,430
RAZEM 2,430
1.5 Wzmocnienie posadowienia szafy stalowej (GAZ)
28] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi,| m3
d.1.5| 0317-0101 | kolektory w gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku
fopata lub wyciagiem recznym; gtebokosé do 1,5 m, szerokosc
0,8-1,5m =
DY U
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(0,50 + 1,80 + 0,50) * 0,80 m3 2,240
RAZEM 2,240
29/KNNR 2 1201-| Podktady betonowe C12/15 gr. 10cm m3
d.1.5 01
(0,50 + 1,80 + 0,50) * 0,10 m3 0,280
RAZEM 0,280
30 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na m2
d.1.5| 0604-05 lepiku na zimno - pierwsza warstwa
(0,50 + 1,80 + 0,50) m2 2,800
RAZEM 2,800
31/KNNR 2 0301-| Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.1.5 03
(0,50*0,80*0,25)* 2,0 + (1,80 * 0,80 * 0,25) m3 0,560
RAZEM 0,560
32 KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.1.5| 2612-06
(0,50 *0,80)*2,0+1,80*0,80 m2 2,240
RAZEM 2,240
33| KNR0-17 | Natozenie farby gruntujgcej przed tynkiem mozaikowym gr. 2do | m2
d.1.5| 0926-01 2,5mm
poz.32 m2 2,240
RAZEM 2,240
34 KNRO0-17 | Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego gr. 2 do m2
d.1.5] 0926-03 2,5mm
poz.33 m2 2,240
RAZEM 2,240,
1.6 Zielen
35| KNR-W 2-01 | Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu -1l m2
d.1.6/ 0506-07
181,24 - 35,00 m2 146,240
RAZEM 146,240
36| KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu | m2
d.1.6/0510-01 0510-| 10 cm
02
181,24 m2 181,240
RAZEM 181,240
DYREKTOR
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