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Przekroje poprzeczne
A-A; B-B

faza:

nr rysunku:skala rysunku:data edycji:

branża:

temat rysunku:

projektant główny:

adres inwestycji:

zadanie:

inwestor:

"TSJ-BUD"

PROJEKT
 BUDOWLANY

WZMOCNIENIE SKARPY          
przy Budynku Szkoły Podstawowej 

im. Bohaterów Westerplatte w 
Chobieni

1:50

Gmina Rudna
ul. Plac Zwycięstwa 15; 59-305 Rudna

mgr inż. Tomasz Jaremkiewicz
upr nr DOŚ/0006/PBKb/18
w specjalności konstrukcyjnej 
bez ograniczeń
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BALUSTRADA

OPASKA BETONOWA

60

315

CHODNIK Z KOSTKI 
    BETONOWEJ

PRZEKRÓJ  A - A

WYLEWKA BETONOWA 
       gr. 5cm (proj.)

OBRZEŻE BETONOWE 
      8x30x100cm (proj.)

PŁYTY AŻUROWE 
60x40x8cm (proj.)

ODWODNIENIE 
LINIOWE 150 typ 01
          (proj.)

OBRZEŻE BETONOWE 
      8x30x100cm (proj.)

BALUSTRADA

OPASKA BETONOWA

120

CHODNIK Z KOSTKI 
    BETONOWEJ

PRZEKRÓJ  B - B

GAZ

230

GAZ (skrzynia stalowa)

BLOCZEK BETONOWY 
38x24x12cm

CHUDY BETON gr. 10cm

PODSYPKA PIASKOWA  gr. 5cm

PŁYTY AŻUROWE 
60x40x8cm (proj.)

WYLEWKA BETONOWA 
       gr. 5cm (proj.)

OBRZEŻE BETONOWE 
      8x30x100cm (proj.)

 ODWODNIENIE 
LINIOWE 150 typ 01
          (proj.)

OBRZEŻE BETONOWE 
      8x30x100cm (proj.)

UWAGA :

Przy wyznaczaniu spadków poprzecznych 

i podłużnych remontowanej powierzchni            

i nawierzchni bezwzględnie nawiązać się 

do rzeczywistych rzędnych wysokościowych 

zastanych na inwestycji.
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