Chobienia,21.04.2016

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

NA USLUGE PRZEPROWADZENIA OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI I
OCENY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTOW NALEZACYCH DO ZESPOLU

SZKOLE W CHOBIENL

Warto$¢ zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych kwoty 30 000 euro, zgodnie art.4

pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zaméwien publicznych.
Ustawy nie stosuje si¢.

NABYWCA

Gmina Rudna

Ul. PL. Zwycigstwa 15

59 — 305 Rudna

NIP 692-22-57-466 Regon 390647558
ZAMAWIAJACY

Zespot Szkot w Chobieni

Chobienia ul. Szkolna 2

59 — 305 Rudna

tel. 76 843 9523 fax 76 843 9476

NIP: 692 - 23 - 51 - 202
REGON: 391039128

II. Przedmiot ogloszenia.

1.

Przedmiotem zaméwienia jest ustuga przeprowadzenia przegladu trzech budynkéw
oraz obiektu matej architektury i boiska wielofunkcyjnego Zespotu Szkét w
Chobieni przy ulicy Szkolnej 2 w Chobieni, 59 — 305 Rudna nr dziatki 282,
zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 62 ust. 1 pkt 1a

polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznego elementéw budynku, budowli i
instalacji narazonych na szkodliwe wpltywy atmosferyczne i niszczace dziatania
czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu

i 1b polegajaca na sprawdzeniu instalacji i urzgdzen shuzacych ochronie
$rodowiska ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane:

a) szkola podstawowa budynek wybudowany w roku 1998 , dwa segmenty w
rzucie litery ,,L.”, fundamenty B15 , fawy i stropy zbrojone, pret stalowy,
$ciany murowane, stropy zelbetowe, monolityczne, dach konstrukcja
drewniana.

Kubatura 8.660,80 m *.

Powierzchnia catkowita 2.624,5 m * .

Powierzchnia zabudowy 1.377m’.

Budynek dobudowany do istniejgcej szkoty. Najdtuzszy bok 58 m,
wysokos¢ kondygnacji dolnej 3,25 m , gérnej 2,62 m i 3,14 m. Potaczony z
salg centrum rehabilitacji dolnym korytarzem. Dach pokryty dachowka
karpiowka .

Ostatnio przeprowadzona kontrola roczna 02.06.2015 rok i kontrola
piecioletnia 05.06.2012 rok.,

b) gimnazjum budynek wybudowany w latach 1950 — 1960, murowany z
cegly, stropy ceglane na belkach stalowych oraz drewniane. Dach w
konstrukcji drewnianej, pokryty dachéwka ceramiczng ( czterospadowy,
mansardowy). Aula konstrukcja z ram monolitycznych, z betonu.



N

d)

Baszty boczne pokryte dachem ostrym, czterospadowym. Klatki schodowe o
konstrukcji drewniane;j.

Powierzchnia catkowita 2.085,50 m® .

Kubatura 9.990,20 m’ ,

Powierzchnia zabudowy 904,10 m*

Ostatnio przeprowadzona kontrola roczna 02.06.2015 rok i kontrola
piecioletnia 05.06.2012 rok .

sala centrum rehabilitacji budynek wybudowany w roku 1997, murowany
pokryty blacha, $ciany murowane z elementéw ceramicznych, stropy
zelbetowe, monolityczne. Sala o wym. 42 x 24 x 7,7 o konstrukcji
szkieletowej. Wzdtuz hali gléwnej od szkoly wykonano zespot szatni 4 szt
po 24 i natryskéw oraz widownie na 150 os6b. Dach wykonany z plyty
PW-8, natomiast $ciany ostonowe z gazobetonu gr. 24 cm i styropianu
grubosci 10 cm.

Powierzchnia catkowita 1.352,30 m* .

Kubatura 10.700 m’ .
Powierzchnia zabudowy 1.130 m’

Ostatnio przeprowadzona kontrola roczna 02.06.2015 rok i kontrola
piecioletnia 05.06.2012 rok )

plac zabaw potozony na wydzielonym, bezpiecznym terenie od strony
parkingu. Nawierzchnia placu zabaw trawiasta. Plac jest wyposazony w
urzadzenia zabawowe :

- zestaw WISUS kpl. 1,

- zestaw Ston Zjezdzalski kpl. 1,

- hustawka Fela szt.1,

- hustawka Fela szt.1,

- hustawka Koniki szt.1,

- karuzela Trzmiel szt.1,

- sprezynowiec Dino szt. 1,

- sprezynowiec Pies szt.1

- piaskownica sze$cioboczna szt.1,

- stolik do piaskownicy szt. 1,

- siedzisko do piaskownicy szt 3,

- konik Galopek szt. 1,

- pajak Felix szt. 1,

- zestaw Grzdyl szt. 1

- pociag Kulfon kpl. 1

- lawka z oparciem szt. 4

- kosz na $mieci szt. 4,

- tablica informacyjna z regulaminem szt. 1,

- bramka z koszem szt. 2,

- tablica do rysowania szt.1.

Ostatnio przeprowadzona kontrola roczna 02.06.2015 rok.

boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej ( technologia typu
Natrysk ) na podbudowie z kruszywa kamiennego typu ET o grubosci 35
mm, dolna warstwa gr. 10 -11 mm wykonana z granulatu SBR, gérna
warstwa w formie natrysku mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU o
grubosci 2-3 mm. Boisko o wymiarach brutto 22 x 44 mm z olinowaniem do
pitki recznej, siatkdwki oraz do koszykowki. Wyposazenie: dwie



przytwierdzone bramki do pitki recznej — szeroko$¢ 3m, wysokosé 2m,
stupki bramkowe i poprzeczka koloru biatego, stupki wykonane z profili
aluminiowych 120 x 100 mm. Dwa stupy do gry w pitke siatkowa,
przytwierdzone na state. Migdzy ptyta boiska a nawierzchnig trawiastg
znajduje si¢ obwddka z obrzezy betonowych.

2. Wykonanie ww. prac Oferent potwierdzi przekazaniem Zamawiajgcemu

dokumentacji w postaci pigciu egzemplarzy protokotéw kontroli rocznej dla trzech

obiektow, placu zabaw 1 boiska wielofunkcyjnego zespotu w wersji papierowej z

fotografiami oraz dokonaniem odpowiednich wpiséw o dokonanej kontroli w

ksigzkach budowlanych.

Wykonawca w ramach zadania wykona wszelkie inne opracowania oraz

uzgodnienia nie wykazane w ogloszeniu, niezbedne do realizacji zadania i zgodne z

obowigzujacymi przepisami.

4. Przeglad nie obejmuje kontroli instalacji gazowych, elektrycznych, przewodéw
kominowych ( dymowych, spalinowych, wentylacyjnych ).

5. Cena okreslona w formularzu ofertowym ogloszenia o zamowieniu powinna
zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg ustugi.

6. Rozliczenie ustugi nastgpi przelewem na konto podane na fakturze w ciggu 14 dni
od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

7. Zamawiajacy moze zamkna¢ ogloszenie o zamowieniu bez wybrania zadnej oferty,
w przypadku, gdy oferty nie bedg odpowiadaty warunkom okreslonym przez
zamawiajacego lub bez podania przyczyny.

8. Zaleca sie¢ od Wykonawcy dokonania ogledzin obiektéw kontroli na miejscu, ktére
moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.

()

L. TERMIN REALIZACIJI.
Ustuga zostanie wykonana w okresie od 01.07.2016 do 21.07. 2016 roku.

IV.KRYTERIUM OCENY OFERTY.
Cena brutto za wszystkie czynnosci.

V. FORMA SKE.ADANIA OFERTY.

Oferte nalezy ztozy¢ na formularzu ofertowym zatgcznik nr 1 do ogloszenia o
zamdéwieniu wraz z kserokopiami dokumentacji uprawniajgcej Oferenta do
przeprowadzenia kontroli.

VI. TERMIN SKE.ADANIA OFERT

1. Oferte nalezy przesta¢ do Zespotu Szkét w Chobieni:

- mailem na adres: zs.chobienia@interia. pl

- dostarczy¢ do sekretariatu zespotu 102 SP Chobienia, ul. Szkolna 2 : 59 — 305
Rudna, do dnia 29.04.2016 roku do godziny 8: 00 z dopiskiem

»Kontrola roczna budynkow”.

2. Rozstrzygniecie ofert nastgpi 29.04.2016 roku o godzinie 10:00 w biurze 104 GA
Zespotu Szkoét w Chobieni.

3. Informacja o wyborze oferty ogloszenia 0 zamOwieniu zostanie zamieszczona na
stronie www.e-bip.ore.nl/zspchobienia.

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Oferent zostanie poinformowany
telefonicznie, z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa.

VIL SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY



Oferta powinna zawiera¢ cene netto, podatek vat i ceng brutto w ztotych,
Zamawiajacy dokona oceny ofert poréwnujac cene brutto calej ustugi. Oferta nie
bedzie poddana ocenie w przypadku braku kserokopii uprawnien Oferenta do
wykonania kontroli.

Dyrektor Zespolu Szkoél w Chobieni
Roman Kuziak



Zalacznik nr 1.

FORMULARZ OFERTOWY OGELOSZENIA O ZAMOWIENIU

Prawo zamowien publicznych warto$¢ zamdwienia nie przekracza wyrazonej w ztotych

réwnowartosci kwoty 30 000 euro. Ustawy nie stosuje sie¢.

OFERENT :

Nazwa 1 adres:

ZAMAWIAJACY :

Zespot Szkot w Chobieni, Chobienia ul. Szkolna 2, 59 — 305 Rudna,
NIP 692 -23 -51-202, REGON 391039128.

WYKAZ USLUGI:

Lp.

Wyszczegolnienie Cena Podatek Cena
netto vat brutto

1.

Przedmiotem zamowienia jest
usluga przeprowadzenia okresowej
rocznej kontroli i oceny stanu
technicznego obiektow nalezgcych
do Zespolu Szkét w Chobieni.

RAZEM
Stownie ZEotYCh: ..o e
Oswiadczam: ,
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci, czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowigzek posiadania takich uprawnien.
2. Posiadam niezbedng wiedzg, doswiadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia.
3. Zapoznalem sie z ogloszeniem o zamdwieniu i nie wnosze do niego zastrzezen.
Miejsce, data Podpis i piecze¢ Oferenta



