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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.¢ Nr seryjny: 2333
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Uzytkownik: Tomasz Jaremkiewicz

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Klasa 107
1 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - m2
d.1l 0504-06 rulony
8,80 * 5,80 m2 51,040
RAZEM 51,040
2| KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin m2
d.1} 0101-01 pediogowych - oczyszczenie | zmycie podioza
poz.1 m2 51,040
RAZEM 51,040
3IKNNR 2 1208] Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 4 mm m2
d. 1 -01 1208-02 | wewnalrz budynkdw pod plytki z kamieni sziucznych,
wykladziny i parkiet
poz.1 m2 51,040
RAZEM 51,040
41 NNRNKB | (z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.1l 202 1134-01 | poziome
poz.1 m2 51,040
RAZEM 51,040
5| KNR 202 | Ulozenie wykiadziny PCV-Rekord lub réwnowaznej w
d1i 1112-05 | kiasach
CHARAKTERYSTYKA:
1. Klasa uzytkowa: przemystowa,
2. Grubos¢ catkowita: 2,50mm,
3. Grubos¢ warstwy uzytkowej: 1,20mm,
4. Waga catkowita: 3690g/m2,
5. Zabezpieczenie powierzchni: PUR.
WEASCIWOSCI TECHNICZNE:
1. Grupa $cieralnosci: grupa T: < 2,0mm3,
2. Aniyposlizgowosé: R10,
3. Oddzialywanie nézek mebli: Brak uszkodzen,
4. Oddzialywanie kotek krzesel: Brak uszkodzen,
5. Odpornos¢ chemiczna: Bardzo dobra,
6. Higiena: Dobra, nie przyczynia sie rozprzestrzeniania
infekciji
poz.1 m2 51,040
RAZEM 51,040
6] KNR2-02 | Listwy przyscienne PCV-Rekord lub réwnowazne w klasach | m
d. 1] 1113-07 | (wysokosé: 10cm)
2*8,80+2%5,80 m 29,200
RAZEM 28,260
71 KNR 202 | Zgrzewanie wyktadzin ruionowych m2
d.1] 111209
poz.1 + (poz.6 * 0,10) m2 53,860
RAZEM 53,960
8 KNZ Naprawa peknie¢ posadzki w miejscach dylatacji budynku — | m
d.1| kalk. wiasna | zywica + klamry wraz z ufozeniem kompensujagcej ruchy
posadzki z wykiadziny PCV
5,80 m 5,800
RAZEM 5,800
2 Kiasa 108
9] KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.2] 0504-06 | rulony
8,80 * 5,80 m2 51,040
RAZEM 51,040
10! KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m2
d.2] 0101-01 podiogowych - oczyszczenie | zmycie podioza
poz.9 m2 51,040
RAZEM 51,040
11]KNNR 2 1208| Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 4 mm m2
d.2| -01 1208-02 | wewngtrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych,
wyktadziny i parkiet
poz.9 m2 51,040
RAZEM 51,040
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12 NNRNKB | (z.VHl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.2| 202 1134-01 | poziome
poz.9 m2 51,040
RAZEM 51,040
131 KNR 2-02 | Ulozenie wykiadziny PCV-Rekord lub réwnowaznej w m2
d2| 1112-05 | klasach
CHARAKTERYSTYKA:
1. Klasa uzytkowa: przemyslowa,
2. Grubosé catkowita: 2,50mm,
3. Grubos¢ warstwy uzytkowej: 1,20mm,
4. Waga calkowita: 3690g/m2,
5. Zabezpieczenie powierzchni: PUR.
WEASCIWOSCI TECHNICZNE:
1. Grupa $cieralnosci: grupa T: < 2,0mm3,
2. Anityposlizgowos¢: R10,
3. Oddzialywanie nézek mebli: Brak uszkodzen,
4. Oddzialywanie kolek krzesel: Brak uszkodzen,
5. Odpornos$c¢ chemiczna: Bardzo dobra,
6. Higiena: Dobra, nie przyczynia sie rozprzesirzeniania
infekciji
poz.9 m2 51,040
RAZEM 51,040
14 KNR 2-02 | Listwy przyscienne PCV-Rekord lub réwnowazne w klasach | m
d2l 1113-07 | (wysokos¢: 10cm)
2*8,80+2%5,80 m 28,200
RAZEM 28,200
15] KNR 2-02 | Zgrzewanie wykiadzin rulonowych m2
d2] 111209
poz.S + (poz.14 * §,10) m2 53,960
RAZEM 53,960
3 Korytarz
16| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sziucznych - m2
d.3] 0504-06 | ruiony
czesénr 1
3,72*2,20 m2 8,184
czedénr2
1,80*1,10 m2 1,980
czesé nr 3 — dylatacja
5,05*0,30 m2 1,515
RAZEM| 11,679
171 KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin m2
d.3] 0101-01 podiogowych - oczyszczenie | zmycie podtoza
poz.16 m2 11,679
RAZEM 11,679
18/KNNR 2 1208] Samopoziomujace masy szpachlowe grubosci 4 mm m2
d.3] -01 1208-02 | wewnatrz budynkoéw pod piytki z kamieni sztucznych,
wyktadziny i parkiet
poz.16 m2 11,679
RAZEM 11,679
18] NNRNKB | (z.Vll) Grunicwanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.3] 202 1134-01 | poziome
poz.16 m2 11,679
RAZEM 11,679
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20 KNR 202 | Ulozenie wyktadziny PCV-Rekord lub réwnowaznej na m2
d.3] 1112-05 | korytarzu
CHARAKTERYSTYKA:
1. Klasa uzytkowa: przemystowa,
2. Grubos¢ catkowita: 2,50mm,
3. Grubos¢ warstwy uzytkowej: 1,20mm,
4. Waga calkowita: 3680g/m2,
5. Zabezpieczenie powierzchni: PUR.
WEASCIWOSCI TECHNICZNE:
1. Grupa $cierainosci: grupa T: < 2,0mm3,
2. Antyposlizgowos¢: R10,
3. Oddzialywanie nézek mebli: Brak uszkodzen,
4. Oddzialywanie kétek krzesel: Brak uszkodzer,
5. Odpornos¢ chemiczna: Bardzo dobrs,
6. Higiena: Dobra, nie przyczynia sie rozprzesirzeniania
infekcii
poz.16 m2 11,679
RAZEM 11,679
21 KNR2-02 | Listwy przyscienne PCV-Rekord lub rdwnowazne na m
d.3l 1113-07 | korytarzu (wysokos¢: 10cm)
372+1,80+2%0,30 m 8,120
RAZEM 6,120
22] KNR 2-02 | Zgrzewanie wykiadzin rulonowych m2
d3 111209
poz.16 + {poz.21 * 0,10) m2 12,291
RAZEM 12,281
23] KNR 202 | Zgrzewanie isiniejgcych polgczen wykltadzin rulonowych — m2
d.31 1112-09 | wykonanie uzupelnien zgrzewdw w miejscach wskazanych
analogia | przez Inwestora {szacunkowa diugos¢: 30,0mb)
0,10 * 30,00 m2 3,000
RAZEM 3,000
24 KNZ Naprawa peknie¢ posadzki w miejscach dylatacji budynku - | m
d.3| kalk. wiasna | zywica + klamry wraz z utozeniem kompensujgcej ruchy
posadzki z wykladziny PCV
5,05 m 5,050
RAZEM 5,050
4 Transport materialow z rozbidnid
25 KNR 4-01 | Wywdz materialdw z rozbiorki samochodami m3
d4, 010805 samowyiadowczymi na odleglos¢ 10 km gruntkat. 1!
0108-08
(poz.1 + poz.9 + poz.16} * 0,01 m3 1,138
RAZEM 1,138
25 KNZ Koszt skiadowania materiaidw z rozbidrki na wysypisku m3
d.4
poz.25 m3 1,138
RAZEM 1,138
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1. WYKONANIE ROBOT: Y diséd 1308 080,

Wykiadzine tarket ukiadaé na idealnie gtadkiej i czystej powierzchni. W narozach podidg

whudowad listwe tukowa w celu wyeliminowania katowego zagiecia wykiadziny.

Wykiadzine tarket wywinal na $ciane na wysokos$¢1Q c¢m tworzac cokolik.

Przvaotowanie podioza.

Podtoze powinno bvé gladkie, rdwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen
i przygotowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi. Podioza z pivt
widrowych nalezy kiasé zgodnie z zaleceniami producenta. Wilgotnos¢ podtoza nie moze
bv¢ wieksza niz 3 % - dia podioza cementowego, 1,5 % - dia podioZza anhydryiowego
i gipsowego oraz 9 % dla podioza z phvt widrowych. Wilgotnoé¢ poditoza powinna by
zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem ukiadania wykiadzin PCV.

Do wygtadzania powierzchni podtoza wvkazujacego usterki nalezy stosowad masy
wyrdwnujace zapewniajace nalezvia przyczepnos¢ do podioza, krdtki czas wysychania

i twardnienia oraz nie powodujace obnizenia wiasciwosci wytrzymatosciowych podioza.

Y]

Grubo$¢ warstwy wygtadzajacej powinna wynosi¢2-3 mm. Do przygotowania podioz:

!

nalezy uzywacé tvlko mas wodoodpornych, Przed przystapieniem do ukiadania wykiadzin

N

PCV podioze powinno hv¢ dokiadnie oczyszczone i odkurzone. Podkiad anhydrytowy ora

gipsowy nalezy 24 godz. nrzed przyklejeniem wykiadziny zagruntowad odpowiednim

drodkiem gruntuiacym. Podidad cementowy wymaga zagruntowania, jezeli wykazuie
§lady pytu. Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzowac

sie krotkim czasem wsiakania i schniecia oraz powinny by¢ niepaine i nieszkodliwe dla
zdrowia oraz innych materiatdw podiogowych. Podioze przygotowane pod cokoly powinno
zachodzi¢ na Sciany do wysokosci ok.10 cm. W celu uzyskana najlepszego rezuitatu
nalezy sfazowaé przy pomocy szpachli wodoodpornej skok pomiedzy cokolikiem a $ciang,

tak aby otrzymacl plynne przejscie. W przypadku podiozy szczelnych, zabezpieczonych

i

przed wilgocia lub nie absorpcyinych, wykladzine mozna kias¢ dopiero, gdy
rozprowadzony kiei osiagnie ciagliwa konsystencje. Zaleca sie takie dopasowanie

wykiadziny, by ziacza arkuszy znalazly sie w odleglosci nie mniejszej niz0,5m od

najblizszego otworu.,

Przvaotowanie materiatu | instalacii

Do wvkonywania posadzek z wykiadzin PCV powinny byl dobierane materiaty

(wykiadziny, kleje, masy wyrdwnujace, $rodki gruntuiace itp.) odpowiadajace normom
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przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta okreslonej
wvkiadziny. Powinny one zapewnial trwate potaczenie przyklejanej wykiadziny
z nodiozem oraz nie powinny oddziatywal szkodliwie na podioZze | wykiadzing. Do

spawania wylkdadzin PCV nalezy stosowal sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w

kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykiadziny, jezeli projekt nie przewiduje
inaczej; érednica sznura spawalniczego powinna wynosi¢4-5 mm. Temperatura powietrza

ktdrych wvkonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza nizi8% C

i powinna by¢ zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt,

F=Yeinionig, LU iIgiiiiit =5 LT

w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie materiaty,

A%

szczegdinie wylkiadziny podiogowe PCV i kleje, nalezy dostarczyé do pomieszczen,
w kidrvch beda stosowane, co naimniej 24 godz. przed ulkdadaniem.

Przed instalacig nalezy wvbraé rolki wykiadziny wg numerdw fabrycznych. Nalezy
zachowaé etvkiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji.
W miare mozliwodcl rolki nalezy przewijal przed instalacjg. Nalezy je przechowywal
w pozycji pionowei.

Fwentualne wady towaru nalezy zgiaszaé u dystrybutora. Zgtoszenie powinno zawieral

Instalzcia wyvkiadziny — montaz

Wvykiadzina PCV powinna by¢ na 24 ha. przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta
na arkusze odpowiednie do wymiardw pomieszczenia i luzno utozona na podiozu tak, aby
arkusze tworzyty zakiady szerokoéci 2-3 cm. Arkusze, kidre po tym czasie nie przylegaia

dolkiadnie do podioza i

I

Wykazuja deformacje(sfalowanie, pecherze itp.), nie moga by¢ przyklejane i powinny by

nrzekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe. Przed instalacja wykiadzina

powinna przvia¢ temperature pomieszczenia {nie nizsza niz18°C). Dopiero witedy nalezy
przvciad arkusze wykiadziny. W miare mozliwosci nalezy roziozy¢ je na praskim podtozu,
by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdinie
istotne w przvpadku diuzszych arkuszy. Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowacl
kleje zalecane przez producenta okreslonej wylkdadziny i w instrukciach technologicznych.
Kieje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny by¢ nanoszone na podkiad
rownomierna warstwa, przy uzyciu packi zabkowanej. Kleje rozpuszczainikowe
a

P

packi gtadkiei. Powinny one zapewnial trwale p

kontaktowe (tvpu kleju Pronikol) nalezy nanosi¢ na podtoze i spdd wykiadziny za pomoca
wolaczenie przykiejanel wylkdadziny
z podtozem oraz nie powinny oddziatywacl szkodliwie na podioze | wykiadzine. Wykiadziny
PCV powinny hy¢ przvkieione do podioza cata powierzchnia, zapewniajac posadzce mocne
i trwate zwigzanie z podiozem. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki

necherzy, odstajacych brzegdw arkuszy PCV itp.

mieisc nie przvklejonych w postaci faid,
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Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwiocznie usu nac.
Arkusze wykiadziny nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna
by¢ wieksza niz0,5 mm. Powierzchnia posadzki z wyktadziny PCV powinna by¢ rowna

i pozioma. Dopuszczalne nierdwnosci badane przez przylozenie dwumetrowej faty
kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by wieksze niz5 mm. Dopuszczaine

odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz2

mm/ 1lmm i 5 mm na catej diugodci lub szerokoéci pomieszczenia. Aby uniknac

ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sasiadujacych ze sobag arkuszy

wvkiadzin, arkusze nalezy odwraca¢ tak, by po zamontowaniu wylkiadziny prawe brzegi
fabrvczne sasiadowaty z prawymi, 2 lewe z lewymi. W pomieszczeniach narazonych
w czasie eksploatacii na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach

higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami wyktadzin PCV powinny bv¢ spnawane.

Spawanie spoin jest réwniez wymagane w przypadku posadzek z wykiadzin PCV

rév
ant\,feiektrostatycznvch Spoiny spawane nie powinny wykazywal ubytkéw, miejscowych

;.

zmian barwy i uszkodzert wyktadziny w obrebie ziacza, sznur spawajacy nalezv scia
rdwno z powierzchnia posadzki. Do spawania wykiadzin PCV nalezy stosowal sznur
spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej

wykiadziny, jezeli projekt nie przewiduje inaczej; Srednica sznuru spawalniczege powinna

z

wynosic4-5 mm. Posadzki z wykiadzin PCV antyelektrostatycznych nalezy wykonac Scisle

wediug projektu, kidry powinien uwzgledniad¢ rozmieszczenie sieci uziemiajacej oraz

7

wykiadziny PCV, a takZe szczegbine zalecenia. Do przyklejania tasm sieci uziemiajacej
oraz wyldtadziny antyelekirostatyczneg] nalezy stosowad specjaine kleie
pradoprzewodzace. Spoiny miedzy arkuszami wykitadzin powinny by¢ spawane.

=LgH

Uwagi ogdine:

Nalezv uzvwaé tvlko klejéw przeznaczonych do wyktadzin winylowych i stosowac sie do

—1"' H

wskazan ich producenta. Arkusze wykfadziny nalezy iaczy( termicznie przy pomocy

sznura spawalniczego za pomoca koncdwki do spawania termiczn

eqag
zgrzewu nalezy stosowaé specjalny ,néz ksiezycowy”. Sciana pod cokolik winna byé

zagruntowana jak podioze - niedopuszczaine jest ukiadania cokolika z wykiadziny na
malowanych lub gipsowanych powierzchniach.
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2. KARTA TECHNICZNA:

DOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO
LUB O TOZSAMYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH

HETEROGENICZNA
WYKLADZINA PODEOGOWA

Rekord 43

Rekord 43
ISC 10874 (EN 685) Klasy:
Komercying 34
Przemysiowa 43
IS0 24346 (EN 428) 2,50 mm
IS0 24340 (EN 430) 1,20 mm
ISC 23957 (EN 430) 3690 g/m?
¥ PUR
- IS0 24343-1 (EN 433) <0,10 mm
EN 13501-1 Byisl
‘ EN 660-1 Grupa T: €2,0mm*
DIN 51130 R10
EN 13893 pz0.30
IS0 23999 (EN 434) <0.10%
EN 424 Brak uszkodzes
Oddzialywanie kotek krzeset | ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzed
Zwijanie pod wplywem ciepla | IS0 23999 (EN 434) = 8mm
Wiaéchwoid eles EN 1815 < 2kV
<10°0
Odpornosc chemiczna IS0 26987 (EN 423) Bardzo dobra
Emisja VOC po 28 dniach 15016000 < 100 ya/m?®
Higi _ Daobrg, nie pzyczym;fiz qdlc rozprzestrzenianiz
| Ogrzewanie podiogowe Ocpowiednia- max 27°C
Od oS¢ na Swiatlo EN ISO 105-B02 28
Forma dostawy ISC 24341 (EN 426) ok, 18mb x 2m
Kolory 19
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