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Remont i arazacja kuchni w budynku Przedszkola Publicznego anudza Korczaka w Pilicy
dziatka nr ew. 676/1 (obb Pilica)
inwestor_ Przedszkole Publiczne im. Janusza Koeczadiedzib przy ul. Senatorskiej nr 17, 42-436 Pilica

I. ROBOTY BUDOWLANE TECHNOLOGICZNE ZWI AZANE Z REMONTEM BUDYNKU

1. Podstawa opracowania.

Podstaw niniejszego opracowania dokumentacji projektowsj glecenie _umowa o
wykonanie prac projektowych dla Przedszkola Pubkgo w Pilicy, z siedzipprzy

ul. Senatorskiej nr 17, 42-436 Pilica.

2. Inwestor.
Inwestorem_zamawiggym jest Przedszkole Publiczne w Pilicy, z siedzlrzy
ul. Senatorskiej nr 17, 42-436 Pilica.

3. Przedmiot i zakres opracowania projektu architekoniczno-budowlanego.
Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji prigjede) aramacji i remontu budynku w
zakresie:

- modernizacja istniggej kuchni wraz z zapleczem (nowa aac)a
wraz z wymian urzadzen i instalacji, zastosowanie nowych materiatow
wykonczeniowych),

- inna aramacja pomieszczezaplecza wraz z rozbidhkstniepcychscian dziatowych
a take budow przegrdd budowlanych w innym miejscu,

- wymiana i monta nowej stolarki drzwiowej wewitrz,

- monta ptytek nascianach w miejscach przeznaczonych pod umywalki i
zlewozmywaki oraz montaarmatury,

- przygotowaniecian, sufitow i podidg /czyszczenieian i sufitdw, biatkowanie,
malowanie/,

- usuntcie istniepcej lamperii,

- zalazenie piyteksciennych oraz ptytek na posadzki,

- przebudowa i dostosowanie westnznych instalacji do potrzeb niniejszego
opracowania — projekty braowe jako odgbne opracowania (elektryczna,
wodno-kanalizacyjnajraz wszystkie prace pokazane na rysunkach orgraee

ktore nie zostaty pokazane na rysunkach a koniecdoneuzyskania porszego

efektu kaicowego.
UWAGA.:
Wymiary stolarki otworowej nalg powtornie skorygowaprzed zaméwieniem produktow.

4. Dane wyfciowe.
Wszelkie informacje przekazane przez inwestoral@sta z inwestorem oraz inwentaryzacja
architektoniczno-budowlana i wizja w terenie.

5. Ogolna charakterystyka budynku.

Budynek o zwartej, regularnej bryle, skiagaj sk z jednego prostopadicianu, posiada
uktad konstrukcyjny w postaci podiaych scian ngnych stzonych poprzeczniécianami
wraz z murami klatek schodowych (trzy piony komauyne). Budynek
dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Konstrukcjasna budynku jako szkieletowa, mury
nosne wykonane z cegty petnej na zaprawie cementowmemnaej wypetnienie pustakami
PGS, ocieplone styropianerficiany piwnic z ceglty petnej. Schodglbetowe dwubiegowe
(dwa trzony komunikacyjne). Stropy wykonane z phgtonowych gr. 30cm. Stropodach
wentylowany, pokrycie dachu pa@tolarka okienna wymieniona z PCV.
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ll. OPIS WYMAGA N SZCZEGOLOWYCH , JAKIM POWINNY ODPOWIADA C POD
WZGL EDEM FACHOWYM | SANITARNYM _NOWA TECHNOLOGIA KUCHNI.

- Podtogi w pomieszczeniach nayewykona z materiatow trwatych o
powierzchniach gtadkich, antygd@gowych, zmywalnych, nienagiliwych i
odpornych na dziatanigodkow mypco — dezynfekcyjnych,

- Oswietlenie w pomieszczeniach przeznaczonych na potagtownikow ma
zapewniony bezpoedni dostp swiatta dziennego, jeeli orientacja okien
pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi seogpowodowa nadmierne
naswietlenie mana zastosowaurzadzenia zabezpieczgje przed nadmiegn
penetracja promieni stonecznych i przegrzewanigmgdaenia te musza by
tatwe do utrzymania w czysia,

- Instalacja grzejnika powinna urdavia¢ utrzymanie w czyskei grzejnika,
sciany i podtogi.

- Sciany przy umywalkach i zlewozmywakach i umywalkgciwinny by
pokryte do wysok&ci co najmniej 1,6m i szeroka co najmniej 0,6m poza
obrys uradzenia materiatami wymaggymi czyste] dezynfekciji,
zabezpieczaf sciarg przed zawilgoceniem_zastosowano ptytki ceramiczne,

- Pomieszczenia posiadayentylacg grawitacyjra

- Szerokaéc¢ drzwi zastosowana do poszczegoélnych pomieszsgetnia
wymagania warunkow technicznych, tam gdzie nierspeataley je poszerz§

- W budynku zastosowane okna rozwieralne lub rozwieralno — uchylne.

- Pomieszczenia zaplecza i kuchni gglevyposay¢ w armatug: umywalke i
zlewozmywak dwukomorowy; instalaojvod.- kan. naley wykona
podtynkows. Umywalki i zlewozmywaki rozmigic jak zaznaczono na
rysunku.

- Oswietlenie pomieszczejako bezpérednie (okna).

- naleey wykon& przy kadej umywalce lub zlewozmywaku gniazda wtykowe z
uziemieniem

Zaprojektowane rozwranie przestrzenne przewiduje wydzielenie strefynkaacte] dla
personelu, w sktad ktérej wchagpomieszczenia kuchni:

1.) strefa zamkrta przeznaczona dla personelu (podtogi wykonane aenmatow
nienasikliwych, gtadkich i tatwo zmywalnych)  (max 4 pragokow ),

tJ. komunikacja+taneksy, zmywalnia naézystotowych, kuchnia gtbwna, magazyn,
przygotowalnia, pomieszczenie socjalne personetlpavsonelu.

Pracownicy korzystabeda z ubikacji z przedsionkiem wypasaym w umywallg z zimrg i
cieph woda, mydio w ptynie, ¢czniki jednorazowe, pojemnik na zde reczniki, kosz na
smieci, podtogi wykonane z materiatow niergksiwych, gtadkich i tatwo zmywalnych),
pomieszczenie techniczne né&odki czystdci oraz szafki na odzie wierzchng,
pomieszczenie socjalne (zlewozmywak jednokomorastylik i krzesta, szafa ubraniowa).
Zaplecze kuchenne i kuchnia wypssaa jest w umywalkk i zlewozmywak dwukomorowy
oraz cag technologiczny kuchenny. Arzacja wymaga zaadaptowania zaplecza i korytarza
oraz kuchni wtéciwej na potrzeby zaplecza kuchennego i pomieszazewarzysace. W
pomieszczeniach zaarmwano kuchrmi wiasciwa od pomieszcze zapleczowych,
przeznaczonych jedynie dla personelu. #fejdo budynku jest jedno gtéwne i jedno boczne
po schodach do egci magazynowe.

Lokal wzytkowy obstugiwany bdzie przez max. cztery osoby.

Wysoka¢ pomieszcze - 273 cm.
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W projekcie przewidziano wykorzystanie istaigjch miejsc postojowych_bez zmian
Personel bezpgoednio po wejciu do budynku &dzie korzystat z szafki na
odzie wierzchna w celu zachowania zasad higieny.

Czysta¢ lokalu utrzymywanadalzie na bieaco za pomog odpowiednichsrodkow
czyst&ri i sprztu poradkowego.

W pomieszczeniach ustugowych miesgnch sé w budynku hatas nie powinien
przekraczadopuszczalnych wartoi poziomu dwicku w budynkach mieszkalnych i
ustugowych, ok&onych w Polskich Normach
Na jednego pracownika powinno przypada najmniej 15mwolnej objtosci
pomieszczenia
Powierzchnia i wysok& pomieszczé pracy powinny zapewnisspetnienie wymaga
bezpieczestwa i higieny pracy, z uwzginieniem rodzaju wykonywanej pracy,
stosowanych technologii oraz czasu przebyavpracownikéw w tych
pomieszczeniach.

Do kuchni wigciwej dostp jest bezpg&rednio z zewatrz poprzez schody zewtnzne
i projektowany wiatrotap. Dégie piesze prowadzi poprzez nawierzehumwardzomn
poprzez ogrodzanposes;.

Sposéb otwierania drzwi z pomieszogwacy i z pomieszcaehigieniczno-
sanitarnych powinien odpowiaglawymaganiom przepisow techniczno — budowlanym
oraz dotyczcych ochrony przeciwp@arowej. Drzwi: typowe, zgodne z katalogiem
wybranej firmy lub wg indywidualnegoapektu.

W pomieszczeniach statej pracy powinna@ kgpewnione @wietlenie dzienne i
powinno by dostosowane do rodzaju wykonywanych prac. Okray g
technologii wybranej firmy. Zalecazstosowanie okien wyposanych w nawiewniki
okienne spetniage wymagania wentylacji pomieszézarzez odpowiedni
wspotczynnik infiltracji (w I, 11, 11l stre® klimatycznej kax dla okien < 0,26)

W pomieszczeniach pracy najezapewnt temperatug odpowiedm do rodzaju
wykonywanej pracy

Odpady gromadzone w zamykanych pojemnikach zaapatch w worki foliowe
Nalezy zastosowaodpowiedni wentylacg pomieszcze, w tym przypadku
pomieszczenia posiadaptniepca wentylacg grawitacyjra istniepca, przyjto
wentyrIT%cj; wywiewna 0 przekrojach kanatu 14x14cm o pow. przekroja.mi
0,016

Montuje s§ nastpujace uradzenia wg rys. technologicznego:

- szafa chtodnicza podwdjna

- szafa na spet porzadkowy

- zmywarka uniwersalna model GS50 _2 sztuki
- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
- zlewozmywak jednokomorowy

- aneks mycia wozkow

- szafa chtodnicza

- kuchnia czteropalnikowa elektryczna

- taboret elektryczny HET02

- okap

- szafa przelotowa

- armatura sanitarna w tazience

- umywalki aaz inne urzdzenia towarzysge
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ll. W PROJEKCIE ZASTOSOWANO NAST EPUJACE MATERIALY SCIENNE,
SUFITOWE | PODLOGOWE:

1.1 KO[\ISTRUKCJASCIANY WEWNETRZNEJ - 16,00cm
SCIANA JEDNOWARSTWOWA
1.element wykaczeniasciany tynk cementowo - wapienny _gr. 2,00cm
2.cegta petna lub 1/2 pustaka na zaprawie cememtaapiennej gr. 12,00cm
3. tynk cementowo — wapienny _gr. 2,00cm
alternatywnie innej firmy spetniajcej te same kryteria materiatowe. (materiaty doyoz
danej firmy may charakter przyktadowy)

1.2 FARBY | TYNKI

1.2.1 Tynki wewrgtrzne

Wykona jako mokre cementowo - wapienne kat. Il lub ztpgipsowo kartonowych
mocowanych dagcian murowanych na plackach gipsowych lub na reseepcowanym do
scian i sufitbw wg wskaza producenta. W pomieszczeniach mokrych stosowiyty
gipsowo karton. "zielone" uodpornione na witgo

1.2.2 Przygotowanie tynkéw i malowanie

Przygotowanie starych tynkoéw wewetrenych pod malowanie farbami emulsyjnymi

Do tego celu najlepiej zastosofvaementowa zaprawszpachlow ATLAS REKORD lub
wyroby z linii GIPSARalternatywnie innej firmy spetniajcej te same kryteria materiatowe.
(materiaty dotycace danej firmy mag charakter przyktadowy)

Przed malowaniem starych tynkéw nglevykona wiele czynnéci przygotowawczych.
Przede wszystkim doktadnie sprawdzibcent stan podiea pod wzgtdem jego stabilnii,
rownaici i chtonndgci. Stary tynk mae sk kruszy, pyli¢ i rozwarstwig. Sprawdzamy to
poprzez zarysowaniéciany ostrym nar@ziem oraz opukanie miotkiem. W przypadku
stwierdzenia braku dacsci nalery usura¢ wszystkie warstwy starego tynku, do warstwy
stabilnej, ocz§ci¢ ze starych powtok malarskich, resztek klejow iraap rysy wscianach
nalezy pogkbi¢, powierzchng odpylic i nastpnie przysipi¢c Do naprawysciany. Naktadanie
nowych warstw wyrownuagych oraz uzupetlniagych ubytki naley poprzedz
zagruntowaniem podia emulsy gruntupca ATLAS UNI-GRUNT. wzmocni ona podie i
zwigkszy przyczepni, ale przede wszystkim zredukuje jego chiaidndNyréwnanie i
uzupetnienie ubytkow tynku na #lgch powierzchniach proporwjwykona ZAPRAWA
TYNKARSKA ATLAS. Przy jej wyciu mazna zlikwidowa& nierowndci o grubdci od 6do
30 mm. Lepiej zastosowdDROBNOKRUSZYWOWA ZAPRAWE TYNKARSKA ATLAS
lub ATLAS REKORD w grubéci warstwy od 2 do 10 mm. W przypadku ubytkéw o
mniejszych powierzchniach wartayé ZAPRAWY WYROWNUJACEJ ATLAS w grubgi
warstwy od 2 do 15 mm. Tak przygotowana i wyrOwnggiana mae stanow podiaze pod
farbe emulsyjm. Jednak aby nadajej gtadki i estetyczny wygtl, naley zastosowa
produkty z grupy GIPSAROW: UNI, MAX lub PERFEKT -niwersalne biate masy
szpachlowe do wykonywania gtadzi na powierzchnigahn i sufitdw w pomieszczeniach
wewrgtrznycyh suchych. Masy, przygotowane zgodnie zeapisia opakowaniach, naktada
sie rbwnomiernie néciarg przy pomocy pacy, mocna flociskagc.

Te czynnd¢ mazna nazwa gipsarowaniem. Gipsamg sciany, dobrze jest naklaflanas
pasami, w kierunku: od podtogi do sufitu.

Maksymalna grub& jednej warstwy gtadzi wynosi 2 mm (5 mm - GIPSARX).

Po wyschngciu sciarg nalezy przeszlifowé papierem lub siatkdo szlifowania.
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Pomieszczeniaaytecznaci publicznej naley malowa farbami o wyszym stopniu potysku
(potmat i potpotysk). Takie produkty nie brugdgic tak szybko jak matowe.

UWAGA: POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA DO PRZYGOTOWANIAP OD

MALOWANIE PROJEKT PRZEWIDUJE MINIMUM DWUKROTNE MAL  OWANIE

1.3. MALOWANIE

1.3.1. Malowanie i powtoki zabezpieczare

Sciany wewntrzne i sufity farbami akrylowymi lub emulsyjnymi Wolorze zgodnym z
indywidualnym projektem. Do zamalowania /ma stosowafarbe MILAMAT Farby KABE,
izolujaca nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Farbgifaoko wnika w podioe i
tworzy elastycza powloke. Posiada bardzo dobre krycie oraz wysaddpornd¢ na
szorowanie na mokro. Me by stosowana bez gruntowania do pierwotnego i rengjwvago
malowania wszelkich podhy mineralnych jak i pokrytych powtak wyprawa na bazie
tworzyw sztucznych. Powierzchnie drewniane wewtnz pomalowd bejco-lakierem.
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zgwmymi pokry¢ powlokami
antykorozyjnymi.alternatywnie innej firmy spetniajcej te same kryteria materiatowe. (materialy
dotyczce danej firmy maj charakter przyktadowy)

1.3.2 Przed malowaniem

Zawsze przed zastosowaniem produktu, 2yapgzeczyta zalecenia znajdage s¢ ha
opakowaniu. Kolor farby podktadowej powinien¢jgk najbardziej zbkony do koloru
warstwy nawierzchniowej.

1.3.3 Podczas malowania

Przed rozpocgiem prac produkt naty doktadnie wymiesza Nalezy zaca¢ od sufitu a
potem prze§¢ do malowanigcian. Przy malowaniu sufitow, pierwsza warstwa ygobwinna
by¢ naktadana réwnolegle daiany przez ktéy ,wchodzi” do pomieszczenia najyaej
Swiatta, a druga prostopadle.

Niska wilgotn@¢ wzgledna w pomieszczeniu me spowodowd ze wodorozciaczalne
farby mog zbyt szybko wysychkapodczas malowania. Zbyt wysoka wilgottionaze
wydtuzy¢ czas schrcia produktéw do niebezpiecznego poziomu, co waéeknae d& np.
przebarwienia lub tice w potysku.

1.3.4 Po malowaniu

Bezpdrednio po malowaniu natg usura¢ maskugca tasme malarsl. Po malowaniu moa
ogrz& pomieszczenie tak, by temperatura wzrosta, a Wwilgé wzgledna spadta, co sprawi,
ze farba szybciej wyschnie. Nalezapewnt odpowiedm wentylacg i wietrzy¢
pomieszczenie do zaniku zapachu.

1.4 PLYTKI CERAMICZNE

Podtaze naley oczyci¢ z kurzu, brudu, ttuszczéw, farb itp. Musidogno zwarte i czyste.
Wszelkie nierownéci w podiazu naley wyréwna zapraw wyrdwnupca. Szczeliny
dylatacyjne w warstwie ufmnych ptytek powinny by zgodne z istniagymi dylatacjami w
podiazu. Monta za pomog kleju do ptytek.

Kolor i rodzaj ptytek wg indywidualnego projektu.
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1.5 DRZWI WEWN ETRZNE PEENE

KONSTRUKCJA PRODUKTU

Rama skrzydta wykonana jest z klejonki drewna iglgs. Wypetnienie skrzydta stanowi:
wkiad stabilizugcy "plaster miodu” lub ptyta wiGrowa otworowa wzndmna wewrtrznym
ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem jaa jest dwustronnie ptytHDF.
PROFIL KRAWEDZI.

Profil krawedzi skrzydta "K" (kolory: biaty. Oba boki oraz géskrzydta okleinowane as
taSma obrzezowa w kolorze skrzydta.

POKRYCIE

Skrzydio pokryte ekologicznym lakierem wodnym novggneracji. Ramka w skrzydle -
okleinowna, szpros - wykonany z PCV (nowosc w a&RORTA). W skrzydtach Minimax
buk i jabtaa szprosy s wykonczone oklein drewnopodobas kolorystycznie dobran do
koloru skrzydta.

AKCESORIA PRODUKTU

*Dwa zawiasy czopowe

*Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze "100" i "110"

«Zamek: na klucz zwykly, z blokadazienkows lub dostosowany pod wkiagdlatentow
*Szyba (wzor: "kora ¢bu")

sprzygotowanie do skrotu max. 60 mm.

*Pochwyt okagty (do drzwi przesuwnych).

alternatywnie innej firmy spetniajcej te same kryteria materiatowe. (materiaty doiyocz
danej firmy may charakter przyktadowy)

1.6 INSTALACJA CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY, WENTYLACJI, O  GRZEWANIA itd.
Projektuje s instalacje wodoagowa wody zimneji cieptej wg pojektu bragy wod.-kan.

1.7 INSTALACJA KANALIZACJI WEWN ETRZNEJ
Instalacje wg odibnego opracowani&g projektu bramy wod.-kan.

1.8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWN ETRZNA
Instalacje wg odibnego opracowaniag [rojektu braty elektryczne,j.

. PRACE DODATKOWE

1.1 Elementy do likwidacji
Przewidziano do likwidacjisciany wewrtrzne dziatowe, armatura sanitarna iagzenia
kuchenne, stolarka drzwiowa

1.2. Nadzor techniczny.

Roboty zwiazane z przebudowa pomieszézpowinny by wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikow, odpowiednio przesikoych. Niezlgdny jest
systematyczny nadzor prowadzony przez Inwestorgkdhawe.



