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kuchnia 
czteropalnikowa elektryczna

taboret elektryczny_ HET02
600x600x850
powierzchnia płyty grzewczej 400x400
5kW/400V
zakres regulacji: 1,25kW; 2,5kW; 5kW

szafa chłodnicza

okap

zlewozmywak
jednokomorowy z ociekaczem

szafa chłodnicza
podwójna

szafka stojąca 60x60x90
z blatem 

umywalka

m
is

ka
 u

st
ę
po

w
a

zlewozmywak
na wysokości 50cm
nad powierzchnią podłogi
miejsce na środki czystości

powierzchnia 
przeszklenia wynosi 1,36m2

powierzchnia 
przeszklenia wynosi 1,36m2

powierzchnia 
przeszklenia wynosi 1,36m2

okno z mikrowentylacją 
powierzchnia  pomieszczenia 
wynosi 4,55m2
powierzchnia przeszklenia 
wynosi 1,36m2
pomieszczenie nieprzeznaczone
na stały pobyt ludzi 
[pom.techniczne]

okno z mikrowentylacją 
powierzchnia  pomieszczenia 
wynosi 5,42m2
powierzchnia przeszklenia 
wynosi 1,36m2
pomieszczenie nieprzeznaczone
na stały pobyt ludzi 
[pom.magazynowe]

D_1

D_2

powierzchnia  pomieszczenia wynosi 16,17m2
powierzchnia podłogi do powierzchni przeszklenia 
powinna wynosić 1/8 co stanowi 2,02m2
warunek spełniony: suma powierzchni przeszklenia wynosi 4,80m2

dane techniczne: drzwi o wzmocnionej konstrukcji i podwyŜszonej izolacyjności akustycznej 
(komfortowe warunki pracy)
parametry: KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Rama skrzydeł wykonana jest z klejonki drewna iglastego. 
Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. 
Rama wraz z wypełnieniem obłoŜona jest dwustronnie płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. 
PROFIL KRAWĘDZI SKRZYDŁA
Proli I krawędzi skrzydła X'. Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła.
POKRYCIE
Skrzydło pokryte jest okleiną naturalną select, która gwarantuje powtarzalność wzoru usłojenia i kolorystyki.

273,00 cm

2960,00 m³303,00 cm

POWIERZCHNIA UśYTKOWA PIĘTRA

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PI ĘTRA 273,00 cm 427,62 m²

POWIERZCHNIA 
UśYTKOWA
KUCHNI

K +1 1295,68 m³427,62 m²

530,29 m²

KONDYGNACJA
POWIERZCHNIA 
ZABUDOWY

POWIERZCHNIA 
CAŁKOWITA

KUBATURA

PIĘTRO

KUBATURA BRUTTO PI ĘTRA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNII BUDYNKU KUCHNI W BUDYNKU P RZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PILICY 

PARAMETRY STOLARKI OTWOROWEJ NALEśY POWTÓRNIE SKORYGOWAĆ 
PRZED ZAMÓWIENIEM

       200,00 cm

P/L do weryfikacji_wg dokumentacji

do ustalenia_ ral 9010

Kierunek otwierania

Materiał

Wysok...

Szer.:

ID uŜytkownika

kolor

drewno  z okleiną

       200,00 cm

drzwi z kratką wentylacyjną

Kierunek otwierania

Materiał

Wysok...

Szer.:

ID uŜytkownika

kolor

drewno  z okleiną

P/L do weryfikacji_wg dokumentacji

do ustalenia_ ral 9010

90,00 cm

D1

90,00 cm 1 szt.

D2

7 szt.

D_3
       200,00 cm

Kierunek otwierania

Materiał

Wysok...

Szer.:

ID uŜytkownika

kolor

drewno  z okleiną

P/L do weryfikacji_wg dokumentacji

drzwi z kratką wentylacyjną

do ustalenia_ ral 9010

80,00 cm

D3

OŚCIEśNICE - trzyzawiasowe, przy zastosowaniu naleŜy zwrócić uwagę na grubość istniejących ścian 
stosując ościeŜnice składaną ościeŜnica powinna skłdać się z belek głównych i dwóch pionowych,
listew opaskowych,uszczelki obwiedniowej zawiasów czopowych. montaŜ naleŜy wykonać 
w pomieszczeniach wykończonych (ściana i podłaoga)
Zalecane zastosowanie drzwi w zaleŜności od wymagań akustycznych
budynki administracyjne i biurowe pokoje do pracy > Rw 22 dB Rw 27 dB 27 dB (DT-A27/M, DT-A27/PS) 
pokoje do pracy wymagającej koncentracji uwagi > Rw 27 dB Rw 32 dB 32 dB (DT-A32/M, DT-A32/PS)
EI 30 (DT-K32/M, DT-PP-DY) gabinety dyrektorskie > Rw 27 dB Rw 42 dB 42 dB (DT-AW/M, 
DT-AW/PS, DT-AW/D) 
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Prawe

szafa
przelotowa

1

stan.mycia naczyń kuchennych

2
POM. NA SPRZĘT 
PORZĄDKOWY

ekspedycja potraw

wózek na potrawy

zwrot naczyń

stan.obróbki mięsa i drobiu stan.wrobów mącznych stan.obróbki warzyw

płytki ceramiczne

         RODZAJ POSADZKI WYS.POM.
POW.
UśYTKOWANR POMIESZCZENIEKONDYGNACJA

1/5 płytki ceramiczne

4,75 m²

1/4 płytki ceramiczne

2,98 m²

1/3 płytki ceramiczne

1,67 m²

1/2 

  54.32 m²

1/1 komunikacja +aneksy płytki ceramiczne

1/6 

17,50 m²

płytki ceramiczne

4,55 m²1/7 

zmywalnia naczyń stołowych [mycie wózków]

płytki ceramiczne

piętro
(poziom +3,06)

273,00 cm

273,00 cm

273,00 cm

273,00 cm

273,00 cm

273,00 cm

273,00 cm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA

3 szt.

razem 

płytki ceramiczne

4,02 m²

8,15 m²

273,00 cm

płytki ceramicznewc personelu

2,77 m²

273,00 cm

płytki ceramiczne

5,42 m²

2,60 m²

273,00 cm

1/8 

1/9 

1/10 

pomieszczenie socjalne personelu

pomieszczenie porządkowe

przygotowania

magazyn

okno z mikrowentylacją 
powierzchnia  pomieszczenia 
wynosi 4,75m2
powierzchnia podłogi do 
powierzchni przeszklenia 
powinna wynosić 1/8 co 
stanowi 0,60m2
warunek spełniony powierzchnia 
przeszklenia wynosi 1,36m2

zmywalnia naczyń stołowych

kuchnia główna [zm. naczyń kuchennych]

komunikacja

  54.32 m²

magazyn
1/6
płytki ceramiczne
A: 5,42 m2
H: 273 cm

komunikacja + aneksy
1/1
płytki ceramiczne
A: 8,15 m2
H: 273 cm

przygotowalnia
1/7
płytki ceramiczne
A: 4,55 m2
H: 273 cm

wc personelu
1/9
płytki ceramiczne
A: 2,98 m2
H: 273 cm

komunikacja
1/2
płytki ceramiczne
A: 2,77 m2
H: 273 cm

zmywalnia
1/3
płytki ceramiczne
A: 2,60 m2
H: 273 cm

zmywalnia
1/4
płytki ceramiczne
A: 4,02 m2
H: 273 cm

kuchnia główna
1/5
płytki ceramiczne
A: 17,50 m2
H: 273 cm

pom.porzadkowe
1/10
płytki ceramiczne
A: 1,67 m2
H: 273 cm

pom. socjlane personelu
1/8
płytki ceramiczne
A: 4,75 m2
H: 273 cm

SZAFY UBRANIOWE Z DRZWIAMI W 
KSZTAŁCIE LITERY "L"
Szafa typu L 1850x800x500 mm 
odzieŜ wierzchnia i robocza _na dwie osoby
-kucharka
-pomoc kucharki

kosz na śmieci
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