Sciany i sufity malowane [farba lateksowa do wnetrz]:SM_1
parametry:

1]nie zawierajaca sktadnikéw powodujacych "tapanie kurzu z powietrza"
2]Jodpornos¢ na wszelkiego rodzaju zabrudzenia

3Jtatwa do utrzymania czystosci

4]zastosowanie w pomieszczeniach mocno obcigzonych [uzyteczno$¢ publiczna]
5]duza podatno$¢ na czyszczenie [odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych]
6]duza odpornosc¢ na uszkodzenia mechaniczne

7lwodorozcienczalna, ekologiczna o stabym neutralnyn zapachu

8]kolorystyka

Zastosowanie: szpitalnictwo, budynki uzytecznosci publicznej, biura, korytarze

plytka gresowa (porcelanowy gres)

Scieralnosé powierzchniowa (klasa) 5 , R9
Nasigkliwos¢ < 0,05%
Wytrzymato$¢ na zginanie min. 45 N/mm2

« plytki zastosowac jako 30/60 i 60/60
« cokoty: 8/30, 8/40, 8/45 mm

Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodnosci nr N-120/08, Certyfikat nr B/03/119/08,
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008

1]Montaz ptytek

Przed zamontowaniem nalezy dokona¢ przegladu catej zakupionej partii
pod wzgledem:

- jakosci powierzchni,

- odcieni,

- wymiaréw

2]Fuga (spoina)

Zaleca sie uktadanie ptytek na spoine o szerokosci min. 3 mm.

Szeroko$¢ spoiny powinna by¢

proporcjonalna do dtugosci bokéw plytki i wynosi¢ 3 mm dla formatu 30x30,4 cm;
4 mm dla formatu 40x40,6 cm; 6 mm dla formatu 60x60 cm.

Spoina spetnia nastepujace funkcje:

- estetyczna,

- maskujacg — pozwala zamaskowa¢ dopuszczalne réznice dtugosci
krzywizny bokéw, szczegoélnie w przypadku dobrania koloru fugi zblizonego
do barwy plytki, a taki dobér jest zalecany.

- ochronng — w spoinie zbierajg sie materialy cierne (np. piasek z obuwia)
majace wptyw na ,zywotnos¢ i estetyke plytki”. Fuga pochtania takze naprezenia.
Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecen Producentéw
chemii budowlanej.

Polecamy stosowanie fug znanych Producentéw chemii budowlanej
posiadajacych atestowane

produkty. Po zafugowaniu w czasie okreslonym przez Producenta

chemii budowlanej, catg zamontowana powierzchnig nalezy zmy¢

czysta woda uwazajac, aby nie wyptuka¢ swiezych fug.

Pominigcie opisanych czynnosci, ktéra nalezy traktowac jako

integralng cze$¢ prac montazowych, bedzie sie wigzato z dodatkowymi
naktadami na zakup specjalistycznych $rodkéw do usuniecia

pozostatosci po fudze.

3Klej

Zaleca sie stosowanie zapraw klejowych uznanych Producentéw,
posiadajacych atesty i certyfikaty Zaprawy powinny byé stosowane
zgodnie z zaleceniami Producenta chemii budowlanej ze szczeg6lnym
uwzglednieniem:

- sposobu naktadania,

- grubosci warstwy,

- czasu wigzania.
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przygotowanie starych tynkéw wewnetrznych pod malowanie farbami emulsyjnymi L‘ — ——1 —1 B E—
hp.100 hp.100 hp.100
Do tego celu najlepiej zastosowa¢ cementowa zaprawe szpachlowg
Przed malowaniem starych tynkéw nalezy wykona¢ wiele czynnosci przygotowawczych.
Przede wszystkim doktadnie sprawdzi¢ i oceni¢ stan podtoza pod wzgledem jego stabilnosci, réwnosci hp.54 hp.54 hp.54
i chtonnosci. e ——— ! o
Stary tynk moze sig kruszy¢, pyli¢ i rozwarstwiac.
Sprawdzamy to poprzez zarysowanie $ciany ostrym narzedziem oraz opukanie mitotkiem. 0 1 2 3 4 5 6 q
W przypadku stwierdzenia braku nosnosci nalezy usuna¢ wszystkie warstwy starego tynku,
do warstwy stabilnej, oczysci¢ ze starych powtok malarskich, \ \
resztek klejow i zapraw, rysy w $cianach nalezy pogtebi¢, powierzchnie
odpyli¢ i nastepnie przystapi¢ do naprawy sciany. | | °
Naktadanie nowych warstw wyréwnujgcych oraz uzupetniajacych ubytki nalezy poprzedzi¢ ©
zagruntowaniem podfoza emulsjg gruntujaca, wzmocni ona podtoze i zwigkszy przyczepnosé, 207 2] 205]| |
ale przede wszytkim zredukuje jego chtonnos$¢. 182 <%
Wyréwnanie i uzupetnienie ubytkéw tynku na duzych powierzchniach proponuje wykonaé < 196 ‘ ‘
Przy jej uzyciu mozna zlikwidowa¢ nieréwnosci o grubosci od 6do 30 mm.
W przypadku ubytkéw o mniejszych powierzchniach warto uzy¢ ‘ ‘
ZAPRAWY WYROWNUJACEJ w grubosci warstwy od 2 do 15 mm.
Tak przygotowana i wyréwnana $ciana moze stanowi¢ podtoze pod farbe
Jednak aby nadac jej gtadki i estetyczny wyglad, nalezy zastosowac¢ uniwersalne biate masy
szpachlowe t ‘
do wykonywania gtadzi na powierzchniach $cian i sufitbw w pomieszczeniach wewngtrznycyh suchych. =i
Masy, przygotowane zgodnie z opisem na opakowaniach, naktada sie rownomiernie 80
na $ciane przy pomocy pacy, mocno jg dociskajac. 200
Te czynno$¢ mozna nazwac gipsarowaniem. Gipsarujac $ciany, dobrze jest naktada¢ mase pasami,
w kierunku: od podtogi do sufitu. —
Maksymalna grubo$¢ jednej warstwy gtadzi wynosi 2 mm (5 mm)
Po wyschnigciu éciane nalezy przeszlifowac papierem lub siatkg do szlifowania. % 4
207 3 7|
Przed malowaniem 182 =
Zawsze przed zastosowaniem produktu, nalezy przeczyta¢ zalecenia znajdujace sie¢ na opakowaniu. <
Kolor farby podktadowej powinien by¢ jak najbardziej zblizony do koloru warstwy nawierzchniowej. ow. $cian wynosi 18,00 m2
Podczas malowania ow. $cian wynosi 18,82 m2 ow. $cian wynosi 15,00 m2 1{2 Ki Ceramicane 13
Przed rozpoczeciem prac produkt nalezy doktadnie wymieszaé. 1/9 1/10 E\YtZ 7 m3 210
Nalezy zaczaé od sufitu a potem przej$é do malowania scian. plytki ceramiczne ptytki ceramiczne H- 273 m
Przy malowaniu sufitdw, pierwsza warstwa farby powinna by¢ naktadana réwnolegle A: 3,07 m2 A: 1,55 m2 : cm
do $ciany przez ktérg ,wchodzi” do pomieszczenia najwiecej $wiatta, H: 273 cm H: 273 cm
a druga prostopadle.Niska wilgotno$¢ wzgledna w pomieszczeniu moze spowodowac,
ze wodorozcienczalne farby moga zbyt szybko wysycha¢ podczas malowania.
Zbyt wysoka wilgotno$é moze wydtuzyé czas schniecia produktéw do niebezpiecznego /' V %ﬁy/ Lsv 1 I//
poziomu,co w efekcie moze dac¢ np. przebarwienia lub réznice w potysku. £ 4 -
sm_1- I///l SM_1— I I _ _ I_ng &
Po malowaniu - _ Iy | : ow. $cian wynosi 19,50 m2_ — ~
Bezposrednio po malowaniu nalezy usuna¢ maskujaca tasme malarska. ‘ pow. $cian wynosi 33,50 m2 : | : | o 13 : ™\ d
Po malowaniu mozna ogrzaé¢ pomieszczenie tak, by temperatura wzrosta, 1/8 | N = I plytki ceramiczne 90 | AN
a wilgotnosé wzgledna spadta, co sprawi, Ze farba szybciej wyschnie 124 3 i i — [ ' = : g I\
, , . > plytki ceramiczne 1's Pl s %) A: 2,51 m2 200°S \
Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje i wietrzy¢ pomieszczenie do zaniku zapachu. 146 = A: 4,75 m2 200 1 : 2] 2] | H: 273 cm | :
‘ H: 273 cm L 8/ smai+|} I+
_ D1 || 17 i - =
3|8 1 @ | = )
SM_1) | s 1 I 3 SML 6o o 38
— — — —|— — — — 1 N > 1
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO WYMIANY X g J"’ E Jw : : - @ W = L
] / /
20 pow. $cian wynosi 46,00 m2 : : . . . %l - ] : L 1 o o I
1/1 11 ow. scian wynosi 20,50 m2 [ 21 218
STREFA SOCJALNA | 200 - plytki ceramiczne ul | \1/4 : |
s' A’ 8,15 m2 : : 80@ plytki ceramiczne | :
powierzchnia $cian 35,68 m2 $ciany i sufity malowane [farba lateksowa do wn  etrz]:SM_1 l“’} = I K% H: 273 cm X 2002 A: 4,02 m2 I
146 £ | | |l H: 273 cm ||
—=SM-l _——— SM_T ||
powierzchnia stropu 9,37 m2 $ciany i sufity malowane [farba lateksowa do wn  etrz]:SM_1 | r['/ = =t = — B
- 7w - L
powierzchnia podtogi 9,37 m2 plytka ceramiczna gresowa (porcelanowy gres) M S § / L SM_1 : | S § L SM_1 : :
2L, / A 01 B
T i i
KUCHNIA & H| -H| | : H|
. ) % B ) % U ow. $cian wynosi 42/44 m2 (%
powierzchnia $cian 43,69 m2 $ciany i sufity malowane [farba lateksowa do wn  etrz]:SM_1 | Ow. scian wynosi 19,32 m2 LI Fow. scian wynosi 21,95 m2 L] 1/5 | 3 L
126, ;gtki ceramiczne [ ;:Slki ceramiczne plylki ceramiczne : i
powierzchnia stropu 38,34 m2 $ciany i sufity malowane [farba lateksowa do wn  etrz]:SM_1 146/ = A 4,55 m2 A 5.42 m2 ﬁ 12.;,352;?2 i :
powierzchnia podtogi 37,57 m2 plytka ceramiczna gresowa (porcelanowy gres) ‘ HH' 273 cm H: 273 cm : i
L i |
MAGAZYNY i KOMUNIKACJA hp.60 hp.60 Il hp.60 hp.60 R hp.60 hp.60 hp.60 hp.60
—SM_1 —SM 1 || —SM_2 | |
powierzchnia $cian 126,31 m2 $ciany i sufity malowane [farba lateksowa do wn  etrz]:SM_1 T T T
powierzchnia stropu 20,89 m2 $ciany i sufity malowane [farba lateksowa do wn  etrz]:SM_1 =
0| © ol | © ol ol 0| © [(oR{e] [©3N{]
powierzchnia podiogi 20,89 m2 | plytka ceramiczna gresowa (porcelanowy gres) 13 a3 313 a3 a3 als 3 a3
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