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ZAWARTO SC OPRACOWANIA
|. CZESC OPISOWA

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres opracowania..

3. Rozwazanie projektowe.

3.1. Instalacja wody zimnej ,cieptej

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
3.3. Instalacja wentylacji mechanicznej

Uwagi kacowe .

. Zestawienie materiatow

SES

1. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

1.uprawnienia budowlane

2.aktualny wpis do izby itynierow budownictwa
3.0éwiadczenie projektanta

4.mapa do celdw projektowych

l1l. CZESC GRAFICZNA

Lp. | Temat rysunku Nr. skala
rys.
1 Rzut instalacji wody zimnej i cieptej 00-01 1:500
2 Rzut pétra_Rozwiniecie instalacji wodoeigowej 00-02 | 1:50
3 Rzut pétra_Rzut instalacji kanalizacji sanitarnej 00-03 | 1:50
4 Rzut pgtra_Rozwinkcie instalacji kanalizacji sanitarnej | 00-04 | 1:50
5 Rzut pgtra_Rozwinkcie instalacji kanalizacji sanitarnej |l 00-05 | 1:50
6 Rzut pétra_Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej Il 00-06 | 1:50
7 Rzut pétra_Rzut instalacji wentgtji 00-07 | 1:50
8 Rzut pétra_Rzut instalacji wentylacji  przekroj A-A, B-B 00-08 | 1:50
9 Rzut petra_Rzut instalacji wentylacji_ przekr6j C—C, D-D 00-09 | 1:50
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OPIS TECHNICZNY
Instalacje wewgtrzne  wody zimnej, cieptej, kanalizacji  sanitgrne wentylaciji
mechanicznej w kuchni budynku przedszkola w Rilic

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora .

- Projekt arch. — budowlany budynku .

- Obowhzujace normy i przepisy

- Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 (mapa przeznaazio celéw projektowych),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2002r (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z p@. zmianami z dnia 15 czerwca 2002 r) w sprawiewiadw technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie .

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt w swym zakresie obejmuje opracowanie
- instalacji wody zimnej i cieptej

- instalacji kanalizacji sanitarnej

- wentylacji mechanicznej

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1. INSTALACIA WODY ZIMNEJ, CIEPLE] i CYRKULACII

Projektuje st instalacje wodoagowa wody zimnej z rur fusiotherm PN20 i cieptej z rur
fusiotherm —STABI PN20 atzonych przez zgrzewanie. Wszystkie poziomy pozitaw
stropie nad parterem. Poél@gp pod przybory sanitarne prowagélzv scianach a kfcach
zamontowa zawory odcinajce ktowe dn 15.

Po ut@eniu rur wykona prolz szczelnéci na cé. 1.5pr . Rodzaje przyborow
sanitarnych pokazanes sna rysunkach . Pgizenie przyborow sanit. z zaworami
kulowymi katowymi wykon& za pomog zlaczek elastycznych . Przewody izoldwa
otuling termiczrm gr. 30 mm . Przégia rur przez przegrody prowaélav tulejach
stalowych osrednie wigkszych od rur instalacji .

Przylacze wody zimnej wykorgaz rurocagu istnieagcego w bruzdzigciennej. Pod podtag
zamontowa zawdr odcinajcy dn40 .

Woda ciepta c.w.u. przygotowanadzie w pojemngéciowym podgrzewaczu elektrycznym o
poj. 150 litrow zlokalizowanym w pomieszczeniu raagnu produktéw suchych. Na
zasilaniu zima woda zamontowa zawor zwrotny dn32 ,zawor odcinay dn 32 oraz zawor
bezpieczéstwa Preskor 1"/ 1 %" nasiotw. 6 bar .

3.2. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNE].

Instalacje projektuje siz rur niskoszumowych AS 100 x 5.3mm, AS 78x#m , AS
56x4.0mm kielichowychatzonych na uszczejlgumows . Poziomy kanalizacyjne mocowa
do stropu. Wszystkie piony kanalizacyjne K mgleryprowadzé nad dach i zaki@zy¢ rura
wywiewng fi 100 i 75 mm. Pion Ki zdemontowado piwnicy i zasipi¢ go rug AS .

Na wszystkich pionach zamontofvazyszczaki ( rewizje) wgrednicy pionu .
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Rury uktad& nalezy po trasie pokazanej w €xi rysunkowej opracowania z zachowaniem
projektowanych spadkéw orazrednic. Przejcie rurocagéw przez sciany budynku
wykona w rurach ochronnych PVC-U 160 . Przesiregiedzy rurami wypetlri piank
poliuretanovy.

W skiad przyborow sanitarnych zamontowanych wdymku wchodz umywalki ,
zlewozmywaki , miski uspowe , wpusty poditogowe . Umywalki i zlewozmywakio
podep¢ kanalizacyjnych naly podhczy¢ za pomog syfonow . Muszle ugpowe z
odptywem tylnym typu Kompakt .

Uwaga : zastosowarozdrabniacze [miynek koloidalny, 8 sztuk] przezzany do mielenia
odpadéw wyicznie organicznych,zywnosciowych przy kadym odbiorze wody do
kanalizaciji.

3. 3. INSTALACIJA WENTYLACIJI MECHANICZNE)J

Projektuje st wentylach mechanicza . Ogdlnie wymiana powietrza w pomieszczeniach
kuchni kzdzie s¢ ksztalttowata na poziomie 10-30 w/h
('przyjeto 15 w/h) w pozostatych pomieszczeniach 3-6 (ygteyjeto 4 wi/h) .
Nawiew powietrza rozwgzano przez zabudawkanatow nawiewnych podwieszonych na
stropie pomieszchewentylowanych i przytwierdzane do elementow tgwhtbudynku przy
pomocy podpodr i zawiesi systemowych typu B. Wykgnaastanie jako nawiew ogoélny w
zwiazku z czym dla zapewnienia wentylacji ogélnej pasnez@ przewidziano zastosowanie
centrali wentylacyjnej nawiewnej VTS typu VS--RIHC/S o wydajnéci do 1700m3/h i
Sprzu dyspozycyjnym
N=350Pa .Do zasilania Centrala zamontowandzie na dachu budynku czyli wykonana
bedzie w wersji zewetrznej a wyposana w nasfpujace sekcje:
- filtry kasetowe klasy EU5
- hagrzewni¢ wodm 0 mocy max 23kW
- ttumik powietrza instalowany po stronie nawiewu
- wentylator o mocy elek.-0.75kW , nap. znamion@x230V
- chtodnica wodna o mocy chtodniczej 11.9kW

Rozdziat powietrza wentylacyjnego w pomaeniach zapewsnikanaty wentylacyjne
z blachy stalowej ocynkowanej .W celu wytlumieniayah podpory naley wyposay¢ w
pierscienie gumowe. W pomieszczeniu kuchni zaprojektawvgarny rozdziat powietrza za
pomoa typowych kratek nawiewnych KN 300x200. Kratki svyposaone w ruchome
kierownice i dozbrojone przepustnicami pozwadgmi na regulag wyptywu powietrza. W
pozostatych pom. rozdziat powietrza ngsza pomog anemostatow typ CKT 160 Venture
Industries.
Ostateczna regulacja kratek i anemostatow powiraspic po wykonaniu catego uktadu
nawiewnego. Rozmiary kratek pozwolutrzyma& wypltyw powietrza z pydkoscia
niskoszumow.
Instalacja nawiewna powinna dziatgednoczénie z poszczegolnymi wywiewami przy
zahczeniu centrali nawiewne).
Wydatki powietrza, lokalizagj elementéw instalacji i trasprzewodow przedstawiono w
czesci graficznej. Kanat nawiewny zewtnzny izolowa otuling z wetny w folii aluminiowe
gr. 10cm oraz zabezpiegzgrzeciwwilgociowo .
Wywiew zostat podzielony ze wzglu na r@ne przeznaczenia pomiesziezae peé CzesCi
W1l ,wW2 W3,W4,W5.
Uktad wychgowy znad urgzdzen kuchennych.
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Wyciag oparéw i tluszczy z nad wdzen kuchennych zapewni okap ze stali nierdzewnej
KVI-1 z wysokowydajnym multicyklonowym  filtrem ubkzczu, oraz wbudowanym
oswietleniem. Ponadto okap  wypasay jest dodatkowo w  wentylator systemowy
wytwarzapcy wiazke wychwytupca Capture Jet. W uktadzie odgowym W1 zastosowano
wentylator dachowy o podvzgzonej odporrkei temperaturowej typu DAs-315. Wentylator
nalery instalow& na podstawie dachowej typ BIlll z przepusinibezwtadnéciows i
ttumikiem typu TLO 315.

System wentylacji wyagowej weztéw sanitarnych uktad W5

Wyciag ogoélny z pomieszczeniagata sanitarnego zapewni wentylator typu EURO 5 S
@120, montowane n&cianach pomieszcaena poziomie 2,65 nad posadzRNentylatory
przewidziano do pracy agtej wraz z wentylagj.

System wentylacji wyagowej pomieszcze socjalnego, magazynu produktow suchych,
przygotowania wgpnego warzyw , aneksu chtodniczego Uktady W2 , W3 ,

Wyciag punktowy przy pomocy kanatlowych wentylatorow EURS @120, montowanych
wraz z ruchomymi przepustarégiennymi i samootwieragymi sk kratkami wylotowymi w
scianie zewntrznej na poziomie +2.65m. Zaizenie wentylatorow przewiduje¢sivraz z
centrah nawiewn, .

Nawiew powietrza swiezego poprzez kratki
Powierzchnia kratki min 0,032m.

transferowe zabudowane w drawiac

KRYTERIA PROJEKTOWE

Jaka¢ powietrza

Centrala nawiewna jest fabrycznie wyposaa w ttumik i filtr powietrza.
W pomieszczeniach powinien obagywat zakaz palenia.

Ruch powietrza

Predkos¢ przeptywu powietrza w kanatach wentylacyjnych:

Czerpnia powietrza 2,60 m/s /w swietle otworu/
Kanaty gtébwne 2,1-3,1 m/s
Polaczenia z urzadzeniami wentylacyjnymi 3,0-5.5 m/s
Kratki wentylacyjne 1,8-3,0 m/s
- Bilans powietrza dla pomieszczen
Nr Nazwa pomieszczenia Powierz¢ Kubatur | Nawiew | Wywiew | Krotno$§
pom. h [m?] a [m] [m¥%h] | [m3h] é
wymian
[1/h]
Kuchnia 27.56 87.0 1305 1400 17.3
Przygotowanie wst. 4.68 13.0 60 60 46
warzyw
Magazyn produktow 5.64 2256 70 70 3,1
suchych
Wezet sanitarny 3.20 8.83 70 70 7.9
Pomieszczenie qualne * 940 25 95 70 70 26
aneks chtodniczy




| W racounia projektova ]

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WEWN ETRZNYCH architekt mor iz, andrze] wolanski
wrzesie 2010r

Remont i arazacja kuchni w budynku Przedszkola Publicznego anudza Korczaka w Pilicy
dziatka nr ew. 676/1 (obb Pilica)
inwestor_ Przedszkole Publiczne im. Janusza Koe;aalk Senatorska nr 17, 42-436 Pilica

- Dobor urzgdzen i zestawienie mocy elektrycznej.

. Wydajnos
Ozn Rodzay i typ ¢ max Zataczenie
urzadzenia (m3h]
WYWIEWY
Wentylator dachowy .
w1l DAS315 1500 uktad wentylaciji
Wentylator osiowy .
w2 EURO 5S 70 uktad wentylaciji
Wentylator osiowy .
W3 EURO 5S 60 uktad wentylacji
Wentylator osiowy N
w4 EURO 5S 70 uktad wentylaciji
Wentylator osiowy N
W5 EURO 5S 70 uktad wentylaciji
NAWIEW
OGOLNY
_ wytacznik scienny z
Centrala nawiewna regulatorem obrotéw
N VS-21-R-HC/S 1700 stal
(opis-zahcznik) zalr; g;wsg%wzgom-
Agregat wody
lodowej CHA/CLK
51 firmy CLINT

ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE I TERMICZNE

W celu zapewnienia wiaiwej ochrony akustycznej pomieszaagktady wyposaono w:
ttumiki przeptywowe absorpcyjne,

pofaczenia elastyczne na Kigach urzdzex wentylacyjnych,

izolacj przewodow

Kanaly lzda izolowane weta mineralmy na folii aluminiowej.

Ze wzgkdow termicznych szczegdlnie starannie maleaizolow& kanaly prowadzce
powietrze swieze. Utazenie izolacji powinno zapewrigparoszczeln&. Miejsca padczen
izolacji zabezpieczytasmami klepcymi z folii aluminiowe.

Zastosowane grulsé izolaciji :

kanaty nawiewne - 50mm
kanaty wywiewne - 30mm

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Przewody wentylacyjne oraz izolacja powinna¢ byykonane z materiatdw niepalnych.
Izolack stosowdé na zewrtrznej powierzchni kanatldw. Dodatkowo kanaty obuddw
elementami ostonowymi o klasie odpoéooogniowej réwnej klasie odporéd ogniowej
elementow do ktérychdola mocowane. Przgia kanatow przezciany i stropy wykonaw
tulejach ochronnych, a przestfizenicdzy tulep a kanatem wiciwym wypetlnt niepalr
mag plastyczma o odpornéci ogniowej przegrody.
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WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlana:

Zapewnienie i zabezpieczenie przestrzeni obstugasejuradzer i elementéw instalacji
mechanicznych,;

Przygotowanie konstrukcji wsporczej dla centralntygacyjnej dachowej;

Wykonanie robo6t zwizanych z przygotowaniem otworow $gianach, stropie i dachu pod
monta kanatdéw i uradzen, czyli: wycinanie, wypetnianie, mocowanie rur asbovych, oraz
obrébki blacharskie i wszelkie roboty wytkeczeniowe z tym zwizane;

Zapewnienie kratek transferowych w drzwiach i miafsh wskazanych na rysunkach.

4. UWAGI KONCOWE .

Wykonywane instalacje winny Byrealizowane zgodnie z wymaganiami w odpowiednich
normach, takich jak:

PN-B-02421 - lIzolacje cieplne przewodow ,aumaf urzdzen .

PN-81/b-10700-instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-59/B-10701 — Wodoagi i kanalizacja. Przybory sanitarne. Wymagania i
badantachniczne przy odbiorze

PN-91/M-54910 — Wodoggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w
instglasvodociagowej;

PN-70/N-01270 — Wytyczne znakowania ruag@w

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach rkednych, zamieszkania
zbiorowegozyteczndci publicznej. Wymagania /Zmiana Az3/,

PN- 73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budowwie;

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja — Paramebliczeniowe powietrza

zewtnznego;
PN-78//B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Paramebliczeniowe powietrza
wewtrznego w pomieszczenia do statego przebywania.ludz

PE-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkow. Centraletwlanyjne i klimatyzacyjne.
W&aiwosci mechaniczne;

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewodystea ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekr&ptowym. Wymiary;

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewodystea ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekrppostolktnym. Wymiary;

PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacypeczelnéc.
Wymagania i baidan

PN-B-76002:1996 — Wentylacja. Rotenia urzdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnyctabtanych;

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkdéw. Podwieszépobdpory przewoddw
wentylacyjnydymagania wytrzymakziowe.

PN-EN 1736:2002 — Instalacjegbnicze i pompy ciepta. Elementy podatne ruggoiv,
ttumiki drga ztacza kompensacyjne. Wymagania projektowe i
instalowanie;

Literatura przedmiotowa;
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Katalogi techniczne i dokumentacje techniczno-ruahorzdzen.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aatii robot
budowlano-montaowych’ cz.Il Instalacje sanitarne i przemystowe;

5. WYKAZ MATERIALOW -

- WENTYLACJA MECHANICZNA

Lp. |Element Norma / Producent Jedn. |Sztuk
miary
UKEAD NAWIEWNY N1 - V=1700nt/h, Ap=350Pa
Centrala wentylacyjnaVS-21-R-HC/S w
skiadzie:
- sekcja nagrzewnicy elektryczne;j
Q=27kW, 1=40,9A i filtrowania SF/NE
1. _ Handl. - 1
z filtrem G4 lub F5
- sekcja chtodnicy wodnej O=11.9kw
- sekcja wentylatoréw
Ksztaltka przejciowa
2. | 961x4881500x250, 1=500mm Handl. ] 1
tuk prostolatny z kierownicami
3. 250500, 90 Handl. - 1
4. Kanat prostoktny 500x250, 1=1700mm Handl. - 1
5. Trojnik rownoprzelotowy 500x250 Handl. - 1
6. Kratka nawiewna KN 300x200 z
ruchomymlzaIUZJaml |_ wbudowa: Handl. i 3
regulacyjm przepustnig
wieloptaszczyznow
7. Kanat prostodtny 500x250, do
dopasowania na moria— ok. Handl. - 1
[=1200mm
8. Luk prostoktny z kierownicami
500x250, 90 Hand. ] !
9. Kanat prostodtny 500x250, do
dopasowania na moria— ok. Handl. - 1
[=1000mm
10. | Czwornik 500x250 Handl. - 1
11. | Dyfuzor niesymetryczny Hand| i 5
500x250/300x300, 1=400mm '
12. | Przepustnica wieloptaszczyznowa
300x300mm i ’ Handl. ) 2
13. | Dyfuzor niesymetryczny Hand| i 1
300x300/250x250, 1=300mm '
14. | Kanat prostokny 250x250, 1=2000mm Hand| i 1
pod zabudow kratki 300x200 )
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15. | Za&lepka 250x250

16. | Dyfuzor niesymetryczny

300x300/200x160, I=300mm Handl. ] 1
17. | Kanat prostoiny 200x160, 1=1200mm Handl i 1
pod zabudow kratki anemostatu d-160 '
18. | Anemostat naw. CTK 160 z kotnierzem Handl i 2
montaowym KKK 160 ’
19. | Dyfuzor niesymetryczny
200x160/200x100, I=300mm Hand. ' 1
20. | Kanat prostakny 200x100, [=1600mm Handl i 1
pod zabudow kratki anemostatu d-160 )
21. | Zalepka 200x100 Handl. - 1

UKEAD WYWIEW NY W 1 -V=1500nt/h, Ap=200Pa

22. | Okap KVI-1 Model jednosekcyjny
2000x1000x400 do monta przyscianie
pomieszczenia.

KVI-1 z wiazka wychwytujaca
CAPTURE JET o wymiarach

2000x1000x400 z nawiewnym Handl. i 1

wentylatorem

systemowym CAPTURE JET,

wysokowydajnym filtrem ttuszczu KSA

i wbudowanym éwietleniem
23. | Zalepki ¢315 Handl. - 2
24. | Ztaczka nyplowa NP{315 Handl. - 2
25. | Trojnik TCPU 315315 90 Handl. - 3
26. |Przewdd prosty Spiro SE315,

ok. I=1100mm — do dopasowania na Handl. - 1

montau
27. |Przepustnica bezwladémowa ¢315, Handl. - 1
28. | Podstawa dachowa typ BllI Handl. - 1
29. |Thumik TLO ¢315, h=886mm Handl. - 1
30. | Wentylator dachowy o podwszonej

odporndci temperaturowej typ DAs-315

o wydajndaci roboczej V=1500rtih,

przy stracie instalacji na poziomie Handl. ) 1

Ap=200Pa z Silnikiem o parametrach:
Moc-0,55kW, Napicie-220\380V,

Prad-1,65A, Obroty-9100br/min, Uktad
podtaczé — trojkat\gwiazda.

31. | Ztaczka mufowa MF315 Handl. - 3
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UKLAD WYCI AGOWY W4 W5

33. | Kratka wywiewnaciennagl20 Handl. - 2
34. |Przewdd prosty Spiro S®L20,
ok. I=600mm — do dopasowania na Handl. - 2
montau
35. | Ztaczka nyplowa NP120 Handl. - 2
36. |Przewdd prosty Spiro S®L20, Hand!. i 5
[=200mm
37. |tuk¢l20r=d 90 Handl. - 2
38. | Przewdd prosty Spiro S@L20,
I:1200mrr|? y=p ®l Handl. - 2
39. |Ziaczka nyplowa NPW120 Handl. - 2
40. | Podstawa dachowa typ B/I Handl. - 2
41. | Wywietrznik dachowy 120 Handl. - 2

UKLAD WYCI AGOWY W2 W3

42. | Kratka doscian wewrtrznych¢l25 Handl. - 2

43. |Przepustcienny¢l20, o regulowane; Handl i >
dtugaéci w zakresie 400-650mm '

44. | Wentylator kanatowy - EURO 5S -
@120 Handl. - 2
Moc-20W, Napécie-220V/50Hz,

45. | Samootwierafa st kratka KRZ do
scian zewntrznych@l25 z siatk Handl. - 2
przeciwowadow.

Podpory typu B wyposane w

o Handl. -
pierscienie gumowe

Podpory systemowe do kanatow
prostoktnych wyposaone w uszczelki Handl. -
gumowe

Materiaty do izolacji dwiekochtonnej
Wetna mineralna, Alu-Lamella Mat z
weiny Rockwool + szpilki i temy
MOocCupce

Handl. -

Piyta gipsowo-kartonowa do wykonanja
elementéw ostonowe kanatow Handl. -
wentylacyjnych.

Kratki transferowe w drzwiach o pow.

0.032 m2 Handl. - 6
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KANALIZACJA SANITARNA

1
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1. | Rura niskoszumowa AS 100x5.3 mm 20 m.
2. | Rura niskoszumowa AS 70x4.5 mm 23 m.
4. | Rura niskoszumowa AS 56x4.0mm 15 m.
5. | Rewizja AS 100x5.3 mm 2 szt.
6. | Rewizja AS 70x4.5 mm 2 SZt.
7. | Wywiewki 100 1 SZt.
8. | Wywiewki 75 2 szt.
9. | Wpust podtogowy nierdzewne dn 50 2 Szt.
10. | Zlewy jednokomorowe stalowe 4 szt.
11. | Umywalki 2 SZt.
12. | Muszla 2 szt.

1 SZt.

INSTALACIA WODY ZIMNEJ I CIEPLE]
1. | Rura polipropylenowa PP 40 5.5 m.
2. | Rura polipropylenowa PP 32 8.2 m.
4. | Rura polipropylenowa PP 25 4.6 m.
5. | Rura polipropylenowa PP 20 22.5 m.
6. | Rura polipropylenowa PP-s 32 8.5 m.
7. | Rura polipropylenowa PP-s 25 2.80 m.
8. | Rura polipropylenowa PP-s 20 25.9 m.
9. | Zawory gtowe dn 15 14 szt.
10. | Zawory odcinage dn 40 1 szt.
11. | Zawory odcingjce dn 32 5 SZt.
12. | Zawory odcinage dn 25 2 SZt.
13. | Zawory odcinajce dn 20 2 szt.
14. Po.dgrzew.acz elektryczny 1 szt
pojemndaciowy 150I

15. | Zawor bezpiecastwa 1” 1/1/2” 1 szt.
16. | Filtr do wody dn 32 1 szt.
17. | Zawor zwrotny dn 32 1 SZt.
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